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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych w zwigzku z rozbudowg ulicy Szenwalda w t.ancucie od km 0+000
do km 1+ 059,009.

TOM 1 ENERGETYKA - KOLIZJE

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ umowa z Inwestorem: Miasto tancut,
37-100 tancut ,ul. Plac Sobieskiego 18

b/ projektu budowlanego branza drogowa

¢/ projekt zagospodarowanie terenu

d/ warunki usuniecia kolizji znak REO7/RM/5737/6/2013 z dn 19.08.2013r wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw , Rejon Energetyczny Lezajsk . adres: 37-300
Lezajsk, Polna 10A.

e/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 306) z p6zZniejszymi
zZmianami

/ Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 /1994) z

poOZniejszymi zmianami

1.3. Zakres rzeczowy i zalozenia opracowania.

Zakres prac:

W zwigzku z wystepujgcymi Koliziami wynikajgcymi z rozbudowy ulicy Szenwalda
nalezy wykonac przebudowe linii napowietrznych i kablowych SN oraz nN .

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych kabli nn ktére
Znajdg sie pod projektowang drogg zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. O/ Rzeszéw Rejon Energetyczny.
Zabezpieczenie polegac¢ bedzie na montazu oston rurowych dwudzielnych w miejscach
kolizji.

Przebudowe nalezy wykonac w celu zachowania wymagan dotyczgcych minimalnych
odlegtosci przewoddw i kabli od przebudowywanej drogi krajowey.

-dla linii elektroenergetycznej napowietrznej nN minimalna odlegto$¢ wynosi 6m

-dla linii elektroenergetycznych napowietrznej SN 15kV minimalna odlegto$¢ wynosi 7,17m
Na odcinku w/w nalezy przetozyc kable SN natomiast nie ma koniecznosci przebudowy
linii napowietrznej SN.

Dla linii nN projektuje sie przebudowe stupéw ZN-10 na wyzsze z zerdzi wirowanych

w miejscach ,gdzie wymiana jest konieczna.

Przebudowy linii wykona¢ wg katalogu Lnn na stupach wirowanych lin ZN.

Na odcinkach linii, gdzie sg podwieszone przewody linii telekomunikacyjnej —
przeniesienie przewoddw na przebudowywanag linie niskiego napiecia ujete jest w

branzy telekomunikacyjnej.
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Catosc prac wykonac¢ wg norm energetycznych oraz z uwzglednieniem norm i przepisow
pozostatych branz.

Prace w poblizu urzgdzen innych uzytkownikow wykonywac pod ich nadzorem.

Budowa i przebudowa os$wietlenia ujeta w opracowaniu:

TOM 2 ENERGETYKA — OSWIETLENIE DROGOWE

1.4. Rozwigzanie techniczne
Rozwigzanie kolizji w zwiazku z rozbudowag ulicy Szenwalda z liniami

elektroenergetycznymi:
Szczegoty zwigzane z koliziami przedstawiono na przekrojach poprzecznych

1.4.1. Kolizje z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i kablowymi SN.

Oznaczenie kolizji : 1E — km od 0+020 do 0+230
Kolizja 4 linii kablowych SN relacji
a/ Gtuchow — MPS|
b/ Gtuchéw - MPS2
¢/ Gtuchéw — MOSIR
d/ Gtuchéw — Zgoda
Z projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabli po nowej trasie poza jezdnig.
Na skrzyzowaniach z drogg i urzgdzeniami podziemnymi zatozy¢ ostony rurowe
@160.Pod jezdnig utozy¢ dodatkowg rure rezerwowa. llosci i typ rur w zastawieniu
montazowym.
Oznaczenie kolizji : 2E — km od 0+284
Kolizja linii napowietrznej SN (£LFS) 3xAFI6 70mm? ,obostrzenie 3°.Linia spetnia
wymagania dla skrzyzowania i nie wymaga przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 16E — km od 0+982
Kolizja linii kablowych SN relacji
a/tancut Reja - KEN
b/ tancut Reja - MOSIR
Z projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabli ostonach rurowych dwudzielnych A160PS po
istniejgcej trasie .Pod jezdnig utozy¢ dodatkowg rure rezerwowa. llosci i typ w
zestawieniu montazowym.

1.4.2. Kolizje z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i kablowymi nN.

Oznaczenie kolizji : 3E — km 0+322
Kolizja linii napowietrznej nN 4xAI50mm? ,przesto pomiedzy stupaminr 15i 19 obw.

Nr 2 stacji transformatorowej tancut Szenwalda , ukfad przewodow
naprzemianlegty. Linia spetnia wymagania dla skrzyzowania i nie wymaga
przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 4E — km 0+387
Kolizja istniejgcego kabla od stupa nr 13 i skrzynki ztgczowej z projektowang droga.
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Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla od stupa nr 13 pod drogg po nowej trasie oraz
przestawienie istniejgcej skrzynki ztgczowej poza chodnik.

Oznaczenie kolizji : 5E — km 0+446
Kolizja istniejgcych 2 kabli nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowej
Z projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano utozenie kabli w ostonach rurowych dwudzielnych A110PS 2szt.
pod drogg po istniejgcej trasie.

Oznaczenie kolizji : 6E — km 0+473
Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku) wyprowadzonych ze stupa
nr 1 z projektowang drogg.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg
bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 7E — km 0+565
Kolizja linii napowietrznej nN AsXSn ,przesto pomiedzy stupami nr 3 i 3/1 obwdd
stacji transformatorowej tancut Szenwalda. Linia spetnia wymagania dla
Skrzyzowania i nie wymaga przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 8E — km 0+689
Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku) wyprowadzonych ze stupa
nr 6 z projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg
bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 9E — km 0+724,5
Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku) wyprowadzonych ze stupa
nr 7 z projektowang drogg.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg
bez zmiany trasy. Skrzynka ztgczowa w ogrodzeniu bez zmian

Oznaczenie kolizji : 10E — km 0+813
Kolizja linii napowietrznej nN AsXSn ,przesto pomiedzy stupami nr 9 i 9/1 obwdd
stacji transformatorowej tancut Szenwalda. Linia spetnia wymagania dla
Skrzyzowania i nie wymaga przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 11E — km od 0+888 do 0+972
Kolizja stupéw i istniejgcego kabla nN skablowany odcinek miedzy stupami (nr 76)
Z projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano utozenie kabla YAKY4x35mm? pomiedzy stupami cze$ciowo w
osfonie rurowej. Zaprojektowano demontaz istniejgcego stupa wirowanego oraz
montaz stupa wirowanego E-10,5/10 w nowej lokalizacji poza chodnikiem
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Zaprojektowano demontaz stupa nr 73 rozkracznego ZN-10 | montaz stupa
wirowanego E-12/15.

Oznaczenie kolizji : 12E — km 0+930
Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku nr5) wyprowadzonych ze
stupa
nr 73 z projektowanym zjazdem.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano utozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod
zjazdem bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 13E — km 0+953
Kolizja istniejgcego kabla nN wyprowadzonego z szafki ztaczowej nr 43 z
projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg
bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 14E — km 0+973
Kolizja linii napowietrznej nN 4xAl ,przesto pomiedzy stupami nr 73 i 72 , uktad
przewodoéw naprzemianlegty. Przebudowag objety jest stup nr 73 (opis kolizja nr 11)
Linia spetnia wymagania dla skrzyzowania z drogg.

Oznaczenie kolizji : 15E — km 0+975
Kolizja istniejgcego kabla nN z projektowana drogg (skrzyzowanie z ul.Reja)
wyprowadzonego z szafki ztgczowej nr 43 z projektowang droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano przetozenie kabla na odc. 3m oraz montaz w osfony rurowej
dwudzielnej A110PS pod drogg bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 177E — km 1+041
Kolizja istniejgcego kabla nN z projektowana droga.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg
bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 18E — km od 1+052 do km 1+059
Kolizja istniejgcego kabla nN z projektowana drogg.
Likwidacja kolizji:
Zaprojektowano ufozenie kabla w osfonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg
bez zmiany trasy.

Istniejgce przytgcza napowietrzne po przebudowie drogi spetniajg wymagania dla
Skrzyzowania z drogami.

2.UWAGI K(_)I\'ICOWE
2.1. Linie elektroenerqgetyczne:
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Przed rozpoczeciem robodt Inwestor z Wykonawcg przy wspoétudziale wlasciciela -
uzytkownika sieci elektroenergetycznej RZE Dystrybucja sp. z 0.0. spiszg protokot
przekazania placu budowy na wykonanie robot. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z
wymogami norm branzowych i przepisami BHP.
Na zakonczenie robot dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

-dokumentacje techniczng powykonawczg.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty
aprobaty techniczne.
Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w

szczeqolnosci z wymienionymi ponizej:

- Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Rozporzgdzenie w sprawie ewidencji
sieci, uzbrojenia terenu i zespotu uzgadniania dokumentacji projektowe;.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

- Ustawa z dnia 12 wrzeSnia 2002 r. o normalizacji (DZ.U. nr 169/2002, poz1386).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54/1997, poz. 348 z
pozn. zm.).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowania (Dz.U. nr 75/2002, poz.
690 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. nr 121/2003, poz.1138),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania .posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektrycznych (Dz.U. nr
89/2003, poz.828).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

- PN-IEC 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym .

- PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Dobor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoSci
od wptywow zewnetrznych

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa difugotrwata przewodow.



Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Szenwalda w tancucie od km 0+000 do km 1+059.09
TOM 1 - KOLIZJE Z LINIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
- PN-IEC 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

- Norma PN-E-05100-1 : Elektroenergetyczne linie napowietrzne .Projektowanie i
budowa.

- Norma SEP N SEP-E-0004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Opracowania katalogowe linii elektroenergetycznych napowietrznych
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