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Kostka betonowa 6x10x20

WPUS | PRZY KRAWLEZNIKU
Studzienka sciekowa w pasie ruchu

na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy A 15x30x100
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na fawie B-15 z oporem
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Krata wpustowa typu ciezkiego
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Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm
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Kraweznik 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem
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STUDZIENKA REWIZYJNA @1000

WLAZ ZELIWNY D400
2600

POKRYWA
RZEDNA NIWELETY

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm
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15

12 3

NI
N

’

10 5
1
25

20

KOTWA TRANSPORTOWA
/\ Z GLOWA KULOWA 2,5T

28

N
2\

25

<

J

25

A2

. ZAMEK DIN 4034 CZ.1

.
//
\

/

/
_KRAG 31000

LY s s

100

45,00

12,00

STUDZIENKA SCIEKOWA
Z WPUSTEM | OSADNIKIEM

65,00

12,00

&bb‘oo

A0 00
250,00

=
3)
o
&
N D
N N\
‘s = ONN\AN AINON
’ 3 N\ NN
. Ir QN NN
- i O AN
7 > 246,00 INSN
. \ . \
’ E 7 7 . ’ 7
’ = 00 N/ 205
3 /s /7
’ 3 AL A
’ < v/ \tv 7/
’ < ’ <
’ ’
=
1 9| [ 1
’ @l . ’
ol L1500 | 1{ad0 262,00 2l
/ 7
’ ’
’ ’
/15,00 250,00 ~]500
Z 500 Z
. .
’ ’
. .
7 7
’ ’
1 [ 1
’ ’
’ 3 ’
’ ’
’ N ’
. .
gl o
. . 1 9 « J . ]
& &
2+4,5%
—_ 2

P

NN

NN

NN

NN e

NN - == N

NNV, NN
0 NNNANNN(EA NN
N SNNNN 5 N\

NN NN

11,5 NN 7 [L 46 (1NN

% 7 i X
M| 2 %

') 5|V — —— A
- %\ AP

L 7 Z Z,

- \
, 15 10 2
T
Hf— — — 44
5 &mo 5

Kraweznik betonowy A 20x30x100

h zmienne

| STUDZIENKA TYPOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA ©&1000

- PREFABRYKATY BETONOWE
STUDZIENKA @1000 DLA SREDNIC @300-2500

tawa betonowa B-15

Wopust uliczny zeliwny przejazdowy -

-typ ciezki

Pierscien zelbetowy @62 cm

Plyta Zzelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu

zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

obrzeze bet. 8x30x75
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1. SZCZEGOLOWE DOPASOWANIE WYSOKOSCI
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o, STUDZIENKI DO NIWELETY ULICY POPRZEZ ZASTOSOWANIE
] S KREGOW WYROWNAWCZYCH BETONOWYCH
il \ | ZELIWNYCH POD WEAZ
\< KRAG @1000 , \RrEGI ODCIAZAJACE STOSOWAC
WYLACZNIE PRZY LOKALIZACI
STUDZIENKI W JEZDNI
el U\

@400 d M
PRZEJSCIE SZCZELNE ﬂ | DENNICA
- KIELICH DO PE
MONTOWANY NA ETAP|E =
PRODUKCJI STUDNI 4 %

wn

260

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki
Pierscien zelbetowy @ 62 cm z betonu wibrowanego

Ptyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego
Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm
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DENNICA

CHUDY BETON B7,5GR. 10 cm

PODSYPKA ZWIROWA GR. 20 cm

GRUNT RODZIMY

5. Plyta fundamentowa grubosci 15 cm
6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm
|
NAZWA Rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w
OBIEKTU tancucie
INWESTOR Miasto tancut
ETAP
OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA .
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