TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w Lancucie

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja N Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6

01.01.01.00 (Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01.12  [Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie podgérskim km 1,06
KNNR 1 rozbudowa + remont drogi km 1,056
01.02.01.00  [Usuniecie drzew lub krzakow
2 01.02.01.11 [Karczowanie drzew o Srednicy 10-75 cm szt. 18
KNNR 1 18szt Szt.
0102/05 18
2,1 | KNNR 1/110/01 |Zniszczenie karpiny po wykarczowanych drzewach mp 63
Karpina 0,88 mp/szt, gatg¢zie 2,6 mp/szt - koszt wliczony do pozycji 3
2,2 Materiat z rozbiorki stanowi wlasnosc Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartosc mp 1
danej pozycji o koszt pozyskanego materiatu. Transport materiatu z rozbidrki w gestii
Wykonawcy -
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu
3 01.02.02.12 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm m> 3 550
KNR 201 0205/01
m’ 3550,0
4 01.02.04.43  |Rozebranie ogrodzenia m 76
m 76
5 01.02.04.41 [Rozebranie kraweznikow betonowych m 400
KNNR 6
0806/021 |remont drogi m 400,0
6 05.03.11.35 (Wyrownanie podloza istniejacej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie m> 3000
frezowania na zimno, $r. gr. w-wy 10 cm - frezowanie calej drogi bitumicznej
KNRATO03 |1 Szenwalda - odcinek rozbudowy - materiat z rozbiorki nalezy przewiez¢ w miejsce
0102/01 wskazane przez Inwestora m? 3000,00
7 05.03.11.35 |Wyroéwnanie podloza istniejacej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie m> 1400
frezowania na zimno, Sr. gr. w-wy 5 cm - frezowanie calej drogi bitumicznej
KNR AT 03 . . .
0102/01 ulica Szenwalda oraz skrzyzowanie ul. Szenawalda z ul. Powstancow Styczniowych -
remont- material z rozbiorki nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora 2 1400.00

02.01.01.00 |Wykonanie wykopoéw w gruntach I-V kat.
8 02.01.01.13 |Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odklad w gr. kat. I-V m> 2953
(miejsce odkladu gruntu zapewnia Wykonawca)
KNNR 1 3
0202/04 m 29534
9 Plantowanie skarp i dna wykopow w gr. kat. I-IV m? 4500
KNR 2-01
0506/04 m’ 4500,0
10 02.03.01.00 [Wykonanie nasypow
02.01.01.11 | Mechaniczne formowanie i zageszczenie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu m 653
KNNR 1 ;
0235/02 m 652,7
11 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gr. kat.I-V. m 420
KNR 2-01 5
0506/07 m 420,0
02.03.02.00 |Zbrojenie geosyntetykiem
12 02.03.02 Zbrojenie geosyntetykiem o 1300
KNR - AT-04 |Warstwa wzmacniajaca z geosiatki o szer.6 m o wytrzymatosci 12kN wszystkie strony
odcinek remontu drogi m? 1300.0
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem i lokalizacja » Razem
wyceny Nazwa Ilosé¢
2 4

1001
03.02.01.00 (Kanalizacja deszczowa
13 03.02.01.32 |Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw zelbetowych o $rednicy 1m szt. 28
Wykonanie studni rewizyjnych z kregow zelbetowych - wraz z wszystkimi robotami
KNR 218 0613/05 towarzyszacymi, wg KPED karta 02.09 szt 28
14 03.02.01.28  (Wykonanie przykanalikéw z rur HDPE, dwusciennych o $rednicy 20 cm m 110
KNNR 11 Wykonanie przykanalikéw z rur HDPE, dwusciennych o $rednicy 20 cm wraz z
0505/06 wykonaniem rozbiérek, wykopow (przekopow), podsypki wraz z zasypka oraz zasypanie m 110
kanalizacii piaskiem wraz z zageszczeniem
15 03.02.01.30 |Wykonanie kanalu z rur HDPE o srednicy 40 cm m 1007
KNR 218 Wykonanie kanatu z rur HDPE o $rednicy 40 cm wraz z wykonaniem rozbidrek,
412/3 wykopow (przekopow), podsypki wraz z zasypka oraz zasypanie kanalizacji piaskiemwrd 1007
7 zaggszcezeniem.
16 03.02.01.41 |Wykonanie studzienek $ciekowych fi 500mm z osadnikiem szt. 40
KNR 218 . . .
0625/01 (wraz z wykonaniem rozbiorek, wykopow, podsypka i zasypka) wg KPED karta 02.13. szt. 40
17 03.02.01.62 (Wykonanie obudowy wylotow przykanalikéw szt. 1
Kalkulacja  [Wykonanie obudowy wylotow przykanalika wraz z wykonaniem wykopow
indywidualna szt. 1

04.04.01.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
18 04.04.01.11 [Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 40 cm m’ 6300
KNR 231 2
o401 |droe m 6300,0
19 04.04.01.11 [Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, , gr. w-wy 20 cm m’ 1227
I311\11%1/20311 chodniki m* | 12270
04.04.02.00 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
20 04.04.02.11 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m> 5702
mechanicznie o grubosci warstwy po zaggszczeniu 20 cm
KNR 231
0114/05/06 droga+ pobocze m’ 5702,2
21 04.04.02.11 [Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego m> 1227
mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 231 . )
0114/05/06 chodnik m 1227,0

05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
22 05.03.05.16 (Warstwa wiazaca AC 16W , gr. warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 4 400
KNNR 6 . . . .
0308/03 /07 rozbudowa drogi, odcinek dowiazania do DK4 m> 4400,0
22,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzaca koszt wliczony do poz 22 m? 4400
1005/06
22,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa - pod w-we wiazacdkoszt m? 4400
1005/07 wliczony do poz 22
23 05.03.05.16 |Warstwa wiazaca AC 16W , gr. warstwy po zageszczeniu S cm m> 1 400
KNNR 6 ulica Szenwalda oraz skrzyzowanie ul. Szenawalda z ul. Powstancow Styczniowych - 2 1400.0
0308/03 /07 |remont m ’
23,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wiazaca koszt wliczony do poz 23 m 1400
1005/06
23,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa - pod w-we wiazacdkoszt m 1400
1005/07 wliczony do poz 23
24 05.03.05.27 |Warstwa Scieralna MA11, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 4500
KNNR 6 . . . . . 2
0308/03 /07 rozbudowa drogi, odcinek dowiazania do DK4 oraz cze$¢ zjazdow m 4500,0
24,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng koszt wliczomy do poz 24 m> 4500
1005/06
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegdlnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilosé¢
1 2 3 4 5 6
24,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadows - pod w-we $cieralndkoszt |y’ 4500
1005/07 wliczomy do poz 24
25 05.03.05.27 |[Warstwa Scieralna MA11, gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm m> 1400
KNNR 6 ulica Szenwalda oraz skrzyzowanie ul. Szenawalda z ul. Powstancow Styczniowych - m?
0308/03 /07 |remont 1400,0
25,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng koszt wliczomy do poz 25 m? 1400
1005/06
25,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows, szybkorozpadowa - pod w-we Scieralndkoszt | 2 1400
1005/07 wliczomy do poz 25
26 05.03.05.16 [Warstwa wyréwnawcza AC 16W , srednia gr. warstwy 3 cm m> 1 400
KNNR 6 ulica Szenwalda oraz skrzyzowanie ul. Szenawalda z ul. Powstancow Styczniowych - ’ 1400.0
0308/03 /07 |remont m ,
26,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wiazaca koszt wliczony do poz 26 m’ 1400
1005/06
26,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowa, szybkorozpadowa - pod w-we wiazacdkoszt m’ 1400
1005/07

wliczony do poz 26

07.01.01.00 |Oznakowanie poziome
27 07.01.01.55 [Oznakowanie poziome jezdni m> 45
KNR - AT - 04 |P-4 - Sm2x4
0204/01 P-13 - 0,26m2x10
P-12 - 0,5m2x20 m2 | 4460
10 - Im2x 12
07.02.01.00  |Oznakowanie pionowe
28 07.02.01.41 (Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 17
KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych o §rednicy 70 mm dla znakéw drogowych
0702/01 17
29 07.02.01.44 (Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 17
KNNR 6
0702/04/05/
06/07 tablice znakéw A szt. 3
tablice znakow B szt. 6
tablice znakow D szt. 8

08.01.01.00 |Krawezniki betonowe
30 08.01.01.12 | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie m 2000
betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem
KNR - 231  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, utozone na tawie betonowej (beton B15 m 2000
0402-04 (C12/15)) z oporem V=0,10m3/m
08.02.02.00  |Chodniki z brukowej kostki betonowej
31 08.02.02.11 |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na n? 2300
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zaggszczeniu. - chodnik
KNNR 6
0502/02 m’ 2300,0
08.02.02.00 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
32 08.02.02.11 |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowejo gr. 8 cm n; 2
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zaggszezeniu. - zjazdy m 500
KNNR 6
0502/02 m’ 500,0
08.03.01.00  |Obrzeza betonowe
33 08.03.01.12  |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm m 2240
KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej gr. Scm

06.01.01.00

Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

34

06.01.01.21

Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm ( z wykorzystaniem zdjgtego

humusu)

1500
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem i lokalizacja » Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6
KNR 201 5
0507/01/02 m 1500,0
35 06.01.01.66 Umocmemef dna rowo.w i sc1ek(?w .plytaml prefabrykowanymi azurowymi, m? 600
ukladanymi na podlozu z pospétki
KNNR 1 0514/01 |Umocnienie dna rowow i skarp nasypu ptytami azurowymi 60x40x8cm (wypetnienie
wolnych przestrzeni humusem z rozbiorki i obsianie trawg) uktadanymi na podtozu z m2 600,00

pospolki gr.10cm - row dt 214m
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