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Roboty budowlane w zakresie
gazowych sieci zasilajcych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadgchnicznej $ wymagania dotyeze
wykonania i odbioru robét zwianych z budowi przebudow odcinkéw sieci gazowej przy

rozbudowie ul. Szenwalda w heucie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pureké.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyezebudowy odcinkéw gazagjow kolidupcych

Z rozbudowywan drog i obejmuje:

* roboty przygotowawcze (pomiary, niezine rozbidrki)

* roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport masar, zakup i transport materiatu na zasypk
piaskowa, zasypanie wraz z zeggczeniem oraz koszty zagiane z zajciem pasa drogowego).

» wlaczenie w czynne gazagji,

 monta sieci gazowej i przykczy w wykopie (hczenie rur, podsypka i zasypka wraz z

zag:szczeniem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Gazochg - rurochg wraz z wyposgniem shaacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wekszej od gazoggu, usytuowana w przybéniu
wspotosiowo z gazoggiem, shiaca do przenoszenia obgén zewrtrznych i do odprowadzania
przeciekbw gazu poza przeszkddrenowy.

Rura przejsciowa - rura osrednicy wikszej od rury ostonowej, usytuowana w przybitiiu
wspotosiowo z gazoagiem, stiaca do wykonania przgjia pod przeszkadterenow bez wykonania
wykopu (np. metoglprzecisku lub przewiertu).

Przytacze - odcinek gazoggu od odgazienia na gazoagju do kurka gidwnego
umieszczonego przed gazomierzem domowym.

Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowanyd nbub pod powierzchai
ziemi, ktory ze wzgidu na swoj charakter m® podlegé szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub

sam na ni szkodliwie oddziatywéa
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Odlegtos¢  podstawowa - dopuszczalna odledgi® gazocigu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezphegareocigu.

Ogolne wymagania dotycgce rob6t - Wymagania dotycre robdt podano w Wytycznych
Wykonania i Odbioru Sieci Gazowych z Rur z PE.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione rury musspetnig wymogi:

-PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe déali@w palnych.Rury o klasie wymaga.,
-PGNiG-ZN-G-3150-Gazoggi. Rury polietylenowe. Wymagania i badan@raz posiada
znak bezpieczestwa ,, B” i aprobat technicza IGNIG w Krakowie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich érednice zalene @ od istniegcych przewoddw i ustala ¢sije z
uzytkownikiem sieci gazowe;j.
Do wykonania sieci gazowej stosuje sastpujace materiaty:
- rury cénieniowe z polietylenu typ 100, SDR11(PE),
— Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.yRuklasie wymagaA.,
— PGNIG-ZN-G-3150-Gazogi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

» odcinek G1 - G2 - budowa gazoggu z rur PE 40x3,7 L=23,0 m
rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=3,0m

» odcinek G1 - G3 - przebudowa gazoggu z rur PE 50x4,6 L=150m
rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=13,0m

» odcinek G4 — G5 - przebudowa gazoggu z rur PE 50x4,6 L=9,5m
rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=85m

» odcinek G6 — G7 - przebudowa gazoggu z rur PE 40x3,7 L=17,0 m
rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=16,0m

» odcinek G8 — G9 - przebudowa gazoggu z rur PE 40x3,7 L=9,0m
rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=8,0m

» odcinek G10 — G11- przebudowa gazagju z rur PE 25x3,0 L=8,0 m
rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=7,0m

2.3. Rury ostonowe

Rury ochronne powinny migciank; o grubdgci nie mniejszej i grubc¢ scianki gazocigu.
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— Do wykonania rur ostonowych naje stosowa: rury cinieniowe z polietylenu typ 100
SDR 17,6(PE). Projektujeesiury o zakresidrednic:

2.4. Armatura i ksztatki

Armatura i ksztaltki wbudowane w gazgrpowinny mi€ wytrzymaldé mechaniczg oraz
konstrukcg umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnyéhieh gazu i napgzen rur gazocigu.

W gazocigach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinng Wykonane ze stali lub staliwa.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1 Rury przewodowe, ochronne i przejciowe

Rury naley przechowywé w czystych i suchych pomieszczeniach, wojediu poziomym,
w sposob gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazisp@nwarunkéw bhp. Rury nioa
przechowywdé w wiazkach lub luzem. Rury frednicach poriej 30 mm tylko w wazkach. Rury z tworzyw
sztucznych PE nalg skladow#& w taki sposdb, aby stykatyesbne z podieem na calej swej diugoi.
Mozna je sktadowa na gsto utzonych podkiadach. Wysokeé sterty rur nie powinna przekra@za,5 m.
Sktadowane rury nie powinny dynaraone na bezpoednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakmacza 30°C.

2.5.2 Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z nernPN-92/M-74001 powinna I8y przechowywana w

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywamisfengcznymi i czynnikami powodagymi korozg.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rpsfacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wyk@czeniowych:
— pite do ckcia asfaltu i betonu,
— pite motorowg tancuchow 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy osmasci do 10 ton,
- kopark podsibierny 0,25 ni do 0,40 m,
— spychark kotows lub gasiennicovs do 100 KM,
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sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,

3.2. S

specjalistyczny spezdo uzupetniania nawierzchni.

przet do rob6t montazowych

W zalenoici od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni r@stacy sprzt

montaowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochéd samowytadowczy do 5 t,

samochaéd ditycowy,

przyczep skrzyniows 3,5 t,
zuraw samochodowy do 6 t,

zurawie boczne gpiennicowe do 15t, 35t, SST D-01.05.09
ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,

wciagarke reczmm od 3do 5,

spawark spalinow 300 A,

sprzarke spalinow o wydajndci od 4 do 5 ffmin.,
spezarkg powietrzry spalinova 10 m/min., 10 MPa,
betoniark wolnospadow spalinows 250 dm3,
urzdzenie przeciskowe,

urzdzenie przewiertowe,

tlok czyszcacy,

instalagg rurowa do pneumatycznej préby wytrzymédb i szczelnéci,
zespot mdotwarezy 2,5 kVA,

barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,

pomp wirnikowa spalinow 225 ni/h,

pomg wysokocgnieniowa 30 I/min.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wygdev wynikapcych z racjonalnego ich

wykorzys

tania na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi s dowolnymi srodkami transportu wygtznie w pot@geniu poziomym,
zabezpieczaf je od uszkodze mechanicznych. W przypadku zatadowania dgoma lub samochodu
ciezarowego wgcej niz jednej partii rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by§ tadowane obok siebie na catej powierzchnizabezpieczone przed
przesuwaniem siprzez podigenie klina lub inny sposéb.

W przypadku przewenia rur transportem Kkolejowym, nale przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewrtrznej (zahcznik nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie hakzuca.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna stam nie mae przewysz& $cian srodka

transportu o védcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyévasi krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna Byzabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznfjinmatura drobna & DN25) powinna b§

pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport stupkdw oznacznikowych

Elementy te mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi. Podiggoraz
ciany boczne i czotowdrodka transportowego nale wylozy¢ materialem wgciotkowym (stoma lub
wetna drzewn) w takiej ilgci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone pbezgdrednim stykaniem
sie z podtog lub scianami.

Wolna przestrzé pomkdzy poszczegdélnymi elementami oraz edmy $cianami srodka
transportowego i fadunkiem najedoktadnie wypetd materiatem wyciotkowym.

Stupki oraz ptyty fundamentowe e ukltadé warstwami, przektadag poszczeg6ine warstwy
materiatem wyciotkowym.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozgdinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich

materiatéw.

8|Strona



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw kravedziowych.
W celu zabezpieczenia wykopow przedamiem wod pompowan z wykopéw lub z
opadow atmosferycznych powinnydgachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
a) goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczrigi wykonany zostanie g odprowadzajcy wod; na bezpieczpodlegicc.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wgkwca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izatav miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.z#di materiaty obudowy nieafabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkowoaterycznych, to powinny one byabezpieczone
przez Wykonawe poprzez zastosowanie odpowiedniglodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢gcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
giebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadaspgitu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien &ywywieziony przez Wykonawc w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu
przesuwaic sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu aglelokon& przez utdenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, abgnpczénie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna¢bgostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i 0,6 m plussrednica zewegtrzna przewodu. Deskowanigian wykopu
naley prowadzt w miar jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gazgci nie powinna b
naruszona na gbokasci wigkszej n 0,2 m i na odcinkach diszych nk 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) grunnaley wykon& bezpérednio przed
utozeniem przewoddéw. Usuwgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektor Nadzoru. W gruntach skalistych lub lamstych na dnie wykopu gazegu powinna by
utozona warstwa wyréwnawcza grutedo 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegagj grud, kamieni i gnicych

resztek rélinnych.

9|Strona



Planowana wymiana gruntu 50%. Pod przewddzgalykona podsyplk z piasku min. 10 cm, a
nad gazoeigiem obsypka z piasku min. 20 cm.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokongmdsypki, utgeniu tamy sygnalizacyjnej ,
nalezy dokona osypki z piasku, zaczyngj obsypywad boki rury, a nagpnie czsciowo zasypywa wykop,
pozbawionym kamieni, korzeni itp., gruntem rodziniyg % przy drogach gruntem rodzimym a pozostate
piaskiem do wysokizi 30-40 cm nad przewdd. Obsypibic¢ i utozy¢ na nim (nad gazoggiem) zO6ta folig
ostrzegawcz o szerokéci 0,2m, a nagpnie zasypa wykop do kaca, ubijajc/ zagszczagc/ warstwami

grunt.

5.3. Przygotowanie podiaza

Rodzaj podiga jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystycliwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymataici powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk

W gruntach spoistych lub skalistych nialevykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcib6t) podiae naley wykona z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 crmkznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiabtypodiaze naley wykona& zgodnie z
indywidualy dokumentagj projektova zaakceptowan przez Inspektor Nadzoru. Wykonawca dokona

zagszczenia wykonywanego podido IS nie mniej ti0,95.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogélne

Gazocigi powinny by prowadzone po trasach Zzolhych do linii prostych w taki sposob,
aby byly zachowane odlegit poziome od obiektéw terenowych, zgodnie z :

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatsieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz.1055,

e Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzérodbioru gazocigéw wykonanych z
polietylenu.

Ponadto:

- gazocigi niskiego isredniego dinienia prowadzone na obszarach zabudowanyehinpy
by¢ uktadane w pasach zieleni lub pod chodnikami;

- w przypadkach szczegélnych (uzasadnionych eglzghi  techniczno-ekonomicznymi)
dopuszcza si uktadanie gazoggdéw niskiego isredniego dinienia pod jezdai Woéwczas powinny
by¢ one utgone na podsypce z piasku o gridi®,1 do 0,2 m i zasypane wargtpiasku do wysokei

min. 0,2 m ponad powierzchniury.
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Warstwy piasku powinny kywentylowane za pomacwechowych gczkéw liniowych wg BN-
79/8976-07 [47] rozmieszczonych w odleg@iol0 - 20 m;

— gkbokas¢ utozenia gazoeigu pod powierzchai ziemi powinna by taka, aby grubé
warstwy ziemi ponad gdégntworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazggw gazu - 0,6 m,
Glebokas¢ utozenia gazoeigu nie mae by jednak mniejsza od grubd warstw konstrukcyjnych

nawierzchni ponad gazagiem;

5.4.2 Wytyczne dotyczce wykonania przewodow

— do budowy gazoagdw o cénieniu roboczym do 0,6 MPa stosuje giry z tworzyw sztucznych,
odpornych na korozyjne dziatanie skfadnikbw gazu sprawdzonej szczekwd i wihasciwosciach
wytrzymatagsiciowych (rury polietylenowe typ 100 wg PGNiG-ZN-8:50-Gazocigi. Rury polietylenowe.
Wymagania i badania

- rury przeznaczone do budowy gaagéw powinny by sprawdzone u wytworcy pod wedem
szczelnéci i wytrzymatasci, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

— gruba¢ scianek przewoddw rurowych gazaegow naley przyjmowa zgodnie z dokumentacj
projektows.

- technologia oraz materiatyzyte do hczenia rur powinny zapewrdiawytrzymald¢ polczen
réwng co najmniej wytrzymakai rur.

- rury z PE powinny by taczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentatgchniczi i karta

technologiczn taczenia;

5.4.3 Wytyczne dotyczce skrzyzowania gazocagow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotycgce skrzyowan gazocagdbw z obiektami terenowymi oparte zostalty na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501.

Skrzyzowania z rurociggami

— skrzyowania podziemne

a) skrzyowania gazoagow z podziemnymi ruromgami (wody, gazu, kanalizacji i sieci
cieptowniczej nie magej pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigroraz innymi rurocigami
cisnieniowymi) powinny by wykonane z zachowaniem odlego pionowe] medzy zewrtrznymi
sciankami gazoagu a ww. rurogigami, nie mniej ri:

- dla gazocig6w o cénieniu niskim isrednim - 0,10 m,

Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien b§ nie mniejszy ni 15,

b) skrzyowania gazoagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciepfoezymi magcymi
pofaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpowinny by wykonane z zachowaniem odlegid
pionowej medzy zewrtrznymisciankami gazoaigu a ww. rurogigami, nie mniej ri:

- dla gazoeigbw o cénieniu niskim isrednim - 0,15 m i zastosowaniem rdoswych

Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 6¢°.

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi isygnalizacyjnymi podziemnymi
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— skrzyowanie gazoagu z podziemnymi kablami nale wykonywa& z zachowaniem
odlegtaci pionowej médzy zewrtrzma $cianka gazocigu a kablem co najmniej 0,15 m;
— przy uktadaniu gazaogju, kabel naley zabezpieczyrura z tworzywa sztucznego na didgoco
najmniej po 1,5m od osi skrzgwania, miergc prostopadle do osi gazagu;
- w przypadku ukladania gazegu nad kablem, miejsce to najeoznaczy zgodnie z
PN-76/E05125;
- kat skrzyzowania gazoaigu z kablami doziemnymi nie powiniendsnniejszy ni 45°.
Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznyni
— Skrzyowania podziemne
Odlegid¢  pozioma  skrajnej scianki gazoeigu od rzutu fundamentu  stupa
napowietrznej linii elektroenergetycznej powirng nie mniejsza ri
a) przy napiciu w linii do 1,0 kV i cénieniu gazu w gazoggu niskim lubsrednim - 0,5 m,
b) przy napiciu w linii powyzej 1,0 kV i-5,0 m, I§t skrzyowania gazoagéw podziemnych
z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi poigh by nie mniejszy ni 15°
. — Skrzyowania nadziemne
Zgodnie z norm PN-75/E-05100. Kt skrzyowania gazoagéw nadziemnych z liniami
elektroenergetycznymi napowietrznymi powiniert bje mniejszy ni 3¢°.
. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi
Przy skrzyowaniach gazoggow z napowietrznymi liniami natg zachowa odlegla¢ poziomy
gazocigu od stupa co najmniej: dla gazagdw o cénieniu niskim lubsrednim - 0,50 m,
Kat skrzyzowania gazoagow nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napetwznymi
powinien by nie mniejszy ni 6(°, za gazocigdw podziemnych - nie mniejszya60.
Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi
Jereli odlegia¢ pionowa medzy zewrtrzna scianka gazocagu o cénieniu niskim lubsrednim a
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zaleezgnia pustakiem kablowym,szarzy odlegtdéci
pionowej powyej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Kat skrzyzowania gazoaigéw z liniami kablowymi powinien kiynie mniejszy ni: - 60,

5.4.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych najeprzestrzegawymaga zawartych w PN-91/M-34501.
Stosowanie rur ostonowych
Rury ochronne na gazagu naley stosowa:
a) przy skrzyowaniach gazoagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatanieptowniczymi
majacymi pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwirz
b) przy skrzyowaniu gazoeigow z kanalizagj kablowa majca polczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat;
Odlegtos¢ pozioma kaica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami kanalizacyjnymi

i kanatami cieptowniczymi
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Konce rur ochronnych gazagju, mierac prostopadle do osi krzyjacego s¢ przewodu
kanalizacyjnego lub zewitrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinny lgyprowadzone na odledi®
€O najmniej:

— dla gazoeigéw o cknieniu niskim lubsrednim -1,5m,

Odlegie¢ pionowa mgdzy zewntrzng s$cianka rury ochronnej a zewgtrzra przewodu

kanalizacyjnego lub obudowy kanatu cieptowniczegwimna by nie mniejsza rii
- dla gazocig6w o cinieniu niskim lubsrednim - 0,10 m,
Odlegtos¢ pozioma kaica rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizach kablowsa

Konce rur ochronnych powinny &ywyprowadzone od osi skrzgwania, mierac prostopadle
do kanalizacji kablowej na odlegioco najmniej:

— dla gazoeigéw o cknieniu niskim lubsrednim -2,0m,

Odlegtad¢ pionowa zewetrznej scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowgjowinna
wynosi co najmniej 0,15 m.

Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej
Wolna przestrze migdzy gazocigiem a rug ochronm powinna by zabezpieczona przed

dostaniem sido jej wretrza wody lub innych zanieczyszaze

5.4.5 Wytyczne dotyczce zasypania i zagszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowdouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz ochrony przed karozj

Gazocigi powinny by zasypywane warstwochronn ziemi nie zawierajcej grud, kamieni i
gnijacych resztek rdinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kdym miejscu ponad najuszy
punkt zewntrznej powierzchni rury, zgodnie z zadzeniem Nr 47 [69]. W obszarach zabudowanych
powinna by umieszczona nad twarstvy tasma znakujca z tworzywa sztucznego kolouditego o
szerokdci réwnej srednicy gazoeigu, nie mniejszej jednakn0,4 m.

Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien ¢byzagiszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-8&E50 [3].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sagsszczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag;szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych wnigjacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici osagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nglezasipic gérma warstwe

zasypu wzmocnianpodbudow drogi.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediean wod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowdany do statej i systematycznej kontroli paodaonych robot w
zakresie i z cgtotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w oparciu o n@raN-83/8836-02
[39] i zaradzenie Nr 47 Ministra Przemystu [69].

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kzxinych zatéonych taw celowniczych w nagganiu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadria odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy patem ich zgodné&i z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznpodanymi przez wytworg

- badanie zachowania warunkéw bezpiésk@a pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

— badanie prawidlowszi podiaa naturalnego, w tym glébwnie jego nienarusaai,
wilgotnosci i zgodndci z okrglonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerodm, grubdci i zagszczenia wykonanego po8E wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj technicza i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkatechnicznymi wytwérni  materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegli od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utzenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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— badanie pakzea rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabeegpénia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy peaepod drogami (rury ostonowe),

— badanie czystai wnetrza gazocigow,

- badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocagow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchnienier poprzez badanie wsgkikow
zagiszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykama powinno
wynosk wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno¢byieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&i warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy+ 3
cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keal#i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu newipny przekracza dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewo&dsmn,

- r&nice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dlagstatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu odlarstgo na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewoddéw 2 cm,

- dopuszczalny spadekspienia w czasie proby hydraulicznej oieeprojekt préby,

- przy probie pneumatycznej dopuszczessiadki cénienia, jeeli jego rénica nie przekracza 0,1%
na godzir trwania préby dla odcinkéw gazagibw o srednicach do 250 mm, a dla gazggdw o
srednicach wgkszych nk 250 mm rénica cénienia nie powinna przekroc&y0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacjiagci6 miesicy po zak@czeniu préb wytrzymakei
lub szczelnéci podlegaa ponownym prébom szczeléw przed oddaniem do eksploatacji,

- stopié zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m nie

powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumemndagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii gazowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudawician wykopdw,
— przygotowanie podia,
— roboty montaowe wykonania ruroagéw,
— wykonanie rur ostonowych,
- sprawdzenie czysto wnetrza gazoeigow i szczelnéci polaczer odcinkéw gazoeigu (przed
opuszczeniem ich do wykopu),
— préby wytrzymatéci lub szczelnéci,
— zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umowviajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego ¢gmstobdt.

Préby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocigbw powinny by przeprowadzone w wykopie
po ich calkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziem Miejsca z zainstalowan armatug lub
przeznaczone do jej zainstalowania orazgmdnia odcinkdw gazogiow ze sprawdzanszczelnécia i
pofaczenie kotnierzowe, a tak pohczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi pow by
pozostawione odkryte.

Odcinki gazocigdéw z polietylenu rozwijane zbna powinny b¥ nie zasypane.

Préby wytrzymatéci elementéw prefabrykowanych przed ich wmam@oiem lub po
zamontowaniu w gazagi mazna nie przeprowadzapod warunkiem,ze producent tych usdzen w
pisemnym zé&wiadczeniu stwierdzize zostaly one poddane prébom wytrzyrb@itopod cénieniem
rownym co najmniej énieniu proby gazoggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nieajace atestu, mag by zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniemgazocig proby, w ktorej dgnienie prébne i czas

jej trwania keda co najmniej rowne wymaganemumieniu prébnemu i czasowi trwania proby gaagoi

8.2.1 Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:
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— sprawdzenie kompletébd dokumentacji do odbioru technicznegonémwego (polegage
na sprawdzeniu protokotow badarzeprowadzonych przy odbiorach technicznyai@nwych),

— badanie wytrzymadoi lub szczelnéci gazocigéw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemizgodnie z zatglzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny dyujete w formie protokétu,
szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennikadowy | podpisane przez nadzor techniczn
oraz cztonkéw komisji przeprowadzegj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorwowego naley uzna za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#eincalego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [4@hrzidzeniem Nr 47 [69].

Jereli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne

dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

9.1.1 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazgowej obejmuje:
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz zanacnieniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podia,
- wykonanie sczkow,
— ulazenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego wyposania,
— wykonanie zabezpieazeprzewodu przy przé&iu pod drogami (rur ostonowych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),
— przeprowadzenie préby wytrzyméoi szczelndci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, ngzymbole i okréenia.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowidnezpérednie budowli. Obliczenia
styczne i projektowanie.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. \&Wgamnia w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntoveani

4

5

6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczatusowany na gaco.

7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologiastanowienia ogélne i zakres normy.

8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiysowany na gaco.

9. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanoigi@gdlne i zakres normy.

10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed karozjElektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed kagoEjektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie méptyizne. Projektowanie i budowa.

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i syigaayjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

14. PN-89/H-02650 Armatura i rurggi. Cisnienia i temperatury.

15. PN-91/H-74019 Armatura przemystowa. Odlee\staliwa wglowego i stopowego.

16. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowva

17. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walca@vaa gogco ogolnego zastosowania.
18. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewado

19. PN-75/H-93200 Walcéwka igty stalowe okigte walcowane na ggeo.

20. PN-70/H-97051 Ochrona przed kogoZPrzygotowanie powierzchni stali. Staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

21. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Termgid.

22. PN-91/M-34501 Gazagji i instalacje gazownicze. Skepyvania gazoagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

23. PN-90/M-34502 Gazagji i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzynigiowe.

24. PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie melddizwy i okrélenia.

25. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie mekdéisyfikacja konstrukcji spawanych.
26. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Spawanie meZalktady stosuice procesy spawalnicze.
Podziat.

27. PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. iBgehmy spoin czotowych w adzach

doczotowych ze stali. Wymagania jgkmwe i wytyczne wykonywania.
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28. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacjadiiwosci zlacz spawanych na podstawie
radiograméw.

29. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélnenagania i badania.

30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanestalacjach wodnych i gazowych.

31. PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skkiyaliczne typu lekkiego do instalaciji
wodnych i gazowych.

32. PN-86/M-75198 Ospgz przewodow gazowychiredniego cinienia. Wymagania i
badania.

33. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na ruratdlewych uktadanych w ziemi.

34. BN-75/5220-02 Ochrona przed komxymagania ogélne i ocena wykonania.

35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wgry.

36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wagnania techniczne.

37. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie.

38. BN-87/6755-06 Welon z wtdkien szklanych.

39. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Robzigmne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

40. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazgéwv utazonych w ziemi. Zasady ogélne.

41. BN-74/8976-01 Punkty pomiaréw elektrygaim gazocigédw utazonych w ziemi.
42. BN-74/8976-02 Punkty pomiardéw elektryczngelzocagéw utazonych w ziemi.

43. BN-74/8976-03 Punkty pomiardw elektryczngalzocagdéw utazonych w ziemi. Plytki
izolacyjne.

44. BN-74/8976-04 Punkty pomiarow elektrygzm gazocigébw ut@onych w ziemi.
Gniazdo wtykowe.

45. BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gaggech utaonych nad ziemi

46. BN-77/8976-06 Powioki ochronne na ksztaltkawmaturze i patzeniach gazoggow
utozonych w ziemi.

47. BN-79/8976-07 #&zki wechowe gazoagdéw utazonych w ziemi.

48. BN-70/8976-12 Dogienia gazoeigow utazonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.
Obciazniki siodtowe.

49. BN-86/8976-15 Dogienia gazoeigow utazonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.
50. BN-71/8976-26,27,28 Zakotwienia gaagdw utazonych w gruncie nawodnionym.

51. BN-71/8976-29 Gazownictwo.4dbienia. Podziat, nazwy, oldienia i symbole.

52. BN-79/8976-35 Zespoly pragkzeniowe gazoggébw wysokiego éhienia utl@onych w
ziemi.

53. BN-71/8976-37 Gazagji i instalacje gazownicze. Piyty fundantmeve armatury
utozonej w ziemi.

54. BN-80/8976-44 Htowe zespoly zaporowo-upustowe gazgéiv wysokiego énienia
utozonych w ziemi.

55. BN-80/8976-45 Zespoly zaporowo-upustowgazocigbw wysokiego £nienia

utozonych w ziemi. Kolumny upustowe.
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56.

BN-71/8976-46 Przelotowe zespoly zapor-upustowe gazag@ow wysokiego

cisnienia ut@zonych w ziemi.

57.
58.
59.
60.
61.

BN-81/8976-47 Gazagji utozone w ziemi. Wymagania i badania.

BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazgéiv utazonych w ziemi.

BN-71/8976-49 tukii zatamania gazmdw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.
BN-74/8976-65 lzolacja cieplna gazgdw. Wymagania i badania.
BN-74/8976-66,67,68 Gazagi przystosowane do czyszczenia  odewmtrz

ttokami czyszcacymi.

62.

BN74/8976-70 Zespoty pragkeniowe gazoggdw niskiego isredniego dinienia

utozonych w ziemi.

63.

BN-74/8976-71 Zespoly zaporowo-upustoweogagow hiskiego &redniego dinienia

utozonych w ziemi.

64.
65.
66.

BN-77/8976-74 Gazagji i instalacje gazownicze. Kompensatory maotae.
BN-77/8976-75 Gazagji i instalacje gazownicze. 1zolige pokczenia kotnierzowe.
BN-80/8976-80 Nadziemny uklad zasuw.

10.2. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30-07-0¢Dz. U. nr 97 poz. 1055, z dnia
11-09-01r.)
68. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnl®85 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 - &agowy.
69. Dziennik Urzdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 998poz. 6. Zargzenie Nr

47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w speawarunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych

20| Strona



