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1. Informacje ogdlne
Zamierzenie budowlane: Rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w tancucie,

Inwestor: Gmina tancut,
Typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego,

Prace terenowe wykonano w terminie: lipiec 2013

1.1. Wykorzystane materialy

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,

Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 — arkusz Rzeszow,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000,

Mapa Ewidencyjna w skali 1 : 1000,

1.2. Literatura

Z Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci, Warszawa 1987.

W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1999.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;

Badania geologiczno — inzynierskie lesséw — Jan Malinowski.

PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika badania polowe.

PN-B-02481:1998 — Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogdélne.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i 2 - GDDP, Warszawa 1998;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDM, Warszawa 1997;

Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDM, Warszawa 2001;

Wytyczne wzmachiania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDM, Warszawa 2002;

1.3. Roboty ziemne

Zakres i rodzaj badan geotechnicznych:

- ilos¢ sondowan penetracyjnych 7 szt.,

- gteboko$¢ rozpoznania 3,0 - 3,5 m ppt. (tgcznie 22,0 mb),
- rodzaj analizy gruntow: makroskopowa,

- okres$lenie parametrow geotechnicznych: badania polowe — normatywy, korelacje i doswiadczenia wtasne.

1.4. Wykonane badania

Wiza lokalna w terenie,



Analiza geotechniczna terenu badan,
Badania polowe,

Badania gruntu ,in situ”

1.5. Prace kameralne
Zestawienie wynikéw badan,
Opracowanie czesci tekstowe;j,
Opracowanie zatgcznikdéw graficznych,

Okreslenie rzednych terenu — niwelacja techniczna punktéw badawczych,

2. Charakterystyka inwestycji — zatozenia

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w tanicucie,
Celem opracowania jest przebudowa istniejgcej nawierzchni i infrastruktury towarzyszgcej. Projektowane
zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej drogi w pasie ul. Szenwalda
oraz wykonanie ciggéw pieszych.
Zatozenia podstawowe:

e projektuje sie droge o szerokosci ~6 m,

e projektuje sie wykonanie obustronnych chodnikow,

e projektuje sie zbiornik rozsgczajgcy,

e projektuje sie wykona¢ miejsca parkingowe,

e w zakres opracowania wchodzi réwniez projekt kanalizacji deszczowej,

e projektuje sie kilka zjazddw,
Zaktadane parametry dla projektowanej ulicy:

e predko$¢ projektowa — 30 km/h

e szerokos¢ jezdni — 6 m,

® nawierzchnia jezdni z asfaltu,

e dostepnos¢ do drogi — nie ograniczona,

e kategoria ruchu — KR1

e odprowadzenie wéd — kanalizacja deszczowa i powierzchniowe.

e chodniki z kostki betonowej o szerokosci ~ 1,5 m.
Projektowana trasa biegnie po istniejgcych drogach i obstuguje gospodarstwa domowe. Poniewaz
projektowana droga obstuguje gtéwnie ruch miejscowy nie przewiduje sie wzrostu emisji zanieczyszczen

i hatasu, a moze wrecz spowodowac¢ jego zmniejszenie.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej ulicy
Szenwalda. Droga zlokalizowana jest w miejscowos$ci tancut w wojewddztwie podkarpackim. Poczgtek drogi

zaczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Powstania Styczniowego i po ok. 899 m konczy sie zasadniczy odcinek
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opracowania. W ramach zadania rozbudowany zostanie jeszcze ok. 150 m odcinek ul. Szenwalda konczacy

sie na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 4 (Tadeusza Kosciuszki).

Catkowita dlugos¢ drogi wynosi ok. 1049 m.

Obecnie droga spetnia funkcje ciggu komunikacyjnego do osiedli mieszkaniowych. W chwili obecnej w/w ulica
posiada nawierzchnie asfaltowg. Czesciowo tylko przy istniejagcej drodze znajdujg sie chodniki, jednak
w przewadze jest ich brak. Istniejgca infrastruktura to sie¢ gazowa, elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna.
Waznym czynnikiem determinujgcym rozbudowe ukfadu drogowego jest konieczno$¢ usprawnienia
komunikacji, poszerzenia przejazdu, wykonanie zjazdéw indywidualnych, wykonanie ciggdéw pieszych —
chodnikdéw.

W ciggu istniejgcej drogi wystepujg koleiny i zniszczenia istniejgcej nawierzchni.

4. Potozenie terenu

Miejscowos$¢: Lancut — tereny zurbanizowane — osiedla mieszkalne,

Gmina: Lancut,

Powiat: fancucki,

Wojewddztwo: podkarpackie,

Przebieg drogi przedstawiono na zatgczniku graficznymnr 1i 2.

Trasa drogi przebiega po terenie zroznicowanym morfologicznie. CzeSciowo biegnie po terenie plaskim
w rejonie otwordw 1 i 2, a nastepnie systematycznie obniza sie w kierunku wschodnim, az do otworu nr 6,
gdzie na ostrym tuku drogi znajduje sie nieckowate obnizenie wypetnione osadami rzecznymi. Wyptaszczenie
w tym rejonie ma ok. 80 m dtugosci, a nastepnie droga ponownie wznosi sie, az do potgczenia sie z drogg
krajowg nr 4. Projektowana droga dostosowana bedzie do spadku terenu. Deniwelacja na catej diugosci drogi
wynosi ok. 25,5 m, na rzednych ok. 228,6 — 203,25 m n.p.m.

W odlegtosci ok. 4 km na pétnoc o rejonu badan znajduje sie rzeka Wistok, a ok. 1 km na pétnoc znajduje sie
Stary Wistok. Natomiast w odlegto$ci ok. 900 m na wschdd od terenu badan znajduje sie rzeka Sawa.

Droga krajowa nr 4 znajduje sie w odlegtosci ok. 250 m od gtéwnego projektowanego ciggu ulicznego

w kierunku potudniowym.

5. Morfologia

Pofozenie: Pod wzgledem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki 1998) teren badar potozony jest
w Prowincji Karpaty Zachodnie — Pétnocne Podkarpacie, w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, w obrebie
mezoregionu Pogdrze Rzeszowskie. Pod wzgledem morfologicznym teren zlokalizowany jest na obszarze
plejstocenskiej wierzchowiny lessowej, jest to fragment stoku.

Ekspozycja: NE

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: proste w wiekszosci, lokalnie ztoZzone i proste,

Proponowana kategoria geotechniczna: |

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke ternu badan, parametry fizyczno-mechaniczne

gruntéw, zatozenia projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.



7. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren badah znajduje sie w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego
majgcego charakter rozlegtej niecki. Jednostke te budujg utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Osady trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci itdw i itotupkdw miocenskich o znacznej migzszosci.
Zalegajg one na wigkszej glebokosci — ok. kilkunastu metréow p.p.t. i nie zostaly nawiercone w trakcie
wykonywania niniejszych badah. Na nich zalegajg utwory czwartorzedowe.

Osady czwartorzedowe w rejonie omawianego obszaru reprezentowane sg przez

- serie osadoéw eolicznych reprezentowanych przez pyly lessopodobne, gliny pylaste gliny, a lokalnie piaski
gliniaste. Stwierdzono je na przewazajgcym terenie badan otworami 1,2,3,4,5i7.

- serie osadow rzecznych reprezentowanych przez muiki i piaski rzeczne (mady rzeczne). Stwierdzono je na
badanym terenie w rejonie lokalnego obnizenia terenu otworem nr 6. Wyksztatcone sg gtdéwnie w postaci
pytéw i glin pylastych z domieszka humusu oraz piaskéw gliniastych na pograniczu piaskéw grubych.

Wszystkie przewiercone osady tj. pyty i mutki lessopodobne i rzeczne sg matospoiste.

W rejonie projektowanego obiektu bezposrednio w podtozu dominujg grunty pylaste, litologicznie wyksztatcone
gldwnie w postaci pytdw piaszczystych, pytdw, piaskéw pylastych i drobnych (stanowigcych przewaznie
przewarstwienia) a lokalnie glin pylastych i piaskoéw gliniastych. Sg to grunty o konsystenciji twardoplastycznej,
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i plastycznej, a w rejonie otworu nr 6 réwniez miekkoplastycznej.
Przestrzenne wyksztalcenie nawierconych gruntdéw oraz wydzelonych warstw geotechnicznych obrazuje

przekroj geotechniczny (zatgcznik nr 4 do dokumentacji).

7.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktére na ogét mogg negatywnie wptywac na projektowane
obiekty, zalicza sie np.: osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna
dziatalnos¢ ciekdw, wymywanie warstw — sufozja.

W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono w trakcie wykonywania badan terenowych wystepowania

negatywnych proceséw geodynamicznych.

7.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czowieka, ktorych istnienie moze negatywnie wplywa¢ na projektowane inwestycje np.: deponowanie
nasypéw niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie Zzboczy,
odprowadzanie woéd w grunt itp.

W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono w trakcie wykonywania badan terenowych wystepowania
istotnych, negatywnych proceséw antropogenicznych. Stwierdzono jedynie wystepowania wzdtuz
projektowanej do rozbudowy drogi, w strefie przypowierzchniowej niewielkiej migzszosci warstwe nasypow

(dochodzgcej do 0,7 m), ktérg w trakcie korytowania zaleca sie wymienié.

7.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw
Na podstawie przeprowadzonych badan, pobranych probek gruntu i pdzniejszej analizie, w oparciu 0 w/w

normy i doswiadczenia, wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do 4-ch odrebnych warstw w oparciu
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o ich wlasciwosci (konsystencie i litologie). Genetycznie i stratygraficznie sg to grunty pochodzenia eolicznego
i/lub rzecznego (plejstocen — holocen nierozdzielony). Z uwagi na niewielkie wyksztaicenie osadéw
pochodzenia rzecznego (mutki — mady rzeczne) w postaci gruntdw matospoistych (gtdéwnie pyty) podjeto
decyzje o nie wydzielaniu dla tej serii osobnej warstwy geotechnicznej, i fgcznie z dominujgcymi osadami
eolicznymi warstwy geotechniczne zréznicowano pod wzgledem stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia.
Stwierdzone w podtozu gruntowym osady to przede wszystkim grunty mato i sSrednio spoiste o konsystenciji od
twardoplastycznej do plastycznej na pograniczu miekkoplastycznej (rejon otw. 6).

Przypowierzchniowg warstwe stanowig nasypy (do 0,7 m migzszosci) i gleba.

Charakterystyke wtasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gteboko$¢ ich
wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 3 - 5.

Miedzy-otworowy uktad warstw w przekroju geotechnicznym jest przyblizony (wyinterpretowany). Migzszos¢

oraz wyksztatcenie poszczegdlnych osadéw moze sie rozni¢ od punktowego rozpoznania.

8. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Gidwnym ciekiem
powierzchniowym odwadniajgcym rejon badan jest rzeka Sawa (ok. 900 m na W od terenu badan) stanowigca
doptyw Wistoka. Zasoby wod podziemnych zwigzane sg z utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi.
Uzytkowy poziom wodonosny o najwiekszym znaczeniu wystepuje w utworach czwartorzedowych i zwigzany
jest gtdwnie z osadami piaszczysto — zwirowymi. W trakcie wykonywania badan nie stwierdzono statego
poziomu wod gruntowych. Odnotowane przejawy wodonosnosci to saczenia w obrebie glin. Jest poziom
nieciggly i niestaty. Ich intensywnos$¢ oraz gtebokos¢ wystepowania bedzie uzalezniona przede wszystkim od
wielkosci opaddéw atmosferycznych. Przy wzmozonych opadach i roztopach sgczenia beda sie intensyfikowac,

a w okresach diugiej suszy mogg catkowicie zanikac.

Wykonane prace wykazaty wystepowanie sgczen srodglinowych wody na gtebokosci:
Otw. 1 — 2,4 m ppt. (stabe)

Otw. 2 — 1,8 m ppt. (stabe)

Otw.3 — brak przejawdéw wodono$nosci

Otw.4 — brak przejawdéw wodono$nosci

Otw. 5-0,9i 1,9 m ppt. (stabe)

Otw. 6 — 1,11 2,0 m ppt. (stabe i Sredniej intensywnosci)

Otw. 7 — brak przejawdéw wodono$nosci

9. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty wystepujgce w podtozu projektowanego obiektu nadajg sie do jego posadowienia, z uwzglednieniem

ponizszych Wnioskow.

10. Wnioski

Charakterystyke nosnosci podtoza pod projektowang drogg zamieszczono w zatgczniku graficznym - przekroj
geotechniczny. Z uwagi na to, iz w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, réwniez

o konsystencji plastycznej grupe nosnosci podioza nawierzchni okreslono jako G4. Natomiast w przypadku
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gruntéw miekkoplastycznych oraz plastycznych na pograniczu miekkoplastycznych okreslenie grupy nosnosci

podioza wymaga indywidualnej oceny.

Zalecenia:

- W podiozu wystepujg grunty wrazliwe na zawilgocenie, w zwigzku z tym, wykopy i odkrywki budowlane
zaleca sie chroni¢ przed zawilgoceniem, nie wjezdza¢ sprzetem ciezkim bezposrednio do wykopu. Osady te
mogg pod wplywem wstrzgsow mechanicznych (np. pochodzacych od poruszajgcych sie maszyn
budowlanych) ulec uplastycznieniu. W zwigzku z powyzszym wykopy budowlane najlepiej wykonaé w porze
suche;j.

- Niezaleznie od rozwigzania projektowego nalezy rozwazy¢ wzmochienie i odseparowanie gruntéw podtozg
pod przyjeta konstrukcjg np.: za pomocg geotkanin filtracyjnych.

- W celu niedopuszczenia do zawilgocenia oraz pogarszania parametrow wytrzymato$ciowych gruntu
rodzimego, prace na kazdym etapie budowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem sprawnego systemu
odwadniajgcego konstrukcje drogi. Odwodnienie ma zapewnié szybki odbiér wody opadowej z powierzchni
terenu w trakcie prowadzonych robot.

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania i wykopdw zaleca sie prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
w taki sposob aby nie dopusci¢ do zalania i zawilgocenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni.

- sposéb posadowienia nalezy dostosowac do stwierdzonych parametréw gruntu,

Bezwzglednie nie nalezy:
- pozostawi¢ niezabezpieczonych wykopow fundamentowych.

- dopuszczaé do zawilgocenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni.



