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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej
budowy oswietlenia drogi gminnej ul. Szenwalda w tarncut w ramach zadania pn
"Rozbudowa drogi gminnej ul.Szenwalda w tarncucie. od km 0+000 do km 1+ 059,09.
TOM 2 ENERGETYKA - OSWIETLENIE DROGOWE

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ umowa z Inwestorem: Miasto tancut,
37-100 tancut ,ul. Plac Sobieskiego 18
b/ projektu budowlanego branza drogowa
¢/ projekt zagospodarowanie terenu
d/ warunki przytgczenia projektowanego oswietlenia do sieci elektroenergetycznej znak
REOQ07/RP/5306/1145/2013 z dn 09.08.2013r wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezajsk . adres: 37-300 Lezajsk, Polna 10A.
e/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 306) z pdzZniejszymi
zZmianami
/ Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 / 1994) z p6zniejszymi
zZmianami

1.3.Zakres rzeczowy i zalozenia opracowania.

Dokumentacjag projektowg objete jest wykonanie:
1/ sieci oswietlenia drogowego przy ulicy Szenwalda

ilo$¢ stupow oswietleniowych 8szt. dtugo$¢ linii kablowej 402m
2/ przebudowa istniejgcych lamp o$wietleniowych przy ul.Szenwalda

ilos¢ stupow o$wietleniowych 4szt. dtugoSc linii kablowej 77m

Przebudowa istniejgcych  urzgdzen  elektroenergetycznych SN i NN  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow RE Lezajsk

wg TOMU1 ENERGETYKA - KOLIZJE

1.4.Rozwigzanie techniczne.

Przewiduje sie wybudowanie oSwietlenia drogowego realizowanego w ramach zadania:
rozbudowy drogi gminnej ul. Szenwalda w tancucie.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

a/ wybudowanie nowego oswietlenia drogowego na odcinku od poczatku opracowania
od km 0+000 do km 0+265

b/ pozostawienie istniejgcego o$wietlenia drogowego na stupach linii nn na odcinku
od km 0+265 do km 0+896,68.

¢/ na odcinku remontu drogi km 0+896,68 do km 1+059,09 przewiduje sie demontaz
istniejgcy stupow i montaz nowych stupdw oswietleniowych poza chodnikami wraz z
dostosowaniem do nowych wymagan natezenia o$wietlenia

1.4.1.Zasilanie szafy oswietleniowej i pomiar energii.
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Zasilanie szafy o$wietleniowej ze stacji transformatorowej taricut Szenwalda pozostaje
istniejgce. Pomiar energii istniejgcy licznik kWh 3 fazowy bezpoS$redni.

1.4.2.Budowa oswietlenia -linie kablowe i latarnie.

Zasilanie linii oSwietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lezajsk.

Projektuje sie budowe linii kablowych w celu wykonania o$wietlenia ulicy Szenwalda.
Zaprojektowano ufozenie kabli typ YAKY 4x35mm? 0,6/1kV.

Dane techniczne w/w kabla:

-obcigzalno$¢ dtugotrwata w temp.20° w ziemi 135A

-obcigzalnosc dfugotrwata dla utozenia w osfonie rurowej sposob D

wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyty wtemp.20°R - 0,868 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km
Wykonac¢ wykop wg zaprojektowanej trasy. Gtebokos$¢ wykopu 0,8m,pod drogami 1,2m
szerokos$¢ dna 0,4m.
Utozy¢ kabel YAKY4x35mm? oraz bednarke FeZn25x4. Catkowita dfugos¢ wykopu wynosi
dla pkt c/72m +dla pkt.a/ 328m. Dfugosc¢ kabla na tych odcinkach z uwzglednieniem zapasu
3% dtugosci oraz podejs¢ do tabliczek bezpiecznikowych w stupach wynosi 77m i 402m.
Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz rowu kablowego
kabel przykryc folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel na skrzyzowaniach z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz podjazdami utozy¢ w ostonie rurowej A110, DVK110,
SRS110 w zaleznosci od miejsca

Dla pkt ¢/

Przewiduje sie zasilanie linii oSwietleniowej z istniejgcej linii. W celu rozwigzania Kkolizji
przewiduje sie wymiane odcinkow linii kablowych miedzy stupami lub uzupetnienie
(wydtuzenie) niektérych odcinkéw poprzez zmufowanie kabli.

Stupy o$wietleniowe jednoramienne nalezy wybudowac w miejscach zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki w sposoéb umozliwiajgcy dostep do tabliczek bezpiecznikowych.

Projektuje sie o$wietlenie drogowa na stupach stalowych ocynkowanych o wysoko$ci 8m
wysiegnik 1,6m kat nachylenia 10°.Stupy montowac na fundamencie prefabrykowanym
F150/200.

Stupy wyposazy¢ w listwy zaciskowe lub ztgcza IZK 4. Potgczenie tabliczki bezpiecznikowej
lub IZK z oprawg wykonac¢ przewodem YDY3x1,5mm?Z1lo$¢ 12kpl.

Dla oswietlenia jak w pkt a/ i ¢/ przewiduje sie oprawy TECEO 1 32LED/51W (dla tej oprawy
wykonano stosowne obliczenia),

Parametry techniczne jednokomorowej energooszczednej oprawy drogowey.

Oprawa wykona w technologii LED, zawierajgca 16, 24, 32,40 lub 48 zrédet LED.
Temperatura barwowa uzytych diod wynosi 4250K. Oprawa wyposazona w ukfady optyczne
pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca
zastosowania. Oprawa zbudowana z materiatow fatwo przetwarzalnych - aluminium i szkfo.
Stopien szczelnosci ukfadu optycznego IP66, uktadu zasilajacego IP66. Klosz oprawy ptaski
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wykonany z hartowanego szkta o udarno$ci mechanicznej IKO8, odporny na
promieniowanie UV. Oprawa wykonana w I lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie
zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta
(termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym a uktadem optycznym), oraz
czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu. Oprawa wyposazona w
uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy
zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow
o$wietleniowych. Oprawa posiada deklaracje zgodno$ci producenta.

2. OBLICZENIA

Sprawdzenie spadkéw napiec.

Spadek napiecia w sieciach o$wietleniowych od stacji trafo nie powinien przekraczac¢ 5%.
Dla sprawdzenia spadkéw napie¢ w sieci odbiorczej wybrano obwody najdtuzsze
i najbardziej obcigzone.

Dla uproszczenia obliczen przyjeto warunki najbardziej niekorzystne, zaktadajgc,
Ze cata moc zainstalowana jest na koricu obwodu.
Obliczenia przeprowadzono wg. zaleznoSci:
- dla obwodow jednofazowych Au% =200 xP x | / ycu x s x Uf?
- dla obwodow tréjfazowych Au% =100 x Px | / ycu x s x U?
gdzie y cu =56 - konduktywno$¢ kabla miedzianego
y al = 33 - konduktywno$c¢ kabla aluminiowego
a/dla linii zasilajgcej obwdd 1- szafa o$wietleniowa SR zasilanej ze stacji trafo
obwdd jednofazowi istn przewdd AL35 - 223m , P=700W
Au% =200 x 700 x 223 / 33 x 35 x 2302=0,51%
b/ obwdd jednofazowy kabel YAKYx35mm?2-402m , P=351W
Au% =200 x 351 x 402/ 33 x 35 x 230%= 0,46 %
¢/ obwdd jednofazowy przewdd w lampie YDY 3x1,5mm? -
Au% =200 x 70 x 8/ 56 x 1,5 x 230%=0,025 %
Razem Au% = 0,51+0,46+0,025=1,0 % <5% - warunek spetniony

Obliczenia dla sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej-
dla najniekorzystniejszych obwodow

Transformator 15/04 - 250kVA

Rt= 11,8 mQ , Xt= 26,2 mQ
- odcinek linii napowietrznej AL. 35 + 50 mm? dtugos¢ 223m od szafy SR
do stupa nr 18

Rp1= (1 x 223 x 0,845) + (1 x 223 x 0,587) =319 mQ
Xp1=(1 %223 x0,3) + (1 x 223 x 0,3) = 134 mQ

- odcinek do 7 lampy YAKY 4x35 mm? dtugos$c¢ 402m

Rp2=2 x 402 x 0,875 = 704 mQ ;. Xp2=2x402x%0,087 =70,0mQ

R= 1035 mQ ; X=230,2 mQ
-impedancja petli zwarcia Z= 1060 mQ

la=0,8%x230/1,06=173A Iw=2,9%x25A=72,5A

la>Ilw czyli- 173A> 72,6A - warunek ochrony skutecznej spetniony
- odcinek do oprawy na stupa YDY 3x1,5 mm? dtugo$¢ 12m
Rp3=2x12x%x12 =288 mQ ; XP3=2x12x0,1=24mQ
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R= 1348 mQ ; X=233 mQ
-impedancja petli zwarcia Z= 1368 mQ
la=0,8x230/1,37=135A Iw=10x10A=100A

la>Iw czyli- 135A > 100A - warunek ochrony skutecznej spetniony

3.UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robédt Inwestor z Wykonawcg spiszg protokdt przekazania placu
budowy na wykonanie robot. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami norm
branzowych i przepisami BHP.
Na zakonczenie robot dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

-dokumentacje techniczng powykonawczg.

Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty
aprobaty techniczne.
Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

OPRACOWAL PROJEKTANT:




