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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane wyjSciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy urzgdzen
telekomunikacyjnych w zwigzku z rozbudowg ulicy Szenwalda w taricucie od km 0+000 do
km 1+ 059,09.

TELEKOMUNIKACJA - KOLIZJE

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ umowa z Inwestorem: Miasto tancut,
37-100 tancut ,ul. Plac Sobieskiego 18
b/ projektu budowlanego branza drogowa
¢/ projekt zagospodarowanie terenu
- d/warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej pismo
TOTDAKU/22393/690/DP/2013 wydane przez Telekomunikacje Polska.

e/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 306) z p6Zniejszymi
zZmianami

f/ Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/ 1994) z

poOzZniejszymi zmianami

1.3. Zakres rzeczowy i zatozenia opracowania.

Zakres prac.

W zwigzku z wystepujgcymi koliziami wynikajgcymi z rozbudowy ulicy Szenwalda

nalezy wykonac przebudowe telekomunikacyjnych linii napowietrznych i kablowych.

1.W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych kabli w ziemi, ktére
Znajdg sie pod projektowang drogg zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci
wydanymi przez Telekomunikacje Polskg. Zabezpieczenie polegac bedzie na montazu oston
rurowych dwudzielnych w miejscach Kolizji.

2.W zakresie niniejszego opracowania wchodzi przebudowa istniejgcej linii napowietrznej ktére
kolidujg z projektowang drogg zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci wydanymi
przez Telekomunikacje Polska. Przebudowa polegac bedzie na montazu stupéw i przetozeniu
istniejgcych kabli linii i przytgczy na nowe stupy poza miejsca kolizji.

1.4. Rozwigzanie techniczne
Rozwigzanie kolizji w zwiazku z rozbudowa ulicy Szenwalda z liniami telekomunikacyjnymi.
Szczegoty zwigzane z koliziami przedstawiono na rysunkach.

1.4.1. Kolizje z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej linii napowietrznej z projektowang rozbudowsg ul. Szenwalda
projektuje sie montaz stupow linii napowietrznej w celu przetozenia istniejgcej linii po nowej
trasie. Przebieg linii pokazano na planie sytuacyjnym dotyczgcym rozbudowy drogi.

a/ Istniejgcy stupy nr 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zelbetowe ZN-7 g
zdemontowacé a przewody i osprzet skrzynke przetozyé na stup nowe stupy ZN-7,0.

b/ wymieni¢ (przedtuzyc) istniejgce przytacza , dla ktérych zapas na stupie jest zbyt maty.
¢/ Istniejgce przytgcza do budynkow przetozy¢ na nowo wybudowane stupy zelbetowe.
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2.4.2. Kolizje z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi ziemnymi

W przypadku przebudowy stupa ze zmiana lokalizacji nalezy istniejgce kable zdemontowac
ze stupow i odkopac recznie. Nastepnie utozyc kable na nowych stupach i zabezpieczy¢
rurami ostonowymi.
Na skrzyzowaniach z drogami i innymi urzgdzeniami podziemnymi zamontowac na kablach
ostony rurowe dwudzielne A110PS.
UWAGI:

Prace wykonac pod nadzorem przedstawiciela TP i na zasadach okre$lonych w
warunkach przebudowy urzgadzen telekomunikacyjnych.




