OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Szenwalda w Lancucie wraz z budowg i

przebudowg infrastruktury techniczne;j

1. Inwestor
Gmina Miejska tancut
2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Miejskg tancut

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

C) pomiary wiasne w terenie

d) Rozporzgdzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki

techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w
tancucie. Odcinek drogi objety zamowieniem zlokalizowany jest w granicach
administracyjnych miasta Ltancut, na obszarze powiatu tancuckiego i administrowany
jest przez tg gmine tancut. Droga w obecnej chwili stanowi dojazd do zabudowy
mieszkaniowej od strony ul. Kosciuszki (droga krajowa nr 4) oraz od ul. Zielonej
(droga powiatowa). Rozbudowa przedmiotowej drogi ma za zadanie poprawe
komfortu jazdy w ciggu tej drogi, poprawienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich
uzytkownikéw drogi oraz przyczynienie sie do poprawy stanu sanitarnego powietrza i
emisji hatasu drogowego.

Celem planowanej rozbudowy jest rowniez poprawienie parametréw

technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

4. Opis stanu istniejacego

Teren po ktorym przebiega projektowany do rozbudowy odcinek drogi jest
falisty a spadki podtuzne wynoszg do 8%. Wokot drogi znajduje sie zwarta zabudowa
mieszkaniowa oraz pola. Droga na odcinku od poczatku do km 0+893.68 jest

bitumiczna o szerokosci ok 3,0 — 3,5m, z wyptukanymi przez wody opadowe



poboczami. Droga jest skoleinowana i popekana. Brak jest mijanek przez co
utrudniony jest przejazd dwéch pojazdéw z naprzeciwka.

Wzdtuz przedmiotowej drogi wystepujg napowietrzne linie energetyczne i
telekomunikacyjne. Wystepuje tez sie¢ gazowa, wodociggowa oraz kanalizacja

sanitarna i deszczowa.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nastepujgce parametry :

B nawierzchnia bitumiczna

B nosnos¢ nawierzchni — 50 kN/os,

B przekrdj jezdni : jednoprzestrzenny, jednopasowy,

B szerokosc¢ jezdni : od 3m do 3,5m,

B szerokosc¢ poboczy - ttuczniowe — od 0,5m do 1,0m

M chodnik - brak

B odwodnienie - na teren przylegty,

B dostepnos$¢ do drogi — petna (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne i

indywidualne).

Analizowana droga gminna jest drogg utwardzong o nawierzchni bitumiczne;j.
Na catej dlugosci jest ona szerokosci zmienng od 3m do 3,5m, ograniczona na
wiekszosci odcinkach ptotami zabudowy mieszkaniowej. Droga jest skoleinowana,
wystepujg przetomy i pekniecia. Istniejgca nawierzchnia nie jest przystosowana do
przenoszenia ruchu ciezkiego wystepujgcego podczas dostaw materiatéw
budowlanych bagdz pojazdéw gospodarki komunalnej czy samochodéw dostawczych,
a obecny stan drogi, jej charakter i struktura ruchu stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu zaréwno kierowcdw jak i pieszych. Wydtuza sie przez to czas
podrézy, zaburzona jest ptynnos¢ jazdy oraz jest wieksze prawdopodobienstwo
wystgpienia powaznych sytuacji awaryjnych. Wystepujg utrudnienia dla dojazdu

stuzb takich jak pogotowie czy straz pozarna.

5. Opis zamierzen projektowych

Rozbudowa przedmiotowej drogi gminnej bedzie polega¢ na poprawieniu
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

Zakres inwestycji obejmuije:



rozbudowa drogi na dtugosci ok 894m

e budowa kanalizacji deszczowej,

e przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury techniczne;j,
e usuniecie czesci ogrodzeh w wyniku poszerzenia drogi,

e dostosowanie wysokosciowe istniejgcych zjazdéw do niwelety drogi

5.1.Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

e Klasadrogi — D

e Predkos¢ projektowa 30 km/h

e Nos$nos¢ nawierzchni — 100 kN/os,

e Kategoria ruchu KR2

e Przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy

e Szerokosc jezdni w kraweznikach 5m

e Chodnik - dwustronny szerokosci 1,5m

e Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j

e Odwodnienie kanalizacjg deszczowa.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Droga:

e 5cm w-wa Scieralnaz MA 11

e 7 cm w-wa wigzgca z AC 16W

e 20 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

e 40 cm warstwa odcinajaca z pospotki

72 cm Razem

Chodnik:

e 6 cm kostka betonowg

e 3 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej

e 10 cm warstwa kruszywa famanego mechanicznie 0/31,5

e 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotka)
39 cm RAZEM




5.3. Przebieg sytuacyjny.

Poczatek rozbudowy drogi gminnej znajduje sie w km 0+000. Koniec
zakresu robot zlokalizowany jest w km ok 0+894. Na dtugosci przedmiotowej
drogi wystepujg tuki i zatomy drogi. Droga zlokalizowana jest w terenie falistym
o maksymalnym spadku podtuznym 8%. Projekt rozbudowy wychodzi poza
pas drogowy.

Podstawowym elementem rozbudowy drogi jest wykonanie drogi na
szerokos¢ 5m, utozenie kraweznikdw oraz utozenie chodnika z kostki
brukowej. Dodatkowym elementem jest wykonanie kanalizacji deszczowej
celem odwodnienia projektowanej drogi.

Droga wykonana bedzie na dtugosci ok 900 m jako bitumiczna o
szerokosci 5m. Jedynie na tuku poziomym o wartosci 30m konieczne bedzie
poszerzenie drogi o 1Tm. Cato$¢ zostanie ograniczona kraweznikiem 15x30 na
stojgco a jedynie na dtugosci zjazdow kraweznik nalezy obnizy¢ do wys. ok 2
cm nad powierzchnia jezdni. Projektuje sie kanalizacje deszczowg celem
odwodnienia na catej dtugosci projektowanej drogi. Wode odpadowo
roztopowa nastepnie odprowadzi sie do rowu otwartego przy drodze gminnej
(dziatka nr 3566/1). Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur HDPE fi
400mm. Celem odbioru wody ze studzienek kanalizacyjnych oraz
pozniejszemu utrzymaniu kanalizacji deszczowej w czystosci zaprojektowano
studnie rewizyjne o srednicy 1000mm.

Oprécz kanalizacji deszczowej przewiduje sie rowniez usuniecie Kkolizji
z istniejgca infrastrukturg. Konieczne bedzie przesuniecie istniejgcej linii
teletechnicznej napowietrznej poza korpus drogi. Pozostate branze nalezy
przebudowacé i zabezpieczy¢. Ze wzgledu na fakt, iz na poczgtkowym odcinku
projektowanej drogi nie ma oswietlenia ulicznego projektuje sie je wykonac i

dowigzac¢ do juz istniejgcego.

5.4. Przebieg wysokosciowy

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej przebiega w terenie

falistym. Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek podtuzny maksymalnie w



wielkosci do 8%. Droga zostanie podniesiona na $rednia wysokos¢ 40 cm aby
byta dobrze wpisana w profil otaczajgcego jej terenu.

5.5. Przekréj normainy.

o Przekrdj jednojezdniowy

e Szerokos¢ jezdni 5 —6m

e Przekrdj uliczny w kraweznikach

e Chodnik obustronny szer. 1,5m

e pochylenia poprzeczne dwustronne i czes$ciowo jednostronne o wartosci
2%

e odwodnienie kanalizacja deszczowg

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni realizowane bedzie
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg. Projektuje sie budowe
kanalizacji deszczowej na dt ok 997m wraz z kratkami sSciekowymi i
przykanalikami oraz studniami rewizyjnymi fi 1000mm. Szczegdtowe
rozmieszczenie oraz zakres zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym. Rury
powinny by¢ typu PP o udarnosci SN8.

Bilans wdd opadowych dla drogi wynosi:

a) miarodajne natezenie deszczu: c=2 lata, g=130l/s*ha, ¢=1,0
b) powierzchnia zlewni — 0,85ha o wspdtczynniku w= 1 — powierzchnie
betonowe i asfaltowe,

c) bilans wod opadowych — Q=gxwxAx@ = 130x0,85x1x1=110l/s

5.7. Chodniki

Projektuje sie chodnik szerokosci 1,5m jednej stronie catkowicie a po
drugiej w dwdch odcinkach. Miejsce z  chodnikiem jednostronnym jest
wynikiem zbyt wagskiego pasa drogowego oraz istniejgcym ptotem z cegty
klinkierowej ktdérego rozbiorka nie miataby sensu ze wzgledu na koszt.
Chodnik zostanie dostosowany wysokosciowo pomiedzy kraweznik oraz

obrzeze betonowe ze spadkiem 2 % w kierunku jezdni. Na kohcowym odcinku



rozbudowy drogi gminnej nalezy odpowiednio poszerzy¢ chodnik z szerokosci
1.5m do 2.0m

Podczas robét budowlanych zostang wszystkie zjazdy dostosowane do
stanu istniejgcego w taki sposéb aby dojazd do posesji nie byt utrudniony.
Efekt ten uzyska sie poprzez zanizenie kraweznika oraz kostki betonowej w

chodniku.

5.8. Zjazdy

Ze wzgledu na istniejgce zjazdy do dziatek i podniesienie niwelety drogi
konieczne bedzie ich przebudowanie. W miejscach zjazdéw zostanie obnizony
kraweznik na dtugosci w zaleznosci od zjazdu na wysokos¢ 2 cm od krawedzi
jezdni bitumicznej. Poszczegdlne szerokosci zjazdéw zostaty przedstawione
na planszy sytuacyjnej. W przypadku gdy dziatka nie posiada zjazdu zostato
zatozone obnizenie kraweznika na dt 4m. W miejscach gdzie zostat
zaprojektowany chodnik i istnieje lub przewiduje sie zjazd zostanie on
odpowiednio obnizony i wyprofilowany w sposéb umozliwiajgcy tatwy dojazd
do dziatki.

6. Istniejagce urzadzenia infrastruktury technicznej

Oswietlenie.

Przewiduje sie wybudowanie oswietlenia drogowego realizowanego w ramach
zadania: rozbudowy drogi gminnej ul. Szenwalda w tancucie.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
a/ wybudowanie nowego oswietlenia drogowego na odcinku od poczatku
opracowania km 0+000 do km 0+265
b/ pozostawienie istniejgcego oswietlenia drogowego na stupach linii nn na
odcinku od km 0+265 do km 0+893,68.
¢/ na odcinku remontu drogi km 0+893,68 do km 1+059,09 przewiduje sie
demontaz istniejgcy stupow i montaz nowych stupdw oswietleniowych poza
chodnikami wraz z dostosowaniem do nowych wymagan natezenia oswietlenia.
Dla o$wietlenia jak w pkt a/ i ¢/ przewiduje sie oprawy TECEO 1 32LED/51W (dla

tej oprawy wykonano stosowne obliczenia), wysokos¢ montazu opraw H=8m,



dtugos¢ wysiegnika 1.5m, pochylenie oprawy 10 stopni, modut rozmieszczenia
opraw co 40m. Klasa oswietlenia drogi MES5, chodniki S4.

Oswietlenie nalezy wykona¢ 2z zastosowaniem stupow stalowych
ocynkowanych z wysiegnikami rurowymi, cynkowanymi, pojedynczymi
ZastosowacC oprawy oswietleniowe energooszczedne ze zrodiem z Zrodtem
Swiatta LED lub z oprawami z innymi zrodtami swiatta.

Dla pkt. ¢/ Zasilanie linii oSwietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lezajsk.

Przewiduje sie wykonanie zasilania bedg liniami kablowymi typu YAKY

Zasilanie latarn nowoprojektowanymi kablami typu YKXS 5x16mm?, YKXS
5x25mm? , YKXS 5x35mm? lub typu YKY, YAKXS YAKY utozonymi w ziemi,
przytgczonymi do lokalnej szafki oswietleniowe;j.

Dla pkt a/ Przewiduje sie zasilanie linii oswietleniowej z istniejgcej linii. W celu
rozwigzania kolizji przewiduje sie wymiane odcinkéw linii kablowych miedzy
stupami lub uzupetnienie (wydtuzenie) niektérych odcinkéw poprzez zmufowanie
kabli.

Elektryka kolizje.

W zwigzku z wystepujgcymi kolizjami wynikajgcymi z rozbudowy ulicy
Szenwalda nalezy wykonac¢ przebudowe linii napowietrznych i kablowych SN
oraz nN . W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie
istniejgcych kabli nn ktore znajdg sie pod projektowang drogg zgodnie z
warunkami technicznymi przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A. O/ Rzeszow Rejon Energetyczny.

Zabezpieczenie polegaC bedzie na montazu oston rurowych dwudzielnych w
miejscach kolizji. Przebudowe nalezy wykona¢ w celu zachowania wymagan
dotyczgcych minimalnych odlegtosci przewoddw i kabli od rozbudowywanej drogi
gminnej.

-dla linii elektroenergetycznej napowietrznej nN minimalna odlegtos¢ wynosi 6m
-dla linii elektroenergetycznych napowietrznej SN 15kV minimalna odlegtosc
wynosi 7,1m

Na odcinku w/w nalezy przetozy¢ kable SN natomiast nie ma koniecznosci
przebudowy linii napowietrznej SN.

Dla linii nN projektuje sie przebudowe stupéw ZN-10 na wyzsze z zerdzi

wirowanych w miejscach gdzie wymiana jest konieczna. Przebudowy linii



wykona¢ wg katalogu Lnn na stupach wirowanych lin ZN. Na odcinkach linii,
gdzie sg podwieszone przewody linii telekomunikacyjnej — przeniesienie
przewoddéw na przebudowywang linie niskiego napiecia ujete jest w branzy
telekomunikacyjnej.

Catos¢ prac wykona¢ wg norm energetycznych oraz z uwzglednieniem norm i
przepiséw pozostatych branz. Prace w poblizu urzadzen innych uzytkownikow

wykonywac pod ich nadzorem.

Kolizje z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i kablowymi SN.
Oznaczenie kolizji : 1E — km od 0+020 do 0+230

Kolizja 4 linii kablowych SN relacji z projektowang droga:

a/ Gtuchow — MPSI

b/ Gluchow - MPS2

¢/ Gtuchow — MOSIR

d/ Gtuchow — Zgoda

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabli po nowej trasie poza jezdnig. Na
skrzyzowaniach z drogg i urzgdzeniami podziemnymi zatozy¢ ostony rurowe
J160. Pod jezdnig utozy¢ dodatkowg rure rezerwowg. llosci i typ rur w

zastawieniu montazowym.

Oznaczenie kolizji : 2E — km od 0+284
Kolizja linii napowietrznej SN (LFS) 3xAFI6 70mm? ,obostrzenie 3°.Linia spetia

wymagania dla skrzyzowania i nie wymaga przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 16E — km od 0+982

Kolizja linii kablowych SN relacji z projektowang droga:

a/ tancut Reja - KEN

b/ Lancut Reja - MOSIR

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabli ostonach rurowych dwudzielnych A160PS po
istniejgcej trasie .Pod jezdnig utozy¢ dodatkowg rure rezerwowgq. llosci i typ w

zestawieniu montazowym.



Kolizje z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i kablowymi nN.

Oznaczenie kolizji : 3E — km 0+322

Kolizja linii napowietrznej nN 4xAI50mm? ,przesto pomiedzy stupami nr 15 i 19
obw. Nr 2 stacji transformatorowej tancut Szenwalda , uktad przewodow
naprzemianlegty. Linia spetnia wymagania dla skrzyzowania i nie wymaga

przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 4E — km 0+387

Kolizja istniejgcego kabla od stupa nr 13 i skrzynki ztgczowej z projektowang
droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla od stupa nr 13 pod drogg po nowej trasie oraz

przestawienie istniejgcej skrzynki ztgczowej poza chodnik.

Oznaczenie kolizji : 5E — km 0+446

Kolizja istniejgcych 2 kabli nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowe;

z projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabli w ostonach rurowych dwudzielnych A110PS 2szt.

pod drogg po istniejgcej trasie.

Oznaczenie kolizji : 6E — km 0+473

Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku) wyprowadzonych ze stupa
nr 1 z projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogag

bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 7TE — km 0+565
Kolizja linii napowietrznej nN AsXSn ,przesto pomiedzy stupami nr 3 i 3/1 obwdd
stacji transformatorowej tancut Szenwalda. Linia spetnia wymagania dla

skrzyzowania i nie wymaga przebudowy.



Oznaczenie kolizji : 8E — km 0+689

Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku) wyprowadzonych ze stupa
nr 6 z projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogg

bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 9E — km 0+724,5

Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku) wyprowadzonych ze stupa
nr 7 z projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogag

bez zmiany trasy. Skrzynka ztgczowa w ogrodzeniu bez zmian

Oznaczenie kolizji : 10E — km 0+813
Kolizja linii napowietrznej nN AsXSn ,przesto pomiedzy stupami nr 9 i 9/1 obwdd
stacji transformatorowej tancut Szenwalda. Linia spetnia wymagania dla

skrzyzowania i nie wymaga przebudowy.

Oznaczenie kolizji : 11E — km od 0+888 do 0+972

Kolizja stupdw i istniejgcego kabla nN skablowany odcinek miedzy stupami (nr
76) z projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla YAKY4x35mm? pomiedzy stupami czesciowo w
ostonie rurowej. Zaprojektowano demontaz istniejgcego stupa wirowanego oraz
montaz stupa wirowanego E-10,5/10 w nowej lokalizacji poza chodnikiem
Zaprojektowano demontaz stupa nr 73 rozkracznego ZN-10 i montaz stupa

wirowanego E-12/15.

Oznaczenie kolizji : 12E — km 0+930

Kolizja istniejgcego kabla nN (przytgcza do budynku nr5) wyprowadzonych ze
stupa

nr 73 z projektowanym zjazdem.

Likwidacja kolizji:

10



Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod

Zjazdem bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 13E — km 0+953

Kolizja istniejgcego kabla nN wyprowadzonego z szafki ztgczowej nr 43 z
projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogag

bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 14E — km 0+973
Kolizja linii napowietrznej nN 4xAl ,przesto pomiedzy stupami nr 73 i 72 , uktad
przewoddw naprzemianlegty. Przebudowg objety jest stup nr 73 (opis kolizja nr

11) Linia spetnia wymagania dla skrzyzowania z droga.

Oznaczenie kolizji : 15E — km 0+975

Kolizja istniejgcego kabla nN z projektowana drogg (skrzyzowanie z ul.Reja)
wyprowadzonego z szafki ztgczowej nr 43 z projektowang droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano przetozenie kabla na odc. 3m oraz montaz w ostony rurowej

dwudzielnej A110PS pod drogg bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 177E — km 1+041

Kolizja istniejgcego kabla nN z projektowana droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogag

bez zmiany trasy.

Oznaczenie kolizji : 18E — km od 1+052 do km 1+059

Kolizja istniejgcego kabla nN z projektowana droga.

Likwidacja kolizji:

Zaprojektowano utozenie kabla w ostonie rurowej dwudzielnej A110PS pod drogag

bez zmiany trasy.
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Istniejgce przytgcza napowietrzne po przebudowie drogi spetniajg wymagania dla

skrzyzowania z drogami.

Teletechnika.

a) Kolizje z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej linii napowietrznej z projektowang rozbudowg
ul. Szenwalda projektuje sie montaz stupow linii napowietrznej w celu przetozenia
istniejgcej linii po nowej trasie. Przebieg linii pokazano na planie sytuacyjnym
dotyczgcym rozbudowy drogi.

- Istniejgcy stupy nr 18, 19 , 20, 21, 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29, 30 , 31
zelbetowe ZN-7 zdemontowac a przewody i osprzet skrzynke przetozyé na stup
nowe stupy ZN-7,0.

- wymieni¢ (przedtuzycC) istniejgce przytgcza , dla ktérych zapas na stupie jest
zbyt maty.

- Istniejgce przytgcza do budynkéw przetozy¢é na nowo wybudowane stupy
zelbetowe.

b) Kolizje z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi ziemnymi

W przypadku przebudowy stupa ze zmiana lokalizacji nalezy istniejgce kable
zdemontowac ze stupow i odkopa¢ recznie. Nastepnie utozy¢ kable na nowych
stupach i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Na skrzyzowaniach z drogami i
innymi urzgdzeniami podziemnymi zamontowa¢ na kablach ostony rurowe
dwudzielne A110PS.

UWAGI: Prace wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela TP i na zasadach

okreslonych w warunkach przebudowy urzgdzenh telekomunikacyjnych.

Sie¢ gazowa
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy istniejgcych

odcinkow sieci gazowej sSredniego cisnienia:
e odcinek G1-G2 - budowa gazociggu z rur PE 40x3,7
L=23,0m
e rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=3,0m
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e odcinek G1—G3 - przebudowa gazociggu z rur PE 50x4,6

L=15,0m

e rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=13,0m

e odcinek G4 — G5 - przebudowa gazociggu z rur PE 50x4,6
L=12,0m

e rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=9,0m

e odcinek G6 — G7 - przebudowa gazociggu z rur PE 40x3,7
L=14,5m

e rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2, L = 14,5 m

e odcinek G8 - G9 - przebudowa gazociggu z rur PE 40x3,7
L=9,0 m

e rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=9,0 m

e odcinek G10 - G11- przebudowa gazociaggu z rur PE 25x3,0
L=8,0 m

e rura ostonowa PE SDR 17,6 90x5,2 L=8,0 m

Istniejgce elementy sieci gazowej przeznaczone do likwidacji wyszczegolniono
w zatgczonych warunkach technicznych.

Do budowy gazociggu , nalezy zastosowaé rury z polietylenu duzej gestosci
oznaczonego PE-HD typ 100 (SDR-11) - wg. normy PN-EN 1555-1:2010 —
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — polietylen.

Gazocigg wykonac z rur PE o $rednicy:

- zrur PE fi40 x 3,7; PE100 SDR11

- zrur PE fi50x4,6; PE100 SDR11

- zrur PE fi25 x 3,0; PE100 SDR11

Sie¢ wodociggowa

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy odcinkéw
wodociggu z rur PE , SDR 17 PN10:
e odcinek w1- w13 - w8 - w10 - w2 - przebudowa wodociggu z rur
PE160x9,5 L=130,0m,
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e odcinek w5-w6 - budowa przytgcza wodociggowego z rur PE 32x2,0

L=5,0m

e odcinek w7-w8 - budowa przytgcza wodociggowego z rur PE 32x2,0
L=7,0m

e odcinek w9-w10 - budowa przytgcza wodociggowego z rur PE 32x2,0
L=7,0m

e odcinek w11-w12 - przebudowa istniejgcego wodociggu na nowy z rur
PE40x2,4 L=40,0m,

HP1, HP2, HP3, HP5, HP6, HP8 - projektowane hydranty podziemne ¢80
HP4, HP7 - istniejgce hydranty do przebudowy na hydranty podziemne ¢80 z
zasuwami,

HP9 - istniejgcy hydranty do przebudowy na hydranty naziemny @80 z zasuwg

Budowg i przebudowe wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez tancucki Zaktad Komunalny Sp. z o0.0. nr
t.Z.K.1321/G.T.344/13 z dnia 26.07.2013

Wigczenie nowych odcinkédw wodociggowych w istniejgcy wodocigg wykonac
za pomocg zasuw, ksztattek i potgczen.

tgczenie przewodow PE nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub

elektrooporowe.

Siec sanitarna

Sie¢ sanitarna pozostanie bez zmiany lokalizacji jedynie zostanie

dostosowana do niwelety drogi.

Przewiduje sie réwniez przebudowe i zabezpieczenia istniejgcych sieci.
Catkowitej przebudowie ulegnie siec teletechniczna napowietrzna. Cata sieC
znajduje sie na trasie projektowanej drogi gminnej przez co nowa sie¢ zostanie
przesunieta poza korpus drogi. Sie¢ sanitarna zostanie dostosowana do niwelety

drogi.
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7. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie drogi gminnej nie spowoduje
zwiekszenia oddziatywania na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak
rowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepiséw art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniami informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie podlega procedurze
opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej ustawy.

llos§¢ wod opadowo - roztopowych z powierzchni drogi nie wymaga
podczyszczenia specjalistycznymi urzadzeniami jak np separatory zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod i do ziemi

oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska.

8. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robot ziemnych kanalizacyjnych nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej (siec gazowa,
wodociggowa, sanitarna) — nalezy wykonac¢ stosowne odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Szczegotowymi

Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowej.
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