Przedmiar robdét

Dokumentacja kosztorysowa na wykonanie budowy i przebudowy
gazociagu Sredniego cisnienia, budowy i przebudowy
wodociagu oraz niweleta wtazédw kanatowych istniejacej
kanalizacji sanitarnej kolidujacych z projektowana droga
gminna na ul. Szenwalda w miejscowosci %fancut

Data: 2013-12-13
Budowa: Droga gminna ul. Szenwalda w %fancucie
Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45112500-0 Usuwanie gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggdw
45231112-3 Instalacja rurociagdw
45231113-0 Poziomowanie rurociggdw
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci
zasilajacych
45236000-0 Wyrdwnywanie terenu
45122000-8 Prdébne wykopy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe 1 roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa
rurociagdw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociggdédw do odprowadzania sSciekdw
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Obiekt: Instalacje sanitarne zewnetrzne
Zamawiajacy: Miasto Rancut
Jednostka opracowujaca kosztorys: FIRMA PROJEKTOWA ASANIT
JOANNA ZAK-MAZURKIEWICZ
35-209 RZESZOW UL. MIKORLAJCZYKA 10/27

Narzuty: Koszty posrednie 65.00% (R+S3)
Zysk 11.00% (R+S+Kp)
VAT 23,00%



Przedmiotem opracowania jest kosztorys budowy i przebudowy gazociagu $redniego
budowy 1 przebudowy wodociagu oraz niweleta witazdw kanatowych istniejacej
kanalizacji sanitarnej kolidujacych z projektowana droga gminnag na ul.

cisnienia,

Ogélna charakterystyka obiekté4w lub robédt

miejscowos$ci Eancut

Wycena obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

Budowa 1 przebudowa gazociagu s$redniego cisnienia:

roboty ziemne przygotowawcze, rozbidrkowe i odtworzeniowe,
roboty ziemne i1 pomocnicze zwigzane z wykopami pod gazociag,
montaz rur polietylenowych cis$nieniowych PE do sieci gazowych,
montaz rur ochronnych na gazociagu,
préby szczelnoéci gazociagu,

oznakowanie trasy przebiegu rur gazociagowych.

Budowa 1 przebudowa wodociggu:

roboty ziemne przygotowawcze, rozbidrkowe i odtworzeniowe,

roboty ziemne i1 pomocnicze zwigzane z wykopami pod wodociag,

dostosowanie istniejacych skrzynek ulicznych wodociagowych do poziomu nowe]

nawierzchni drogi,

3.

montaz rur polietylenowych cis$nieniowych PE wodociggowych,
montaz rur ochronnych na wodociagu,

préby szczelnosci wodociagu,

oznakowanie trasy przebiegu rur wodociagowych.

Dopasowanie istniejacych wtazdéw kanalowych istniejacej sieci kanalizacyjnej

nawierzchni drogi:

roboty ziemne przygotowawcze, rozbidrkowe i odtworzeniowe,
demontaz istniejacych stozkdéw i pokryw betonowych wiazdw kanaiowych,
montaz nowych pokryw zeliwnych i rur teleskopowych wiazdw kanatowych.

Szenwalda w

do nowej



Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé

Krot.

Jedn.

1 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagéw

45231112-3 1Instalacja rurociagéw
45231113-0 Poziomowanie rurociagéw
45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci

zasilajacych
45236000-0 Wyrdéwnywanie terenu
45122000-8 Prébne wykopy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

Budowa i przebudowa gazociagu sredniego cisnienia z rur PE

1.1 Roboty ziemne przygotowawcze, rozbidérkowe i odtworzeniowe

1.1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubos$é¢ warstwy do 15-cm
60*1,5 = 90,000000
90 90 m2
.2 KNNR 6/802/3
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé¢
4-cm, recznie
72*1,5 = 108,000000
108 108 m2
.3 KNNR 6/801/4
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10-cm
mechanicznie 108 m2
.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 30 m
.5 KNR 231/805/4
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej, na
podsypce cementowo-piaskowe]j, recznie, wysoko$¢ kostki
10-cm 5 m2
.6 KNR 231/811/4
Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych, =z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa, grubosé piyt 15-cm 10 m2
.7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é
warstwy po zageszczeniu 15-cm 108 m2
.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gbérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-:cm 108 m2
.9 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca),
mieszanka grysowa, grubos$é warstwy 2-cm 108 m2
.10 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe, podsypka cementowo-piaskowa.
Krawezniki z demontazu 30 m
.11 KNNR 1/526/1
Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na
terenie ptaski
60*1,5%0,1 = 9,000000
9 9 m3
.12 KNR 228/712/2
Reczne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, na terenie
ptaskim bez nawozenia, grunt kategorii III
60*1,5 = 90,000000
90 90 m2
.13 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 5 m
.14 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Ogrodzenia z siatki w ramach z katownikdéw -
ponowny montaz zdemontowanego ogrodzenia 5 m
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.1.15 KNR 225/415/1
Mosty drogowe na ramach o szerokos$ci jezdni do 3-m,
podpory - budowa 2 m3
.16 KNR 225/415/3
Mosty drogowe na ramach o szerokos$ci jezdni do 3-m,
podpory - rozebranie 2 m3
.17 KNR 231/818/8
Demontaz stupkdédw do znakdw 1 szt
.18 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm -
ponowny montaz zdemontowanych situpkodw 1 szt
Wykopy. Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej pod rurociagi. Zasypanie
wykopu gruntem
.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
72*%0,8*1,2 = 69,120000
69 69 m3
.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi i1 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, giebokos$é¢é do 1.5-m,
kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
72*%0,8*%0,1 = 5,760000
6 6 m3
.3 Kalkulacja indywidualna
Podioze z materiatdw sypkich, piasek, grubosci 10-cm
72*%0,3*%0,1 = 2,160000
2,160 | 2,160 m3
.4 Kalkulacja indywidualna
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
72*0,5*0,05 = 1,800000
1,800| 1,800 m3
.5 Kalkulacja indywidualna
Zasypka 10cm rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
72*%0,8*%0,1 = 5,760000
5,760 5,760 m3
.6 KNR 231/105/1
Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurociag
72*%0,3 = 21,600000
22 22 m2
.7 KNR 231/105/1
Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu
72*%0,5 = 36,000000
36,00| 36,00 m2
.8 KNR 231/105/1
Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu
72*%0,8 = 57,600000
57,60 57,60 m2
.9 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopdéw liniowych o $Scianach pionowych,
gtebokosé wykopu do 1,5-m, grunt kategorii III-IV,
sszerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m
72*%0,8%0,2 = 11,520000
12 12 m3
.10 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na
odlegtos$¢ do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW
(100-KM)
72*0,8*%0,8 = 46,080000
46 46 m3
.11 KNR 201/236/2
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii III-IV
72*%0,8*1 = 57,600000
58 58 m3
Roboty demontazowe rur
.1 KNR 405/121/1
Demontaz rurocigagu stalowego o ztaczach spawanych, rury
stalowe, do $rednicy Fi-89/4.0-mm 105 m
.2 KNR 405/124/1
Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych (PCW, PE),
rurociggi z PCW, Fi-do 110-mm 9 szt
.3 KNR 404/1107/3 (2)
Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos$é¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochdédd 5-10-t 0,3 t
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.4 Montaz rur
.4.1 KNRW 219/301/5
Montaz rurociagdédw z rur polietylenowych (HDPE), rury w
zwojach, Dn-50 mm. Montaz przewdu sygnalizacyjnego Cu
1x1, 5Smm2 25 m
.4.2 KNRW 219/301/4
Montaz rurociagdédw z rur polietylenowych (HDPE), rury w
zwojach, Dn-40 mm. Montaz przewdu sygnalizacyjnego Cu
1x1, 5Smm2 50 m
.4.3 KNRW 219/301/2
Montaz rurociagdédw z rur polietylenowych (HDPE), rury w
zwojach, Dn-25 mm. Montaz przewdu sygnalizacyjnego Cu
1x1, 5mm2 8 m
.5 Montaz rur ochronnych i saczkéw wechowych
.5.1 Kalkulacja indywidualna
Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE. Osprzet:manszety
ochronne, piozy dystansowe, pierscienie oporowe,
uszczelnienie. Diugos$¢ 3,0m 1 szt
.5.2 Kalkulacja indywidualna
Rury ochronne (ositonowe), Fi-90 mm, PE. Osprzet:manszety
ochronne, piozy dystansowe, pierscienie oporowe,
uszczelnienie. Diugos$é¢ 7,0m 1 szt
.5.3 Kalkulacja indywidualna
Rury ochronne (ositonowe), Fi-90 mm, PE. Osprzet:manszety
ochronne, piozy dystansowe, pierscienie oporowe,
uszczelnienie. Diugos$¢ 8, 0m 1 szt
.5.4 Kalkulacja indywidualna
Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE. Osprzet:manszety
ochronne, piozy dystansowe, pierscienie oporowe,
uszczelnienie. Diugos$¢ 8, 5m 1 szt
.5.5 Kalkulacja indywidualna
Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE. Osprzet:manszety
ochronne, piozy dystansowe, piers$cienie oporowe,
uszczelnienie. Diugo$¢ 13m 1 szt
.5.6 Kalkulacja indywidualna
Rury ochronne (ositonowe), Fi-90 mm, PE. Osprzet:manszety
ochronne, piozy dystansowe, pierscienie oporowe,
uszczelnienie. Diugo$¢ lém 1 szt
.6 Montaz saczkéw wechowych
.6.1 KNR 219/214/1
Saczki wechowe przy rurach ochronnych, Dn 25-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 kpl
.6.2 KNR 219/212/1
Saczki wechowe punktowe (zeliwne), wielko$¢ osiony 1,
gazociagi Dn 50-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12 kpl
.7 Montaz ksztaitek
.7.1 KNRW 219/303/4 (1)
Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-40 mm.
Mufa PE dz40 do zgrzewania elektrooporowego 3 ztacze
.7.2 KNRW 219/303/5 (4)
Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-:-50 mm.
Tré6jnik PE réwnoprzelotowy 90° dz50x50x50 do zgrzewania
elektrooporowego 1 ztacze
.7.3 KNRW 219/303/5 (1)
Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-:-50 mm.
Redukcja PE dz50/40 do zgrzewania elektrooporowego 1 ztacze
.7.4 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Polaczenia za pomoca ksztaitek elektrooporowych,
Dn-50 mm. Zitacze z koncdwka do wspawania PE/Stal 50/40 do
zgrzewania elektrooporowego 4 ztacze
.7.5 Kalkulacja indywidualna
Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-40 mm.
Ztacze z koncdwka do wspawania PE/Stal 40/32 do zgrzewania
elektrooporowego 3 ztacze
.7.6 Kalkulacja indywidualna
Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-:-25 mm.
Ztacze z koncdwka do wspawania PE/Stal 25/20 do zgrzewania
elektrooporowego 2 ztacze
.8 Oznakowanie, badania i préby gazociagu
.8.1 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego poiozonej od 0,3 do 0,4 metra nad
rurami gazociagu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 85 m
.8.2 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociagu, na siupku betonowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 kpl
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1.8.3 KNR 219/211/1

Préby szczelnos$ci gazociagdw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn
50-100 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

km
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2 Kody CPV: 45113000-2

45112210-0
45231100-6
rurociagéw
45231110-9
rurociagéw
45111200-0

Roboty na placu budowy
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Ogélne roboty budowlane zwiazane z budowa

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

45112100-6
45231110-9
rurociagéw
45231112-3
45231113-0
45231111-6
45231300-8

Roboty w zakresie kopania rowéw
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia

Instalacja rurociagédw

Poziomowanie rurociagéw

Podnoszenie i poziomowanie rurociagéw
Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociagdédw i rurociagé4w do odprowadzania sSciekdw
Budowa i przebudowa przytacza wodociagowego

2.1 Roboty ziemne przygotowawcze, rozbidérkowe i odtworzeniowe

2.1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubos$é¢ warstwy do 15-cm
115*%1,5 = 172,500000
173 173 m2
2.1.2 KNNR 6/802/3
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢
4-cm, recznie 20 m2
2.1.3 KNNR 6/801/4
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10-cm
mechanicznie 20 m2
2.1.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 15 m
2.1.5 KNR 231/805/4
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej, na
podsypce cementowo-piaskowe]j, recznie, wysokos$¢ kostki
10-cm 5 m2
2.1.6 KNR 231/811/4
Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych, =z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa, grubos$é piyt 15-cm 10 m2
2.1.7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm 20 m2
2.1.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gbérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-:cm 20 m2
2.1.9 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca),
mieszanka grysowa, grubos$é warstwy 2-cm 20 m2
2.1.10 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe, podsypka cementowo-piaskowa.
Krawezniki z demontazu 15 m
2.1.11 KNNR 1/526/1
Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na
terenie ptaski
115*%1,5%0,1 = 17,250000
17 17 m3
2.1.12 KNR 228/712/2
Reczne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, na terenie
ptaskim bez nawozenia, grunt kategorii III
80*1,5 = 120,000000
120 120 m2
2.1.13 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 15 m
2.1.14 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Ogrodzenia z siatki w ramach z katownikdéw -
ponowny montaz zdemontowanego ogrodzenia 15 m
2.1.15 KNR 225/415/1
Mosty drogowe na ramach o szerokos$ci jezdni do 3-m,
podpory - budowa 1 m3
2.1.16 KNR 225/415/3
Mosty drogowe na ramach o szerokos$ci jezdni do 3-m,
podpory - rozebranie 1 m3
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.17 KNR 231/818/8
Demontaz stupkdédw do znakdw 4 szt
.18 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm -
ponowny montaz zdemontowanych situpkédw 4 szt
.19 KNR 231/1409/2
Remonty obiektédw z betonu, beton w jednym miejscu
0,3-0,5-m3 1 m3
Wykopy. Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej pod rurociagi. Zasypanie
wykopu gruntem
.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
190*%0,8*1,6 = 243,200000
243 243 m3
.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi 1 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, giebokos$é do 1.5-m,
kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
190*%0,8*0,1 = 15,200000
15 15 m3
.3 Kalkulacja indywidualna
Podioze z materiatdw sypkich, piasek, grubosci 15-cm
190*%0,4%0,15 = 11,400000
11,400(11,400 m3
.4 Kalkulacja indywidualna
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
190*%0,4*0,16 = 12,160000
12,160(12,160 m3
.5 Kalkulacja indywidualna
Zasypka 10cm rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
190*0,8%*0,1 = 15,200000
15,200(15,200 m3
.6 KNR 231/105/1
Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurociag
190*0,4 = 76,000000
76 76 m2
.7 KNR 231/105/1
Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu
190%0,6 = 114,000000
114,00(114,00 m2
.8 KNR 231/105/1
Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu
190*0,8 = 152,000000
152,00(152,00 m2
.9 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé wykopu do 1,5-m, grunt kategorii III-IV,
sszerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m
190*0,8%*0,2 = 30,400000
30 30 m3
.10 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na
odlegtos$¢ do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW
(100-KM)
190*0,8%*1,2 = 182,400000
182 182 m3
.11 KNR 201/236/2
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii III-IV
190*0,8*1,4 = 212,800000
213 213 m3
Dostosowanie skrzynek ulicznych wodociagowych do nowej rzedne]j nawierzchni drogi
.1 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
recznie, grubo$é nawierzchni 3-cm 6 m2
.2 KNNR 6/801/1
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15-cm, recznie 6 m2
.3 KNR 201/312/2
Analogia - Reczne odkopanie skrzynek ulicznych, gtebokos$é
do 0.4 m, kategoria gruntu III 2 szt
.4 KNR 201/310/2
Analogia - Odkopanie armatury wodociagowej, wykopy o
giebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III 3 m3
.5 KNR 201/320/2 (1)
Analogia - Reczne zasypywanie wykopdw, giebokos$é do 1.5-m,
kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m.
Zageszczanie reczne 3 m3
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.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é
warstwy po zageszczeniu 15-cm 6 m2

.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-:cm 6 m2

.8 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca),
mieszanka grysowa, grubo$é warstwy 2-cm 6 m2

.9 KNR 231/1406/4
Analogia - Dopasowanie skrzynek ulicznych wraz z wymiana
obudowy do zasdéw wodociagowych. Osprzet: Obudowa
teleskopowa do zasdé4w DN65 RdA=1300-1800mm 1 szt

.10 KNR 231/1406/4
Analogia - Dopasowanie skrzynek ulicznych wraz z wymiana
obudowy do zasdéw wodociagowych. Osprzet: Obudowa
teleskopowa do zasdé4w DN100 RdA=1300-1800mm 1 szt

Roboty demontazowe rur

.1 KNR 405/117/1
Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego
uszczelnianego otowiem, rurociagi zeliwne, Dn-50-mm 40 m

.2 KNR 404/1107/3 (2)
Wywdz zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos$é¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochdédd 5-10-t 0,2 t

Montaz rur

NN

.1 Kalkulacja indywidualna
Rury wodociagowe PE o potaczeniach mechanicznych, rury
Fi-32-mm 19 m

.2 Kalkulacja indywidualna
Rury wodociagowe PE o potaczeniach mechanicznych, rury
Fi-40-mm 40 m

.3 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Rury wodociggowe PE o polaczeniach
mechanicznych, Fi-160-mm 128 m

Montaz rur osionowych

.1 Kalkulacja indywidualna
Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ostonowych.
Rura osionowa PE250x14,8 SDR17 PN10. Osprzet:manszety
ochronne, ptozy dystansowe. Diugos$¢ 12, 5m 1 szt

Montaz ksztaitek koinierzowych

NN

.1 KNR 218/315/1
Hydranty pozarowe podziemne o Fi-80-mm. Giebokos$é zabudowy
hydrantu 1500mm 3 kpl

.2 KNR 218/315/1
Hydranty pozarowe podziemne o Fi-80-mm. Giebokos$é zabudowy
hydrantu 1250mm 1 kpl

.3 KNR 218/315/3
Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm. Wysoko$é hydrantu
1250mm 1 kpl

.4 KNR 218/305/4 (1)
Zasuwy zeliwne klinowe owalne koilnierzowe z obudowg,
montowane sprzetem recznym, Fi-150-mm 2 kpl

.5 KNR 218/305/2 (1)
Zasuwy zeliwne klinowe owalne koilnierzowe z obudowg,
montowane sprzetem recznym, Fi-80-mm 5 kpl

.6 KNR 218/112/6
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-250-mm.
Trdéjnik typ T DN250/150/250 1 szt

.7 KNR 218/112/6
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-250-mm.
Trojnik typ T DN250/80/250 1 szt

.8 KNR 218/112/4
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-150-mm.
Trdéjnik typ T DN150/100/150 1 szt

.9 KNR 218/112/4
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-150-mm.
Troéjnik typ T DN150/80/150 1 szt

.10 KNR 218/112/4
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-150-mm.
Trdéjnik typ T DN150/50/150 1 szt

.11 KNR 218/112/3
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-100-mm.
Troéjnik typ T DN100/80/100 4 szt

.12 KNR 218/112/3
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-100-mm.
Trojnik typ T DN100/50/100 1 szt
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2.7.13 KNR 218/112/1
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koilnierzowe, Dn-50-mm.
Trdéjnik typ T DN50/50/50 1 szt
2.7.14 KNR 218/112/2
Ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe, Dn-80-mm.
Krbéciec dwukoinierzowy FF, zeliwo sferoidalne, DN8O
H=1000mm 5 szt
2.7.15 KNR 218/112/2
Ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe, Dn-80-mm.
Krbéciec dwukoinierzowy FF, zeliwo sferoidalne, DN8O
H=800mm 2 szt
2.7.16 KNR 218/112/4
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-150-mm.
Zwezka dwukolnierzowa FFR, zeliwo sferoidalne, DN150/DN100 2 szt
2.7.17 KNR 218/112/2
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koilnierzowe, Dn-80-mm.
Zwezka dwukolnierzowa FFR, zeliwo sferoidalne, DN80/DN40 1 szt
2.7.18 KNR 218/112/4
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-150-mm. %uk
koinierzowy typ FFK 30°, zeliwo sferoidalne, DN150 2 szt
2.7.19 KNR 218/112/3
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-100-mm.
Kolano dwukolnierzowe Q 90°, zeliwo sferoidalne, DN100 1 szt
2.7.20 KNR 218/112/6
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-250-mm.
tacznik rurowo koinierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur
zeliwnych, stalowych, azbest.-cem. oraz PVC. DN250, zakres
Dz264-295 4 szt
2.7.21 KNR 218/112/3
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-100-mm.
tacznik rurowo koinierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur
zeliwnych, stalowych, azbest.-cem. oraz PVC. DN100, zakres
Dz106-132 10 szt
2.7.22 KNR 218/112/1
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koilnierzowe, Dn-50-mm.
tacznik rurowo koinierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur
zeliwnych, stalowych, azbest.-cem. oraz PVC. DN50, zakres
Dz57-74 1 szt
2.7.23 KNR 218/112/4
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-150-mm.
Lacznik rurowo koinierzowy do rur PE z piers$cieniem
blokujacym, zeliwo sferoidalne. DN/dz 150/160 8 szt
2.7.24 KNR 218/112/3
Ksztattki zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Dn-100-mm.
Lacznik rurowo koinierzowy do rur PE z piers$cieniem
blokujacym, zeliwo sferoidalne. DN/dz 100/110 2 szt
2.8 Montaz ksztaltek typu POLYRAC oraz armatury towarzyszacej
2.8.1 KNR 228/308/1 (2)
Zasuwy zeliwne gwintowane z obudowg, Dn-32-mm, rurociagi
PE. Zasuwa miekkouszczelniona gwintowana GW/GZ z obudowa,
zeliwo sferoidalne. DN32 2 szt
2.8.2 KNR 228/308/1 (2)
Zasuwy zeliwne gwintowane z obudowg, Dn-25-mm, rurociagi
PE. Zasuwa miekkouszczelniona gwintowana GW/GZ z obudowa,
zeliwo sferoidalne. DN25 1 szt
2.8.3 KNR 228/305/1 (1)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-50-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - ztaczka zaciskowa kolnierzowa 50x2" (DN x G") 4 szt
2.8.4 KNR 228/305/1 (1)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-50-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - ztaczka zaciskowa kolnierzowa 50x1.1/2" (DN x G") 1 szt
2.8.5 KNR 228/305/1 (8)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-40-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - trojnik 90° zaciskowy z gwintem wewnetrznym
40x1"x40 (dn x G") 1 szt
2.8.6 KNR 228/305/1 (8)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-32-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - troéjnik 90° zaciskowy réwnoprzelotowy 32x32x32
(dn x dn) 1 szt
2.8.7 KNR 228/305/1 (3)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-50-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - ztgczka zaciskowa redukcyjna 50x40 (dn x dn) 2 szt
2.8.8 KNR 228/305/1 (3)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-50-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - ztgczka zaciskowa redukcyjna 50x32 (dn x dn) 2 szt
2.8.9 KNR 228/305/1 (3)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-50-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - adapter z gwintem wewnetrznym 50x1.1/4" (dn x G") 1 szt
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2.8.10 KNR 228/305/1 (3)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-32-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - adapter z gwintem wewnetrznym 32x1.1/4" (dn x
G") 2 szt
2.8.11 KNR 228/305/1 (3)
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-32-mm. Zlaczka typu
POLYRAC - adapter z gwintem wewnetrznym 32x1" (dn x G") 1 szt
2.9 Oznakowanie, badania i préby wodociagu
2.9.1 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma
lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong wktadka miedziana
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 190 m
2.9.2 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na siupku
betonowym 10 kpl
2.9.3 KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 5 kpl
2.9.4 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne pitukanie sieci wodociagowe]j, (rurociag 200-m)
Dn-do 150-mm 2 odcinek
2.9.5 KNR 228/316/1 (1)
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych 2 proba




Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilosé

Krot.

Jedn.

3 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Przebudowa wlazéw kanatdédwych istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej

3.1 Dostosowanie wtazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej do nowej rzednej nawierzchni

drogi

3.

1

.1 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
recznie, grubo$é nawierzchni 3-cm

60

m2

KNNR 6/801/1
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$é¢ 15-cm, recznie

60

m2

KNR 201/312/2
Analogia - Reczne odkopanie wtazdw kanatowych, giebokosé do
0.4 m, kategoria gruntu III

15

szt

KNR 201/314/1
Analogia - Reczne zasypanie odkopanych wtazdéw knatowych
ziemig lezaca na odkladzie. Zageszczanie reczne

15

m3

KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm

60

m2

KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gbérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm

60

m2

KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca),
mieszanka grysowa, grubos$é warstwy 2-cm

60

m2

Kalkulacja indywidualna
Analogia - Demontaz komindéw witazowych z kregdéw betonowych i
pokryw nadstudziennych, kregi betonowe o $rednicy do 1m

30

KNNR 6/109/2
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zageszczeniu 15-cm

10

m2

.10 Kalkulacja indywidualna

Analogia - Montaz nowych elementdw istniejacych studzienek
kanalizacyjnych. Montaz pokryw zeliwnych i rur
teleskopowych. Dopasowanie rzednej witazdéw kanatowych do
rzednej nowej nawierzchni drogi

30

szt




Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilosé
1. |Betoniarze grupa II r-g 53,582
2. |Betoniarze grupa III r-g 42,146
3. |Bitumiarze grupa III r-g 9,8746
4.|Cies$le grupa II r-g 84,06
5.|Cies$le grupa III r-g 101,52
6. | Izolarze grupa II r-g 1,719
7. |Monter grupa II r-g 67,53808
8. | Monter grupa III . r-g 2,01696
9. | Monter instalacji sanltarnych i ogrzewczych II r-g 79,673
10. | Robotnicy . r-g 483,007
11. | Robotnicy budowlanl r-g 161,153
12. |Robotnicy grupa I r-g 341,1566
13. |Robotnicy grupa II r-g 310,45914
14. | Spawacze grupa II r-g 8,369
15. | Spawacze grupa IV r—g 0,2101

Razem

(z doktadnos$cia do zaokraglen):

1 746,48448




Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
1. |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,568
2. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 4,843
3. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 3,716
4. | Cegta bud.klink.drazona 25x12x6,5cm-kl1.25 szt 24
5. |Cegla budowlana peina 25x12x6.5-cm klasa 100 szt 48
6. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,2761
7. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 19-25-mm m3 1,8818
8. | Drewno na stemple budowlane, okraglte iglaste - korowane m3 3,45
9. | Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,388
10. |Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej,
3.25-mm, ER346 szt 9
11. |Farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 2
12. |Folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 1,32
13. | Gruz ceglany m3 0,225
14. | Gwozdzie budowlane okragite goie kg 2,546
15. | Gwozdzie budowlane okragite goie kg 10
16. | Hydrant nadziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem zabezpieczony
w przypadku zitamania, zeliwo sferoidalne, wysoko$¢ hydrantu
1250mm szt 1
17. | Hydrant podziemny DN80, zeliwo sferoidalne, gitebokos$é
zabudowy 1250mm szt 1
18. | Hydrant podziemny DN80, zeliwo sferoidalne, gtebokos$é
zabudowy 1500mm szt 3
19. |Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U kg 66,01
20. |Kolano dwukolnierzowe Q 90°, zeliwo sferoidalne, DN100 szt 1
21. | Kolano koilnierzowe ze stopka N, zZzeliwo sferoidalne, DN8O szt 5
22.|Koinierz stalowy zas$lepiajacy 0.63-MPa szt 0,04
23. |Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego ocynkowany T9, Fi-25-mm szt 6
24 . |Korek z zeliwa ciagliwego ocynk. fi 25 mm szt 12
25. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,0062
26. |Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,45
27. |Kroéciec dwukoinierzowy FF, zeliwo sferoidalne, DN80 H=1000mm szt 5
28. |Kréociec dwukoinierzowy FF, zeliwo sferoidalne, DN80 H=800mm szt 2
29. |Ksztattka siodlowa PE, $rednica dz90/32 szt 6
30. | Kurek ditawikowy koinierzowy zeliwny 1.0 MPa nk.568 25 mm szt 0,01
31. | Kurek ditawikowy koinierzowy zeliwny 1.0 MPa nk.568 50 mm szt 0,01
32. |kacznik rurowo koinierzowy do rur PE z piers$cieniem
blokujacym, zeliwo sferoidalne. DN/dz 100/110 szt 2
33. |kacznik rurowo koinierzowy do rur PE z piersScieniem
blokujacym, zeliwo sferoidalne. DN/dz 150/160 szt 8
34. | tacznik rurowo koinierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur
zeliwnych, stalowych, azbest.-cem. oraz PVC. DN100, zakres
Dz106-132 szt 10
35. |£acznik rurowo koinierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur
zeliwnych, stalowych, azbest.-cem. oraz PVC. DN250, zakres
Dz264-295 szt 4
36. |tacznik rurowo koinierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur
zeliwnych, stalowych, azbest.-cem. oraz PVC. DN50, zakres
Dz57-74 szt 1
37.|tuk kolnierzowy typ FFK 30°, zeliwo sferoidalne, DN150 szt 2
38. |Manszeta ochronna typ N do uszczelniania przestrzeni pomiedzy
rurg przewodowa a rura osionowg. Wymiar manszety fi 100x40mm szt 12
39. | Manszeta ochronna typ N do uszczelniania przestrzeni pomiedzy
rurg przewodowa a rura osionowg. Wymiar manszety fi 250x160mm | szt 2
40. |Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy wiagzace] t 9,6418
41. |Miatl kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,7742
42. |Mufa elektrooporowa z PE fi 32 mm szt 12
43. |Nasiona traw kg 4,2
44 . | Obudowa teleskopowa do zasdéw wodociagowych, Rd=1300-1800mm,
DN/KW 100/27/19 szt 1
45. | Obudowa teleskopowa do zasdéw wodociagowych, Rd=1300-1800mm,
DN/KW 25-32/27/12 szt 3
46. | Obudowa teleskopowa do zasdw wodociagowych, Rd=1300-1800mm,
DN/KW 65/27/17 szt 1
47. | Obudowa teleskopowa do zasdw wodociagowych, Rd=1300-1800mm,
DN/KW 80/27/17 szt 5
48. | Obudowa teleskopowa do zasdéw wodociagowych, Rd=900-1300mm,
DN/KW 150/27/19 szt 2
49. | Papa asfaltowa podktadowa m2 0,381
50. | Pianka uszczelniajaca poliuretanowa kg 2,82
51. | Piasek m3 0,9835
52. | Piasek do zapraw m3 0,1688
53. | Piasek zwykly m3 25,5712




Lp. Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
54. | Piasek zwykly m3 33,3584
55. | Piers$cien dystansowy betonowy, wymiar Fi 860/600mm H=100mm szt 30
56. | Pierscien odciazajacy betonowy, wymiar Fi 1450x1150 H=150mm szt 30
57. | Pierscien oporowy montowany pomiedzy rurg osionowag a rura

przewodowg, fi 75 x 4,3mm szt 12

58. | Ptozy dystansowe typ A stosowane do ochrony rur przewodowych
prowadzonych w rurach ositonowych. Ptoza na rure przewodowa O
$rednicy Dz160, szeroko$¢ pitozy B=128mm, wysoko$é plozy
H=42mm szt 11
59. | Ptozy dystansowe typ B stosowane sa do ochrony rur

przewodowych prowadzonych w rurach osionowych. Dn40, H=17mm szt 45
60. | Pokrywa nadstudzienna betonowa, wymiar Fi 1250/600mm szt 30
61. | Przewdd LY 450/750V 1x1,5-mm2 m 86,32
62. | Roztwdér asfaltowy izolacyjny kg 0,6
63. | Rura ostonowa PE-HD, SDR17 PN10, fi 250/14,8 mm m 12,5
64. | Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0 mm m 6
65. | Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/3,2 m 0,1
66. | Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-60,3/4,0 m 0,1
67. | Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 25,0/2,6-mm (Dn20) m 12,24
68. | Rury polietylenowe ciénieniowe z materiatu PE-HD klasy PE 100

do sieci gazowych (ositonowe). PN10 SDR17,6. Wielkos¢

Fi-90x5.2mm m 55,5
69. | Rury polietylenowe ciénieniowe z materiatu PE-HD klasy PE 100

do sieci gazowych. PN10 SDR11. Wielko$¢ Fi-32x3.0mm m 8,24
70. |Rury polietylenowe cis$nieniowe z materiaiu PE-HD klasy PE 100

do sieci gazowych. PN10 SDR11. Wielko$¢ Fi-40x3.7mm m 51,5
71. |Rury polietylenowe cis$nieniowe z materiaiu PE-HD klasy PE 100

do sieci gazowych. PN10 SDR11. Wielko$¢ Fi-50x4.6mm m 25,75
72. | Rury polietylenowe cis$nieniowe z materiaiu PE-HD klasy PE 100

do wody. PN10 SDR17. Wielko$¢ Fi-160x9, 5mm m 131,84
73. |Rury polietylenowe cis$nieniowe z materiaiu PE-HD klasy PE 100

do wody. PN10 SDR17. Wielkos$¢ Fi-32x2, Omm m 20,33
74. |Rury polietylenowe cis$nieniowe z materiaiu PE-HD klasy PE 100

do wody. PN10 SDR17. Wielkos$¢ Fi-40x2,4mm m 42,8
75. | Skrzynka uliczna do armatury gazowej 190x190 mm nr kat. 857 szt 18
76. | Skrzynka uliczna z zeliwa szarego do hydrantdédw H80 szt 5
77. | Skrzynka uliczna z zeliwa szarego do zasdw wodociggowych szt 10
78. | Stupek betonowy oznaczeniowy szt 10
79. | Stupek betonowy oznaczeniowy do oznaczania tras wodociagu szt 10
80. | System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania

paliw gazowych, polietylen (PE). Mufa PE dz40 do zgrzewania

elektrooporowego szt 3
81l. | System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych, polietylen (PE). Redukcja PE dz50/40 do

zgrzewania elektrooporowego szt 1
82. | System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych, polietylen (PE). Tréjnik PE réwnoprzelotowy

90° dz50x50x50 do zgrzewania elektrooporowego szt 1
83. | Sznur konopny smoiowany kg 3,78
84. | Sznur konopny surowy kg 2,85
85. | Sruby stal.z podkltadk.i nakretk. M 16 kg 118,279
86. | Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 57,454
87. | Tablica informacyjna szt 5
88. | Tablica informacyjna wodociagu szt 10
89. | Tabliczka do znakowania gazociggdw szt 10
90. | Tasma lokalizacyjno - oszczegawcza o szerkosci 40mm do

znakowania trasy wodociagu m 190
91. | Tasma ostrzegawcza, folia koloru zditego o szerokosci 200mm m 25,5
92. | Tlen techniczny sprezony m3 3,45
93. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 95,8526
94. | Trdéjnik koinierzowy z zZeliwa sferoidalnego typ T.

DN100/50/100 szt 1
95. | Trdéjnik koinierzowy z zZeliwa sferoidalnego typ T.

DN100/80/100 szt 4
96. | Trojnik koinierzowy z zZeliwa sferoidalnego typ T.

DN150/100/150 szt 1
97. | Trdéjnik koinierzowy z zZeliwa sferoidalnego typ T.

DN150/50/150 szt 1
98. | Trdéjnik koinierzowy z zZeliwa sferoidalnego typ T.

DN150/80/150 szt 1
99. | Trdéjnik koinierzowy z zeliwa sferoidalnego typ T.

DN250/150/250 szt 1
100. | Tréjnik koinierzowy z zZeliwa sferoidalnego typ T.

DN250/80/250 szt 1
101. | Trdéjnik koinierzowy z zeliwa sferoidalnego typ T. DN50/50/50 szt 1
102. |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 18,9
103. |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 150-mm szt 19,83
104. |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 250-mm szt 6,3
105. | Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koitnierzowych, Fi 50-mm szt 2,1
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106. | Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 80-mm szt 44,35
107. |Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 szt 30
108. | Woda m3 6,715
109. | Woda przemysiowa m3 21,469
110. | Zaprawa cementowa M-12 m3 0,6
111. | Zasuwa miekkouszczelniona gwintowana GW/GZ z obudowa, zeliwo

sferoidalne. DN25 szt 1
112. | Zasuwa miekkouszczelniona gwintowana GW/GZ z obudowa, zeliwo

sferoidalne. DN32 szt 2
113. | Zasuwa miekkouszczelniona koinierzowa diuga F5, zeliwo

sferoidalne, DN150 szt 2
114. | Zasuwa miekkouszczelniona koinierzowa diuga F5, zeliwo

sferoidalne, DN8O szt 5
115. | Ztacze z koncdwka do wspawania PE/Stal 25/20 do zgrzewania

elektrooporowego szt 2
116. | Ztacze z koncdwka do wspawania PE/Stal 32/25 do zgrzewania

elektrooporowego szt 6
117. | Ztacze z koncdwka do wspawania PE/Stal 40/32 do zgrzewania

elektrooporowego szt 3
118. | Ztacze z konhcdwka do wspawania PE/Stal 50/40 do zgrzewania

elektrooporowego szt 4
119. | Ztaczka typu POLYRAC - adapter z gwintem wewnetrznym 32x1"

(dn x G") szt 1
120. | Ztaczka typu POLYRAC - adapter z gwintem wewnetrznym

32x1.1/4™ (dn x G") szt 2
121. | Ztaczka typu POLYRAC - adapter z gwintem wewnetrznym

50x1.1/4™ (dn x G") szt 1
122. | Ztaczka typu POLYRAC - trdéjnik 90° zaciskowy réwnoprzelotowy

32x32x32 (dn x dn) szt 1
123. | Ztaczka typu POLYRAC - tréjnik 90° zaciskowy z gwintem

wewnetrznym 40x1"x40 (dn x G") szt 1
124. | Ztaczka typu POLYRAC - ziaczka zaciskowa koinierzowa

50x1.1/2™ (DN x G") szt 1
125. | Ztaczka typu POLYRAC - zilaczka zaciskowa koilnierzowa 50x2"

(DN x G") szt 4
126. | Ztaczka typu POLYRAC - ziaczka zaciskowa redukcyjna 50x32 (dn

x dn) szt 2
127.| Ztaczka typu POLYRAC - ziaczka zaciskowa redukcyjna 50x40 (dn

x dn) szt 2
128. | Ztaczki PE typu POLYRAC klasy PE 100 do poiaczen

mechanicznych rur cisnieniowych wodociagowych. Wielkos¢

160 -mm szt 13,824
129. | Ztaczki PE typu POLYRAC klasy PE 100 do poiaczen

mechanicznych rur cisnieniowych wodociagowych. Wielko$¢ 32-mm | szt 3,8
130. | Ztaczki PE typu POLYRAC klasy PE 100 do poiaczen

mechanicznych rur cisnieniowych wodociagowych. Wielko$¢ 40-mm | szt 8
131. | Zwezka dwukoilnierzowa FFR, zeliwo sferoidalne, DN150/DN100 szt 2
132. | Zwezka dwukolnierzowa FFR, zeliwo sferoidalne, DN80/DN40 szt 1
133. | Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 0,12
134. | Zwir sortowany 5-8-mm m3 1,9
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1. |Betoniarka wolnosp.elek.400dm3 m-g 23
2. |Betoniarka wolnosp.elek.500dm3 m-g 6
3. | Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 2,4638
4. |Ciggnik siodi.z nacz.let (1) m-g 0,45
5. |Kociol transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800 dm3 m-g 6,5378
6. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15-m3 m-g 25,584
7. | Prosciarka do rur PE e e e e e m-g 1,5195
8. | Rbwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1,0088
9. | Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) .o m-g 17,1
10. | Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 24,6655
11. | Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,57
12. | Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,035
13. | Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 42,892
14. | Sprezarka pow.spal.lOm3/min (1) . . m-g 3,5441
15. | Sprezarka powietrzna przewozna spallnowa 4 5 m3/mln (1) m-g 6,3788
16. | Spycharka gasienicowa 40kW/55-KM (1) . m-g 1,04
17. | Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 3,5531
18. | Srodek transportowy (1) e m-g 2,0685
19. |Ubijak spalinowy 200-kg . m-g 37,398
20. |Walec statyczny samojezdny lO t (1) m-g 12,4742
21. |Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 0,504
22. |Wciagarka reczna 3-5-t m-g 72,626
23. | Zespdt pradotwdr.l-faz.2, 5kVA m-g 3,44
24. | Zestaw spawalniczy tlen-acet. . m-g 2,18
25. | Zestaw spawalniczy tlenowo- acetylenowy m-g 2,31
26. | Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 3,44
27. | Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 3,27
28. | Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 6
29. | Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,19
Razem m-g (z doktadnos$cia do zaokraglen): 314,2431




