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45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8| Przygotowanie terenu pod budew

45110000-1

roboty

ziemne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwthnych;

| 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletyméktow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i

wodnej

45230000-C

Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad,
drdg, lotnisk i obiektow sportowych

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, cagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6

Ogolne roboty budowlane zaziane z budow
rurociagow

45231110-9

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia
rurociagow

Podnoszenie i poziomowanie

45231111-4 S
rurociagow

45231112-3 Instalacja ruroaigoéw

45231113-0

Poziomowanie ruroggow

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i
rurociagdéw do odprowadzanixiekow

45232000-2‘ Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli

45232100-3

Roboty pomocnicze w zakresie wodgw

45232150-8

Roboty w zakresie rurogijow do przesytu
wody

45232400-6

Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych

45232410-9| Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

Roboty budowlane w zakresie

45232411-6 2 e .
rurociagow wodysciekowej

45232440-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow do odprowadzanigiekow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji SST

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru robét zawanych z

budows i przebudow odcinkow sieci wod. — kan. kolidagych z ul. Szenwalda w faucie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinpgmetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z budow i

przebudow odcinkéw sieci wod. — kan. kolidagych z ul. Szenwalda w fhaucie.

1.4. Okreslenia podstawowe w SST

Okreslenia podstawowe w niniejszej SSF zyodne z obowgzujacymi normami.

Wodociag — zespoOt wspélpracafych ze sol obiektow i uradzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludriai i przemystu w wog.

Sie¢ wodochgowa — uklad rurocigbw na terenie miejscowo, zaopatrujcej ludndgé i zaklady
przemystowe w wog

Przewdd wodocagowy — rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorco
Przytacz wodochagowy — pohczenie wodoeigowe, przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodocigowe;j.

Urzadzenia (elementy)- uzbrojenie sieci.

Wezel— charakterystyczny punkt na sieci wodgoiwej 0znaczony na mapie.

Zasuwa— element uzbrojenia sieci, g4ey do odcinania przeptywu wody w sieci.

Hydrant — element uzbrojenia sieci, giey do poboru wody w przypadku jaru.

Kanalizacja sanitarna — si&€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzafui@koéw bytowo-
gospodarczych.

Kanalizacja deszczowa— si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzed@ekow
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptysciekOw nastpuje dzeki sile
cigzkosci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki o@syrbudynku.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.
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Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizayj

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do karitrol
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagdadnia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Podsypka— materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka — materiatl gruntowy mizy podizem lub podsypk a zasypka wspra otaczajcy przewdd

kanalizacyjny.

1.5. Wymagania dotyczce robot i materiatow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét oraz za ich zgodda Dokumentag

Projektows, specyfikacy technicza, przepisami prawa budowlanego i warunkami techmyioz.

2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robétsanuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez
odpowiednie ustawy i rozpardzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci wod. — lgowinny
odpowiadé normom krajowym, zagpionym j&li to mozliwe przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznygiodat europejskich elementy i materiaty powinny

odpowiadé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1. Rury z polietylenu (PE)

Rury wykonane w cafzi z materialu klasy PN10 SDR 17 @ednicy @160x9,5mm, @40x2,4mm,
@32x2,0mmScianka rury powinna kiyjednorodna w swej strukturze wegtrenej, w catej masie. Przewody
powinny spetnié parametry wytrzymakeziowe na catej diugei przewodu.

Rury powinny posiadawszelkie nieztydne atesty i certyfikaty.

Producent powinien posiaglavyniki bada& surowca aytego do produkcji rur podakem propagacii gknigé
dla kazdej partii oddzielnie.

Rury i ksztaltki PE do wody powinny bygodne z norggPN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-
EN 12201-3:2004, PN-EN 12201-4:2004, PN-EN 122@D64.
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2.2. Armatura

» Zasuwy mgkko uszczelnione kotnierzowe typu F4;
> Tréjniki kotnierzowe typu T;

> Kroéce dwukotnierzowe @80 FF;
» Hydranty nadziemne @80;

» Hydranty podziemne @80;

> Luki kotnierzowe ze stopkN @80;
» Zwezki dwukotnierzowe typu FFR;
> Kolnierze do rur PE;

» Kotnierze do ruzeliwnych;

>

Kotnierze do rur PCV;

Armatura powinna by wykonana zzeliwa sferoidalnego z kotnierzami z ochgoantykorozyja na bazie
zywicy epoksydowej, odpowiadarormie PN-EN 1092-2:1999.

Wszystkie uradzenia powinny posiadavszelkie niezbdne atesty i certyfikaty.

2.3. Ksztaltki

Ksztattki zaciskowe do rur polietylenowych wykonanez nasgpujacych materiatow:
Korpus, piefcien dociskowy - polipropylen PP-B kopolimer blokowyakilizowany odporny na
promieniowanie UV,
Nkretka - polipropylen PP-B kopolimer blokowy stabilizany odporny na promieniowanie UV,
Piercien zaciskowy — POM,
Uszczelka — Guma NBR, 70 sh,
Cisnienie nominalne PFA — PN20 dlieednic @20, 25, 32. PN16 ddeednic @16, 40, 50, 63, 75, 90,
110

Temperatura pracy — -10++45,
Ksztaltki kotnierzowe do rur PE

Cisnienie nominalne PN16

Kotnierz acznika owiercony na @nienie PN10 i PN16

Korpus i kotnierz dociskowy wykonanyzeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7

Uszczelka wargowa wykonana z elastomeru EPDMzlimiaj aca tatwy i szybki monta

Ochrona antykorozyjna powlalna baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

Sruby (PN-EN 1SO 4017:2004), nakki (PN-EN ISO 4032:2004) i podktadki (PN-EN 1SO
7091:2004) ze stali nierdzewne;j
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2.4. Elementy sieci kanalizacyjnej

Cegta klinkierowa kanalizacyjna

Pokrywy teleskopoweeliwne o nénosci min 12,5 t.

2.5. Oznakowanie trasy wodocgu

Oznakowanie trasy wodagju za pomog taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim

wtopiorm wkladka metalowa, utozomna 40cm od poziomu terenu.

2.6. Kruszywo na podsyple

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-06714.

3. Skladowanie materiatow

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna ¢cbyitwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotévaz
zabezpieczona przed gromadzeniemvedd deszczowych. W przypadku sktadowania pozionpEgonsz
warstwe rur nalery utozy¢ na podktadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowkany do uktadania rury wedtug poszczegdinych gmiglkosci i gatunkéw w
spos6b zapewnigjy stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Rury z tworzyw sztucznych powinny bgkladowane tak diugo jak to miiwve w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach). Wizki mozna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie zey niz 2 metry wysokéci, w taki
sposOb aby ramka w#ki wyzszej spoczywata na ramceagki nizej utazonej. Jeeli rury skladowaneasw
stertach naley stosowa boczne wsporniki drewniane. W stercie powinnd hie wiecej niz 7 warstw, lecz
nie wyzej niz 1,5m.

Jezeli wiadomo,ze sktadowane rury nie zostantozone w cigu 12 miesicy nalery je zabezpieczyprzed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zahés. Rur z PE nie wolno nakrydvav sposéb

uniemaliwiajacy swobodne przewietrzanie.
taczniki i ksztaltki z PE powinny Ky sktadowane w pomieszczeniach zamiygh w oryginalnych
opakowaniach, tak dlugo, jak to @lieove. Ksztattki, uszczelki i armatura przewodow pomy by

sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, visgaeh zapewniagych im czystéc.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami.
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4. Sprzet

Warunki ogdélne stosowania spta podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przyspujacy do wykonania przyktzy powinien wykaza sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparki i spycharki - do robot ziemnych,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy

- sprzt do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- zgrzewarek,

- pompy wysokoginieniowe;.

5. Transport i sktadowanie

Warunki ogdlne transportu podano w specyfikacji ;Magania ogoélne”.

5.1. Transport rur i ksztaltek

Elementy rurowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w pozycji poziomej zabezpieezon
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruofaz@u. Przy przewozie naleprzestrzega przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Transportpowinien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak aby wolne kice wystajce
poza skrzyni tadowry nie byly dhwsze nk 1m. Rury w kegach powinny w cakxi leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowej. Przy wielowarstwowym uktadarur gérna warstwa nie me przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu (nie dotyczy to rur przewsnych w
pakietach). Pierwszwarstw; nalezy uklada& na drewnianych podktadach, kolejne warstwy w noigh
stykania si przektadé materiatem wyciotkowym (grubd¢ warstwy po ugnieceniu 2+4cm).

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzsvigu z belly
(trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub f@uchéw. Roztadunek pojedynczych rur
mozna wykona recznie. Nie wolno rur zrzuéaz samochodu.

Pozostale elementy (ksztattkiaekki, armatura itd.) magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je podczas przewozu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
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5.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbygvasie samochodami w pozycji poziomej zabezpieczgmejed
przesuwaniem i przetaczaniem podczas ruchu pojazdéwaby wyroby nie byty poddawaneadnym

szkodom.

5.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegmajje przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne ze specyfikgéyymagania ogdlne”.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia triasy przewodow i trwale oznaczy w

terenie za pomackotkdéw osiowych, kotkéw krawdziowych. Naley ustalt state repery.

6.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykop otwarty dla przewodéw wodagowych naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736:

- stateczn& wykonywanego wykopu powinna byzabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania jegoscian (lmdz utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp w prdigpa wykopu
nieoszalowanego),

- wydobyty grunt powinien hiyskladowany po jednej stronie wykopu,

- grunt uyty do zasypki wykopu ma by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetwn, nie powinien
zawier@ materialdbw mogcych uszkod@ przewdd (gruzgsmieci itp.); zasypk naley wykona& zgodnie
norng PN-B-10736,

- grunt dna wykopu nie powinien &yaruszony

- wykop pod rurocig nalety rozpocz¢ od najniszego punktu i prowadziw gor. Zapewnia to mdiwosé

grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadoéw
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- W razie potrzeby wykop trzeba odwoélniby zapewrdi maoznosé wykonania rob6t budowlanych na sucho,
- dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunginRrojektowej, przy
czym dno wykopu wykonanegeaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o
2+5cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wpykamechanicznym dno wykopu ustala sia
poziomie o 20cm wiszym od projektowanego,

- napotkane w olbie wewrgtrznym wykopu przewody i kable nale zabezpieczy wedlug wymaga

uzytkownikéw tych uradzen.

6.4. Przygotowanie podiza

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych padin jest grunt
naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubwi od 15 do 20 crmatznie z utagonymi siczkami odwadniagcymi.

W gruntach skalistych, gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospoikizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20cm. Zagzczenie podta powinno by — Is > 1,00.

6.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podita mana przysipi¢c do wykonywania robét montawych. Przed
rozpoczciem robét naley zabezpieczy materiaty niezbdne do prowadzenia robét wzrdych warunkach
pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdes&ez czysi tkanirg do czyszczenia elementéw, pasy
do opuszczania rur.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny hgbezpieczone przez zagmie tymczasowych zamkii

w postaci zélepek lub korkéw. Rury mugzby¢ ukltadane i pozostawione w takim pazémiu,zeby trzymaty
sie linii, spadkéw i gtbokasci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.s@rzewodu w wykopie powinna
by¢ wytyczona i oznakowana. Przewody wodgciwe naley utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997W wykopie naley wykona podsypk piaskowa o grubiei 15cm. Rury z PE magby¢ taczone
poprzez zgrzewanie czoloweads zgrzewanie elektrooporowe. Szczegélty meotee wg instrukcji
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powingasajdowg w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym
przed bezpgrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznyiwykonaniu kadego zgrzewu trzeba
wykona® pomiar parametréw geometrycznych. #abne odcinki rur & przenoszone z miejscackenia do
miejsca utaenia. Przewody z tworzyw sztucznych riglenontowa& przy temperaturze otoczenia ot ©

do 30C, jednak z uwagi na zmniejszprelastyczné¢ tego materiatlu w niskich temperaturach, najlepiej
prowadzé monta&z w temperaturze nie #8zej ni +5°C. Rury, ksztaltki i armatura przewodéw powinny
by¢ sprawdzone przed montam, czy spetniaj wymagania projektowe, czy soznakowane i czy nieas
uszkodzone. Zabudowywane rury i armatura rausie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia napiséw powinna

znalez¢ sig na gornej zewgtrznej cz:ci uktadanej rury.
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Odgatzienie naley wykona& poprzez trojnik kotnierzowy. Szczegély momtahydrantu powinny hy
zgodne z instrukgjproducenta. Za odgalieniem montazasuw odcinagych.

Armatur nalery taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentowaledyy zwrécic uwag:, aby
powierzchnie wewgtrzne i zewntrzne armatury byly gtadkie, czyste i pozbawionedpg wgkbien i
innych wad powierzchniowych. Stosotvauby, naketki i podktadki ze stali nierdzewne;j.

Istniejace staki i pokrywy betonowe na studzienkach kanalizacji anitarnej wymienié na
pokrywy zeliwne z rurami teleskopowymi. N&nosé pokryw zeliwnych teleskopowych min. 12,5 tony.
Pokrywy teleskopowe osad#ina podbudowie betonowe;.

W miejscach zmiany rzdnej terenu dostosowdé rzedna studzienek do poziomu

nowoprojektowanej nawierzchni.

6.6. Proba szczelnéci

Po zakdczeniu montau, po pomiarach geodezyjnych rurgmi naley przeprowad@ probg szczelnéci
zgodnie z norm PN-B-10725:1997. Proby szczefoonalezy wykona dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu nazadanie inwestora lub zaytkownika naley réwniez przeprowad# proke szczelnéci catego
przewodu. Zaleca i préke szczelnéci hydrauliczm, a w uzasadnionych przypadkach, wezgimi
techniczno-ekonomicznymi mina stosowaé préke pneumatyczin Sposob przeprowadzenia i petny zakres
wymaga zwiazanych z probami szczelsw sa podane w normie.

Wszelkie hczenia musz by¢ odkryte podczas proby, natomiast proste odcinkygypane i zagszczone.
Napetnianie przewodu wadpowinno odbywa sig powoli od najniszego punktu. Szczeléd przewodu
powinna gwarantowautrzymanie dnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas porneizania proby
hydraulicznej. Ginienie prébne powinno wyndsi,5 cénienia roboczego, nie mniejzni MPa (10bar). Po
zakaczeniu préby, énienie naley zmniejsza powoli w sposéb kontrolowany, a przewéd powinigi b

opr&niony z wody.

6.7. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po pozytywnej probie émieniowej rurocig nalery przeptuké woda, wywajac w tym celu czystej wody
wodocihgowej. Pedkos¢ przeptywu wody powinna umibwié¢ usunigcie wszystkich zanieczyszaze
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Woda plugza po zakaczeniu ptukania powinna by
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologjcan J&li wyniki badah wskazuj na potrzeb

dezynfekcji przewodu, proces ten powiniert lprzeprowadzony przyzyciu wodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w cz&giegodz. Po tym okresiegsenie chloru w wodzie
powinno wynosi okoto 10mgCldn?. Po zakdczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodieaya

go ponownie wyptuka
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6.8. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie

Rurochgi trzeba zasypywado wysokdci 30cm nad ruy, warstwami 10 centymetrowymi ubijanyngicznie
lub przy wyciu lekkiego sprgtu mechanicznegaeby nie spowodowauszkodzenia utmnego przewodu.
Tras; wodochgu naley oznaczy tasma lokalizacyjry koloru niebieskiego o szerod@ 200mm z zatopian
wkiadka miedziam, na wysokéci 40cm pod poziomem terenu. Zasypanie wykopow peyvyvarstwy
ochronnej 30cm dokonujegsgruntem rodzimym, j@i maksymalna wielké¢ czastek nie przekracza 300mm,
Z jednoczesnym zagzczaniem i rozbidtkdeskowa i rozpérscian wykopu. Zasypka musi byvykonana z
materiatdw i w taki spos6b by spetniata wymagartiakdéury nad rurocigiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika czy terenéw zielonych); ustalony stépz@g:szczenia gruntu powinien bypotwierdzony przez

geologa.

7. Kontrola jako $ci rob6t

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakziowe] bedzie zgodné¢ wykonanych robét i iytych materiatéw z Dokumentac;j

Projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami layniera.

W ramach kontroli jakéci nalezy:

% podda rurockgi probie szczelrizi,

« sprawdzt¢ usytuowanie armatury,

< sprawdzt¢ zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovy,

< sprawdzt szczelné¢ zamykania zasuw, nawiertak,

< sprawdzt zamontowania rur ochronnych.

< sprawdzenie rgdnych zatdgenia ftaw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokfadngcia do 1 cm,

% sprawdzenie prawidtovai utozenia przewodow,

% badanie zabezpieazevykopOw przed zalaniem wad

« sprawdzenie zabezpieczenia istqieigo uzbrojenia w wykopie,

« badanie i pomiary szerokd, grubGci i zagszczenia wykonanej warstwy podio kruszywa
mineralnego lub betonu,

+ badanie odchylenia osi kanatéw,

+ badanie odchylenia spadkéw kanatdw,

< sprawdzenie prawidtovigoi uszczelnienia przewodow,

% badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
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KD

% sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek pokryw wtazowych,

KD

% sprawdzenie wykonanych izolacji.

7.3. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

odchylenie osi ruroggéw od ustalonej w planie nie powinno wyriosiiccej niz +5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyigksze nk £10cm,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa3cm,

odchylenie szerokmi warstwy podt@a nie powinno przekracza5cm,

YV V VYV V VY

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemikegtasci osi utazonego przewodu od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& +5cm,

> odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nieipoo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)0i% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

> rzedne pokryw studzienek powinny dyykonane z dokfadricia £5mm.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikatllymagania ogolne”.

8.2. Jednostki obmiaru

Jednosti obmiaru jest:

mb — utazenie rurocigu, rur ochronnych, wykonania przewiertu,

szt — ksztaltki, armatura, oznakowanie zasuw tabliozkauszczelnieni kacéwek, rur ochronnych,
studzienki, separator

zlacze— pohkczenie rur PE,

wcinka — wcinka do istniejcej instalacji

9. Odbiodr robot

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikabfymagania ogéine”.
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9.2. Warunki szczego6towe odbioru robot

Odbidr techniczny nagbuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu badgak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi:
» zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektowy i zapisami w Dzienniku Budowy,
* uwzycie wigciwych materialéw oraz dokumenty dotyce jakdci tych materiatow,
* prawidlowa¢ zamontowania i dziatania armatury,
e prawidtowas¢ wykonania rurocigéw i ich pohczen, przewiertow,
e prawidtowai¢ wykonania izolacji,
e szczelné¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalgy:
> sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych przy uwzgbnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikaicym z wpisdw do Dziennika Budowy oraz Pomiaréwddig
> sprawdzt naniesienie zmian projektowych do dokumentacji yiasmawczej,
» sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagjwpiséw dotyczcych robaét,
» dokona szczego6towych ogtizin.

10. Podstawa ptatndci

10.1. Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,Wymagania ogdélne”.

10.2. Ptatnosci

Ptatndgci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnietz7hR. niniejszej specyfikacii.
Zakres robot jest podany w pkt. 1.3. SST.

Cena wykonania rob6t obejmuje odpowiednio:

« roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

% sporadzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, maowaych lub opracows
% zakup i dostarczenie materialdw do miejsca ich vaovahia,

% wykonanie robot olafych specyfikag,

+ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

< pomiary i badania laboratoryjne,

< uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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11. Przepisy zwpzane

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami europejskimi UE

11.1. Normy

» PN-B-10725:1997 - Wodoggi - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania;

» PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyee elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

> PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizagj.

> PN-B-10729:1999 - Kanalizacja - Studzienki kanaligae.

» PN-M-75002:1985 - Armatura przeptywowa instalacjideciagowej - Wymagania i badania.

» PN-B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlagwwadéw wodocigowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN ISO 8795:2003 - Systemy przewodéw rurowydtWwarzyw sztucznych do przesyfania wody
pitnej - Ocena migracji - Oznaczanie migracji z ksztattek i ich ziczy z tworzyw sztucznych.

> PN-C-89221:1998/Az1:2004 - Rury z tworzyw sztucinye Rury drenarskie karbowane z
niezmkkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

> PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badayypat znakowanie, sterowanie jaka,.

» PN-H-74051-2:1994 - Wiazy kanatowe - Klasy B 1252%D.

» PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumichny powierzchniowych utrwaie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu.

» PN-B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bé&zmumie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

11.2.Inne

» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3 - ‘Nufi techniczne wykonania i odbioru
robét sieci wodoeigowych” zalecane do stosowania przez Ministerstwiastruktury.

» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - ‘Nui techniczne wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowanzzz Ministerstwo Infrastruktury.

> Aprobaty Techniczne.

> Instrukcje montazowe producentow.
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