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1. Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa.

Podstawe prawng stanowi umowa z Inwestorem.

Podstawa prawng sa przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. PRAWO WODNE (Dz.U.
z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.), ktora naklada obowigzek posiadania pozwolenia wodno
prawnego na wykonanie urzadzen wodnych 1 szczegdlne korzystanie z wod oraz okresla
zasady ubiegania si¢ o te uprawnienia.

Stosownie do tych zapisOw opracowano niniejszy operat wodnoprawny biorac za
podstawe réwniez przepisy ww. ustawy okreslajagce wymogi, jakie powinien speni¢ wniosek
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie danych potrzebnych do przediozenia wraz
z wnioskiem dla uzyskania wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych — wylotu kolektora do rowu w Lancucie oraz wprowadzanie do tego
urzadzenia wodnego (do ziemi) wod opadowo-roztopowych z projektowanej rozbudowy
drogi gminnej ul. Szenwalda w Lancucie.

Omowiono, w pkt 6 1 7 operatu wodnoprawnego, oraz oznaczono na planie
sytuacyjnym (Rys. 2) zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod Iub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Na tym rysunku (oraz na wypisach
1 wyrysach z ewidencji gruntow stanowigcych zatgcznik 2) oznaczono nieruchomosci podajac
numery odnosnych dzialek. Natomiast ich powierzchni¢ oraz stan prawny wraz z podaniem
siedzib 1 adresdéw wiascicieli zawieraja wypisy z ewidencji gruntow (zalgcznik 2) oraz
zestawienie w pkt 4.4 niniejszego operatu wodnoprawnego.

Wylot urzadzenia stuzgcego do wprowadzania woéd opadowo-roztopowych do rowu
(rzuty 1 przekroje) oraz koryta rowu w zasiggu ich oddzialywania przedstawiaja rysunki —
rysunek 2,3 15.

Dokumentacj¢ opracowano celem opisania warunkoéw korzystania z wod przez zaklad
(w rozumieniu ustawy Prawo wodne) dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla
planowanych warunkow oraz sposobow korzystania z wod przy uwzglednieniu
obowiazujacych przepisOw zwigzanych z tym korzystaniem
1 ochrong wad.

Przedmiotowy operat wodnoprawny opracowano w zakresie wynikajacym
z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 p6zn. zm.).

Ponadto dotagczono do niego opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony
w jezyku nietechnicznym (Zat 1).

Zawarto w tym operacie wodnoprawnym dane dotyczace gospodarki wodno-
sciekowej zakladu (w rozumienmu ustawy Prawo wodne). Dokumentacja ta zawiera
informacje niezbgdne do wystgpienia o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wdéd opadowo-roztopowych, wymagane dla operatu wodnoprawnego i
wniosku o jego wydanie.

Roéwnoczesnie dokumentacja zawiera dane dotyczace standw awaryjnych
1 warunkow korzystania z wod w tych stanach.

Dla opisanych w niniejszym opracowaniu sposobOw korzystania ze srodowiska jest
mozliwe wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zasadach opisanych we wnioskach.

Organem wlasciwym w sprawie jest Starosta Lancucki.



3. Wykorzystane materialy

1. Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Szenwalda w Lancucie — opracowanie: mgr inz. R.
Dziedzic Rzeszo6w — sierpien 2013 r.

2. Dokumentacja badan podiloza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektu: Rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w Lancucie —
opracowanie Bulanda J. — sierpien 2013 r.

Wydane dla inwestycji decyzje i uzgodnienia.
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4. Dane ogolne

4.1. Oznaczenie zakladu

Zakladem wubiegajacym si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod deszczowo-roztopowych jest:

Gmina Miejska Lancut

Plac Sobieskiego 18

37-100 Lancut

Podmiot ten jest takze inwestorem oraz przyszlym wiascicielem obiektu. Podstawa
dziatania inwestora jest ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o samorzadzie gminnym.

4.2 Opis ogolny

Rejon objety opracowaniem lezy w granicach administracyjnych miasta Lancuta, na
terenie Powiatu Lancuckiego, w jego wschodniej czesci, ktora jest rownoczesnie srodkowa
czg$cig wojewodztwa podkarpackiego.

Projektowany obiekt to rozbudowa drogi gminnej — ul. Szenwalda od ul. Zielonej do
ul. Granicznej w miejscowosci Lancut przy wschodniej granicy tego miasta.

Teren znajduje si¢ w rejonie niskiej zabudowy na peryferiach miasta w sgsiedztwie pol
uprawnych w miejscowosci Gluchow.

Klimat terenu ksztattowany jest pod dominujagcym wplywem oddzialywania mas
powietrza kontynentalnego, przy jednoczesnym modyfikujagcym oddzialywaniu Pogodrza
Karpackiego.

Srednia temperatura roczna jest wyzsza od przecigtnej dla Polski.
Wedtug danych ze stacji meteorologicznej Jasionka k. Rzeszowa:
e $rednia temperatura roczna wynosi 7,6 °C
e Srednia temperatura w sezonie grzewczym wynosi 1,4 °C
e $rednia temperatura w sezonie letnim wynosi 13,8 °C
Zima rozpoczyna si¢ przewaznie w trzeciej dekadzie listopada 1 trwa ok. 100 dni.
Przedwios$nie datuje si¢ na pierwszg dekade marca 1 trwa max 30 dni, wiosna 50-60 dni.



Lato rozpoczyna si¢ w drugiej dekadzie czerwca i trwa 100-111 dni.

Wysoko$¢ opadéw wynosi okoto 620 - 680 mm, roztozonych nierownomiernie w ciggu roku.
Najwigcej opadoéw przypada na czerwiec 1 lipiec. Pokrywa $niezna zalega ok. 80-90 dni.
Przewazajg wiatry zachodnie i potudniowo-zachodnie (ok. 45 %). Udziat cisz jest duzy, co
jest zjawiskiem niekorzystnym dla higieny atmosfery (hamowanie procesow wywiewania
zanieczyszczen). Cisnienie atmosferyczne osigga maksimum w styczniu 766 mm Hg,
minimum w kwietniu 760 mm Hg.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcej drogi gminnej, ul. Szenwalda w
Lancucie. Odcinek drogi objety projektem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych
miasta Lancut i administrowany jest przez tg gming Lancut. Droga w obecnej chwili stanowi
dojazd do zabudowy mieszkaniowej od strony ul. Kos$ciuszki (droga krajowa nr 4) oraz od ul.
Zielonej. Rozbudowa przedmiotowej drogi ma za zadanie poprawe¢ komfortu jazdy w ciagu
tej drogi, poprawienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw drogi oraz
przyczynienie si¢ do poprawy stanu sanitarnego powietrza i emisji hatasu drogowego.

Celem planowanej budowy 1 remontu jest réwniez poprawienie parametrow
technicznych 1 eksploatacyjnych istniejacej drogi.

Projektowana droga stanowi dojazd do obiektow i terenow zlokalizowanych w jej
sasiedztwie. Natezenie ruchu jest bardzo niskie 1 jest szacowane na okoto 200 pojazdow na
dobe. Nie przewiduje si¢ znaczacego wzrostu nat¢zenia ruchu po rozbudowie drogi, w okresie
proponowanego obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.

Miejsce 1 zakres robot pokazane sg na orientacji i planie sytuacyjnym (Rys. 11 2).

Teren po ktérym przebiega projektowany do remontu odcinek drogi jest falisty a
spadki podtuzne wynoszg do 8%. Wokoét drogi znajduje sie¢ zwarta zabudowa mieszkaniowa
oraz pola. Droga na odcinku od poczatku do km 0+893.68 jest bitumiczna o szerokosci ok
3,0 — 3,5m, z wyplukanymi przez wody opadowe poboczami. Droga jest skoleinowana i
popegkana. Brak jest mijanek przez co utrudniony jest przejazd dwoch pojazdow z
naprzeciwka.

Wzdluz przedmiotowej drogi wystgpuja napowietrzne linie energetyczne 1
telekomunikacyjne. Wystepuje tez sie¢ gazowa, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna i
deszczowa.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nastepujgce parametry :

— nawierzchnia bitumiczna

— nosno$¢ nawierzchni— 50 kN/os,

— przekroj jezdni : jednoprzestrzenny, jednopasowy,

— szerokos¢ jezdni:od 3 m do 3,5m,

— szerokos$¢ poboczy - tluczniowe — od 0,5m do 1,0m

— chodnik - brak

— odwodnienie - na teren przylegtly,

— dostgpnos¢ do drogi — pelma (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne 1
indywidualne).

Analizowana droga gminna jest droga utwardzong o nawierzchni bitumicznej a
czgsciowo gruntowa. Na calej dlugosci jest ona szerokosci zmienng od 3m do 3,5m,
ograniczona na wigkszo$ci odcinkach plotami zabudowy mieszkaniowej. Droga jest
skoleinowana, wystepuja przelomy 1 peknigcia. Istniejagca nawierzchnia nie jest
przystosowana do przenoszenia ruchu cigzkiego wystepujacego podczas dostaw materiatow
budowlanych badz pojazdow gospodarki komunalnej czy samochoddéw dostawczych, a



obecny stan drogi, jej charakter i struktura ruchu stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa
ruchu zar6wno kierowcow jak 1 pieszych. Wydhuza si¢ przez to czas podrdzy, zaburzona jest
plynnos¢ jazdy oraz jest wigksze prawdopodobienstwo wystgpienia powaznych sytuacji
awaryjnych. Wystepujg utrudnienia dla dojazdu shuzb takich jak pogotowie czy straz pozarna.

Rozbudowa przedmiotowej drogi gminnej bedzie polega¢ na poprawieniu parametréw
technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi.

Zakres inwestycji obejmuje:

e rozbudowa drogi na dlugosci ok 894m

budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa 1 zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej,
przebudowa ogrodzen w wyniku poszerzenia drogi,

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
e Klasadrogi — D
e Predkos¢ projektowa 30 km/h
e Nos$no$¢ nawierzchni — 100 kN/o§,
e Kategoria ruchu KR2
e Przekr6j jednojezdniowy dwupasowy
e Szerokos$¢ jezdni w kraweznikach Sm
e Chodnik - dwustronny szerokosci 1,5m
e Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j
e (Odwodnienie kanalizacjg deszczowa.

Konstrukcja nawierzchni
Droga:

e 5cm w-wa $cieralna z MA 11

e 7 cm w-wa wigzagca z AC 16W

e 20 cm podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

e 40 cm warstwa odcinajaca z pospotki
72 cm Razem

Chodnik:

e 6 cm kostka betonowg

¢ 3 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowe;j

e 20 cm warstwa kruszywa tamanego mechanicznie 0/31,5

e 30 cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotka)
59 cm RAZEM

Przebieg sytuacyjny.

Poczatek rozbudowy drogi gminnej znajduje si¢ w km 0+000. Koniec zakresu robot
zlokalizowany jest w km ok 0+894. Na dlugosci przedmiotowej drogi wystepuja tuki i zalomy
drogi. Droga zlokalizowana jest w terenie falistym o maksymalnym spadku podtuznym 8%.
Projekt rozbudowy wychodzi poza pas drogowy.

Podstawowym elementem rozbudowy drogi jest wykonanie drogi na szeroko$¢ 5Sm,
ulozenie kraweznikow oraz utozenie chodnika z kostki brukowej. Dodatkowym elementem
jest wykonanie kanalizacji deszczowe] celem odwodnienia projektowanej drogi.



Droga wykonana bedzie na dlugosci ok 900 m jako bitumiczna o szerokosci Sm.
Jedynie na tuku poziomym o warto$ci 30m konieczne bedzie poszerzenie drogi o 1m. Catos¢
zostanie ograniczona krawegznikiem 15x30 na stojagco a jedynie w miejscu zjazdow
kraweznik zanizony do wys. ok 2 cm nad powierzchnia jezdni. Projektuje si¢ kanalizacje
deszczowa celem odwodnienia na catej dlugosci projektowanej drogi. Wode odpadowo
roztopowa nastepnie odprowadzi si¢ do rowu otwartego przy drodze gminnej wewnetrznej
(dziatka nr ewid.3566/1) . Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur HDPE {1 400mm.

Ze wzgledu na fakt, ze granice pasa drogowego drogi nie spehiajg szerokosci
zgodnych z rozporzadzeniem o zagospodarowaniu przestrzennym konieczne jest wykonanie
projektu drogi 1 dostosowania jej do obowigzujacych przepisOw 1 wykupienie koniecznych
terenéw pod droge.

Oprécz kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ rdwniez usuniecie kolizji z istniejgca
infrastrukturg. Konieczne bedzie przesunigcie istniejacej linii teletechnicznej napowietrznej
poza korpus drogi. Pozostale branze nalezy przebudowac i zabezpieczy¢. Ze wzgledu na fakt,
iz na poczatkowym odcinku projektowanej drogi nie ma o$wietlenia ulicznego nalezy
wykonac¢ takie o§wietlenie 1 dowigza¢ do juz istniejgcego.

Przebieg wysoko$ciowy
Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej przebiega w terenie falistym.
Istniejaca niweleta osigga lokalnie spadek podluzny maksymalnie w wielkosci do 8%.

Przekro6j normalny.
e Przekrdj jednojezdniowy
e Szerokos¢ jezdni 5 — 6m
e Przekrdj uliczny w kraweznikach
e Chodnik obustronny szer. 1,5m
e pochylenia poprzeczne dwustronne 2%
e odwodnienie kanalizacja deszczowa

Chodniki

Projektuje si¢ chodnik szerokosci 1,5m po obu stronach w tym po jednej stronie na catej
dlugosci a po drugiej w dwodch odcinkach. Miejsce z chodnikiem jednostronnym jest
wynikiem zbyt waskiego pasa drogowego oraz kolizji z istniejgcym plotem z cegly
klinkierowej ktdérego rozbidrka nie miataby sensu ze wzgledu na koszt.

Zjazdy

Podczas robot budowlanych wszystkie zjazdy zostang dostosowane do stanu
projektowanego w taki sposdb aby dojazd do posesji nie byt utrudniony. Efekt ten uzyska si¢
poprzez zanizenie kraweznika oraz kostki betonowej w chodniku.

Istniejace i projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej

Przewiduje si¢ wybudowanie oswietlenia drogowego realizowanego w ramach zadania:
rozbudowy drogi gminnej ul. Szenwalda w Lancucie.

W ramach niniejszego zadania przewiduje si¢:

a/ wybudowanie nowego o$wietlenia drogowego na odcinku od poczatku opracowania km
0+000 do km 0+265

b/ pozostawienie istniejagcego oswietlenia drogowego na shupach linii nn na odcinku od
km 0+265 do km 0+893,68.



¢/ na odcinku remontu drogi km 0+893,68 do km 1+059,09 przewiduje si¢ demontaz
istniejagcy stupow 1 montaz nowych shipow oswietleniowych poza chodnikami wraz z
dostosowaniem do nowych wymagan natezenia o§wietlenia.

Przewiduje si¢ rowniez przebudowe 1 zabezpieczenia istniejgcych sieci. Catkowitej
przebudowie ulegnie siec teletechniczna napowietrzna. Cata sie¢ znajduje si¢ na trasie
projektowanej drogi gminnej przez co nowa sie¢ zostanie przesunig¢ta poza korpus drogi. Sie¢
sanitarna zostanie dostosowana do obowigzujacych przepisow.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni realizowane bedzie poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczowa. Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej na dt ok
997m wraz z kratkami $§ciekowymi 1 przykanalikami oraz studniami rewizyjnymi fi 1000mm.
Szczegdlowe rozmieszczenie oraz zakres zostal przedstawiony na planie sytuacyjnym. Rury
powinny by¢ typu PP o udarnosci SNS.
Wody opadowo-roztopowe zostang wprowadzone do ziemi poprzez urzadzenie wodne,
ktérym jest istniejagcy row. Te elementy opisano szczegbtowo w dalszej czgsci opracowania i
sg przedmiotem wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Calkowita powierzchnia odwadniana drogi wraz z chodnikami wynosi okoto 0,85 ha,

w tym powierzchnia chodnikow okoto 0,27 ha.

Teren w rejonie inwestycji wyraznie opada w kierunku wschodnim do drogi gminne;j
wewnetrzne] (dziatka nr ewid. 3566/1) 1 istniejgcego rowu, ktory znajduje si¢ w lokalnym
obnizeniu terenowym.

W  najblizszym sgsiedztwie projektowanych obiektow znajduje si¢ zabudowa
mieszkaniowa oraz grunty rolne z niewielkim udzialem nieuzytkow.

4.3 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Przedmiotem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest zamierzone
wykonanie urzadzen wodnych: wylotu stuzacego wprowadzaniu wodd opadowych 1
roztopowych (nie klasyfikowanych jako $cieki) do urzadzeh wodnych wraz z odbudowa tych
urzadzen (rowu) oraz korzystanie z wod polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i
roztopowych do ziemi. Wody opadowe 1 roztopowe pochodzg z terenow zwigzanych z
projektowang droga.

Stosownie do definicji zawartych w ustawie Prawo wodne oraz rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r (Dz.U. nr 137 poz. 984 z pozn. zm.) (§19 ust 1 i
2) wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z drog kategorii innej niz krajowe, wojewodzkie i
powiatowe klasy G nie sg S$ciekami 1 mogg by¢ wprowadzane do $rodowiska bez
oczyszczania. Poniewaz przedmiotowa droga jest zaliczona do kategorii drog gminnych klasy
D, zatem wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z tej drogi moga by¢ odprowadzane do
wad, do urzadzen wodnych lub do ziemi bez oczyszczania.

W dalszej cze$ci operatu wodnoprawnego okreslono wielkosci odwadnianych
powierzchni oraz obliczono ilo$ci odprowadzanych wodd —deszczowo-roztopowych

(pkt 6).



Urzadzenia wodne zwigzane z planowanym odprowadzaniem wod opadowo-
roztopowych sg planowane do wykonania. Szczeg6lowe dane charakteryzujace urzadzenia
zwigzane z odprowadzaniem wod opadowo-roztopowych podano w punkcie 5 niniejszego
operatu wodnoprawnego.

Przedsiewziecie polegajace na odprowadzaniu wod opadowo-roztopowych, bedace
przedmiotem operatu wodnoprawnego nie jest zaliczone zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu
obowigzujacych przepisow. Nie jest ono réwniez zwigzane z przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Catkowita dtugos¢ drogi i1 kanalizacji
objetej projektem nie przekracza 1 km, a ponadto projektowana kanalizacja jest zwigzana z
odwodnieniem drogi.

4.4 Lokalizacja i stan wlasnos$ci

Omawiany obszar obejmuje tereny §rodkowej cze¢sci wojewodztwa Podkarpackiego
oraz $rodkowej czesci Powiatu Lancuckiego. Stanowi on cze$¢ terenu miasta Lancuta przy
granicy z gming Lancut — miejscowos¢ Ghuichow. Roéw bedacy odbiornikiem wod jest
potozony na terenie miejscowosci Gluchow

Teren na ktorym znajduje si¢ projektowana droga jest lagodnie pofaldowany z
lokalnymi spadkami w kierunku wschodnim i1 péinocnym. Po obu stronach projektowanej
drogi znajduje si¢ niska zabudowa o charakterze jednorodzinnym. W koncowej czgsci drogi
sg tereny upraw rolniczych. W lokalnym obnizeniu terenowym znajduje si¢ réw planowany
jako odbiornik wod opadowych 1roztopowych z drogi objetej rozbudowa.

Dla dzialek na ktérych bedzie budowana droga, a ktérymi nie dysponuje inwestor
planuje si¢ pozyskanie terenu dla budowy drogi w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania inwestycji w zakresie drog publicznych.

Wody deszczowo-roztopowe bedg wprowadzane do rowu w obregbie dziatki nr 803 —
wlasciciel Ewa Wojnar zam. ul. Szenwalda 74, 37-100 Lancut.

Wiascicielem dziatek na ktorych znajdujg si¢ urzadzenia wodne jest ponadto:

o Krzysztof Wojnar zam. ul. Szenwalda 74, 37-100 Lancut — wspotwiasciciel dziatki nr
820 (wraz z ww. Ewg Wojnar)

o Teresa Swigtoniowska zam. Gluchow 93, 37-100 Lancut

Jak zostanie wykazane w kolejnych czg¢$ciach przedmiotowego operatu
wodnoprawnego zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje ww. dziatki
na ktérych bedg zlokalizowane urzadzenia wodne tj; istniejacy réw oraz wylot kolektora.

Wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow stanowig zatacznik (Zat. 2),
Lokalizacje¢ obiektu zaznaczono na orientacji (Rys. 1) oraz planie sytuacyjnym (Rys.
2).

Dla omawianego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Gmina przyjeta Studium uwarunkowan 1 kierunkdw zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja zadania nie jest sprzeczna z warunkami dokumentow planistycznych
obowiazujacych dla omawianego terenu.



Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji — rozbudowa drogi jest
przygotowywana w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

4.5 Formy ochrony przyrody

Na omawianym terenie nie wystepuja obszary lub obiekty podlegajace ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. W sasiedztwie jest obiektow kwalifikowanych jako
formy ochrony przyrody, w tym pomnikow przyrody i rezerwatow.

Obszarowe formy ochrony przyrody znajduja si¢ w znacznej odleglosci od
rozpatrywanego przedsiewzi¢cia, zdecydowanie poza zasiggiem jego oddziatywania.

Najblizej inwestycji znajduja si¢ nastepujace obszary Natura 2000:

- Nad Husowem w odlegtosci powyzej 9 km,

- Lasy Lezajskie w odlegtosci nie mniejszej niz 19 km,

- Starodub w Pelkiniach w odleglosci powyzej 18 km od inwestycji.

Przedsiewzigcie nie bedzie wigc oddziatywaé na te obszary, ani tez nie wplynie na
zachowanie spojnosci sieci.

W najblizszym sgsiedztwie inwestycji jedyng wielkoobszarowa formg ochrony
przyrody jest Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajdujacy si¢ ponad 5 km od
inwestycji w kierunku poémocnym. To teren lezacy w potudniowo-wschodniej czesci
Plaskowyzu Kolbuszowskiego w dolinie Wistoka. Krajobraz ma tu charakter rolniczy,
urozmaicony lasami, ktore zajmuja okolo 20% opisywanego Obszaru. Sposrod typow
siedliskowych lasow przewazajg tu bory sosnowe 1 mieszane. Osobliwos$cig przyrodniczg jest
rowniez  wspotwystepowanie  gatunkow  ros$lin  nizinnych wraz z  taksonami
charakterystycznymi dla Karpat. Obszar ten obejmuje rezerwat przyrody ,,Zmystowka”, gdzie
chronione jest unikatowe stanowisko modrzewia polskiego.

Na terenie miasta Lancuta znajduje si¢ wiele pomnikéw przyrody, ktore stanowig
drzewa roznorodnych gatunkéw oraz zabytkowe aleje 1 park. W sgsiedztwie inwestycji 1 w
zasiggu jej oddziatywania brak jednak tego typu obiektow

Wobec opisanej w niniejszym opracowaniu skali dzialan zaktadu nie stanowig one
zagrozen dla srodowiska, w tym obszaréw Natura 2000.

Whnioskowany zakres korzystania z wod przez zaklad nie oddziatuje wiec znaczaco
negatywnie na zaden obszar lub obiekt chroniony na postawie ustawy o ochronie przyrody, w
szczegdlnosci wehodzacy w sklad sieci Natura 2000.

4.6 Polozenie i morfologia.

Pod wzgledem geograficznym (wg Kondrackiego) omawiany teren lezy w obrebie
Pogorza Rzeszowskiego, stanowigcego cze$¢ Kotliny Sandomierskie;.

Teren w sgsiedztwie lokalizacji drogi to obszar tagodnie pofaldowany, wznoszacy sie
generalnie w kierunku potudniowym i zachodnim.

Rzedne terenu zawierajg si¢ w granicach okoto 195 - 229 m. npm.

Rzgdne dna rowu wynosza okoto 194 — 198 m. npm.

Szczegbdlowy lokalizacje przedstawiono na rysunkach (Rys. 11 2).



4.7 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtozu wystepujg utwory trzeciorzedowe 1 czwartorzedowe.

Pod wzgledem geologicznym teren polozony jest w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego.  Zapadlisko  wypetione  jest osadami trzeciorzedowymi i
czwartorzedowymi.

Utwory trzeciorzedowe w partiach stropowych wyksztalcone sg gtdwnie w postaci
itow 1 tlotupkdéw miocenskich, strop ktorych znajduje si¢ na glgbokosci okoto kilkunastu
metrOw ponizej poziomu terenu.

Utwory czwartorzgdowe zalegaja bezposrednio na powierzchni trzeciorzedowych
itow. Na omawianym terenie sg one reprezentowane przez:

- seri¢ osadoéw eolicznych wyksztalconych jako pyly lessopodobne, gliny pylaste, gliny, a
lokalnie piaski gliniaste, tego typu utwory stwierdzono na przewazajacym terenie objetym
projektem,

- seri¢ osadow rzecznych wyksztalconych jako mulki 1 piaski rzeczne (mady rzeczne), ktore
wystepuja w rejonie obnizenia terenowego, w ktérym znajduje si¢ istniejagcy row. Sg to
glownie pyly 1 gliny pylaste z domieszka humusu oraz piaskéw gliniastych na pograniczy
piaskow grubych.

Wszystkie te utwory sg malospoiste.

W trakcie prac geologicznych nie stwierdzono na omawianym terenie stalego poziomu
wod  gruntowych. Uzytkowy poziom wodonosny moze wystepowaé w utworach
czwartorzedowych 1 bedzie on zwigzany gléwnie z osadami piaszczysto-zwirowymi.
W chwili obecnej mieszkancy omawianego terenu s3 zaopatrywani w wode¢ z wodociagu
komunalnego.

Odnotowane przejawy wodonosnos$ci omawianego terenu to sgczenia w obrebie glin.
Jest to poziom nieciggly 1 niestaty. Intensywnos$¢ saczen i gligbokos$¢ ich wystepowania bedzie
uzalezniona przede wszystkim od wielkosci opadow atmosferycznych. Po wzmozonych
opadach 1 roztopach sgczenia beda si¢ nasila¢, w okresach suszy moga catkowicie zanikac.
Wykonane prace wykazaly obecno$¢ sagczen w 4 na 7 wykonanych otworow. Glgbokos¢
saczen wynosita od 0,9 m ppt do 2,4 m ppt. Byly to saczenia stabe, a jedno o $redniej
intensywnosci.

Projektowana droga 1 jej odwodnienie nie kolidujg z ujeciami wod podziemnych lub
strefami ochronnymi tych uje¢.

4.8. Charakterystyka wod powierzchniowych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Obszar bedacy przedmiotem opracowania jest potozony w zlewni rzeki Sawa
stanowigce] doptyw prawostronny Wistoka. Jest to dorzecze Wisty w zlewni Sanu 1 jego
najwigkszego lewostronnego doptywu, ktorym jest Wistok Teren jest zr6znicowany 1 posiada
rozwinigtg sie¢ rzeczng. Znajduje si¢ tu réwniez sie¢ rowOw, a cieki naturalne sg male 1
kieruja si¢ w stron¢ potnocno-wschodnig 1 pétnocna.

Glownym ciekiem jest Sawa o dlugosci 22,95 km i powierzchni zlewni 84,50 km?.
Ujscie Sawy do Wistoka znajduje si¢ w jego km 36,04. Sawa bierze poczatek na potudnie od
Lancuta 1 plynie w kierunku péinocnym 1 pémnocno-wschodnim. Przewazajaca powierzchnia
zlewni jest uzytkowana rolniczo. W biegu Sawy znajduje si¢ liczna zabudowa mieszkaniowa.
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Row bedacy odbiornikiem wod opadowych i1 roztopowych z projektowanej drogi to
urzadzenie wodne — rOw odwadniajacy nie bedacy urzadzeniem melioracyjnym. Réw ten jest
pofaczony z siecig rowow znajdujacych si¢ w lewobrzeznej czesci zlewni Sawy w jej
srodkowym biegu. R6w rozpoczyna si¢ w odleglosci okoto 15 m powyzej projektowanego
wylotu kolektora. Jego calkowita dlugos¢ to okoto 220 m. Réw plynie w kierunku pétnocnym
— zgodnie ze spadkiem terenu 1 uchodzi do kolejnego rowu ze spadkiem w kierunku Sawy.

Row projektowany jak odbiornik wod opadowych 1 roztopowych jest utrzymywany
przez wilascicieli dzialek przez ktoére przeplywa. W ciggu rowu sg wykonane przepusty z
kregdéw o Srednicy 0,4 m.

Parametry rowu:

- koryto trapezowe, nieregularne, miejscami zalamania,
- glebokos¢ zmienna do okoto I m

- szeroko$¢ dna do okoto 0,4 m

- nachylenie skarp nieregularne, lokalnie oberwania.

Brzegi rowu sa trawiaste, koszone, lokalnie brzegi te s3 oberwane, a przepusty
zamulone. Planuje si¢ zatem korekte (odbudowg) istniejagcego rowu celem doprowadzenia go
do dobrego stanu.

W ramach tej odbudowy przewiduje si¢ uksztaltowanie na catej dtugosci regularnego
ksztaltu koryta rowu oraz odbudowe przepustu powyzej wylotu projektowanego kolektora.

Stan wlasnosci rowu wedlug wypisow z ewidencji gruntow przedstawiono w punkcie
4 opracowania 1 w zalaczniku. ROw sg wlasnoscig wlascicieli dzialek przez ktore przeptywa.

Wiasciciele urzadzenia wodnego wyrazili zgod¢ na wprowadzanie do niego wod z drogi (Zal.
3).

Stan czystosci wod Sawy nie byt w ostatnich latach badany w ramach Panstwowego
monitoringu Srodowiska. Systematyczne badania sg prowadzone w calym biegu rzeki Wistok,
ktora jest recypientem Sawy. Glownym zrodlem zanieczyszczen rzek na omawianym terenie,
w tym Wisloka 1 jego dopltywoéw, sg zrzuty Sciekéw komunalnych z miast w jego biegu.
Scieki te sa oczyszczane i w chwili obecnej obserwuje si¢ systematyczna poprawe stanu
czystosci tej rzeki. W ostatnim roku jej stan ekologiczny na wysokos$ci ujScia Sawy zostat
oceniony jako umiarkowany.

Przeplywy w ciekach s3 bardzo zmienne 1 wuzaleznione od warunkow
atmosferycznych.

Na jakos¢ wody w ciekach w decydujacy sposéb wptywa zagospodarowanie ich
zlewni oraz korzystanie z woéd — odprowadzanie wdod deszczowych z posesji, a niekiedy
roOwniez niewlasciwie oczyszczonych sciekow bytowych.

Projektowana droga i jej odwodnienie nie koliduja z ujgciami wod powierzchniowych.

Administratorem rzeki Sawa jest Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w Rzeszowie sprawujacy te =zadania z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego.

Nalezy nadmienié, ze zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie $rodladowych wod powierzchniowych lub ich czgsci
stanowigcych wilasno$¢ publiczng (Dz. U. Nr 16 poz. 229) rzeka Sawa zostata zaliczona do
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srodladowych wod powierzchniowych stanowigcych wilasno$¢ publiczng istotnych dla
regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa.

4.9 Stan uregulowan formalno-prawnych

W chwili obecnej zaklad nie posiada pozwolen wodnoprawnych na korzystanie z wod.
Urzadzenie wodne — wylot kolektora zostanie wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

Otoczenie projektowanej drogi 1 jej teren nie sg objete planami zagospodarowania
przestrzennego.

Dla inwestycji nie jest wymagane posiadanie decyzji lokalizacyjnej — Inwestor bedzie
starat si¢ o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy
o szczeglInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla drog publicznych.

Dla inwestycji nie jest wymagane posiadanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja, w tym kanalizacja nie stanowi przedsiewzigcia w rozumieniu
przepisOw dot. ocen oddziatywania na srodowisko.

5. Opis urzadzen wodnych i zwigzanych z nimi instalacji.
5.1 Opis ogolny

Wyboru sposobu odwodnienia dokonano majac na uwadze:

- istniejacy stan zagospodarowania terenu i jego planowane wykorzystanie,
- spelienie wymogoéw obowigzujacego prawa.

Na tych podstawach oparto system zbierania 1 odprowadzania wod opadowo
roztopowych opisany ponizej.

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych z drogi bedzie realizowane z
wykorzystaniem kierunkéw sptywu po terenie do wpustow kanalizacyjnych, a nastepnie
kanalizacja do istniejgcego rowu.

Przebieg sieci oraz lokalizacj¢ urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. 2).

W zalagcznikach przedstawiono schemat sytemu kanalizacyjnego (Zat. 4).

5.2 Opis systemow odwodnienia i urzadzen wodnych, w tym polozenie za pomocg
wspolrzednych geograficznych oraz parametry charakteryzujace to urzadzenie i
warunki jego wykonania

Projektowana droga bedzie odwadniana poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podluznych. Woda z nawierzchni bedzie splywata po terenie do wpustow i
dalej grawitacyjnie odplywata do kanalizacji. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
drogi realizowane bedzie za pomocg kratek sciekowych rozmieszczonych tak, jak na planie
sytuacyjnym. Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o §rednicach 1000mm. Cato$¢ wod
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opadowo — roztopowych zostanie odprowadzona za pomoca kanalizacji do ziemi w obrgbie
istniejacego rowu.

Rozmieszczenie urzadzen, przebieg, konstrukcje 1 spadki pokazano na planie
sytuacyjnym 1 schemacie oraz rysunkach szczegétowych (Rys. 2, 3, 41 5, Zat. 4).

Odbiornikiem odprowadzanych wdd deszczowych bedzie ziemia. Zasigg oddzialywania
nie wykroczy poza dziatki na ktorych jest zlokalizowany ten row na odcinku o dlugosci
ponizej 200 m.

Na planie sytuacyjnym (Rys. 2) znajduje si¢ réwniez teren w zasiegu oddzialywania
zwigzanego z realizowanym 1 planowanym korzystaniem z wod oraz urzadzeniami wodnymi
— obejmuje obszar rowu na dlugosci do okoto 195 m od wylotu kolektora do przepustu przed
uj$ciem rowu do rowu biegnacego wzdtuz torow kolejowych.

Rysunki szczegbtowe rozwigzan urzadzen wodnych, w tym rzuty i przekroje wylotu
zawarto rowniez w czg¢$ci rysunkowej opracowania (Rys. 3, 4 1 5).

Na schemacie przedstawiono sposob odwodnienia terenu oraz kierunki sptywu wod
opadowo-roztopowych (Zat. 4).

Lokalizacja wylotu wraz z jego charakterystycznymi danymi przedstawia si¢
nastgpujaco:
Rzgdna dna wylotu: 197,93 m npm
Srednica wylotu: 0,4 m
Wspohzedne geograficzne: N 50°04°47,06”
E 22°15°34,54”
Umocnienie: plyty azurowe w obrebie wylotu 1 skarp rowu.

Przewiduje si¢ wykonanie wylotu o konstrukcji typowej z krata zabezpieczajaca, plyta
czolowy 1 skrzydetkami.

Wylot wraz z projektowanym umocnieniem brzegu cieku przedstawia rysunek (Rys. 5).

Parametry rowu po odbudowie:
- koryto trapezowe
- glebokos¢ okoto 1 m
- szerokos$¢ dna okolo 0,4 m
- nachylenie skarp 1 : 1,5
- spadek podhuzny od 0,34 — 3,17 %, $rednio 1,1%
- przepust na rowie przed wylotem kolektora o $rednicy 0,4 m, rzedna dna 197,73 m npm
- wspohrzedne geograficzne rowu na odcinku odbudowy:
poczatek N 50°04°46,36”
E 22°15°35,99”
koniec N 50°04°53,68”
E 22°15°24,06”

W ramach odbudowy przewiduje si¢ uksztaltowanie na calej dlugosci regularnego
ksztaltu koryta rowu oraz odbudowe przepustu powyzej wylotu projektowanego kolektora.
Profil rowu przedstawiono na rysunku (Rys. 3).
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5.3 Urzadzenia oczyszczajace wraz z opisem sposobu zagospodarowania osadow
sciekowych

Wody z omawianej drogi w §wietle prawa, nie sg Sciekami wymagajacymi oczyszczania
w rozumieniu ustawy Prawo wodne 1 jej przepisow wykonawczych, a w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spei¢ przy wprowadzaniu $cieckow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegbdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.) —
planowana jest droga klasy D.

Ze wzgledu na potlozenie drogi na terenie zabudowy miejskiej przewiduje si¢
oczyszczanie wod opadowych 1 roztopowych w sposob mechaniczny na wpustach z
osadnikiem. Kazdy wpust jest wyposazony w krate na wlocie, ktéra zatrzymuje wicksze
czgsci state (liscie, patyki, odpady). Ponadto wpust posiada czg$¢ osadcza zatrzymujaca
zawiesiny. Skuteczno$¢ oczyszczania wynosi min 20%..

Utrzymanie 1 eksploatacja catego obiektu, ktérym jest droga bedaca kolejna ulicg
miejska bedzie prowadzone zgodnie z zasadami dla innych tego typu obiektow na terenie
miasta. Czyszczenie wpustow bedzie prowadzone systematycznie przez administratora
obiektu. Zabrane czesci state beda usuwane zgodnie z warunkami wynikajagcymi z przepisow
ogolnych.

5.4 Urzadzenia pomiarowe i znaki zeglugowe

W dalszej czes$ci opracowania na podstawie obliczen ustalono ilos¢ odprowadzanych
wod opadowo-roztopowych. Nie planuje si¢ urzadzen pomiarowych. Stosowanie ich dla
planowanego stanu byloby niecelowe. Stosowanie wysokosprawnych urzadzen pomiarowych
nie znajduje techniczno-ekonomicznego uzasadnienia. Wykonywanie pomiarow okresowych
nie dawaloby pelnego obrazu ilosci odprowadzonych wod 1 mogloby catkowicie falszowac
wyniki. Ustalenie ilosci tych wod na podstawie obliczen opartych na obserwacjach
meteorologicznych uwaza si¢ za wystarczajagce. RO6wnoczesnie nalezy nadmieni¢, ze
najbardziej miarodajnym sposobem okreslania wielko$ci odptywu jest wielko§¢ odwadniane;j
powierzchni.

Zaktad nie powinien by¢ zobowigzany do wykonywania okresowych analiz wod
opadowych odprowadzanych do rowu. Przepisy nie przewiduja obowigzku wykonywania
tych pomiardw.

Wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne korzystanie z wod w zakresie objetym
wnioskiem nie wymaga zatem stosowania urzadzen pomiarowych lub znakéw zeglugowych.

6. Bilans wod

Bilans wod deszczowo-roztopowych wykonano dla calej powierzchni z ktorej sg
odprowadzane wody opadowe.

Obliczenia charakterystycznych przeptywoéw dla potrzeb niniejszego opracowania
przeprowadzono na podstawie nastepujacych wzoréw i danych:
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gdzie:

Objetos¢ wod opadowych deszczu miarodajnego.

Q=qxyx¢e xF [Us]

gdzie:
q - natezenie deszczu obliczono jako q = A / t*%%7 [I/s ha]
A — wspolczynnik zalezny od wysokosci opadu 1 prawdopodobienstwa

opadu,

prawdopodobienstwo wystgpienia opadu dla drog klasy D wg rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. - warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (
DzU Nr 43 z p6zn. zm.) wynosi 100%
dla opadu rocznego w wysokosci do 800 mm 1 prawdopodobienstwa
wystgpienia opadu wynoszacego 100% wspolczynnik A wynosi 470 (tablica
3.2 poradnika Odwodnienie drog, Edel R., WKik 2006).
t — czas trwania opadu przyjeto 15 min
dla tych danych q =77 I/s ha
v - wspolczynnik opdZnienia przyjeto 1
F - powierzchnia zlewni [ha]
¢@- wspotczynnik splywu zmniejszajacy wielko§¢ H o wysokos$¢ opadu nie
dajaca odplywu — przyjeto ¢ = 0,9 dla drogi 1 0,8 dla chodnika

Roczna objetos¢ wod opadowych.

Srednioroczna objetosé wod opadowych mozna wyliczyé ze wzoru:

Qroczne=FxHx ¢ x 10 [m3/r0k]

F - powierzchnia zlewni [ha]

H - roczna wysoko$¢ opadow.
Wysoko§¢  $Sredniego  opadu  rocznego dla  terenu  przyjeto na
podstawie wynikéw pomiaréw IMGW Krakow z wielolecia - 650 mm.

¢ - wspotczynnik spltywu jw

10 - wspolczynnik przeliczeniowy jednostek.

Dhugos$¢ odcinka drogi objetego rozbudowa 0,894 km
Lacznie powierzchnia szczelna drogi wraz z chodnikami wynosi okoto 0,71 ha, w tym
chodniki okoto 0,27 ha.

Powierzchnia zredukowana rozumiana jako suma iloczynu powierzchni rzeczywistych 1
ich wspotczynnikow splywu wynosi 0,6169 ha.

Q=4751s
Qroczne $rednie = 4010 m>/rok
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Przyjmujac liczb¢ dni z opadem w ciggu roku jako 120 dni wielko$¢ sredniodobowego
odplywu wod wynosi okoto 33 m*/d.

Przyjmujac za podstawe obliczen wielkos¢ splywu maksymalnego rocznego na
podstawie maksymalnej wysokosci opadu rocznego wielko$¢ odptywu maksymalnego
rocznego wyniesie:

Qroczne maksymalne = 4195 m*/rok

Przyjmujac wielko$¢ splywu maksymalnego godzinowego jako iloczyn czasu trwania
opadu 1 natgzenia deszczu obliczonego powyzej, wielkos¢ odptywu maksymalnego
godzinowego wyniesie
Qmax godzinowe = 43 m*/d

7. Jakos¢ wod opadowo-roztopowych

Odptywy wéd opadowo-roztopowych charakteryzujg si¢ duzg zmiennos$cig, zarowno
co do ich ilos$ci jak 1jakosci.

W rozpatrywanym przypadku beda to wody z terendw nie uznawanych za
zanieczyszczone w $wietle obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.).

O takim statusie wod z odwodnienia drogi §wiadczy klasa drogi (D) oraz jej parametry
opisane w poprzednich rozdziatach.

Niemniej poniewaz teren znajduje si¢ w obrebie miasta przewidziano mechaniczne
oczyszczanie tych wod opadowo-roztopowych na wpustach z osadnikiem.

Ze wzgledu na wielorako$¢ czynnikow wptywajacych na kazdy z w/w elementow, a
tym samym wielko$ci zanieczyszczen sptywu deszczowego, trudne jest szacowanie wielkosci
odprowadzanych zanieczyszczen. Dlatego tez oceniajac wielko$¢ stezen zanieczyszczen w
wodach opadowych i roztopowych z drogi oparto si¢ na danych zawartych w PN.

Emisje w zakresie wod opadowo-roztopowych okre§lono na podstawie wielkosci
odwadnianej powierzchni drogi oraz literaturowych danych dotyczacych stezen
zanieczyszczen w sptywach z drég.

Projektowana jest droga klasy D o niskim nat¢zeniu ruchu na terenie zabudowanym 1
niezabudowanym.

Wielkos$ci zanieczyszczen wyliczono wigc w oparciu o metody podane w PN-S-02204.

W PN-S-02204 podano zestawienie stezen zawiesin ogolnych, przyjmowanych dla
obliczen zanieczyszczenia wod, w zaleznosci od natezenia ruchu izagospodarowania terenu
dla drogi o czterech pasach ruchu 1 szerokos$ci jednego pasa wynoszacej 3.5 m, przyjmujac
wspotczynniki poprawkowe.

Zawiesiny ogolne sg podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia wod z drog i
stanowig punkt wyjscia dla szacowania zawartosci pozostatych wskaznikéw zanieczyszczen,
ktére s3 z nimi zwigzane poprzez podane w metodzie zaleznosci.
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Zawartos¢ substancji ekstrahowanych ekstraktem eterowym Sg (g/m?®) oblicza si¢
Z nastepujacego wzoru.

SE=0.08 x Szo

Badania charakterystyki substancji ekstrahowanych ekstraktem eterowym umozliwity
okreslenie jaka jest zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych w tej mieszaninie — wynosi
ona 80%.

Dla prognozowanego nat¢zenia ruchu (obejmujacego caly okres wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego) wielkos$¢ zanieczyszczen wyniesie:

Tabela 1.  llosci zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych z drogi

Stezenie zanieczyszczen w wodach opadowo-
roztopowych z drogi
Parametr mg/l Uwagi
Teren zabudowany Teren niezabudowany
Zawiesiny pon. 40 pon. 30 Nie
ogolne uwzgledniono
Weglowodory pon. 3 pon. 2 oczyszczania
ropopochodne

Skuteczno$¢ oczyszczania bedzie wynosita min. okoto 20 % dla zawiesin ogdlnych
(zarbwno wpustach z osadnikiem, jak 1 na studzienkach z osadnikiem). Przy tych zalozeniach
ilosci zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowo-roztopowych wyniosa:

Tabela 2.  llosci zanieczyszczen w odprowadzanych w wodach opadowo-roztopowych z

drogi
Wielkos$¢ emisji maksymalnej
Wielko$¢ emisji | przy minimalnym wykorzystaniu
Parametr maksymalnej skutecznosci urzadzen Uwagi
dopuszczalnej oczyszczajacych (20%) mg/l
dla Sciekow Teren Teren
opadowo- zabudowany | niezabudowany
roztopowych
mg/l
Zawiesiny 100 pon. 32 pon. 24
ogolne
Weglowodory 15 pon. 3 pon. 2 Nie - uwzgledniono
sorpcji na
ropopochodne czasteczkach
zawiesin

Sa to wartosci znacznie nizsze od dopuszczalnych, okreslonych w przepisach prawa,
wielkos$ci emisji do sSrodowiska odnoszacych si¢ do Sciekdw opadowych.

Powyzsze obliczenia rowniez §wiadczg o tym, ze wody z drogi nie sg $ciekami.

Obliczenia te znajduja potwierdzenie w wynikach badan, bowiem wg Instytutu
Ochrony Srodowiska ,,Ograniczanie zanieczyszczen w splywach powierzchniowych z drog.
Ocena technologii 1 zasady wyboru” Haliny Sawickiej — Ziarkiewicz ( Instytut Ochrony
Srodowiska, Warszawa 2003) $rednie wartosci stgzenia substancji ropopochodnych
oznaczane w splywach deszczowych z drég sa rzedu kilku mg/1 (max 10mg/1).
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Ponizej obliczono maksymalny tadunek zanieczyszczen w wodach opadowo-

roztopowych:

Tabela 3. Wprowadzane do srodowiska stezenia i ladunki w wodach opadowo-roztopowych
z drogi w porownaniu do warunkow wynikajgcych z przepisow prawa dla

wprowadzanych do srodowiska wielkosci zanieczyszczen dla sciekow

ladunek max
dopuszczalny
warto$¢ max wg . wg ladunek z
, . obowiazujacych wartosc. max z obowigzujacego | drogi przy
Wskaznik ., drogi wg .
przepisow dla obliczen prawa dla przeplywie
Sciekow sciekow przy 100 I/s
przeplywie
100 /s
Zi\;;el::y 100 mg/1 pon.32 mg/l 10 g/s pon. 3.2 ¢/s
Xg(g)?gzgggz 15 mg/l pon. 3 mg/l 1,5 g/s pon. 0,3 g/s

Maksymalny tadunek zanieczyszczen wprowadzany wynosi ponizej 32 % w stosunku
do ladunku jaki moglby by¢ wprowadzony do srodowiska zgodnie z obowigzujacymi
standardami okreslonymi w przepisach prawa dla sciekow deszczowych.

Bioragc pod uwage status projektowanej drogi proponuje si¢ nie okre$lanie
dopuszczalnych warto$ci zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i
roztopowych.

Fakt, ze stezenia zanieczyszczen z drogi, nie s3 wysokie potwierdza status takiego
obiektu wynikajacy z przepisow szczegélnych § 19 obowiazujacego Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6Inie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137 poz. 984 z pdzn. zm.), ktory stanowi, iz wymagane jest oczyszczanie wod jedynie z drog
krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G.

Odprowadzane wody opadowe 1 roztopowe spelnig wymogi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkoéw przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegbdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z p6zn. zm.) 1 bedg mogly by¢ wprowadzone do ziemi
poprzez urzadzenie wodne (row odwadniajacy).

8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego nie s3g ustalone. Przyjety 1 poddany
konsultacjom zostatl projekt tego dokumentu.

Zostat natomiast przyjety Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(MP z 2011 r. Nr 49 poz. 549). Omawiany obszar znajduje si¢ w jednolitej czesci wod
powierzchniowych o kodzie:
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PLRW200016226769 — Sawa.

Jest to ekoregion ROwniny wschodnie. Rzeka zostata zaliczona do potokéw nizinnych
lessowo-gliniastych (typ 16). Wody te nalezg do regionu wodnego gornej Wisty.

Zgodnie z ww. dokumentem ta jednolita cze$s¢ wod zostata zaliczona do silnie
zmienionych czesci wod w stanie zlym, niezagrozonych nieosiggnieciem celow
srodowiskowych dla nich przeznaczonych.

Rozbudowywana droga oraz wykonanie urzadzen wodnych 1 planowane korzystanie z
wod beda odbywaly si¢ w obrgbie zlewni Sawy prawostronnego doptywu rzeki Wistok.
Projektowane 1 istniejace urzadzenia wodne znajduja si¢ w obrebie zlewni lewobrzeznych
doplywow Sawy o nazwie zwyczajowej ,,Stary Wistok” okreslonych wg Atlasu
hydrograficznego 1 Mapy podzialu hydrograficznego Polski jako bezimienne rowy nie bedace
ciekami naturalnymi.

Ponadto teren ten jest potozony w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych nr 127 o
kodzie PLGW2300127 ktérych stan uznano za dobry, a wody za niezagrozone
nieosiggni¢ciem celow srodowiskowych.

Zgodnie z tym dokumentem przyjete rozwigzania sg poprawne 1 wystarczajace dla
zapewnienia wymaganych warunkoéw ochrony wod i ksztalttowania koryt.

W omawianym przypadku majg rowniez zastosowanie przepisy ogolne.

Planowane wykonanie urzadzen wodnych i1 szczegdlne korzystanie z wod jest zgodne
w pehni z przepisami og6lnymi.

9. Wplyw Kkorzystania z wod na wody powierzchniowe i podziemne, w
szczegOlnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych

Odprowadzane wody opadowe spelniajg wymogi obowigzujacych przepisOw 1 moga
by¢ odprowadzone do ziemi. Sg to wody w $wietle prawa nie wymagajace oczyszczania.

Wody deszczowe z terenu bedg jednak oczyszczane na wpustach z kratg 1 osadnikiem,
nie bedg wiec zawieraly odpadkéw statych i1 innych zanieczyszczen speiniajac warunek
podany w ustawie Prawo wodne.

Powigkszony przeplyw rowu o wielkos$¢ sptywu wod opadowych z terenu miesci si¢ w
istniejgcym przekroju rowu, nie zachodzi potrzeba retencjonowania waod.

Dla oceny potencjalnych zagrozen z powierzchni terenu dla poziomu wodonosnego
przyjeto jako miernik, zdolno$¢ oczyszczajacg osaddéw dla zanieczyszczen migrujacych przez
glebe 1 strefe aeracji ponad warstwg wodono$ng. Nadklad warstwy jest wyksztalcony jako
gleba oraz grunty $rednioprzepuszczalne o zrdéznicowanych migzszo$ciach. Zapewnig one
wymagang ochron¢ wod podziemnych.

Omawiany teren jest objety siecig wodociggowa. Nie stanowi on stref ochronnych ujeé
wod lub obszarow ich zasilania. Nie wystepuje zagrozenie zanieczyszczenia wod
uzytkowanych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

Planowane obiekty (row 1 przepust) nie beda spietrzalty wod w sposéb powodujacy ich
wystapienie z koryt.

Calkowita powierzchnia zlewni rowu wynosi obecnie (bez powierzchni projektowane;j
drogi) okoto 9,5 ha. Sg to tereny rolnicze.
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Wielko$¢ splywu opadowego do rowu obliczono na podstawie wzorow dla wod
opadowych podanych w rozdziale 6. Wzory te daja wyniki sptywdéw wyzsze niz formuta
opadowa zalecana wg. projektu warunkow korzystania z wod regionu wodnego 1 sg bardziej
odpowiednie dla matych zlewni, takich jak zlewnia omawianego rowu. Sg réwniez bardziej
bezpieczne niz zalecana formula opadowa.

Wspolczynnik sptywu dla terendw rolniczych przyjeto jako 0,1.

Odptyw chwilowy dla istniejacej zlewni rowu wynosi: 9,5 x 0,1 x 77="73 /s

Lacznie z wodami z drogi przeplyw wyniesie: 120 I/s

Ponizej obliczono wysoko$¢ o jaka podniesie si¢ stan wody w rowie be¢dacym
odbiornikiem wod w hipotetycznym przypadku najbardziej niekorzystnym tj. zalozenia braku
wsigkania do ziemi w obrgbie rowu 1 §rednim spadku rowu.

Tabela 4. Przeplywy i napetnienie koryt rowow

Wspolezynniki i przeplywy Dla poziomu wody w przekroju rowu [m]
Wysoko$¢ poziomu wody [m] 0,4 0,3 0,2 0,1
Powierzchnia przekroju F [mz] 0,7 0,45 0,125 0,075
Obwdd zwilzony U [m] 3,7 2,9 2,4 1,9
Promien hydrauliczny R [m] 0,2 0,15 0,05 0,04
R*? 0,34 0,29 0,14 0,11
Wspotczynnik szorst. n 0,035 0,035 0,035 0,035
I/n 28,57 28,57 28,57 28,57
Spadek hydr. podtuzny i 0,01 0,01 0,01 0,01
i’ 0,1 0,1 0,1 0,1
Predkos$¢ vim/s] 0,97 0,83 0,40 0,31
Przeplyw Q[m’/s] 0,68 0,37 0,05 0,023

Podniesienie poziomu wody w rowie przez wody odprowadzane z drogi oraz terenu
przyleglego nie przekroczy okoto 0,25 m w przypadku deszczy nawalnych. Jest to warto$¢
mata, mieszczaca si¢ w korycie. Podobnie wystarczajaca jest przepustowos¢ przepustow o
srednicy 0,4 m. Napehienie przepustu dla przeptywu 120 /s wyniesie okoto 0,32 m.
Podpietrzenie w przepuscie nie spowoduje jego zatopienia ani przepetnienia rowu.

Jak wskazuja powyzsze obliczenia wszystkie wody zmieszczg si¢ w przekroju rowu.
Planowane korzystanie z wdd nie wplywa zatem na tereny przylegte.

Odprowadzane wody opadowe spelniaja wymogi obowigzujacych przepisow i1 moga
by¢ odprowadzone do wod lub do ziemi.

Wody deszczowe z terenu beda oczyszczane na wpustach lub studzienkach z
osadnikiem. Nie beda wigc zawieraty odpadkow statych 1 innych zanieczyszczen spehiajac
warunek podany w ustawie Prawo wodne.

Powiekszony przeplyw rowu o wielkos$¢ sptywu wod opadowych z drogi miesci si¢ w
istniejacym przekroju rowu, nie zachodzi potrzeba retencjonowania wod.

Dla oceny potencjalnych zagrozen z powierzchni terenu dla poziomu wodono$nego
rozwazono mozliwo$¢ wystgpienia zanieczyszczenia wod z drogi. Obliczone stezenia
zanieczyszczen bedg bardzo niskie (rozdziatl 7 Operatu).
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Dhugo$¢ rowu wymagang dla wprowadzenia wod opadowo-roztopowych z drogi do
ziemi Lr obliczono wedlug wzoru zawartego w podreczniku ,,Nowe sposoby odprowadzania
wod deszczowych” Projprzem-Eko 1999:

Lr=(10"7 X Freax qxtx 60) : (bxhx s+ (b+h 2)x tx 60 x (k :2))

gdzie:

t - czas trwania opadu — 15 min

b — szeroko$¢ dna rowu przyjeto min. projektowang 0,4 m
h — wysokos$¢ rowu przyjeto min. projektowang 1 m

s — wspolczynnik porowatosci — przyjeto srednio 0,55

k — wspotezynnik filtracji — przyjeto $rednio 10

Fored = 6169 m®

Wymagana dlugo$¢ rowu dla zapewnienia wprowadzania wod z drogi do ziemi poprzez
wsigkanie wynosi 195 m.

Dhugosci rowu od wylotu do przepustu na koncu rowu wynosi 199 m, zatem jest
dluzsza niz wymagana dla zapewnienia wprowadzenia wod z drogi do ziemi. Zatem wody z
projektowanego odcinka drogi nie beda oddziatywaly na dziatki inne niz dziatki na ktorych
jest zlokalizowany row. Zasieg tego oddzialywania oznaczono na rysunku (Rys. 2).

Wzrost stezen zanieczyszczen w wodach odbiornika powodowany przez wprowadzane
wody opadowo-roztopowe jest porownywalny do bledu pomiarowego analiz wod dla
wskaznikdéw zawiesiny ogolne 1 weglowodory ropopochodne.

Z powyzszych informacji wynika, ze wody z drogi nie bedg wpltywac na inne dziatki
niz opisane powyzej w punkcie 4.4 opracowania.

Odprowadzanie wod opadowo-roztopowych w sposOb opisany W niniejszej
dokumentacji jest typowym rozwigzaniem tego zagadnienia w stosowanym praktyce krajowe;j
1 zagranicznej. Przyjete rozwigzanie nalezy uzna¢ za poprawne i celowe. Nie zachodzi
potrzeba zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania szkodliwych oddzialywan na
srodowisko.

Obiekt nie jest potencjalnym Zrodlem powaznej awarii przemystowej. Nie planuje si¢
utworzenia obszar6w ograniczonego uzytkowania. W zwigzku z realizowanym 1 planowanym
korzystaniem z wod nie wystepuja oddziatywania transgraniczne.

Nie planuje si¢ likwidacji obiektu, wiec nie zachodzi potrzeba szczegolowego
omawiania oddziatywania likwidacji na srodowisko.

Brak jest ustalonych indywidualnych celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci
wod objetych wnioskiem. Wnioskowane uprawnienia s3 zgodne z celami ogdlnymi
wynikajagcymi z ustawy Prawo wodne 1 warunkéw opisanych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (MP z 2011 r. Nr 49 poz. 549).

Planowane korzystanie z wod nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych w obowigzujacych dokumentach dla wéd jednolitych czesci
wad, na ktore mogloby oddzialywac.

Whnioskowane uprawnienia sa zgodne z celami ogdlnymi wynikajacymi z ustawy
Prawo wodne.
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10. Sytuacje awaryjne

Urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Mozliwe sg sytuacje awaryjne zwigzane z przyczynami niezaleznymi od uzytkownika
1 spowodowane przez koniecznos$¢ przeprowadzenia remontow.

Awarie niezalezne mogg dotyczy¢:
- uszkodzenia urzadzen,
- innych stanow: np. wycieku w zwigzku z rozlaniem si¢ szkodliwych substancji na teren
itp.
W  okresie trwania awarii przede wszystkim nalezy uniemozliwi¢ odplyw
zanieczyszczonych wod deszczowych do odbiornika np. poprzez zamknigcie studzienki.

W przypadku rozlania si¢ substancji lub po przedostaniu si¢ substancji do potoku nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej. Nalezy rdéwniez
zablokowa¢ wylot kolektora przy zastosowaniu typowych zastawek oraz sorbentoéw lub
przykrycia powierzchni szczelnym  materialem, celem doraznego ograniczenia
przemieszczania si¢ substancji z wodami do gruntu. Szybka reakcja wlasciwych stuzb oraz
stosowanie instrukcji powiadamiania w takich stanach przyczynig si¢ do zminimalizowania
ryzyka wystgpienia powaznej awarii. Zabezpieczone zostang wody powierzchniowe i
podziemne.

Remonty nalezy wykonywac¢ planowo, w sposdb zorganizowany 1 bez zbednych
opdznien, zabezpieczajac we wlasciwy sposob front robot.

Nie przewiduje si¢ innych warunkéw korzystania z wod lub wykonania urzadzen
wodnych dla stanow awaryjnych.

11. Obowiazki wobec 0sob trzecich

W zwigzku z opisanym w operacie wodnoprawnym korzystaniem z wod nie wystepuja
dodatkowe (oprocz wynikajacych z przepisow ogdlnych) obowiazki zaktadu w stosunku do
0s0b trzecich.

W zwigzku z opisanym w operacie wodnoprawnym korzystaniem z wdd nie wystepuja
dodatkowe (oprocz wynikajacych z przepisOw ogdlnych) obowiazki zaktadu w stosunku do
0s0b trzecich.

Do obowigzkow tych w odniesieniu do ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego — Inwestora bgdzie nalezato:

— utrzymanie wylotu kolektora, przepustu i rowu oraz dokonywanie przegladow;

— utrzymanie i konserwacja urzadzen wchodzacych w sktad uktadu odwodnienia, w tym
wykonywanie ich przegladow i1 czyszczenie studzienek oraz wpustow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie blokowa¢ swobodnych
przeptywéw wody w ciekach. Po zrealizowaniu inwestycji Inwestor zobowigzany bedzie
uporzadkowac teren.

Whniesione uwagi 1 wnioski stron postgpowania winny zosta¢ rozpatrzone w czasie
jego trwania.
Wiasciciele rowu wyrazili zgode na wprowadzanie wod z drogi do tego rowu (Zat. 3).
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12. Whnioski

Whioskuje si¢ o udzielenie Gminie Lancut pozwolenia wodno—prawnego na:
wykonanie wylotu kolektora do rowu w nastepujacy sposob:

Rzgdna dna wylotu: 197,93 m npm
Srednica wylotu; 0,4 m
Wspohzedne geograficzne: N 50°04°47,06”
E 22°15°34,54”
—Umocnienie ptyty azurowe w obrebie wylotu 1 skarp rowu

—Przewiduje si¢ wykonanie wylotu o konstrukcji typowej z kratg zabezpieczajaca, plyta
czolowg 1 skrzydetkami.

2. wykonanie odbudowy rowu w nastepujacy sposob:

koryto trapezowe

glebokos¢ okoto 1 m

szerokos$¢ dna okolo 0,4 m

nachylenie skarp 1 : 1,5

spadek podtuzny od 0,34 — 3,17 %, $rednio 1,1%

przepust na rowie przed wylotem kolektora o $rednicy 0,4 m, rzedna dna 197,73 m
npm

wspotrzedne geograficzne rowu na odcinku odbudowy:
poczatek N 50°04°46,36”

e E22°15°35,99”
koniec N 50°04°53,68”

* E22°15°24,06”

W ramach odbudowy przewiduje si¢ uksztattowanie na catej dlugosci regularnego ksztattu
koryta rowu oraz odbudowg przepustu powyzej wylotu projektowanego kolektora.

3. wprowadzanie do ziemi ww. wylotem kolektora, wo6d opadowo-roztopowych z
powierzchni drogi — ul. Szenwalda w Lancucie — catkowitej okoto 0,71 ha, w tym jezdnia
okolo 0,44 ha

Uwagi dodatkowe:

rowu

Wody opadowo-roztopowe bedg oczyszczane na wpustach z kratg 1 osadnikiem

Wody opadowo-roztopowe wprowadzane do ziemi w obrebie urzadzenia wodnego t;.
nie powinny zawieraé zanieczyszczen w iloSciach przekraczajagcych wartos$ci

dopuszczalne zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa.
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Urzadzenia 1 droga powinny by¢ prawidlowo utrzymywane, nalezy wykonywacé
okresowe przeglady urzadzen min 2 razy w roku w okresie wiosny 1 jesieni, a termin i
dokonane ustalenia odnotowywac¢ w ksigzce eksploatacji

Pozwolenie na wykonanie urzadzen powinno by¢ udzielone bez oznaczania czasu
obowigzywania

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowo-roztopowych z drogi do
ziemi powinno by¢ udzielone na okres 10 lat.
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Opis dzialalnosci w jezyku nietechnicznym

Na terenie miasta Lancuta znajduje si¢ droga gminna — ulica Szenwalda ktora
jest w ztym stanie 1 nie zapewnia wymaganych parametréw dla ruchu pojazdow.
Stanowi to duze utrudnienie dla mieszkancoéw tego terenu. Konieczne byto zatem
zaprojektowanie 1 wykonanie rozbudowy tej drogi.

Obszar projektowanej drogi opada w kierunku wschodnim i pétnocnym. Z tego
wzgledu najbardziej zasadne byto odprowadzenie wod opadowych z drogi do rowu
przebiegajacego w lokalnym obnizeniu terenowym.

Odwodnienie bedzie odbywalo si¢ poprzez sptyw powierzchniowy do
kanalizacji 1 dalej zgodnie z naturalnym spadkiem terenu kolektorem do istniejacego
rowu.

Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikami 1 wylot kolektora z
umocnieniem. Ze wzgledu na zly stan rowu planuje si¢ jego odbudowe.

Powierzchnia z ktérej wody beda odprowadzane do rowu wynosi okoto 0.71 ha,
w tym jezdnia 0,44. Wody te beda oczyszczane na typowych wpustach deszczowych z
osadnikiem.

Odprowadzanie wod opadowo-roztopowych w sposéb opisany w niniejszej
dokumentacji jest typowym rozwigzaniem tego zagadnienia w stosowanym praktyce
krajowej 1 zagranicznej. Poniewaz brak w poblizu innych odbiornikow
umozliwiajacych ich przyjecie, nalezy uznaé przyjete rozwigzanie za poprawne i
celowe. Wtasciciele rowu wyrazili zgode na wiaczenie projektowanego kolektora do
tego rowu

Nie zachodzi potrzeba zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania
szkodliwych oddziatywan na §rodowisko lub inne podmioty posiadajace pozwolenia

wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa.

Przedsigwzigcie nie jest potencjalnym zrédtem powaznej awarii przemystowej,
nie wptywa na formy ochrony przyrody.

Jak wykazano korzystanie z wod bedzie spetniatlo wymogi przepisOw prawa.
Nie sg zagrozone uzytkowe poziomy wodonosne.

Zal. 1
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