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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy 1 przebudowy odcinkow wodociagu

kolidujacych z rozbudowywang drogg gminng ul. Szenwalda w Lafcucie.

1.

2.

Podstawa opracowania

» mapa do celow projektowych

» Warunki techniczne wydane przez Lancucki Zaktad Komunalny
Sp.zo0.0.nrL.Z.K.1321/G.T.344/13 z dnia 26.07.2013

» obowigzujace przepisy i normy,

» zakres opracowania,

> zlecenie inwestora.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy 1 przebudowy odcinkéw wodociagu

kolidujacych z rozbudowywang drogg gminng ul. Szenwalda w Lafcucie.

3.

Opis budowy i przebudowy wodociagu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy 1 przebudowy odcinkdéw

wodociagu z rur PE , SDR 17 PN10:

YV V V V

odcinek wl- w13 - w8 - wl0 - w2 - przebudowa wodociagu z rur PE160x9,5
L=130,0m,

odcinek w5-w6 - budowa przylacza wodociagowego z rur PE 32x2,0 L=5,0m
odcinek w7-w8 - budowa przylacza wodociagowego z rur PE 32x2,0 L=7,0m
odcinek w9-w10 - budowa przylacza wodociggowego z rur PE 32x2,0 L=7,0m
odcinek wl1-w12 - przebudowa istniejacego wodociagu na nowy z rur

PE40x2,4 L=40,0m,

HP1, HP2, HP3, HP5, HP6, HPS8 - projektowane hydranty podziemne @80
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HP4, HP7 - istniejace hydranty do przebudowy na hydranty podziemne @80 z

zasuwami,

HP9 - istniejacy hydranty do przebudowy na hydranty naziemny @80 z zasuwg

Budowag 1 przebudowe wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi  wydanymi przez 4Lancucki Zaklad Komunalny Sp. z o0.0. nr
1.Z.K.1321/G.T.344/13 z dnia 26.07.2013

Wiaczenie nowych odcinkéw wodociggowych w istniejacy wodocigg wykonaé za
pomocg zasuw, ksztattek 1 potaczen komierzowych prod. JAFAR (lub rownowazny) oraz
zlaczek typ POLYRAC WAVIN ( lub réwnowaznymi).

Laczenie przewodow PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub

elektrooporowe.

3.1. Prace montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie, po uprzednim
wytyczeniu trasy w terenie. Wodociag utozy¢ w wykopie gt. ok. 1,2-1,5m ponizej terenu
na podsypce z piasku gr. 15cm. Wykona¢ zgodnie z podanymi rzednymi i po trasie
pokazanej na mapie. Wodocigg zasypac r¢cznie piaskiem do wys. ok. 30cm ponad poziom
rury stopniowo je zageszczajac do 95% Proctora.

Tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub
biato-niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa. Szeroko$¢ tasmy to 400 mm dla
rurociaggdéw o srednicy > 250 mm, 200 mm dla rurociggdéw o Srednicy < 250 mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 40 cm pod terenem z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Przylacz po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz zinwentaryzowac

geodezyjnie.

4. Uwagi koncowe

» Odcinki instalacji wodociggowej po wykonaniu a przed zasypaniem

zainwentaryzowac geodezyjnie.
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» Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano - Montazowych t.2. Instalacje Sanitarne 1

Przemystowe"

Klauzula

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
technologig, architekture, konstrukcje 1 instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie poOZniejszym niz data
niniejszego opracowania,

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji
technicznej producentoéw urzadzen, ktore zastosowano w opracowaniu
projektowym,

Przy wycenie robdt instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co
zostalo zawarte w niniejsze] dokumentacji projektu, jak réwniez inne
elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu,

Czes¢ graficzna stanowi integralng czg$¢ niniejszego opracowania,
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w specyfikacji materiatlow
nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu,

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych
niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1 §wiadectwa sanitarne,

Podstawa do wykonania instalacji jest uzgodniony z rzeczoznawcami i

zatwierdzony do realizacji projekt wykonawczy.

OPRACOWALA:
JOANNA ZAK-MAZURKIEWICZ
UPR. NR PDK/0079/PW OS/05
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