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OPIS TECHNICZNY

Budowa zatoki autobusowej w ciagu drogi krajowej nr 4 Jedrzychowice
Korczowa (ul. Kosciuszki) w km 616+900 w Lancucie

Inwestor

Miasto tancut ul. Plac Sobieskiego 18; 37-100 Lancut

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Pomiary do celdw projektowych,

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

Rozporzadzenie MTIGM z 1999-03-02 ( Dz. U. Nr 43 z 14-05-1999) — warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa zatoki autobusowej w km 616+920 po lewej stronie
DK-4 w m. Lancut przy ul. KoSciuszki.
Droga krajowa nr 4, wzdtuz ktérej projektowana jest zatoka, nalezy do miedzynarodowego
uktadu komunikacyjnego o duzym natezeniu ruchu samochodowego. Budowa zatoki wzdtuz niej
ma za zadanie segregacje ruchu i poprawe bezpieczenstwa.

3. Opis stanu istniejacego

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana zatoka jest terenem réwninnym, z gestg
zabudowg jednorodzinng i licznymi wjazdami do posesji. W najblizszym otoczeniu brak jest
zatok autobusowych. W miejscu tym znajduje sie plac utwardzony z matym obszarem
poro$nietym trawa.

Wzdtuz i w poprzek przedmiotowego zadania wystepujq urzadzenia infrastruktury
technicznej tj. linie energetyczne, teletechniczne i wodociggowe.

4. Opis zamierzen projektowych

Projektowana inwestycja znajduje sie przy istniejacej drodze krajowej nr 4, po lewej je]
stronie w km 616+920.

Zakres opracowania obejmuje budowe zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 4 wraz z
miejscem dla 0s6b oczekujacych (peronem) oraz odwodnieniem.



4.1. Podstawowe parametry techniczne

ZATOKA AUTOBUSOWA:
e szeroko$¢ zatoki: 3,0m,
e dlugosc krawedzi zatrzymania: 20,0m,
e wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu 30,0m,
e pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce zgodne z pochyleniem drogi,
e skos wyjazdowy z drogi: 1:8,
e skos wjazdowy na droge: 1:4,
e odwodnienie: korytko Sciekowe, teren przylegty

PERON:
e szeroko$¢ peronu: 1,5m,
e dtugosc peronu: 20,0m.

4.2. Przebieg sytuacyjny

Projektowana zatoka znajduje sie w miejscowos$ci Lancut, wzdtuz ul. Kosciuszki (droga
krajowa nr 4 - km 616+920).

Geometrie trasy (prosta o dtugosci 61,55m) wyznacza krawedz jezdni drogi krajowej nr 4.

Lokalizacja przedmiotowego zadania wymusza przebudowe urzadzen obcych, f;.
oSwietlenie uliczne i linie teletechniczna.

4.3. Przebieg wysokosciowy

Niweleta zatoki wyznaczona jest przez istniejacy pas ruchu z dostosowaniem wysokosciowo
do jego krawedzi. W miejscu przebiegu zatoki spadki krawedzi jezdni znajdujg sie w przedziale
0,02% - 0,35%.

4.4. Przekrdj poprzeczny.

Podstawowe parametry przekroju poprzecznego:
e szeroko$¢ zatoki: 3,00m,
e szerokoS¢ peronu przy zatoce ograniczonego od strony jezdni kraweznikiem a z
drugiej strony obrzezem betonowym: 1,50m,
e odwodnienie terenu za pomoca spadkdw, korytka Sciekowego,
e pochylenie skarpy: 1:1,5,

Szczegbtowe rysunki przedstawiono w czesci rysunkowe;.



4.5. Konstrukcja nawierzchni
Droga krajowa nr 4 w kilometrze budowy zatoki autobusowej posiada kategorie ruchu

KR4. Ze wzgledu na fakt iz zatoki autobusowe projekiuje sie o jedna klase wyzej niz
przylegajaca do niej droga zastosowano konstrukcje:

ZATOKA AUTOBUSOWA:
e 8cm w-wa Scieralna z kostki betonowe;j,
e 3cm podsypka cementowo - piaskowa,
e 26cm w-wa podbudowy z betonu cementowego C 16/20,

Ze wzgledu na warunki gruntowe (G4) zastosowano wymiane gruntu oraz dodatkowe
utozenie warstwy dolnej podbudowy :

e 25cm w-wa kruszywa stabilizowanego cementem o Re=2,5MPa,

e 20cm w-wa mrozoochronna z pospotki.

PERON:
e 8 cmw-wa Scieralna z kostki betonowej,
e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa,
e 15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
e 15cm warstwa z kruszywa naturalnego

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na Przekroju Normalnym.

4.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni zatoki realizowane jest poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne wprost do $cieku betonowego usytuowanego w najnizszym
miejscu zatoki.

Ze wzgledu na fakt Ze:

- stosunki wodne sg utrwalone, a projektowana zatoka autobusowa nie powoduje ich
naruszania,

- powierzchnia projektowanej zatoki jest w chwili obecnej utwardzona,

- nie nastepuje zmiana ilosci i kierunkdéw sptywajacych wdd, ktére jak w stanie
istniejacym beda nadal sptywaC w sposéb nieuporzadkowany na przyleglty terenw
obrebie pasa drogowego,

nie jest wymagane wykonanie dodatkowych urzadzen wodnych do odprowadzenia wéd
opadowo — roztopowych.

5. Ochrona srodowiska

Analizowane przedsiewziecie nie ma znaczacego wptywu na komponenty Srodowiska, w
tym na faune, flore wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
oraz wzajemne oddziatywania miedzy tymi elementami.

6. Urzadzenia uzbrojenia terenu

Urzadzenia elektroenergetyczne.

6.1. Przedmiot opracowania



Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
kolidujgcych z projektowang budowg zatoki autobusowej w ciggu drogi krajowej nr 4
Jedrzychowice Korczowa (ul. Kosciuszki) w km 616+900 w tancucie.

Niniejsze opracowanie stanowi opis branzy elektrycznej do projektu budowlanego.

Warunki techniczne przebudowy RE7/RM/5763/7/2013 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Lezajsk

6.2. Zakres rzeczowy dla urzadzen elektroenergetycznych

Oswietlenia drogowe

- demontaz stupdw i opraw oswietleniowych - 2szt.
- demontaz i budowa linii kablowej oswietleniowej YAKY4x35mm? dtug.42m/48m
- budowa stupdw oswietleniowych stalowych z oprawami o$wietleniowymi - 2szt.

6.3. Linie i stupy oswietleniowe

6.3.1.Przebudowa oswietlenia.

Zaprojektowano demontaz i montaz 2 szt. stupdw oswietleniowych z wykorzystaniem
stupdw istniejacych

a/Ukfadanie kabla.

Do budowy linii kablowej o$wietleniowej zastosowano kable elektroenergetyczne o izolacji
i powtoce polwinitowej typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV. Kabel oSwietleniowy nowy utozy¢
wzdtuz drogi i mostu pomiedzy stupami istniejgcymi jak pokazano na projekcie
zagospodarowania kablem YAKY 4x 35 mm? o diugosci trasy/kabla 42m /48m.

Wykona¢ wykop wg zaprojektowanej trasy. Gtebokos¢ wykopu 0,8m, szeroko$¢ dna
0,4m. Utozy¢ kabel YAKY4x35mm? oraz bednarke FeZn25x4. Catkowita dtugo$¢ trasy wynosi
42m. Dtugos¢ kabla na tym odcinku z uwzglednieniem zapasu 4% dtugosci oraz podejs¢ do
tabliczek bezpiecznikowych w stupach wynosi 48m.

Kabel przytacza prowadzony w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z przepisami zawartymi w

PN-76/E-05125.Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem.
Wzdtuz rowu kablowego kabel przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz podjazdami utozy¢ w ostonie rurowej
A110 L= 3m, 4m ,3m DVK110 L=5m w zaleznosci od miejsca.

b/stupy i oprawy oSwietlenia drogowego.



Stupy oswietleniowe z wysiegnikami jednoramiennymi nalezy wybudowa¢ w miejscach
zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki w sposéb umozliwiajacy dostep do tabliczek
bezpiecznikowych. Stupy zamontowaC wykorzystujgc stupy z demontazu. W przypadku
uszkodzenia stupa nalezy wymieni¢ stup na nowy. Oprawy istniejace zamontowa¢ na
wysiegnikach.

Urzadzenia telekomunikacyjne.

7.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowy sieci telekomunikacyjnych budowg zatoki
autobusowej w ciggu drogi krajowej nr 4 Jedrzychowice Korczowa (ul. Ko$ciuszki) w km
616+900 w tancucie.

Niniejsze opracowanie stanowi opis branzy telekomunikacyjnej do projektu budowlanego.

Warunki techniczne TOTDAKU/23013/745/DP/2013 wydane przez Telekomunikacje
Polska

7.2. Zakres rzeczowy dla urzadzen telekomunikacyjnych

- montaz oston rurowych na kablach telekomunikacyjnych kablowej 67m.

7.3.Linie kablowe telekomunikacyjne.

Kable w rejonie budowy zatoki odkopa¢ recznie i sprawdzi¢ zgodno$¢ lokalizacji kabli z
mapg. Kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi SRS110PS . Ostony rurowe montowa¢ na
kablach na catej dtugo$ci zatoki oraz w miejscu skrzyzowania jak zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Istniejacy stup linii napowietrzne znajduje sie poza kolizjg i nie wymaga przebudowy

Urzadzenia sanitarne

Nie wymagaja przebudowy
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