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PROFIL  RUROCI
GU ZASILANIA HYDRANTÓW
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PE 90x5,4 SDR17
PE100 PN10

Schemat  w
a hydrantowego HpA

     kolano dwukonierzowe Q 90
o

    Jafar 9209 Dn80

Hydrant naziemny
Jafar 8003 DN 80

Kolano dwukonierzowe ze
stopk

 N Jafar 9202 DN 80

   Obudowa teleskopowa DN 80
   Jafar 9011  RD1300-1800

Skrzynka uliczna z reg.
wysoko

ci Jafar 9502

króciec konierzowy FF
    DN 80

Blok oporowy
(fundam

ent) beton C12/15
Zasuwa Dn 80
 Jafar 2002

PE 90 x 5,4  SDR17
PE100 PN10

PE 110x6,6 SDR17
PE100 PN1 0

PE 110x6,6 SDR17
PE100 PN10

     Trójnik konierzowy
Jafar 9203 Dn/dn 100/80

Schemat  przy
czeniowy zasuwy "Z"

PE 110x6,6 SDR17
PE100 PN1 0

PE 110x6,6 SDR17
PE100 PN10

Blok oporowy
(fundam

ent) beton C12/15

PE Ø
90x5,4

Schemat  w
a hydrantowego HpB

Skrzynka uliczna z reg.
wysoko

ci Jafar 9502

   Obudowa teleskopowa DN 80
   Jafar 9011  RD1300-1800

Zasuwa Dn 80
 Jafar 2002

   Obudowa teleskopowa DN 80
   Jafar 9011  RD1300-1800

Skrzynka uliczna z reg.
wysoko

ci Jafar 9502

Hydrant naziemny
Jafar 8003 DN 80

Kolano dwukonierzowe ze
stopk

 N Jafar 9202 DN 80

króciec konierzowy FF
    DN 80

Zasuwa Dn 80
 Jafar 2002

     Trójnik konierzowy
Jafar 9203 Dn/dn 100/80


