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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest okreslenie szacunkowej warto$ci robét zwigzanych z wykonaniem - Przytacza wodociggowego
oraz wymiany wewnetrznej instalacji wodciggowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Lancucie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i urzadzen oraz systemoéw o wtasnosciach nie gorszych niz podanych w przedmiarach, koszto-
rysach i projekcie.

1.Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym Dz, U. Nr. 130 poz. 1389 - 2 . Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia branzowe.

2. Wartos$¢ kosztorysowa zostata wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o cenach czynnikow produkcji Serwisu Informacji
Cenowych Budownictwa Orgbud - Serwis - za IV kwartat 2013 r. oraz od producentow i dostawcow materiatéw wykorzystywanych w bu-
downictwie.

3. Kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem : Przytgcza wodociggowego oraz wymiany wewnetrznej ins-
talacji wodciggowej w Szkole Podstawowej nr 2 w tancucie.

4. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego Norma PRO - na podstawie obowizujcych KNR, KNNR, KNR-W oraz
kalkulacji indywidualnych.

5. Przytacz wody

- wykopy mechaniczne w gr. kat Il

- montaz rur DN110x6,6mm SDR17 PE100 PN10 - 120,00 mb

- montaz rur DN90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 - 158,00 mb

- montaz zasuw wraz z obudowami i skrzynkami - 4,00 kpl

- montaz hydrantéw p.pozarowych - 2 kpl

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

6. Instalacja wewnetrzna wodociggowa

- montaz rur stalowych tgczonych przez zaprasowanie - fi 76,1 - 18, mm

- montaz rur wieloprzewodowe z polibutylenu w izolacji - 53,00 mb

- montaz zaworéw kulowych kotnierzowych fi 50-80 mm - 3 szt

- montaz zaworéw kulowych fi15-80 mm

- montaz izolacji

- ptukanie, préby szczelnosci instalacji

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 27917
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
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CPV 45231300-8 - Przytacz wo-
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CPV 45332200-5 Instalacja
wewnetrzna

RAZEM netto

podatek Vat

Razem brutto
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Przylacze wodociggowe, wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej
1 CPV 45231300-8 - Przytacz wody
1/KNR 2-18 Sieci wodociagowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.1/0109-03 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm - DN110x6,6 SDR17
analogia PE100 PN10
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 2-18 Sieci wodociagowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.1/0109-02 (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 90 mm - DN900x5,4 SDR17
analogia PE100 PN10
158.00 m 158.000
RAZEM 158.000
3|KNR-W 2-18 |Zasuwy DN80 z obudows i skrzynka kpl.
d.1/0211-03
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 2-18 | Zasuwy DN100 z obudowsg i skrzynka kpl.
d.1/0211-04
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego DN/DN100/80 kpl.
d.1/0214-03/04
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm DN80 RD1500 - montaz 2szt,(  |kpl.
d.1/0219-03 zakup 1szt., 1 szt z demontazu )
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/|KNR-W 2-18 | Prostki stalowe dwukotnierzowe FF DN80 szt.
d.1/0115-02
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-18 |Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN8O szt.
d.1/0115-02
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych w wykopie - PCV dwudzielne L=3,0 - 4 szt m
d.1/0303-02
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
10/ KNR-W 2-18 |Zawor kulowy kotnierzowy z zanizonym przelotem DN 100 kpl.
d.1/0205-03
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-06 odktad w gruncie kat. lll
444.80 m3 444.800
RAZEM 444.800
12/KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1/0501-08
22.24 m3 22.240
RAZEM 22.240
13|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
422.56 m3 422.560
RAZEM 422.560
14|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]/0236-01
422.56 m3 422.560
RAZEM 422.560
15/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 11l
22.24 m3 22.240
RAZEM 22.240
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
278.00 m 278.000
RAZEM 278.000
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
d.1/0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.39 200m - 1.390
1 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.390
18/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
1.39 odc.20 1.390
Om
RAZEM 1.390
19/KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu zewnetrznego szt.
d.1/0139-02
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-02 Demontaz rurociggu m
d.1/0113-02
analogia
278.00 m 278.000
RAZEM 278.000
21/KNR 2-18 Podtaczenie przytgcza wodociggowego do budynku szkoty kpl
d.1/0902-03
analogia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejacych nawierzchni do wykonania wykopéw m2
d.1/0801-03
analogia
165.00 m2 165.000
RAZEM 165.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1/0114-01 niu 20 cm
kalk. wlasna
165.00 m2 165.000
RAZEM 165.000
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltu - warstwa wigzgca m2
d.1/0313
kalk. wlasna
165.00 m2 165.000
RAZEM 165.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltu - warstwa $cieralna m2
d.1/0314-01
kalk. wlasna
165.00 m2 165.000
RAZEM 165.000
26 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po wszystkich robotach -upo- kpl.
d.1|kalk. wtasna |rzagdkowanie - drogi, ciagi piesze, tereny zielone itp.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 CPV 45332200-5 Instalacja wewnetrzna
27|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-25 mm m
d.2/0114-01
238.00 m 238.000
RAZEM 238.000
28|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32-50 mm m
d.2|0114-03
196.00 m 196.000
RAZEM 196.000
29/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.2|0114-04
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
30|KNR-W 2-15 |Wodomierz sprzezony kpl.
d.2(0141-01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe kotnierzowe DN 80 szt.
d.2|0130-08
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe kotnierzowe DN 50 szt.
d.2|0130-06
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNR-W 2-15 |Rury stalowe faczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 76,1x2,0 m
d.2|0106-08 mm
analogia
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50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
34/KNR-W 2-15 |Rury stalowe taczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 54x1,5 mm |m
d.2/0106-06
analogia
106.00 m 106.000
RAZEM 106.000
35/ KNR-W 2-15 |Rury stalowe tgczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 42x1,5 m
d.2/0106-05 mm
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
36|KNR-W 2-15 |Rury stalowe tgczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 35x1,5 mm |m
d.2/0106-04
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR-W 2-15 |Rury stalowe taczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 28x1,2 mm |m
d.2/0106-03
123.00 m 123.000
RAZEM 123.000
38|KNR-W 2-15 |Rury stalowe tgczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 22x1,2 mm |m
d.2/0106-02
112.00 m 112.000
RAZEM 112.000
39|KNR-W 2-15 |Rury stalowe taczone przez zaprasowanie ,zgodnie z projektem, fi 18x1,2 mm |m
d.2/0106-01
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
40|KNR-W 2-15 |Rury wieloprzewodowe z polibutylenu w izolacji,zgodnie z projektem, ( 2xfi50, |m
d.2/0404-05 1x fi 25)200 .
analogia
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
41|/KNR-W 2-15 |Rury wieloprzewodowe z polibutylenu w izolacji,zgodnie z projektem, ( 2xfi 40, |m
d.2|0404-04 1x fi 25 )200
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o §r.nom. 50mm, pragdownica,komplet wezy wraz z szafkg |kpl
d.2|0116-02 nascienng
analogia
11.00 kpl 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 80 mm, kulowe |szt.
d.2|0112-08
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 50 mm, kulowe |szt.
d.2|0112-06
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 40 mm, kulowe |szt.
d.2|0112-05
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 25 mm, kulowe |szt.
d.2/0112-03
19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000
47|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm , kulowe |szt.
d.2|0112-02
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 15 mm, kulowe |szt.
d.2|0112-01
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-01 dynkach mieszkalnych
631.00 m 631.000
RAZEM 631.000
50|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
631.00 m 631.000
RAZEM 631.000
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51/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0128-02
631.00 m 631.000
RAZEM 631.000
52|KNR 0-34 |1zolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |m
d.2|0101-14 dla rur - fi 18x1,2mm, 22x1,2mm
182.00 m 182.000
RAZEM 182.000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |/m
d.2/0101-15 dla rur - fi 28x1,2mm, 35x1,5mm, 42x1,5 mm
240.00 m 240.000
RAZEM 240.000
54/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |m
d.2|0101-16 dla rur - fi 54x1,5mm, 76x2,0mm,
156.00 m 156.000
RAZEM 156.000
55/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2|/0333-19 mentowe;j
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-18 towej
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2|/0333-17 mentowe;j
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
58| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-16 towej
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-04 go o grubosci do 40 cm
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
61/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
35.00 szt. 35.000
RAZEM 35.000
62| KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza szt.
d.2|/0144-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wraz z zamurowaniem, zwyktych wewnetrznych kat. Ill z |m?2
d.2/0711-03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podto-
analogia zu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu), Sciany po demontazu rur i hydrantéw, po zamurowaniach przebié¢
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
64| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci, $ciany po demontazu rur i hydrantéw,
po zamurowaniach przebié
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/1204-02 $cian, sciany po demontazu rur i hydrantéw, po zamurowaniach przebi¢
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
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