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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot zamoéwienia ST

.Przebudowa: przytgcza wodociggowego oraz zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji wodociggowej”.
Zamawiajacym jest Szkota Podstawowa nr 2, w tancucie ul. Kosciuszki 17, 37-100
tancut

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdét, za ich zgodnosé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robdét.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
. dokumentacje techniczng
. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe



. kopie uzgodnienh i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

1.4.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,

ktére sg wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzgdzajgcegdo realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze byc¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowa¢ sie do



przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie  zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.4.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi
uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji pahnstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych



urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow
z danego zrodia nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatébw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu  realizacjg umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich iloS¢ i
jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzagdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
prébek materialu zeby sprawdzié¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatdbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce
warunki:

. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie

dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i



niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. Zzeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatéw i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjig umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaC prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji
robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
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wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy =zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.



6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
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uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robat.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiary robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych roboét wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. Odbior roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidor Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robaot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .
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W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowag z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umo-
wy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryj-

nych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych mate-
riatbw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wyni-
kéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wyko-
nanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

2

W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-
tualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét
sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
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19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow.

KOD - 45231100-6

1. Czesé ogdlna.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod przebudowe przytgcza wodociggowego oraz zewnetrznej
instalacji wodociggowej zasilajgcego kompleks szkolny.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest
stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i zawierajgce zbidér wymagan,
ktoére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci wykonanych robét w
zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg
roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia)
zwigzane z przebudowg sieci i przytgcza wodociggowego oraz z rozbiérkg elementow
parkingu i terendw zieleni na terenie objetym zakresem opracowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo
organu witadzy budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora,
przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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2. Materialy

21. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
"Prawo budowlane" - Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac¢ atest wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Roboty budowlane
2.2.1. Umocnienie wykopéw
Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w
gruncie, ktére moga spetniaé nw. Funkcje:
. podtrzymywanie sciany wykopdw lub uskokéw terenu,
« eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
» zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,
« zabezpieczenie brzegow ciekow i zbiornikbw wodnych,
« rozdzielenie stref robot budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopow, w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy
wykonag, jako $cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé wykonane z elementéw
prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do
umocnienia wykopow deskowan stanowigcych sprzet mechaniczny. Gtebokos¢
osadzenia (wbicia) scianek mocujacych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopdw, rodzaju poditoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-
wodnych oraz od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich
budowli.

W praktyce najczesciej przy realizacji robdt instalacyjnych na terenie
zabudowanym stosuje sie nw. Rozwigzania:

« Scianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie,
« Scianki szczelne podparte jedno - lub wielokrotnie.
Podparcia $cianek realizuje sie zazwyczaj przez:
o rozpory (wykopy waskoprzestrzenne),
« kotwy gruntowe,
« 8ciggi (ciegna) przenoszgce obcigzenia ze scianki na elementy kotwigce.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz
projektowang lokalizacje rurociggéw uzbrojenia terenu i obiektéw im towarzyszacych,
zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie wykopow stosujac Scianki szczelne z
profildw stalowych walcowanych w postaci waskich bruséw (grodzie). Dopuszcza sie
zastosowanie grodzie o profilu ptaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub
skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzie byty walcowane tgcznie z brusem i
zapewnialy odpowiednig szczelnos¢ potgczenia. Umocnienia wykopow nalezy
projektowac i wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez
producenta grodzie oraz zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Zarzgdzeniu nr 42
Prezesa CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4).

Dopuszcza sie wykonywanie Scianek stanowigcych umocnienia wykopow nw.
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Metodami:
« kolejne wbijanie bruséw na projektowana gtebokosc¢,

. wbijanie bruséw partiami po kilkanascie sztuk z etapowaniem gtebokosci ich
wbicia (2 lub 3 etapy),
. wbijanie w pewnych odstepach bruséw kierunkowych pojedynczych a nastepnie

whbijanie reszty elementéw jako wypetnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzgdzania dziennego raportu
zwigzanego z budowg umocnien wykopow, ktéry powinien zawiera¢ nw. dane:
« data wykonania robdt,
» okreslenie odcinka umocnienia,
e numery wbitych brusow, pali i zamontowanych kleszczy,
» stwierdzenie odchylenia, deformac;ji,
rzedng dolnej krawedzi wykonanej Scianki,
. opis i lokalizacja napotkanych przeszkéd.

2.2.2. Materiatly do roboét towarzyszacych
Do wykonania nawierzchni mozna uzy¢ materiatdw pochodzgcych z rozbiorki
(kostka chodnikowa). Elementy uszkodzone nalezy wymienic.

3. Sprzet.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
e niwelatory,

o dalmierze,

tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

« Kkoparka podsiebierna

« spycharka ggsienicowa,

e rowniarka samobiezna

« ptyta wibracyjna, samobiezna,

« wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,

« zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdow,
« zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.

« drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, Transport.
Materiaty na budowe powinny byC przewozone zgodnie z przepisami ruchu

drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaC prowadzenie robdét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg byé
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zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przy obiektowe w celu jego
pézniejszego wykorzystania. Grunty z wykopdw nalezy przewozi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewoznego materialu na droge Ilub nanoszenie
gruntu na kotach samochodow na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie
srodki w celu uprzagtniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania
drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub
innych Wykonawcow.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce srodki transportu:
- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- $rodek transportu do mieszanki betonu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
budowg sieci kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania roboét
wszystkich uzytkownikdéw urzgdzen podziemnych istniejgcych na tym terenie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢é geodezyjnie i trwale
oznaczyc¢ trase projektowanych sieci
i przytgczy. Oznaczenie wykona¢ za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i
kotkéw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé za pomocg koparki podsiebiernej o poj. tyki 0,6 m3 oraz
recznie. Urobek odktada¢ na pobocze wykopdw. Czes¢ wydobytego gruntu z wykopu
powinna by¢é wywieziona przez Wykonawce. Projektuje sie wykopy otwarte o $cianach
pionowych, umocnionych za pomocg ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku
tradycyjnego z wyprasek w ukfadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢
jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare wykonywania zasypki.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania.

Dno wykopow powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po
obu stronach przewodu. Podtoze wykonaé z podsypki z piasku o grubosci 15 cm.
Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego. Rury nalezy
uktadaé¢ tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Materiat podsypki nie moze zawiera¢
czgstek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu
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tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykonac¢ obsypke z piasku do wysokosci co
najmniej 30 cm nad powierzchnig rury. Wielko$¢ czgstek ponizej 60 mm, bez ostrych
kamieni. Nastepnie wykonac¢ zasypke. Do zasypki wykopu wykorzysta¢ grunt rodzimy,
jesli maksymalna wielko$¢ czagstek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i
zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 - 30 cm, réwnomiernie po obu
stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany stopieh zageszczenia warstw gruntu
pod drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdcic
uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypetniania i
zageszczania wykopu. Ciezkie urzgdzenia dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1,0
m.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed
zalewaniem wodg. Roboty prowadzi¢c w wykopach suchych. Roboty obejmujg
wykonanie:

a/ odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:

. punktéw osi trasy,

. reperéw roboczych,

b/ uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

¢/ wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow i zatozenie reperow

roboczych przy tych obiektach,

Humus nalezy zdjg¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na
petng gtebokos$¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptadii
przewidywany sposob odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

5.4. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych

W poblizu wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi, nalezy te kable
zabezpieczyé ostong rurowg z tworzywa sztucznego, dzielong np. "AROT" A 110 PS
(lub z rur PE-HD spetniajgcych wymagania ZE) DN 100 mm, o dtugosci minimum 3,0
m. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez Zaktad Energetyczny.
Nalezy bardzo doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujgcym sie uzbrojeniem. Nad
odkopanymi odcinkami kabli energetycznych nalezy uzupetni¢ lub utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Przebudowa
(zabezpieczenie) istniejgcych obiektéw uzbrojenia terenu

5.4.1. Wymagania techniczne

Przebudowe projektuje sie od studzienki wodomierzowej do hydroforni z
wodomierzem gtéwnym a nastepnie do budynku szkoty. Przytgcze wykona¢ przewodem
cisnieniowym z PE SDR17; na ci$nienie 1,0 MPa, o srednicy 110 mm, 90 mm.
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Instalacje zewnetrzng projektuje sie od z rur wieloprzewodowych z polibutylenu o
Srednicy (2xd50 i 1x@25) oraz (2xJ40 i 1x325) w izolacji @200 mm.

Powyzej przytagcza nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze
niebieskim.

5.4.2. Roboty montazowe instalacji zewnetrznych

Wymagania techniczne podano w SST ,Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych”

W zakresie rzeczowym robdt zwigzanych 2z przebudowg uzbrojenia
terenu w poszczegolnych odcinkach nalezy wykonac roboty wedtug przedmiaru robét.

5.5. Roboty zwiagzane

Po zasypaniu przewoddéw nalezy teren pozostawi¢ dla brygady drogowej ktéra
wedtug projektu drogowego wykona nawierzchnie. Potozenie wysokosciowe wtazu
studzienki nalezy skorygowaé zgodnie z projektem drogowym.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

e 0go6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobow budowlanych,
sprzetu i srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

« wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, wyrobow
budowlanych i urzgdzenh, zgodnie z warunkami okre$lonymi w dokumentach
odniesienia,

e wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

o wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
dokumentoéw odniesienia przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi niniejszej ST oraz dokumentéw odniesienia.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych
zasad:
e 08 obiektu nalezy sprawdzic we wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej ditugosci
budowanego odcinka,
e Wwyznaczenie nasypdéw i wykopodw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z
poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
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elementdéw procesu  technologicznego oraz  akceptowanie  wynikbw  badan
laboratoryjnych Wykonawcy.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST

»Wymagania ogéline".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

m- dla montazu rur i préb szczelnosci z doktadnosciag do 0,01
m3 - dla wielkosci wykopéw z doktadnoscig do 0,01

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z dokfadnoscig do 0,01

8. Odbiodr robét — proby koncowe.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu. Cena
wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych winna by¢ uwzgledniona w
cenie wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robdt.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

. prace towarzyszace,

. prace tymczasowe,

. badania laboratoryjne wyrobow budowlanych wraz z opracowaniem
dokumentaciji,

. zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

. zabezpieczenie rzek i kanatbw przed zakiéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

. oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

. dostarczenie wyrobow budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
sondowan i sprawdzen robot,

. wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych,

. optaty zwigzane z dzierzawg terendéw sktadowisk tymczasowych,

. optaty zwigzane z przyjeciem gruntdow, gruzu i odpadéw na wysypisku
komunalnym wraz z ich utylizacjg i transportem,

. uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

. koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy

zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepiséw,
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okredlone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ,Wymagania ogolne”.

10.2. Rozporzadzenia
o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr
220, poz. 2181),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),
» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
11.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowanh geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

10.3. Pozostata dokumenty odniesienia

e WTWO-H-4 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych - wydanie
MOSZNiLz 1994r.,

e Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie 2z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

o Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czesé
dokumentaciji projektowej i SIWZ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty montazowe sieci wodociaggowych z tworzyw sztucznych

KOD 45232150-8 — Roboty montazowe w zakresie rurociaggéw do przesytu wody

1. Czes¢ ogodlna.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot technologicznych zwigzanych z przebudowg przytgcza
wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
okresleniami w obowigzujgcych Polskich Normach i ST - 00 ,Wymagania ogodine”.

1.4. Ogodlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczagce robdét podano w specyfikacji ,Wymagania
ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ,WWymagania
ogodlne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot nalezy stosowac materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami:

Materiaty dla sieci wodociggowe;j:

- rury PE100 PN 10 SDR 17 wg PN-EN 12201-2:2004

- beton B-15,

- piasek

- abizol R+2P

- zasuwy klinowe krotkie typ E miekkouszczelniajgce, gtadkie, z wolnym
przelotem

- obudowy sztywne do zasuw

- skrzynki uliczne do zasuw z zeliwa szarego

- ksztattki zeliwne ciSnieniowe

- hydranty nadziemne z zabezpieczeniem przed kradziezg
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- sruby
- tasma znacznikowa lokalizacyjna
- pianka poliuretanowa
- deskiiglaste
- materiaty do przeprowadzenia proby szczelnosci
- farba antykorozyjna
- zaprawa cementowa
- stupki betonowe
- tabliczki oznaczeniowe

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

21. Armatura
Do wykonania przytgcza stosowaé ksztattki o minimalnym cisnieniu nominalnym 1 Mpa.
Na trasie przewidziano miekkouszczelniajgce zasuwy kotnierzowe klinowe o srednicy
Dn 80 i Dn 100. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki
uliczna.
W budynku hydroforni zestaw wodomierzowy: wodomierz o $rednicy 50 mm. Przed i za
odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie odcinajgce zawory kulowe kotnierzowe
dn 50 mm. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy.
Montaz hydrantow p. poz. nadziemnych Dn 80 wg. planu zagospodarowania.

2.2. Rury
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza. Rury sktadowac
na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i w
odstepach od 1 do 2 m. Wysokos¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych $rednicach
skladowac¢ oddzielnie. Konce rur zabezpieczaé deklami.

3. Sprzet
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania
ogodlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji bedg prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujgcych urzgdzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych
- betoniarka
- sprzet do proby szczelnosci
- zgrzewarka do rur PE
- narzedzia tngce do ciecia rur
- gietarki
- wibrator
- materialy do deskowania
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- prosciarka do rur PE
- spawarka spalinowa

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow
posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadaé¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora.

4. Transport

Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji ,WWymagania ogdine”.

Do transportu materiatow stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:
- ciggnik kotowy z przyczepa dtuzycowg do transportu rur
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy

Wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4.1.Transport rur

Rury mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 m. Rury o
dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu
dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozi¢ w pozycji
poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za
pomocag kotkow i klinow drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna
warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwroci¢é uwage aby rury nie stykaly sie z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na
opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transport. Na materiatach z
polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatdw. W lecie transport materiatéw
powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tgcznikow.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne warunki wykonania
Ogodlne warunki wykonania zgodne z specyfikacji ,WWymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana inwestycja.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkébw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
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zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakow lub sworzni. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowe;j.

5.3. Ukladanie rurociggow

Rurociggi ukfadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05
MPa wg PN-86/B—02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu ( w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczyscic z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢é warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0.5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegoblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z
PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

5.5. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania
przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie =z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych
nalezy przeciggngc¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy
dwoma celowniczymi.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig oraz $cisle
przylegaé¢ do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej osi.

Dla wykonania zigczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie
moze przekraczac +/- 10mm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogag
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powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.6. Montaz przewodoéw
Przewody z rur PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C,
jednakze z wuwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Rurociggi PE powinny by¢ tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

5.7. Préba szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie ze szczego6towymi
wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

5.8. Bloki oporowe
Pod zasuwy, hydranty i trojniki oraz na tukach i kolanach wykona¢ betonowe
bloki oporowe z betonu B-15. Beton nalezy zaizolowac abizolem 2xR+P.

5.9. Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
zgodnie z normg PN - 86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych w odlegtosci nie wiekszej jak 25m od wyznaczonego uzbrojenia lub na
stupkach betonowych.
Tabliczki do oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

5.10. Warunki odbioru
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne”.

Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie
wykonania robét w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z
warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

o zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

« materiatow zgodnie z wymaganiami norm

e utozenia przewodéw:
— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodu na podtozu,
— odchylenia osi przewodu,
— zmiany kierunkow przewodéw,

« kontrola potgczen przewodow,

e szczelnosci przewodu,

o prawidtowo$ci montazu armatury ,

o prawidtowos¢ montazu studni prefabrykowanych,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci
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kontroli biezgcej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem
Inspektora) Iub odbioru, ktéry powinien by¢é dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzadzania odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektora wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw i urzgdzen, Ze zastosowane
materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne”.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne”.

Odbior przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzié odpowiednio z
norma;
— PN- B - 10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.. Pfatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w  niniejszej
ST. Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

10.1. Normy

PE-EN 12201-2:2004 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE).czes¢ 2 : rury

PE-EN 12201-3:2004 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE).cze$¢ 3 : ksztaftki

PN-85/H-74306 — Armatura i rurociagi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wyd. przez
COBRTI INSTAL zeszyt 7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje wewnetrzne

KOD-45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

11. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznej instalacji wodociggowej dla budynku Szkoty.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane

Rury i ksztattki stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normie:

o PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
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stalowych ocynkowanych.

2.2.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w
odpowiednich normach:
e zpolipropylenu (PP) PN-EN PN ISO 15874-1+6, PN-C-89207,

2.2.3. Armatura instalacji wodociaggowej
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej)
musi spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogélnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

4. Transport.

Srodki transportowe dobraé odpowiednio do przewozonego materiatu stosujgc sie do
zalecen producentéw.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.
5.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw
sztucznych nalezy:
« wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,
« wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
o« wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wodociggowych,
« wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.
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5.3. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur i ksztattek.

Rurociaggi instalacji wodociggowej nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw Iu
wspornikow w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséow. Rurociggi stalowe mogg byé
mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub warstwach podtogowych
w rurach ostonowych.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym z kilku punktéw oraz mozliwosé odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpne.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia gwintowane rur stalowych.
Odcinki rur stalowych tgczy sie na za pomoca systemu i urzgdzeh polecanych
przez dostawce materiatu.

5.4.2. Polaczenia zgrzewane rur z PB.

Potgczenia zgrzewane rur PB polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
w temperaturze 260°C (w czasie zaleznym od $rednicy rury) wewnetrznej powierzchni
ksztaltki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie wtozenie rury w mufe ksztattki.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jezeli ktérejkolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogédlne zasady prowadzenia obmiaréw robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej pkt.7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
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dokumentacjg projektowg o dotgczonymi do niej szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
o Dtugo$éc¢ rurociggéw

3 nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tagcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) bgdZz zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggow do
budynkéw (w przypadkach gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncowki podejscia do poszczegolnych punktéw czerpania wody,

3 oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc iloci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania
diugosci tgcznikbéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast
do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

3 podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug $rednic
rurociggow i rodzajéw podejsc,

3 dtugosc¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do
ogodlnej dtugosci rurociagéw,

3 dlugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociggow,

o Elementy i urzgdzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach i lub kompletach.

o Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajéw budynkow.

8. Odbiory robot.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbiorow robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt
8.

8.2. Zakres badan odbiorczych.

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzié
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji
wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnos$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badah zostat podany w pkt. 11
WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

o temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5°C,

o spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roznicowych
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg z niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej.
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Odbioér  robét  poprzedzajgcych  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiér
miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w
pkt 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru.

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j.

Odbidr techniczny czesdciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep
w miare postepu roboét. Dotyczy to na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi,

o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byly objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
o zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
o wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
o uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggane zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i WTWiO,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
« sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot

9. Podstawa rozliczenia robot.

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robét.
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Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w 0Ogéblnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczen i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowej moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

o okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
» ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczailtowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robé6t ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
PN-EN 806-1:2004 wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN 83/B-10700.04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z polichlorku winyli i polietylenu.

PNE-EN ISO 15874- Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
1:2004(V) wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
Rury

PNE-EN ISO 15874-
2:2004(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

PNE-EN 1SO 15874- instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3:

1:2004(U) Ksztaftki
PNE-EN ISO 15874- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
3:2004(U) instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PNE-EN ISO 15874-
5:2004(U)

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z
PN-C-89207:1997 polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

» Ogodlna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177)

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881)

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.)

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 85z 2005r., poz. 729.

10.2.2. Rozporzadzenia.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
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sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r, Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
75z 2005 r., poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 33 22003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)
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