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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora,

« aktualny plan sytuacyjny,
« warunki przytgczenia do sieci wodociggowej nr- £.Z2.K.1943/G.T.485/2013
« inwentaryzacja wtasna,

« aktualne przepisy i normy.

2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1.1 Przedmiot inwestyciji

Zakres ogolny inwestycji tj. ,Przytgcze wodociggowe, wymiana wewnetrznej instalacji
wodociggowej”’, w czesci - przylgcze wodociggowe - obejmuje przytgczenie
nieruchomosci potozonej w tancucie przy ul. Kosciuszki 17, dziatki geodezyjne nr
3406/2, 3406/4, 3407 do sieci wodociggowej £..Z.K Sp z 0. 0. w Lancucie.

Opracowanie niniejsze, wykonano w oparciu o uzgodniong z inwestorem oraz

tancuckim Zaktadem Komunalnym koncepcje.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wymiane istniejgcego odcinka przytacza
wody zgodnie z wydanymi warunkami /wariant 3C/ wraz z niezaleznym wodomierzem
sprzezonym zamontowanym na przewodzie tocznym po istniejgcym zestawie
hydroforowym oraz wigczeniem hydrantéw zewnetrznych @80 do omawianego
rurociggu. Budynek wspdlnoty mieszkaniowej wykona wg. odrebnego projektu swoj
przytgcz wraz z wodomierzem oraz niezaleznym zestawem hydroforowym dla swoich
potrzeb.

Ponadto projekt obejmuje wykonanie rurociggu zewnetrznego zasilajgcego kompleks
szkolny. Projekt w zakresie instalacji wewnetrznej obejmuje wymiane pozioméw wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wraz podejsciami do istniejgcych pionéw oraz
kompleksowg wymiane instalacji wodociggowej zasilajgcej hydranty wewnetrzne

p.poz. @25 mm.

2.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Na terenie objetym projektem wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia terenu:
— napowietrzna linie energetyczne

—  kable energetyczne podziemne



—  sieci gazowe

—  sieci teletechniczne podziemne

— sieci kanalizacji sanitarnej

— sieci kanalizacji deszczowej

—  sieci cieptownicze

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje budynek hydroforni z zestawem
hydroforowym zasilajgcym kompleks szkolny oraz budynek mieszkalny wspdélnoty

mieszkaniowej przylegajgcy do budynku szkoty a takze 2 boiska asfaltowe.

2.1. 3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu siecig wodociggowsg i urzgdzeniami
towarzyszgcymi (hydranty, zasuwy sekcyjne). Projektowany odcinek sieci
wodociggowej przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejgcej sieci wodociggowej . Zakres
niniejszy obejmuje wymiane od istniejgcej studzienki wodomierzowej przy

ul. Jagiellonskiej.

Odcinek rurociggu ttocznego “wt” projektuje sie od budynku hydroforni do budynku
szkoty podstawowe;j.

Jako element zagospodarowania terenu zostanie  wliczony fragment instalacji
wewnetrznej oznaczony jako “wu” prowadzony w gruncie wzdtuz betonowego kanatu

instalacyjnego.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedg dwa hydranty przeciwpozarowe

nadziemne DN80 o wydajnosci 10 dm®/s kazdy, rozmieszczonych jak na rys. nr 1.

Projektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa zagtebiona zostanie na
takiej samej gtebokosci co istniejgce odcinki od 1,40 do 1,50 m pod powierzchnig
terenu. Przebieg w linii istniejgcego przytgcza pozwoli na jak najmniejszg kolizje z

istniejacym stanem zagospodarowania terenu.

2.1.4. Oddzialywanie na srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na faune i flore, poza koniecznymi
wycinkami napotkanych zarosli. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne bedzie

minimalne w osi wiatru od miejsca prowadzonych prac ziemnych.



2.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

2.2.1 opis rozwiagzan projektowych

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe przytgcza wodociggowego z rur
PE 100 SDR17 PN10 z podtgczeniem hydrantow p. poz. @80 mm z armaturg
towarzyszaca a takze czesc instalacji wewnetrznej wykonany na zewnagtrz w systemie

Flexalen 1000™ (system wieloprzewodowy).

Trase wodociggu zaprojektowano z uwzglednieniem wymogu doprowadzenia
wody do obiorcy po najkrotszej trasie, z ograniczeniem do minimum kolizji z

istniejacymi obiektami oraz uzbrojeniem.

Projektuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego “w” z rur PE @110x6,6 mm wraz
z urzgdzeniami towarzyszgcymi (hydranty, zasuwy). Projektowany odcinek przebiegac
bedzie wzdtuz trasy istniejgcego przytgcza podlegajgcego wymianie. Wigczenie
nastgpi przez potgczenie kotnierzowe z siecig woD100 z zasuwg zamontowang w
istniejacej studzience wodomierzowej przy ul. Jagiellonskiej. Przytagcz wiaczy¢ do
zestawu hydroforowego wg. schematu rys.nr 5. Rurocigg zagtebiony bedzie na
gtebokosc¢ istniejgcego przytgcza od1,5 do 1,6 m pod pow. terenu.

Rurocigg ttoczny “wt” =zasilajgcy budynek szkoty nalezy wykona¢ z rur
PE @90x5,4 mm. Na rurociggu ttocznym projektuje sie wodomierz sprzezony. Dobor i
schemat podigczenia w czesci 3. oraz rys. nr 5. Odcinek przebiegaé bedzie czesciowo

wzdtuz linii rurociggu “w” nalezy zapewni¢ minimalna odlegtos¢ poziomg pomiedzy

rurociggami — 20 cm

Projektowany wodociag “w” i “wt” wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, z rur i
ksztattek PE100 SDR17 PN10 fgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, a z
armaturg za pomocg potgczen Kkotnierzowych. Rurocigg zagtebi¢ na gtebokos¢
istniejgcego przytgcza od1,5 do 1,6 m pod pow. terenu.

Fragment instalacji wewnetrznej “wu” projektuje sie wykona¢ w systemie Flexalen
1000+™ jako system wieloprzewodowych rur w jednej izolacji nie zespolonej z rurami
przewodowymi. Gtebokos¢ zagtebienia przewoddw od 1,5-1,6 m pod. pow. terenu.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01706, PN-92/B-01706 Az 1:1999, PN-92/B-
01707 oraz innymi PN.
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2.2.2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Kolizje z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy skrzyzowaniach z przewodami sieci elektrycznej bgdz teletechnicznej, zachowac
szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych. Prace ziemne
wykonywac recznie. Napotkane kable elektryczne badz teletechniczne odkopac na
dtugosci 5m po 2,5 w kazdg strone od punktu kolizji, i zaopatrzy¢ w rury ochronne
dwudzielne "AROT" typu A-PS, dobrane w zaleznos$ci od potencjatu energetycznego
przewodow. Na czas prowadzenia robét odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢
(usztywnic) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych zwigzanych z

przedmiotowymi kablami.

Kolizje z sieciami gazowymi

Przewody sieci omija¢ dotem. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg pomiedzy
tworzgcymi przewodow istniejgcego gazowego i projektowanego wodociggu — 0,20 m.
Kolizje te nie wymagajg zastosowania rur ochronnych. Prace ziemne prowadzi¢

recznie. Zachowac szczegolna ostroznosc.

Kolizje z sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Z racji na duze zageszczenie przewodow kolidujgcych prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przewody sieci bedg omijane dotem
jak i gorg. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg pomiedzy istniejgcymi rurociggami
i projektowanego wodociggu — 0,20 m. Kolizje te nie wymagajg zastosowania rur

ochronnych.

Kolizje z siecig cieptownicza

Przewody sieci omija¢ dotem. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg pomiedzy
tworzgcymi przewodow istniejgcego gazowego i projektowanego wodociggu — 0,20 m.
Kolizje te nie wymagajg zastosowania rur ochronnych. Prace ziemne prowadzi¢

recznie. Zachowac szczegolna ostroznosc.

2.2.3. Montaz rurociaqow
2.2.3.1 Montaz rur PE.
Ukfadanie rurociggow PE

Zaleca sie zachowanie jednolitosci stosowanych materiatow, przewidzianych w tych
technologiach tgczen. Przytgcz oraz rurocigg ttoczny wykonac z rur i ksztattek PE100

(polietylen wysokiej gestosci, szereg wymiarowy SDR17 PN10). Giebokos$é
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posadowienia 1,45 — 1,60 m i wg rysunkow - profili podtuznych. Nalezy unikac
uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
wspotczynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury utozone w
temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byty by narazone na znaczne naprezenia
wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny
ranne. W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkow nalezy rury
uktada¢ w sposob lekko wezykowaty. W czasie deszczu, Sniegu, kurzu silnego wiatru
zgrzewanie wykonywane moze byC tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym
odpowiednie warunki montazowe. Wyklucza sie uktadanie wodociggu PE w

zamarznietym gruncie.

Sktadowanie rur PE

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).Rury o projektowanych $rednicach
sg pakowane w wigzki i majg dtugos¢ 12m. Powierzchnia sktadowania musi byc¢
ptaska ,wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co [,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej ditugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowaC wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz |,5m. Nalezy
zabezpieczyC je poprzez zadaszenie przed wptywem promieniowania stonecznego.
Rury nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Zaslepki znajdujgce sie na koncach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed

tgczeniem rur.

Transport rur PE

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
Srednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub
wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé¢ na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza niz
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dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Kontrola rur

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiarow i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj. srednice
zewnetrzng i grubosc¢ scianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach. Uzyskane
wymiary muszg miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz
obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych
lub uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp. W
przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycig¢c wraz z kilku

centymetrowym naddatkiem.

Technologia taczenia rur PE

- Zgrzewanie czotowe

- potgczenia kotnierzowe

Wszelkie zmiany kierunku trasy mogg by¢ wykonywane przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek, kolan, tukéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci
rur z PE :

- temp. otoczenia +20°C - min. promien giecia 20 x d

- temp. otoczenia + 10°C - min. promien giecia 35 x d

- temp. otoczenia + 0°C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie. tgczenie rur PE odbywac sie
bedzie technologig zgrzewania czotowego. Zasada wykonywania czotowych potgczen
zgrzewanych PE polega na nagrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementow
za pomocg gorgcej ptyty do temperatury 220-230°C, a nastepnie usuniecia ptyty i
pofgczeniu elementéw przez wzajemne ich doci$niecie. Nagrzewanie powierzchni
czotowych wykonuje sie przez zetkniecie z ogrzang ptytg stanowigcg czes¢ sktadowg
urzgdzenia do zgrzewania w wyniku czego nadtapia sie i nastepnie po docisnieciu i
schtodzeniu tworzy sie trwate potgczenie. Prawidtowo wykonane zgrzewanie daje
pofgczenie o wytrzymatosci spoiny rownej lub wyzszej od wytrzymatosci materiatu rury.
Polega on na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

- przy zgrzewaniu dwoch rur ze sobg, konce ich nalezy oczyscic¢ i odcig¢ prostopadle
za pomocg pitki do drewna o uzebieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyréwnanie
powierzchni czotowych oraz usuniecie warstwy utlenionego materiatu, utrudniajgcego

proces zgrzewania. Konce rur po odcieciu muszg by¢ za pomocg noza wyrownane i
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oczyszczone z poszczegolnych czesci materiatu. Nie nalezy uzywacC papieru
Sciernego poniewaz mogg pozostaé¢ ziarna materiatu $ciernego utrudniajgce
zgrzewanie.

- w przypadku tulei kotnierzowej nie nalezy odcina¢ powierzchni czotowej
podlegajgcej zgrzewaniu, lecz tylko oczysci¢ i usungé za pomocg cykliny warstwe
utlenionego materiatu o grubosci 0,1 - 0,2mm,

-pomiedzy zgrzewane elementy ustawia sie ptytke grzejng ogrzang do temperatury
220 - 230°C i dociska do niej elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5kG/cm2. Odpowiedni
docisk jest bardzo istotny, gdyz jego zwiekszenie powoduje wypieranie nadtopionego
materiatu do wnetrza rury, co wptywa potem na zwiekszenie niepozgdanych oporow
przeptywu. Z tych wzgledoéw przy koncowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie
zredukowac,

- czas ogrzewania elementow zgrzewanych trwa od momentu pojawienia sie na
obwodzie rury pierscienia nadtopionego materialu o rownomiernej grubosci
wynoszgcej 1 — 2 mm. Rownomiernos¢ grubosci pierscienia na catym obwodzie
Swiadczy o prawidtowym przygotowaniu zgrzewanych koncéw, co ma zasadniczy
wptyw na wytrzymatosc¢ potgczehn. W przypadku nie przylegania catego obwodu rury
do ptyty grzejnej lub braku wptywu nadtopionego materiatu na czesci obwodu rury
nalezy ponownie przygotowac powierzchnie do zgrzewania,

- po zakonczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsungc¢ ogrzewane elementy
do ptyty grzejnej, wyjac ptyte i docisngc elementy od siebie. Czynnosci te nie powinny
trwa¢ dtuzej niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu ma niekorzystny wptyw na
wytrzymatos$¢ potgczenia, poniewaz nadtopiony materiat szybko stygnie,

- docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo i w sposéb ciggty, a osiggniecie jego
maksymalnej jednostkowej sity powinno nastgpi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku
powinna wynosi¢ okoto IkG/cm2 powierzchni przekroju elementu zgrzewanego. Docisk
powinien trwacC do czasu, az temperatura materiatu w miejscu tgczenia spadnie do ok.
50°C. Nie nalezy stosowac przy tym przyspieszonego chtodzenia za pomocg zimne;j
wody lub sprezonego powietrza. Wykonanego potgczenia nie nalezy poddawac
Zzadnym naprezeniom zewnetrznym przez co najmniej 2 godziny. Zgrzewanie rur i
tgcznikdw nalezy wykonywa¢ na zgrzewarkach z dociskiem mechanicznym i
pomiarem sity docisku. Sposob postugiwania sie urzagdzeniem do ogrzewania podajg
instrukcje obstugi.

UWAGA : Zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy

wskaznika szybkosci ptyniecia(MFI 005 lub MFI 010) i o tej samej $rednicy i grubosci
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scianki.

Kontrola jakosci potgczen

Pomiar parametréw geometrycznych kazdego wykonanego zgrzewu jest obligatoryjny
i ocenia sie go wg nastepujgcych kryteriow :

1. szerokos¢ wyptywki

2. roznica szerokosci wateczkdw wyptywki

3. zagtebienie rowka miedzy wateczkami

4. przesuniecie scianek tgczonych rur

Parametry te mierzy sie za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajgcego na pomiar z doktadnoscig do 0,01 mm. Zmierzone parametry majq
spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji producenta rur. Dla dodatkowej oceny
mozna wyptywke zewnetrzng scig¢ réwno z powierzchnig zgrzewanych rur. Jesli
ktérykolwiek z parametrow wyptywek nie miesci sie w ustalonych granicach, nalezy
wyptywke wycigc i wykona¢ nowy zgrzew. W uzasadnionych przypadkach mogg by¢

stosowane pozostate metody kontroli jakosci potgczen.

2.2.3.2 Montaz rur Flexalen

Montaz ogolny rur

Rura dostarczana jest na budowe zgodnie z wymagang dtugoscig. Wydtuzenia
termiczne gietkiej rury polibutylenowej sg catkowicie kompensowane w ramach
systemu. Nie ma koniecznos$ci stosowania elementéw kompensacyjnych, punktéw
statych. Rurocigg nalezy posadowi¢ na gtebokos¢ ok 1,4-1,5 m. Rurocigg powinien
by¢ umieszczony w podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm wokot rury.
Piasek nie powinien zawierac ostrych elementow. Do wykonania odgatezien w ziemi
stuzy caty asortyment ksztattek. Nie stosuje sie potaczenh kolanowych wykorzystujgc
naturalne promienie giecia rur Flexalen 1000+. Przy montazu zestawow izolacyjnych
na potgczeniach trojnikowych, wzdtuznych, bgdz kolan nalezy bezwzglednie

zastosowac koncéwki gumowe na rure Flexalen w celu uszczelnienie systemu.

Montaz wykona¢ po zapoznaniu sie z instrukcjg producenta.
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Technologia faczenia rur z polibutylenu

Odcinki rur przewodowych z polibutylenu tgczone sg poprzez ksztattki zgrzewane
polifuzyjne, lub elektrooporowo. System posiada petny program ztgczek
polibutylenowych do zgrzewania polifuzyjnego jak rowniez elektrooporowego.
Zgrzewanie polifuzyjne mozliwe jest do wykonania przy pomocy zgrzewarek do
zgrzewania polipropylenu z mozliwoscig nastawienia temperatury przy zachowaniu

parametrow:

e Temperatura uzyskana na zgrzewarce 260-270°C
e Temperatura zewnetrzna pomiedzy 0°C +35°C
e Czas zgrzewania i chtodzenia :

» Dla rur Dz25mm-6s, 2s

» Dla rur Dz40mm-14s, 4s

» Dla rur Dz50mm-18s, 4s

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje sie przy pomocy specjalnych zgrzewarek GF do
polibutylenu. Rure karbowang nalezy przecig¢ za pomocg noza lub pity. Nalezy cig¢
prosto dookota karbow. Ostroznie odcig¢ i usung¢ izolacje. Przed rozpoczeciem
zgrzewania nalezy wyczysci¢ koncowke rury i zlgczki za pomocg Srodka
czyszczgcego przy pomocy chusteczek Ilub Sciereczki. Zmatowi¢ zewnetrzng
powierzchnie koncowki rury papierem sciernym w kierunku dookdlnym , co najmnie;j
do gt. ztgczki. Koncowki rur i wewn. Powierzchnie zgrzewania muszg by¢ czyste,

wolne od oleju i kurzu.

Najwazniejsze zasady zgrzewania elektrooporowego:

Rury z PB nalezy cig¢ wytgcznie za pomocg przecinaka kotowego
e Nie frazowac obcietej krawedzi rury PB

¢ Nie nalezy matowi¢ pow. Koncéwek rury w kierunku wzdtuznym

e Nie uzywac¢ markera woskowego

e Nie dokreca¢ srub mocujgcych. Nalezy uzywaé tylko osobnych zaciskow
usztywniajgcych.
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Sprawdzenie poprawnosci potaczenia

Optycznie sprawdzenie potgczenia jest weryfikowane przez wyglad spawu. Podczas

chtodzenia, tgczone elementy nalezy pozostawi¢ w uchwytach przez okres 10 min.

Préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg nalezy wykonac po zakonczeniu procesow zgrzewania, przed

zaizolowaniem pofaczen. Préba powinna przebiega¢ w nast. Sposob:
e Cisnienie przy prébie powinno wynosic¢ 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego,
e System rurowy powinien by¢ napetniony powoli
e Instrumenty pomiarowe powinny by¢ kalibrowane na roznice cisnien 0,1 bar

o Jesli jest to mozliwe, wykona¢ pomiary w najnizszym punkcie systemu

Uzywac¢ wody zimnej do napetniania systemu

Test wstepny w czasie ktorej cisnienie prébne jest podawane dwukrotnie w pierwszych
30 min. i nie moze spas¢ wiecej niz 0,6 bara podczas testu.
Gtowna préba cisnieniowa, ktéra powinna nastgpi¢ natychmiast po wstepnej. Cisnienie
probne osiggniete w tescie wstepnym musi utrzymaé sie w ciggu 2 godzin.
Préba cisnieniowa moze by¢ uznana za prawidtowg i zakonczong jesli spadek cisnie
nie przekroczy 0,2 bara i nie zaobserwuje sie zadnych przeciekéw. W Przypadku gdy

spadek cisnienia przekroczy 0,2 bara gtbwng probe cisnieniowg nalezy powtorzyc.

2.2.4. Uzbrojenie przewodoéw - montaz armatury

Zaleca sie ujednolicenie stosowanej armatury (PN 16), ktéra wejdzie w sktad

uzbrojenia sieci rozdzielczych.

Zasuwy

Zasuwy umieszczone beda:

— W miejscach podtgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych,

— na odgatezieniu do zasilania hydrantu nadziemnego.

W celu zabezpieczenia zasuw zastosowac¢ obudowy teleskopowe, zaprojektowano
rowniez teleskopowe zeliwne skrzynki uliczne.

ZastosowaC zasuwy zeliwne kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem np. Jafar,

przeznaczone do wody pitnej. Cechy charakterystyczne: o Ringowe uszczelnienie
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trzpienia, “suchy gwint” - wymienne pod cisnieniem, trzpien nierdzewny tozyskowany
z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na catej powierzchni z wymienng
nakretkg, przelot prosty - bez gniazda, wszystkie elementy sg zabezpieczone przed

korozja.

Hydranty

Hydranty stuzy¢ bedg do ochrony przeciwpozarowej, jak i do ptukania i odpowietrzania
sieci wodociggowej. Zaprojektowano 2 hydranty nadziemne DN 80, zamontowanych
na sieci za pomocg tréjnikbw kotnierzowych redukcyjnych oraz tgcznikow
kotnierzowych z kotnierzem DN 80. Hydranty nalezy ustawia¢ na trojniku stopowym
posadowionym na fundamencie betonowym (C12/15) o wymiarach 0,30 x 0,30 x
0,15m . Spdd hydrantu nalezy obsypac zwirem w celu umozliwienia jego odwodnienia
— jak na rysunku szczegdtowym. Przed hydrantem w odlegto$ci minimum 1,0 m
przewiduje sie zasuwe odcinajgcg zeliwng kotnierzowg DN 80 PN, pozostawiong w
potozeniu otwartym. Lokalizacja hydrantow przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym. Projektuje sie hydranty nadziemne np. Jafar Dn 80 8003 z armaturg

towarzyszgcg jak pokazano na schemacie wezta hydrantowego.

Ksztattki zeliwne wodociggowe o potaczeniach kotnierzowych.

Ksztattki zeliwne o pofgczeniach kotnierzowych Hawle: trojniki, kolana, tuki, zwezki,
tgczniki rurowo-kotnierzowe, ztgczki stosowal przy rozgatezieniach, zmianach

kierunku lub srednicy przewodow. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Armature zaporowg zamontowa¢ w obudowach i skrzynkach teleskopowych. Skrzynki
do zasuw i hydrantéw nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z betonu B 10.
Przy instalacji armatury nalezy zapewnié¢ takie jej umocowanie w wykopie (np w bloku
i na podstawie betonowej- B10) aby nie obcigzata ona rury PE swoim ciezarem a
takze zeby momenty sit dziatajgcych przy otwieraniu lub zamykaniu zasuwy, zostaty
odpowiednio zrownowazone.

Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdowa¢ sie na gtebokosci 20-27 cm od

powierzchni terenu.

Oznakowanie trasy.

Punkty zataman, odgatezieh wodociggu i armature nalezy oznakowaé za pomocg
tabliczek zamontowanych na $cianach budynkéw lub innych punktach statych,
zgodnie z PN-86/B-09700. Miejsca, w ktoérych zostang zamontowane zespoty
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zaporowe nalezy oznakowac tabliczkami na punktach statych.
W przypadku montazu rur PE, na gtebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury utozyc

tasme sygnalizacyjng koloru biato-niebieskiego, z zatopiong tasmg stalowg lub drutem

identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm2,wzd’fuz catej dtugosci trasy wodociggu.

Konce wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

2.2.5. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od :

- stupow energetycznych - 1,5 m
- kabli telefonicznych -1,0m
- kabli energetycznych -1,0m

- gazociggéw -1,5m
- wodociggu -20m
- kanalizacji -20m

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10736. Rozpoczac je od wytyczenia trasy
wodociggu. Przystepujgc do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ os trasy przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgatezienia i.t.p. Nalezy
wykona¢ je recznie (70%) i mechanicznie (30%) jako wykopy liniowe,
waskoprzestrzenne i jamiste o Scianach pionowych. Podczas robot zwracaé baczng
uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne
prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu
mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny nalezy wykonywa¢ na pozostatych

odcinkach trasy

Na trasie projektowanego odcinka sieci nalezy sie spodziewa¢ wody gruntowej. Na
czas realizacji rob6t w miejscach wystepowania wdéd gruntowych przewiduje sie
obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia sieci z zastosowaniem
filtrow igtowych, ktére to czynnosci powinny poprzedzaé wykonanie wykopow. W
przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy odprowadzic je rowkami
do wykonanego zagtebienia - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdéw) i odpompowac

na powierzchnie terenu.

Wykopy.

Wykopy wykona¢ jako liniowe o scianach pionowych, o szerokosci dna 0,9m.

Gtebokos¢ zgodnie z profilem podtuznym + 10cm na podsypke. Przekroczenie drog
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(PD..) z utwardzong nawierzchnig wykonac¢ podwiertem sterowanym, i poprowadzi¢ w
rurze ochronnej. W ten sam sposob wykonaé przejscia pod wszystkimi ciekami
wodnymi (PC..). Przekroczenie drég gruntowych wykona¢ metodg rozkopu lecz

rowniez wykonac w rurze ochronne;.

Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je
15cm warstwg piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekciji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (0,15cm warstwa piasku i 0,15cm warstwa
gruntu piaszczystego) powyzej wierzchu rury, przy recznym zageszczaniu. Dzieki
podsypce i obsypka podparcie rur jest wystarczajgce. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki i
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m. Gteboko$¢ utozenia wg rysunku profilu
podiuznego (przykrycie nie mniejsze niz 1,4 m). Materiat zastosowany do podsypki i

obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty
sie linii i spadkdéw okreSlonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia,
temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub

ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Zasypywanie wykopu.

Dalsze wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu jezeli
spetnia on powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Nalezy uzyska¢ min.
95% stopien zageszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora (np: po czterech
przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym ( 50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30 m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego sktadajgcego sie z gliny, itdw, gruzu wykopy nalezy zasypywacé recznie
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pospétkg ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu
przewodow. Po utozeniu i wykonaniu prob mozna przystgpi¢ do jego zasypywania.
Nalezy rozpoczg¢ od recznego jako wspomniano wczesniej od rownomiernego
obsypania rur z bokow, z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokoSci
30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystgpi¢ do mechanicznego

zasypywania wykopdw z rownoczesnym zageszczaniem.

Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy o scianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy

umocnic¢ za pomocg deskowania. Wykona¢ deskowanie petne.

2.2.6. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na cisnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-
10715 oraz PN-81/B-10725.

Dtugos$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie prébne
badanych odcinkéw przewodéw powinno wynosi¢ 0,9 MPa. Szczelnos¢ odcinka
przewodu powinna byC taka ,aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na

manometrze nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Przed przeprowadzeniem proby szczelnosci na badanym odcinku przewodu nie
powinny by¢ zainstalowane hydranty. Wykopy przysypac¢ warstwg ziemi. Do préby

stosowac :

- manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie skali,
aby odczyt cidnienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos¢

dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,
- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych prob cisnieniowych poszczegdlinych odcinkéw sieci
wodociggowej wchodzgcej w zakres zadania, nalezy cato$¢ podda¢ probie na
cisnienie robocze. Przewdd poddawany probie powinien by¢ ukonczony i zasypany.
Zasuwy na trasie przewodu nalezy otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie
hydrantéw. Po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymac
je na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i

innej armatury na ktérej mogg wystgpi¢ nieszczelnosci powodujgce ubytek wody.
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2.2.7. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociagowego

Po zakonczeniu préb cisnieniowych sie¢ wodociggowg nalezy poddaé dezynfekciji.
Polega ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku
wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie
roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastepnie przewod nalezy kilkakrotnie przeptukac
wodg zdatng do picia. Ptukanie rurociggdw nalezy prowadzi¢ "petnym przekrojem"
odprowadzajgc wode do najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania

odcinka sieci, nalezy pobrac probke wody do badania bakteriologicznego.

2.2.8. DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Przy odbiorze wodociggu z PE nalezy przedtozy¢ zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami , dokonanymi w trakcie

budowy (projekt powykonawczy)
- atesty rur i specyfikacje dostawy rur
- dokumentacje techniczng tgczenia rur :

A) - protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek (w przypadku stosowania
urzgdzen z automatyczng rejestracjg). W czasie budowy wodociggu nalezy prowadzi¢
liste zgrzewdw, zawierajgcg szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb),nr kolejny
zgrzewu, rodzaj zgrzewania (C-doczotowe, E-elektrooporowe), nazwisko zgrzewacza
oraz ewentualnie nr karty kontrolnej zgrzewu poddanego sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy dla wybranego zgrzewu, przy

wykonaniu ktérego bezposrednio uczestniczy.

Inspektor zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich zgrzewow
wykonanych przez danego zgrzewacza, ale nie mniej niz 3 zgrzewy. W przypadku
stwierdzenia wadliwie wykonanego zgrzewu inspektor powinien skontrolowac trzy

ostatnio wykonane przez danego zgrzewacza potgczenia.

W przypadku wykrycia kolejnego btednie wykonanego zgrzewu inspektor odsuwa
pracownika od dalszych prac ,a wszystkie pozostate zgrzewy wykonane przez tego
zgrzewacza nalezy skontrolowa¢ .Btednie wykonane zgrzewy nalezy wycig€ i
ponownie zgrzac¢. W karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego dane technologiczne
zgrzewania (w przypadku braku automatycznej rejestracji) inspektor wypetnia

wowczas Jezeli bezposrednio uczestniczy w procesie zgrzewania. Podobna uwaga
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dotyczy wpisu danych technologicznych zgrzewania w Karcie kontrolnej zgrzewania

elektrooporowego.

B) - szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajgcej
protokotom zgrzewania (na biezgco protokdt zgrzewania wypetnia zgrzewacz po

wykonaniu operacji zgrzewu. Powinien zawiera¢ on :
- nr zgrzewu-zgodny z listg zgrzewow
- date

- warunki atmosferyczne (stonce / brak opaddéw / opaddéw / wiatr / temperatura

otoczenia)

- rodzaj zgrzewania (C-doczotowe, E-elktrooporowe)
- rura ( $rednica zewnetrzna x grubos¢ scianki)

- ksztatt (typ, np R 63/25-zwezka)

- parametr zgrzewu :dla zgrzewu doczotowego [C]: Bmax, Bmin, k za$ dla zgrzewu

elektrooporowego [E]: czas zgrzewania (tz w sek.), napiecie zgrzewania ( U w Voltach)
- nazwisko zgrzewacza oraz jego podpis.
- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu,

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia wodociggu w wykopie

oraz przy przejsciu przez przeszkody

- protokoty z zasypania wodociggu wraz z oznakowaniem trasy tasmg loka

lizacyjna,

- protokoty z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby
SANEPID

- protokoty odbioru prob szczelnosci
- szkice weztdw potgczeniowych
- atesty i aprobaty techniczne na wbudowang armature i ksztattki

- geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Wojewddzki Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych materiatbw pomoc

niczych z obowigzujgcymi normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonhczeniu robot i uporzgdkowaniu
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terenu,
- dziennik budowy
- pozwolenie na budowe.

2.2.9. WARUNKI BHP

Pracownicy  obstugujgcy  zgrzewarke  elektryczng powinni  by¢é  zaznajo

mieni z obstugg urzadzen elektrycznych wg obowigzujgcych przepisow.

Nad prawidlowym funkcjonowaniem zgrzewarek, ptyt, agregatdow pradotworczych,
poditgczen elektrycznych itp. powinien mieé¢ nadzér wykwalifikowany elektryk. Scista
obstuga zgrzewarki powinna pracowac¢ w rekawicach i kaloszach dielektrycznych 35kV
z waznym atestem. Ponadto stacjonarny i pét stacjonarny punkt zgrzewania nalezy
wyposazyC w kleszcze izolacyjne 35kV, chodniki dielektryczne 35kV i gasnice
Sniegowe 2kg- 2szt. Prad zasilajgcy ptyte grzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o
napie

ciu 220V musi mie¢ przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczania ptyty grzejnej do
gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy. Przewody
kablowe tgczace zgrzewarke ze zroédtem energii musza byé typu OW lub OP i
odpowiada¢ wymaganym normom. Kable nie mogg by¢ tgczone prowizorycznie lecz
tylko za pomocg specjalnych gniazd aluminiowych hermetycznych i skrzynek
rozdzielczych do tego przewidzianych. Agregat pradotwérczy musi by¢ starannie
uziemiony, obstugiwany iuzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
Elektryczna ptyta grzewcza musi by¢ starannie chroniona przed deszczem i wilgocia.
Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do Zrodta
prgdu. Stanowisko zgrzewania nie moze byC¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznymi linii elektroenergetycznej jak réwniez przy stupie linii wysokiego
napiecia. Minimalna odlegto$¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw wynosi wilinii
prostej 50m. Przy postugiwaniu sie piyta grzewczg na propan-butan nalezy
przestrzegaé scisle warunkéw uzytkowania, transportu i magazynowania butli zgodnie
z instrukcjg producenta. Przy formowaniu koncowek rur pod fgczniki metalowe jak
rowniez przy recznym zgrzewaniu ksztattek nalezy pracowa¢ w rekawicach
ochronnych celem ochrony rgk przed poparzeniem. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzegaé przepisow BHP zawartych w zbiorze podstawowych przepiséw BHP,

oraz instrukcji stanowiskowych.
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2.2.10. UWAGI KONCOWE

1. Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe" oraz z

instrukcjami montazowymi elementow i urzadzen dostarczonymi przez producenta.

2. wytyczenie tras przewodoéw oraz inwentaryzacje powykonawczg zlecic

uprawnionej jednostce stuzby geodezyjnej,
3. zastosowac sie do uwag zawartych w instrukcji producenta rur

4. wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggow i
istniejgcych sieci kanalizacyjnych i deszczowych nalezy wykona¢ pod nadzorem

przedstawicieli uzytkownikow,

5. skrzyzowanie projektowanych sieci wodociggowych 2z gazociggami nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501, wg ktérej odlegtosci pomiedzy skrajnig rur

powinny wynosic : - dla gaz. o cisn. 0,4 MPa - 0,15 m

6. z uwagi na zastosowanie rur z materialtdw bedgcym dobrym izolatorem nalezy
ostrzec o mozliwosci wystgpienia koniecznosci przerobienia uziemienia w budynkach

mieszkalnych.

7. Aby zapewniona byta wysoka niezawodno$¢ stosowacC nalezy materiaty i
urzgdzenia zgodne z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg. Dla materiatow i
urzgdzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych PN nalezy uzyskac:

- decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny - dla elementéw i urzgdzen stykajg
cych sie bezposrednio z wodg przeznaczong do picia, stwierdzajgcg, ze nie

pogarszajg jakosci wody

- aprobate techniczng Centralnego Osrodka Badawczo - Rozwojowego Tech
niki Instalacyjnej "INSTAL"- Warszawa - potwierdzenie, ze wyréb nadaje sie do

okreslonego przeznaczenia.
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3. WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

3.1. Przedmiot inwestycji

Zakres ogolny inwestyciji tj. ,Przytgcze wodociggowe, wymiana wewnetrznej instalacji
wodociggowej” w czesci projektu- ,wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej”,
obejmuje wymiane istniejgcych przewodow poziomych instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej wraz z podejsciami do pionoéw oraz kompleksowo wewnetrzng instalacje

przeciwpozarowg wraz z hydrantami @25 mm.

3.2. Opis rozwigzan projektowych

Dobdr wodomierza

Wodomierz zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej znajdowac sie
bedzie w pomieszczeniu hydroforni na rurociggu ttocznym, przed wodomierzem i za
wodomierzem zaprojektowano kurki kulowe kotnierzowe z zanizonym przelotem firmy
Jafar o $rednicy @50. Dobrano wodomierz sprzezony MWN/JS-50/4,0-S MAP16

Wykonanie instalacji

Zasilanie budynku w wode sanitarng odbywac sie bedzie z istniejgcej hydroforni
rurociggiem ttocznym .
Catos¢ zimnej wody oraz instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonac z rur
w technologii KAN-therm Inox.
Kan-therm Inox jest systemem instalacyjnym sktadajgcym sie z precyzyjnych rur i
ztgczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej. Rury i ksztattki KAN-therm
Inox wykonane sg z nierdzewnej cienkosciennej stali stopowej chromowo-niklowo-
molibdenowej, dajgc wysokg odpornos¢ na korozje. Materiat ten nadaje sie do
transportu wody pitnej (zarébwno zimnej jak i cieptej, posiadajgc Atest Higieniczny
PZH). Zakres stosowania instalacji KAN-therm Inox okre$la jej stosowanie dla
instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej: ci$nienie 16 bar, temperatura robocza 60°C),
jak réwniez dla instalacji hydrantowych .
Montaz instalacji oparty jest na szybkiej technice tgczenia ,Press” czyli
zaprasowywania na rurze ztgczek. Pozwala to na:
e Uzyskanie tréjptaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniajgcy jego
odpowiednig deformacje i przylegania do powierzchni rury,
e Petne zamkniecie przestrzeni w ktérej osadzony jest O-ring, co zapobiega
przedostawaniu sie zanieczyszczeh do wnetrza ksztattki , stanowigc
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mechaniczng ochrone uszczelnienia ,
e Kontrole stanu uszczelnienia ze wzgledu na uksztattowanie gniazda O-ringu w
poblizu krawedzi ksztattki.

Rury poziome i piony hydrantowe montowaé pod sufitem lub konstrukcji scian przy
uzyciu mocowan producenta. Poziomy nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 3 promile w
kierunku do pionu zasilajgcego. Przewody poziome nalezy witgczy¢ do istniejgcych
piondw oraz podtgczy¢ do istniejgcej armatury w kottowni dla urzgdzen grzewczych.
Przewody taczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek stalowych lub
mosieznych tgczonych na gwint. Uzbrojenie rurociggéw stanowig zawory odcinajgce
kulowe oraz zawory odcinajgce kulowe z zaworami spustowymi.
Jako element instalacji wewnetrznej stanowi zespo6t rurowy systemu Flexalen
prowadzgcy wode zimng, cieptg oraz cyrkulacyjng do rozdzielaczy znajdujgcych sie w
pokoju administracyjnym 1/2 oraz do pomieszczenia piwnicy 01/15. Rury prowadzone
systemem Flexalen prowadzone bedg w gruncie. Montaz ich oraz opis zastosowan
znajduje sie w opisie 2. ,Przytgcze wodociggowe”, 2.2.3.2. ,Montaz rur Flexalen”. Rury
w kottowni nalezy potgczy¢ z instalacjg Inox poprzez ztgczki mosiezne tgczonych na
gwint. W pomieszczeniu piwnicy oraz pokoju administracyjnym przed podtgczeniem
do rozdzielacza zespo6t rurowy nalezy zakonczy¢ zworami odcinajgcymi kulowymi.
Jako hydranty wewnetrzne zaprojektowano hydranty ppoz. @25 mm z wezem
potsztywnym wraz z szafkg hydrantowg. Rozmieszczenie hydrantow wewnetrznych
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.
Projekt przewiduje kompleksowg wymiane pozioméw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej wraz z podejsciami do istniejgcych piondéw z zaworami odcinajgcymi
kulowymi. W zespole szatniowym przy sali gimnastycznej zasilono istniejgce

mieszacze. Projekt nie obejmuje wymiany pionéw oraz lokaléwek.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

A. Przylacz wody

1. Rury DN 110 x 6,6 SDR17 PE100 PN10 -mb 120
2 Rury DN 90 x 5,4 SDR17 PE100 PN10 -mb 158
3 Zasuwa DN 80 Jafar 2002 z obudowg 9011 i skrzynkg 9502 - kpl. 3

4 Zasuwa DN 100 Jafar 2002 z obudowg 9011 i skrzynkg 9502 - kpl. 1

5. Trojnik kotnierzowy Jafar 9203 Dn/dn100/80 -szt. 2

6 Hydranty p.poz nadziemne Jafar 8003 DN80 RD1500 - kpl. 2

7 Prostki stalowe dwukotnierzowe FF DN80 -szt. 2

8 Kolano dwukotnierzowe ze stopkg Hawele 5045 DN80 -szt. 2

9 Rury ochronne AROT A PS dwudzielne L=1,5m -szt. 4
10. Zawor kulowy kotnierzowy z zanizonym przelotem Jafar Dn100, 5320 -szt. 1

B. Instalacja Wewnetrzna

1. Wodomierz sprzezony Powogaz MWN/JS 50/4,0-S, MAP 16 - kpl. 1
2. Zawor kulowy kotnierzowy Jafar Dn80,5320 -szt1
3. Zawor kulowy kotnierzowy Jafar Dn50,5320 -szt2
4. Rury Inox @76,1x2,0 mm -mb 50
5. Rury Inox @54x1,5 mm - mb 106
6. Rury Inox @42x1,5 mm -mb 72
7. Rury Inox @35x1,5 mm -mb 45
8. Rury Inox @28x1,2 mm -mb 123
9. Rury Inox ©@22x1,2 mm -mb 112
10. Rury Inox @18x1,2 mm -mb 70
11.  Rury Flexalen (2x@50,1x@25)/200 - mb 45
12.  Rury Flexalen (2x@40,1x@25)/200 -mb 8
13. Hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem potsztywnym 30 m oraz

szafkg hydrantowg wnekowg - kpl. 11
14.  Zawor kulowy @80 -szt. 3
15.  Zawor kulowy @50 -szt. 5
16.  Zawor kulowy @40 -szt. 5
17.  Zawor kulowy @25 -szt. 19
18.  Zawor kulowy @20 -szt. 16
19. Zawor kulowy @15 -szt. 12
20. lzolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @18x1,2 mm -mb. 70
21. lIzolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @22x1,2 mm -mb. 112
22. lzolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @28x1,2 mm -mb.123
23. lzolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @35x1,5 mm - mb. 45
24. lzolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @42x1,5 mm -mb.72
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25.
26.

Izolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @54x1,5 mm
Izolacja Thermaflex FRZ 25 mm dla rur @76,1x2,0 mm

-mb. 106
- mb. 50
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Stalowa Wola Styczen 2014

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

Przytgcze wodociggowe, wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej dla Szkoty

Podstawowej nr 2, ul. Kosciuszki 17, 37-100 Lancut

Wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.
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