OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w m. tancut
1. Inwestor

Miasto tancut

2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Miastem tancut

b) Mapa zasadnicza w skali 1: 500

c) pomiary wiasne w terenie

d) Rozporzgdzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki

techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika i jezdni zlokalizowanych w pasie
drogi gminnej ul. Matejki w tancucie. Zakres inwestycji objety opracowaniem
zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta tancut, na obszarze
powiatu tancuckiego. W chwili obecnej chodnik jak i jezdnia petnig funkcje dojscia i
dojazdu zabudowy mieszkaniowej. Remont przedmiotowego odcinka chodnika oraz

jezdni ma za zadanie doprowadzenie ich do stanu pierwotnego.

4. Opis stanu istniejacego

Teren po ktérym przebiega remontowany odcinek chodnika i jezdni jest
pofalowany a spadki podiuzne wynoszg do 3%. Remontowany chodnik stanowi
dojécie zabudowy mieszkaniowej. Chodnik przewidziany do remontu przebiega po
lewej stronie ul Matejki zgodnie z przebiegiem kilometraza. Chodnik bedzie
remontowany w dwoch odcinkach od km 0+112 do km 0+178 (66m) oraz od km
0+301 do km 0+411 (110m). W chwili obecnej jest wykonany czesciowo z trylinki
(zjazdy)oraz kostki betonowej. Jest on zniszczony, kostki sg pofalowane i popekane
a kraweznik zniszczony. Brak odpowiedniej rownosci chodnika  utrudniania
poruszanie sie pieszych po nim. W chwili obecnej szeroko$¢ chodnika waha sie od
1,5mdo 1,7m.



Jezdnia przewidziana do remontu w ciggu ul. Matejki jest zniszczona. Kratki
znajdujgce sie w jezdni ulicy sg pozapadane i sklawiszowane oraz stanowig

zagrozenie dla kierujgcych pojazdami.

5. Opis zamierzen projektowych

Remont przedmiotowego chodnika i jezdni bedzie polega¢ na doprowadzeniu go
do stanu przed zniszczeniem poprzez poprawienie jej parametréw technicznych i
eksploatacyjnych poprzez wymiane warstwy wierzchniej. Dodatkowo réwniez
przewiduje sie remont istniejgcych kratek $ciekowych oraz ich regulacji

wysokosciowej jak i studni rewizyjnych.

Zakres inwestycji obejmuje:
e remont odcinkow chodnika
e remont odcinka jezdni w ciggu ul. Matejki
e remont kratek sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.

e remont progow zwalniajgcych

5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika
- na chodniku

e 6 cm kostka betonowa kolorowa

e 5cm podsypki cementowo piaskowej

e 5cm kruszywo naturalne (pospotka)

- na zjazdach
e 6 cm kostka betonowa kolorowa
e 10cm podsypki cementowo piaskowej

e 5cm kruszywo naturalne (pospotka)

- na progach zwalniajgcych
* 6 cm kostka betonowa kolorowa

* 10cm podsypki cementowo piaskowej



- jezdnia ul Matejki
e frezowanie nawierzchni bitumicznej az do podbudowy ($rednig grubosc¢
5 cm),
e utozenie warstwy wyrownawczej o sredniej grubosci 3cm
e utozenie geosiatki o wytrzymatosci 40 kN we wszystkie strony na catej
szerokosci ulicy
e utozenie warstwy wigzacej gr 4cm AC16W

e ufozenie warstwy Scieralnej gr 3cm AC11S

W ramach remontu przewiduje sie wymiane odcinkdédw zniszczonego
kraweznika betonowego na nowy 15x30. Kraweznik nalezy utozy¢ na tawie
betonowej B15. Na ditugosci zjazdéw, na tukach skrzyzowan oraz w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy kraweznik zanizy¢ tak
aby wystawat 2cm nad powierzchnia jezdni bitumicznej. Przestrzen
zniszczong w wyniku demontazu kraweznikow na odcinku gdzie nie remontuje
sie jezdni nalezy wyréwnac pita mechaniczng a przestrzen pomiedzy jezdnia a

nowo utozonym kraweznikiem wypetni¢c masg bitumiczna.

5.2. Przebieg sytuacyjny.

Chodnik:

Remont chodnika wykonany bedzie w dwdch odcinkach od w km
0+112 do km 0+178 (66m) oraz od km 0+301 do km 0+411 (110m).

Na dtugosci remontu nawierzchnia chodnika zostanie rozebrana wraz z
kraweznikami oraz utozona na nowo. W miejsce nowego kraweznika
zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm a na nawierzchni
wytozenie kostki betonowej kolorowej o grubosci 6cm. Kolorystyke oraz wzér
utozenia nalezy dostosowa¢ do zalecen Inwestora. Na przejsciach przez
zjazdy kostke nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do zanizonego kraweznika.
tuki na zjazdach publicznych nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych.

Jezdnia:

Na dtugosci ul. Matejki na odcinku od km 0+000 do km 0+411
przewiduje sie sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na Srednig

grubos¢ 5 cm. Przed utozeniem warstwy wyrownawczej nalezy wyremontowac



i wyregulowa¢ wysokosciowo kratki sciekowe. Wymagacé przy tym bedzie
regulacja badz czesciowa wymiana studni betonowej na ktérej zamocowana
jest kratka. Kratki $ciekowe nalezy usytuowac przy kraweznikach dlatego tez
wymagac tego bedzie ich czesciowe wykopanie i przesuniecie. Zniszczone
przykanalikami nalezy wymieni¢ na nowe.

Po tak wykonanej korekcie kratek sciekowych i studni rewizyjnych
kolejno nalezy utozyé warstwe wyréwnawczg o S$redniej grubosci 3cm a
kolejno na niej geosiatke o wytrzymatosci na rozcigganie 40 kN we wszystkie
strony. Na taka utozong siatke uktadamy kolejno warstwe wigzacg grubosci
4cm z betonu asfaltowego AC16W a nastepnie warstwe Scieralna grubosci 3
cm z betonu asfaltowego AC11S.

Na ditugosci remontowanej drogi gminnej przewidziano remont dwdch
progoéw zwalniajgcych. Istniejgce prefabrykowane progi nalezy przebudowaé

na wykonany z kostki betonowe;j

5.3. Przebieg wysokosciowy

Trasa remontowanego odcinka chodnika i jezdni przebiega w terenie
ptaskim. Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek podtuzny maksymalnie w
wielkosci do 3%.

5.4. Odwodnienie drogi.

Przewiduje sie remont i wypoziomowanie istniejgcych kratek sciekowych.

Wody opadowo roztopowe dalej bedg odprowadzane do kratek sciekowych.
5.5. Zjazdy

Na odcinku remontowanego chodnika wystepujg zjazdy indywidualne i
publiczne. Na diugosci zjazdu nalezy zanizy¢ kraweznik do wysokosci 2 cm

nad powierzchnie istniejgcej jezdni a chodnik dostosowac¢ wysokosciowo.

6. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej

7. Wytyczne wykonania



Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej (sie¢c gazowa, wodociggowa,
sanitarna) — nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Szczegotowymi

Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowe.
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