TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w m. Lancut

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegélnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Hosé
1 2 3 4 5 6

[2000:

02.01.01.00 |Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
1 02.01.01.13 |Wykonanie wykopoéw mechanicznie z transportem urobku na odklad w gr. kat. m 30
V (miejsce odkladu gruntu zapewnia Wykonawca)
KNNR 1 ;
0202/04 m 30,0

1.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- - - - -
2 04.04.01.11 ;Vg/nlioname podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna pod chodnik , gr. w-wy m 500
KNR 231 2
0114/01 m 500,0
; - - - -
3 04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna pod zjazdy, gr. w-wy m 150
10 cm
KNR 231 2
0114/01 m 150,0

0
08.02.02.00 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
4 08.02.02.11 |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr Sem i 10cm po zageszczeniu. - chodnik m 580
KNNR 6
0502/02 m 580,0
08.03.01.00 |Obrzeza betonowe
5 08.03.01.12 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x6cm m 350
KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x6cm na podsypce cementwo -
404/05 piaskowej gr. Scm m 3500
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