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uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

inwestor

Gmina Miasto ta ncut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Gliwice, pazdziernik 2009

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 111/1




AAG/09/0020 Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie tancut, ul. Kochanowskiego 6

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Spis zawarto sci opracowania
Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Gtowne zalozenia projektowe

4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego

5. Wytyczne realizacji

6. Uwagi koncowe

7. Obliczenia statyczne (w posiadaniu biura projektowego)

Zataczniki:
1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

« Oswiadczenie mgr inz. Mariana Sokotowskiego
upr. nr 563/83

2. Oswiadczenie mgr inz. Henryka Boreckiego
upr. nr 82/92

» Kserokopie uprawnien projektantéw i wpiséw do Izby

3. Kserokopia uprawnien nr 563/83
mgr inz. Mariana Sokotowskiego

4. Za$wiadczenie nr SLK/BO/8013/02 o wpisie na liste czionkéw Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw mgr inz. Mariana Sokotowskiego

5. Kserokopia uprawnien nr 82/92
mgr inz. Henryka Boreckiego

6. Zaswiadczenie nr SLK/BO/2950/01 o wpisie na liste czionkéw Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw mgr inz. Henryka Boreckiego

Czesé¢ rysunkowa:

nr rysunku tytut skala rysunku
k-01 Rzut fundamentéw 1:100

k-02 Konstrukcja stropu zaplecza 1:100, 1:20
k-03 Widoki konstrukcyjne $cian sali gimnastycznej 1:200

k-04 Rzut konstrukcji dachu sali gimnastycznej 1:100

k-05 Fundamenty — rys. zbrojeniowy- ark.1 1:20

k-06 Fundamenty — rys. zbrojeniowy- ark.2 1:20

k-07 Belki podwalinowe Bp-1; Bp-3; 1:20
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nr rysunku tytut skala rysunku
k-08 Belki podwalinowe Bp-2; Bp-4 1:20
k-09 Belki zelbetowe zaplecza R-1; R-2; R-5 1:20
k-10 Belki zelbetowe zaplecza R-3, R-4 1:20
k-11 Plyta zelbetowa stropu zaplecza P}-1, $cianka Sw-1 1:100;1:20; 1:10
k-12 Rygle Zzelbetowe sali gimnastycznej RS-2, RS-5 do RS-7 1:20
k-13 Rygle zelbetowe sali gimnastycznej RS-1; RS-3; RS-4; RS-9; RS-10 1:20
k-14 Rygiel zelbetowy sali gimnastycznej RS-8 1:20
k-15 Stupy zelbetowe sali gimnastycznej S-1; S-15; S-16; S-17; S-18; S-20 1:20
k-16 Stupy zelbetowe sali gimnastycznej S-2 do S-13; S-19 1:20
k-17 Stup zelbetowy S-14; wieniec W-1 1:20
k-18 Stupy attyki Sa -1 do Sa-8 1:20
k-19 Wience attyki 1:20
k-20 Elementy stalowe. Rysunek zestawczy 1:200
k-21 Elementy ES-1 do 4, Es-14 do 16 1:10
k-22 Elementy ES-5, ES-7, ES-8, ES-17, ES-18, ES-20 1:10
k-23 Elementy ES-10, ES-11, ES- 22, ES-24 do 26 1:10
k-24 Elementy ES-13, ES-28, ES-29 1:10
k-25 Elementy ES-30 1:10
k-26 Elementy stalowe ESD-1, ESD-2 1:20
k-27 Elementy stalowe ESD-3, ESD-4 1:20
k-28 Elementy stalowe ESD-5 1:20
k-29 Elementy stalowe ESD-6 1:20
k-30 Nadproze stalowe NS-1 1:20
k-31 1:20

Nadproze stalowe NS-2, NS-3
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienia i konsultacje z inwestorem
Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie
podziatu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia
25.02.1999 poz.140) zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr
97, poz.445)
» Rozporzgdzenie Ministra Spraw infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 z 2003r. P0z.1133)
» Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z p6zn. zmianami wraz ze stosownymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
» Wiedza techniczna i przepisy szczeg6lne dotyczace Prawa Budowlanego.

2. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt konstrukcyjny sali gimnastycznej wraz z zapleczami
techniczno-sanitarnymi przy Zespole Szkot nr 1 w Lancucie.

3. Gidéwne zalo zenia projektowe

Ogolny opis konstrukcji obiektu.
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony.
Konstrukcja sali gimnastycznej szkieletowa — stupy zelbetowe utwierdzone w stopach zelbetowych.
Na stupach zelbetowych oparto dzwigary dachowe z drewna klejonego. Przekrycie lekkie z piyt
dachowych stalowych, warstwowych, na ptatwiach z drewna klejonego. Konstrukcja dachu ze
stezeniem potaciowym przenoszacym reakcje stupdw sciany szczytowej na $ciane podtuzng hali.
Konstrukcja budynku zaplecza zaprojektowana w technologii tradycyjnej o stropach
gestozebrowych systemu ,TERIVA” z odcinkami stropu plytowego wylewanego na budowie,
Scianach murowanych i lokalnych stupach, podciagach i nadprozach wylewanych na budowie.
Nadproza i zebra zelbetowe: jednoprzestowe, wolnopodparte

Normy i obcigzenia

Wielko$¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry techniczne materiatow
konstrukcyjnych przyjeto na podstawie ponizszych norm do projektowania

PN-82 / B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state

PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe
PN-86 / B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-86 / B-02010/Az1- Obcigzenie $niegiem

PN-86 / B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-1999 - Konstrukcje murowe

PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN - B - 03150: 2000 - ,Konstrukcje drewniane”

PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Warunki klimatyczne
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[l strefa obcigzenia sniegiem. Wg PN-80/B-0210, z uwzglednieniem PN-80/B-0210/Az1,;
pazdziernik 2006, charakterystyczne obcigzenie sSniegiem Qy = 1,28kN/m?, wspotczynnik
obcigzenia y; = 1,5.

| strefa obcigzenia wiatrem. Charakterystyczne ci$nienie predkosci g, = 0,25 kN/m?.

Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan poditoza gruntowego opracowanej przez mgr
inz. Andrzeja Podrobe w maju 2009r zaklada sie, ze fundamenty bedg posadowione na warstwie
gliny pylastej i gliny pylastej na pograniczu itu o stopniu plastycznosci 1,=0.00 i 1,.=0.06. Grunty te
wystepujg na poziomie ~1,2 do ~1.6m ppt pod warstwg nasypéw niekontrolowanych, ktére nalezy
usunag.

Obszar badan geotechnicznych jest minimalnie przesuniety w stosunku do lokalizacji obiektu wiec
zaleca sie odbidér wykopu przy udziale uprawnionego geologa, ktéry ustali poziom wystepowania
gruntéw o parametrach przyjetych w projekcie.

W przypadku miejscowych obnizen zalegania nasypdéw lub gruntéw stabonosnych, nalezy je
wybra¢ a ubytki uzupetni¢ ,chudym betonem”

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej przyjetego posadowienia fundamentéw.

Grunty wystepujace w poditozu sg bardzo wrazliwe na zawilgocenie. Nalezy niezwlocznie wylaé
warstwe ,chudego betonu” po wykonaniu wykopu fundamentowego gdyz w przypadku
zamokniecia gérnej warstwy glin pylastych, nalezy wybraé¢ uplastyczniong warstwe gruntu a ubytki
uzupetnic¢ ,chudym betonem”.

Zaleca sie wykonywanie wykopow w porach suchych a w przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych nalezy wykopy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przyjete schematy statyczne.

Stupy gtéwne sali gimnastycznej: wspornikowe, utwierdzone w stopach fundamentowych

Stupy $cian szczytowych: utwierdzone w stopach fundamentowych i podparte poziomo w
ptaszczyznie dachu

Dzwigary i ptatwie z drewna klejonego: jednoprzestowe, podparte przegubowo

Stropy zaplecza: jednoprzestowe i tréjprzestowe, wolnopodparte

Rygle i belki podwalinowe zelbetowe sali i zaplecza: ciggte, podparte przegubowo

Podstawowe materialy konstrukcyjne.

beton konstrukcyjny kl. C20/25,
chudy beton kl. C10/12,5,
stal zbrojeniowa kl A-IlIN
stal zbrojeniowa kI A-I
stal profilowa kl. A-I,
cegta petna kl. 15
bloczki betonowe kl. 20
zaprawa cementowa marki M8 i M5 dla osadzenia nadprozy stalowych w $cianach istniejgcych
zaprawa cementowa marki M5 dla wykonania $cian fundamentowych
zaprawa cementowo-wapienna marki M5 dla konstrukcji murowej pozostatych scian

Rozwigzanie konstrukcyjne obiektu.

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe budynku sali gimnastycznej i zaplecza zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne, wylewane na budowie z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg zebrowanag kl. A-
1IN

Z fundamentéw oraz taw wypusci¢ zbrojenie dla stupdéw i trzpieni zelbetowych.
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Izolacje pod fundamentami przyjeto z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku uktadanej na warstwie
chudego betonu grubo$ci 10cm.

Powierzchnie pionowe , stykajace sie z gruntem nalezy zagruntowaé Abizolem R i pomalowaé
Abizolem P x2

Sciany fundamentowe
Murowane o grubosci 25cm i 38cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cem marki M-5

Sciany parteru zaplecza
Murowane o grubosci 25cm z cegly ceramicznej peinej oraz pustakami ceraamicznymio
grubosci 25 cm, na zaprawie cem-wap marki M-5

Konstrukcja stropu budynku zaplecza
Strop gestozebrowy TERIVA gr 25cm z odcinkiem stropu piytowego zelbetowego
monolitycznego, wylewanego na budowie z betonu klasy C20/25 , zbrojonego stalg kl. A-IIIN

Wience Scian:
zelbetowe, wylewane na budowie z betonu kl. C20/25, zbrojone stalg kl. A-IIIN

Podciagi i nadproza zelbetowe:
wylewane na budowie z betonu kl. B25, zbrojone stalg A-IIIN

Nadproza w $cianach istniejgcych:

nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach istniejgcych to profile gorgcowalcowane
ze stali St3S, osadzane w bruzdach na zaprawie cementowej po obu stronach Sciany i
skrecane Srubami M16

5.Wytyczne realizaciji

Wytyczne wykonywania wykopéw fundamentowych i warstwy ,chudego betonu” pod
fundamentami przedstawiono w punkcie niniejszego opisu pt. Warunki gruntowo — wodne.

Przed wykonaniem $ciany przydylatacyjnej przy istniejacym obiekcie nalezy przeprowadzié
ogledziny istniejacej Sciany wraz z uzupetieniami tynku i ewentualnym jej zaspoinowaniem
zaprawg cementowg (szczegolnie w czesci podziemnej) oraz wykonaniem odpowiedniej izolacji.
Osadzenie nadprozy stalowych w $cianach budynku istniejacego nalezy poprzedzi¢
podmurowaniem projektowanych odcinkdw $cian pod nadprozem (z po6zniejszym podbiciem
osadzonego nadproza) oraz podstemplowaniem istniejgcego nadproza i stropdw po obu stronach
Sciany w przypadku wykonywania nadproza w scianie nosne;.

W stupach $cian podiuznych i ryglach skosnych $cian szczytowych sali gimnastycznej nalezy
zabetonowaé elementy stalowe do mocowania dzwigaréw dachowych i platwi wg wytycznych
firmy, ktora bedzie wykonywata konstrukcje dachu z drewna klejonego. W projekcie pokazano
przyktadowe elementy podparcia dzwigaréw i ptatwi stosowane przez firme ,BUCHACHER”
Wykonawca konstrukcji z drewna klejonego winien zapewnié¢ przez system odpowiednich stezen
potaciowych przekazanie reakcji stupow $cian szczytowych na $ciane podtuzna sali gimnastycznej
Jezeli w trakcie wykonywania nadprozy stalowych, przekué w $cianach i stropach, blokow
fundamentowych i innych elementach w budynkach istniejacych zostang odkryte elementy
konstrukcyjne (zelbetowe, stalowe lub inne), ktére mogg zosta¢ uszkodzone w przypadku
kontynuowania prac, nalezy przerwac roboty i powiadomié inspektora nadzoru i projektanta.

6. Uwagi ko hcowe
Wszelkie niejasno $ci i nie Scisto $ci nalezy bezwzgl ednie uzgodni ¢ z projektantem
(obowi gzuje forma pisemna).
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, odpowiednimi normami i ,sztukag
budowlang”.
Rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, oraz wkasnosciami technicznymi
stosowanych materiatow.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw oraz technologii zamiennych gwarantujacych zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z projektantem i nanie$é
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem maksimum ostroznosci
, Pprzestrzegajac przepiséw bhp, ktérych szczegotowe unormowanie znajduje sie w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r
(Dz. U. nr 13 poz. 91).

1. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997 r., z pézniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy realizacji niniejszego projektu moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
robét nie ujetych projektem , a wyniktych z odkrywek ukrytych elementéw konstrukciji.

Kazda zmiana w projekcie wymaga formy pisemnej a o ewentualnych r6znicach pomiedzy
stanem istniejgcym a zatozonym w projekcie Wykonawca winien powiadomi¢ projektanta w
trybie natychmiastowym.

2. Projekt nie obejmuje technologii wykonania rob6t - po stronie wykonawcy. Projekt nie
obejmuje szczegobtowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

3. W obiekcie nale zy stosowa € wylacznie materialy posiadaj ace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownict wie ze szczegOlnym
uwzgl ednieniem materiatéw stu  zacych ochronie przeciwpo zarowe;j.

4. Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do przepiséw

zawartych w zat aczonych uzgodnieniach bran  zowych.
pazdziernik 2009

w zakresie konstrukcji projektowat mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr
563/83 uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajgcy: mgr inz. Henryk Borecki upr. nr 82/92
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ~ ze jestem wpisany na list e czlonkéw stosownej izby
oraz optacitem sktadki i posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

w zakresie konstrukcji projektowat: mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ~ ze jestem wpisany na list e czlonkéw stosownej izby
oraz optacitem sktadki i posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

sprawdzajacy: mgr inz. Henryk Borecki upr. nr 82/92
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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