Inwestor : Gmina Miasto tancut
PIl. Sobieskiego 18
37-100 heut
Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Rozbudowa Budynku Szkoty Publicznej Zespot Szkadr 1 ul. Kochanowskiego 6
w Lacucie o Sa¢ Gimnastyczm wraz z zapleczem. )
Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Nazwy i kody:
Dziat robot
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmpketnych obiektoéw
budowlanych lub ich cZci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidébiektow budowlanych.
Roboty ziemne.

45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokritonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terpad budow i roboty
ziemne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikésfaltowania

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokirylachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztbowa

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni



Inwestor

Stadium :

: Gmina Miasto tancut
PIl. Sobieskiego 18
37-100 Weut

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Rozbudowa Budynku Szkoty Publicznej Zespdt Szkdr 1 ul. Kochanowskiego 6

w Lacucie o Sa¢ Gimnastyczm wraz z zapleczem.

Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis zawartéci opracowania:
Nr Nazwa Specyfikaciji Strony
specyf.
1.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonaniabioru Robot
OST-00 | Czs¢ ogoélna | 723
2.0 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykona@iidbioru Robot Budowlanych

Rozdziat |

Roboty budowlane w zakresie przygotowania tererduipalove

SST-01 | Roboty pomiarowe 2425
SST-02 | Roboty rozbiérkowe 2627
SST-03 | Roboty ziemne - fundamentowe 28-31

Rozdziat Il

Roboty ogolnobudowlane iignieryjne

SST-04 | Roboty zbrojarskie 33-36
SST-05 | Roboty betonowe 37+40
SST-06 | lzolacje przeciwwilgociowe oraz izolacgrniiczne 41+46
SST-07 | Roboty murowe 4751
SST-08 | Monta konstrukcji stalowej 5257
SST-09 | Zabezpieczenie antykorozyjne 58-61
SST-10 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@a 62+-65
SST-11 | Warstwy odszapce i podsypkowe 66+-69
SST-12 | Podbudowy z kruszyw 70-76
SST-13 | Obrzea trawnikowe 77+81
SST-14 | Nawierzchnia z elementow betonowych 82+-87

Rozdziat Il

Roboty wykaiczeniowe

SST-15 | Wykonanie pokrycia dachu i obrébki blachigrsk 89:-92
SST-16 | Monta okien i drzwi 93+96
SST-17 | Roboty rusztowaniowe 97+-98
SST-18 | Posadzki 99-100
SST-19 | Posadzka sportowa 101-104
SST-20 | Tynki zewetrzne i wewnrtrzne, oktadzinycian 105-109
SST-21 |Scianki dziatowe i sufity podwieszone z piyt gips-kartonowych 110-118
SST-22 | Roboty kowalskostusarskie 119-120
SST-23 | Roboty malarskie 121124
SST-24 | Roboty termoizolacyjne (z wypratynkarslky) Czyszczenie elewacji 125-129
SST-25 | Wyposgnie sali 130-133
SST-26 | Mikroniwelacja i zazielenienie 134+135




INFORMACJE WST EPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfkaechniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramaamierzenia inwestycyjnego p.t.:

»,Rozbudowa Budynku Szkoty Publicznej Zespét Szkbdl ul. Kochanowskiego 6 w haucie

o Sat Gimnastycza wraz z zapleczem”.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjaona- wzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacg opracowano w oparciu o :
Zlecenie Inwestora -Gmina Miasto tacut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100rcait.

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robot obepoej brame architektoniczno-
konstrukcyjra i zagospodarowania terenu opracowane w 2008 zezpr projektantow
firmy An Archi Group ul. Chorzowska 64 , 44-1@liwice

- Katalog p.t. ,Wspélny Stownik Zamowie

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szpa@ewego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji techniegn wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)



CZESC OGOLNA

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE SC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanegaineaindwieniu nagpujaca hazwe: pt.
».Rozbudowa Budynku Szkoty Publicznej Zespét Szkbdl ul. Kochanowskiego 6 w haucie
o Sat Gimnastycza wraz z zapleczem”.
1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchadz
1) Roboty przygotowawcze obejmag:
a) roboty przygotowawcze:
- demonta okien i drzwi zwazany z dobudowdo istniejcej szkoty, poszerzenie
wscianach dla nowych otworow okiennych i drzwiowych
b) roboty pomiarowe

2) Roboty ogélnobudowlane idgnieryjne obejmujce

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- ptyty zelbetowe

- schodyzelbetowe

- wience, belki, ramyzelbetowe

- izolacje

- éciany nadne (uzupetnienia i zamurowaniaseianach istniejcych)
- konstrukcja stalowa

- korytowanie wraz z profilowaniem

- warstwy podbudowy

- nawierzchnie drdg, placéw, chodnikéw i miejsctp@snych
- ogrodzenie

3) Roboty budowlane wykazeniowe obejmuge:
- pokrycie dachu

- okna i drzwi

- scianki dziatowe i sufity podwieszone

- posadzki

- tynki

- malowanieician

- tynki i oktadziny zewgirzne elewac;i

1.3.0pis prac towarzyseych i robot tymczasowych.

Prace towarzysze obejmuj:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elédvenbudowlanych (stupy stalowségiany,
wience, dach) — naly do obowizkéw Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanmstalacyjnej naley do obowizkéw
Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmau;j

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecaalezy do obowizku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zapleczairdwo — socjalnego na okres budowy —
nalezy do obowazkéw Wykonawcy

c) wykonanie drég dojazdowych i chodnikoéw na tegeraplecza biurowo — socjalnego - ngldo
obowiazku Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej doetbdw zaplecza - natg do obowizkdéw
Wykonawcy



1.4.1. Lokalizacja inwestycji.

Objety niniejszym projektem obiekt budowlany zldkalvany jest bezpwednio
Przy Zespole Szkot nr 1 w haucie na dz. Nr 987/1. Budynek potony z istnigjcym
budynkiem szkoty.

1.4.2. Informacje doty@ze opracowania zagospodarowania dziatki.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokakzagglynkow uktad drég wewgitrznych, dojc,
odwodnienie, éwietlenie terenu zgodnie z projektami brawymi, oraz araracje zieleni zgodnie z
projektem zieleni.

1.4.3. Istniejcy stan zagospodarowania dziaiki.

dz. nr 987/1Posiadté¢ jest posegjzabudowasn Dostp do drogi publicznej odbywagsod ul. Jana
Kochanowskiego. Dziatka ma ptaskie uksztattowaereriu. Projektowana sala gimnastyczna
zostaje projektowana jako integralng&zszkoty, jak rownie samodzielnie dziatagy obiekt. Przez
teren inwestycji przebiega € infrastruktury technicznej koniecznej do przebugoW
bezpdrednim gasiedztwie przedmiotowej inwestycp sstniejace budynki szkoty. Dziatka posiada
ptaskie uksztattowanie terenu, jest@dowo zadrzewiona. Z dokumentacji geotechnicznejiisy,

ze na terenie wyspuja proste warunki gruntowe podia lokalnie ziaone.

1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIR

Dziat rob6t
45000000-7

Grupa robot

Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmpketnych obiektéw
budowlanych lub ich cZci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiébiektow budowlanych.
Roboty ziemne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokriconstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

Kategoria robét

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztbowa
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262522-6 Roboty murarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanigianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
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45442100-8 Roboty malarskie
1.6. Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.6.1. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanystronami opatrzony piegza

organu wydajcego, wydany zgodnie z obaazujacymi przepisami , stanowdy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych, zsgty do notowania zdarge i okoliczngci

zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowanialokonywanych odbioréw,
przekazywania poleée i innej korespondencji techniczne] peday Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego , Wykonawci Projektantem.

1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ospbaiadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktygk zawodow , oraz uprawnienia budowlane , wykomg
samodzielnie funkcje techniczne w budownictpkéorej Inwestor powierza nadzér nad
realizacf obiektu budowlanego. Reprezentuje on inter@syestora na budowie |
wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych zanikajcych , jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona eprZWykonawe , posiadajca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne , prak¢ylzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoseg
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwigowaniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wyspowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realjza
kontraktu.

1.6.4. Projektant - upowvmiona osoba prawna lub fizycznadica autorem dokumentacji
technicznej.

1.6.5. Certyfikat zgodrsgi - jest to dokument wydany przez notyfikow jednostk
certyfikujaca, potwierdzajcy , ze wyr0b i proces jego wytwarzanisa sgodne ze
zharmonizowaa specyfikacy technicza.

1.6.6. Deklaracja zgoddo - «wiadczenie producenta Ilub jego upénianego
przedstawiciela , stwierdzgie na jego wykczm odpowiedzialnét , ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowarspecyfikaci technicza.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - &toa do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykamani
robét budowlanych, dla ktérych jest wymaganezvpmlenie na budog - sklada s w
szczegOlnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawadz , przedmiaru roboét i
informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - skiade z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym wiykonawczym , dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej iyaim
dokumentow.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - ozaaaprobujca ocen technicza zdatndci
produktu do #ycia, dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakrasiedt
budowlanych, przy iyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz eslanych warunkow
jego zastosowania izycia.

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojeniarertu - upormkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojeniaena, a take informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia dbvwek budowlanych - zespdol czyrito
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych padio gruntowego , wykonywanych w terenie i
laboratorium.

1.6.12. Grupy, klasy , kategorie robot - rglprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporazdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawgp@lhego Stownika Zamowie
(Dz. U. 1340z 16.12.2003 .



1.6.13. Instrukcja techniczna obstugi (eksplo@tacjopracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn , oklajaca rodzaje i kolejri@ lub wspotzalenosé
czynnagci obstugi , przegdow i zabiegdw konserwacyjnych , warurdaych ich
efektywne i bezpieczne zytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiekiudowlanego.

1.6.14. Istotne wymagania - o0znagzajvymagania dotyere bezpieczestwa , zdrowia |
pewnych innych aspektow interesu wspolnegaejakaj spetnig roboty budowlane.
1.6.15. Normy europejskie - oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacjiel&totechnicznej (CENELEC) jako
.Standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty manizacyjne (HD)” , zgodnie z

ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.16. Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robéudowlanych , dokonywany w celu
weryfikacji ich ilgci w przypadku zmiany parametrow petygh w przedmiarze
robot, albo obliczenia wao robot dodatkowych, nie aftych przedmiarem.

1.6.17. Odbi6r cgciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwebioru robét ulegagych
zakryciu, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, uradzex technicznych.
Odbiorem czsciowym nazywa si takze odbior cgéci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadeym s& do uwytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktoywgako ,odbiér kacowy”.

1.6.18. Odbior gotowego obiektu budowlanegoormfalna nazwa czynio , zwanych te
,odbiorem ka&cowym” , polegagcym na protokolarnym pragiu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przezobp Iub grug o0so6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez Inwestora, ale niegdaca
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej kwado Odbioru dokonuje @i po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zaégrenia robot budowlanychycznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowyaz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar robot - to zestawienie prdeianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania , ze szczeg§lm opisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegolowy opis oraz wskazanie szczegalo specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budawieh, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakresmcpktére po wykonaniuas mazliwe do
odebrania pod wzgllem ilagci i wymogdéw jakéciowych oraz uwzgdniajp przyjty
stopier scalenia robét.

1.6.21. Wspolny Stownik Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktow , wshi robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwmiblicznych. Sktada gize stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetneggo. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélenia przedmiotu zaméwienia przez zamayegh z Owczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stalo @i obowhazkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo
zamowié publicznych przewidzialo obowdek stosowania klasyfikacji CPV paeszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.092r

1.6.22. Wyr6b budowlany - nale przez to rozumiée wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudaiga wmontowania , zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekbiedowlanym wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow

1.6.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasenu przeznaczone dla ruchu samochodowego
oraz pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpugezdni lub chodnika w celu uenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warsstwzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu
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1.6.26. Podtpe nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowyezaty pod nawierzchni do
glebokadsci przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia (bliska ) zgodto- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjiami , a i przedziat tolerancjami nie zostal offomy - z przegitnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robot budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestogskigszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej , do#igez sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa czes¢ dokumentacji projektowej , ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterysgykwymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.6.30. Rekultywacja - roboty map na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizagdania budowlanego.

1.6.32. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojarenu budowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&o wykonywanych robot, oraz bezpieagavo
wszelkich czynngci.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okéonym w umowie przeke® Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymiadministracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraftormacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialdo za ochroa przekazywanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego atob Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naasvty koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa e¢lizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umow

1.7.3. Zgodn& robot z dokumentagjprojektova i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dkoae dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanoavczes¢ umowy, a wymagania oldlene w choby jednym z nich &
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly waeg dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywé bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiaddninspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decygj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na 4gohie @ wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTedh wywane za warkei docelowe, od
ktorych dopuszczone as odchylenia w ramach olstenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musavykazywa& zgodné¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie megprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty niegda w peini zgodne 2z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalaj jakas¢ elementéw budowie, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebranevykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowzek zné& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykozenia robot Wykonawca ctizie utrzymywa teren
budowy w stanie bez wody sfogj oraz hkhdzie podejmowé& wszelkie uzasadnione Kkroki
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majace na celu stosowanieg silo przepisow i norm dotygza/ch ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy orazdde unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych , a wynikeych z nadmiernego hatasu , wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychnasgpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej .

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowealoe paarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot przez persoNéykonawcy.

1.7.6. Ochrona wiasdoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za atlzenia podziemne,
takie jak kable itp. oraz uzyska od odpowied wiladz kdacych widgcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu garzZamawigcego w ramach planu
ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed usswem ich instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramem rezerwczasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja c¢byykonane w zakresie przedmia instalacji i
urzadzex podziemnych na terenie budowy | powiadonmspektora i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzetyeh instalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inspektora | zainteremosv wladze oraz ¢bzie z nimi
wspoOtpracowat dostarcza@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywamapraw.
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatamsekodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo

Jeili teren budowy przylega do terendw z zabwgomieszkaniow, Wykonawca &dzie
realizowa& roboty w sposOb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudewy mieszkaniowe] w asiedztwie
budowy, spowodowane jego dziataloa.

1.7.7. Ograniczenie okgien osi pojazdow.
Zgodnie z umow.

1.7.8. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow

dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dlaowia oraz nie speinigych odpowiednich
wymaga sanitarnych

Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczg@e , socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowmz
dla zapewnienia bezpiegstwa publicznego.

Uznaje st ,ze wszelkie koszty zwtane z wypetnieniem wymagaokre&lonych powyej nie
podlegag odrbnej zaptacie i uwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawsaW®o Budowlane, jest zoboyziany sporzdzic
lub zapewni sporadzenie (przed rozpogziem budowy), planu bezpiedstwa i1 ochrony
zdrowia zwanego planem BIOZ na podstawie gjimfacji dotycace] bezpiecaestwa |
ochrony zdrowia” spoezlzonej przez projektanta ,Plan bioz” ngleopracowa zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.08)3 r w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpiéspga i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzegtiniapc réwniez wymagania okridone w rozporzdzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawieezpieczastwa | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 pdfl) oraz Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdhn przepiséw bezpieczgtwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Warunki dotycce organizacji ruchu.

Zgodnie z umow.

1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwest@mg# projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania padku na placu budowy,

- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowaniadskvania materiatdw i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystgi drég publicznych przy placu budowy, szczegdl w okresie
wywozu ziemi z wykopow

- uzgodnienia z Zasgca Drogi projektu organizacji ruchu drogowego rejonie budowy.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robot od daty rozpecm do daty wydania potwierdzenia zadoenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie ¢sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie zargzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminywytyczne , ktore sw jakimkolwiek sposéb
Zwigzane z wykonywanymi robotami igdzie w peini odpowiedzialny za przestrzegatyeh
postanowié@ podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i ¢obizie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odn@nie znakow firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz materiatdbw lub usdzer wzytych lub zwizanych

z wykonaniem robot i w sposObagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoich dziataniach, przestawi@j kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania , obaizenia i wydatki wynikle z lub zwkane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcz wyjtkiem przypadkéw , kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu l@pecyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.13. ROwnowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powatas konkretne normy i przepisy , ktére
spetnid map materialy , sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane otgb lbeda
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub pomaggo wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontrakimie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy spaistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu,
moga by rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewodjrowny lub wyszy
poziom wykonania ui powotane normy lub przepisy , pod warunkieam sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczysobie , pomieszczenia biurowe, spraransport
oraz inne urgzenia towarzysge.

2.0 MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotyce wigciwosci materiatdw i wyrobow.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych modpy¢ stosowane wytznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, okéonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrbtipowszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdot powinien przedstéwilnspektorowi szczegotowe informacje #rodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i aulzer przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych , posiadaych certyfikat na znak bezpieésewva , certyfikat zgodroi,
deklaracg zgodndci z Polslk Normg, a take inne prawnie okéne dokumenty. Kierownik
budowy jest obowzany przez okres wykonywania rob6t budowlanyginzechowywé
dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotyce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w praogekudowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastamtier materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Ineeskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajce na Kkorzystanie z tegdrédia oraz okrdajace parametry techniczne tego
materiatu.

2.2.Wymagania ogllne zgdane z przechowaniem, transportem, warunkami tados
skladowaniem i kontral jakasci materiatdbw i wyrobow.

Wykonawca zapewni widaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatoa placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ bgkreslone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem A¢adl Inwestorskiego. Skladowane materiatly,

elementy i urzdzenia powinny hy dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzeni

inspekcji.

Przed wbudowaniem dtaj sktadowanych i usdzen konieczna jest akceptacja Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotstosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkiateriaty , elementy budowlane i adzenia
wbudowane , montowane Ilub instalowane w trakaiealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okdenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru bktaeskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym 2ayciu podstawowych materialbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdét, a 2eko aprobatach technicznym lub certyfikatach
zgodndci.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone pra&ykonawe na plac budowy, ktére nie

uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegawyipny by niezwtocznie usugie z

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach kitspe Nadzoru Inwestorskiego w

uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawogm (Inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy na

wykorzystanie materialtow lub elementéw budowtdn nie odpowiadagych wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specgtijach technicznych. Konieczna jest w

tym przypadku zmiana cen tych materiatow klbmentow.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materialy , elementy budowlane lubadrenia, Wykonawca wykonuje na

witasne ryzyko i ponosi petnodpowiedzialné techniczg i kosztow.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa i specyfikacje teicane przewidw wariantowe stosowanie
materiatdbw i elementéw budowlanych orazademy w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestigo i autora projektu o
proponowanym wyborze.
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Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektazoZamawiajcym , podejmuje odpowiedni
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestoraemat (element budowlany lub
urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spmitm ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbd wykonywanych robat.

Sprzt wywany do robot powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekorganizacji
robét, zaakceptowanych przez Inspektora. W padigu braku ustate w wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektdladzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskamch Inspektora.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot ma &wtrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien Byzgodny z normami

ochrony srodowiska.

Wykonawca hdzie konserwowa sprzt jak réwnie naprawié lub wymienig sprzt
niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny , ueglzenia i nar@zia nie gwarantage zachowania warunkoéw
umowy, zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dsgerone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczba érodkow transportu powinna zapewhiaprowadzenie robot  zgodnie z zasadami
okreslonymi w  dokumentacji  projektowej, SST i wskaeh Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycze przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalny@aciskow na © i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag byé dopuszczone przez
Inspektora , pod warunkiem przywrOcenia stgmerwotnego #ytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuwé& na bigaco , na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszieze
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami naadlogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogblne wymagania dotyze wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerodot zgodnie z umaw lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych , ptdpm
organizacji robot oraz poleceniami Inspektdtadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgs$oi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. §ietiva
btedu popetnionego przez Wykonayver wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robGida poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektdagizoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora mialria Wykonawcy od odpowiedzialfm za
ich doktadné¢é. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego daiyez akceptacji wyboru
materiatdw, elementéw budowlanych, elementow robéyboru sprztu i innych ustalg
odnosacych s¢ do wykonywanych roboét dola oparte na wymaganiach okienych w umowie,
dokumentaciji projektowej, specyfikacji techniczreejake w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor lgdzie brat pod uwagwyniki bada materiatow i robot, uwzgtini rozrzuty wys¢pujace
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przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badaaukowych oraz inne czynniki, ktére maj
wptyw na rozwaany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przak@aNykonawcy ¢a spetniane nie piniej
niz w wyznaczonym czasie, pod gba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytphnosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geadektory w razie potrzeby dolzie shiyt pomoa
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdadakalizacji i rzdnych wyznaczonych przez
Wykonawe. Wykonawca zabezpieczy éipunktow odwzorowania zatona przez geodet

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegoOtowe zestawieniedtd robdt z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robot z uwlglieniem srodkéw realizacji jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszynddaen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiafgnefabrykatow,
6) instrukcje montaowe i bhp

5.3 Czynnéci geodezyjne na budowie

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiaem projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez upremwego geodef ktory przeniesie
wysokaici z reperéw, zgodnie z dokumentagprojektowa. Wykonawca zapewni zatrudnienie
uprawnionego geodety, kténedizie stiyt rowniez pomoa Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego
przy sprawdzaniu lokalizacji i ednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezgnie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowazonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upaatkowania terenu wokoét
budowy. Upratniccie terenu budowy stanowi wymog o¥l@y przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BIDOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli fk@bejmugacy personel, Spet, zaopatrzenie
i wszystkie Uradzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli ja&b Inzynier maze zadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatsy.

Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca wykonanie i ukéaczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w ureow

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadkgli jeie zostaly one tam ok§®ne, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie Robot zgodnie z Warunkami
Umowy.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wadzenia i spret
badawczy posiad@aj wazne legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane odpowiadag
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaaterialdw ponosi
Wykonawca.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycaméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakichkolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ach podanych vélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgqekiu ukaiczenia wszystkich robot. &lne
dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora namie.

Obmiar gotowych robot doizie przeprowadzony z €ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownikdbwy.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia po miaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadkach wygbowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikage przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizéeda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rady¢ dolczone w
formie oddzielnego zatznika do ksizki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

7.4. Zasady oksétenia ilcsci robot i materiatow.

Dlugosci pomkdzy wyszczegodlnionymi punktami edts obmierzone poziomo, wzdtu linii
osiowej i podawane w [m]. Zdai szczegoOtowe specyfikacje techniczne niemagaj dla
okreslonych robét inaczej, oljosci beda wyliczone w [m], powierzchnie w [fi, a sprzt i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhigo, obgtosci i powierzchni stosuje eidoktadnagcé
do dwdéch znakéw po przecinku.

llos¢, ktore mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegagastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
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8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbio6r robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegra zakryciu.
Odbioér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzle przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiavy
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie §lo i jakosci wykonywanych ogci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym tol@dbioru
robo6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raettggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakadsci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznega:dzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oiem na gimie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy , dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakzenia robdt i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja iedijaca roboty dokona ich oceny jalaiowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikédw bafla pomiaréw i ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapogiaaz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub robdt uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrai i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jegibowhzany przygotowé& nas¢pujace

dokumenty:

1. édwiadczenie kierownika budowy o zgodoo wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budqow doprowadzeniu do najgego stanu i
porzadku terenu budowy, a tak w razie korzystania z ulicyassedniej nieruchomiai,
budynku lub lokalu,

2. Dokumentagj powykonawcz tj. dokumentag projektovy (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczre)naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot

3 dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych zgodne z SST

5 deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
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6. pinie technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgo@r$&T

7 geodezyja inwentaryzagj powykonawcg robot

8 kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngjeintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négld
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumienVykonawe wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznegobot.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmgp kxda zestawione wg

ustalonego przez Zamawiaggo schematu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctal okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana prdégkonawe zajednostk obmiarove
ustalorny, dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaws ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] kdzie uwzgkdniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

- robocizrg bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ uzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymia/aewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonanedab na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawe i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Bitamskiego.
Przefciowe faktury § wystawiane przez Wykonawci akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazuboto wykonanych c&ciowo”. Zasady
rozliczania i ptatnéci za wykonane roboty mady¢ takze okréglone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostlk autorsly dokumentacji projektowej jest An Archi Group. @horzowska 64
44 -100 Gliwice.
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Zestawienie dokumentaciji:

TOM Branza (do opisu) Branza (ozn.) ozn. narys.

TOM: 0 Dokumentacja formalno -
prawna

TOM: | Projekt zagospodarowania yan 1-01
terenu

TOM: II Projekt architektoniczno — AB ab-01
budowlany

TOM: I Projekt konstrukcji K k-01
Projekt przytaczy:

ToMm: VA |Weda - WK wk-01
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Projekt instalacji:

Tom:lvB |Woda WK wk-01
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Projekt instalacji

TOM: V gazowej. Projekt kottowni G g-01
gazowej

TOM: VI Projekt instalacji _ co c0-01
Centralnego ogrzewania

TOM: VII Projekt |r_1_stalac1| _ _ W W-01
wentylacji mechanicznej

TOM: VIII A | Projekt uktadu pomiarowego EL el-01

. Projekt instalacji )
TOM: Vil B Elektrycznej i Niskopradowej EL el-01

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

1.

2.
3.
4

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane @égn tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z peéniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamawpeblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach bdaych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie @wggozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002

Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze techyioz (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochragngdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach pabiich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie ycagodndci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporgzenia
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Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i d®wudictwa 21.02.1995 r w
sprawie rodzaju i czyndoi opracowé geodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz. U. nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z paniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002w sprawie systemoéw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich ozna@eniakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200 w sprawie oki&enia
polskich jednostek organizacyjnych upéwanych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat orazurych udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budoytd (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008 sprawie informacji dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.08030r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do zytkowania ktorych mina przysipic po przeprowadzeniu
przez widciwy organ obowizkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200 w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , sg@cji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu fuokejno-uytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004mieniapce rozporadzenie w

wn e

sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informagdawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-bwine. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inerskiego. Warszawskie Centrum Rpst
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warsaaw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdsudowlano-montaowych (tom |, 11, 1l
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rbbéudowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru Biec instalacji. Centralny €odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTANarszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA

|. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANI A | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

ROZDZIAL |
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét geodezyjnych realizowdnye ramach zadania okfenego w SST-00
,Cze$¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@iem do opracowania dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i reatig@aob6t wymienionych w pkt 1.1..

1.3.  Zakres robot obych SST
Czynndaci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycgmebejmuj:
a) geodezyjne wytyczenie:
— gtéwnych osi budynku oraz charakterystycznych powktvysokdciowych (reperow),
b) geodezyja obstug budowy obiektu kubaturowego
c) geodezyjninwentaryzagj powykonawcz elementdw ulegagych zakryciu.

1.4  Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowgujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

2.0 MATERIALY

Przy realizacji rob6t geodezyjnych wystija n/'w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3.0 SPRET

Czynnaci geodezyjne naky wykona przy pomocy np. tej wymienionego specjalistycznego
sprztu geodezyjnego:

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX

Oprzyrzadowania do w/w spegu to:

-opracowanie DXF program

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wtasnego transpamwshodowego.

50 WYKONANIE ROBOT.
W zakres rob6t pomiarowych wcheda/w czynngci:
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkow kiekowych.
2. Ustawienie taw wysokgiowych i pomocniczych.
3. Zabezpieczenie gtbwnych osi budowli przez wyieigie ich poza olgb robot.
4. Biezaca kontrola wznoszenigcian obiektu oraz morta elementéw dachu.
5. Wykonanie obmiarow przgjiowych w czasie trwania robot.
Prace geodezyjne winnydbwykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repbocze natey
osadzt na trwalych elementach (szablony, tawy) umiejsomych poza olgbem robét w postaci
bolcow metalowych. Go reperéw naley nawizat do sieci reperow mastwowych.
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Wykonane czynn&ei wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisendziennika budowy oraz
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicoOw tycren kontroli potazenia poszczegdinych
elementéw obiektu budowlanego, zawiecaj dane geodezyjne umiliwiajace wznowienie lub
kontrok wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKGCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST 00 ,€& ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwzana z wykonaniem robot powinnacébprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymogami norf-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozlaeosci miedzy wynikami pomiarOw , a ustaleniami projekyom
fakt ten geodeta winien odnotowwa dzienniku budowy oraz udokument@éwszkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w OST 00 g&zogolna” pkt. 7
Jednostka obmiarawrob6t geodezyjnychapunkty zatama.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakaczeniu robdét budowlanych do ich odbiorunéowego geodeta winien przegyo
operat geodezyjny zawiegay dokumentagj geodezyja sporadzora na poszczegoélnych
etapach budowy, a w szczegdicio szkice tyczenia i kontroli patenia poszczegolnych
elementéw obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stwoézyodstaw do wniesienia zmian na mapasadnicz

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta pregkdzegz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

Ogolne zasady podano w OST-00 g&ogolna” pkt. 9

Platng¢ za roboty geodezyjne naleprzyjmowa za ilgs¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na
obszarze dziatania.

Platndg¢ za sporzdzenie mapy stanu porealizacyjnego malprzyjmowa& za powierzchnie w ha
obszaru terenu, w ktérym uaktualnia siap zasadnicz

10.0. PRZEPISY ZWAZANE.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjnych oraz czynfm geodezyjnych obowrujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25z 1995 r poz. 133).

Instrukcje i normy dotycre wykonywania prac geodezyjnych przy realizacjiiektvow
budowlanych wydane przez Gtowny WdzGeodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1.Wskp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i rozbiorkowychalizowanych w ramach inwestycji okienej
w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiorek w istniggych budynkach w ramach ich przebudowy.

W zakres tych rob6t wchogz

a. Rozbiérka obrobek blacharskich

b Demonta okien i drzwi

c.  Wykucia (poszerzenia) dla otworow drzwiowych
d. Rozbiérka budynku gospodarczego

e Rozbioérka chodnikéw z piyt betonowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét, ich zgodd&é z dokumentagj
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwest@phi

2. Materiaty
Dla robot wg SST-02. materiaty nie wystija.

3. Sprzt
Do rozbiorek mae by uzyty dowolny sprzt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport.

Transport materiatdw z rozbiorki me st odbywa dowolnymisrodkami transportu, ktory spetnia
warunki okrglone w SST-00 ,,Cgs¢ ogodlna” pkt. 4

Przewaony tadunek zabezpieazyrzed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elenseaitywe
pochodace z rozbiorki naley ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robot rozbiorkowych nale

- teren oznakow@azgodnie z wymogami BHP

- zdemontowawszelkie istnigjce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

W miare mazliwosci materiaty rozbiorki naley sktadow@ bezpdrednio do stalowych kontenerow,
a materialy nadafe st¢ do ponownego zycia naley skiadowa& w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
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Roboty prowad# zgodnie z Rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiefiggva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakéci robot.

Kontrole jakosci roboét rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzomwéstorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuije:

-spos6b wykonywania rozbiérki

-rodzaj i jakd¢ wykonanych zabezpiecze

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

Rozbidérka pokry dachu i obrébek blacharskich — m2
Rozbiérki elementéw betonowychiélbetowych - m
Rozbiérkascian - nf i m*

Rozbiorki posadzek, skucia inm?®

Rozbiérka elementéw stalowych < nszt, T.

8. Odbidr robat.
Wszystkie roboty olkje SST-02 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbidr robét naley przeprowadzi w oparciu o OST-00 ,,GZ¢ ogolna” pkt. 8.

9. Podstawa pfatgoi.
Wg zasad ogolnych etiych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy zwzane
Nie wystpuja.
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych fundamentowych realizowamycramach inwestycji okéonej w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot ziemnych fundamentowych wpstacych w obiekcie olgtym kontraktem.
Roboty ziemne obejmaij
- Wykopy pod fundamenty budynkow
Zasypanie wykopow
Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi
- Wykonanie nasypow
- Zag:szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodsé z dokumentagj
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwest@pai

2. Materiaty

Materiaty potrzebne do:

- realizacji wykopow fundamentowych,

Do wykonania podsypek pod fundamentami piasek.

3. Sprzt

Zastosowany spez powinien spetni@wymogi okrélone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 3

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonywania tego typu prac np. koparki, spycharlbijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mog
by¢ wykonywane mechanicznie w uzasadnionych przypddkacznie. Wyty sprzt musi
gwarantowdé witasciwa jakas¢ robot..

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu spetnigymi wymagania
okreslone w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 4

Ziemic z wykopu naley wywiezé na sktadowisko a pozostawippndo zasypania wykopow
rozmiescic w poblizu wykopow i zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem podczas
transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Sprawdzenie zgodéw warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przysipieniem do wykonania wykopow przed budpwabiektu naley sprawdzé zgodnd¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno — wysokiciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jésintrolowanie warunkow
gruntowych w nawszaniu do badageologicznych.
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5.2. Wykonanie robot wykopowych

Wykopy fundamentowe natg wykona o $cianach pionowychecznie zgodnie z normami BN-

83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wydobywarn ziemi z wykopdw w wekszaci naleey wywies¢ na sktadowisko, na odktad naje

sktadow@ w poblzu wykopdéw i zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem podczas

transportu, naley utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z

wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykao gébokasci 3m powinno wynosi

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowajsuwisk: - 1:1,50 przy réGwnoczesnym

zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opaddwyd krawdzi wykopu z pasa terenu

szerokdci rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm w

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20@vykopy naley wykona bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu. Paetlienie wykopu do projektowanej ganej naley wykon&

bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu zokontrok rzednych dna. tawy naky

montow& nad wykopem na wysoka cal,0 m nad powierzchgiterenu. Ltawy powinny mée

wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi obiektu.

Wyjscia (zegcia) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil oskgniecia gkbokaici

wigkszej ni 1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinna igwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz@cm dla gruntéw zwiztych, £5cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefokavykopu wynosit5cm.

Rozluznienie gruntu odbywa sirgcznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.

Rozluwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucenie nad kgdwria wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagvc zaakceptowane

przez Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy fundamentownniych elementow betonowych

zapewniajcy bezpieczistwo pracy i ochroppwykonanych robot.

Przy realizacji wykopow w zakmosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko
wymaganej depresji, e wysapi¢ konieczné¢ odwodnienia wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowadzona

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonyw dnie wykopu, sid zostanie

odpompowana poza zagirob6t do kanalizacji deszczowej na dziatce sz§oln

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn®4s cm.

5.4. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturntgru

(2) Warstwa gruntu o grubo 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) w przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza pepi
poziomu projektowanego posadowienia pgl@orozumi€ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podicia decyzji.

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.5.1. Wykonawca m@ przysipi¢c do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwoleniaekispa,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie
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(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych

(3) Uktadanie podktadu nalg prowadzt na catej powierzchni wykopu , rGwnomiernie warstwa
grubaci 25 cm

(4) Catkowita grub&¢ podktadu wg projektu. Powinna to dwarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag;szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej ldezmniejszy od Js=0,9 wg
proby normalnej Proctora.

5.5.3 Warunki wykonania podkfadu pod ptyty fundamosve w obiekcie

(1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem ukiladania, podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jeghwarstws.

(4) Catkowita grub&¢ podkladu wg projektu. Powinna to dyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczania podkiadu nie powinien dynniejszy od Js=0,98 wg proby normalnej
Proctora.

5.6. Zasypy.

5.6.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenigpéRira co

powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypywanie wykopow powinno &y wykonane bezpgoednio po zakfczeniu robot
fundamentowych i uleenia drenau.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o grubo :

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi gabami) lub azkimi tarczami

- 0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczania gruntu wg dokumentacji technicznej leammiejszy ni Js=0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pokli écian powinno by wykonane w sposob nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakdci

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolv@izqo ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentac)
- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rbwnomierng¢ warstw podkitadu
- sposob i jak&t zag:szczenia

6.3. Zasypy.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rownomierng¢ zasypki
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- sposo6b i jak&t zag:szczania

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [fh
— zasypki — [m]
— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtci transportu
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olate niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiorowi podlega:
— sprawdzenie wykonanych prac pod wzgm usytuowania wykopu w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, oragrg/ch wysokéciowych.
- przydatné¢ podtaza do budowy przewidzianych w dokumentacji techrégzobiektow
budowlanych (rodzaj podta, stopié@ agresywnéci)
— zag;szczenia gruntu nasypowego i zasypowego,
- jakos¢ podiaza gruntowego w wykopie —jego wyréwnanie i gszrzenie.
9. Podstawa ptatioi
— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- Wwyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze zZeniem na odktad lub zatadunkiem na samochody i ediemniem.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozas ziemnych, odwodnienie i
utrzymanie wykopu.
Wykonanie podktadéw, zasypéw i nasypéw — ptagizsi ni podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje :
- dostarczenie ziemi z wykopu
- zasypanie, zagzczanie podktadu z wyrownaniem powierzchni.
Transport gruntu — placi siza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwelglieniem
odlegtcci transportu.
Cena obejmuije:
- zaladowanie gruntu ri@odki transportu
- przewd0z na wskazarodlegtaé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice
10. Przepisy zwizane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasjowsymbole literowe i
jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkdka zagszczenia gruntow

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych
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ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE | IN ZYNIERYJNE
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SST-04 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstp

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtecznej § wymagania dotyce zbrojenia
betonu w konstrukcjactielbetowych wykonywanych w ramach zadania élmego w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oltych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujeygotowanie i monta zbrojenia pgtami
okragtymi gtadkimi i zebrowanymi elementow konstrukcyjnych wykonywanychramach zadania
okreslonego w OST-00 ,,C&¢ ogolna” pkt 1.1. i dotyczy schodaielbetowych, stopni schodowych
zelbetowych, ptytelbetowych, fundamentéw pod schody.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zyodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kevykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

2.0. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali.

. Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkictpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najpigjsze wymagania podano w tabeli

ponizej;
Gatunek stali[ Srednica pgta | Granica Wytrzymatag¢ | Wydtuzenie | Zginanie
plastyczna na rozcaganie |trzpienia a -srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-34GS |6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

. W technologicznej prébie zginania powierzchnia ptdmie powinna wykazywapekniec,
naderwa i rozwarstwi@.

(1) Wady powierzchniowe.

. Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

. Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozstawienia
I peknigcia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptow zebrowanych grednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla mtéw o wickszych srednicach.

(1) Odbiodr stali na budowie.

. Odbior stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy
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- $rednie nominalry
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej.
. Cechowanie wizek i kiegow powinno by dokonane na przewieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wiazki czy kregu.
. Wyglad zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:
- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszche
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegaiow i ozebrowania powinny simiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,
- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywa odchylenia od linii prostej
wigkszego ni 5mm na 1m diugi preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljékath z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(1) Badanie stali na budowie.
. Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu)
- nasuwa sSie watpliwosci co do jej whdciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal gka przy geciu
Decyzg o przekazaniu probek do baddaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

3.0. Sprezt.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego przeznaczonego sguzdo tego typu prac.
Zastosowany spez musi spetni@ wymogi okrélone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt.3

4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikraé
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowanérodki transportu muszspetnid wymogi okrélone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt.4

5.0. Wykonanie robat.

5.1.Wykonanie zbrojenia.

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

. Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&lilwb farla olejm nalery opala np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze

. Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

. Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykon& wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowié’N-B-03264 : 2002.

. L aczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.

. Skrzyzowanie petow naley wigzac drutem mgkkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Monta zbrojenia.
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. Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

. Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montaowych.

. Montaz  zbrojenia z pojedynczych giéw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu.

. Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagswykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

. Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno Iy ukladane wedtug rozstawienia¢fmw
oznaczonego w projekcie.

. Dla zachowania wikziwe] otuliny naley ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgici rownej grubéci otulenia.

6.0 Kontrola jakéci.

Kontrola jakadci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgédna projektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem prnspektora Nadzoru. Fakt ten winien¢by
odnotowany w dzienniku budowy.

7.0. Obmiar robot.

Obmiar robét natey przeprowad# wg zasad ok&onych w OST-00 ,,Czs¢ ogdélna” pkt. 7.

Jednostk obmiarowy jest 1 t.

Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia tjackzm
dhugci¢ pretdw poszczegolnychirednic pomneona przez ich gizar jednostkowy kg/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek mongawych ani drutu
wiazkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbior robot.

Odbior robét naley przeprowadzi wg zasad ok&onych w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 8.

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych i ulegajicych zakryciu oraz

odbioru kaxcowego — wg opisu jak mej:

. Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dydokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika bydow

. Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaegodndci z rysunkami liczby
pretbw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania hakow z€z i diugaci
zakotwier pretébw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9.0. Podstawa ptatia.

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢oil€ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wyggie, przycinanie,dczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nézie specyfikacj, a take
oczyszczeniu terenu robo6t z odpadow zbrojeniamigsia ich poza teren robat.
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10.0 Przepisy zwrane.

PN-89/H-84023/06

Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264 : 2002

Konstrukcje betonowlbetowe i sprzone. Projektowanie

PN-63/B-06251

Roboty budowlatelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-10080

Roboty ciesielskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betondwyzelbetowych monolitycznyc

okreslaja

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd - montaowych, Czs$¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wyiakh

PN-76/B-03264

Konstrukcje betonow]betowe i spgzone

PN-B-19504:1999

Prefabrykaty z betonu. Strogstazebrowe zespolone. Pustaki

PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu - Stropysjazebrowe zespolone - Pustaki

PN-B-19504:2004

Prefabrykaty z betonu. Strogstgzebrowe zespolone. Pustaki

Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot betoniarskich w ramach zadania @&reego w OST-00 ,,C&¢ ogolna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie podbetonu i betonu w n/w elementach kaksyjnych obgtych kontraktem :

- fundamenty budynkow

- schodyzelbetowe

- piyty zelbetowe stropowe

- elementyzelbetowe budynku (belki, whee, stupy)

- daszkizelbetowe, gzymsy

- podkiady betonowe pod posadzki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zyodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotygze robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

2.0 Materiaty

- Beton C8/10

- Beton C16/20
- Beton C 20/25

3.0.Sprzt:

Samochody przeznaczone do transportu betonu tawszgi”, oraz niezédny sprzt do wylewania
| zaggszczania betonu.

4.0. Transport.
Dla betonu zamawianego w zaktadach wytwérczychspart betonu na miejsce budowy winien
odbywa si¢ samochodami przeznaczonymi do transportu betamu,gzuszki’. Na miejscu budowy
transport winien by wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowppmpy do betonu.
5.  Wykonanie robot.
5.1. Zalecenia ogolne.
Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzé potazenie zbrojenia, zgodsé rzednych
Z projektem, czystg deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnieych wymagaan
wielkos¢ otuliny
* Roboty Dbetoniarskie musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
* Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
* Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdz:
potozenie zbrojenia, zgodWdé rzednych z projektem, czysié deskowania, oraz obecito
wktadek dystansowych zapewnieych wymagam wielkos¢ otuliny.
-34-



Mieszanki betonowe nie nale zrzucd z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysakaa jest weksza naley mieszank podawé za pomog
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowegjeskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu miekzhatonowej i wizaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalgy wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zszych nk + 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarzgiem.

Uzyskanie wytrzymalei 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstaukcj

5.2.2. Zagszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowdé o czstotliwosci min. 6000 drga / min, z butawami o
srednicy nie w¢kszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie
poziome;.

Podczas zagzczenia wibratorami wghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczenia wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8cm w
warstwe poprzedni i przytrzyma& butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym
wyjmowat w stanie wibrujcym

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piyt
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belibracyjm w jednym miejscu
powinien wynosit od 30 do 60 sek.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld @0 do 50cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu. Rozstaw wibratoréw najeustali
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.cMeanie wibratoréw powinno By
trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodniongch
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona liy
prostopadta do kierunku nagen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosv@owinna b§ starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez:

usunecie z powierzchni betonu stwardniategoziych odruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albg ta@rzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powgze zabiegi naky wykona& bezpdrednio przed rozpogeziem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa& pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. deli temperatura powietrza jest #gza ni 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunikat dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniaaiego betonu.

5.3. Pobranie prébek i badanie.
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« Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania ba&da laboratoryjnych
przewidzianych normn PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowjgvankazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw bafl@otyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

5.4. Pie¢gnacja betonu wg PN-S-10040:1999

* Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia #8yej ni + 5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od

zakmczenia betonowania rozpaegz piekgnacg wilgotnasciowa betonu.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardamggo naley rozpoca¢é po 24 godzinach od

zabetonowania.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja hastpujace wymagania:

» Wszystkie betonowe powierzchnie madzn/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchgi

Peknigcia @ niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5 cm

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkietig otulenie zbrojenia betongdrie

nie mniejsze i 2,5 cm a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksze nk 0,5% powierzchni

odpowiedniegciany.

ROwna¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izokagiowinna odpowiada

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto i wgtebienia nie powinny by wicksze ni

2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji neig

» wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomoe tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umuigebetonem i nagpnie wygtadzé i
uklep&, aby otrzyma rowna i jednorodma powierzchng bez dotkdw i porow,

« wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchn¢ naley obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usunc¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowia

Deskowanie elementow licowych powinno¢bwykonane z elementow deskawaniwersalnych

umazliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Deskowania powinny spetniac warunki

podane w normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wyk@ang z tarcicy naly wykona z desek

iglastych kl. nie niszej n K33 i grubdci nie mniejszej ri 18 mm i szerok&i nie wiekszej nz 18

cm. Deski powinny by tak dobrane aby na ich styku nie powstawata siezeSzczegdlna uwag

nalezy zwrocic na uszczelnienie stykégcian z dnem deskowaniazide gwazdzie do wykonania
deskowa powinny spetni@ wymogi okrélone w PN-84/M-81000.

6. Kontrola jakéci.

W(g zasad podanych w OST-00 & ogolna” pkt 6

Kontrola jakdci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajdbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robot.

Wg zasad podanych w OST-00 ,&& ogd6lna” pkt 7
Jednostkami obmiarws

1 n7 wykonanej konstrukcji betonowej
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8. Odbior robot.
Wszystkie roboty olafe niniejszej SST podlegagasadom odbioru robot zanikeych wg zasad
podanych powsej oraz ugtych w OST-00 ,Czs¢ ogllna” pkt 8

9. Podstawa ptatigoi.

W(g zasad podanych w OST-00 &z ogolna” pkt 9

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji

oczyszczenie podia

utozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotdiemarek, zagszczeniem i wyrownaniem powierzchni
pielegnacja betonu

oczyszczania stanowiska pracy i usgr@m materialtdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

10. Przepisy zwzane.

PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podziat
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogolne wymagania icéal
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikbw mieszankidretiwej. Podziat

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Strogstgzebrowe zespolone. Pustaki

PN-B- Prefabrykaty z betonu - Stropygiazebrowe zespolone — Pustaki

19504:1999/Ap1:2000

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Strogstazebrowe zespolone. Pustaki

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kénjaiaci

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnegyikw. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-EN 197-1:2002 Cement - @2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce

cementow powszechnegaytku

PN-EN 197- Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. €& 1: Skiad, wymagania i
1:2002/A1:2005 kryteria zgodnéci dotyczice cementow powszechnegaytku
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolibego. Deskowania uniwersalne.

Terminologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody adaDeskowania elementéw

stropowych i dachowych

PN-84/M-81000 Gwedzie. Ogdélne wymagania i badania
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ I1ZOLACJE
TERMICZNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] TpSsa wymagania dotycce wykonania
i odbioru robdt zwizanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przecilgaciowych
I termicznych, konstikcji betonowych,zelbetowych i murowych, w ramach zadania ékneego
w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymiemych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace wykonanie n/w/
izolacji w realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje pionowe muréw fundamentowychadubetkowa

1.3.2. izolacje poziome i pionowe Abizol R i P

1.3.3. Folia w ptynie

1.3.4. FoliaPE

1.3.5. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego g8 ¢

1.3.6. Wysokoplastyczna masa uszczelniajaca

1.3.7. lIzolacje termiczne posadzek ze styropianf EBO gr.5,0, 8,01 10cm
1.3.8.  Styropian gr. 12,0 (docieplenie elewacji)

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4& sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i
wytycznych oraz okideniami podanymi w OST-00 ,&%¢ ogolna” pkt.1.4

1.5. Ogélne wymagania dotygze robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonania robot, bezpieczsgtwo wszystkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST-00 ,&& ogdllna” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpauizenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgdciowych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie aqegie materiatdw zgodnych z dokumengac)
projektows i posiadajcych aprobattechniczia do tego typu zastosowa

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolagjizgciwwodnych; przeciwwilgociowychys
2.2.1. Folia budowlana paroszczelna

Zastosowana folia budowlana powinna speétmiav wiasciwosci techniczne:

wzdtuz w poprzek
maksymalne nagzenie przy > 13 Mpa > 12 MPa
rozcigganiu
wydtuzenie wzgédne przy > 280 % > 370 %
zerwaniu
wytrzymatdé na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
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wodochtonnéc¢ <1,0%
klasyfikacja ogniowa - stopie
palngci

wyréb trudno zapalny

wyrob nierozprzestrzenigy
ognia
grubas¢ 0,150 - 0,500 mm

rozprzestrzenianie ognia

Folia powinna posiadaaprobat techniczi oraz atest higieniczny.

Do wykonywania izolacji membranowych (np. z foliudowlanej) naliey stosowdé materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiackajprobaty techniczne do tego typu zastosowa

2.2.3.Materiaty do izolacji termicznych

2.2.3.1.Piyty styropianowe

Do cieplnych i wygtuszagych izolacji podposadzkowych najestosowad ptyty styropianowe typu
EPS 200 Dach / Podtoga

Piyty styropianowe EPS 200 Dach / Podtoga przezmae g do termoizolacji podtdég na gruncie,
podtdg pod wylewki betonowe oraz do izolacji strapchow.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciejda< 0,038 [W/mK]

Euroklasa reakcji na odgieE

Oznaczenie zgodnie z nogr®N-EN 13163:2004:

Wytrzymalagié mechaniczna

Parametr: Wymagania| Klasa
Maks. obcizenie uytkowe [KN/nf] 33,3 u
Naprzeniasciskapce przy 10 % dksztatlceniu wzghym [kPa > 100 CS (10) 100
\Wytrzymata¢ na zginanie [kPa] > 150 BS 150
\Wytrzymala¢ na rozcaganie prostopadle do powierzchni czotowych —
[kPa]

Stabilng¢ wymiarow
Parametr: Wymagania| Klasa
Tolerancja grubgci [mm] + 2 T1
Tolerancja dtuggci [% lub mm] +0,6Ilub3 |[L1
Tolerancja szerokai [% lub mm] +0,6lub3 | W1
Tolerancja prostaknaosci [mm / mm] +5/1000 | S1
Tolerancja ptaskici [mm] + 10 P3
Stabilng¢ wymiarowa w statych warunkach laboratoryjnych 4&h w [+ 0,5 DS (N)5
temperaturze 23 °C i wilgot§o 50 %) [%0]
Stabilndg¢ wymiarowa w okréonych warunkach temperatury (po 48 Hav DS (70,-) 2
temperaturze 70 °C) [%]
Odksztatcenia w okéonych warunkach nagren sciskapcych i <5 DLT (1) 5
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturz&33(%]

2.2.5. Plyta z polistyrenu ekstrudowanego

Zastosowanie:
Izolacja cieplnacian piwnic, cokotow, taw fundamentowych, dachu o@lvonego, stropow, podtog
na gruncie. Wodoodporne piyty z polistyrenu ekstimainego, produkowane na bazie CO2.

Dane techniczne:
- wymiary piyty: szer. 600 mm ; di. 1250 mm
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- ilo$¢ ptyt w opakowaniu: 5 szt. ; 3,75 m2
- wytrzymata¢ nasciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokow - gtadkie (N-III-I)
- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-I1I-L)
- powierzchnia - gtadka
- wspotczynnik przewodrsai cieplnej lambda = 0,035 W/mK
Klasyfikacja ogniowa — samogage.
- ptyt z ekstradowanej pianki polistyreno&}S-P
- powierzchnia gtadka,
- gestai¢ objetosciowa - 38,8 +1% kg/fh
- nasakliwos¢  <0,7%,
- scisliwos¢ przy 10% odksztatceniu wzaginym - 361kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta0,036 W/mK
- stabilné¢ wymiarow w temperaturze 70st.C po 48h
nie wecej niz +/-1,5%,
- wytrzymatd¢ na rozcaganie siy prostopadt do powierzchni nie
mniej nk 100 kPa,
- ptyty o powierzchniach bocznych schodkowych,
o wymiarach 100x500mm
Struktura ptyt powinna, bywarta, bez wykruszeubytkow, pustek,

- plyt z ekstradowanej pianki polistyrenodS-R

- powierzchnia szorstka,

- gestai¢ objetosciowa - 34,3 +1% kg/fh

- nasikliwos¢  <1,5%,

- scisliwos¢ przy 10% odksztatceniu wzginym - 361kPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta0,036 W/mK

- stabilné¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h
nie wecej niz +/-1,5%,

- wytrzymatd¢ na rozcaganie siy prostopadt do powierzchni nie
mniej nk 100 kPa,

- ptyty o powierzchniach bocznych gtadkich,
o wymiarach 1000x500mm

Struktura ptyt powinna, Byzwarta, bez wykrusaeubytkéw, pustek,

3. SPRET

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przecilgaciowych i termicznych na
konstrukcjach betonowychzelbetowych i drewnianych mag by¢ wykonane ¢cznie lub

mechanicznie przyayciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST-00 ,&#¢ ogblna” pkt.3

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuwchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST-00 &8& ogolna” pkt.4

Materialy izolacyjne naley przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgjpoaby
zabezpiecz§ opakowania przed uszkodzeniem.

Plyty styropianowe natg uktada w stosy o pojemnigi 0,5 do 3,6 mprzy czym wysoké: stosu
nie powinna by wyzsza nik 1,2 m. Piyty styropianowe nalesktadowa zdala odzrodet ognia.
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Rolki papy i folii pakowane oryginalniey sv srodku owinkte paskiem papieru z uwidocznionymi
danymi. Pap nalery przechowywéaw pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
promieniami stonecznymi oraz w odleggdo 1,2 m od grzejnikow. Rolki papy i folii naig
transportowé i sktadowa w pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transpokthay powinien by
zgodny z zaleceniami producenta .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST-00 g&zogdlna” pkt. 5

Roboty powinny by prowadzone zgodnie z kaitatalogovs materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumiczny

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robaiimea migci¢ sic w granicach od +% do
+35°C i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy. Wilgathavzgledna powietrza w
czasie wykonywania rob6t powinnadayie wigksza nz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinnythwykonane z materiatbw nowychzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musidgczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszddalezy usumé
wszystkie line czsci i substancje zaktocgie wizanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw piekgnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itp.

Zagkbienia i mate uszkodzenia nayevyrowna, a wicksze ubytki wypetrd, zgodnie z
zaleceniami SST dotyeea, napraw konstrukcji betonowyctielbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeil betowych powinny liyzgodne z zaleceniami
Producenta materiatow izolacyjnych a materiatyazgjne powinny b§ zgodne z zaleceniami
Procenta materiatow do napraw konstrukcji betondwyelbetowych.

Bezpdrednio przed pokryciem betonu izolaapalezy powierzchng przedmuchasprzonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippywodpowiadé zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i tobatach technicznych odimie:

- wytrzymataci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podia,

- wilgotndici podiaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na
poditaza o wikszej wilgotndci),

- wieku betonu.

Podtaza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome pawimiet powierzchnie mgiwie rowne,
niezbyt gtadkie, bez wygbow i wgkbien. Peknigcia i rysy wiksze nk 2 mm powinny b§
zaszpachlowane kitem asfaltowym.

Podtaza pod izolacje na lepiku powinny dguche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe Ismoinowe

Przy wykonywaniu robo6t na zimno podepowinny by starannie zagruntowane . Powierzchnie
betonowe powinny lygruntowane za pomadrodkéw gruntujcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lubchacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgordiiarg
techniczia Producenta i aprokmtechniczi. Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej
lub w dwéch warstwach z tyme druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwsze;j.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy aogjne
powinny by uktadane starannie na styk bez szczelin. Plytyipoywby¢ przycite bez ubytkow i
bez wyszczerbig przy wyciu recznej pitki o drobnych gach (ptatnicy). Przyayciu naza mazna
doktadnie przyei¢ styropian do dowolnego ksztattu.
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Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej pagddoolega na poziomym uteniu pyt
styropianowych w sposéb podanyigy, a poszczegoélne warstwy naleiklada mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budanej

Folia budowlana powinna bByozktadana na czystym i gtadkim pogiio Najlepiej gdy folia
uktadana jest w cadoi tj. w jednym kawaitku; w przypadkgdzenia pasy folii powinny iy
uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywtei nasciany na wysok& ok. 15 cm, naaczeniu
folig nalezy skleic szczelnie téma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania naje@tosowa ja w
pofaczeniu z tama dylatacyjm.

6. KONTROLA JAKQSCI

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w OST-00 , @& ogolna” pkt.6.
Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgod&oi sposobu magazynowania z zaleceniami Produceaitariatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni
pod wzgtdem réwndci, braku plam i zabrudzg,

- kontrok prawidtowaci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@&j z ocen
jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecperzy, zattuszczelub odspojé itp.)

- 0znaczenie rzeczywiste] grudoo powtoki (grubad¢ powtoki wanna b§ zgodna z wartia podan,
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamid@centa. Grulig te okresla sk jako srednia
arytmetyczi z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékdpra Nadzoru.

- kontrok poprawndci naprawienia lidow w wykonanej izolacji,

- 0znaczenie przyczepfm izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w w OST-00 ¢&& ogolna” pkt.7
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dolentaci
projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w OST-00 &8¢ ogdlna” pkt.8

Podiaza oraz kada nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystpienie do kolejnych etapow me nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje gza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzé¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanycnmach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,,G&¢ ogdlna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykamaobot,
— przygotowanie i oczyszczenie pogdo
— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntagej,
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgowaiej i termicznej,
— przeprowadzenie nieztnych bada i pomiardw wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaroadd,
— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
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Cena jednostkowa zawiera rowhnigapas na odpady i ubytki materialowe

10 PRZEPISY ZWAZANE

1
2

PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tektutmitvlanej

PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wgtoa izolacji okréaja
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-
montaowych. Czé¢ | -Roboty ogoinobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. lI

PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w louwehictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szergkiebudownictwie. ITB, Warszawa 1974

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych meijathtryskows. COB-RPI Budowlane,

Katowice 1974,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezg@hcych nadziemne i podziemne

czesci budowli przed wilgoa | woda. ITB, Warszawa 1970

Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powioki izolacyjne z dsfarych emulsji kationowych i

lateks6w butadieno-styrenowych wykonywane metoatryskovy
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SST-07 ROBOTY MUROWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technig8&8T )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn@§T) & wymagania dotyecre wykonania i
odbioru murowanych elementéw budynku socjalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istom& dokumentacji technicznej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robot oblych specyfikagj technicza.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkieyromsci umazliwiajace i magce wykonanie
muréw zewntrznych i wewntrznych obiektu okrdonego w pkt. 1.1.tzn.:

- sciany z pustakow MAX

- scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych kl 15

1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoin i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST-00 ,&%¢ ogolna” pkt.1.4

1.5 0Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpiecigtwo wszystkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w OST-00 ,&& ogolna” pkt.1.5

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robésznlby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa oboawek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpauzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania robot ok&onych w pkt. 1.3 naley stosowé n/w materiaty:

Pustaki ceramiczne MAX klasy 15

Pustak scienny MAX

Do murowaniacian konstrukcyjnych zewgtrznych
zabezpieczonych, wewinznych, ostonowych i wypetniagych

Dane techniczne:
Nazwa handlowa Pustak MAX-188 kl. 15  Pustak MAX-22015
Oznaczenie LD 188x288x188mm LD 188x288x220 mm
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Dane techniczne:

Wymiary 188x288x188 188x288x220
llos¢ sztuk na palecie 140 119
Masa(kg) 8,3 9,6

Srednia wytrzymatéc 15,4 13,6
Nashkliwosé 16,1 16,7
Wspotczynnik przew. ueplneﬂod hzny 0,21: poprzeczny 0,40

(w/m*k)

2.3.Cegty budowlane petne, kl. 150
Cegta petna powinna odpowiadaktualnej normie pesstwowej PN-B-12050:1996.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowycheKpietych) nie mae przekracza 10% cegiet
badanych.
- Nashkkliwos¢ nie wigksza jak 16 %
- Wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa i 20 MPa dla kl. 200
- Odpornad¢ na uderzenie- opuszczona z wysakd,5 m nie m@e rozpac sic na kawaiki, mog
natomiast wyszczerbienia tkniecia. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie
powinna by wigksza ni:
- 2 szt. na 15 szt. sprawdzonych
- 3 szt. na 25 szt. Sprawdzonych
- 5szt. na 40 szt. Sprawdzonych

2.5. Zaprawy budowlane, w ktérych w sktad wcho@mritszywo, wapno, cement i woda
2.5.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivenazna kada wode zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest zucie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.
2.2.5.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003
Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczy lub kopalniany.
Piasek winien spetntavymagania obowizujacej normy przedmiotowej a w szczeg&oo
a) nie zawieradomieszek organicznych
b) mie frakcje r&nych wymiarow:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej PN-85/B-04500

- Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkanslpowinno byg wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalery przygotowaé w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana midiwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkiem popiotow
lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pgarunkiem,ze temperatura otoczenia wagu
7-miu dni od chwili ziycia zaprawy nie élzie nizsza n +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno tworzyednolity
i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcaecych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zapraw

Dla zaprawy marki 30
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cement ciasto wapienne piasek

1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 1 6

1 1 7

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zapraw

Dla zaprawy marki 50

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,3 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 6
1 0,5 7

Zaprawy stosowane do murowania powinny dnieonsysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 mm

3.0. SPRET I MASZYNY.
Pion murarski, fata murarska , poziomica uniakrs , tata kieraca warstwomierz naray ,
sznur murarski , przecinak murarski , skrzyn@a zhprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany
rusztowania warszawskie.
Zastosowany spez powinien spetni@awarunki okrélone w OST-00 ,,Cz& ogolna” pkt. 3
4.0. TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe. Podczas transportu matepalyinny by zabezpieczone prze utat
statecznéci i uszkodzeniami. Zastosowag®dki transportu powinny spetrdiavarunki okrélone w
OST-00 ,Czé&¢ ogolna” pkt. 4
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sciany i kominy
Roboty naley prowadzé w oparciu o zasady ogoélne zawarte w OST-00§€pgdlna” pkt. 5
Mury nalery wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegoazdnia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoflrioz rysunkiem, co do odsadzek i uskokéw. W piesjysz
kolejnasci nalezy wykona sciany zewRtrzne isciany wewrtrzne nédne. Po ich ukfczeniu, naley
wykona $cianki dzialowe. Mury naley wznosé réwnomiernie na catej diugo. Materiaty
zabudowywane powinny byczyste i wolne od kurzu
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywgednoczénie ze wznoszeniem muréw. Roboty prowadzi
w temperaturze povigj PC. Grubadé spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosi

- dla spoin poziomych +5i 2 mm

- dla spoin pionowych =5 mm
Spoiny powinny b¥ dokladnie wypetnione zapraw Powierzchnie scian przeznaczone do
tynkowania nie naley wypetnia& zapravg spoin.
Sciany wykonywa z zachowaniem zasad normalnegaaania na petne spoiny o gruéo@ch jak
podano wyej, przy czym grubixi spoiny poziomej traktuje ijako minimala. Nalery zwrocic
uwag: na dobre pakzenie cegiet ze stupami przy pomocy zaprawy ceovegjt (nie uktada tu
muru a tzw. suchy styk). W trakcie wznoszesuemn naleéy osadza w murze scianie wewgtrznej
nadpraa systemowe na zaprawie zgodne z projektem.
Liczba cegiet aytych w potdwkach nie powinna bywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
Pokczenia murow stykagych sg pod kontem prostym i wykonanych z cegiet o glabodzniacej
sig wigcej nz 0 5 mm nalgy wykona na strepia zazbione boczne

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT.
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Sprawdzenie cegiet , pustakow , bloczkéw: wymagatesa , wymiary i ksztalt , liczba szczerb i
pekni¢¢, odpornd¢ na uderzenia, sprawdzenie przetlomu ze zwrdcenienagi na zawarkd
margla, naskliwos¢.

Zaprawa winna hy przygotowana mechanicznie, stosowaasek rzeczny lub kopalniany. Sktad
objetosciowy zaprawy dobietadaswiadczalnie, konsystencja wg gka pomiarowego 6 8.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw ngi@rzyjac:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki d
muréw w mm
Z cegly z drobno
mury mury wymiarowa
spoinowa | niespoin{nych elem
ne ow z betony
komorkowe
go
1. 2 3 4
0. Zwichrowania i skrzxowania powierzchni muréw:
na diugéci 1 m <3 <6 <4
na catej powierzchngciany pomieszczenia <10 <20 -
2. Odchylenia od pionu powierzchni i keglai:
na wysokéci 1 m <3 <6 <3
na wysokéci 1 kondygnaciji <6 <10 <6
na catej wysokeri sciany <20 <30 <15

3. Odchylenia od kierunku poziomego gornej ieorchni
kazdej warstwy muru:

na dtugéci 1 m <1 <2 <2
na catlej diugeei budynku <15 < 30 <30

Odchylenia od kierunku poziomego goOrnej porngani
ostatniej warstwy muru pod stropem

na dtugéci 1 m <1 <2 -

na catlej diugeei budynku <10 <20 -

Odchylenie przecinagych s¢ powierzchni muru od da
przewidzianego w projekcie (nagsziej prostego)

na diugéci 1 m <3 <6 <10

na catej diugéci sciany - <30

6. Odchylenie wymiarow otworéw wswietle cciezy dla
otworéw o0 wymiarach:

do 100 cm szeroko +6, -3 +10
wysokas¢ +15, -10

powyzej 100 cm szerokad +10, -5
wysokas¢ +15, -10

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Wg wymaga wspolnych zawartych w OST-00 &% ogdélna” pkt. 7
Jednostl obmiarow jest nf wykonanego muru i fwykonanego komina.

8.0. SPOSOB OBMIARU ROBOT
Roboty obgte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentagcjegtowej i przepiséw zwizanych
ujetych w OST-00 ,,Cz$¢ ogolna” pkt. 8

9.0. PODSTAWA PLATNGCI
W(g zasad okrdonych w OST-00 ,,Cz& ogdlna” pkt. 9
Ptaci s¢ w jednostkach ok&onych w pkt 7.
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Cena obejmuje

- Dostawe materiatow i sprgtu na stanowisko pracy

- Wykonanigscian, naray, przewodow wentylacyjnych i spalinowych
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- Przygotowanie zaprawy

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

11.PRZEPISY ZWAZANE.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymaganibadania przy odbiorze

PN-65/B-14503

Zaprawy budowlano-cementowe

PN-B12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegyokvki

PN-B12050:199

Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-b-300004:1900

Cement portlandzki

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skiad, wymagania | krgtergodnéci dotyczace cement
powszechnegoaytku

S—

PN-63/B-06251

Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne
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SST-08 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. Wstp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru elementow stalowych realizowanych w ramaedania okrdonego w OST-00 ,C&¢
ogodlna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i montaelementow stalowych, wygiujacych przy realizacji zadania oklenego w pkt.
1.1 Nalea do nich:

- Elementy stalowe ES

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd zyodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0gd6Ine wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kavykonania rob6t, ich zgodéédz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Konstrukcja gotowa — przywieziona na budgowo zamontowania.

2.1. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggmaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcowki ¢tpwv powinna by bez gknie¢, pecherzy
I naderwa.
b) Na powierzeniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
I peknigcia widoczne gotym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne jeli:

d) mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek:

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruoi od 21 mm,

- 0,7 mm dla walcowki o gruoi wickszej.

2.3.  Odbidr konstrukcji staloweja budowie powinien kdydokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien eawé:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obroébki cieplnej

2.4. Odbidr konstrukcji na budowieinien by dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz zswiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaly usgie.
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2.5. Hhaczniki

Jako hczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz pokenia n&ruby.

2.5.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagtzo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych
naraonych na obazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinnydnie

— zawiadczenie jakéci

— spetnig wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obagujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.252.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:200Xredniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11
dlasrednic powyej 16 mm

*

*

(2)
®

(4)
(5)
(6)

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wiasnasci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djwZ lub P

naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wiasnasci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09¢&@owo zasip. PN-EN 20898-2:1998
podkiadki oksigte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M€10

podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy nagtéwkach.

2.6. Powiloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg SST- Zabezpieizamtykorozyjne.

2.7. Skltadowanie materiatéw i konstrukciji

1.

2.

3.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na bug@awinny by wytadowywane ¢cznie oraz za
pomoeg Sprztu np.zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow sma wy¢ wciagarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukiadav sposOb umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny Byw miar mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu sktadowania rgleejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich
nadegciu, segregowai uklada& na wyznaczonym miejscu, oczyszédanaprawia powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejrk&og jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcg naley uktad& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych k. bab desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto 2.0 do 3.0 mod siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmuj potozenie pionowe skladowavr tym samym potzeniu.
Elektrody skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, naketki, podktadki) skladow&w magazynie vekrzynkach lub beczkach.

2.8. Badania na budowie

2.8.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru
2.2.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
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— jakasci materiatéw, spoin, otworow rsauby,

— zgodndci z projektem,

— zgodndci z atestem wytworni

— jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, cemtmsobu naprawy powstatych uszkadwe
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru evpido Dziennika Budowy.

3. Sprzt

3.1. Sprzt do transportu i monga konstrukcji

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wcagarek, dwignikow, podnénikdw i

innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegag przepisom o

dozorze technicznym powinny dylostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraacyani do

ich eksploataciji.

3.2.  Sprzt do robét spawalniczych

a) Stosowany spez spawalniczy powinien unidiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentackonstrukcyjn.

b) Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%

c) Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukaj

d) Stanowiska spawalnicze powinnychydpowiednio urgzdzone:

— spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

— sprzt pomocniczy powinien liyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi zabezpieczone od wplywow atmosferycznychoswietlone z
dostateczy wentylacy. Stanowisko robocze powinno dypdebrane przez Inspektora ds.
BHP.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby
Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt przeznaczony do tego typu prac.

4. Transport

Wg OST-00 ,czé& wspdélna” pkt. 4

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Skiadanie zespotéw

5.1.1.Czsci do sktadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed karozp najmniej w
miejscach, ktére po mora beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymaga dokladndci zespotéw i wykonania patzen wedtug
zalkczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalnalodka
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci, lecz nie wecej
czes$ci ram jak 10mm

Skrecenie peta - 0,002 dtuggri, lecz nie wecej
jak 10mm

Odchyiki ptaskdci potek, - 2mm na dowolnym odcinku

scianeksrodnikow 1000m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie
wigcej nz 5mm
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Przesungcia srodnika - 0,006 wysoksti

Wygiecia srodnika - 0,003 wysoki

Dlugos¢ elementu

Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchytka wymiamon
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16,0

5.1.2. Padczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasamerskaci 15 mmpowinny by oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszca@raz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kgt ukosowania, potaenie i wielka¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje s§ wedtug widciwych norm spawalniczych. Szczealimicdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosdéve wickszy od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopmazc
Si¢ gruba¢ mniejsa;:

-0 5% — dla spoin czotowych

-0 10% — dla pozostatych spoin

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graniljevady te mieszegsic w granicach
grubasci spoiny. Niedopuszczalna pekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

— wymagan technologt spawania wpisem do Dziennika Budowyzaaaleat Inspektor.

4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne

—wady zewmtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastekmiecia,
nadmierra ospowaté¢, braki przetopu, gcherze naley usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.1.2.2. Paiczenia naruby

— dhlugas¢ sruby powinna by taka aby mizna byto stosowamazliwie mniejsa liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunkae gwint winien wchodziw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

— naketka i tebsruby powinny bezpgaednio lub przez podkiadidoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowergik | podktadek przed mortam pokrg
warstwg smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwngk ani drg& przy ostukaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakdci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz wedtug @8Tpkt. 6 ,Cz$¢ ogdina”

7. Obmiar robot
Wg zasad okionych w OST-00 pkt. 7.
Jednostkami obmiarws
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t (tona)- obejmuje dostaywmonta konstrukcji stalowe]
m (metr) obejmuje dostaymonta nadpraa stalowego

8. Odbior robot
W(g zasad okrgonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty olate niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatsoi

W(g zasad okrgonych w OST-00 pkt. 9.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykamaobot,

— opracowanie Projektu organizacji robot” wraz rrhanogramem,

— monta konstrukcji

— przygotowanie i oczyszczenie pozko

— przeprowadzenie niegbnych bada i pomiaréw wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarowadd

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhnigapas na odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znali, symbole gtébwne

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systaingwe

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204 + Ak:1997| Wyroby metalowe. Rodzaje do&ntéw kontroli

PN-87/H — 01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicazlsowanie

PN-88/H — 01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutniczakpwanie, przechowywanie i
transport

PN-91/H — 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegi@enne IPE walcowane na goo.
Wymiary

PN-91/H — 93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

PN-EN 10056:2000 Kowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary

PN-EN 10056-2:1998 owniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-ISO 1891:1999 Sruby ,wkrty , naketki i akcesoria. Terminologia

PN-ISO 8992:1996 GZci ztaczne. Ogolne wymagania dieub, wkretow, srub
dwustronnych i naktek

PN-82/M-82054.20 Sruby ,wkeety i naketki. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki aigte dosrub, wkretow i naketek ogdinego
przeznaczenia. Uktad ogolny

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawanratypelektrodowe, druty i gty
do spawania tukowego stali opornych petzanie. Kikagja

PN-EN I1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewnasyikacja jakéci i tolerancje
wymiaréw powierzchni eitych termicznie (@icie tlenem)

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i olélenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwdziaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych
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PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nienigzezzhczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776

Spawalnictwo. Olglenie wysokdci wad spoin na podstawie
gestasci optycznej obrazu na radiogramie.
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SST-09 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALO WYCH.

1. Wstp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z realizagj zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionyeh pkt. 1.1

1.3.Zakres robot oetiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zabezpiecaeantykorozyjnych na:

1.3.1.Elementy stalowe ES

w postaci powtok malarskich, zgodnie z zatwierdzomrojektem budowlanym.

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okr@eniami podanymi w eZci ogolnej pkt. 1,6 ,,C&¢ ogolna”.

1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakovykonania robot, bezpieargwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodéa@ dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inweskiego.

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w OST-00 ,&Z ogdlna”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpauzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchhiastalowych dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie materiatow zgodnych z dokumengagjojektows i posiadajcych aprobattechniczia do
tego typu zastosouwia

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpsaczantykorozyjnych konstrukcji stalowych
w postaci powtok malarskicha:s

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinnypowiad& podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz kgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN ISO 8504-2: 2002;EMISO 11124-1 : 2000 oraz PN-EN ISO
11126-1: 2001.

2.2.2. Farby.

Materiaty malarskie  powinny odpowiatlazaleceniom podanym w Kkartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz kgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2@04z PN-89/C-81400

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykoroggnekonstrukcji stalowych powinien
odpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz ejszej SST.

Farby powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-8¥@380 oraz wg kart
technologicznych przgfych zestawdéw malarskich.
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3. SPRET

Roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieizantykorozyjnych konstrukcji stalowych mplgy¢
wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania
techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Materiaty malarskie naky przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgjpoaby
zabezpieczy opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przgidniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot:
Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano wedzi ogolnej pkt.2 “Wymagania
wspolne”.
Wykonanie robét powinno lByzgodne z kartami technicznymi stosowanych matesiahormy PN-
69/B-10260
Temperatura otoczenia w czasie wykonywaniadtrgimwinna migci¢ sie w granicach
od +5C do +28C i by o 3 stopnie wisza od temperatury punktu rosy. Wilggto
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot pmai by nie wiksza nk 80%
5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny dyczyszczone , odtluszczone zgodnie z wymaganiarm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN 1S@4122: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002,
PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996;IBN 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051 oraz
PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny I8y przygotowane zgodnie =z zaleceniami producer#astawu
malarskiego podanymi w kartach technicznyabs@ivanych materiatow.
Bezpdarednio przed pokryciem powierzchni materiatadd gruntowania , natg powierzchng
przedmucha spezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczeniainpgwodpowiad& zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatadhnicznych odrimie:

- stanu podiga,

- temperatury

- wilgotnosci.
5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny dygruntowane za pomacsrodkéw gruntujcych , kedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodniartz technicza Producenta i aprohbat
techniczn .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia powinna bywykonywana za pomac materiatdbw bdacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie zakarthniczia Producenta i aprobatechniczn .

Prace zwjzane z wykonaniem zabezpieazantykorozyjnych powierzchni stalowych w pasta
powtok malarskich winny kiyprowadzone z zachowaniem wymagéokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenf@olbat technicznych.

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:
- malowanie pdzlem,
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- natryskiwanie,

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw malerzestrzegazalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podi® oraz wilgotnéci podiaza i powietrza

Podilaze oraz kada nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora. Przpgnie do
kolejnych etapow robét nie nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKCSCI

Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodsioi sposobu magazynowania z zaleceniami Produceaier iatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena gapwania
powierzchni)

- kontrok prawidiowaci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykianpakrycia z ocen
jednorodnéci wykonania powtok , stwierdzeniem brakecherzy , zatluszcz¢

- 0znaczenie rzeczywistej grudmp powitoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z warkwia
podar w dokumentacji projektowej i zgodna z zalecenid@ryducenta grul$é t¢ okresla si
jako srednia arytmetycznz kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez ékspra;

- 0znaczenie przyczepfm powitoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia kamozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci powlok malacsk zgodnie z dokumentacprojektow i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru kacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegoeditada wszystkie
dokumenty techniczneswiadectwa jakéci materiatow, jak rownie dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowejpostaci powtok malarskich uznaje sa
wykonane zgodnie z dokument@cjprojektows, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowanienterémcji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normadaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstawa platrisi stanowi cena za 1 frzabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stadp w
postaci powtok malarskich , zgodnie z dokumgataprojektows, obmiarem robdét, atestem
Producenta zestawu malarskiego i agakosci na podstawie wynikdw pomiaréw i bada
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykamaobot,
— monta i demonta ewentualnych rusztowa
— przygotowanie i oczyszczenie patHo
— przygotowanie materiatow do zabezpieczenitykamozyjnego,
— wykonanie warstwy gruntagej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtok malarskizhbezpieczenia
antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niegtnych badai pomiaréw wymaganych SST lub zaleconych
przez Inspektora,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréwadd,
— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhieapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podiky stalowych przed naktadaniem fark
podobnych produktow. Metody przygotowania paoncéni.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podky stalowych przed naktadaniem fark
podobnych produktow. Metody przygotowania pomééni.
Czes¢ 2: Obrébka strumieniowscierna.

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb
podobnych produktow. Wymagania techniczne deiyez
metalowych scierni w stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem far
podobnych produktow. Wymagania techniczne deiyez
metalowych scierni w stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby i lakiery. Ochropzed koroz konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich. ¢& 1: Ogolne
wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochropezed koroz konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemdéw malarskich. e€z 5: Ochronne
systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby i lakiery. Ochropzed korozj konstrukcji stalowych za
pomoa& ochromych systeméw malarskich. €2 7. Wykonanie
nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotygze  wyrobdw
lakierowych. Cgs¢ 3. Przygotowanie powierzchni i meto
naktadania.

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby i lakiery. Ochropezed koroz konstrukcji stalowych za
pomoea ochronnych systemow malarskich. ¢€&z 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie pogto stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena cz§stopowierzchni.
Stopnie  skorodowania i stopnie przygotowe
niezabezpieczonych podip stalowych oraz podky stalowych
po catkowitym usurciu wczéniej nat@zonych powiok.

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie podto stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena cz§sitgowierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowe

niezabezpieczonych podip stalowych oraz podhy stalowych po
miejscowym usuriciu tych powtok

PN-70/H-97051 Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korpzjOcena przygotowania powierzchni stali,

staliwa,zeliwa do malowania.
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SST-10 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwkanych z realizacja koryta wraz z profilowaniemaggzczaniem
poditaza gruntowego w ramach inwestycji oflienej w SST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowbwmzujaca podstaw opracowania
dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy zlgca realizacji robot..

1.3.  Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelna konstrukcji nawierzchni dla:

- zjazdu, drogi dojazdowej, placow pieszo-jezdnyadrkingdw, chodnikéw i opasek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowvaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST-00,G&¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST-00, £z ogolna”

2.0. MATERIALY
Nie wystpuja.

3.0. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprtu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST-00,, €& ogdlna” pkt 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta profilowania podiga powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem,;

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwaskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany speg nie mazze spowodowaniekorzystnego wptywna wiaciwosci gruntu podiaa

4.0. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST-00 ¢& ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSTaX9s¢ ogolna” pkis.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowaniszagsszczania podia jest
mozliwe wytacznie za zgoglinspektora wkorzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymzagszczonym podizu nie mae odbywé si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmiesecpahkow lub szpilek powinno umbwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w aghstch me wikszych, nk co 10 metrow.
Rodzaj spretu, a w szczegoldgi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn. na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robétadym zakresie. Spos6b wykonania must by
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniB¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@mdub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdionaley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldrych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane ralne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgitija zanéenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinierpukhni podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Inspektora. dowié dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace
dla gornej strefy korpusu, w ida koniecznej do uzyskania wymaganychdych wysokéciowych

I zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany .w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzplnspektora.

Bezpagrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is dla drog o ruchu
Ruch mniejszy od e¢zkiego

Gorna warstwa o 1,00
grubaici 20 cm
Na gkbokadsci od 20 dq 0,97
50 cm od powierzchn
podtaza

Wilgotnag¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna kByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanic.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w i
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do naktadania warstwy nawierzclmpdwinien
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on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykiad praetzenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukfadania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnedecz wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to napgaw
wykona on na wiasny koszt

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-QQCz$¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szerokeé&¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.1.2. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie z
normg BN-68/893 1-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy tata.

Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego padipowinny by zgodnez dokumentagj. projektova
Z tolerancy +0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokéciowe

R&znice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzeej niz £ 5 cmdla pozostatych drég.

6.1.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokre&lony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalgy badd& wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgots® gruntu
poditaza powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie. ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.1 powinny Wy naprawione przez spulchnienie dcgligkasci co najmniej 10 cm.
wyrownanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnignikonanej
warstwy jest niedopuszczalne

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00:$Cagdlna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00es&agdblna” pkt 8

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora. jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaleegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnze postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robot
z rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robét uzupetniagych Komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustala nowy termin odbioru koowego.

7.1. Dokumenty do odbioru koowego.

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy dbiorze robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu.

-atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
-powykonawcz dokumentag geodezyja obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,
-inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST-00 ,,E& ogdlna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze .
— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntusraaki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta lub podie,
— zag:szczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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SST-11 WARSTWY ODXACZAJACE | PODSYPKOWE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zasdanych z wykonaniem warstw agzapcych i podsypkowych w
ramach inwestycji ok&onej w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanobdwinzujaca podstaw opracowania i
dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy zi@cai realizacji robét na drogach przy realizacji
zadania okrdonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem warstw odszapcych oraz podsypkowych stanawych cz$¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchindrog, parkingdéw i chodnikow.

1.4. Okrcslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
okresleniami podanymi w OST-00,,E& ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w OST-00 “ € ogdlna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST-00 ,,
Cze$¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniarstw odgczapcych,oraz podsypkowychy piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa dowvykonania warstw odgzapcych powinny spetnianastpujace warunki
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

D <5 gdzie:
85
Di1s- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnsiay odcinajcej lub odgczapcej
dgs- wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarmguuypodiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsidczapcych warunek szczeldo
musi by¢. spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana nestwée odcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:

U= 9o > 5gdzie:

le
U - wskanik roznoziarnistgci,
dso - wymiar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca.
di1o- wymiar sita. przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odairyagh powinien spetntawymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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2.4. Skiadowanie materiatow

2.4.1. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwya@@gcej oraz podsypkowej nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budawi zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpiedauszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padlav miejscu skltadowania powinno dy

rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprtu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST-00,,E% ogdlna ,, pkt 3

3.2.  Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej lub podsypkowej powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— walcow statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST-00, e&zogdlna”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi fager, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.0. WYKONAN1E ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-00:$&CagdlIna” pkt 5

5.2. Przygotowanie podiza

Podiaze gruntowe powinno spetldiawymagania okrdone w SST — 22 ,,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca lub podsypkowa powinna dwytyczona w sposob umbiwiajacy wykonanie
zgodnie z dokumentagcprojektowan, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno uwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wekszych, nk co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zagszczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow edaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubg¢ projektowan.
W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacjaXywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odezapcej lub podsypkowe] natg
przyshpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym male@zpoczyna od
krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgatezpoczynéa od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej gornej kragdzi.
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Nieréwnaici lub zagkbienia powstate w czasie zsgczania powinny liywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Ishnigcie materiatu. a do otrzymania rownej
powierzchni

W miejscach niedogpbnych dla walcow warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczanaptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuow@ do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1.0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejdiuge PN-B-0448 1 [11. Wskaik
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotna¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnejz tolerancy
-20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotsé kruszywa jest wisza od wilgotni
optymalnej kruszywo naky osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
ilosciag wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej lub podsypkowej.

Warstwa odgczapca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed zeliem nasjpnej warstwy
powinny by utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicej

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ola¢ia Wykonawe robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady konZlroli jaka rob6t podano wO ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.1.1. Szeroké¢ warstwy

Szeroka¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,-5 cm.
6.1.2. ROwndé¢é warstwy

Nieréwnaici podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z
normg BN-68/893 1-04

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzyt 4 metrow tata.
Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@aj | odgczapcej na prostych i tukach powinny dyggodne
dokumentagj projektows z tolerancj +0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe

R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1cmi 2 cm.

6.1.5. Uksztatltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £5 cm dla pozostatych drog.

6.1.6. Grubasé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancilcm.
Jezeli warstwa ze wzgbdw technologicznych zostata wykonana w dwoch waash, naley
mierzy¢ taczm grubac¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naglgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach. wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych robot nagbi ponowny pomiar
ocena grubgi warstwy, wedlug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirgge] i odaczapcej, okrélony wg BN-77/893 1-12 powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporownanie wartei modutéw
odksztatcenia. to war§é stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z norrp BN-64/893 1-02 nie powinna byvicksza od 2,2.
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Wilgotna¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad# wedlug PN-B-067 14-17. Wilgotkod
kruszywa powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgch

w p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtlrnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnianikonane;

warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00,, Wymagzgolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej lub odsczajcej.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Wymnegogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowa SST | wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Ifwarstwy odsczapcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubo i
jakaosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

—  zag:szczenie wyprofilowanej warstwy.

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

—  utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawibrzcdrogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzehiogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzcdrogowych.
Piasek

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabynodigzru z  zastosowaniem
geotekstvliow IBDIM, Warszawa 1986
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SST-12 PODBUDOWA Z KRUSZYW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w @miawestycji okrélonej w
OST-00 Cgs¢ ogolna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeujaca podstaw opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i reatizaobot na obiektach sportowych.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudow z kruszywa tamanego, piaskuiknnego i miatlu kamiennego.
Podbudow wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej, jako-
podbudow zasadnicz

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa €&z konstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wicej
warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okilenia s zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,E& ogdlna” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w OST-00,,68% ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-00,,Cgs¢
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawjucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s

— kruszywo tamane zwykle: ttucae kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy naidg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [8]
— kruszywo kamienne 5-40mm

— kliniec od Omm do 5mm.

Jaka¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] ékary dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamjicaley stosowd kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawirtablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ihktia. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | Whasciwosci Klasa Il

1 |Scieralné¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotdle wigcej | 30
niz:

2 | Nasakliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie gaej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch 2,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrag/ch 4,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odpornéc¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;j

metody bezp&edniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1L
1112
[8], % ubytku masy. nie wcej niz: 30
- w klincu nie bada si
- w tluczniu

Tablica 2.Wymagania dla tlucznia i ktia w zalenosci od warstwy podbudowy ttuczniowej,
wg PN-B-1 1112 18]

Ip | Wiasciwosci Podbudowa jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nieqeej niz:

-w tluczniu 3 4 3
- w klincu 4 5 4
b)zawartd¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75
- w ttuczniu i w kliacu 75 65
c)zawartg¢ podziarna, % m/m, nie wiej niz: 15
- w ttuczniu i w klincu
d)zawarté¢ nadziarna % m/m, nie wgej nz: 15
- w thuczniu

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wtej ni:
- w tluczniu i w klhcu 0,2

3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m nie wice] ni:
w tluczniu 40

w klincu nie bada si

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa
cieczy wg. PN-B-06714-26 [6]

w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza ri: wzorcowa
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2.4. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geoby studzienna tub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST-00,,E§& ogdlna” pkt 3.

3.2.  Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujac do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego pem wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych tub wibracyjnych zgggczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klhicem

C) szczotek mechanicznych do usiera nadmiaru kfica,

d) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST-00,¢&zogoIlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi imageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00¢$&agolna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudowttuczniows powinno spetni@wymagania okrdone w SST-10
Podbudowa tluczniowa powinnadwytozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgoispod podbudowttuczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odgzapca lub wykonane ulepszenie pozHo

W przypadku zastosowania pamzy warstw podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem paeto
warstwy odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wyteony
wzorem:

Dis (15
d85

gdzie: Ds- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15%rn warstwy odcinagej albo odsczapcej,
dgs- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziagamtu podtaa.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eédach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagzczanie kruszywa
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Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie teby po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébevarstwy podbudowy po
zag:szczeniu nie mee przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa: w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyroztazone w warstwie o jednakowej grudao przy wyciu uktadarki
albo rowniarki. Grub&t roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agineta grubac¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno b§ przywatowane dwoma praejami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszyin30 kN/rn. Zagszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpa¢zsic od kravwedzi i stopniowo przesuwasie pasami
podtuznymi, czsciowo naktadacymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy 0
jednostronnym spadku poprzeczaypbwinno rozpoczynasie od dolnej krawdzi i przesuwa si¢
pasami podhinymi, czsciowo naktadajcymi sk. w kierunku jej gornej krawdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pbwaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklimmia kruszywa grubego. Do
zag:szczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnb8 kN/m, albo
plytowa zag:szczark wibracyjm 0o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/i@rubcé warstwy
luznego kruszywa drobnego powinnaligka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnynieliéo konieczne, operacje rozktadania i
wibrowania kruszywa drobnego najepowtarza az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowéa warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzcbdi® do 6 mm.

Nastpna warstwa powinna byvatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jetkawym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohzy¢ Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,, € ogolna” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivynik tych bada Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i

2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwaé¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalne ilosci Maksymalna powierzchni
bada na dziennej | podbudowy na jedno
dzialce roboczej | badanie (M)

1%

Uziarnienie kruszyw
ZawartG¢ zanieczyszczeobcych w

N
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3 kruszywie 2 600 2 600
Zawarta¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie

4 Scieralngé kruszywa 5000

5 Nasqkllwgsc kruszywa _ _ i przy kazdej zmianie
6 Odporndg¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrédta pobierania

7

Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych materiatow

6.3.2. Badania wkaiwosci kruszywa

Probki naley pobierg w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane hynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych wpkt. 21 3
powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwaccia gwarantujca zachowanie jakii
robot i zawsze w przypadku zmiasrgpdta pobierania materiatdw oraz na polecenigriiera.
Prébki do badapetnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy, w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy me mee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej ni~ + 10 cm.

Na jezdniach bez kraxnikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.2. Rowné& podbudowy

Nierownaici podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem. zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [11].

Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&

- 12 mm dla podbudowy zasadnicze,.

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaahimoy by¢ zgodne z dokumentag]
projektows z toleranci £ 0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej xeej niz 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych tub eceijiniz £5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.6. Grubé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee r&zni¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefyrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), demde materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubdg¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod \gdgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny cbyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedai gieboka¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtawosciach, wyrbwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny ko$z. wykonaniu tych robdt napt ponowny
pomiar i ocena gruloi warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy.

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykavszelkie
roboty niezkdne do zapewnienia wymaganejSmwci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawpodbudowy tylko wtedy, gdy zaenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewsaiwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-Q@es¢ ogolna” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jestnf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thiez
kamiennego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-0f$€ogolna” pkt. 8

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanitterancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
Roboty te podlegajodbiorowi robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi.
Ogolne zasady dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST-00 ,G%¢ ogolna” pkt. 9

Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1fmpodbudowy tluczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e oznakowanie robot
* przygotowanie podia
» dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania
e roziozenie kruszywa
e zag:szczenie warstw z zaklinowaniem
» prowadzenie pomiaréw i batldaboratoryjnych okidonych w specyfikacji technicznej
e utrzymanie podbudowy w czasie roboét

-72-



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-96023

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeare zawarkzi

zanieczyszcze obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozea® sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.

zanieczyszcze organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.

bebnie Los Angeles

Ozeniez ksztattu ziarn
Ozeaez nasikliwosci
Ozeaiez mrozoodporrigi
Ozeniez zawartsci

Ozeniezscieralngci w

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaree rwierzchni

drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z tlucznia

kamiennego
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SST-13 OGRANICZNIKI BETONOWE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacichtecznej (ST) & wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwianych z ustawieniem kragnikbw i obrzey betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji oklenej w SSt-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi olgmujaca podstaw opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zleica realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
ustawieniem krawznikdw przy cagach pieszo-jezdnych oraz ohrgeorzy chodnikach i opaskach
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i obrzeza betonowe - prefabrykowane belbetonowe ograniczage chodniki dla
pieszych. pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, §&& ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST-00 ,, € ogdllna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanmgdano wOST-00
,,Cze$¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— oObrzera i krawezniki betonowe
— piasek na podsygk
— cement do podsypki,
- woda.
— materiaty do wykonania tawy pod kramniki beton B-15.

2.3.  Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14].

2.3.1. Typy
W zalenosci od przeznaczenia rozmdia st nastpujace typy krawznikéw betonowych :U -
uliczne,

2.3.2. Rodzaje
W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramid sie nastpujace rodzaje kraeznikow
betonowych:
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- prostokitnescicte 15x30 krawznik betonowy jednowarstwowy
2.4. Krawezniki i obrzeza betonowe- wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Wymiary kraweznikow betonowych 100 x 15 x 30 cm
Wymiary obrzey - 100 x 24 x 8 cm

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow i obrzey betonowych powinny ybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu. o
fakturze z formy lub zatartej. Krazie elementéw powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementow. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekragzavartasci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Skfadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, daiwr wielkosci

Krawezniki i obrzeza betonowe naky uklad& z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grufb 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni
szerokd¢ kraweznika

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-067 12 do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lmementem portlandzkim
klasy nie mniejszej nizZ32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna b§odmiany ,, 1” iodpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [11]

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-00 ,,E% ogdlna” pkt.3

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw gmaygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
~wibratorow ptytowych. ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST-00 ,g€czogdlna” pkt.4

4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowe]
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu a gérna warstwa nie powinna wystap@zascianysrodka transportowego waej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
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Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST;00z$¢ ogdlna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-6418845-02

5.2.1 tawa betonowa

tawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykonsiggbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym mnalstosowdé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicznrmag, zalewova.

5.3. Ustawienie krav¢znikow oraz obrzezy betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno lyzgodnez ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzghu na wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem. zwirem. tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie kravgznikOow i obrzezy na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikOw na fawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoav przygotowan  stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawg cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraumikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kfanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawalezy zalew& co 50 m bitumicza mas zalewowa nad
szczeliny dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-00 ,, €% ogolna” pkt.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnaadania materiatbw przeznaczonych
do ustawienia kragznikow betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowaddi na podstawie ogtlizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodazavysipujacych na powierzchniach i kraggziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé naley wykona za pomos
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw mglerzeprowadz z doktadnécia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do
badanego nafa i zmierzenia odchytek z doktadéwa do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialdbw stosowanych przgwiahiu krawznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaow
pkt 2
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z
pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnéc¢ profilu podtiznego gérnej powierzchni tamdokumentagj projektows.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynogsz
- dla wysokdaci £ 10% wysokeécl projektowane;.
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowane;.
C) Réwnas¢ gornej powierzchni taw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza irzez przytaenie w dwoch punktach. naide
100 m tawy. trzymetrowej taty.
Przéwit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazong tata nie maze przekraczal cm

d) Zagsszczenie taw.

Zageszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 miawy zezwiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia. badane pralwyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia. nie powinny palzad na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracza+ 2 cm no
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krapznikow

Przy ustawianiu kragznikow i obrzery nalezy sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1

cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszicgykraweznika od niwelety projektowane;.

ktGre wynosi

+1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika i obrzea,

Cc) rowna¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach
na kade 100m krawznika, trzy metrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm
powierzchna kraweznika i przytazomg tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie

na peta glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ¢s€agolna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowy
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Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego, (granitowego) i obtae

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ¢s€agdlna” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,, €& ogodlna” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 rkraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod tagv
— ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie tawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie krawznikOw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe]
— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie.
— przeprowadzenie bafléa pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiv

.PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloandwierzchni drogowychiwir i
miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaln@ mhwierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowpiraer

BN-88/6731-08 Cement. Transpogirzechowywanie

BN-80/6775-03/01| Prefabrykaty budowlane z betondententy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania

BN-80/6775-03/04| Prefabrykaty budowlane z betondenenty nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraydmiki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio
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SST-14 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem nawierzchnelementéw betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji okienej w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsiave opracowania dokumentacji
przetargowej kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot debgach i chodnikach.

1.3.  Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kosttukowej na alejkach komunikacyjnych,
chodnikach i opaskach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany elemenbladany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdavibroprasowania z betonu niezbrojnego nie banegm
lub barwionego, Jedno lub dwuwarstwowego, changkigacy sk ksztalttem, ktory umadiwia
wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odgd pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - og¢istdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w OST 00 pkt. 1.5¢&zogolna”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podaw
OST-00,,Cz$¢ ogolna”. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betogowa kostka m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, cfome w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodroeskrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub@ai mm 4mm,
2. gatunek, w zafmosci ci od wyghdu zewrtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielka wad
powierzchni krawdzi i narazy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa “50”.0 wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hb0 MIPa.
4. barwa:
a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwyklenpggpitami nieorganicznymi).
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami atomymi przez producenta (przyktadv podano w
zahczniku 1).
6. wymiary:
a) dlugaé¢ od 20 cm.
b) szeroké¢: od 10 cm,
c) gruba¢ 60 i 80 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepdssbu uktadaniagiatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczuwb przecinania
elementow w trakcie ictvbudowywania w nawierzchai
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym ké&sim brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczm wydary przez uprawniom

jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okr&.onym w aprobacie technicznej

a w przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z gExymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny hiyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszymi

odchytkami od wymiaréw:

- dtugas¢ | szerokd¢ + 30 mm,

- gruba¢ 5,0 mm,

2) wytrzymald¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza ri

- 50MPa, dla klasy ,,50",

3) mrozoodporng& po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaC1 lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie
nastpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywapeknieé | zarysowa powierzchni licowych

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabznow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp nie powinna przekra€za% masy probek nie zamranych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zapara/ch nie powinno kiy
wieksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea straq wysokaci, nie powinna
przekraczéa wartcsci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,507,

6) szorstkéc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowcj gornej. sprawdzona wahadtem angielskim, ipo wynost nie mniej nk 50 jednostek

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, knigé i ubytkbw betonu.
krawedzie elementow powinny Byowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialyglam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wysgtujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia,;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke i ptytki chodnikowe zaleca spakow#& na paletach. Palety z kostkmog by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym pagdgowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskoaypod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszegh uytku spetniagcego wymagania
PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiagaj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsyga@entowo-piaskowe]

- zaprawt cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3),

3. Sprazt
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuge recznie.
Do zagszczenia powierzchni stosuje; swibratory ptytowe z osten

4. Transport
Do transportu kostki stosowanalezy dowolne srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 005KEx$¢ ogodlna”.

5.2. Podiae
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Grunty podiaga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i s§me oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemaaia, zgodnie z dokumentacja.
projektowa.
Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami .

5.3.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna ®ygodna z dokumentacprojektows i SST

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni. z wygtowaniem

podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypeligan spoin zapraw cementowo-piaskoay
obejmup:

. wykonanie warstwy odszapcej z piasku

. wykonanie podbudowy z ttucznia,

. wykonanie obramowania nawierzchni (olisge

. przygotowane i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem.

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i yipaie ni szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowefstawowych czynioi jest mniej. gdy
nie wystpuja zwykle poz. 1. 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypliskiowej. z& poz.5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

ONOUTAWN P

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grudo powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej géadbopodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoyy stosuje s z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod
nawierzchm z kostki. Podsypkcementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie
rozéciela s¢ na uprzednio zwtonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR;= 10 MPa, Rg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotn@& ukladanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na diongladéw wody, a po naéieciu palcami podsypka
rozsypywata s RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wgpz ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekko walcami (ngzaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jerli podsypka jest wykonana z suche] zaprawy cemeoHpiaskowej to po zwatowaniu
nawierzchni naley ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwityla cah grubcé podsypki.
Rozcielenie podsypke suchej zaprawy nie@ wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienieosp zapraw musi by zakaczone przed
rozpoczciem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania
Ksztait, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 12.@8raz dese ich
uktadania powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae) zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia hie mniejszej #5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w ciagu
dnia temperatura utrzymujegsiv granicach od ¥ do +5C, przy czym jeli w nocy spodziewane
sa przymrozki kostk nalery zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae
stomy. pap itp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna¢hywykonana z elementéw o jednakowej grétioNa
wiekszym fragmencie robét zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki naley wykonywa recznie .

Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawd 3 mm do 5 mm powgj powierzchni

tych uradzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy
kostkowe wyk@czeniowe w postaci tzw. potdwek i dziemak, magcych wszystkie krandzie

rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzelzgddtek o nietypowych wymiarach, waln
przestrzé uzupetnia si kostlk cigta., przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dziatk; robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalgaakaczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzafmipodsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ufmnej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotymarycznie

utozona nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chadikowe]

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualre@dwndaci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (knigte) naley wymieni na kostki cate.
Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zegcza si zag:szczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaathennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin

pomiedzy dhwzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sithodnika kt 45°, a wierzchotek

utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa

podtuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetniatym wymagania pkt. 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej.

b) zapraw cementowo-piaskoavspetniajgca wymagania pkt. 2.3 d), i nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na

sucho lub, po obfitym polaniu wad wmieceniu papki piaskowej szczotkami wglilie

rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej

wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehini

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacmami z piérami gumowymi. Przed

rozpoczciem zalewania kostka powinnadgyczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna

catkowicie wypeint spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoay naley zabezpieczyprzed zalaniem ai

szczeliny dylatacyjne. wkladgj zwinicte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanawierzchnie nalg starannie oczgic

szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolgrolwi z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskogvnalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiach
zgodnych z dokumentacprojektows lub SST wzgidnie nie wigkszych, nk co 8 m. Szeroka
szczelin dylatacyjnych powinna urdiwia¢ przegcie przez nie przemleszczwywo’ranych
wysokimi temperaturami nawierzchniakresie letnim. lecz nie powinnadwnniejsza ni 8 mm.
Szczeliny te powinny iywypetnione trwale zalewami i masami aoaymi w pkt. 2.3 e).
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5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynskpem mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zeapo wypetnionymi zapragcementowo -
piaskowa po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4.0 cm
I utrzymywa& ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2otygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tyg. (w porze chlodniejszej) nawierzahnalery
oczysci¢ z piasku i mana oddéa do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t padano w OST-00 pkt. 6 ,&& ogdlna”.

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy.
Tablica 2. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodco
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wyruszg, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi
planie co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab.2, 1p, 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownaé Co 25m i we wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych warfoi podanych w

tab.2, 1p. od 5c¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pkt. 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w pkt. OST RD.7p,Czs¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokasjtki
brukowej

Jednostki obmiarowrobot towarzyszcych budowie nawierzchnitzetonowej kostki brukowej
(podbudowa i obramowanie itpg astalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podana w OST 00 p&iz&¢ ogdlna”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenagajojektows, SST | wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowatem talefiavedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST 00 pkt 9,,&& ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek dhikowych klinkieru
drogowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podta i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychhawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywurene do nawierzchni drogowych; i
pasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementyianne, krawzniki uliczne, mostowe
i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggkw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtwhow i zapraw

10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowyre/an
7.

BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych i obrze
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ROZDZIAL 1l ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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SST-15 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY DEKARSKO-B LACHARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegbtowe]j specyfikacji technicznsST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycre wykonania i
odbioru robdt zwizanych z realizagj pokrycia dachu i obrobek blacharskich wykonywanyeh
ramach zadania okilenego w OST-00 ,,C&¢ ogodlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakotriat czs¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu , realizacji i odbiorzeb6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdét obgtych specyfikacp techniczm.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i monta pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obrébkamch&skimi. W zakres tych
robét wehodzi wykonanie
- Wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowyctdzeniem styropianowym gr. 20,0 cm
- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stajqyesviekanej
Monta rynien dachowych
- Monta rur spustowych

2.0. MATERIALY

- Piyty warstwowe z rdzeniem styropianowyma2f,0 cm

- Papa termozgrzewalna

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalovesylpkanej

taczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynegwjak pozycja wiej

3.0. SPRAET

Wg zasad podanych w OST-00 ,&& og6lna” pkt. 3

Dociecia blach nalgy stosowdé naze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszczeacigtia
blach pitami lkitowymi ze wzgédu na wystpujace uszkodzenie powitoki antykorozyjnej. Rynny i
rury spustowe przycinagia pomoa pitek do metalu lub ostrymi rami.

4.0. TRANSPORT.

Transport blachy powinien odbywasie na specjalnych przyczepach przeznaczonych do
przewaenia dtugich elementow. W czasie transportu blapbwinny by zabezpieczone prze
uszkodzeniem i przemieszczaniem. $?ozostate elementy mwa przewozi dowolnymi srodkami
transportu przeznaczonymi do przesnia tego typu wyrobéw. Ogolne zasady podano w O®T-
,Czes¢ ogolna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Monta piyt warstwowych

Montaz ptyt dachowych nalgy poprzedzat wykonaniem dokumentacji moriave).

Przed przysipieniem do montau ptyt naley sprawdzt:

- poprawné¢ wykonania konstrukcji (operat geodezyjny z popresgnmontau konstrukciji)

- dtuga¢ ptyt dachowych, czy zgadzagic z wymiarami w naturze

Nastpnie za pomag urzadzer mechanicznych lubecznie podajemy ptyty na dach. Do podawania

mechanicznego piyt nalg uzywaé przystosowanych do tego celu zawiesi oraz trawdpéytwie

dachowe mgna przed uktadaniem pokryszas tasma klejaca lub utazy¢ cienkie podkiadki

styropianowe ( ktore przed bezpednim utaeniem plyty zostanusunete ).Zabezpieczy to dain

blacke piyty przed zarysowaniami w czasie przesuwania pty

Po ustawieniu pierwszej piyty nale ja zamocowa tacznikami samowiegzymi. tacznikdw

wkreconych w pobliu miejsca styku ptyt nie natg dokrecat do kaaca , aby nie byto probleméw z
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wsunkciem zamkow nasgpnej ptyty. Do dociskania plytaywat specjalnego przyadu lub pasow
transportowych. Dociskanalezy réwnoczénie 4-5 ptyt, mocowa3 ptyty. Wyeliminowany zostanie
czgsciowo efekt spgzynowania uszczelek. Malzy rdzeniem piyty pozostaje ogist3-5 mm z uwagi
na zastosowanuszczelk, nie dociska piyt ,na styk”. W przypadku odgbu wickszego nt 6 mm
szczelig wypetlnic pianky poliuretanow. Mocowanie pityt odbywa siza pomog tacznikéw
samowiergcych poprzez atze budowlane. 4czniki samowiergce lub sruby umieszczoneasw
kazdym pohczeniu ptyt dachowych oraz nazkej ptatwi lub podporze.

Po wkrceniu hcznikow naley na styku ptyt pod wkiladki styropianowe @@ pasek pianki i
zamocowa zlacze budowlane. Naginie naley zalazy¢ wszystkie niezédne obrébki i calée
zamocowd. Do mocowania nakly uzywaé nitdbw szczelnych lubatznikow samowiergcych .
Wzdtuz okapu nity lubdczniki rozmieszczaco 125 mm pongdzy przeprofilowaniami ptyty.

W czasie montau dachu natey przestrzeganastpujacych zasad,

- do chodzenia po ptycie naleuzywac obuwia nie rysujcego powierzchni piyty,

- opitki pozostate w czasie wiercenia ngl@atychmiast usuig z powierzchni piyty.
Usuwanie w/w pozostadoi zapobiegnie ich rdzewieniu i powstawaniu rdzawyraciekédw na
powierzchni plyty.

Zabrania sj chodzenia po ptytach mokrych , oszronionych i dbatmych

Wszelkie zadrapania powstate na powierzchni phatgay zabezpieczypowitoka z farby akrylowej
w sprayu bezp@ednio po zakfczeniu montau.

W przypadkudczenia ptyt dachowych po diugm nalezy bezwzgédnie wyrowna zakmczenie
blachy gornej zachodeej na pty¢ dolna.

Uszczelnianie patzen ptyt warstwowych natey przeprowadz&anasgpujacymi materiatami :

- pianky poliuretanov do wypetniania przerw na stykach ptyt np. w katgnnaraach itp.

- uszczelniaczem lub uszczgl@o uszczelnie na stykach piyt lub zEzy budowlanych z phyt
Stosowaé wytacznie uszczelniacze o odczynie naturalnym.

Miejsca pofczen naraznych dachu zeciam naley uszczelnd, pianky poliuretanow lub wetm
mineraln.. Montaz koncza systemowe obrobki blacharskigczone za pomacnitéw zrywalnych,
szczelnych lub blachow&iow w odlegtéci co 30 cm. Zerwanie folii ochronnej (maximum 30 d
od daty dostawy) kicczy proces monga ptyt warstwowych.

5.2. Monta papy
Przed przysipieniem do prac natg dokona& pomiarow potaci dachowej sprawdzioziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkepadkow dachu oraz do przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanoév@ziozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie p@dnego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw pap
szczegoOlnie przy bardziej skomplikowanych kszt&itdachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadz w temperaturze nie rsze;j
niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikaigych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychimacobniy¢ pod warunkiemze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oRG-Dwynoszone na dach
bezpdrednio przed zgrzaniem.
Nie nalery prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyniraee
Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a take od ws¢gpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomwird
kominow, swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnegjlidadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nglaktad& pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu éguma powodowanduza mas
mozliwo$¢ osuwania si ukladanych paséw podczas zgrzewania).
Minimalny spadek dachu powiniendiaki, aby nawet po uggiu elementow konstrukcyjnych
umazliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tegbpwegledu nachylenie potaci dachowej nie
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powinno by mniejsze ni 1%, ale zaleca siaby tam gdzie jest to mlwe przewidzi€ wigksze
spadki.
Przed utgeniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana, a haphie po
przymiarce (z uwzgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przggpi zwinaé ja z
dwéch kaicéw srodka. Miejsca zaktaddw na wonym wczéniej pasie papy (z ktérymadzona
bedzie rozwijana rolka) naky podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia
posypki na calej szeroka zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpahiikiem podtaa oraz spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonugeczynna¢, cofapc sk przed rozwijan
rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerak®,5-1,0 cm na catej
diugcici zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ semoistnie wzdtubrzegu rolki,
nalery docism¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka. Sike docisku rolki do
papy naley tak dobré, aby pojawit s wyptyw masy azadanej szerok&ei. Silny wiatr lub
zmienna pgdkosé przesuwania rolki mae powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroka
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltow@yiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

- podiwzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny b§ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgedz kierunkiem
najczsciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa ze szczegOin
starannécia. Po ut@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzt prawidtowa¢
wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalgy podgrza (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklgi. Wyptywy masy asfaltowe] nima posypé posypk w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powindypzesunite wzgkdem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podhme, jak i poprzeczne) nie pokrywatg sAby unikra¢ zgrubie papy na
zaktadach, zalecaesprzyckcie naranikow uktadanych paséw papyzteych na spodzie
zaktadu pod &em 45°

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Roboty blacharskie nima wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nigsaych nk

+5°C. Robot nie mena wykonywa na oblodzonych podiach.

Montaz elementow z blachy powlekanej w ramach zadaniastkrego w pkt.1.1. to: obrébki

blacharskie (obrobka kalenicowa, wiatrownice, okaggirynnowe jak i podrynnowe).

Odwodnienie dachu nalg wykona& zgodnie z projektem. Materiaty do wykonania odwiedia

stosowé od jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszadinych systemow odwodnieze

wzgledu na brak jednakowychdzen a tym samym wysgpi nieszczeln&t catego uktadu.

- Rynny- w mia¢ mazliwosci nalery stosowa jak najmniej zdczy rynnowych stosag
odpowiedniej dtugéci rynny.

- Rynny powinny by mocowane do belki drewnianej lub deski okapowaj{gkapcej dach) za
pomoa uchwytow rynnowych w odgpach nie wgkszych jak 50cm,

- Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- Rynny w miejscachatzeniowych z ruy spustow, w naraach, jaki na kacach powinny b§
zaopatrzone w elementy systemowe (sztuceqgzetnarane, zalepki).

- Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci dachowych.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Przed wykonaniem pokrycia z pityt warstwowych i zpyaodbiorowi zanikowemu podlega
wykonane podiee nadne poprzez sprawdzenie révénd ptaszczyzny (tacenia) za pomodaty
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aluminiowej o dtugéci nie mniejszej i 3. Przéwit pomigdzy sprawdzana tata powierzchnia nie
moze by wickszy nz 5 mm. Po wykonaniu catoi pokrycia kontroli podlega jaké i starannéc
wykonanych obrébek i patzenia ich z poszyciem. Odbiér odwodnienia dachuleg# na
sprawdzeniu prawidtowsgi polaczen poszczegolnych jego elementow oraz prawidkanapadkow
w rynnach ( czy nie zalega w nich woda )

Sprawdzenie materialdw nale przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalkcznikéw wg wymaga wspoélnych okrdonych w OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt. 6

Sprawdzenie szczelbd wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 1mkuin dziataniu
strumienia wody z wra, obserwujc czy splywajca woda nie zatrzymuje ¢sina powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie twgrzacieki.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymaga wspolnych okréonych w OST-00 ,,Czs¢ ogblna” pkt. 7
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrébeddbiarskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskieggpodstawie wpisow do dziennika
budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg wymaga wspolnych okréonych w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 9

Ptaci st za m2 wykonanych robo6t blacharskich i pokryciahdaoraz za mb zabudowanych rynien i
rur spustowych oraz bari@niegowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowegyn&owanej |
cynkowej. Wymagania i badania techniczne poeipiorze

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywnjem wywinieciem obrzea od
strony przedniej i rury spustowe z blachygqoalonej na zaktadk

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe laclyy. Definicje, podziat i

wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypeséa PVC-U. Definicje, wymagania
I badania

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowargz ocynkowane i powlekane

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i povdakhowych.
Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalaaanowie zdwojonej przeszywanej
Bimatizol.

Katalogi techniczne producentéw systeméw odwadoyah
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SST-16 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycce zabudowy stolarki okiennej i
drzwiowej ramach inwestycji okilonej w SSt-00 ,,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaspracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t w regie okrélonym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot oftiych SST

Roboty obejmuj nastpujace czynnéci:

- wykonanie pomiaru otworow okiennych z odpowiedmgim oznakowaniem,

- wykonanie okien, i drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- zamontowanie okien w istniglych otworach,

- monta oscieznic drzwiowych fabrycznie wykazonych

- monta i dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy Zeiam,

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodi#® z dokumentagj
projektowa i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpguzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudowa
nalezy stolark; drewniam zespoloa kompletnie wykaczor wraz z okuciami o wielkii, ksztatcie

I kolorze zgodnym z projektem. Stolarka okienna poa by wykonana z drewna posiade¢go
odpowiednie normy pgetwowe

- SZ1 - szklenie zewdtrzne — systemowe np. ,FASADA 50SL” YAWAL SYSTEM qgiile
aluminiowe w kolorze RAL 9006 szyba zespolona tpanentna, parametry: Lt=66%,;Lr=10%;
0=40%, Ug=1,1; W/m2xK; produkt np.:

(np. SGG Securit Colol-Lite SKN 174 1l 6mm/16/SGGadp Protect 44.2 (klasa P4-funkcja
utrudniapca wikamanie)

- SZ2 - szklenie zewgtrzne — systemowe np. ,FASADA 50SL” YAWAL SYSTEMqgiile
aluminiowe w kolorze RAL 9006; szyba zespolona gparentna, parametry: Lt=67%,; Lr=10%;
0=41%, Ug=1,1; W/m2xK; produkt np.:

(np. SGG Securit Colol-Lite SKN 174 1l 6mm/16/SGec8rit Planilux 6mm

- SZ-3 — szklenie zewnetrzne — Fasada szkldkedton Profilit U=1,8 W/m2K typ szkia;

- zewretrzne standard niezbrojone

- wewrgtrzne Plus 1,7 niezbrojone

Profile aluminiowe (ciepte) ; seria 83; kolor RAD@6

- drzwi szklane , zewatrzne, dwuskrzydtowe odporéoogniowa EI60 z zamkiem patentowym;
z samozamykaczem, antaby drzwiowe szkio bezbarwrgofilach aluminiowych (profil ciepty)
niskoemisyjne k=1.1, bezpieczne; kolor RAL
- drzwi szklane dwuskrzydtowe z zamkiem patentowyamozamykacz, antaby drzwiowe; szkto
bezbarwne w profilach aluminiowych (profil ciepkfasa P4; kolor RAL 9006
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- drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe wew. Odpgdthegniowa EI60 z zamkiem patentowym,;
samozamykacz w okleinie drewnianej, kolor: wenge

- drzwi stalowe petne odporfioogniowa EI60 wewgtrzne z zamkiem samozamykacz w okleinie
drewnianej np. PORTA DECOR, kolor wenge,

- drzwi stalowe petne wewtrzne z zamkiem w okleinie drewnianej np. PORTAQIER, kolor
wenge,

- drzwi stalowe peine wewitrzne z zamkiem tazienkowym ze szczelina wentylacyyv okleinie
drewnianej np. PORTA DECOR, kolor wenge,

- drzwi wewrgtrzne z zamkiem; samozamykacz, szkto bezbarwneofilgerh aluminiowych;

klasa P4

- drzwi stalowe dwuskrzydtowe wewtnzne z zamkiem patentowym w okleinie drewnianej

kolor wenge,

- drzwi petne wewetrzne; odporn& EI30 wewrtrzne z zamkiem patentowym samozamykacz;

w okleinie drewnianej np. PORTA DECOR, kolor wenge,

- okna aluminiowe; nieotwierane; profil ciepty; szkniskoemisyjne k=1.1 bezpieczne klasa P4;
kolor: RAL 9006

- okna PCV jednokwaterowe rozwierano-uchylne, soisioemisyjne k=1.1; kolor; RAL 9006

- okna aluminiowe wewgirzne jednokomorowe, rozwieralo-uchylne; szkto neskisyjne k=1.1,

klasy P4; kolor RAL 9006

15) Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, piankdipretanowa, silikon.

3.0. SPRET | MASZYNY
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej natg wykona& przy pomocy elektronagdzi.
Zastosowany spez powinien spetni@warunki okrélone w OST-00 ,Czs¢ ogodlna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinresaviera wszystkie elementy przewidziane
norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa transportowad w odrbnych
opakowaniach. Elementy do transportu mgalezabezpieczy przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem ei

Transport wyrobéw samochodowyeceny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spetrdavarunki okrélone w OST-00 ,Cgzsé ogdlna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t powinno przebigga sposéb okrdony w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 5

5.1 Sktadowanie wyrobdéw

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe naleprzechowywé& w magazynach zamkstych,
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadatmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny¢hytwardzone i rowne. Materiaty nale uklada w taki
sposob jaki bda zabudowywane tzn. oknagaieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w
kierunku oparcia. Odlegéé wyrobow drewnianych od czynnych adzex grzejnych nie mze by
mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarczaegha budow w stanie ostatecznie wykozonym.

5.2. Monta okien i drzwi

Powierzchnia fciezy powinna mi€ usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe ngkmecia
lub wyrwy. Wymienione ubytki nafy wypeinc zapraw cementow. Do tak przygotowanego
otworu naley wstawt oscieznice okienra na podktadach drewnianych (klinach) Ustawienie
oscieznicy nalery sprawdzt¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ loyniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna i nie
wiegcej niz 3 mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta maledja¢ z dscieznicy, ktom nalery zabezpieczy
uszkodzeniami podczas prowadzenia rob6t malarsktynkarskich foly ochronm lub tama
malarsly przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powiaddarskie;.
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Do zamontowania §gieznicy w csciezu stosowd rozpierane kotwy lub wkty zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).

Oscieza okienne i drzwiowe natg mocow& w punktach rozmieszczonych véoezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Wymiary zewrtrzne Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow i
Zamocowa zamocowa
wysokas¢ szerokac w nadpr@gu i|na stojaka
progu
do 150 4 Nie mocuje i po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 Nie mocuje i po 3
Powyzej 150 cm | 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna diugé¢ zagtbienia hcznika wynosi 80 mm wcianach ceglanych i betonowych oraz
120 mm - dlascian z betonoéw komorkowych.

Po zamocowaniu soiezy nalery zatary¢ skrzydia okienne i drzwiowe i dokladnie zamé&n
Istniejace szczeliny wypehdi pianka poliuretanowa, naphie wykon& obroblke tynkowa a styk
tynku z rama okiennwypeinic silikonem budowlanym. Prace te naglewykona w okrelonym
czasie po zwizaniu i wyschrgciu poszczegolnych rodzai materiatow.

6.0 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jakdci powinna by zgodna z wymogami ok§ienymi w PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szkkich, oraz wg zasad podanych w OST-00

,Czes¢ ogolna” pkt. 6

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowéa

- sprawdzenie zgodgo wymiarow, ksztattow i podziatow (elementéw odtaanych)

- sprawdzenie jakei materiatdbw z ktorych wykonana zostata stolarkaechy geometryczne
oscieznicy — niezmienne)

- sprawdzenie prawidtovgoi mocowania (podlega odbiorowi robot zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowgoi wykonania wypetnig i uszczelni@ szczelin ponddzy rany
okna a écieznic (podlega odbiorowi robo6t zanikowych)

- sprawdzenie prawidtovgoi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zanmygaskrzydet
bez zagi¢, brak samoczynnego zamykanialsib otwierania pod erarem)

- wilasnym), zamkrie skrzydta winny dolegado ccieznicy rownomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie blegiszkodzeniom brak trwatych
zabrudzeé ram, szyb i okg)

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymaga wspolnych okréonych w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte niniejsa SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ndstaovie wpiséw do
dziennika budowy.

9.0 Podstawa pfatidoi

Ptatndg¢ za wykonanie kompletu roboét, zgodnie z zasadamastdnymi w OST-00 ,,Czs¢ ogéina”
pkt.9

Cena obejmuije:

- Dostarczenie gotowych wyrobéw budowlanych na stiejmontau

- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.

- Dopasowanie i wyregulowanie.
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10.0. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

Stolarka Budowlana

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-
10085/Az3:2001
PN-90/B-91002

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Stolarka budowlana. Okna i Drzwyrifdgania i badania

Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze

Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejngwiczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe
komopolimeryzowane styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze

Poradnik informator BISPROL @00

Okna i drzwi z drewna, materiatow wrepodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, maléw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania idoad (Zmiana 3)

Okna i drzwi balkonowe. Zasady usiialavymiaréw skoordynowanych
modularnie

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowye i transport

Okna i drzwi drewnianea@a klinowe. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna drewnkaasnowe do piwnic i poddaszy

Stolarka budowlana. Okna i drzwerniinologia

Okna i drzwi Przepuszczatnmowietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelhe Metoda badania

Okna i drzwi - Odpo&dona wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

Okna i drzwi - Przepuszczatrmmowietrza — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Wodoszczélhe Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odposdma obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-17 ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji techmegSST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyege wykonania i
odbioru rusztowa budowlanych prziciennych z elementéw stalowych montowanych w ramach
inwestycji okrélonej w SSt-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres robot obllych specyfikagj technicza SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaopracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w ze&ie okrélonym w pkt.1.1

1.3 Zakres robot ofych SST
Rusztowania teasprzeznaczone do wykonania robot murowych, tynkdwymalarskich.

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodi#® z dokumentagj
projektowa i DTR producenta rusztowa

2.0. MATERIALY.
Stojaki stalowe , pityty pomostowe znormalizowartezenia stalowe pionowe i poziome, daszki
ochronne, odbojnice, drabiny, adzenia piorunochronne, podktady pod stojaki i zakenia.

3.0. SPRET.
Elektronarzdzia, zhcza wzdtine, klucze dosrub. Stosowane rusztowania winny postaddest
bezpieczéstwa ,B”

4.0. TRANSPORT.
Samochody dostawcze kgarowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Realizacg rob6t zwihzanych z monteem rusztowaA nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagj
producenta rusztowiadzw. DTR

Podklady pod stojaki ukiadana przygotowanym podta prostopadle dosciany budowli,
dopasowé ich uklad do siatki konstrukcyjnej gekiej” dla ktorej rozstaw stojakOw wynosi
2,0 m w kierunku poditnym i 1,35 mw kierunku poprzecznym. Wysgk&azdej kondygnaciji
rusztowania winna wynasi2,0 m wyjtkowo 1,80 m.

Stezenia poziome naly rozmieszcza na catej dilugeei rusztowania w sposob zapewadj
nieprzesuwng weztow. Pierwsze stenie poziome zakladagspod pierwsz kondygnagj nad
podiazem , naley je montowa bezpdrednio do stojakow rusztowania.

Zewrgtrzne stojaki rusztowa naley taczye skzeniami pionowymi na catej wysod@
rusztowania. Liczba @ten pionowych nie mie by mniejsza od 2 na kdej kondygnacji
rusztowania a odlegié miedzy polami sizeh nie mae by wigksza ni 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna dykotwiona do sciany budynku w sposob zapewn@j
stateczné& i sztywnad¢ konstrukcji. Wielké¢ sity odrywajcej rusztowanie przypadap na

1 kotwe nie mae by mniejsza i 2,50 kN. Zakotwienia natg umieszcza symetrycznie na
calej powierzchni rusztowania , przy czym o#é§g miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracZa5,0 m,a w pionie na wysala wienca.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanegosztmwania nie powinny przekraéza
wielkosci podanych w ,Warunkach technicznych wykomani odbioru robdét budowlano-
montaowych”, Wyd. Arkady W-wa 1989 r

Pomosty robocze powinny niieszeroké¢ nie mniejsz od 1,0 m.

Pityty pomostowe i bale nale uktad& szczelnie , aby uniemlowi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotbw na msze pomosty. Kala konstrukcja winna mieutozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezagcy.

Konstrukcja rusztowania powinna dbywziemiona w sposéb podany w PN na wykomygva
urzadzeh odgromowych.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Kontrole jakasci - kierownik budowy lub upowaiony do tych czynnwi pracownik
techniczny. Nalgy sprawdzé prawidiowaé wykonania montau rusztowania zgodnie z DTR
producenta rusztowiaoraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykamgrac nalgy wpisa
w dziennik budowy z jednoczesnym zgtoszeniem daavdiprzez Inspektora Nadzoru.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Wg wymaga wspoéinych. Jednostka obmiargyest nf wykonanego rusztowania.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawapisow w dzienniku budowy. Sprawdza
prawidtowa¢ wykonania montau rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowaraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem

9.0 Podstawa ptatdo

Ptatnag¢ za wykonanie kompletu robét elektrycznych, zgodnieasadami okéeonymi w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt.9

Cena obejmuje montademonta oraz prag¢ rusztowa.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe rar stalowych , zicza. Ogdlne
wymagania i badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe rar stalowych , zicza. Ogdlne

wymagania i badania i eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-18 POSADZKI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgj wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét podtogowych wykonywanych w ramach zadania&dénego w OST-00 pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakotng dokument przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm.
- sprawdzenie istniggego podtaa betonowego,
- utozenie plytek antypdizgowych wraz z cokolikami

2.0.Materiaty.

- ptytki antypdlizgowe -1 gatunek, 5 klasa
- Kklej do piytek

- zaprawa fugowa

3.0.Sprat.
Wg zasad podanych w OST-00 &z ogolna” pkt. 3

4.0.Transport.
Wg zasad podanych w OST-00 ,&¢& ogdlna” pkt. 4

5.0.Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podipa

Podiaze pod posadzkzasadnicz winno by wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa na
oczyszczonym i zagruntowanym pozilomlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinné& by
zatarta na gtadko. Wytrzymdlo podkiadu cementowego powinna spetniavymagania
PN-85/B04500 i nie powinna bymniejsza ni: 12 MPa naciskanie i 3MPa na zginanie. Pozéo
na ktorym wykonuje si podktad z warstwy wyrownawczej powinno ¢bwolne od kurzu i
zanieczyszcze oraz nasycone wad Podktad cementowy powinien dwyddzielony od pionowych
elementéw budynku paskiem papy izolacyjnej. Tenmpesaw czasie wykonania i wiania
podktady nie mge by nizsza ni +5°C. Zaprawa powinna miekonsysteng gesta 5-7 cm
zanurzenia stika pomiarowego. Wykonany podkiad powinien énig@owierzchng réwm,
stanowaca ptaszczyza lub pochyh zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badaniaquhdkat, o
diugcsci 2 m przéwit micdzy tata a podkiadem nie m® by wigckszy niz 3 mm. W cigu
pierwszych siedmiu dni podkiad powinienchytrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzka z ptytek

Na podkitadzie cementowym (betonowym) uktadevgrstwe zaprawy klejowej (cementowej), grub.
0,5cm. Kada ptytke wgniata s w zaprawg i przyciska do ptytek poprzednich lekko postuku;
miotkiem poprzez fat drewniam potazona na kilku ptytkach.. Po wykonaniu posadzki z ptytek
nalezy przystpi¢ do wykonania cokolikbw. Po uteniu wszystkich ptytek powierzchnposadzki
naleey dobrze oczéci¢ z resztek kleju i innego materiatu w celu wypehige szczelin miedzy
ptytkami zapraw fugowa. Glgbokas¢ szczelin (po oczyszczeniu) miedzy ptytkami niezedye
mniejsza ni gruba¢ phytki.

6.Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie jaki istniepcego podiea betonowego :

- grubag¢

- rownas¢ powierzchni gtéwnej : max. 2 mm na diggotaty 2 m w dowolnym kierunku
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- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. 3cm

- klasa betonu min. B 15

Sprawdzenie iytych materiatdbw (klasy , jakoi , wymiary) — dopuszcza esiodchytki do 5% ,

stan zabezpieczenia biotycznego.

Sprawdzenie szeroka i prostolinijngci stykbw podhanych i poprzecznych.

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05mm

- prostolinijing¢ 1 cm na szerokoi pomieszczenia , niedopuszczalna jest zmsaexrokdci
uskokami

Sprawdzenie doktaddoi i starannéci wykonania poditogi na catej powierzchni.

- jednolita barwa , wzor i szlif

7.Jednostka obmiaru robot.
1n? utozonej podtogi.

8.0dbidr robot.
Roboty obgte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiata podstawie dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji.

9.Podstawa ptatndci.
Placi st za nf zgodnie z obmiarem robét.

10.Przepisy zwazane.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe ppgt i z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 Tarcica podtogowa

PN-71/D-94014 Listwy pragienne liciaste i iglaste.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe orazemaly do ich wykonania
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SST-19 PODLOGA SPORTOWA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t montawych podtogi sportowej w zwkku z realizacja projektu

»Sala sportowa” w taAcucie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbotowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@iem do opracowania dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i reatig@aob6t wymienionych w pkt 1.1..
1.3.  Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t posadzkowych.
1.4  Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowietigiaza jakd¢ ich wykonania oraz za zgodiic
z Dokumentacja ProjektawSST i poleceniem Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

Charakterystyka nawierzchni podtogi sportowej: pgdt sportowa o konstrukcji ptaszczyznowo-
elastycznej z nawierzchndrewniamn

Parametry techniczne zgodne z ngmiN Wymagania Zamawiagego
18032 cz.2

Wspotczynnik tarcia GV-GW (pitizg) 0,40 -0,60 m
Wspotczynnik ttumienia energii udarowej minimum 53%
Odksztatcenie pionowe StVv minimum 2,3mm
Odksztatcenie powierzchniowe W500 maximum 15%
Odpornd¢ na odksztatcenie ttoczne minimum 1 500 N
Odbicie pitki minimum 90%

W sktad systemowej podtogi wchagddla podtogi sportowej Model STOCKHOLM 10:

- konstrukcja ptaszczyznowo-elastyczna:
- ruszt spgzysty gr.37 mm: legar gr. 17mm z elementem elastyozgr.20 mm
- $lepa podtoga z desek gr. 17 mm warstwa wierzchoidogi sportowej:

- warstwa wierzchnia posadzki sportowe;j:

- HARO — moduty parkietowe: dwuwarstwowy pangbgowy na piéro/wpust
klamrowany délepej podtogi. Gérna warstwaytkowa wykonana z litego drewna
ttbowego, gr. 3,6 mm lakierowanego fabrycznie lakieératwardzanymi UV o wysokiej
odpornéci nascieranie. Warstwa r§aa wykonana jest z ptyty stolarskiej (sklejki).
Grubé¢ modutu (panela): 12,6 mm.

- listwy przyscienne wentylowane;
- liniowanie boisk sportowych — farbami dwusktadmiymi o wysokiej odporn&ei nascieranie.
Wysoka¢ zabudowy posadzki sportowej: 66,6 mm.

Lub posadzka sportowa Model BERLIN 13

- konstrukcja ptaszczyznowo-elastyczna:
- ruszt spgzysty gr.54 mm: podwadjny legar z przektadkz elementem elastycznym
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- §lepa podtoga z desek gr. 15 mm
- warstwa wierzchnia posadzki sportowe;j:
- HARO — moduty parkietowe: dwuwarstwowy pangbgowy na piéro/wpust
klamrowany ddlepej podtogi. Gérna warstwaytkowa wykonana z litego drewna
ckbowego, gr. 3,6 mm lakierowanego fabrycznie lakreratwardzanymi UV o wysokiej
odpornéci nascieranie. Warstwa rsoa wykonana jest z piyty stolarskiej (sklejki).
Grubd¢ modutu (panela): 12,6 mm.
- listwy przyscienne wentylowane;
- liniowanie boisk sportowych — farbami dwusktadmkymi o wysokiej odporniei nascieranie.
Wysoka¢ zabudowy posadzki sportowej: 81,6 mm.

3.0 SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4.0 TRANSPORT

Materiaty podczas transportu mplgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

50 WYKONANIE ROBOT.
Podtoga sktada siz konstrukcji ptaszczyznowo-elastycznej i nawi@raarewnianej.

5.1. Warunki wykonania robot.

- Kontrole i odbiér podiga betonowego natg przeprowadzi komisyjnie przy udziale wykonawcy
poditazy i wykonawcy posadzki.

- Pomieszczenie musi byzabezpieczone przed ogdélnym dpstm w czasie prac mortavych
podtogi sportowe;.

- Minimalna temperatura podtp betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinnaesgt +15°C

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie powinna przekra€£b%.

- Pomieszczenie musi byventylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

- Nawierzchng sportova nalezy wykonywa po zakaczeniu wszystkich innych robot.

5.2. Przygotowanie podia

- podtaze naley oczyci¢ z piachu, wszystkich funych czsci, odspojonych fragmentow, musidy
nosne, suche, czyste. Nalezachowad i oczyci¢ dylatacje, Powierzchnia pola dylatacji nie powinna
przekracza 30 m2 , dhiszy bok 6,0 m, a gbokas¢ 3 cm. Wykona
niezkednych napraw podi@ zapraw wyréwnupca.

W przypadku zbyt matej 8nosci podiaza naley wzmocné cak powierzchnie dodatkoav
wylewka betonow z betonu B-20 o gr. min 5 cm, dylatowawg zasad jw., z tymze dylatacje
powinny sé pokrywa z istniepcymi. Okres dojrzewania betonu musi wyrosnin. 28 dni,
wilgotnos¢ wagowa betonu przed dalszymi pracami max 3%.

5.3. Warstwy podtogowe

W skiad systemowej podtogi wchadz

-konstrukcja ptaszczyznowo-elastyczna;

-warstwa wierzchnia posadzki sportowe] drewniangareli warstwowych warstwowych warstw
litego drewna g¢bowego o gr. 3,6 mmaézonych na piéro/wpust pokrytych fabrycznie lakiera
wysokiej odpornéci nascieranie (taki sam panel jest w Modelu Stockholm B@rlin 13);

-listwy przyscienne wentylowane;

-liniowanie boisk sportowych.
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5.4. Kolorystyka podtogi

Wykonawca jest zobowtany w trakcie robot uzgodni z Uzytkownikiem kolorystyk
poszczegolnych koloréw linii opietgj sk na aktualnych przepisach poszczegolnych federacji
sportowych co do wymiarow i kolorow linii boisk diepszczegolnych dyscyplin sportowych.

5.5. Higiena i konserwacja

Zabiegi higieniczne i konserwacyjne natedokon& zgodnie z rekomendacja producenta podtogi
sportowe;.

5.6. Roboty uzupetniage

Progi — listwy drewniane lub z blachy nierdzewnejdwwiach, niwelujce powstate ewentualne
réznice poziomow ssiednich pomieszcae Listwa zabezpieczona lakierem bezbarwnym do daewn
Wysokai¢ progu nie powinna liywicksza nz 20 mm.

5.7. Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorob6t i zgodné ich wykonania z dokumentacja
projektows.

Zastosowane materialy budowlane i aglzenia powinny odpowiadaPolskim Normom, posiada
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczoenyg zgodngci i stosowane

Dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanedtdlezry przyjaé zasad, ze na
poszczegolne roboty wszystkie materiaty mysachodzt z tego samego systemu.

Roboty budowlane powinny Bbywykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznegegotowymi
wytycznymi wykonawczymi producentéw systeméw i miatéw budowlanych.

Podczas realizacji robot najeprzestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy,
w szczegOlnéci zapewnt urzadzenia zabezpieczaje, sprzt i odziez ochronn dla personelu.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materialtdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowndnym
dokumentem. System podtogi sportowej powinien mtsiaertyfikat

FIBA i DIN 18032 (zgodn& ze wszystkimi parametrami normy — warunek!!!!, ni@ tylko z
wybranym zakresem).

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktorych égiavosci nie odpowiadaj
Wymaganiom technicznym. Nie naje rowniez stosowa materialtdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania roboét goigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w OST 00 g&zogolna” pkt. 7
Jednostk obmiarovw podtogi jest m2.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych nizej.

8.1. Odbidr materiatéw i robot powinien obejmawayodndci z dokumentagj projektowa
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oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi ses wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsdo stosowania rob6t materiatow, ktérych seiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiodr powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nale wykona przez oce@wzrokows,

sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieryalvykona

przez oce@wzrokows,

sprawdzenie gruldoci posadzki cementowe] lub z lastryka rgleprzeprowadzi na podstawie
wynikow pomiaroéw dokonanych w czasie wykonywaniaguteki.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badapriostolinijngci
nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez dokiadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oce@wzrokow.

10.0. PRZEPISY ZVWAZANE.
-Dane techniczne producenta posadzki.
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SST-21 TYNKI ZEWNETRZNE | WEWN ETRZNE ORAZ OKLADZINY SCIAN

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technig8&8T)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z tynkowanienician elewaciji iscian wewmrtrznych wraz z oktadzinami
scian z plytek ceramicznych realizowanych w ramaecilania okrdonego w SST-00 ,Gg&¢
ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotzas¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze rob6t wymienyoh w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, joinga wszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow zegtrenych na elewacji obiektu oraz tynkéw wesmanych w
zakresie:

Rob6t tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania obsadzenig@eznic okiennych i drzwiowych

- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilzenie podtaa wody bezpdrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego

Okfadzinscian ptytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podi@ poprzez, wyréwnanie nierow§ed do 5 mm,
- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nagrie,

- Przyckcie i dopasowanie ptytek,

- Przygotowanie zaprawy klgjej i spoinujcej,

- Smarowanie ptytek maklejaca,

- Obrobienie wrk i osciezy,

- Utozenie plytek,

- Spoinowanie plytek,

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zyodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods® z dokumentagj
projektow i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoiveanazna kada wodk zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest zucie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spelgtivymagania obowazujacej normy przedmiotowej a w szczegdloio
a) nie zawieradomieszek organicznych
b) mie frakcje r&nych wymiarow:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzprzez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- Marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyrswowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych i tynkarsk powinno by¢ wykonane
mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkiem
popiotéw lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczly R5pod warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7-miu dni od chwili zéycia zaprawy nie dizie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno tworzy
jednolitg i jednobarwn mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszulzeych. Skiad
objctosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Okladzinycienne
2.4.1. Ptytki ceramiczne powinny odpowigd@N-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowa sk n/w parametrami:

- Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaznl0 MPa

- Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej #il60°C

2.4.2. Tapety
2.4.3. Zaprawy klejowe musgzspetnid wymagania PN-EN-12004:2002

3.0. SPRETI| MASZYNY
Nalezy stosowd kazdy sprzt przeznaczony do wykonywania roboét tynkarskich,te miedzy
innymi:

- Rusztowania

- Wociagarki, wychgi przyscienne

- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ysttteczngci

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie roboty
Zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzardare stolarki okiennej i drzwiowej.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nastpi spadek poriej (°C. W Nizszych temperaturach rima wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicgrodkéw zabezpieczggych, zgodnie z wytycznymi wykonania roboét
budowlano-montaowych w okresie obmonych temperatur. Zalecag¢siwiezo wykonane tynki
zewretrzne chroni w ciagu dwdéch pierwszych dni przed nastonecznienientstym ni dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperaiwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia zw#ane wod.

5.1.2. Przygotowanie podip

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych
licach na gibokas¢ 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu i
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substancji ttustych szczotkami drucianymi. Planugtié naley zmy¢ roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie opalagkNadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wods.

5.1.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hy wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk nalery
wykona wg pasow i listew kierunkowych. Narzut powiniencbyanoszony po zwraniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrownywania najewarstwe narzutu dociskapaa przesuwaa stale w jednym
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienth1:

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Poslczacierania
warstwa gtadzi powinna kbymocno dociskana do warstwy narzutu. Mglestosowd zaprawy
cementowo-wapienne- w tynkach nie ramych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach
naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwznych w stosunku 1:1:2 o konsystencil® cm

z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu-)Zomm. Zatarcie na gtadko paattrewnian.

5.2. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Ptytki ceramiczne powinny lBynmocowane do gtadkiej i suchej, bez grudek zapnaowyierzchni np.
tynku. Plytki ceramiczne powinny Byposegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni lyarw
Przed przysipieniem do uktadania ptytek nale je moczy przez okoto 2-3 godzin w czystej
wodzie. W przypadku wysgpbienia na powierzchnisciany znacznych jej ubytkdéw i innych
nierdwndaci, powierzchng te nalezy wyrbwna zaprawy klejaca a uktadanie ptytek rozpoaz po
wyschngciu podiaa. Klejenie piytek naley rozpoca¢ od natgenia masy klecej paa z
grzebieniem réwnomiernie na catej powierzchni ptyfikak przygotowasn ptytke przyklejamy do
sciany. Przy klejeniu nakly pamketa¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelinedry ptytkami w celu
umazliwienia prawidtowego naniesienia masy fugowejeligikas¢ wprowadzenia masy fugowej nie
moze by mniejsza ni grubaé plytki. W trakcie wykonywania okfadzigcian narga wkleste i
wypukie naley zabudowa listwami ,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorzeRezygnacja z
wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonariezycinanie szczytu ptytek w taki
sposob, aby uzyskaodpowiedni kt. Klejenie ptytek nargnych wymaga réwnie od wykonawcy
pozostawienie wskiej szczeliny w celi wprowadzenia wanimasy fugowej. Nara wklgste bez
listew PCV naley wypeni silikonem a nie fug (polaczenie elastyczne)

Mas: klejowa i fugowa nalezy miesza z wod $cisle wg zalecé producenta.

5.3. Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej

Do przygotowania gtadkiego podep pod malowanie nal¢ powierzchng tynku
wyszpachlowé& jednokrotnie szpachlowk gipsowa. Grubag¢ gtadzi gipsowej 1 do 3mm.
Wilgotnos¢ podiazy gipsowych nie miee by wigcksza nt 7% (wagowo) a pozostatych
podiccy - 8%. W przypadku wyrOéwnania odchytek wtar tynkow wekszych od
normowanych nalg pogrubé miejscowo gtagl szpachlow, stosujc zasad ze maksymalna
gruba¢ gtadzi gipsowej, nie nie przekroczy 10 mm.

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

Wg podanych zasad w OST-00 & ogo6lna” pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowi@ey kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposéb podany w normie. Wyniki odbiorow matévat naley kazdorazowo
wpisywa: do dziennika budowy.

6.2. Okladziny ceramiczne

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ klasy materiatu z zamdwieniem i projektem

Préby dorane przez ogldziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu tely, liczby szczerb i
peknig¢ odporndci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodraazeniami projektowymi (pion
I poziom).

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 &z ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiarawrobét jest i wykonanego tynku lub okladzirégiennej. Listwy flizowe naliy
pod& w mb. Illes¢ robdt okréla sk na podstawie projektu, z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegski
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8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

W(g podanych zasad w OST-00 £z ogolna” pkt. 8

8.1. Odbior podipa

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1e2ell odbi6r podiaa
odbywa s¢ po diuwzszym czasie naky czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczycic¢ i zmye
woda. Odbioér poditaa podlega zasadom robét zanikowych.

8.2.  Odbidr tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny b
zgodne z dokumentagcfechniczn.
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie
od krawedzi linii prostej nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m.
b. Odchylenie powierzchni i kraazi od kierunku:
- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i og6tem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i og6lem nie wiej nz 5 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.)
c) Niedopuszczalneaastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pleni itp.
- trwale élady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek
niedostatecznej przyczepiootynku do podtaa.
Roboty obgte niniejsa SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rdstaovie dokumentacji
oraz wpisow do dziennika budowy.
8.3.  Odbior oktadziny z ptytek ceramicznych odbyswkawg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg
pkt. 8.2 aib.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 £z ogolna” pkt. 9
Cena obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- utozenie ptytek wg wzoru
- wypetnienie spoin
- monta listew PCV- flizowych
- 0czyszczenie miejsca pracy z relz i z resztek materiatow
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10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane e&etowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikBobieranie prébek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych

PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002

10107:1998/Az1:20 Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do gyt
00 mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B

PN-EN Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/A1:200

3

PN-EN 12808-Zaprawy do spoinowania pitytek &% 2: Oznaczanie odpordd na
2:2003 scieranie

PN-EN 12808-Zaprawy do spoinowania pitytek &2 3: Oznaczanie wytrzymaoi na
3:2003 zginanie isciskanie

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (@ma Az1)
12058:1997/Az1:20

01

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kate do osadzania okfadziny
kamiennej

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam& Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
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SST-21 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOW YCH

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z monteem $cian i sufitbw podwieszonych z piyt gipsowo-
kartonowych na profilu stalowym realizowanych w e zadania okéonego w OST-00" ,,Czs¢
ogolna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejang wszystkie czynrsoi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszelkich nieztinych prac w zakresie:

- wykonania sufitu podwieszonego z piyt gipsowotéaowych

1.4. Okreslenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi normami.

15. 0Ogollne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestyegjn

2.0. MATERIALY.

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiat:
- sufity podwieszane na systemowym ruszcie stalowgnEcophon SuperG/Ecophon
Advantage E.
- Sala gimnastyczna: Piyty z powlpk tkaniny z widkna szklanego, mocowane bépginio
w profilach systemowych, np. Ecophon Super G gmi35

- zawiesia do ksztattownikow

- prety mocupce

Ecophon Super (

“
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Stosuje si w korytarzach szkolnych oraz wslzie tam, gdzie istnieje ryzyko oddziatywania
mechanicznego. Ecophon Super G montweaiwidocznej konstrukcji soej z wyciem
usztywniaczy przeciwuderzeniowych lub klipsow. Rist przeznaczone do demomtia
FORMATY

600 1200 1600180020002400

Format, mm X X X X X X
600 600 600 600 600 600

T24 . . . . . .

Grubas¢ 20/3520/3535 35 35 35

Szkice montzowe.wwm% m55 m55 m55
mS5 mSS

OPIS SYSTEMU

System sktada sz Ecophon Super G i konstrukcjismej Ecophon oacznej przyblionej wadze 3-4
kg/m2. Piyty produkowaneagz wetny szklanej o wysokieggtoci. Powierzchnia licowa pokryta jest
bardzo moca tkanim z widkna szklanego. Powierzchnylna zabezpieczono welonem szklanym.
Krawegdzie s zagruntowane lub naturalne. Konstrukcja produkanjast z ocynkowanej stali
malowanej proszkowo.

AKUSTYKA:

POCHLANIANIE DZWIEKU: Pomiary przeprowadzane zgodnie z ngEN 1SO 354.

Klasyfikacja zgodnie z noranEN ISO 11654, wartei NRC i SAA wyznaczone zgodnie z ASTM C
423.

IZOLACYJINOSC: nie dotyczy.

PRYWATNOSC: nie dotyczy.

apPraktyczny wspotczynnik pochtanianiavad ¢ku

2.

2000 4000

Czestotliwosé, Hz
— Ecophon Super G 35 mm, 200 mm c.w.k.
---- Ecophon Super G 35 mm, 50 mm c.w.k
----Ecophon Super G 20 mm, 200 mm c.w.k
c.w.k = catkowita wysok& konstrukcyjna
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Produkt Super G /Super G A

C.w.k mm 200 4000 50
Klasa pochtanianiazvieku A A A
NRC 0,9 091 09
SAA 0,91 0,9D,970,92
Piyta Super G

Przekroj systemu Super G z konstrakepsng Connect T24

System Super G

Super G z Usztywniaczem Przeciwuderzeniowym ConB@th

Dane techniczne:

DOSTEP: Piyty przeznaczone do demantaMinimalny przéwit umazliwiajacy demonta ptyt
zgodnie ze Szkicami mor#awymi M55 i M59.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: Codzienne odkurzanieazne i maszynowe. Przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

ODBIJANIE SWIATLA: Biaty 085, najblizszy wg NCS: S 1002-Y, wspétczynnik odbigisiatta
78%. Piyty dosfpne g takze w kolorze szarym 984.

ODPORNGC NA WILGOC: Pliyty wytrzymup wilgotnas¢ wzgledna powietrza do 95% przy
temperaturze 30° C bez ggia, wypaczenia czy teozwarstwienia zgodnie z nogniSO 4611.
WARUNKI WEWNATRZ POMIESZCZENIA: Piyty rekomendowane przez Szwedaviazek
Chorych na Astmai Alergig.

WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE: Piyty nadajsic w catdci do powtérnego
przetworzenia.

REAKCJA NA OGIEN: Klasyfikacje ogniowe:

Kraj Standard Klasa

PolskaEN 13501-1

Europa

Piyty sa materiatem niepalnym wedtug badiklasyfikacji prEN ISO 1182. System, ptyty wraz z
konstrukcy, zaliczono do okfadzin zabezpiecmajch przed ogniem (NT Fire 003). ¥¢ej w
rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja naingie
OBCHODZENIE SE Z PLYTAMI | WYTRZYMALO SC MECHANICZNA: Informacje dotycace
obciazenia wytkowego i widciwosci nasnych znalé¢ mazna w Szkicach montawych M55, M59
oraz M199. Systemy Super G zostaty przebadane myadmorna EN 13964, aneks D (oraz DIN 18
032, cz. 3) i zostaty zaklasyfikowane do kategd#ii(M55 i M59) i 3A (M199).
Szkic inst., Max Min
format (mm)  obciazeniewtasciwosci
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uzytkowe nasne (N)

mi199 1200X60@$3|g) 160
m199 600x600 50 160
m55 1200x600 40 160
m55 1600x600 40 160
m55 1800x600 40 160
m55 2000x600 40 160
m55 2400x600 40 160
m55 600x600 40 160

MONTAZ: Zgodnie ze Szkicami mortawymi M55, M59, M199 uwzgidniajacymi takze
minimalm catkowita wysoka¢ konstrukceyjn.
Szkcie instalacyjne(pdf)

600 1200 1600 1800 2000 2400

X X X X X X

600 600 600 600 600 600

Szkice instalacyjnks 551G 551G 551G 551G 551G 55

www.ecophon.pl Cadsupport, Wybor produktu, Speeyfj&t, Zalecenia dotyaze konserwacji.

To top

Format, mm

Specyfikacja iléciowa (wyhczapc odpady) Format, mm

Szkic montaowy (M199): ptyty Super G (20 mm) 600x600 1200x600
Super G A 2.8/m? 1.4/mz?

1 Profil gtbwny Connect T24, mocowany co 1200 mm 9 1B/m?2 0.9 m/m?
2 Connect T24 Cross tee L=1200 mm, installed atr600 ) 1.7 m/m?
centres 1.7 m/m .7 m/m
3 Profil poprzeczny Connect T24, L= 600 mm 0.9 m/m2 m/m2

4 Wiesgfak re’g_ulowany Connect, mocowany co 1200 max( 0.7/m2 0.7/m2
odlegta¢ odsciany 600 mm)

5 Uchwyt Connect do wieszaka regulowanego (ztekn) 0.7/m2 0.7/m2

6 Klips Connect Hygiene 20 0172 11/m2 7/m2

7 Profil ceowy Connect 0532 wg obmiaréw wg obmiaréw
Specyfikacja iléciowa (wyhczapc  Format, mm

odpady)

Installation diagram (M55) for Supe
G and Super G XL, suspended
installation (35mm)

'500x600 1200x600600x60R000x60@400x60QL800X600

Super G A 2.8/m2 1.4/m2 1.05/m2 0.85/m2 0.7/m2 (@5
1 Profil gtbwny Connect 1.7 m/m2.7 m/m21.7 m/m21.7 m/m2 1.7 m/m21.7 m/m?
2 Profil poprzeczny Connect L=6001'7 m/m2 0.9 m/mz 0.65 0.5 m/m? 0.45 0.6 m/m?
mm m/m? m/m?

3 Katownik przycienny Connect 1.4/m2z 1.4/m2 1.4m2 1.4/m2z 1.4/m2 1.4/m2
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uzyty jako wieszak, Lmax.=1200 mm

4 Usztywniacz przeciwuderzeniowy5.6/m2  4.2/m2  4.2/m2 4.2Ilm2 4.2/m2  4.6/m?
3315 Connect (2/plyte) (3/piyte) (4/ptyte) (S/piyte) (6/ptyte) (S/plyte)

5 Profil ceowy 0261 (mocowany mawg wg wg wg wg wg

co 300 mm) obmiaréwobmiarowobmiaréwobmiarowobmiarowobmiaréw
Specyfikacja iléciowa (wyhczapc odpady) Format, mm

L%Sri?é'g:'so?sg'ri%?m (M59) for Super G XLin 1 5104600 2000x600 2400600 1800x600
Super G A 1.05/m2 0.85/m?2 0.7/m? 0.95/m?2

1 Profil gtowny Connect T24 HD 7101, montowany g 12 985 m/mz 0.7 mimz  0.95 m/m?
co 600 mm
2 Usztywniacz przeciwuderzeniowy 3315 Connect.2/m? 4.2/m2 4.2/m2 4.6/m2
(mocowany co 400 mm)) (4/ptyte)  (S/ptyte)  (6/ptyte)  (5/ptyte)
Wg wg wg wg

3 Profil ceowy 0261 (mocowany max. co 200 mm)obmiaréw obmiaréw obmiaréw obmiarow

Ecophon Advantage E

=_J| B

FERAR

Znajduje zastosowanie wg¥zie tam, gdzie potrzebny jest tatwy do instaladgmontau sufit
podwieszany, ktory jednocsde spetnia wszystkie kluczowe wymagania co do @jorkalndgci.
Odpowiednio uformowane kragzie ptyt powoduyj powstanie efektu cienia, ktéry sprawia,
konstrukcja néna jest czsciowo zamaskowana. Powierzchnia piyt jest widoczinam poniej
konstrukgciji. Istnieje madiwos¢ demontau poszczegoélnych piyt.

FORMATY

Format, mm 600 1200
X X
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600 600

T24 .
T15 .
Grubasé 15 15

Szkice montaowe.m122m122
OPIS SYSTEMU

System skilada sz ptyt Ecophon Advantage E i konstrukcji Ecopham@ect o4czenej
przyblizonej wadze 2.5 kg/m?2. Piyty produkowanezsvetny szklanej o wysokieggtaici.
Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanyalawanym przez zanurzenie, tyt piyty zak
zabezpieczono welonem szklanym. Keagie s malowane. Konstrukcja produkowana jest z

ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

AKUSTYKA:

POCHLANIANIE DZWIEKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z nefaN 1SO 354,
Klasyfikacja zgodnie z norgnEN ISO 11654, wartei NRC i SAA wyznaczone zgodnie z ASTM C

423,
IZOLACYJINOSC: nie dotyczy.
PRYWATNOSC: nie dotyczy.

apPraktyczny wspotczynnik pochtanianiavad ¢ku

1.0

0.8

0.z

J’r‘
P .
0.0

125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwosé, Hz
— Ecophon Advantage E 200 mm c.w.k.
--- Ecophon Advantage E 60 mm c.w.k
c.w.k. = catkowita wysok& konstrukcyjna

Produkt Advantage E
C.w.k mm 4002001109060
Klasa pochtanianiazivigku A A BC
NRC 0,85 0,85
SAA 0,86 0,83

Ptyta Advantage E

Przekroj systemu Advantage E z konstrgkepnnect T24.
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Ptyta Advantage E z konstrulggfonnect T24

Dane techniczne:

DOSTEP: Piyty przeznaczone slo demontau. Minimalny przéwit umazliwiajacy demonta
zgodnie ze Szkicem moravym M122.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: Czyszczeniegczne i maszynowe raz w tygodniu.
KOLOR | ODBIJANIE SWIATLA: Bialy 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbiciaiatta
83%. Z uwagi na wykiaczenie Advantage E welonem szklanym malowanym praenrzenie,
powierzchnia ta mae wydawa si¢ nieregularna w pomieszczeniu gwetleniem pérednim.
ODPORNGC NA WILGOC: Piyty wytrzumug stah wilgotnoié wgledna powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ggia, wypaczenia czy taozwarstwienia (badania zgodnie z n@i80O
4611).

WARUNKI WEWNATRZ POMIESZCZENIA: Posiadajcerytyfikat wystawiony przez " Dansk
Indeklima". § réwniez rekomendowane przez Szwedzki Zeek Chorych na Astmi Alergie.
Klasa czystéci powietrza M3.5/100.

WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE: Posiadaj"Znak talzdzia". Plyty nadaj sic w
caldsci do powtdrnego przetworzenia.

REAKCJA NA OGIEN: Klasyfikacje ogniowe

Kraj Standard Klasa

PolskaEN 13501-1

Europa

Piyty sa materialem niepalnym wedtug badieklasyfikacji prEN ISO 1182. System, pityty wraz z
konstrukcy, zaliczono do okfadzin zabezpiecgajch przed ogniem (NT Fire 003). ¥¢ej w
rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja namgie

OBCHODZENIE SE Z PLYTAMI | WYTRZYMALO SC MECHANICZNA: Informacje dotycace
obciazen uzytkowych i wiaciwosci nasnych zgodne ze Szkicem Montavym.

Max Min
Szkic inst., obciazenie, ., . ., .
. wiasciwosci
format (mm)  uzytkowe _
(N) naosne (N)
m122 1200x60®0 160
m122 600x600 50 160

MONTAZ: Instalacja zgodnie ze szkicem momaym M122 zawierajcym takze inforamcje
dotyczice najmniejszego praeitu umazliwiajacego demonta (Ptyty powinny by montowane
zgodnie z kierunkiem strzalek na tyle piyty).

www.ecophon.pl Cadsupport, wybor produktu, speayfj&, Wskazowki dotyeze wytkowania.

Specyfikacja iléciowa (wyhczapc odpady) Format, mm

Szkic montaowy (M122): Ecophon Advantage E  600x600 1200x600
Advantage E 2.8/m2 1.4/m2

1 Profil gtbwny Connect T24 lub T15 montowany P9 m/mz 0.9 m/m2
1200mm

2 Connect T24 or T15 Cross tee, L=1200 mm, 1.7 m/m2 1.7 m/m2

installed at 600 mm centres
3 Profil poprzeczny T24 lub T15 L=600 mm 0.9 m/m?2 -
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4 Wieszak regulowany Connect co 1200 mm (ma>b 7/m2

Y 0.7/m2
odlegta¢ od sciany 600mm)
5 Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect. 0.7/mz et
6 Zamocowanie bezprednie Connect co 1200 0.7/m2 0.7/m2
7 Katownik przyscienny, montowany co 300mm wg obmiaréw wg obmiarow
8 Cieniowa listwa przcienna Connect montowana o L
wg obmiaréw wg obmiaréw
co 300mm
12 Naktadka E 0148 (do Cieniowej listwy o L
wg obmiaréw wg obmiaréw

przysciennej)

3.0. SPRZET.
Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.3
Montaz i sufitdbw przy pomocy elektronagdzi.

4.0. TRANSPORT.

Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” 4

Przewaony materiat naley zabezpieczy przed przesuwaniem ¢sipodczas jazdy oraz przed
zniszczeniem.Srodki transportu mag by¢ dowodne przeznaczone do wykonywania transportu
materiatébw budowlanych.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

Montaz stropu podwieszonego

Wykonanie montau stropu powinno przebiegavg n/w kolejngci:

Wytrasowanie miejsc monta nascianach pomieszcae zamocowanie ksztattownikow stalowych
systemowych décian i w ptaszczinie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kotk@aporowych.
Rozstaw ksztattownikow powinien &ygodny z wymiarem ptytydalacej wypetnieniem przestrzeni
migdzy profilami ndnymi (60 cm), przekroczenie tej wiek@® powoduje,ze plyty w trakcie
uzytkowania leda sie wypaczé.

Po sprawdzeniu prawidiowo wykonania montau konstrukcji nénej ptyt mana przysipi¢ do
mocowania piyt G-K wypetniagych konstrukg. Szczeliny powstate poruzy profilem
przysciennym zsciam nalezy wypeinc materiatem wypetniacym. Wykaczenie powierzchni ptyt
naleey wykona zabezpieczenie spoinstaa papierovd (tylko dla warstw wierzchnich). Ztéza pyt
nalezy oklei¢ tasma papierow perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachiowaprawa
gipsows. Szpachlowanie i cyklinowanie wykezapce naley wykona po zakryciu stykow piyt.
Przed zamocowaniem piyt G-K najesprawdzt stateczn& zamontowanej konstrukcji. Czynito
ta nalezy odnotowg& w dzienniku budowy. Wykonaniescianek dziatowych z piyt gipsowo-
kartonowych na steta. Scianki naley wykona wg. kolejndci jak sufity.

6.0. KONTROLA JAKO SCI.

Nalezy sprawdzé

- prawidtowa¢ montau profili nosnych i pgrednich pod wzgidem réwndci i spoziomowania

- sprawdzenie miejsc i Sposobu rozmieszczenia mag@av

- sprawdzenie uszczelnienia miejsc peaaly elementami &ciam i sufitem

- sprawdzenie wygtu wbudowanych elementéw oraz ich zgodma projektem budowlanym

- prawidtowa¢ wykonania paiczen piyt ( klawiszowanie)

- sprawdzenie gtadkoi pokhczen ptyt nasciankach.

7.0. OBMIAR ROBOT.

W(g zasad podanych w OST-00 &z ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiaranjest nf powierzchni zamontowanégiany i sufitu. llGé robét okréla sic na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraavatzonych w
naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

W(g zasad podanych w OST-00 ,&& ogdlna” pkt. 7
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Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Konstrukcja scian i sufitu podwieszonego.

Odbiér konstrukcjiscian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na @rpezysapieniem do
montau wypetnier wg zasad okigonych w pkt. 6.0.

8.2.  Odbidr poditaza z piyt

Odbior montau ptyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeawidtowego wykonania
pofaczenia piyty z phd. Podiae, posiadaice drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiedniszpachlowk,

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania zaknesiejsza SST powinny odpowiada
wymaganiom zawartych w normachngavowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

W(g zasad podanych w OST-00 «&8&ogolna” pkt. 9

Placi sk za ustalona il& m® powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowejaz z
przygotowaniem podi@, ustawieniem i rozebraniem rusztéwab drabin oraz uposzlkowaniem
stanowiska pracy. Ik& robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonychtuwrza

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — 62 /C-815002 Szpachldéwka i kity szpachlowetddy bada

PN-80/M 02138 Tolerancje ksztattu i podmia. Wartéci

PN-B-79406:97, Piyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405:99

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgs tynkarski i klej gipsowy

PN-78/H-93461.26  Ksztaltowniki stalowe ¢t na zimno otwarte okilonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielet§cian dziatowych

PN-78/H-93461.27  Ksztaltowniki stalowe ¢t na zimno otwarte okilonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielecian dziatowych
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SST-22 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zabudowaniem wyrob&usarskich w ramach zadania okomego w
OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot okych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i instalowanie do wyrobow metalowych

- wycieraczek

- drabin stalowych

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& ggodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normac

wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robésznby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpauzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

22.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatwhk&t3S,
St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.3. taczniki.

Sruby naketki, nity i inne akcesoria dadzenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada

wymaganlom norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 899261&raz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
sruby powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-6 BRB31,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-91/M-82343

- naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171

- podkiadki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 , PN—78R018 oraz PN—83/M-82039

- nity powinnny odpowiadawymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.4.Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powimmupowiadé wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpaaavymaganiom norm:
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PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.5. Skltadowanie materiatow
Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostamee na budow powinny by wytadowywane
recznie. Due i ckzkie elementy dwigami. Elementy ukladaw sposob umdiwiajace odczytanie
znakowania. Na miejscu sktadowania aglesjestrowd konstrukcg niezwitocznie po ich nadsgiu,
segregowa i uklad& na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianydfalz lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtn2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcraaprawig
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia

3. Sprzt

Roboty zwiazane z wykonaniem nowych elementéw stalowych artmg wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Wykonawca do montar elementow konstrukcji stalowej powinien dyspoadwiedzy innymi

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaze transportu podano w SST —-00 ,&zegolna” pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej (nadp@a) zatadowane narodki transportu powinny odpowiaéla
wymogom skrajni i by trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zstini odksztatceniu,
przewrdceniu itp. Sposob zatadunku, transportowanmztadunku nie powinien powodowa
powstania nadmiernych deformacji, ng@n i uszkodze.
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SST-23 ROBOTY MALARSKIE

1.Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t malarskich realizowanych w ramachargal okrélonego w OST-00 ,CzZ€ ogodlna”
pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosawjako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyet punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot oétych SST.
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja , obejma wszystkie czynsoi umaliwiajace i
majce na celu wykonanie robét marskigtian w obiekcie.

1.4.0krdlenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SS® ggodne z obowkujacymi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyre robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgodiho z
dokumentagj projektows ,SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwyegnego.

2.Materialy.
2.1Farby budowlane - gotowe
Farby — emalia lateksowa matowa do malowaiian, farba emulsyjna biata do sufitow.
Wymagania dla farb:
- lepka¢ umowna - min.60.
- gestas¢: max 1,6 glcrh
- zawartd¢ substancji lothych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentéw - max.90 m
- czas schrtia powtoki w temp. 20C i wilgotngci wzgkdnej powietrza 65%
do osagniecia 5 stopnia wyschggia - max. 2 godz.
Wymagania dla powiok:
- wyglad zewrtrzny - gltadka ,matowa, bez pomarsicze
i zaciekow,
- grubag¢ - 100 —120 um,
- przyczepné& do podiga - jeden stopfe przyczepnéci - zgeta powloka na
sworzniu osrednicy 3 mm nie wykazujecknie¢ lub odstawania od
podtaza,
- twardag¢ wzgkdna — min.0,1,
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadaj z wysokéci 1,0 m nie
powinna powodowa uszkodzenia powitoki,
- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanuew wodzie nie me
wystepowa spcherzenie powioki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN — O - 79601 — 2: 1996 baleny lekkie lub
wiaderka stokowe WG PN —EN —1SO 90 — 2:2002 i przechoayes w temperaturze
min. +5 C.
2.2Srodki_gruntugce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych maleca si gruntowania ,0 iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjmej podaje inaczej,
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na chtonnych podiach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjna rozcigczors woda
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farbgkiej przewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej. Mydio szare ,stosowane do grunteavapodiza w celu zmniejszenia jego
wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %

3.Sprzt.
Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.3
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 naletransportowé& zgodnie z PN — 85/0 - 79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot.
Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna ¢byizsza ni + 8C
W okresie zimowym pomieszczenia rgleogrzewé. W ciagu 2 dni pomieszczenie powinno
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej °4C8 Po zakaczeniu malowania nina dopicié
do stopniowego obmenia temperatury, jednak przez 3 dni niezmeosp& poniej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawi@gzamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i agdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowangian mana wykoné po:

- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych,

- catkowitym uta@eniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podia.
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny ¢, bynaprawione przy
wypetnieniu ubytkéw zapraw cementowo - wapiean Powierzchnie powinny Byoczyszczone
Z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekOw zaprawy itp. .Odstaj tynki naley odbi, a
rysy poszerzy i ponownie wypehdi zaprawy cementowo - wapiean
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowvea stosowa farbe emulsyjra tego samego
rodzaju z jakiej] ma &y wykonana powioka ,lecz rozaezona wod w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne , przy stosowaninodkéw mypcych

I dezynfekujcych. Barwa powitok powinna by jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym naley na poszczegolne warstwy stosovierby w ré@nych odcieniach.

6.Kontrola jakéci.
Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przgga@nej do malowania powinna obejmdéwa
- sprawdzenie wygtu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschgtia podiaa,
- sprawdzenie czysioi
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie nate wykon& przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wegliwosci naley wykon& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wod
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna napi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach unglgrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania
,nie wczéniej jednak ni po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temp. powietrza nie zszej od +5C przy wilgotrioi

powietrza mniejszej fi 65 %.

6.2.3. Badania powinny obejmotva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsa barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdeenpowtoki na zarysowania |
uderzenia, sprawdzenie elastyc@mo twarddci oraz przyczeprici z godnie z
odpowiednimi normami gatwowymi.

Jeli badania dadg wyniki pozytywne , to roboty malarskie naleuzn& za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z bafladato wyniki ujemne, naly usuré¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykoria powtornie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.7

Jednostka obmiarawjest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowanidmmalowania
podiaza ,przygotowaniem farb, ustawieniem i rozeleanirusztowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy.déo robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiosprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robaot.

Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.8

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych Zsgni

8.1.0dbiér podiga.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania paaltomaterialy powinny odpowiaélawymaganiom
zawartych w normach pstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadace drobne uszkodzenia powinno ¢bynaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraw cementowo — wapieando robdét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk.

8.2.0dbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powilok malarskich polege¢ na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego ngenia barwy 1 zgodrioi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek roetartego pigmentu lub
wypetniaczy ,braku plam, smug , zaciekbwgcherzy odstagych platéw powioki,
widocznych okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikacym powierzchri malowam do
powtok o dobrej jakeci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpoku powioki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni rgkka, wetniany lub bawetniam szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odporwd powitoki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgob powtoki do podiea polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powioki od podia.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powioki na zmywanie woda polegeg¢ na zwiteniu badanej
powierzchni powitoki przez kilkakrotne potaramokra mgkka szczotl lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatioi.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.9

Placi st za ustalona iké m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowegzw z

przygotowaniem do malowania pozko przygotowaniem farb, ustawieniem i rozeleani
rusztowa lub drabin malarskich oraz upedkowaniem stanowiska pracy.dto robot okréla

sig na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektara
sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwikane.

PN — 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachldwetody bada.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914 : 1998 ,Farby dyspersyjne do malna wrtrz budynkow”.

PN - C -81911:1997 Farby epoksydowe do grunt@avawiporne na czynniki chemiczne.
PN — C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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SST-24 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE (z wypraw g tynkarska). Oktadzina z betonu
architektonicznego.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegbtowej specyfikacji techniczngsST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z docieplenienscian elewacji przewidzianych do realizacji w ramach
zadania okrdonego w SST-00 ,,G&¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotzas¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbioraeb6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robdt obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, joinga wszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie docieplesd@an zewrtrznych na elewacji obiektu w zakresie:

— Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania obsadzenig@eznic okiennych

- Przygotowanie powierzchni elewacji do ocieplenia

— przyklejenie ptyt styropianowych cm typu FS (ssasace) o gstosci

obgtosciowej 20 kg/nd
— monta tacznikéw styropianowych z PCV w #loi 6-8 szt/mi powierzchni ocieplane;
— pokrycie styropianu warstywmasy klejcej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS syodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods® z dokumentagj
projektowa.

2.0.MATERIALY.

Wszystkie materiaty zywane do wykonania docieplenia powinnylmppuszczone do stosowania w
budownictwie, tzn. producenttiz dystrybutor tych materiatéw powinien posiadzrtyfikaty
potwierdzajgce ich odpowiednijakos¢, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

Styropian

plyty FS o gstaici objtosciowej y = 15+ 20 kg/n?

-wymiary max 600 x 1200 mm , gr 140 i 100 mm

-struktura - zwarta , niedopuszczalgdugno zwhzane granulki

-powierzchnia piyt - szorstka

-krawedzie pityt - proste z ostrymi kantami, beysmczerbié@ i wylama

-wytrzymaldi¢é na rozrywanie prostopadie R = 8Nfcm

-ptyty sezonowane min. 8 tygodni

- oktadzina z betonu architektonicznego

Masa klegca (zaprawa klejowa)

Po zmieszaniu z wadw stosunku z godnym z karta producenta wygrewrtrzny powinien
przypoming ciemne ciasto bez zbryle grudek.

Konsystencja 10t 1 cm staka opadowego, przyczepstodo styropianu w stanie powietrzno-
suchym i po 24 godzinach dziatania wody min. 0,thi#, rozerwanie winno nagtié¢ w styropianie
Siatka zbrajca

tkanina z wtékna szklanego zaimpregnowana alkabogpdyspersj z tworzywa sztucznego

- wymiary czek 3+ 5 oraz 4 7mm (wzdh i w poprzek)

- sila zrywajca pasek szeroko 5cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,256 k
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- sila zrywajca pasek szeroka 5cm , poddanego dziataniu roztworu NaOHepr24 h —
min 0,6kN

- wydtuzenie wzgtdne po dziataniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni x13&% przy obcizeniu
probki sib 0,6kN

Wyprawa tynkarska

Jest to gotowa mineralna zaprawa w postaci prodekzarobienia z wagd

-konsystencja do naktadanigcenego 1& 1cm staka opadowego

-konsystencja do naktadania maszynowege 1@cm staka opadowego

-kruszywo kwarcowe i marmurowe o gruion2,0 mm

taczniki do mocowania ptyt

Plastikowe rozpgzne dt. 22 cm ¢ 0,6 cm

Narazniki ochronne

Katowniki perforowane stalowe ocynkowane lub alumivéowytazone siatl z wtdkna szklanego.

Podktad gruntujcy

3.0. SPRZET | MASZYNY
Agregaty tynkarskie i elektronadzia.

4.0. TRANSPORT.
Samochodowy igczny.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

SzczegOtowy opis robdt zawarty jest w instrukcjBIfir 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia
scian zewntrznych budynkéw”

Przygotowanie podiaga

Podstawow zasad jakiej naleyy przestrzegaprzed przysipieniem do klejenia jest usugie ze

sciany wszystkich agci niezwiazanych z podtzem. Dotyczy to odparzonych tynkdéw i tuszcych
powtok malarskich, ktore trzeba usirpoprzez odbicie lub za pompszczotek drucianych,
piaskowania, itp. Powstate ubytki i nieréwinbwieksze nk 10 mm nalgy wyrdwna zapravy
cementow. Cah $ciare nalezy zmy¢ biezaca woda i po wyschngciu przystpowa do klejenia.

« prace przygotowawcze, obejmog skompletowanie materiatbw i sptz oraz monta
rusztowa i zdjecie obrobek blacharskich,

+ sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

« przygotowanie masy klggej,

« przyklejanie i przymocowanie piyt ze styropianu,

« naktadanie na izolagjtermiczrm warstwy masy klejcej i zbrojenie jej tkanipszklara,
« przyklejenie oktadziny cienkowarstwowej z piaskowca

Wykonanie docieplenia systemowego - Metoda lekka rk@a — bezspoinowe ocieplanigcian
zewnrgtrznych

Szczegotowe zasady stosowania tej metodystkne s w specjalnej broszurze wydanej przez
Instytut Techniki Budowlanej ,.System bezspoinowegeplaniascian zewgtrznych budynkéw’,
ktora obejmuje szczegotowe wymagania techniczn@akaczegoéinych sktadnikow systemu
ocieplenia, zagadnienia cieplno wilgofomwe, powstawanie mostkéw termicznych, kongrol
jakaosci ocieplanychscian i inne.
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Metoda polega na przyklejeniu dciany warstwy izolacyjnej (ptyta styropianowa), ktarej
wykonuje s¢ lekka, cienky warstwe fakturowa na siatce z widkna polipropylenowego. Wakstw
izolacyjm przykleja s¢ specjalnymi zaprawami kkggymi do istniegcejsciany zewstrznej i
rowniez przymocowuje specjalnymi kotkami rozporowymi. Gosbptyt ze styropianu me by
rézna ale zaleca sstosowanie warstwy nie giszej nz 12 cm.

Montaz elementow z betonu architektonicznego

Przyktady monta zu
poszczegoélnych kotew w panelu
prefabrykowanym i w $cianie
konstrukcyjnej

Elermenty aystemu 8000 | 8100:
— lactwyd jacncramisrmy dia attyld

1
2 - uchwyt chwuramienny dia atfyia 10— _jadziec” - zakoncoanie gwIMOWeneos
3 — uchwyt dhuramienny nonmsaky wisszaka ceadzans W sacdalku
4 — ikt jednoramisrmy normalmy 11 - cogsd dolna wisszaka
5 —winszek systamu 8100
& — Wisszek systamy 8000 12 - 4nuba dystansowa
13 - czgsd dolra £ ksrtakkn slyropianowsg
Elementy systemu 8300; - do zaistanawania w panai
T —C2ZEAt Qoma - wieszak 14 - czgat poma (siedelko + kaztalta
8 — gaintowarry ‘wisszak siyropiancwal do zabatonowania
9 - siodalko - zabetonowany uchwyt gdmy w konstrukcii nosng|
Mocowanie paneli betonowych

] |_ ——— na elewacji budynku
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1 - kctwa alewacyjna - wykonania dia attylo
2 - kotwa elewacyjna wykonanke nommalne
3 = bruba dyslansowa

4 - kolliowanie

5 - kobwa wialroas

Do zawieszania betonowych paneli elewacyjnych pnop@ne g rowniez petne rozwizania
systemowe. Zasadch budowy mana przedstawina przyktadzie systemu kotew opracowanego
przez firmg DEHA, ktory sktada siz dwdch gtownych elementow:

* dolnego - wieszaka zabetonowanego w prefabrykacie,
* go6rnego - uchwytu kotwionego do konstrukcjisnej budynku.
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DEHA proponuje trzy podstawowe rozwania umaliwiajace wieszanie paneli:

* system 8000 - mocowanie elementéw gérnych (uchwyapomog dybli, mazliwosé
regulacji w trzech ptaszczyznach,

* system 8100 - mocowanie elementéw gornych (uchwyanpomog dybli (mazliwosé
regulacji w dwoch ptaszczyznach) lub za pomszyn kotwiacych DBA (rownie w ofercie
firmy), z mazliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach,

* system 8300 - element gorny (uchwyt) wbudowany wskiukcg nosna wylewary na
mokro, maliwos¢ regulacji w trzech ptaszczyznach.

i

‘ | §
4 | |
Kotwy do montazu paneli i betonowych: system 8000, 8100 i 8300

Uzupetnieniem oferty wieszakdw i uchwytéwsuby dystansowe, zapewniag wi&ciwy wysieg,
oraz tzw. zamki, kotwygbate oraz kotwy wiatrowe, przenasesciskanie i rozciganie pochodge
od ssania i parcia wiatru. Wszystkie wymienionerglaty wykonaneasze stali nierdzewnej.
Wielkos¢ zawieszanych elementow paneli jest w zasadziggraeiczona - bowiem B0os¢
pojedynczej kotwy gga nawet do 50 kN. Natg jednak pamita¢, by spetniony byt warunek:

L=(D-7) x 100 [cm] lubD=L/100+7 [cm],

gdzie:
L —to dluga¢ panelu betonowego,
D - gruba¢ panelu. Dodatkowo musi Bgpetniony warunek; 88 cm.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wg wskaza wspolnych zawartych w OST-00 ,,&& ogolna” pkt. 6

Sprawdzenie stanu jaka scian.

Sprawdzenie umocowania kotkéw ¥cianach, gibokas¢ ich osadzenia w bloczkach z betonu
komorkowego winna wyno&imin. 10 cm. Nalgy przeprowadzi probne badanie wyrywania kotka z
okresleniem sity wyrywagcej - wymagane minimum 1,2 kN.

Pozostatle wymagania wg instrukcji ITB nr 3302

Trwalo$¢ systemu ocieplenia winna wynos30 lat.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wskaza wspolnych zawartych w OST-00 ,,&& ogolna” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wg wskaza wspdlnych zawartych w OST-00 ,,&& ogdélna” pkt. 8
Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odstawie wpisow do dziennika
budowy.
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9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 &z ogd6lna” pkt. 9
Cena obejmuije:
- przygotowane powierzchni
- wykonanie ocieplenia
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w buauoctwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja TTB nr 334/2002 ,Bezspoinowy systemepdeniascian zewrtrznych budynkéw”
Aprobata techniczna ITB : AT-15-3662/99

PN-EN — 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstjiukeetalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metdohda.

PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone —ifdgania i metody bada
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SST-25 WYPOSA.ENIE SALI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotyece zakupu,
dostawy i montau wyposaenia dla projektu:

»Rozbudowa budynku Szkoty Publicznej Zespét Szkbiuh Kochanowskiego 6 w Leucie
0 sak gimnastycziwraz z zapleczem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot otych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei zwiagzane z zakupem, dostaw
I montazem wyposaenia obiektu. Zakres robot dotyczy wypzsaia nzej wymienionych zespotow
pomieszcze:

1.3.1. Sala sportowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kalostarczonego wyposania oraz za zgodgo
dostawy z dokumentacprojektows, ST.

2. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ptatng¢ za jednost&k obmiarova roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, ocarjakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu ngtevykona& zakres robét wymieniony w p. 1.1. niniejszej
ST.

Cena wykonania robot obejmuje

» Zakup wyposzenia wraz z niezfsinymi akcesoriami gczniki, kable, baterie, itp.)
» Dostarczenie na budaw

* Montaz i ustawienie we wskazanym miejscu;

e Nadzor nad mongzm;

* Wykonanie podiczen urzadzen;

e Rozruch urzdzei;

* Roboty zabezpieczgie przed ewentualnym zabezpieczeniem przed znisiecne
» Dostarczenie atestow i certyfikatow;

* Przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi;

» Uporzdkowanie budowy, wywiezienie odpadow, opakawanych elementow.
» Uczestniczenie w odbiorze.

3. WYPOSAZENIE
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1. KOSZYKOWKA

1 3 4
1 [ Obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi, z sz 6,0C
bezhakowym systemem mocowania siatki za pppreta
2 | Siatka do koszykéwki turniejowa, sznur 5 mm sz 6,0C
3 [ Tablica do koszykoéwki profesjonalna szkio akryloweym. 150x18 sz 2,0C
cm o gr. 15 mm na ramie metalowej
4 [ Tablica do koszykéwki epoksydowa sz 4,0C
5 | Ostona dolnej krawdzi tablicy 105x180 cm sz 6,0C
6 [ Mechanizm regulacji wysoka tablicy 105x180 cm w zakresie sz 6,0C
305x260 cm
7 | Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciagami sidadw bok na m 4,0C
sciane wysieg od 220 do 550 cm, mocowana bé&agimio dosciany
8 | Kosze podwieszane do dachu kpl 2,0C
9 | Monta konstrukcji uchylnej do koszykéwki sz 4,0C
1C | Montea konstrucji uchylnej do koszykéwki z agmi sz 2,0C
2. PILKA RECZNA
1 3 4
11 | Bramka do pitki gcznej profesjonalne aluminiowe (2x3) z fukam para 1,0C
sktadanymi (B 200 mm)
12 | Zestaw talerzykdw do zamocowania bramki na posdudke zestan 1,0C
sportowej, zestaw uchwytéw na 1 paramek
12| Siatka popularna do pitkigcznej profesjonalna z pitkochwytem, para 1,0C
grubasé sznurka 5 mm
14 | Monta bramek do pitki gcznej na hali na talerzykach para 1,0C
3. SIATKOWKA
1 3 4
1E | Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wietdfcyjne z kpl 3,0C
naciagiem wewnetrznym blokowanym miradowo, ptynna
regulacja wysokéi siatki (mdliwos¢ gry w tenisa) profil aluminiow
75x120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku, zgpdvymogar
FIVB
1€ | Tuleja montaowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo sz 6,0C
17 | Rama podtogowa z deklem sz 6,0C
18 | Ostony stupkoéw do siatkowki profesjonalnel{ga o grubéci 5 cm kpl 3,0C
pokryta skadenem na konstrukcji wzmacyiaj ) zapinane na rzeg
1¢ | Siatka do siatkowki profesjonalna, grudsplotu 3 mm, linka sz 3,0C
kevllarowa, boczne wzmocnienie, mocowane w 4 panki@/CK
4. WYPOSAZENIE GIMNASTYCZNE
1 3 4
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1 3 4
5

2C | Drabinki gimnastyczne 1800x3000 (podwadjna) sz 36,0(
21| Zakup wspornikow do moriadrabinek sz 150,0(
22 | Montez drabinek sz 36,0C
223 | Siatka ochronna bez®towa - (siatka ochronna polipropylenowa, sz 1 200,0(

oczka 45x45 mm grukdsplotu 3 mm)

5. SCIANKA WSPINACZKOWA

1 3 4

24 | Zakup i montascianki wspinaczkowej - (ok. 50 m2, h max.=7,80 kpl 1,0C
szeroké¢ podstawy 6,0 m, przewieszenie max. ok. 1,50 rigrpoz
trudnasci; min. trzy poziomy - uwzglniajgce zapotrzebowanie szk
oraz uytkownika komercyjnego)

Scianka wspinaczkowa - wykonana zgodnie z parametrami ogdlnymi(jatej)ioraz
szczegotowymi wytycznymi wybranego dostawcy - dialesia przed monatam; mocowana
trwale do konstrukcji ninej sali.

Parametry sciany wspinaczkowej (np. firmy GATOWALLS):

Powierzchnia: ok. 50 m2;

Wysoka¢ maksymalna: 7,80 m;

Szerokd¢ podstawy: 6,00 m;

Przewieszenie maksymalne: ok. 1,50 m;

Poziom trudnéci: min. trzy poziomy(uwzgidniajace zapotrzebowanie szkoty oraz/tkowania
komercyjnego).

Charakterystyka budowanego obiektu:
Konstrukcja wsporcza (w komplecie)

Kratownice stalowe gtone rurami poprzecznymisoednicy 48,2 mm (zabezpieczona
cynkowo — ogniowo) . Konstrukcja zaprojektowanadigje z EUROPEJSKIMI NORMAMI
BEZPIECZENSTWA PN - EN 12572 dotyazymi sztucznyckician wspinaczkowych

oraz z ustawPrawo Budowlane Rozdz. I, Art. 3 punkt 4c (Dz..\ZsR006r. Nr 156

poz. 1118 Nr 170 poz. 1217) - wg. wytycznych wylegm dostawcyciany wspinaczkowej.
Poszycie: Woodworm panet Sklejka 18 mm gruldoi, posiadajca frezowania imitujce skad,
pokryta warstw tarciowg i zabezpieczona przed zabrudzeniami.

- chwyty wspinaczkowezywiczne poliestrowe w il&ci ok. 5 sztuk /m2 wraz z mocowaniem,
(wstanowice elementy drég uktadanych wedtug kolorow chwytow)

Kolorystyka:
Uzgodniort przed wykonastwem.

Wyposazenie:

Komplet atestowanego spta asekuracyjnego (upgrze; przyrady asekuracyjne; statyczne liny
asekuracyjne; fecuchy stanowiskowe, materace zabezpiecedj

Instrukcja bezpieczstaw - regulamin

4. PRZEPISY ZWAZANE
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorolit - ITB
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2) Instrukcje montzowe producenta.
3) EN 12727:2000 Meble. Siedziska szeregowe. ofetbada oraz wymagania

wytrzymataci
i trwaia. ,
4) PN -EN 1021-1 Meble. Ocena zapatnmebli tapicerowanyct¥rédto zaptonu: ticy
papieros. ,
5) PN-EN 1021-2 Meble. Ocena zapéatnmebli tapicerowanyct¥rodto zaptonu:
Réwnomvek ptomienia zapaiki.
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SST-26 MIKRONIWELACJA | ZAZIELENIENIE

1. Wstp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji techniczneja wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych - mikroniwelacja (humusowanie) powierzckolnych na dziatce.

1.2. Zakres robot odtych specyfikagy technicza.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot etych w SST
Roboty w ktérych dotyczy specyfikacja obejmu;
- rozscielenie ziemi urodzajnej,

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSh szgodne 2z normami , wytycznymi 1 oKleniami
podanymi w specyfikacji ogolnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobdt i ich zgodnig z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwes&iegpo.

Ogolne wymagania dotygaze robot podano w specyfikacji ogoélne;.

2.0  Materialy
Materiatami do zazielenienia jest ziemia uljda.

3.0 Sprzt.
Roboty wykonuje si czsciowo mechanicznie a €iowo kcznie.

4.0  Transport.
Do rozwiezienia humusu madpy¢ uzyte dowolnesrodki transportowe (np. taczki).

5.0. Wykonanie robot

5.1. Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem.

Profilowanie powierzchni ptaskich przéaiecie nierébwndci i zahumusowanie poprzez rozémie
na catej powierzchni humusu.

5.2.  Wymagania dla wykonania.

Doktadna¢ wyprofilowania powierzchni sprawdzagdata 3-metrova.

6.0. Kontrola jakéci robot.
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu wykonania wg wyawe podanych w specyfikacji
0golnej.

7.0.  Obmiar robdt
Jednostl obmiarowy dla mikroniwelacji (humusowanie) jest®*mvykonanego zakresu robot.

8.0  Odbior robot
Badania przy odbiorze polegaja sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrdinyc

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej
— dostarczenie materiatow
— réwnomierne rogcielenie ziemi urodzajnej humusu

10. PRZEPISY ZWAZANE
nie wystepuj
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