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AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Numer projektu:

Data:

Skala rysunku:

Numer rysunku:

AAG s.c.

Branża:     

AB
Faza proj.:     

Uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

Główny projektant
mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz

mgr inż. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76 
Sprawdzający

upr. do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Inwestor:

Inwestycja:

Nazwa zadania:

Tytuł rysunku:     

Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

Koordynacja / Opracowanie proj.
mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz
mgr inż. Grzegorz Seget
mgr inż. Adam Górczak

AAG/09/0020

Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół nr 1, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut. 
dz. nr 987/1
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P R O J E K T     B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

PBW

Październik 2009

ab-04Rzut dachu
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6
w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczam

Uwaga:
 

1. Instalacje wentylacji, klimatyzacji, elektryczne odgromowe, wod-kan wg projektów branżowych
2. Na przewody wentylacji grawitacyjnej zastosować kominek z kołnierzem uszczelniającym 
3.  Kanalizacja deszczowa (rynny 130 mm, rury spustowe 110mm) stalowe zblachy powlekanej: 
     wg rozwiązania wybranego producenta
    

LEGENDA:

PK - odpowietrzenie pionu, wg. proj. wod-kan
WG - wentylacja grawitacyjna fi 200 mm z blachy ocynkowanej z izolacją
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przebicie w ścianie
1,51x0,74 m

Przebicie 580x810
wg. proj. konstrukcji Ściana żelbetowa pod centrale 

wentylacyjna wg. proj. konstrukcji
Wywinąć 2xpape na wys. 30 cm, uszczelnić
listwą dociskową. 

Wentylator dachowy 
wg. projektów branżowych 

nawiew kotłowni
0,30x0,35 m

projektowana drabina ze stali nierdzewnej z płytą blokującą
szer. 52 cm z klatką bezpieczeństwa dł. ok 7 m

mocowana do projektowanej ściany np. firmy KRAUSE

Wentylator dachowy
wg. projektów branżowych

47
18

37
40

kanały kominowe
wg. projektu kotłowni

Ryna 130 mm


