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Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń

L.p. Pomieszczenie pow. (m2)Rodzaj posadzki
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węzeł sanitarny17
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1364.24

płytki ceramiczne 5.40 m2

płytki ceramiczne 5.16 m2

płytki ceramiczne 10.50 m2

płytki ceramiczne 7.50 m2

płytki gresowe 14.03 m2

portier04

środki czystości06

magzyn07

pom. trenera08

kotłownia05

płytki gresowe 6.15 m2

parkiet 1104.81 m2

płytki gresowe 67.65 m2

wiatrołap03

sala gimnastyczna01

korytarz/komunikacja02
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słupki do siatkówki aluminiowe
malowane proszkowo osadzone w tulejach 
systemowych np. Pesmenpol
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słupki do siatkówki aluminiowe
malowane proszkowo osadzone w tulejach 
systemowych np. Pesmenpol

5 890 5

boisko do gry w piłkę siatkową długości 
18m i szerokości 9m linie boiska malować 
farbą do parkietu sportowego; kolor czarny, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę siatkową długości 
18m i szerokości 9m linie boiska malować 
farbą do parkietu sportowego; kolor żółty, 
podwójnie lakierowana

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm
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strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

boisko do gry w piłkę siatkową długości 
18m i szerokości 9m linie boiska malować 
farbą do parkietu sportowego; kolor żółty, 
podwójnie lakierowana

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

Systemowa konstrukcja do koszykówki 
podwieszana z napędem elektrycznym składana w tył
malowana proszkowo na kolor niebieski, np. Pesmenpol
mocowana do dźigarów drewnianych

tablica z płyty epoksydowej
180 x 105 systemowa, np. Pesmenpol
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boisko do gry w piłkę koszykówki długości 
21m i szerokości 15m linie boiska malowac 
farbą do parkietu sportowego; kolor zielony, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę koszykówki długości 
21m i szerokości 15m linie boiska malowac 
farbą do parkietu sportowego; kolor zielony, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę koszykówki długości 
28 m i szerokości 15m linie boiska malowac 
farbą do parkietu sportowego; kolor czerwony, 
podwójnie lakierowana

60
0

systemowa konstrukcja do koszykówki
uchylna składana w bok na ściane mocowana

do słupa i podciagu malowana proszkowo 
na kolor niebieski np. Pesmenpol
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UWAGA!!:

1.Linie i pola do gry malować i lakierować
   zgodnie z technologią wybranego producenta
2.Drabinki gimnastyczne podwójne przyścienne 180x300 cm (szer x wys.), 
   słupki 25x120 mm wykonane z drewna sosnowego klejonego, 
   szczeble owalne 30x35 mm z drewna bukowego; malowana lakierem bezbarwnym, 
   mocowana do belek mocujących, np Pesmenpol. Przed montażem dopasować
   do grzejników kanałowych
3. Pola do gry oraz rozmieszczenie urządzeń sportowych wg. wytycznych
    przepisów sportowych
4. Urządzenia sportowe stałe wg. opisu technicznego.
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Bramka 3x2m, rama z profilu aluminiowego
80x80 mm, malowana na czerwono-biało
pozostałe elementy ocynkowane, systemowa
np. Pesmenpol
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boisko do gry w piłkę ręczną/do mini piłki nożnej
długości 40m i szerokości 20m

linie boiska malowac farbą do parkietu
sportowego; kolor niebieski, podwójnie lakierowana
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strefa bezpieczeństwa 
szerokości 200 cm

drabinki gimnastyczne 180x300
systemowe, np. Pesmenpol

siatka ochronna, oczka 50x50 mm
gubość splotu 3 mm; kolor biały
rozicągnąć na pełną wysokość sciany
w polach między słupami oraz na wys. 2/3h sali
w miejscach występowania drabinek; z możliwością
demontażu technicznego oraz regulacji naciągu

siatka ochronna, oczka 50x50 mm
gubość splotu 3 mm; kolor biały
rozicągnąć na pełną wysokość sciany
w polach między słupami oraz na wys. 2/3h sali
w miejscach występowania drabinek; z możliwością
demontażu technicznego oraz regulacji naciągu
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AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69
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Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz
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Rzut parteru - aranżacja ab-02
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6
w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczam


