Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespotu Szkdt 0 sa¢ gimnastyczg wraz z zapleczem, przy ulicy
Kochanowskiego 6 w tigcucie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRDOWE
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Zatgczniki:

Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB i uprawnienia projektanta;

Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB i uprawnienia osoby sprawdzajgcej projekt
budowlany;

3. Oswiadczenie projektanta;

4. Oswiadczenie osoby sprawdzajgcej projekt budowlany;

5. Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V nr
RDE10/ZP/7122/1667/2009 z dnia 18.09.2009 r.

N =
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B. CZESC RYSUNKOWA
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el-02
el-03
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el-07

el-08

el-09

Plan sytuacyjny. Linie kablowe zasilania obiektéw

Plan instalacji gniazd i urzgdzen elektrycznych

Plan instalacji elektrycznych oswietlenia

Plan instalacji uziemienia. Fundamenty budynku

Plan instalacji odgromowej. Dach

Tablica rozdzielcza kottowni Tco. Schemat strukturalny. Widok
elewacji

Rozdzielnia gtdbwna RG sali gimnastycznej . Schemat strukturalny.
Widok elewacji

Rozdzielnia gtbwna RGL szkoly podstawowej. Schemat
strukturalny. Widok elewacji

Oznaczenia i uwagi

An Archi Group s.c., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 64, tel. (032) 331 16 17, fax. (032) 334 71 69



Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespotu Szkdt 0 sa¢ gimnastyczg wraz z zapleczem, przy ulicy

Kochanowskiego 6 w tigcucie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRDOWE

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego sg instalacje elektryczne
dobudowywanego budynku sali gimnastycznej do istniejgcego budynku Zespotu Szkét nr 1
zlokalizowanego w tancucie, przy ulicy Kochanowskiego 6.

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej.

2. Podstawa opracowania

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i
terendw (Dz. U. nr 121, poz. 1138) z pOGzniejszymi zmianami;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133) z
pozniejszymi zmianami;

4. PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

5. PN-EN 1838 — Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne;

6. PN-EN 50172 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

7. PN - IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

8. PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego;

9. PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,;

10.PN-IEC 60364-4-444 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakidéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych;

11.PN - IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym;

12.PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

13.PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa ditugotrwata
przewodow;

14.PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

15.PN-IEC 60364-5-534 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;

16.PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;
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17.PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe;

18.PN-IEC 60364-7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy;

19.PN-E-05003-01:1986 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne;

20.PN-EN — 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogolne;

21.PN-EN — 62305-2:2008 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem;

22.PN-EN — 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia;

23.PN-EN 62305-4:2009 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach;

24.N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

25.N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;

26.Ustalenia miedzybranzowe;

27.Ustalenia z przedstawicielami Inwestora.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg nastepujgce zagadnienia:

Wymiana istniejgcej rozdzielni gtbwnej szkoty podstawowej;

Instalacja gniazd i urzgdzen elektrycznych sali gimnastycznej;

Instalacja oswietlenia ogbélnego oraz awaryjnego sali gimnastycznej;
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego sali gimnastycznej;

Instalacja uziemienia obiektu sali gimnastycznej;

Instalacja odgromowa sali gimnastycznej;

Instalacja gtbwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu sali gimnastyczneyj;
Ochrona przeciwprzepieciowa sali gimnastycznej;

Ochrona przeciwporazeniowa sali gimnastyczne,;.

CoNo,rwWNE

4. Wymiana rozdzielni gléwnej RGL szkoty podstawowe i

W celu prawidtowego zasilania obwodéw odbiorczych przeznaczonych na potrzeby
nowoprojektowanej sali gimnastycznej konieczna jest wymiana istniejgcej rozdzielni
gtéwnej szkoty podstawowej. Przewidziano zastosowanie rozdzielnicy oznaczonej jako
RGL w wykonaniu podtynkowym (IP30).

Wewnatrz RGL nalezy zainstalowac:

- Uktad potposredniego pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej (przektadniki
prgdowe o parametrach: 150/5 A, FS5, 5 VA, licznik podstawowy
czterokwadrantowy — dostarcza Zaktad Energetyczny);

— Roztgcznik bezpiecznikowy (przed przektadnikami prgdowymi) z wkiadkami
bezpiecznikowymi o prgdzie znamionowym rownym 125 A,
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- Whylgcznik gtéwny pradu p.-poz. o pradzie znamionowym rownym 125 A z
wyzwalaczem wzrostowym uruchamianym przyciskiem sterujgcym zlokalizowanym
w poblizu gtébwnego wejscia do szkoty podstawowej;

— Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C;

— Aparatura modutowa zabezpieczajgca i sterujgca.

Poszczegolne istniejgce obwody sitowe, gniazd i urzagdzen oraz oswietlenia
elektrycznego szkoty podstawowej nalezy poditgczy¢ do pol nowej rozdzielnicy RGL; z tej
rozdzielnicy nalezy zasili¢ nowoprojektowang rozdzielnie gtbwng RG sali gimnastycznej
przy2 uzyciu linii kablowej (prowadzonej drogg ziemna, zgodnie z rys. el-01) typu YKY 5x25
mm®.

Rozdzielnica RGL bedzie wykonana w drugiej klasie izolacji, zamykana na klucz;
musi posiada¢ co najmniej 30% rezerwe miejsca przeznaczong na ewentualng
rozbudowe.

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodzace z RGL oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiadaé trwale oznakowanie
(umozliwiajgce ich identyfikacje) zgodne z numeracja obwodéw na schematach.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w kieszeh zawierajgcg schemat elektryczny
strukturalny oraz opisana i oznaczona na zewnatrz.

5. Zasilanie budynku sali gimnastycznej w enerqi e
elektryczn a

Budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie w energie elektryczng z rozdzielni
gtéwnej szkoty podstawowej przy uzyciu linii kablowej (prowadzonej drogg ziemng) typu
YKY 5x25. Kabel elektroenergetyczny nalezy doprowadzi¢ do zaciskdw wejsciowych
projektowanej rozdzielni gtbwnej obiektu oznaczonej jako RG i usytuowanej w
pomieszczeniu komunikacyjnym nr 02.

UWAGA:

1. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnego uzbrojenia terenu (wod.-kan.,
gazowe, c.0) projektowane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronng AROT typu DVK;

2. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w 20 cm warstwie piasku na gtebokosci
0,7 m pod ziemig;

3. W rowach kablowych nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢ tasmy
ostrzegawcze grubosci 0,5 mm o szerokosci 200 mm w Kkolorze niebieskim
(krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli);

4. Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomoca
stupkéw oznaczeniowych.

6. Rozdzielnia gtowna RG sali gimnastycznej

W RG obiektu przewidziano zainstalowanie:

- licznika tréjfazowego, jednokierunkowego (montaz na szynie standardowej)
umozliwiajgcego pomiar energii elektrycznej pobieranej przez budynek — mozliwosé
rozliczania z najemcami;

- rozigcznika gtbwnego mocy RGM budynku;
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- wylgcznikéw nadprgdowych z modutami réznicowopragdowymi;
- wylgcznikow nadprgdowych;

— ochronnikéw przeciwprzepieciowych;

— aparatury sterujgcej.

Roztgcznik gtdwny mocy RGM stuzy jednoczesnie jako wylgcznik gtéwny p.
pozarowy — wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem
sterujgcym oznaczonym jako ,Giéwny Wylgcznik Przeciwpozarowy” WP. Przycisk
zainstalowany bedzie przy gtbwnym wejsciu na parterze obiektu.

Rozdzielnia gtbwna RG bedzie wykonana w drugiej klasie izolacji, zamykana na
klucz; musi posiada¢ co najmniej 30% rezerwe miejsca przeznaczong na ewentualng
rozbudowe.

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodzgce z RG oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiada¢ trwale oznakowanie
(umozliwiajgce ich identyfikacje) zgodne z numeracja obwoddédw na schematach.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w kieszeh zawierajgcg schemat elektryczny
strukturalny oraz opisana i 0oznaczona na zewnatrz.

UWAGA:
1) Ukiad sieci w projektowanym budynku: TN-S;
2) Przycisk sterujgcy roztgcznika gtdwnego p-poz. RM nalezy zastoni¢ szybka, ktérg w

razie potrzeby (wylgczenie awaryjne) bedzie mozna zbi¢ i odigczy¢ zasilanie
budynku.

7. Tablica rozdzielcza kottowni TCo

W tablicy rozdzielczej kottowni TCo (zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 05 na
wysokosci 1,3 m od posadzki) przewidziano zastosowanie:
- wylgcznikéw nadprgdowych z modutami réznicowoprgdowymi;
wytgcznikow nadprgdowych;
ochronnikéw przeciwprzepieciowych;
aparatury sterujgcej.
W poblizu drzwi wejsciowych do kotlowni nalezy zainstalowa¢ natynkowo rozigcznik
gtéwny tablicy rozdzielczej kottowni oznaczony jak WCo w osobnej, szczelnej obudowie.

Tablica rozdzielcza TCo bedzie wykonana w drugiej klasie izolacji, musi posiada¢
co najmniej 30% rezerwe miejsca przeznaczong na ewentualng rozbudowe.

Wszystkie przewody elektroenergetyczne wychodzgce z tablicy rozdzielczej oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiada¢ trwale oznakowanie
(umozliwiajgce ich identyfikacje) zgodne z numeracjg obwodéw na schemacie. Tablica
powinna by¢ wyposazona w kieszen zawierajgcg schemat elektryczny, strukturalny oraz
opisana i 0znaczona ha zewnatrz.

8. Tablica sterowania o swietleniem Tso

Tablica sterowania oswietleniem Tso (wykonanie podtynkowe) bedzie
zlokalizowana w pomieszczeniu nr 01 w poblizu drzwi wejsciowych; zawiera przyciski z
lampkg kontrolng umozliwiajgce sterowanie pracg obwodow oswietleniowych sali
gimnastycznej — przewidziano cztery strefy oswietleniowe.
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9. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodow o s$wietleniowych

Instalacje oswietleniowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach w $cianie) oraz
W przestrzeni pomiedzy sufitami podwieszanymi a stropem wiasciwym, z uzyciem
przewod6w elektroenergetycznych typu YDYzo 3(4,5)x1,5 mm?.

Rozprowadzenie obwodéw w pomieszczeniach nalezy wykona¢ w odlegtosciach ok.
(10+20) cm od sufitu, tgczac je w puszkach tgcznikowych ,gtebokich” (@60), pod
osprzetem elektroinstalacyjnym. Osprzet oznaczony symbolem "b" to osprzet
bryzgoodporny (IP44), pozostaty - zwykly podtynkowy. tgczniki obwodow oswietlenia
nalezy instalowa¢ na wysokosci ok. 1,3 m od poziomu podtogi wewngtrz pomieszczen od
strony klamki drzwi, z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych — na zewngtrz pomieszczen.

Instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnouzytkowych nalezy wykona¢ jako podtynkowe
uzywajac przewodoéw elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢é wyposazone w bolec ochronny
przytaczony do przewodu PE. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone bedg
wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi z cztionem réznicowoprgdowym o czutosci 30 mA.
Osprzet oznaczony symbolem "b" to osprzet bryzgoodporny (IP44), pozostaly - zwykly
podtynkowy.

Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy
wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykonaé uszczelnienia przeciwpozarowe 0
odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegolne strefy; nalezy zastosowac zaprawe
oraz mase uszczelniajgcg produkcji np. HILTI (stosowaé zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta).

Instalacja przeciwprzepi eciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére mogag
uszkodzi¢ lub zakitécié prawidtowg prace urzgdzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy B sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy
stopien ochrony i wyrbwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego
uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy
instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe,
rozdzielnie gtdwne budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy C stosowane sg jako drugi stopiehh ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢
urzgdzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidiowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegodlnie czulych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chronig
odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczesniej przez stopien C.

W  rozdzielni gtbwnej RG  obiektu zainstalowane bedg ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy B+C, w tablicy rozdzielczej kottowni klasy C.

Instalacja trojfazowa

W zakres projektu wchodzi zasilanie nastepujgcych odbiornikéw:
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— Opraw oswietleniowych zainstalowanych na sali gimnastycznej;
— Central wentylacyjnych.

10. Oswietlenie pomieszcze n uzytkowych

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe bedzie zaprojektowane w nastepujgcych
pomieszczeniach: komunikacyjnych, sanitarnych, magazynowych, Szatniach,
technicznych, pokoju trenera, pokoju portiera, sali gimnastycznej. Wartosci natezenia
oSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach oraz zastosowane oprawy bedg spetniac
wymagania polskich norm i dyrektyw europejskich, to znaczy:

— Komunikacyjne: 100 Ix;

- Sanitarne: 200 Ix;

- Magazynowe: 100 Ix;

- Szatnie: 200 Ix;

— Techniczne: 200 Ix;

— Pokgj trenera: 300 Ix;

— Pokgj portiera: 300 Ix;

— Sala gimnastyczna: 300 Ix.

Typy 1 rodzaje opraw dopasowane bedg do warunkow panujgcych w
poszczegoblnych pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia ciggdbw komunikacyjnych bedzie sie
odbywaé przy uzyciu przekaznikow bistabilnych i przyciskbw monostabilnych, natomiast
pomieszczen uzytkowych przy pomocy lokalnych tgcznikéw pojedynczych.

Harmonogram konserwacji opraw oswietleniowych:

1. Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ swiecenie wszystkich zrédet Swiatta. W przypadku
awarii nalezy wymieni¢ zrodto swiatta.

2. W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, nalezy wykonaé pomiar natezenia
oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gdy $rednia warto$é
natezenia oswietlenia bedzie ponizej wymaganej wartosci, nalezy wyczysScic
oprawy.

Metoda prawidtoweqo czyszczenia opraw oswietleniowych:

1. Wylgczy¢ oswietlenie w czasie conajmniej 0,5 h przed przystgpieniem do
czyszczenia opraw;

2. Wytgczy¢ wylgcznik gtowny tablicy oswietlenia;

3. Usungé nieczystosci ze zrodta Swiatta oraz odbty$nikow, rastrow itp.;

4. W przypadku braku mozliwosci usuniecia zabrudzenia oprawe nalezy wymieni¢ na
nowa;

5. Po zakonczeniu konserwacji opraw, nalezy wykona¢ kontrolny pomiar natezenia
oswietlenia.

Prace zwigzane z konserwacjg opraw os$wietleniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi producentdw, jak i przepisami BHP.

Oswietlenie ewakuacyjne
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W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu natezenia oswietlenia ewakuacyjnego
oprawy ewakuacyjne powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
w nastepujgcych miejscach:

— Przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej;
— Przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
— W poblizu kazdego urzagdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednia warto$¢ natezenia
oSwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi powinna stanowi¢ co najmniej 50 % tej
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2
m lub jako strefy otwarte.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w postaci stale zatgczonych opraw
podswietlajgcych piktogramy lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych
umownych znakoéw informacyjnych. Nalezy zastosowa¢ oprawy z whlasnym zrodiem
zasilania (w postaci uktadu akumulator-przeksztaitnik) oraz z funkcjg autotestu.

Moduly awaryjne zasilajgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac
CO najmniej 2-godzinng autonomie dziatania.

11. Instalacje odgromowa i uziemienia budynku

Na danym terenie istnieje $rednie zagrozenie piorunowe, zatem ochrona
odgromowa jest zalecana.

Zaprojektowano instalacje odgromowg budynku z wykorzystaniem zwodow
poziomych niskich wykonanych z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm.

Zwody poziome prowadzi¢ na dachu przy pomocy typowych uchwytéw dachowych
instalowanych do materiatu pokrycia dachu - papy. Przewody odprowadzajgce wykonane
Z tego samego preta prowadzi¢ w warstwie niepalnego ocieplenia elewacji budynku w
rurkach ochronnych.

Do zwoddéw poziomych na dachu nalezy podigczyé wszystkie elementy metalowe
instalacji lub urzadzen dachowych (np. maszty antenowe, drabinki kabtgkowe, wytaz
dachowy, podstawy wentylatorow dachowych, szelardy).

W ziemi w odlegtosci 5 cm od budynku nalezy przewidzie¢ typowe zigcza kontrolne
pret-bednarka w obudowach skrzynkowych. Od zigczy do uziomu prowadzi¢ bednarke
typu Fe/Zn 40x5 mm.

Jako instalacje uziemienia nalezy wykona¢ uziom fundamentowy w postaci
bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 40x5, umieszczonej w otulinie betonowej pod
fundamentami $cian zewnetrznych budynku. Przed wylaniem masy betonowej nalezy
wykona¢ wiasciwe potaczenia  ukiadanej bednarki z pretami zbrojeniowymi oraz
potgczenie przewodow uziemiajgcych. Do uziomu nalezy przytgczy¢ znajdujgce sie w
poblizu uziomy naturalne.

Bednarke typu Fe/Zn 40x5 nalezy uktada¢ w warstwie chudego betonu w taki
spos6b, aby grubos$¢ otulenia wynosita co najmniej 5 cm. Bednarka powinna by¢
umocowana pionowo dluzszym bokiem jej przekroju poprzecznego. Uchwyty
wymuszajgce takg pozycje bednarki powinny by¢ rozstawione tak gesto, aby w czasie
zalewania betonem nie zmienita pozyciji (co ok. 2 m).
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Po wykonaniu instalacji odgromowe] nalezy wykonaC pomiary rezystancji
uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. W przypadku stwierdzenia opornosci
wyzszej nalezy zastosowaé dodatkowe uziomy szpilkowe.

PN dla celow ochrony odgromowej dopuszcza dla tego typu uzioméw rezystancje o
wartosci ponizej 10 Q.

12. Bilans mocy czynnej

Bilans mocy czynnej dla odbiornikdw elektrycznych w budynku jest nastepujacy:

Tablica
otz | oiiszenn | e | el | Qhmelene | oswetene
odbioru Wentylacj!, kottowni elektryczne tergtnrﬁne
elektrycznego ogrzewania
P P, P, P, P,
kw kw kw kw kw
TCo - 1,76 1,4 0,108 -
RG 6,75 - 15,02 16,186 6,75
I P [kW] 6,75 1,76 16,42 16,294 6,75
k. [] 0,8 0,8 0,35 0,8 0,8
P, [kW] 5,4 1,408 5,747 | 13,0352 5,4
I P, [kW] 25,59
Gdzie
Pi - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikow;
K; - Wspoitczynnik jednoczesnosci grupy odbiornikow;
P, - Moc zapotrzebowana grupy odbiornikéw.

13. Obliczenia techniczne

Prad obcigzenia budynku ma wartos$¢:
P _ 25590

z

= = = 397A
V3, [kosp +/3[400CDI3

obc

Dobor przewodow elektroenergetycznych oraz zabezpieczen przetezeniowych:

Na podstawie wykonanych obliczerh mocy zainstalowanej oraz zapotrzebowanej dla
poszczegoblnych obwodow instalacji elektrycznych dobrano odpowiednie przekroje kabli i
przewodow elektroenergetycznych oraz poziomy zadziatania aparatow
zabezpieczajgcych.

I:’i kz Pz Iobc In |2 Iz Smin S (Izt)w k AU% AU%dop
kw - | kw A A A A mm’ | mm’ A’s Amm? | % %

Zasilanie 37,956 - 25,59 39,7 80 128 112 =25 25 36000 115 1,96 3

Sali gimnastycznej gG
Zasilanie 3,268 1 3,268 4,91 25 40 63 =1,5 10 4000 115 0,05 3
Tablicy gG
Rozdzielczej
Kottowni
TCo
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Gdzie

Pi - Moc zainstalowana grupy odbiornikéw;

K, - Wspoitczynnik zapotrzebowania grupy odbiornikow;

P, - Moc zapotrzebowana grupy odbiornikéw;

lobe - Prad obcigzenia grupy odbiornikow;

P - Prad powodujacy zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie;

I, - Obcigzalnosc¢ dtugotrwata prgdowa zastosowanych linii kablowych;

Smin - Minimalny przekréj wynikajgcy z obliczen doboru na wytrzymatosé zwarciowa;

S - Przekr¢j zastosowanych linii kablowych;

(1%)w - Wartos¢ catki Joule’a wytgczania zastosowanego aparatu zabezpieczajgcego;

k - Najwieksza dopuszczalna jednosekundowa gestosc pradu;

AU, - Wartos¢ spadku napiecia w instalacji odbiorczej oswietlenia terenu;

AUyqop — Dopuszczalna warto$¢ spadku napiecia w instalacji odbiorczej oswietlenia
terenu.

Wzory uzyte do obliczen sg nastepujace:

Iobc < In < Iz

b<1,45¢1,
1_[(170)

o>

Smln k 1

AU = M dla obwodéw tréjfazowych;
sy

AU = &PZ[J dla obwodéw jednofazowych
sy

Warunki prawidtowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatéw
zabezpieczajgcych zostaty spetnione.

14. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacje wewnetrzne obiektu bedg pracowa¢ w ukladzie TN-S z ochrong przed
dotykiem posrednim polegajgcg na dostatecznie szybkim samoczynnym wyigczeniu
obwodow poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikdw samoczynnych
nadmiarowopradowych i roznicowoprgdowych.

Urzagdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed
dotykiem posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia
miedzy czescig czynng i czescig przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego
obwodu albo urzadzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci
skutecznej pradu przemiennego, byto wylgczone tak szybko zeby nie wystgpity
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
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15. Informacja BIOZ

Podczas realizacji inwestycji bedg wystepowaty prace zwigzane z uzywaniem
elektronarzedzi oraz prace na wysokosci do 3 m, jak i rowniez na dachu budynku.

Dla przedmiotowych robot nalezy sporzadzié¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" zgodnie z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen,
przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow
w zakresie BHP, PBUE i PPOZ.

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

16. Uwaqi ko nhcowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Generalnego
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz
przestrzegania przepisOw w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktére nie mogly byc
omowione.

W przypadku Kkolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesung¢ je w taki sposéb, aby zachowac¢ przepisowe
odlegtosci.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé¢ oznakowania zastosowanych
urzgdzen oraz wykonania wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym sporzgdzi¢
odpowiednie protokoty.
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