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Zestawienie stolarki drzwiowej
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oznaczenia O-08

UWAGA!!

Przed wykonaniem 
nakazuje się dokonać           
obmiar z natury

Wymiary kształt, kolor i 
podział wykonąć 
zgodnie z istniejącymi 
oknami

Zestawienie okien - istniejący budynek

drzwi stalowe pełne wewnetrzne, 
z zamkiem, w okleinie drewnianej,
np. Porta DECOR, kolor:wenge

drzwi pełne,
wewnętrzne z zamkiem 
łazienkowym ze szczeliną wentyla-
cyjna  w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor:wenge

drzwi pełne wewnetrzne 
pełne z zamkiem, w okleinie 
drewnianej,np. Porta DECOR, 
kolor:wenge

drzwi pełne,
wewnętrzne z zamkiem 
łazienkowym ze szczeliną wentyla-
cyjna  w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor:wenge

1

2
dzrwi stalowe pełne,
odporność ogniowa EI 60
wewnętrzne z zamkiem,
samozamykacz  
w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor:wenge
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1

1
drzwi pełne,wewnętrzne, 
odporność ogniowa EI 30
wewnętrzne z zamkiem pate-
ntowym samozamykacz;
 w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor:wenge

okno aluminiowe; nieotwierane; profil  ciepły; szkło niskoemisyjne
 k=1.1 bezpieczne klasa P4;kolor: RAL 9006

O-07

okno aluminiowe; nieotwierane; profil  ciepły; szkło niskoemisyjne
 k=1.1 bezpieczne klasa P4;kolor: RAL 9006
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UWAGA!!
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nakazuje się dokonać           
obmiar z natury
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Uwagi Okno PVC, jednokwaterowe rozwierano-uchylne

szkło niskoemisyjne k=1.1; kolor; RAL 9006
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Zestawienie stolarki okiennej 
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Okno PVC, jednokwaterowe rozwierano-uchylne
szkło niskoemisyjne k=1.1; kolor; RAL 9006
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UWAGA!:
Rozpatrywać łącznie z D-09
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Okno w profilach stalowych, kwaterowe rozwierano-uchylne,
odporność ogniowa EI60, szkło niskoem. k=1.1, powlekane kolor biały

160

148

okno aluminiowe wew.; jednokomorowe
rozw-uchylne; szkło niskoemisyjne
 k=1.1 klasy P4;kolor mat: RAL 9006

schemat
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drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe wew.
odporność ogniowa EI 60 z zamkiem 
patentowym;samozamykacz w okleinie
drenianej, kolor: wenge

drzwi stalowe dwuskrzydłowe
wewnetrzne z zamkiem patentowym;
w okleinie drenianej; kolor: wenge

drzwi szklane dwuskrzydłowe
z zamkiem patentowym;samozamykacz
antaby drzwiowe; szkło bezbarwne w 
profilach aluminiowych(matowych);
klasa P4; kolor RAL 9006

drzwi wewnętrzne
z zamkiem;samozamykacz,
szkło bezbarwne w profilach
 aluminiowych matowych;kalsa P4
UWAGA!:
Rozpatrywać łącznie z O-03

drzwi szklane zew. dwuskrzydłowe odporność
ogniowa EI 60 z zamkiem patentowym;
samozamykacz, antaby drzwiowe szkło
bezbarwne w profilach aluminiowych
(profil ciepły)niskoemisyjnek=1.1
bezpieczne;kolor RAL 9006
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6
w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczam


