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1. Podstawa opracowania

~ umowa z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
— podktady architektoniczno — budowlane,
— uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),

— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci wod-kan.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej na potrzeby ,Rozbudowy budynku
szkoly publicznej Zespdt Szkét nr 1 ul. Kochanowskiego 6 wtancucie o sale gimnastyczng
wraz z zapleczami”.

Zakres opracowania obejmuje:

— odprowadzenie kanalizacji deszczowej;

— odprowadzenie kanalizacji sanitarnej;

— uzbrojenia wodnego i kanalizacji na dziatce Inwestora;

doprowadzenie wody do budynku.
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Zakres opracowania nie obejmuje:

—wewnetrzng instalacje wodociggowo — kanalizacyjng (wg odrebnego opracowania).

3. Opis stanu istniejagcego

3.1. istniejace sieci i przylacza
W stanie istniejgcym budynek posiada nastepujace uzbrojenie:

— przylacze wodociggowe doprowadzajgce wode do istniejacej czesci szkoty znajdujacy sie w pétnocnej
czesci dziatki od strony ul. Kochanowskiego;
istniejacy przykanalik kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcy Scieki z istniejacej czesci szkoty znajdujacy
sie w potnocnej czesci dziatki od strony ul. Kochanowskiego;

— kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode deszczowaq do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;
przytacza gazowe;

— przytacza energetyczne i telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na rozbudowe istniejagcego obiektu przewidziano budowe niezaleznych przylaczy dla nowo

projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

3.2. warunki gruntowe i wodne

Brak szczegotowych danych na temat warunkéw gruntowych. Na podstawie obserwacji samego terenu,
a takze informacji uzyskanych od wiascicieli sasiednich terenéw przyjeto, ze grunt jest przepuszczalny,
a poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej
inwestycji.

3.3. warunki gérnicze

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

4. Bilans wody i sciekéw

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilos¢  jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [ dm3/ [ dm3/d]
prd]

llos¢ osbb ¢wiczacych 66 66 4356

- 0 0 0

- 0 0 0

Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 4,4

wspoiczynnik ilos¢ wody
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opis ilos¢  jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [ dm3/ [ dm3/d]
pr+d]

wspotczynnik nierownomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16

maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmaxd = 4,8

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,6

Obliczenia wykonano na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilo$ci Sciekow

4.2. zapotrzebowanie wody na cele p.poz — instalacja wewnetrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 3 hydranty:
— 2 hydranty podtynkowe DN25 wyposazone w gasnice i waz pozarniczy poétsztywny diugosci L=30mb.
Zasieg czynny hydrantu Z = 33m.
1 hydrant nadtynkowy - DN25 — wyposazony w gasnice i waz pozarniczy pétsztywny dtugosci L=30mb wraz
z podporg — stelaz do zamocowania hydrantu do podfoza w sali gimnastycznej. Zasieg czynny
hydrantu Z = 33m.

Przyjeto rownoczesnos¢ pracy dwédch hydrantow DN25:

gmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s

4.3. zapotrzebowanie wody na cele p.poz — sie¢
W poblizu projektowanej inwestycji nie ma hydrantéw zewnetrznych. W celu ochrony p.poz. projektowanej
sali gimnastycznej wraz z zapleczem zaprojektowano 2 hydranty zewnetrzne.
W celu technologicznej obstugi oraz eksploatacji przytacza oraz dla ochrony p.poz budynku zaprojektowano
przy budynku oraz przy wigczeniu do istniejgcej sieci wodociggowej zewnetrzny hydranty nadziemne Dn80
z zasuwg odcinajaca Dn80.
Wymagana wydajnos$¢ dwoch jednoczesnie wydatkujacych hydrantow:

gmax =2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s.

4.4. bilans sciekéw sanitarnych

Bilans Sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody zaktadu
Qsrd = 4,4m3/d
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4.5. bilans sciekéw deszczowych

llos¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqgxy
rodzaj powierzchni powierzchnia natezenie deszczu wspoiczynnik ilos¢ wod Q [I/s]
przyjeta do q [I/s ha] spfywu [ y]
obliczen [ha]
dachy 0,13 131 0,9 15,33
parking i chodnik 0,05 131 0,9 5,9

tereny zielone 0,08 131 0,1 1,05
SUMA = 22,27

g =1311I/s . ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

5. Obliczenia

5.1. przewody uktadane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno - wytrzymatosciowych przewodéw ukfadanych w gruncie wykonano
w oparciu o :
~ metode obliczen statyczno — wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji wydanej

przez producenta np. Wavin sp.z.o.0.

monogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych
— obowigzujace przepisy i normy
Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy np. Wavin.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonac¢ we wtasnym zakresie i na swoj
koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.
Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura

6. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

6.1. kanalizacja deszczowa

Nowo projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata wody deszczowe z powierzchni dachu budynku.
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 ,litych” Dz315+160. Na nowych
ciggach zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjno — potaczeniowe z tworzywa sztucznego o s$rednicy
Dn600 oraz z kregéw betonowych Dn1200.

Na przedmiotowym obszarze wystepuje kanalizacja deszczowa podlegajgca zlikwidowaniu i przebudowie.
Istniejace studzienki znajdujace sie na likwidowanym kanale zostang usuniete. Odcinki do likwidacji
oraz lokalizacja projektowanych ciggéw kanalizacji w czesci rysunkowej projektu.
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Przed przystapieniem do budowy ciggéw kanalizacyjnych bezwarunkowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne
celem sprawdzenia rzednych wysokosciowych istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.

6.1.1. jakos¢ sciekéw
Jakosc¢ i sktad sciekéw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym warto$ciom Sciekéw

deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach nie zostang przekroczone.

6.1.2. odbiornik sciekow

Jako odbiornik sciekéw przewidziano istniejgcy kolektor Dn200 utozony w ul. Jana Kochanowskiego.
Wigczenie wykonane bedzie poprzez istniejace studzienke kanalizacyjng zlokalizowang na dziatce Inwestora.

6.2. kanalizacja sanitarna

Nowo projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierata Scieki z projektowanego budynku. Przewody
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR41 SN4 z litg”
budowg scianki w zakresie srednic Dz200+160. Do przegtebienia istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej
Dz250 uzyte zostang istniejgce rury (K01 — KO2 — KO3).

Na nowych ciggach zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjno — potaczeniowe z tworzywa sztucznego
o $rednicy Dn600 oraz z kregéw betonowych Dn1200.

Przed przystapieniem do budowy ciggéw kanalizacyjnych bezwarunkowo nalezy wykonaé wykopy kontrolne

celem sprawdzenia rzednych wysokosciowych istniejacych studzienek kanalizacyjnych.

6.2.1. jakos¢ sciekow
Jakosc¢ i sktad Sciekéw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym warto$ciom Sciekdéw
sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczeh w sciekach jakie mozna odprowadzac¢ do

kanalizacji miejskiej nie zostang przekroczone.

6.2.1. odbiornik sciekéow

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych jako odbiornik sciekédw przewidziano istniejgcy
kolektor sanitarny Dn250 utozony na dziatce Inwestora. Rozwigzanie to narzucito pogtebienie istniejgcego
przytacza. Zgodnie z szczegotami zawartymi w warunkach technicznych pogtebienie istniejgcego odcinka
kanalizacji sanitarnej wykona¢ za pomocg istniejacych rur znajdujgcych sie w dobrym stanie. Wigczenie
wykonane bedzie poprzez projektowane studzienki.

6.3. wodociag
Projektowang instalacje wodociggowag na dzialce Inwestora zaprojektowano z rur PE100 SDR11 Dz110+63.
Przewdd przytaczeniowy do budynku zaprojektowano o srednicy PE100 SDR11 Dz63. Przylacze bedzie
doprowadzato wode na cele socjalne oraz p.poz na potrzeby rozbudowy budynku szkoty publicznej o sale
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gimnastyczng wraz z zapleczami. Projekt nowego przytacza wodociggowego przewiduje przysziosciowe
wykonanie przytgcza zasilajgcego istniejgca czesci szkoly - projektowane odgatezienie Dz63mm.

W poblizu projektowanej Sali Gimnastycznej zaprojektowano dwa hydranty Dn80 zewnetrzne z zasuwami
Dn80 odcinajacymi doptyw do hydrantu, jeden na istniejgcej sieci Dn100mm PVC, a drugi na przytaczu
wodociggowym Dn100 PE100 SDR11 na terenie dziatki Inwestora.

Na odgatezieniach do projektowanego budynku i wigczeniowych do wodociggu zostang zabudowane zasuwy
odcinajgce. Wigczenie obejmuje przewdd do projektowanego zestawu wodomierzowego umieszczonego
w kottowni projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Przewdd potgczeniowy zaprojektowano z rur
Dz63 PE100 SDR11.

Przed zestawem wodomierzowym zostanie wykonana przejsciéwka na przewody stalowy.

Doktadna lokalizacja wedlug czesci rysunkowej. Doktadne rzedne wigczenia do istniejgcej sieci ustali¢
na montazu.

6.3.1. wiaczenie do sieci

Wiaczenie do sieci wodociaggowej Dn100 PVC zaprojektowano a pomocg opaski do nawiercania zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych w okolicy ul. Jana Kochanowskiego zlokalizowanej po

wschodniej czesci dziatki.

6.3.2. rozliczenie zuzycia wody

Zestawy wodomierzowe wraz z zabudowg bedg zamontowane w projektowanym budynku sali gimnastycznej
wraz z zapleczem w pomieszczeniu nr 05. Wskazania wodomierza bedg stanowity podstawe rozliczenia.

7. Materiaty i armatura — sieci

7.1. materiat

7.1.1. przewody grawitacyjne

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN8; SDR34) o $rednicy
Dz315+160. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno - potaczeniowe
o $rednicy Dn600mm z tworzywa sztucznego oraz Dn1200 z kregéw betonowych wyposazone we wiaz
zeliwny klasy zaleznej od miejsca zabudowy.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa N (SN4; SDR41) o $rednicy
Dz200+160. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno - potaczeniowe
o $rednicy Dn600mm z tworzywa sztucznego oraz Dn1200 z kregdw betonowych wyposazone we wiaz
zeliwny klasy zaleznej od miejsca zabudowy.

Studzienke z wtazem klasy obcigzen C250 oraz D400 nalezy zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacego,
ktérego zadaniem jest przenoszenie obcigzen na grunt wokét studzienki i zabezpieczenie Scian komory
studzienki przed dziataniem sit pionowych.

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;j.
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7.1.2. studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedag studzienki kanalizacyjne rewizyjno — potaczeniowe o $rednicy
Dn300mm, Dn600mm z tworzyw sztucznych i Dn1200mm z kregéw betonowych.
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wiazem kanatowym 600 wg PN-EN-124:2000.
W zaleznosci od miejscy zabudowy zastosowano nastepujgce rodzaje wtazow:

- whaz klasy A15 — powierzchnie przeznaczone wyfgcznie dla pieszych i rowerzystow, tereny zielone,

— waz klasy B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, tereny parkowania

samochodéw osobowych,

- wihaz klasy C250 — zwienczenia wpustow sciekowych, drogi pieszo — jezdne.
Studzienke z wtazem klasy obcigzen C250 nalezy zabezpieczyé pierscieniem odcigzajacym, ktérego
zadaniem jest przenoszenie obcigzen na grunt wokét studzienki i zabezpieczenie Scian komory studzienki
przed dziataniem sit pionowych.
Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy
pomocy ubijakéw mechanicznych.

Doktadna lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;j i profili.

7.1.3. przewody cisnieniowe
Przewody zaprojektowano z rur PEHD PE100, SDR11 o s$rednicach Dz110+63.
Uzbrojenie stanowi¢ beda :
— zasuwy odcinajace, kotnierzowe
— hydranty nadziemne
producent np. hawle

Doktadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowej

7.2. ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia rob6t na sieciach wod — kan nalezy zabezpieczyé Sciany wykopu przed osunieciem.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi byé wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegodlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

— dla warstwy o grubo$ci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

~ ponizej 0,97

7.3. ocieplenie przewodoéw

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.
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tupkami ze styropianu.
jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢é materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokét rury powoduje jej
odporno$¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonaé obsypke z piasku lub owing¢
rure folig z tworzywa sztucznego.

Miejsce zabezpieczenia wedtug czesci rysunkowe;.

W dokumentac;ji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.

7.4. odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

7.5. préba szczelnosci
Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe wykonaé
przy odstonietych zlgczach iwlotach do studzienek. Dla wodociggu wykona¢ probe zgodnie
z PN-B-10725:1997, dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykona¢ probe wodng
poddajac rurocigg dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy
na ztagczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2
powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac zgodnie z punktem 2,5.

7.6. plukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptuka¢ uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku pilukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢é poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jezeli wyniki badah wskazujg na
potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3
wody./ Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i

spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.
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7.7. skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecié
przedstawicielom wtasciciela sieci

— W miejscu skrzyzowania z istniejagcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowa¢ rurg ochronng na
projektowanym rurociggu. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela

— Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,
W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

— W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci pod nadzorem witasciciela sieci

7.8. zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnie $cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

8. Sposobb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop

nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: IVA/10



mailto:biuro@a-ag.com.pl

| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w tancucie | tancut, ul. Kochanowskiego 6 | WK |

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic¢ staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu Ilub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sdb urzgdzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia sie nawisdw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegacé:

— Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i
PMB

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania
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9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejace

warunki Srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 .

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

11. Uwagi koncowe

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami
Przy wykonywaniu rob6t korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

— Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)
— Dobor wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i

materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

~ Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggéw z PE/PVC
— Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

— Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadzaé drzew ani krzewoéw
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12. Zestawienie materiatow

12.1. kanalizacja sanitarna

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne ,lite” | mb.
PVC-U klasa N
(SN4, SDR41)
Dz200 65,0
Dz160 3,0
2 Studzienka szt. 2
kanalizacyjna z kregéw
betonowych Dn1200
do 3,0m
3 Studzienka szt. 2

kanalizacyjna
z tworzywa sztucznego
Dn600 do 3,0m

12.2. kanalizacja deszczowa

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne ,lite” | mb.
PVC-U klasa S
(SN8, SDR34)
Dz315 173,0
Dz250 23,0
Dz200 440
Dz160 30,0
2 Studzienka szt.
kanalizacyjna z kregow 9
betonowych Dn1200
do 3,0m
3 Studzienka szt.
kanalizacyjna 4
z tworzywa sztucznego
Dn600 do 3,0m
4 Wpust podworzowy szt. 1
Dn100
5 Syfon Geigera — osadnik = szt. 8
deszczowy Dn150

12.3. przewdd wodociggowy

- sieci wod-kan

norma, katalog, uwagi
producent
5 6
np. Wavin Metalplast-Buk
Sp.zo.0.

np. Wavin Metalplast-Buk
Sp.zo.o0.

obcigzenie wtazu —
klasaC250

np. Wavin Metalplast-Buk obcigzenie wlazu —

Sp.zo.0. klasaD400
norma, katalog, uwagi
producent
5 6

np. Wavin Metalplast-Buk
Sp. zo.o.

podano srednice zewnetrzng,

np. Wavin Metalplast-Buk obcigzenie wlazu —

Sp. zo.0. klasaC250
klasaB125
np. Wavin Metalplast-Buk obcigzenie wtazu —
Sp. zo.o. klasaB125
typ handlowy odwodnienie wycieraczki

np. Koneckie Zaktady
Odlewnicze S.A.

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Przewody cisnieniowe mb. np. Wavin podano Srednice zewnetrzng
PE100, SDR-11 Metalplast-Buk Sp. z 0.0.
Dz110 42
Dz63 do budynku 77
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Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
2 | Opaska do nawiercania | szt. 1 np.Hawle
Dn100
przytacze Dz110
3 | Opaska do nawiercania  szt. 1 np.Hawle
Dn100
z odejsciem
kotnierzowym Dn80
4 Hydrant nadziemny szt. 2 np.Hawle
Dn80 z zasuwg
odcinajacg
Dn80
5 Zasuwa kotnierzowa szt. np.Hawle
Zz miekkim
uszczelnieniem Dn100 1
6 Zasuwa Kkotnierzowa szt. np.Hawle
z miekkim
uszczelnieniem Dn50 2
7 Obudowa teleskopowa szt. np.Hawle
1,9-2,20 do zasuw wraz
z skrzynka uliczng 5
8 | Zaslepka koncowa Dz63 | szt. 1 np. Wavin Metalplast-Buk
Sp.zo.0.
9 | Tasma ostrzegawcza ze  szt. 107 Typ handowy

Sciezkg metalizowang
(szer. 20 cm) koloru
zielonego
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Piotr Kurzbauer grudzien 2009
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr czionka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE

| projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem

skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:
Rozbudowa budynku szkoly publicznej Zespot Szkét nr 1 ul. Kochanowskiego 6

w Lancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami

Radostaw Radziecki grudzien 2009
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr czionka izby zawodowej SLK/I1S/8125/02

OSWIADCZENIE
| sprawdzajacego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem

skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:
Rozbudowa budynku szkoly publicznej Zesp6t Szkét nr 1 ul. Kochanowskiego 6

w Lancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami
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