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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury, przewodow i wypasaia wentylacji mechanicznej,

- programy komputerowe wspomagania projektowania ylagjt mechanicznej,

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylatjechanicznej,

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie, wraz z
pdézniejszymi zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy wlenfi mechanicznej dla Sali
gimnastycznej wraz z zapleczami przy Zespole Sakdtw tacucie.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

* Opis techniczny,
» obliczenia iléci powietrza wentylacyjnego,
* usytuowanie i dobor przewodow oraz adzexr wentylacyjnych,

» zestawienie materiatow
» obliczenia hydrauliczne
e Cze$¢ rysunkowa,

Niezlxdne instalacje do wykonania w ramach instalacjitylacyjnych:
* instalacje elektryczne
» konstrukcja pod ugglzenia wentylacyjne

3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowrujacych przepisow prawa, ustéle Inwestorem, oraz na podstawie
ustaléh miedzybrarrowych przygto nas¢pujace wygciowe zataenia projektowe dotyaze
uktadow wentylacyjnych dla obiektu:

* PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszikalnzamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej

* PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameipliczeniowe powietrza
zewrgtrznego

PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameijiczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stplegiywania ludzi

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz 2rmpéjszymi zmianami

* Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003
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3.1. Filtrowanie

Zgodnie z klasyfikagj PN — B - 76003 zaprojektowano w centralach wegtyta/ch filtr
klasy EU4 oraz EUS.

3.2. Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowey poziom dwicku przenikagcego do pomieszczenia
od wyposaenia technicznego budynku nie powinien przekrageartasici podanych w PN-
87/B-02151/02.

Wartasci dopuszczalnych poziomow hatasu emitowanego nagez wyrazony
rownowanym poziomem gwicku w dB okréla Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia
29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

3.3. Obliczenia przekrojow kanatéw wentylacyjnych

Przekroje kanatéw wentylacyjnych zosiarkreslone w oparciu o nagbujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzyénaiska predkosé przeptywu:

- Predkos¢ przeptywu medzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s
- Predkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maksnz
- Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s.

Tablica 1.

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PR EDKOSC
m°/h m/s

300 3,0

550 3,5

2000 4.0

10000 5,0
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4. Wentylacja mechaniczna

4.1. Sala gimnastyczna wraz z magazynami

Wentylacg mechanicza w sali gimnastycznej zapewdiaxdzie indywidualnacentrala
wentylacyjna N1W1, nawiewno-wywiewna z nagrzewneodm (podhczom do instalacji
c.0. wg odebnego opracowania), wymiennikiem obrotowym i fitiaEU4 ( patrz: karta
katalogowa — zatznik nr 4). Central wentylacyjrn nalezy posadowé na dachu, na
przygotowanej konstrukcji wsporczej.

Powietrze swieze czerpane dalzie przez czerpaiscienra prostoktna, zlokalizowam na
zachodniepgcianie budynku. Nagpnie przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzon
do centrali wentylacyjnej i uzdatnione. Wyrzut pewta odbywat gibedzie przez wyrzutni
akustyczi zblokowan z central wentylacyijr.

W zimie i okresach przgiowych powietrzeswieze o temperaturze zewtnznej, lkedzie

filtrowane, a naspnie przeptywac przez wymiennik obrotowy wgbnie podgrzewane.
Nastpnie powietrze &dzie dogrzewane przez nagrzewniovodra do temperatury
utrzymywanej w sali gimnastycznej.

W okresie letnim powietrzéwieze o temperaturze zewtnznej ledzie tylko filtrowane, a
nastpnie nawiewane do pomieszczenia.

Zastosowany w centrali wymiennik obrotowy #th bedzie odzyskowi ciepta zim co

wplynie na energooszednas¢ uktadu.

Nawiew powietrza na salgimnastycza realizowany bdzie przez dysze dalekiego zggi,
natomiast wywiew przez kratki wentylacyjne.

Dysze nalgy zamontowa na odejciach przewodu gtéwnego, odchylonych pagdekn -16
wzgledem poziomu (patrz: SZCZEGOL A rys. W-01).

Ponadto uktad W1 zapewgiéedzie wentylagi w pomieszczeniach magazynéw (pom. nr 19
oraz 20). Powietrze do magazynéw naphlywadzie z sali gimnastycznej poprzez kratki
transferowe, zamontowane w drzwiach oraz nieszogeln

Uktady wentylacyjne zapewnideda wymiarg powietrza w ilgci:
« Sala gimnastyczna — 50°ftosok; x h)
* Magazyn — 1,5 wymiany/h

4.2. Szatnie, pom. trenera, portier, komunikacja

Wentylacg mechaniczaw pomieszczeniach zapewéisedzie indywidualna centrala
wentylacyjna N2, nawiewna z nagrzewgywodm (podhczona do instalacji c.o. wg
odrebnego opracowania) oraz filtrem EUS5. Centrala untesna bdzie w przestrzeni sufitu
podwieszanego, w magazynie ( pom.19).

Powietrze czerpanetizie przez prostaitna czerpng scienm, zlokalizowamn na potudniowej
scianie budynku.

W zimie i okresach prz&iowych powietrzeswieze o temperaturze zewnznej ledzie
filtrowane, a nasgpnie ogrzewane przez nagrzewnicdo temperatury powietrza
nawiewanego.
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W okresie letnim powietrzéwieze o temperaturze zewinznej kedzie jedynie filtrowane, a
nastpnie nawiewane do pomieszaze

Nawiew powietrza w szatniach, pom. trenera oratigrarrealizowany &lzie przez zawory
powietrzne, natomiast w komunikacji przez nawiewmikowe ze skrzynkami rozpznymi.

Uktady wentylacyjne zapewnideda wymiare powietrza w ildci nie mniejszej ri:
* Szatnie — 4 wymiany/h
* Pom. trenera oraz pom. portiera — 2 wymiany/h
¢ Komunikacja— 1,5 wymiany/h

Wywiew powietrza w pom. trenera realizowarybie za pomagcindywidualnego
wentylatora osiowego poprzez pion wentylacji graeyjne;.

4.3. Pomieszczenie techniczngpdki czystosci

W pomieszczeniach zaprojektowano indywidyalrentylacg mechaniczawywiewna,
realizowan za pomog indywidualnych wentylatoréw osiowych poprzez piomgntylacji
grawitacyjnej, zapewniafa co hajmniej 2 wymiany powietrza na godgin

Naptyw powietrza odbywasic bedzie z komunikacji, poprzez kratki transferowe wwiiach
oraz nieszczelrsi.

4.4. Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarnedq posiadaty niezalae instalacje wentylacji mechanicznej
wyciagowej.
Minimalne iloéci powietrza usuwanego wynasz

« dla pojedynczej miski ugbowej: min. 50 n¥h

« dla pojedynczego pisuaru: min. 25/m

Naptyw powietrza odbywasic bedzie z komunikacji kdz szatni poprzez kratki transferowe
w drzwiach oraz nieszczelém.

4.5. Przewody wentylacyjne

» Kanaly i ksztattki o przekroju prostatiym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelni A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

» Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy lstaej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasiesiwgci A, p<630Pa wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody tyflex”,

» elastyczne elementyézace, stiace do padczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub agtzeniami, z wyjtkiem wentylatorow,
powinny by wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnydsiada diugas¢
nie wigksz niz 4 m, przy czym nie powinny Byprowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwp@rowego (DZ. Ust. Nr 75, 8267, ust.6) ”

» elastyczne elementyézace wentylatory z przewodami powinnydwykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy cagmdiugaé nie powinna
przekracz& 0,25m (DZ. Ust. Nr 75, 8267, ust.7) "

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona VII/7




| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie | tancut, ul. Kochanowskiego 6 | w

W celu zrownowaenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepastw miejscach gdzie
warunki pozwalagj na ich zainstalowanie. Przy beZpdnich podeéjciach do nawiewnikow

i wywiewnikéw zastosowano rownigegulacg przepustnicami regulacyjnymi.

W przegciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody ddbnia przeciwpgarowego,
zamontowa odcinajce klapy przeciwpgarowe o klasie odporgoi ogniowej rownej
odporndci ogniowej oddzielenia przeciwparowego lub przewody prowadzone jako
tranzytowe przez strefy parowe, ktérych nie obstugujnalezy obudowa elementami w
klasie odpornéci ogniowej oddziel& przeciwpaarowych tych stref p@arowych.

Przewody wentylacyjne powinny byvyposaone w otwory rewizyjne unuiwiajace
oczyszczenie wgirza tych przewodow, a tai innych uradzen i elementdw instalacji.

4.6. Podwieszenia, podparcia, punkty state

» kanaty wentylacyjne podwieszatosugc odpowiednie systemy podparraz zawiesia
powinny by wyposaone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

» przegcia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlaaley zabezpieczy
materialami nie przenoszymi drga,

* przewody powinny b¥ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przikpad
pozaru nie oddziatywaty silwigksz niz 1kN na elementy budowlane, a talkaby
przechodzity przez przegrody w sposoéb ahivaajacy kompensacje wydien
przewodu (DZ. Ust. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 1) ”

e ,zamocowania przewodow do elementow budowlanychipowby wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewnrgaych przegcie sity powstajcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszymznivymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu
lub klapy odcinajcej (DZ. Ust. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 2) ”

Przed przysipieniem do zawieshewnentylacji naley doktadnie zapozrssi¢ z technologi
wykonanychécian i dachu, aby wybéawtasciwe zawieszenia.

4.7. 1zolacja cieplna

Przewody wentylacyjne ze wzglow ochrony cieplnej i akustycznej najezaizolowa
izolacja np. firmy ROCKWOOL typu "LAMELLA MAT with ALU FOIL".
Izolacjg wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody wentylacyjne na zewtrz budynku nalgy zaizolow# izolacp z wetny mineralnej,
zabezpieczanod zewntrz foliag aluminiowa o0 grubgci 80mm.

Dodatkowo izolag] na zewntrz budynku zabezpiecézylachy aluminiowa o grubdci
0,6mm.

Izolacj wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaizolowane przewody wentylacyjne prowadzone wgatinastycznej, ze wzgdow
estetycznych, na pébe inwestora , naley dodatkowo obtay¢ blachy stalows.
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4.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztaltki nie wymagarabezpieczenia antykorozyjnego galystalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacjaprecuje wsrodowisku agresywnym.
Pozostale elementy tj. konstrukcje wsporcze i ddgrnzewodow po przégiu przez
przegrody zewgtrzne naley oczyci¢ i do drugiego stopnia czystm zgodnie z norm PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane najgrzed pomalowaniem odgci¢. Nastpnie
wszystko pomalowafarba poliwinylowa do bezpéredniego malowania blach
ocynkowanych.

4.9. Ochrona akustyczna

W celu obnienia cénienia akustycznego emitowanego do pomieszpreez pracujce
urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewoatata wyposena w ttumiki
szumu, ktore zapewqnredukcg emitowanego hatasu do wymaganych wanito

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniermdrgiczenia wentylatorow, ugdzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinmy wykonane za pomadkroccow
elastycznych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru

5.1. Proby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalewykona zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montaowych”
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRIMstal, zeszyt 1-12
* Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agzen
* Instalacje wentylacji nalsy wyregulowa& za pomog zaprojektowanych przepustnic
na odgajzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywrgkach by strumienie
powietrza rzeczywiste byly rowne projektowanym

5.2 Bezpieczastwo pazarowe

* przepusty instalacyjne w elementach oddzielenigiwvpaarowego powinny mie
klasz odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75,
§234, ust. 1) ",

e przepusty instalacyjne &ednicy powyej 4 cm wscianach i stropach, nie
wymienionych w 8234ust. 1, dla ktorych jest wymagétasa odporriei ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, powinny néiklas: odporndci ogniowej (EI) tych
elementow (DZ. Ust. Nr 75, 8234, ust. 3) ",

e przejscia instalacji przez zewtrzne sciany budynku, znajdage sé pontej
poziomu terenu, powinny By abezpieczone przed miwvoscia przenikania gazu do
wnetrza budynku (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 4) ",

* przewody wentylacyjne powinny kBywykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne akiagprzewodow wentylacyjnych
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mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w sposéb zapewncyj
nierozprzestrzenianie ognia (DZ. Ust. Nr 75, 826%, 1) ",

.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadz@reez stref pozarows, ktorej
nie obstugy, powinny by obudowane elementami o klasie odpdon@gniowe;j
(El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przectmgpowego tych stref
pozarowych, ladz tez by¢ wyposaone w przeciwpzarowe klapy odcinage (DZ.
Ust. Nr 75, 8268, ust. 5),

zastosowane materiaty thusce powinny by wykonane z materiatdw niepalnych,
wszystkie produkty powinny posiaglaertyfikaty lub deklaracje zgodém
dopuszczajce do stosowania ich w budownictwie,

5.3. Wytyczne bhp

wszystkie zastosowane materiaty iagzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buadwie

monta przewodow i urzdzen musi by prowadzony przez firemmposiadajca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obeauijacymi przepisami BHP

zatoga obstuguafra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem
obowiazujacych przepiséw BHP

wszystkie zaprojektowane udzenia nalgy eksploatowéi konserwowaé zgodnie z
DTR producentow i obowrzujacymi przepisami BHP

5.4. Wytyczne medzybranzowe

5.4.1. Wytyczne konstrukcyjne

» wykona konstrukcg wsporca pod uradzenia wentylacyjne
* wykon& przebicia wscianach i stropach

5.4.2. Wytyczne elektryczne

wykona zasilanie central wentylacyjnych i wentylatorow.
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5.5. Uwagi kaicowe

Instalacje naley wykon& zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlano-montzowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’— COBRIstal, zeszyt 1-12
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki ich usytuowanie wraz z
pézniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

Wymaganiami montaowymi producentéw zastosowanych agdzen

Obowigzujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych
materiatéw i uradzeh niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowyyiko po
uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowanigrojektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem
(obowiazuje forma pisemna)
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Radostaw Radziecki juziernik 2009
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pozmianami) niniejszyms&wiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na list cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@adam stosowin
aktualry polisg OC

Oswiadczenie dotyczy brag: wentylacji mechanicznej dla obiektu:
Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami przy Zespole 8% nr 1 w Lancucie

Piotr Kurzbauer pdziernik 2009
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pozmianami) niniejszyms&wiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na lisi cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@dam stosowin
aktualry polisg OC

Oswiadczenie dotyczy brag: wentylacji mechanicznej dla obiektu:
Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami przy Zespole 8% nr 1 w Lancucie
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