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ISTNIEJACY ODCIONEK

DO POGEEBIENIA K02-K03 . (s qu_”. kan. amm.NONoém PVC-U/PE
=10 KO — proj. kan.sanitarna PVC-U/PE
- - & — proj. wodocig PE
HAH isniejacy przewod/ uzbrojenie do likwidaciji
e SDi12 SDo1 proj. studzienka kan. deszczowej
SKO01 proj. studzienka kan. sanitarnej
KS01 istn. studzienka kan. sanitarnej
Dz200PVC Srednica zewnetrzna oraz materiat projektowanego przewodu
SKb01 proj. wyjscie z budynku
PWO1 proj. witgczenie do budynku
Z01 + proj. zasuwa odcinajaca
W01 e proj. wezet wodociggowy
N WZ01 . proj. tuk przewodu wodociggowego
HO1 SO proj. hydrand nadziemny Dn80 z zauwg odcinajacg Dn80
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- podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- proj. przewody wodociagowe wykonac z rur PE100 SDR11

- przewody wodociggowe uktadac na podsypce i obsypce piaskowej
o grubosci min. 20cm

- doktadnag rzedng wigczenia do istn. wodociggow ustalic na montazu
S - minimalne przykrycie wodociggu h=1,4m,przewody utozone powyzej ocieplic
N KO warstwq zuzlu

- proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych "litych”
z PVC-U SDR41 SN4

-b\&..b\Nm_\_\oS\xm:m:.NmQ.\.QmmNoNos\m\._\_c\»o:mo\NEwwm:m\ﬁmos.é\o:.s.c\on:
e z PVC-U SDR34 SN8

- przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej
PROJ. HYDRANT SV
NADZIENNY o grubosci min. 30cm

- doktadng rzedna wigczenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
ustali¢ na montazu

- minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody utoZzone powyzej ocieplic
warstwg zuzlu

- przed przystapieniem do robét wykonac wykopy kontrolne w celu dokfadnej

TNIEJACY WODOCIAG lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych sieci

- rzedne wilazéw studzienek,skrzynek ulicznych oraz wpustow dostosowac
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ISTNIEJACY BUDYNEK
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PROJ.FURTKA . ;. g
SZER. 100 CM do poziomu drég i chodnikéw]
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iy - wszelkie niezgodnos$ci i niescistosci pisemnie uzgodnic¢ z projektantem wymiary
: : : : 4 i rzedne sprawdzic¢ na budowie
ST

N

N

N

N

Rd09-£=54

ISTNIEJACY BUDYNEK
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- rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym i schematami
- rozpatrywac tqcznie z projektami innych branz
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BUDYNEK GOSPODARCZY
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OGRODZENIE DO LIKWIDACII

Poziom (0,000=189,60 m np.m.
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania: Glowny projektant Numer projektu:
> >ﬁw S.C Rozbudowa budynku szkoty publicznej Zespot Szkot nr 1 ul. Kochanowskiego 6 mgr inz. Piotr Kurzbauer
. w Lancucie o Sale Gimnastyczng wraz z zapleczam Uprawnienla budowtane 297/02 AAG/09/0020
AnArchi Group s.c. Inwestycja: PROJEKTOWAL Data:
ul. Chorzowska 64 Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz |inz- Gabriel Grudzied  mgrinz. Wojciech Jendrysik Grudzier 2009
44.100 Gliwice infrastruktura techniczna przy Zespole Szkét nr 1, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 tarcut. mrinz. Syhvia Pastuszka  inz. Lidia Glombik Branza: | Faza proj.:
4. mgrinz. Kamila Kulik inz. Bartlomie] Papiemik WK PW
biuro@a-ag.compl I dz. nr 987/1
www.a-ag.com.pl mestor: Sprawdzaaey Skala rysunku:
; f - f : _ 2 mgr inz. Radostaw Radziecki
Mw %ww wwm wm mw Gmina Miasto tancut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 t.ancut Uprawnicnia budowlane 403102 \_ MmO
u_ %h_mmows_m“_owwm__s Tytrysunku A . Numer rysunku:
. Gz S Schemat instlacji wod - kan wk-02
mi . Adam Jaskulski
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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