1:100

tasma ostrzegawcza
—_

1:500

N\

wiercania Dz100/ Dn110 rzednq wifqczenia ustdlié przy montazu

skrzyzowanie z proj. kan.deszcz. Dz315, Rz.d.=187.72
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183 187.65 189.51 z0Slepka Dn30
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UWAGI:

— podano Srednice zewngtrzne dla rur z tworzywa (Dz)

— proj. przewody wodociagowe wykona¢ z rur PE100 SDR11

— przewody wodociggowe ukfada¢ na podsypce i obsypce piaskowej
o grubosci min. 20cm

— dokfadng rzedng wifgczenia do istn. wodociggow ustalic na montazu

— minimalne przykrycie wodociggu h=1,4m,przewody
ufozone powyzej ocieplic warstwg Zuzlu

— proj przewody kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kanalizacyjnych litych”
z PVC-U SDR41 SN4

— proj. przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych”

z PVC-U SDR34 SN&
— przewody kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce i obsypce piaskowej
o grubosci min. 30cm
— dokfadng rzedng wifgczenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej ustalic na montazu
— minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m,przewody
ufoZone powyZzej ocieplic warstwg ZuZlu
— przed przystgpieniem do robdt wykonac wykopy

kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz
rzednych sieci
rzedne wfazow studzienek,skrzynek ulicznych oraz wpustéw dostosowac

do poziomu drég i chodnikow

wszelkie niezgodnosci i niescisfosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem
wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

rozpatrywa¢ fgcznie z planem sytuacyjnym i schematami
— rozpatrywa¢ fgcznie z projektami innych branz

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBAT

BEZWARUNKOWO WYKONAC WYKOPY KONTROLNE
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Poziom €0,000=189,60 m npm
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania: Glowny projektant Numer projektu:
Rozbudowa budynku szkoty publicznej Zespdt Szkot nr 1 ul. Kochanowskiego 6 mgr inz. Piotr Kurzbauer
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tel. [032] 331 16 17 | Gmina Miasto tancut, PI. Sobieskiego 18, 37-100 tancut o 0308 1:500
fax.[032] 334 71 69 )
Koordynacja / Opracowanie proj. Tytut rysunku: Numer rysunku:
inz. arch. Tomasz Kacprowicz . . .
Grogor Sege Profil podtuzny przytacza wodociggowego wk-05
mgr inz. arch. Adam Jaskulski
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

A3+







ERROR synt axerror
OFFENDI NG COVMAND: - -nostri ngval - -

STACK:
/Title

()

/ Subj ect

(D:20100107114003+01' 00")
ModDat e

/
()

/ Keywor ds

(PDFCreat or Version 0.9.5)
/ Creat or
(D:20100107114003+01' 00")
/ CreationDate

(ger17)

/ Aut hor

- mar k-



