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1. Podstawa opracowania

Podstawa | materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury i przewodow

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasji c.o.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie, wraz z
poézniejszymi zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczytaiasji c.o. dla budynku Zespotu Szkot
nr 1 w Laicucie przy ulicy Kochanowskiego 6.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* Opis techniczny,
» obliczenia strat ciepta w budynku,
» dobor i rozmieszczenie grzejnikow,
» obliczenia hydrauliczne
e Cze$¢ rysunkowa
* zestawienie materiatow

3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowrujacych przepisdw prawa, ustéle Inwestorem, oraz na podstawie
ustaléh miedzybrarrowych przygto nas¢pujace wygciowe zataenia projektowe dotyaze
instalacji c.o. dla obiektu:

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz 2rmpéjszymi zmianami

®* PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkaktetoda obliczania
projektowego obarenia cieplnego.

®* PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspétczynnik premiia ciepta
®* PN-B-02403- Temperatury obliczeniowe zetvane
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4. Instalacja C.O.

4.1.7r6dto ciepta
Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jeswoprojektowana kottownia gazowa.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 8660
Projekt kottowni wedtug odbnego opracowania.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszcagkonano wg programu ,,0ZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajdugic w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynkéw:

e zapotrzebowanie na ciepto dla budynku Q =Ko
e kubatura pomieszcaegrzewanych V =11962 m3
» wskanik cieplny (kubaturowy) g=9,2W/m3

Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze wychguzz rozdzielacza zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni:

Obieg 1 — instalacja c.0. do grzejnikow Q=110,0 kW

Obieg 2 — instalacja c.t. do nagrzewnic w centtalaentylacyjnych Q=33,0 kW

4.3. Instalacja c.o. do grzejnikow

W budynku zaprojektowano instalacgwururows wodr, niskotemperaturogvz
poziomym rozprowadzeniem przewodow z rozdzieladakatizowanego w pomieszczeniu
kottowni. Instalacja zostanie wypasame w armatur odcinajca i regulacyjm.

Rozprowadzenie przewodow w budynku 1 projektuersprzestrzeni sufitu
podwieszanego, a naphie ich zejcie w bruzdackciennych do grzejnikow. W
pomieszczeniu Sali gimnastycznej projektugerezprowadzenie przewodow w warstwie
posadzki, zaizolowanych otulirz pianki PE o grukiei 6mm. Podejcia do grzejnikow
nalezy wykona w bruzdactsciennych, z uwagi na wksz estetyk i tatwiejsze utrzymanie
czystaci w pomieszczeniach hiv przypadku podé§ wykonanych od posadzki.

Elementami grzejnymi na sali gimnastyczregezejniki kanatowe oraz ptytowe z wkiagk
zaworow zasilane od dotu . W pozostatych pomieszczeniagtaejniki ptytowe z zasilaniem
bocznym oraz grzejniki tazienkowe.

Dla umaliwienia miejscowego demonta grzejnika stosuje skatowe zawory
przylaczeniowe z maiwoscia odwodnienia.
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4.4. Instalacja doprowadzenia c.t. do nagrzewnic wentralach
wentylacyjnych

Rozprowadzenie czynnika grzewczego o stalym parametrealizowane dazie
z rozdzielaczy zlokalizowanych w nowoprojektowaRkejtowni zlokalizowanej. Przewody
instalacji c.o0. natey prowadz¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszaneg@sgpnie
odgatzieniami do nagrzewnic wodnych w centralach wertyjtaych.

Dla zabezpieczenia przed zamagziem nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu, dobrano pangyrkulacyjra na przewodzie zasikgym
nagrzewnie.

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna N1W1.:
Pompa STAR-RS 25/4 H=1,9m; Q=0,6m3/h; G1_1/2"; 8332, P1=0,048kW (zatznik nr
2)

4.5. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
* Grzejniki stalowe, ptytowe zasilane od dotu,
« Grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku,
e Grzejniki tazienkowe,
* Grzejniki kanatowe,

4.6. Rurochgi i armatura

Na przewody instalacji c.o zaprojektowano:
* Rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalg mocowa do $cian i stropOw przy pomocy podpér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomaley pozostawt przestrzeé
wolna, pozwalagca na swobodne wydaenie przewoddéw. Odgaienia do pionow nalsy
wykona z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Calds¢ instalacji naley mocow& za pomog obejm systemowych z wkilagdkgumows.
Maksymalne odlegkei podpdr przesuwnych dla rur najewykona& zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przewody mocowane nacianach naley obudow& w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przefcia rur instalacji przez stropyciany i dylatacje budynku poprowadziv rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.
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Jako armaturzastosowano:
e zawory grzejnikowe, termostatyczne,
e zawory regulacji hydraulicznej,
» zawory kulowe,
* automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stgpmow
e zawory kulowe z mdiwoscia spustu wody

Przefcia przewodow instalacji c.o. przézarg oddzielenia pgarowego nalgy:
e rury z tworzyw sztucznych drednicach od 32 do 50 mm uszczélrastora
ognioochrona o klasie odpornici ogniowej EI 120.
Przefcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejanateriatu.

Przefcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejanateriatu.
4.7. Regulacja ogrzewania
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydramha przeprowadzonatzie za pomag

* automatyki w wzle ciepta,
» zaworow regulacji hydraulicznej
» zaworOw termostatycznych z nastewstpna przy grzejnikach.

Zawory termostatyczne pozwoha dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych pbtrz
uzytkownika oraz warunkéw zewtrznych.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz regulacg hydrauliczra instalacji centralnego
ogrzewania, za pome@rzyrzdu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydicang;.

4.8. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowestre za pomac

automatycznych odpowietrznikow DN15 z zaworami etegmi. Przed odpowietrznikami
automatycznymi zamontowa zawory odcinajce kulowe DN15.

W najnizszych punktach instalacji c.0. oraz na odgahiach poszczegdélnych sekcji
instalacji zaprojektowano zawory kulowe ze spustelo odwodnienia.

4.9. Izolacja cieptochronna

Przewody c.o0. naly izolowa pianka polietylenowA=0,035 W/(mxK) o grubsi:

- Srednica wewatrzna do 22mm — g = 20 mm
- Srednica wewatrzna od 22 do 35mm — g = 30mm
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- Srednica wewatrzna od 35 do 100mm — g = rowéradnicy wewstrznej rury

Przewody i armatura przechade przezciany lub stropy, skrzaowania przewodow natg
zaizolowa izolacp o grubdci rownej ¥2 powyszych wymaga

Przewody utaone w komponentach budowlanycheddy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych wytkownikdéw zaizolowad izolachp o0 grubdci rownej %2 powyszych wymaga
Przewody utaone w podtodze zaizolowazolacp o grubgci 6mm.

Przewody prowadzone na zesmnz budynku nalgy zaizolowa pianky polietylenove
1=0,035 W/(mxK) o grubizi 40 mm oraz dodatkowo zabezpieczypaszczem z blachy
aluminiowej.

Izolacg termiczra nalezy wykona réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacg wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

5.1. Proby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalewykona zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montaowych”
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRIMstal, zeszyt 1-12
* Wymaganiami monteowymi producentoéw zastosowanych agdzen

5.2 Wytyczne ppa

* wymagania ochrony ppaapisane sw ,Warunkach ochrony przeciwparowej”

* przegcia instalacyjne wcianie lub stropie oddzielenia przeciwpaoowego powinny
mie¢ odpornd¢ ogniowa rowra odporndci ogniowej tego oddzielenia

» wszystkie materiaty powinny posiadatest do stosowania ich w budownictwie

5.3. Wytyczne bhp

* wszystkie zastosowane materialy iadzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buadwiei

e monta przewodow i urgdzen musi by prowadzony przez firmposiadajca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obaeavijacymi przepisami BHP

» zaloga obstugafra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem
obowiazujacych przepiséw BHP

* wszystkie zaprojektowane wdzenia nalgy eksploatowai konserwowa zgodnie z
DTR producentow i obowrzujacymi przepisami BHP
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5.4. Wytyczne medzybranzowe

5.4.1. Wytyczne elektryczne

wykonanie zasilania do grzejnikéw kanatowych

5.5. Uwagi kaicowe

Instalacje naley wykona zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’— COBRIstal, zeszyt 1-12
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki ich usytuowanie wraz z
po&zniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

Wymaganiami montaowymi producentéw zastosowanych agdzen

Obowigzujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych
materiatéw i uradzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowyiyiko po
uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowanigrojektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgkdnie wyjasni¢ z projektantem
(obowiazuje forma pisemna).
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