DETAL "C"
SKALA 1:20

:_ _|_darbinki gimnastyczne —:
| wanna grzejnika |

zabetonowac po 37&
osadzeniu grzejnikow | #* \ # |
| |

|A|POSADZKA NA GRUNCIE

- ptytki ceramiczne na kleju

+ folia w ptynie
- wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6cm
- folia PE
- styropian EPS-200 6cm laminowany od dotu
- 2x papa na lepiku

- podsypka wibrozageszczona
z kruszywa w stosie frakcji 0-63 mm gr. 30cm

'IC| STROPODACH

- 2x papa bitumiczna termozgrzewalna NRO

- styropapa (styropian samogasnacy; klasa E)
gr.20 cm

- parozizolacja

- strop teriva gr. 25 cm wg. proj. konstrukgc;ji

- pustka powietrzna

- sufit podwieszany

m

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit

- bloczek betonowy gr. 38 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit

- dylatacja gr. 5 cm

B | POSADZKA NA GRUNCIE

- ptyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr.10 cm

- folia PE luzno roztozona na zaktadke
- $lepa podtoga z desek gr. 17 mm

- folia PE

- 2x papa na lepiku

- podsypka wibrozageszczona

DACH SALI E|

- styropian EPS-200 6cm laminowany od dotu
- ptyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 18 cm

z kruszywa w stosie frakcji 0-63 mm gr. 30cm

- dwuwarstwowy panel sportowy na piéro/wpust klamrowany
do slepej podtogi, Gérna warstwa uzytkowa wykonana z litego
drewna dgbowego lub bukowego gr.3,6 mm lakierowanego fabrycznie
lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odpornosci na $cieranie;
warstwa nosna wykonana jest z ptyty stolarskiej (sklejki).
grubos¢é modutu 12,6mm (np. firmy HARO STOCKHOLM)

- ruszt sprezysty gr. 37 mm zageszczony: legar z elementem elastycznym
- wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6cm

rynna i rury spustowe
z blachy stalowej ocynk
powlekanej kolor szary

SCIANA FUNDAMENTOWA

- dzwigar drewniany klejony N

SCIANA FUNDAMENTOWA W SCIANA ZEWNETRZNA

- ptyty warstwowe z rdzeniem st¥ropianowym RE15, NRO
ar.

. 20 cm z oktadzing z blach stalowych ocynkowanych,
powlekanych lakierem poliestrowym; kolor szary

n?. Paneltech
- ptaty

wie drewniane NRO/pII%/ty z powtoka z widkna
szklanego gr.35 mm np. coFg(h)one Super G

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit

- bloczek betonowy gr. 38 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit

- poliestyren ekstrudowany gr. 8 cm
- siatka z wiékna szklanego wtopiona

w mase klejowa.
- folia kubetkowa

’ﬁ‘ SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm

- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W
- styropian EPS-150 gr. 12 cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

- cienkowarstwowy tynk mineralny
- styropian EPS-150 gr. 12 cm

- podciag zelbetowy wg. proj. konstr.

- tynk cem-wap. 15mm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit

- bloczek betonowy gr. 38 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit

SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm

- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W
- styropian EPS-150 gr. 12 cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm//ptytki ceramiczne $cienne
lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W

- tynk cem- wap. gr. 15 mm/ptytki ceramiczne Scienne
lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

SCIANA FUNDAMENTOWA

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit
- $cina zelbetowa gr 30 cm
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit
- poliestyren ekstrudowany gr. 8 cm
- siatka z widkna szklanego wtopiona
w mase klejowa.
- folia kubetkowa

£ | SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm

- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W
- dylatacja 5 cm

- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W
- tynk cem- wap. 15 mm

ATTYKA

- cienkowarstwowy tynk mineralny
- styropian EPS 150 gr. 10cm
- cegfa ceramiczna petna gr 25 cm
- styropian EPS 150 gr. 12cm
- cienkowarstwowy tynk mineralny

|J | SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm//ptytki ceramiczne $cienne
lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

- cegfa ceramiczna gr 12 cm

- tynk cem- wap. gr. 15 mm/ptytki ceramiczne $cienne
lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

IL| SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm
- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W
- styropian EPS-150 gr. 12 cm
- siatka z wtékna szklanego wtopiona
w mase klejowa.
- oktadzina z betonu architektonicznego gr. 4cm

M| SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm
- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W
- styropian EPS-150 gr. 12 cm
- siatka z widkna szklanego wtopiona
w mase klejowa.
- plyta laminowana z naniesiong garfikg

opaska z kostki
betonowej szer. 40 cm

+9.59

podciag zelbetowy

wg. proj. konstr

SCHEMAT PRZEKROJU

obrébka blacharska
z blachy stalowej ocynk
powlekanej kolor szary

obrébka blacharska
z blachy stalowej ocynk
powlekanej kolor szary

rygiel wg.
proj. konstr

podciag zelbetowy

wg. proj. konstr

podciag zelbetowy

wg. proj. konstr

podciag zelbetowy
wg. proj. konstr

stup zelbetowy

’ryéielz’elbetowy\ \
wg. proj. konstr,

I Systemowa konstrukcja do koszykowki
Ina sktadana w bok na $ciang =
wana proszkowo na kolor niebieski, np. Pesmenpol

I mal

uchx

rygiel wg. [ [
proj. konstr

stup zelbetowy
wg. proj. konstr

mocowana do stupa

ptatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

_—

stup zelbetowy attyki
wg. proj. konstr \

platew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.
[ [

stup zelbetowy \
wg. proj. konstr |

+6.00 |

stup zelbetowy
wg. proj. konstr

Tablica ze szkta
epoksydowego 180x105cm
systemowa np. Pesmonpol

ptatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

stup zelbetowy

wg. proj. konstr

Systemowa konstrukcja do koszykowkil

dzwigar drewniany Klejony _|
32x155 cm wg. proj. konstruk‘cii

stup zelbetowy
wg. proj. konstr

podwieszana z napedem elektrycznym sktadana w tyt
malowana proszkowo na kolor niebieski, np. Pesmenpol

mocowana do dzwigaréw drewnianych,

ptatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

|

$cianka wspinaczkowa

ptatew z drewna klejonego

gtéwnej

wg. opisu, kotwi¢ do konstr.
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- fasada szklana Profilit Plus 1,7
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chudy beton

gr. 10 cm:

stopa betonowa
wg. proj. konstrukcji |
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

AAG s.c.

Nazwa zadania:

Rozbudowa budynku szkoty publicznej Zespdt Szkét nr 1 ul. Kochanowskiego 6

Gtowny projektant
mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz

Numer projektu:

w Lancucie o Sale Gimnastyczng wraz z zapleczam ;’;ﬁfg"k;i”n‘;z”n“;‘;f';g;;j;fgfgﬂ,"lf” AAG/09/0020
AnArchi Group s.c. | Inwestydja: Data;
ul. Chorzowska 64 Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz PaZ_dZ|em|k 20_09
44.100 Gliwice infrastruktura techniczng przy Zespole Szkét nr 1, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Lancut. Branza: Faza proj.:
dz. nr 98711 AB PBW

biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl

tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Inwestor:

Gmina Miasto tancut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. do petnienia samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie

Skala rysunku:

1:50

Koordynacja / Opracowanie proj.
mgr inz. arch. Tomasz Kacprowicz
mgr inz. Grzegorz Seget

mgr inz. Adam Gérczak

Tytut rysunku:

Przekroj C-C

Numer rysunku:

ab-08

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




