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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ ZESPOt SZKOL NR 1 UL.
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ZAPLECZAMI
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Temat opracowania

Podstawa opracowania

Lokalizacja

Uzasadnienie potrzeby inwestyciji

Etapowanie inwestycji

Stan istniejacy

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu — zalozenia projektowe

Parametry techniczne obiektu (powierzchnia zabudowy)

Forma architektoniczna

10. Funkcja

11. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

12. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

13. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich

14. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéitzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

15. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

16. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

17. Ochrona przeciwpozarowa

CoNoO~WNE

18. Materialy i wytyczne wykonczeniowe
19. Uwagi.
Zatgczniki

1. Kserokopie uprawnien projektantéw
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
3. Charakterystyka energetyczna.

Spis rysunkoéw

nr rysunku ytut skala rysunku
ab-01 Rzut parteru 1:100
ab-02 Rzut parteru - aran zacja 1:100
ab-03 Rzut parteru - sufity 1:100
ab-04 Rzut dachu 1:100
ab-05 Rzut parteru - wyburzenia 1:100
ab-06 Przekréj A-A 1:50
ab-07 Przekréj B-B 1:50
ab-08 Przekrdj C-C 1:50
ab-09 Elewacja P6tnocna 1:100
ab-10 Elewacja Potudniowa 1:100
ab-11 Elewacja Wschodnia 1:100
ab-12 Elewacja Zachodnia 1:100
ab-13 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50
ab-14 Szklenia zewn etrzne 1:100
ab-15 Detale-szklenia/pustaki elewacyjne 1:10
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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sali gimnastycznej wraz z
zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng przy
Zespole Szkot nr 1 w Lancucie.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana obiektu istniejgcego
- uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem, program inwestycji,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie
podziatu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia 25.02.1999
poz.140) zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr 97, poz.445)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z p6zn. zmianami wraz ze stosownymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Lokalizacja
Sala gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno - sanitarnymi zlokalizowana bezposrednio przy
Zespole Szkot nr 1 w Lancucie na dz. nr 987/1. Budynek potgczony z istniejacym budynkiem szkoty.

4. Uzasadnienie potrzeby inwestyciji
Cele statutowe Zamawiajgcego

5. Etapowanie inwestycji
Przewiduje sie realizacje jednoetapowa.

6. Stan istniej acy
Dzialka
Przez teren inwestycji przebiega czes$c¢ infrastruktury technicznej koniecznej do przebudowy.

Istniej gcy budynek
W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji sg istniejgce budynki szkoty.

7. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu - zato zenia projektowe
Zgodnie z wymaganiami inwestora zaprojektowano sale gimnastyczna wraz z zapleczami
techniczno — sanitarnymi:
- sala sportowa przeznaczona do uprawiania sportow indywidualnych oraz zespotowych (gry
zespotowe)
- zaplecza techniczno — sanitarne dostosowane do potrzeb sali gimnastyczne;j
- niezbednej infrastruktury technicznej (instalacje wewnetrzne, instalacje i sieci zewnetrzne)

8. Parametry techniczne obiektu (powierzchnia zabudowy) (wg PN-70/B -02365):

Ozn
acze | Funkcja Powierzchnia [m2]
nie

1 sala gimnastyczna 1104,81

2 korytarz/komunikacja 67,65

3 wiatrotap 6,15

4 portier 5,4

5 kottownia 14,03

6 Srodki czystosci 5,16

7 magazyn 10,5
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Ozn

acze Funkcja Powierzchnia [m2]

nie
8 pom. trenera 7,5
9 szatnia 16,13
10 wezet sanitarny(niepetnosprawny) 5,47
11 wezet sanitarny 16,55
12 szatnia 16,13
13 wezet sanitarny(niepetnosprawny) 5,46
14 wezet sanitarny 16,55
15 szatnia 22,53
16 wezet sanitarny(niepetnosprawny) 5,46
17 wezet sanitarny 21,26
18 pom. techniczne 6,19
19 wezet sanitarny(niepetnosprawny) 6,73
20 wezet sanitarny(meski) 4,59

Pow. zabudowy 1451.28m2

Pow. uzytkowa: 1364.24m2

Kubatura: 12047.322 m3

Wysokos¢ zewn.: 11.40m

Przewidywana ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Parametry urbanistyczne:

« ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1, lokalnie 2 - spetniono

« wysoko$¢ budynku: do 12m -spetniono

* miejsca postojowe - jak w stanie istniejgcym - spetniono

» wskaznik powierzchni zabudowy(istniejacy i projektowany), w stosunku do powierzchni dziatki - do
25% - spetniono

» pow. biologicznie czynna terenu objetego wnioskiem - min. 30% - spetniono

9. Forma architektoniczna
Budynek o nowoczesnej formie, zdecydowanych podzialach i nowoczesnych rozwigzaniach
estetyczno — materiatowych.
Budynek wolnostojacy dostawiony do budynku istniejgcego kompleksu szkoty podstawowej. Dach o
niewielkim nachyleniu 5% (zaplecze 3%)
Przewidywany spos6b wykonania: konstrukcja budynku zelbetowo — murowana, czesciowo szkielet
zelbetowy, elewacje szklane oraz tynkowane tynkami cienkowarstowymi, dachy dzwigary drewniane i
stropodach gestozebrowy, kryte blacha, kompozytami oraz materiatami bitumicznymi.

10. Funkcja

Sala gimnastyczna wielofunkcyjna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng przy szkole podstawowej. Projektowany obiekt bedzie pemit
funkcje obiektu sportowego przeznaczonego dla Zespolu Szkét Nr 1w tancucie przy ul.
Kochanowskiego 6. Budynek sali sportowej z zapleczem bedzie dobudowany do istniejacego
budynku szkoty podstawowej od strony potudniowej. Budynek sali zostat potgczony komunikacyjnie z
budynkiem szkoty podstawowej. Sale sportowg z zapleczem zaprojektowano jako obiekt sportowy, w
ktérym mozliwe bedzie prowadzenie jednoczesnie kilku zaje¢ WF-u.

11. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy
Projektowany obiekt zachowuje i rozwija funkcje terenu o charakterze sportowym i edukacyjnym.
Whisuje sie w istniejgca teren nie naruszajac istniejgcych wartosci kulturowych $rodowiska oraz

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: /4




| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w tancucie | tancut, ul. Kochanowskiego 6 | AB

wystepujacych linii rozgraniczajacych. Kolorystyka i materiaty wykohczeniowe zgodnie z rysunkami
elewaciji.

12. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstr ukcyjne (statyczne)
Przyjete normy jako podstawa opracowania:

= PN-82 / B-02000- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

= PN-82 / B-02001- Obcigzenia state.

= PN-82 / B-02003- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
= PN-86 / B-02011- Obcigzenie wiatrem

= PN-B-03002-1999- Konstrukcje murowe

= PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

= PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe

13. Sposo6b zapewnienia warunkow niezb ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolno s$ci poruszaj ace sie na wozkach inwalidzkich

Caly budynek (zaplecza sanitarne i sala sportowa) dostepne beda dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
do budynku z poziomu terenu oraz z poziomu istniejacego budynku szkoty.

14.Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzale  znosci urz adzen i wyposa zenia zwi gzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami budowlanymi

Pomieszczenia zespotu sali gimnastycznej

Projektowana jest sala gimnastyczna wielofunkcyjna. Podloga z parkietu sportowego.
Zamontowac¢ systemowe stupy aluminiowe do siatkéwki w tulejach systemowych oraz kosze do
gry na konstrukcji systemowej, sale wyposazy¢ w drabinki gimnastyczne, siatki ochronne. W
sktad pomieszczeh zespotu sali wchodza réwniez: gabinet trenera z apteczkg medyczna,
magazyn sprzetu sportowego.

W sali gimnastycznej wszystkie narozniki i ostre krawedzie zabezpieczy¢.

Pomieszczenia zespotu zaplecza.

Na zapleczu zaprojektowano zespoét sanitariatow ogélnodostepnych, w tym WC przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych (miska ustepowa + umywalka + porecze) szatnie wyposazone w
szafki ubraniowe dwu komorowe oraz tawki (firmy np. Promag) z zespotami sanitariatow i
natryskami, pomieszczenie techniczne, kottownie, srodki czystosci i portiernie. W prysznicach
zamontowa¢ dodatkowag baterie na wys. 50cm do mycia ndég. Prysznice w komdrkach
sanitarnych wykonac jako obnizenie poditogi — bez brodzika.

Rozwi gzania materiatow wyko Aczeniowych:
Zgodnie z tabelg room -by-room

Wyposa zenie w sprz et sportowy staty:

1. Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe 2x3 m, demontowalne, mocowane do
podioza sali; z zaslepkami. Siatki do pitki recznej profesjonalne z pitkochwytem, grubosé
sznurka 5 mm, kolor biaty (np. firmy Pesmenpol)

2. Konstrukcja do koszykéwki uchylna (z odciggami) sktadana w bok na $ciane, mocowana do
konstrukcji zelbetowej sali oraz podwieszana sktadana w tyt mocowana do konstrukcji dachu,
tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa/szkio akrylowe o wymiarach 105x180 cm
wyposazona w mechanizm regulacji wysokosci. Obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami
gazowymi z siatkg ze sznura gr. 6 mm (np. firmy Pesmenpol)

3. Stupki do siatkéwki aluminiowe owalne z naciagiem wewnetrznym mocowane w tulejach
montazowych, zaslepki podiogowe stalowe, ostony stupkéw wykonane z gabki pokryte
materialem typu skaj, siatka bezweztowa z polipropylenu $r. 3mm (np. firmy Pesmenpol)

4. Drabinka gimnastyczna podwojna wykonana z drewna, malowana lakierem bezbarwnym,
mocowana do elementéw zelbetowych konstrukcji wspornikiem mocujacym. Wymiary 180 x
300 cm. Siatka ochronna, oczka 50 x 50 mm, grubos¢ splotu 3 mm, kolor biaty, trudno palna.
(np. firmy Pesmenpol).

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: II/5




| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w tancucie tancut, ul. Kochanowskiego 6 AB

5.

Scianka wspinaczkowa

Scianka wspinaczkowa wykonana zgodnie z parametrami ogélnymi(jak nizej) oraz
szczegbtowymi wytycznymi wybranego dostawcy - do ustalenia przed montazem; mocowana
trwale do konstrukcji nosnej sali.

Parametry sciany wspinaczkowej (np. firmy GATOWALLS):

Powierzchnia: ok. 50 m2;

Wysokos¢ maksymalna: 7,80 m;

Szerokosé podstawy: 6,00 m;

Przewieszenie maksymalne: ok. 1,50 m;

Poziom trudno$ci: min. trzy poziomy(uwzgledniajgce zapotrzebowanie szkoty oraz
uzytkowania komercyjnego).

Konstrukcja wsporcza (w komplecie)

Kratownice stalowe stezone rurami poprzecznymi o s$rednicy 48,2 mm (zabezpieczona
cynkowo — ogniowo) . Konstrukcja zaprojektowana zgodnie z EUROPEJSKIMI NORMAMI
BEZPIECZENSTWA PN - EN 12572 dotyczacymi sztucznych $cian wspinaczkowych oraz z
ustawg Prawo Budowlane Rozdz. I, Art. 3 punkt 4¢ (Dz. Ust. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118 Nr 170
poz. 1217) - wg. wytycznych wybranego dostawcy sciany wspinaczkowej.

Poszycie: Woodworm panel — Sklejka 18 mm grubosci, posiadajgca frezowania imitujgce
skate, pokryta warstwg tarciowa i zabezpieczona przed zabrudzeniami.

- chwyty wspinaczkowe zywiczne poliestrowe w ilosci ok. 5 sztuk /m2 wraz z mocowaniem,
(stanowigce elementy drég uktadanych wedtug koloréw chwytow)

Kolorystyka:
Uzgodnion¢ przed wykonastwem.

Wyposa zenie:

Komplet atestowanego sprzetu asekuracyjnego (uprzeze; przyrzady asekuracyjne; statyczne
liny asekuracyjne; fancuchy stanowiskowe, materace zabezpieczajace). Instrukcja
bezpieczenstaw - regulamin

15. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego ( w zat aczniku), media

Obiekt wyposa zony b edzie we wszystkie niezb edne media

gaz

ogrzewanie: z kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku.

— z projektowanego przylacza

ciepta woda - ogrzewana z wezta cieplnego.

woda biezaca - z przebudowanego przytacza.

kanalizacja sanitarna — adaptowane przytacze

kanalizacja deszczowa — adaptowane przytacze, chodniki i boiska odwadniane do gruntu
energia elektryczna — z projektowanego przytacza.

projektuje sie wentylacje mechaniczng, czesciowo grawitacyjng

Uwaga: powyzsze stanowi wylgcznie zatozenia projektowe.

16. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj  ace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s asiednie

Hatlas - nie wystepuje

Skazenie powietrza - nie wystepuje

Skazenie wadd i gleby - nie wystepuje

Strefy ochronne nie wymagane (na podstawie zalgcznika do Zarzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.11.1982 poz.291 (Monitor Polski Nr
29 poz.241 z 1982r))
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+ Projektowane rozwigzania uzgodniono wstgpnie z rzeczoznawcami ds sanitarnych, BHP i
PPOZ.

17. Ochrona przeciwpo zarowa:
A. Przeznaczenie obiektu:
Hala gimnastyczna 2z zapleczem socjalno-higienicznym. obiekt jednokondygnacyjny,
przeznaczony dla potrzeb szkoty z mozliwoscig pobytu do 50 oséb (statych uzytkownikow)

B. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi:
Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.

C. Warunki budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej co najmniej "D" z elementéw NRO. Przy konstrukcji
nosnej murowanej i zelbetowej w klasie co najmniej R60, scianach wewnetrznych murowanych w
klasie EI60, konstrukcji nosnej dachu drewnianej uodpornionej do niezapalnosci i pokryciu z piyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym odpowiadajacych co najmniej klasie RE15 i nie
rozprzestrzenianiu ognia oraz nad czescig socjalno-higieniczng stropodach Teriva z pokryciem
ze styropianu samogasngcego (klasy E reakcji na ogien) i papa w systemie nie
rozprzestrzeniania ognia(wg. atestu).

D. Warunki ewakuaciji

Dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m zapewniono w tych z sali gimnastycznej
poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne. Dlugos¢ dojsé ewakuacyjnych zapewniono do 20 m, poprzez
drzwi 0 szerokosci co najmniej 0.9 m, otwierane w kierunku ewakuaciji.

E. Droga pozarowa, odlegtosci od sagsiedniej zabudowy, strefy pozarowe.

« Droga pozarowa - do obiektéw przy zakwalifikowaniu do kategorii ZLIII, niskiego,
jednokondygnacyjnego droga pozarowa obligatoryjnie nie jest wymagana.

» Odlegtos¢ od sgsiedniej zabudowy - obiekt projektowany zblokowany jest z istniejgcg szkota
Sciang w klasie REI 120 z drzwiami EI60. Odlegtos¢ otworéw przeszklonych na podziale
dwach stref wynosi powyzej 4m, badz okna zastosowano w klasie E60

» Strefa pozarowa - projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowa z wydzielong kottownia.

F. Wymagania instalacyjne

« do zewnetrznego gaszenia pozaru -20dm3/s (co najmniej dwa hydranty DN80 w odlegtosci
do 75m i 150m)

+ do wewnetrznego gaszenia pozaru-hydranty wewnetrzne 25 z wezem péisztywnym o
zasiegu do 33m

« glébwny p.pozarowy wytacznik pradu

» instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogélnej oswietlonych jedynie
Swiattem sztucznym

+ instalacja wentylacji -z materiatéw niepalnych

« instalacja odgromowa-ochrona podstawowa

G. Podreczny sprzet gasniczy
8 szt. gasnic proszkowych 4kg dla grupy pozaréw A,B,C

18. Materialy, wytyczne wyko nczeniowe.
Wszelkie nieopisane elementy wykona € wg rysunkow.

- Podiogi
Wg rysunkow i tabeli room-by-room. W lazienkach i pomieszczeniach narazonych na kontakt z
wilgocig na jastrychu wykona¢ podwojng warstwe folii w plynie wyciggnieta na $ciany na
wysokosé 30cm.
Podtoga sportowa w sali gimnastyczne;j
Projektuje sie podtoge sportowa firmy np. HARO Model Stockholm. Warstwy posadzkowe oraz
rodzaje podiég podano na rysunkach. Przy $cianach i szkleniach sali zachowa¢ szczeline
wentylacyjng (zgodnie z zaleceniami wybranego producenta).
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Sciany fundamentowe

Po wykonaniu taw fundamentowych wymurowac sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
klasy min. B20 na zaprawie cementowej. Grubos¢ scian fundamentowych 38 cm, wysokos$¢ $cian
okreslono na przekrojach. W $cianach fundamentowych nalezy przewidzie¢ otwory pod przejscia
instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi. Czesciowo $ciany sg wykonane jako podwaliny
zelbetowe (wg proj. konstrukgciji).

Sciany wewn etrzne, drzwi

Sciany dziatowe zaprojektowano z cegly kratéwki/petnej na zaprawie cementowej 12cm. Sciany
konstrukcyjne z pustakéw MAX 25cm P+W oraz pustakéw MAX 30cm P+W. Sciany obustronnie
tynkowane tynkiem cem-wap. trojwarstwowym gr. 1,5 cm. Projektuje sie oscieza wewnetrzne
regulowane. Drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki, np. firmy PORTA. Drzwi zaopatrzy¢ w
klamki i rozety. W sanitariatach w drzwiach zamontowa¢ kratki nawiewne. Kolor wg zestawienia.
Sciany zewn etrzne: murowane z pustakéw MAX 30cm/25cm ocieplone styropianem EPS 150
12cm zakiadkowo, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Elewacja potudniowa wykonana z
oktadziny z betonu architektonicznego gr. 4cm (np. Legtur) mocowane na systemowym
mocowaniu WIDO INV . Attyka elewacji pétnocnej i potudniowej obtozona plyta laminowang HPL
Z naniesiong grafika na ruszcie systemowym np. firmy KRONOSPAN-HPL. Grafika do ustalenia
przed wykonaniem. Cokot ociepli¢ i wykonczyé polistyrenem ekstrudowanym 8cm zaktadkowo,
zgodnie z technologig wybranego producenta. Cokét wykohczy¢ zgodnie z rysunkiem.

Obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej cynkowej powlekanej gr. 0,7mm, kolor szary.
Nadpro za

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi oraz w miejscu proj. hydrantéw prefabrykowane L-19,
zgodnie rzutami budowlanymi i przekrojami. Pozostale jako stalowe lub zelbetowe — wg proj.
konstrukcji

Dach

Dach — sala sportowa:

Projektuje sie dach ptaski jednospadowy o spadku potaci 5%, skladajacy sie z nastepujacych
warstw :

- plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 20 cm z okladzing z blach stalowych
ocynkowanych, powlekanych lakierem poliestrowym, kolor szary np. Paneltech

- ptatwie drewniane / sufit: ptyty z powtokg z widkna szklanego gr.35 mm np. Ecophone Super G

- dzwigar drewniany klejony

Dach - zaplecze:

Dach pfaski-stropodach, konstrukcje nosng tworzy strop Teriva 4,0/1

Dach na cz esci istniej gcej w miejscu przybudowania

Potacie dachu budynku istniejacego ktérych spadki skierowane sg na cze$é dobudowang
wymagaja przebudowy. Zmiane uksztattowania potaci projektuje sie poprzez wyprofilowanie
nowych spadkéw warstwg styropianu o zmiennej grubosci ulozonego i zamocowanego
systemowymi kotkami do warstwy istniejagcego podioza oraz wylewki wyréwnujgcej. Pokrycie
nowych pofaci 2 x papa termozgrzewalna. Szczegoblowe rozwigzanie techniczne ujete jest w
czesci rysunkowej projektu. W zwigzku z przebudowg czesci potaci dachu przebudowy wymagajg
rynny i rury spustowe usytuowane na $cianie graniczacej z nowoprojektowanym budynkiem.

Sufity

Zgodnie z tabelg room-by-room oraz rzutami sufitow.

Zaplecza sali: sufity podwieszane na systemowym ruszcie stalowym np. Ecophon
SuperG/Ecophon Advantage E.

Sala gimnastyczna: Plyty z powlokg z tkaniny z widkna szklanego, mocowane bezposrednio w
profilach systemowych, np. Ecophon Super G gr. 35mm

Slusarka okienna i drzwi zewn.

Okna: konstrukcja jednoramowa z profili PCV, wykonanie indywidualne, podwdéjne szyby
zespolone niskoemisyjne o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej U= 1,1 W/m2K, aluminiowe w
profilu cieptym, niskoemisyjne k=1.1.

Szklenie $ciany w sali gimnastycznej: Fasada szklana Pilkington Profilit U = 1,8 W/m2K typ
szkla :zewnetrzne standart niezbrojone; wewnetrzne Plus 1,7 niezbrojone, profile aluminiowe
(ciepte) :seria 83 ; kolor RAL 9006— wg wytycznych dostawcy, fasda szklana z profili aluminiowych
w systemie np. YAWAL,; profile aluminiowe (ciepte); kolor RAL 9006, szkelnie na poziomie parteru:
szyba zespolona spetniajgca parametry: Lt=66% ; Lr=10% ; g=40% ; Ug=1,1, W/m2xK, (klasa P4)
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np: SGG Securit Cool-Lite SKN 174 1l 6mm / 16 / SGG Stadip Protect 44.2 , powyzej poziomu
parteru: szyba zespolona spetniajaca parametry: Lt=67%; Lr=10%; g=41%; Ug=1,1 W/m2xK,
np:SGG Securit Cool-Lite SKN 174 [l 6mm/ 16 / SGG Securit Planilux 6mm.
Drzwi: aluminiowe w profilu cielym, szkto bezbarwne klasy P4.
Uwaga! Stolarka okienna powinna zapewni¢ statg infiltracje powietrza zewnetrznego przy
zamknietych skrzydtach zgodnie z obowigzujgcymi normami. Typ okien podano na rzutach i w
zestawieniu stolarki.

« Wycieraczki.
Przed wejsciami do budynku wycieraczka wejsciowa stalowa ocynkowana, 100x150cm ogniowo
gestosc oczek 33x11mm np. firmy Aximo, wewnetrzne - wycieraczka gumowa typu "plaster
miodu" z szczotkami nylonowymi np. firmy Aximo

« Rynny i rury spustowe
Rynny, kosze zlewowe i rury: z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej kolor szary.

+ Parapety
zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor szary, wewnetrzne — np. z piyt
widrowych okleinowanych naturalnym fornirem dostosowanym do stolarki okiennej.

« Opaska wokét budynku
Opaska z kostki betonowej uktadanej na podbudowie. Krawedzie zabudowane obrzezem
betonowym 30x8x100 cm. Szerokos¢ opaski min. 0,40 m.

+ lzolacje
izolacje przeciwwilgociowe poziome:
- fawy fundamentowe — papa termozgrzewalna podktadowa lub 2 warstwy papy na lepiku
asfaltowym + folia PE,
- posadzki na gruncie 2 warstwy papy na lepiku asfaltowym + folia PE,
- posadzka w WC, prysznicach i — przed utozeniem posadzki z ptytek ceramicznych wykonac¢
dodatkowsg izolacje wodochronng z folii w ptynie, np. firmy BOTAMENT SYSTEM lub srodka
AQUAFIN 2k firmy np. SCHOMBURG.
- izolacja paroprzepuszczalna dachu — 1 warstwa folii paroprzepuszczalnej
utozona na stropie stropodachu (pod izolacja cieplng); pokrycie dachu zaplecza — z 2 warstw
papy termozgrzewalnej.
- izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych:
- na uprzednio wykonang obrzutke cementowg $cian natozy¢ grunt z rozcienczonej emulsji a
nastepnie wykonag izolacje z emulsji asfaltowo gumowej, np. DYSPERBIT, BITGUM. Emulsje
nanies¢ packa lub szczotkg w zaleznosci od jej gestosci.

UWAGA!: Ze wzgledu na ocieplenie scian fundamentowych styropianem, nie nalezy stosowac
zadnych roztworéw asfaltowych na bazie rozpuszczalnikdw.

izolacje termiczne:
- Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany wodoodporny gr. 8cm od zewnatrz, np. URSA
XPS N-V-L
- posadzek na gruncie — na catej powierzchni styropian EPS-200 gr. 6cm laminowany od dotu
- stropodachu — STYROPAPA - warstwowe plyty styropianowe jednostronne EPS-200 gr. 20
cm uktadana na stropie Teriva.
» Drabina techniczna zewn etrzna
Drabina ze stali nierdzewnej z ptyta blokujaca szer. 52 cm z klatkg bezpieczenstwa dt. ok 7m
mocowana do projektowanej sciany np. firmy KRAUSE
»  Otwor nawiewny stropodachu kottowni
Do kottowni projektuje sie przewdéd nawiewny 30x35 cm, wyprowadzony ze stropodachu
przewodem pionowym, wg. projektéw branzowych.
« Oswietlenie
Oswietlenie zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
« Urzadzenia sanitarne
Armatura (chromowana): Cersanit; WC, Umywalka - Koto, Zlewozmywak - Franke.
«  Wentylacja
Pomieszczenia uzytkowe wyposazone sg czesciowo w wentylacje grawitacyjng przewodami
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fi 200 mm z blachy ocynkowanej z izolacjg i w wentylacje mechaniczng, sala sportowa w
wentylacje mechaniczna — wg projektu branzowego.

« Odwodnienie dachu
wod-kan.

* Inne

Pozostate roboty wykonaé¢ zgodnie z opisami na rysunku.

TABELA ROOM-BY-ROOM

- przewiduje sie odwodnieni dachu wg rysunku. Odprowadzenie wg projektu

Dla jednoznacznego okre $lenia s$cian opisano je numerami odpowiadaj agcymi
scianom w uktadzie ortogonalnym zgodnie ze schematem
Probki materiatow i kolorow uzgodni € podczas wykonania z inwestorem.
Lilj
1 3
4 J
d J
Ip nazwa Podioga sufit ysok | S$ciana 1 Sciana 2 Sciana 3 Sciana 4 Powierzc
08¢ hnia
[m] )
/Uwagi
KONDYGNACJA 0
01 Sala Parkiet sufit 9,60- |tynkowana, gtadz | szklenie szklenie tynkowana, gtadz | 1104,81m
gimnastyczna | sportowy podwieszany | 10,80 |gipsowa, elewacyjne z | elewacyjne z | gipsowa, 2,
akustyczny malowana Pustakow Pustakow malowana
600x2400 dwukrotnie Pilkington Pilkington Profilit | dwukrotnie
mm emulsjg zmywalng | Profilit emulsjg zmywalng
mocowane lateksowa na biato lateksowg na biato
bezposrednio
w profilach
systemowych
Piyty z
powtoka z
tkaniny z
wiékna
szklanego,
ptaszczyzna
sufitu
bezposrednio
pod
ptaszczyzng
dachu,
pomiedzy
ptatwiami
np. Ecophon
Super G
gr.35mm (wg.
rzutu sufitéw)
02 Korytarz/kom | Plytki sufit 3,00 tynkowana, gtadz | tynkowana, tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz | 67,65m/
unikacja gresowe podwieszany gipsowa, gtadz gipsowa, | gipsowa, gipsowa, Na $cianie
600x600 mm malowana malowana malowana malowana cokoly z
na dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie ptytek
systemowym emulsjg zmywalng | emulsjg, emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng | wys.10cm
ruszcie zmywalng,
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Ip nazwa Podioga sufit ysok | Sciana 1 Sciana 2 Sciana 3 Sciana 4 Powierzc
0s¢ hnia
[m] :
/Uwagi
stalowym np. lateksowa na biato | lateksowa  na | lateksowa na biato | lateksowg na biato
Ecophon biato
Super G( wg.
rzutu sufitéw)
03 Wiatrotap Phytki sufit 3,00 tynkowana, gtadz | tynkowana, tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz | 6,15m*/N
gresowe podwieszany gipsowa, gtadz gipsowa, | gipsowa, gipsowa, a scianie
na malowana malowana malowana malowana cokoly z
systemowym dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie plytek
ruszcie emulsjg zmywalng | emulsjg, emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng | wys.10cm
stalowym np. lateksowa na biato | zmywalng lateksowa na biato | lateksowg na biato
Ecophon lateksowg  na
Super G( wg. biato
rzutu sufitéw)
04 Portier Phytki sufit 3,00 tynkowana, gtadz | szklenie tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz | 5,40m2./N
ceramiczne | podwieszany gipsowa, wewnetrzne wg. | gipsowa, gipsowa, a scianie
600x600 mm malowana rysunkéw detali | malowana malowana cokoly z
na dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie plytek
systemowym emulsjg zmywalng emulsjg zmywalna | emulsjg zmywalng | wys.10cm
ruszcie lateksowa na biato lateksowg na biato | lateksowg na biato
stalowym np.
Ecophon
Super G( wg.
rzutu sufitéw)
05 Kottownia Plytki Tynk cem- | 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 14,03m?.
gresowe wap. szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
malowany wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
farbg powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
emulsyjng na tynkowana, powyzej tynkowana, tynkowana,
biato malowana tynkowana, malowana malowana
dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
zmywalng,
lateksowg  na
biato
06 Srodki Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 5,16m?,
czystosci ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana powyzej tynkowana, tynkowana,
ruszcie malowana tynkowana, malowana malowana
stalowym np. dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Ecophon emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
Advantage E( lateksowa na biato | emulsjg lateksowg na biato | lateksowg na biato
wg. rzutu zmywalng,
sufitow) lateksowa  na
biato
07 Magazyn Phytki sufit 3,00 tynkowana, gtadz | tynkowana, tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz | 10,50m2/
ceramiczne | podwieszany gipsowa, gtadz gipsowa, | gipsowa, gipsowa, Na scianie
600x600 mm malowana malowana malowana malowana cokoly z
na dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie plytek
systemowym emulsjg zmywalng | emulsjg, emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng | wys.10cm
ruszcie lateksowa na biato | zmywalng lateksowa na biato | lateksowg na biato
stalowym np. lateksowg  na
Ecophon biato
Super G( wg.
rzutu sufitéw)
08 Pomieszczeni | Plytki sufit 3,00 tynkowana, gtadz | tynkowana, tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz | 7,50m%/N
e trenera ceramiczne | podwieszany gipsowa, gtadz gipsowa, | gipsowa, gipsowa, a scianie
600x600 mm malowana malowana malowana malowana cokoly z
na dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie ptytek
systemowym emulsjg zmywalng | emulsjg emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng | wys.10cm
ruszcie lateksowag na biato | zmywalng lateksowg na biato | lateksowg na biato o
stalowym np. lateksowga  na W miejscu
Ecophon biato wystepow
Super G( wg. ania
rzutu sufitow) punktow
wodnych,
zastosow
ac na
Scianie
plytki
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Ip nazwa Podioga sufit ysok | Sciana 1 Sciana 2 Sciana 3 Sciana 4 Powierzc
0s¢ hnia
[m] :
/Uwagi
ceramiczn
e do
wysokosci
2m
i szeroko$
ci od
50cm
poza
urzadzeni
e
sanitarne.
09 Szatnia Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 16,13m?.
ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz |tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg  na
biato
10 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 5,47m?,
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
(niepetnospra | antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
wny) we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej malowana malowana
ruszcie gipsowa, tynkowana, tynkowana, gtadz |tynkowana, gtadz
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | gipsowa, gipsowa,
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowag na biato | emulsjg lateksowg na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg  na
biato
11 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 16,55m?.
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz | malowana
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, tynkowana, gtadz
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana gipsowa,
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowag na biato | emulsjg lateksowg na biato | lateksowg na biato
sufitéw) zmywalng,
lateksowa  na
biato
12 Szatnia Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 16,13m?.
ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz |tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg  na
biato
13 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 5,44m?,
sanitarny(inw | ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
alida) antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
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Ip nazwa Podioga sufit ysok | Sciana 1 Sciana 2 Sciana 3 Sciana 4 Powierzc
0s¢ hnia
[m] :
/Uwagi
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg  na
biato
14 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 16,55m?.
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej malowana malowana
ruszcie gipsowa, tynkowana, tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz
stalowym np. malowana gltadz gipsowa, | gipsowa, gipsowa,
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowag na biato | emulsjg lateksowg na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg ~ na
biato
15 Szatnia Plytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 22,53m?.
ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, malowana gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana tynkowana, malowana malowana
Ecophon dwukrotnie gtadz gipsowa, | dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitéw) zmywalng,
lateksowga  na
biato
16 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 5,46m?.
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
(inwalida) antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg  na
biato
17 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 21,26m?.
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowag na biato | emulsjg lateksowg na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg ~ na
biato
18 Pom. Plytki sufit 3,00 tynkowana, tynkowana, tynkowana, tynkowana, 6,19m2/N
techniczne ceramiczne | podwieszany malowana malowana malowana malowana a scianie
600x600 mm dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie cokoly z
na emulsjg zmywalng | emulsjg emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng | ptytek
systemowym lateksowa na biato | zmywalng lateksowa na biato | lateksowg na biato | wys.10cm
ruszcie lateksowg ~ na
stalowym np. biato
Ecophon
Super G( wg.
rzutu sufitéw)
19 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 6,73m?.
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
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Ip nazwa Podioga sufit ysok | Sciana 1 Sciana 2 Sciana 3 Sciana 4 Powierzc
0s¢ hnia
[m] :
/Uwagi
(niepetnospra | antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
wny) we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz | tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitéw) zmywalng,
lateksowg  na
biato
20 Wezet Phytki sufit 3,00 Plytki ceramiczne | Plytki Plytki ceramiczne | Plytki ceramiczne | 4,59m?.
sanitarny ceramiczne | podwieszany szkliwione do | ceramiczne szkliwione do | szkliwione do
(meski) antyposlizgo | 600x600 mm wysokosci 2m, | szkliwione  do | wysokosci 2m, | wysokosci 2m,
we na powyzej wysokosci  2m, | powyzej powyzej
systemowym tynkowana, gtadz | powyzej tynkowana, gtadz |tynkowana, gtadz
ruszcie gipsowa, tynkowana, gipsowa, gipsowa,
stalowym np. malowana gtadz gipsowa, | malowana malowana
Ecophon dwukrotnie malowana dwukrotnie dwukrotnie
Advantage E( emulsjg zmywalng | dwukrotnie emulsjg zmywalng | emulsjg zmywalng
wg. rzutu lateksowa na biato | emulsjg lateksowa na biato | lateksowg na biato
sufitow) zmywalng,
lateksowg  na
biato
19. Uwagi

Wszelkie niejasno $ci i nie $cisto sci nale zy bezwzgl ednie uzgodni ¢ z projektantem

(obowi gzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wlasnosciami technicznymi
stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczegotowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych
rozwigzan ich wybér pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w
niniejszej dokumentaciji.

W obiekcie nale zy stosowa ¢ wylgcznie materialy posiadaj gce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty
materiatow stu zacych ochronie przeciwpo zarowe;j.

Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do przepisébw zawartych w
zalaczonych uzgodnieniach bran  zowych.

i dopuszczenia w budownictwie

ze szczegblnym uwzgl

ednieniem
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gt. projektant mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisany na list e czlonkéw stosownej izby oraz
optacitem skiadki i posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

gt. projektant mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz gdzony zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisany na list e czlonkéw stosownej izby oraz
optacitem skiadki i posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnos$ci architektonicznej
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