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Czesé opisowa

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Cel opracowania
Etapowanie inwestyciji

apwOdE

A — Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Charakterystyczne dane terenu
Uktad komunikacyjny
Uzbrojenie terenu
Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej
Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
10. Uwagi

NogopwNE

o

Zalgczniki
1. Kserokopie uprawnien projektantow
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Czesé rysunkowa

1. Sytuacja - projekt zagospodarowania 1:500
2. Sytuacja - projekt zagospodarowania 1:250
3. Przekrgj terenu 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie Inwestora — Gmina tancut

1.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.3.Wizja lokalna w terenie

1.4.Uzgodnienia i konsultacje z inwestorem

1.5.Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500

1.6.Badania geologiczne gruntu

1.7.Uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury technicznej, przechodzacej przez teren zainwestowania
i Z nim sasiadujace;.

1.8. Wiedza techniczna oraz przepisy prawa budowlanego

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy sali gimnastycznej wraz z zapleczami
techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturag techniczng przy Zespole Szkot nr
1 w kancucie.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

» Projekt zagospodarowania dziatki

4. Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a po jej uzyskaniu
do przeprowadzenia prac budowlanych.

5. Etapowanie inwestyciji

Przewiduje sie realizacje jednoetapowa dla zaprojektowanego zakresu.
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Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng dla sali
gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkdt nr 1 w Lancucie.

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania dzialki.
Dzialka jest posesjg zabudowana. Dostep do drogi publicznej odbywa sie od ul. Jana Kochanowskiego.
Dziatka ma ptaskie uksztaltowanie terenu. Sala gimnastyczna zostaje projektowana jako integralna
czesc¢ szkoly, jak rowniez samodzielnie dzialajacy obiekt.

Przez teren inwestycji przebiega cze$c¢ infrastruktury technicznej koniecznej do przebudowy.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji sg istniejgce budynki szkoty.

3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

Zatozenie ogdlne.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizacje budynku sali gimnastycznej z zapleczem. W
ramach projektowanego zagospodarowania przewidziano cigagi pieszo - jezdne wykonane z kostki
betonowej gr. 8cm na podbudowie zgodnie z czescig rysunkowa, ograniczone kraweznikiem betonowym
8x30cm na poduszcze z chudego betonu zagtebionym w ziemi. Projektowana inwestycja nie koliduje z
istniejacq zielenia.

4. Charakterystyczne dane terenu o przydatno  $ci dla celéw budowy.

Dziatka posiada ptaskie uksztattowanie terenu, jest czesciowo zadrzewiona (drzewa i krzewy nie kolidujg
z planowana inwestycjg). Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze na terenie wystepujg proste warunki
gruntowe podtoza lokalnie ztozone.

5. Uktad komunikacyjny.

Istniejacy, z uzupelnieniem chodnikiem wg. rys. zagospodarowania. Spadki poprzeczne od 1-2% i
podiuzne na chodnikach wynoszg od 1,0% do 5,0%. Projektowany ukiad (dojscia do drzwi budynku)
odwodniony jest do gruntu.

Nawierzchnia chodnika (ci ag pieszy, opaska budynku)

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie dla niej aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Kostke ukiada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy podsypki, a nastepnie uktadanie kostki grub. min 6cm na chodniku oraz przy
miejscach do siedzenia. Szczeliny miedzy kostkami nie moga wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Podczas budowy uktadu pieszego nalezy stosowaé nastepujace typy i grubosci warstw
konstrukcji:

6 cm kostka betonowa z dodatkiem granitu

2-3cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

10cm Kliniec

10cm ttuczenh zageszczony frakcji (8-32mm)

RAZEM: min. 29 cm

Podbudowa

Warstwe podbudowy ukfada sie na catej powierzchni projektowanego ciggu pieszego. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy z tlucznia zageszczony frakcji (8-32mm) gr. 10cm oraz warstwy klinca gr. 10cm.
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych zgodnych z dokumentacjg projektowg. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi
wibracyjnymi gtadkimi.

Zaprojektowane konstrukcje spetniajg warunek mrozoodpornosci zgodnie z pkt. 8 zatgcznika nr 4.
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do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 poz. 430.)

Nawierzchnia chodnika (ci ag pieszo-jezdny)

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie dla niej aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionajednostke.

Kostke ukitada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy podsypki, a nastepnie ukfadanie kostki grub. min 6cm na chodniku oraz przy
miejscach do siedzenia. Szczeliny miedzy kostkami nie moga wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Podczas budowy uktadu pieszego nalezy stosowaé nastepujace typy i grubosci warstw
konstrukcji:

8 cm kostka betonowa z dodatkiem granitu

2-3cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

10cm kliniec

15cm tluczen zageszczony frakcji (8-32mm)

RAZEM: min. 36 cm

Podbudowa

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanego ciggu pieszo-jezdnego.

Roboty obejmujg wykonanie warstwy z tlucznia zageszczony frakcji (8-32mm) gr. 15cm oraz warstwy
klinca gr. 10cm. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé¢ do spadkéw

poprzecznych i pochylen podiuznych zgodnych z dokumentacjg projektowg. Warstwe zageszcza

sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

Zaprojektowane konstrukcje spetniajg warunek mrozoodpornosci zgodnie z pkt. 8 zatgcznika nr 4.

do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP. Nr 43 z dnia 14 maja

1999 poz. 430.)

6. Uzbrojenie terenu.
Sie¢ Gazowa
Przez projektowany teren opracowania nie przebiega sie¢ gazowa.
Sie¢ Wodociggowa
Przez teren opracowania nie przebiega sie¢ wodociggowa. Projektowany obiekt przylgczony zostanie do
istniejacej sieci wodociggowej (dz. nr 1053/2). Projektuje sie 2 hydranty nadziemne do celéw ppoz.'
zgodnie z projektem branzowym.
Kanalizacja sanitarna
Przez teren opracowania nie przebiega sie¢ sanitarna. Projektowany obiekt przytaczony zostanie do do
istniejacej sieci KS (dz. nr 987/1), zgodnie z projektem branzowym.
Kanalizacja deszczowa
Projektowany obiekt przylaczony zostanie do do istniejacej sieci KD (dz. nr 987/1), zgodnie z projektem
branzowym.
Ze wzgledu na niewielkga powierzchnie chonikéw i miejsc utwardzonych oraz przepuszczalno$é gruntu
projektuje sie odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu.
Sie¢ energetyczna
Projektowany obiekt przytaczony zostanie do istniejgcej instalacji elektrycznej szkoty po doposazeniu
mocy zgodnie z warunkami technicznymi i projektem branzowym.
Siec cieplna
Przez teren opracowania nie przebiegajg przewody sieci cieplnej. Nie projektuje sie przylgczania
budynkéw do sieci cieplnej.
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7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz  esci zagospodarowania dziatki budowlanej.

Powierzchnia dziatki: 1,3136 ha
Powierzchnia terenu obj etego opracowaniem: 4396,50m2

Powierzchnia zabudowy (Sala gimnastyczna z zapleczem): 1451,28m2
Powierzchnia chodnikéw i dojs¢ do budynkoéw - kostka betonowa: 351,78m2

Powierzchnia biologicznie czynna (trawa): 2593,44m2

8. Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s a

wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale n miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi.

nie dotyczy

10. Uwagi
Wszelkie niejasno s$ci i nie $cisto $ci nale zy bezwzgl ednie uzgodni € z projektantem (obowi azuje
forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wiasnosciami technicznymi
stosowanych materiatbw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
oraz technologii zamiennych gwarantujgce zalozone w projekcie parametry. Kazdorazowe
wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie
architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr
129, poz. 844, z 1997 r., z pézniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczegOtowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych rozwigzan
ich wybor pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w niniejszej dokumentacji.

W obiekcie nale zy stosowa ¢ wytacznie materiaty posiadaj ace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlinym uwzgl ednieniem materiatow
stu zacych ochronie przeciwpo zarowe;.

Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do przepiséw zawartych w
zatgczonych uzgodnieniach bran  zowych.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 1/6




AAG/09/0020 Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w tancucie tancut, ul. Kochanowskiego 6 | T

Pazdziernik 2009

magr inz. arch. Malgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

V. Zataczniki

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budow  lane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6 zniejszymi
zmianami) niniejszym o swiadczam, ze projekt zostat sporz gdzony zgodnie z obowi agzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisana na list e czlonkdw stosownej izby oraz optacitem sktadki i
posiadam stosown g aktualn q polis e OC

gt. projektant mgr inz. arch. Malgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budow  lane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6 zniejszymi
zmianami) niniejszym o swiadczam, ze projekt zostat sporz agdzony zgodnie z obowi agzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisana na list e cztonkdw stosownej izby oraz optacitem skfadki i
posiadam stosown g aktualn g polis e OC

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
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