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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

— podktady architektoniczno-budowlane,

— uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej na potrzeby ,,Rozbudowy budynku szkoty

publicznej Zespot Szkot nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Lancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami”.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:

instalacje kanalizacji sanitarnej

~ instalacje wodng p.poz

- instalacje wewnetrzng wody pitnej do celéw socjalnych

— instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacje (przygotowang centralnie)
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Zakres opracowania nie obejmuje:

~ odprowadzenia kanalizacji deszczowej(wg. odrebnego opracowania)
— odprowadzenie kanalizacji sanitarnej(wg. odrebnego opracowania)
uzbrojenia wodnego i kanalizacji na dziatce Inwestora(wg. odrebnego opracowania)

— doprowadzenie wody do budynku (wg. odrebnego opracowania)

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.

3.1. istniejace sieci i przylacza
W stanie istniejagcym budynek posiada nastepujace uzbrojenie:

— przylacze wodociggowe doprowadzajgce wode do istniejacej czesci szkoty znajdujacy sie w poétnocnej
czesci dziatki od strony ul. Kochanowskiego;
istniejacy przykanalik kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcy Scieki z istniejacej czesci szkoty znajdujacy
sie w potnocnej czesci dziatki od strony ul. Kochanowskiego;

— kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode deszczowg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;

— przytacza gazowe;

— przytacza energetyczne i telekomunikacyjne.

4. Bilans wody i sciekéw

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilosé | jednostkowe ilo$é wody
zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
llo$¢ osbb éwiczacych 66 66 4356
- 0 0 0
- 0 0 0
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 44
wspobiczynnik ilos¢ wody
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
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opis ilos¢ | jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 4,8
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,6

Obliczenia wykonano na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow

4.1. zapotrzebowanie wody na cele p.poz- instalacja wewnetrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 3 hydranty:
— 2 hydranty podtynkowe DN25 wyposazone w gasnice i waz pozarniczy potsztywny diugosci L=30mb.
Zasieg czynny hydrantu Z = 33m.
— 1 hydrant nadtynkowy - DN25 — wyposazony w gasnice i waz pozarniczy potsztywny dtugosci L=30mb wraz
z podporg — stelaz do zamocowania hydrantu do podtoza w sali gimnastyczne;j. Zasieg czynny
hydrantu Z = 33m.

Przyjeto rownoczesnos¢ pracy dwdch hydrantow DN25:

gmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s

Na odgatezieniu instalacji na cele socjalne przewidziano montaz zaworu elektromagnetyczny DN50 typu NC
producent np. Danfoss typ EV220B 50B. Zasilenie zaworu cewka elektromagnetyczng typu BB230AS.

W celu zapewnienia obiegu wody w instalacji p.poz. zaprojektowany piony Pp06 bedzie zakorhczony
wigczeniem do projektowanego zbiornika sptukujgcego w pomieszczeniu nr 19.

4.1. bilans sciekéw sanitarnych

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody zaktadu
Qs’rd = 4,4m3ld

5. Obliczenia

5.1. Instalacje wewnetrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno — wytrzymatosciowe instalaciji, dobér materiatéw, urzadzen i armatury
wykonano w oparciu o :
— wytyczne i zalecenia producenta
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obowigzujace przepisy i normy

— sugestie Inwestora

5.1. Instalacje wewnetrzne - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia dokonano w oparciu o produkty firmy np. Wavin z 0.0.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonac¢ we wtasnym zakresie i na swoj
koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno — wytrzymatos$ciowe i przedstawic¢ projektantowi do akceptaciji.

5.1. Dob6r wodomierza
Na doprowadzeniu przewidziano montaz dwoéch wodomierzy: wodomierza WS 6,0 o sSrednicy DN32
przeznaczony do pomiaru wody na cele socjalne oraz wodomierz WS 6,0 o srednicy DN32 przeznaczony do
pomiary wody p.poz..

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych zgodnie z norma PN-92/B-01706 na
podstawie ilo$ci urzgdzen wynosi:

gmax = 1,66dm3/s

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody na cele p.poz. zgodnie z normg PN-92/B-01706 na
podstawie ilosci urzgdzenh wynosi:
qmax = 2,0 dm3/s

Za zestawami wodomierzowym nalezy zamontowaé¢ zawory antyskazeniowe typu EA DN50. Zaprojektowano
zawory antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru na podstawie:

przeptywu

kategorii ptynéw

Projektowane zestawy wodomierzowe nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu nr 05 (kottownia).

6. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

6.1. instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z poszczegoinych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w budynku
zaprojektowano przewodami Dz50+Dz110 HTPVC (podejscia kanalizacyjne) oraz przewodami Dz160
PVC-U (przewody odptywowe). Przewody odptywowe prowadzone beda pod posadzkg na parterze ze
spadkiem w kierunku projektowanego wyjscia z budynku. Scieki odprowadzone bedg do projektowanej
studzienki kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg. projektu zagospodarowania).
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Piony kanalizacyjne gtéwne DN110PVC zakonczone beda:

— kominkami wentylacyjnymi Dz110/160 i wyprowadzone ponad dach budynku

Zaprojektowano pion boczny wentylacyjny DN75PVC potaczone z gtéwnymi pionami wentylacyjnymi.
Doktadna lokalizacja i sposéb zakonczen pionéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowej.

W kottowni w celu odprowadzenia s$ciekdbw z odwodnienia posadzki oraz wody z instalacji kotta
zaprojektowano studnie schtadzajgcg DN800mm o wysokosci H = 1,50 m wyposazong w wiaz Zeliwny klasy
B125.

6.1. instalacja wody zimnej

Do obiektu woda bedzie doprowadzana do pomieszczenia nr 05 (kottownia) z nowo projektowanego
przytacza o srednicy Dz63 z PE typ 100 SDR11. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na
wode do celéw socjalnych i przeciwpozarowych.

Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez projektowane przewody
wodne utozone wewnatrz budynku.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wodociggowych jednorodnych PP-R typ 3 PN16 (Dz63+Dz16)
uktadanych w przestrzeni nad sufitem podwieszonanym oraz w bruzdach sciennych doprowadzajgcych
instalacje do poszczegdinych odbiornikéw.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

Przybory sanitarne w wezlach sanitarnych o zwiekszonej intensywnosci uzytkowania wyposazone bedg w
armature czerpalng czasowg. Umywalki zaopatrzone bedg w baterie jednouchwytowe z zamknieciem
automatycznym czasowym np. bateria TEMPOMIX producent DELABIE. Dla natryskéw przewidziano komplet
natryskowy z mieszaczem w przycisku i zamknieciem czasowym np. komplet natryskowy TEMPOMIX
producent DELABIE. Miski ustepowe oraz pisuar wyposazone bedg w spiluczka podtynkowg czasowa.
Przybory w weztach sanitarnych przeznaczonych dla osdb niepetnoprawnych zamontowaé w sposéb
umozliwiajgcy tatwy dostep i uzytkowanie.

W projekcie uzyto nastepujgcych oznaczen:

- BC — projektowana bateria umywalkowa jednouchwytowa z zamknieciem automatycznym czasowym
producent np. bateria TEMPOMIX producent DELABIE

— NC - projektowany komplet natryskowy z mieszaczem w przycisku i zamknigciem czasowym np. komplet
natryskowy TEMPOMIX producent DELABIE

— RC - projektowana bateria $cienna czasowa z ruchoma wylewkg np. bateria TEMPOMIX producent
DELABIE

— SC - projektowana sptuczka czasowa

— ZC — projektowany zawor sptukujacy czasowy

— WC-N - projektowana miska ustepowa przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych
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U-N — projektowana umywalka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych

6.1. wewnetrzna instalacja p.poz

Do obiektu woda bedzie doprowadzana do pomieszczeniu nr 05 (kottownia) z nowo projektowanego
przytacza o srednicy Dz63 z PE typ 100 SDR11. Przewdd bedzie stuzyé do pokrycia zapotrzebowania na
wode do celéw socjalnych i przeciwpozarowych.

Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano wewnetrzng sie¢ wody w catosci wykonang z rur stalowych
DN15 — 40 wg PN/H-74200.

Zaprojektowano 2 szt. hydrantéw wewnetrznych DN25 podtynkowe wyposazony w waz pozarniczy dtugosci
L=30mb wyposazone w gasnice (zasieg czynny hydrantu Z = 33m) oraz hydrant wewnetrznych DN25
nadtynkowy wyposazony w waz pozarniczy dtugosci L=30mb wyposazony w gasnice (zasieg czynny hydrantu
Z =33m).

W celu zapewnienia obiegu wody w instalacji p.poz. piony Pp04 oraz Pp05 bedg zakonczone poprzez
wigczenie do istniejgcych zbiornikow sptukujgcych.

6.2. instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji
Ciepta woda bedzie przygotowana w kotlowni — pomieszczeniu nr 01(projekt kottowni zostat ujety w osobnym
opracowaniu).
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wodociggowych PP-R typ3 PN20 stabilizowanych
wktadka aluminiowg ukladanych w przestrzeni nad sufitem podwieszonanym oraz w bruzdach $ciennych
doprowadzajacych instalacje do poszczegdélnych odbiornikdw.
Na kazdym odgatezieniu do grupy przyborow sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace oraz
termostatyczny zawér regulacyjny MTCV typ B DN15
Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji przewidziano przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody
cieptej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem przyrzadéw pomiarowych producenta zawordéw regulacji
hydrauliczne;.
W celu regulacji oraz stabilizacji cisnienia na przewodzie doprowadzajacym zimng wode do przygotowania
cieptej wody uzytkowej zaprojektowano regulator cisnienia 10 BIS DN 40.

7. Materiaty i armatura — instalacje wewnetrzne

7.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatéw:
dla instalacji wody p.poz — rury stalowe DN15 — 40,

— dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych — rury jednorodne PP-R typ3 PN16 Dz16+Dz63mm,
~ dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji — rury stabilizowane z wktadkg aluminiowg PP-R typ3 PN20
Dz16+Dz50mm,
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dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz110 HTPVC i Dz160
PVC-U — Wavin Sp z.0.0.

Jako armature zaprojektowano:

— zawory kulowe odcinajgce gwintowane DN15 — DN50
zawoér elektromagnetyczne DN5SO
~ filtry wody DN15 — DN50
— zawory antyskazeniowe typu EA DN50, DN40 oraz typ HA DN20
— zawory termostatyczne MTCV — wer.B DN15
— regulator ci$nienia DN40 typu 10 BIS
manometr DN40 p =0 — 6 bar

7.2. kompensacja
Instalacja wodna:
— wody zimnej
~ wody cieptej
wody p.poz wykonana ze stali

zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy samo kompensacije i nie wymaga dodatkowej kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.

7.3. izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
— wykonane ze stali ocynkowanej przed roszeniem izolacjg np. Thermaflex

— wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg np. Thermaflex

Grubos¢ izolacji:
— $rednica wewnetrzna do 22mm — min gr. izolacji 20mm
— $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — min gr. izolacji 30mm

— $rednica wewnetrzna od 35 do100mm — min gr. izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury

7.4. przejscie przez przegrody p.poz
W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego
nalezy:
— na rurach wykonanych ze stali do s$rednicy Dn25 mm wykonaé uszczelnienie mase elastyczng
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ognhiochronng producent CP611A, zaprawg ognioochronng CP636 wraz z wethg mineralng (producent
materiatéw np. Hilti);

— przewody o S$rednicy od Dn32 mm zabezpieczyé opaska ognioochronng CP644 oraz zaprawg
ognioochronng CP636 (producent materiatéw np. Hilti);

W budynku bedg jedna strefa przeciw pozarowa. Nie przewiduje sie przejscia przewoddw przez sciany i

stropy oddzielenia przeciw pozarowego.

7.5. przejscie przez fundament i sciany

W miejscach przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna
by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

7.6. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate rury i urzadzenia beda zabezpieczone przez producenta.

8. Zalozenia dla innych branz

8.1. zatozenia dla branzy elektrycznej
W obiekcie projektuje sie:
— elektrozawor — napiecie 230[V] o mocy

kable grzewcze — napiecie 220[V] o mocy 16W/mb przewodu

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce
warunki Srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

11. Uwagi koncowe

— Projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
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sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych”)
Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

Zawory ze ztgczkg do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym typu HA

W dokumentacji ujeto kanalizacje do pierwszej studzienki za budynkiem
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Piotr Kurzbauer pazdziernik 2009
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr czionka izby zawodowej SLK/I1S/8652/03

OSWIADCZENIE

| projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ij. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem

skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:
Rozbudowa budynku szkoty publicznej Zespot Szkot nr 1 ul. Kochanowskiego 6

w Lancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami

Radostaw Radziecki pazdziernik 2009
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/I1S/8125/02

OSWIADCZENIE

| sprawdzajacego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem

skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:
Rozbudowa budynku szkoty publicznej Zespo6t Szkét nr 1 ul. Kochanowskiego 6

w Lancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami
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