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WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr paliwa gazowego ~ powyzej 10 m®h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-09-09 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegolowych warunkow przylaczenia podmiotéw
do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje si¢ nastepujace
warunki przytaczenia do sieci gazowe|:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750,
2. Punkt wyjécia z sieci przesylowej OGP (stacja/wezet). xxx
3.  Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego — Zespdt Szkél nr 1 - LANCUT, ul. Kochanowskiego J.

Dz.987H.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego.

- celdw klimatyzacyjno-wentylacyjnych

- ogrzewania

- podgrzewania wody uzytkowej

- przygotowanie posithow

5. Rodzajiilosé urzagdzen gazowych:
Urzadzenie Wiasciwe zaznaczyc X Moc po;edynczego Liczba urzadzen
istnigjace Projektowane urzadzenia [kiv] [szt]

ROCIOL GAZ.
JEDNOFUNKCYJNY C.0. X 170 2
KOCIOL GAZ. DWUFUNKCYJNY X 200 1
C.O+CW. X 10 1
TABORET GAZOWY X 30 2
TRZON KUCHENNY

6. Dostawa i odbior paiiwa gazowego:

rok - min godz. / moc zamdwiona / dobowy / roczny / max godz.
2011, 25 [m3/h], 70 [m3/h], 1010 {m3/doba], 151000 {m3/rok], 70 [m3/h]
Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

=

8. Wymagane cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimaine: 1,6 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]
9. Dyspozycyjne cignienie paliwa gazowego w miejscu wtaczenia do sieci gazowe;:
minimalne: 200 [kPal,
maksymalne: 500 [kPa]
10. Miejsce podigczenia do czynnej sieci gazows;:
10.1. Przytgcze istniejgce $rednie cinienie PE 40 x 3,7.
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10.2. Srednica kurka gtdwnego DN 25.

10.3. Lokalizacja Lancut, ul. Kochanowskiego J. Dz. 987/1,

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: projektowana stacja redukcyjno-

pomiarowa o przepustowosci 70 nm3/h w miejsce istniejgcego punktu red-pom. Istniejgcy punkt redukcyjno-

pomiarowy przeznaczy¢ do demontazu.

11.1. Miejsce usytuowania: stacja gazowa;

11.2. Typ gazomierza: rotorowy, G25 rotor (zakresowosé 1:130) - 1 szt., umiejscowienie: Stacja gazowa
dwuciagowa na scianie budynku;

11.3. Rodzaj urzgdzen stuzaeych do redukgji cidnienia gazu: Reduktor o przepustowosci 70 m3/h szt.2 |

11.4.Stacja redukeyjno-pomiarowa powinna odpowiadac normorm ZN-G-4120-4122;

11.5.Inne wymagania dotyczace stacji: wg zal. nr 1 do warunkéw przylaczenia

Wymagania dotyczgce pomiaru:

12.1. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

12.2. Montaz przelicznika, oraz ukladu telemetrii GSM/GPRS.

12.3.Inne wymagania: wg zal. nr 1 do warunkéw przyltaczenia

Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spdlki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie stanowi¢ bedzie kurek

odcinajacy na wylocie ze stacji.

OkreSlenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen

w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.

Podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem

budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 1055) w oparciu

o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie na reboty

budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym prawem

budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami {Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacie

techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Informacje dotyczace projektu ukiadu telemetriii  projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki

telemetryczne] wraz 2z doprowadzeniem linii telefonicznej ienergii elektrycznej oraz trase przewoddw

sygnalowych od zasilacza do przelicznika.

Wewnetrzng instalacje gazowsg nalezy zabezpieczyé przed pradami blgdzgeymi w przypadku, gdy przytgcze

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektows nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zakladu Gazowniczego w zakresie

rozwiazanh technicznych stacji redukcyjno-pomiarowe].

Projektowany koszt wykonania przytgczenia wynosi 85 000,00 zi.

Projektowana optata za wykonanie przylgczenia, okreslona na podstawie aktualnie obowigzujgce] Taryfy,

kalkulacji Zakladu Gazowniczego wyniesie 21 250,00 z1. netio plus podatek VAT, wg stawki obowiazujace]

w dniu wykonania przytaczenia. Koszt wykonania przytaczenia obejmuje naktady na zakup i montaz szafki

gazowej

Projektowana optata za wykonanie przytaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiang zasad finansowania

przytaczen, zmiang lub zwigkszeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przytaczenia.

Opilata za przylaczenie okreslona zostanie w umowie o przylaczenie.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej

sieci gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie muszg spetia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

25.1. bezpiecrenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtaSciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

25.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii ub
wprowadzenia ograniczen w poborze fub dostarczaniu paliw gazowych.
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26. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapic po przediozeniu zapewnienia dostaw gazu
do punktu wyjscia Systemu OGP okreslonego w P.2, | zawarciu umowy o przy’faczenie1, na pisemny Whniosek
Klienta.

27. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreélenie nowych warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

28. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, Z ubiegania sig¢ o przylaczenie do sieci gazowej prosimy
o niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.

29, Warunki przylaczenia sg wazne pizez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2010-10-08,

30. Warunki przyigczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

31, Zatacznik do niniejszych Warunkow przytgczenia do siecl gazowe], stanowi Informacja o zasadach
przytaczenia oraz Whiosek 0 zawarcie Umowy 0 przytaczenie.

32, Klauzule:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Marcin Rogoz tal, 017-86-59-253

ice

Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu:017-86-5%d8h Tvpro
Data odbioru lub wystania do Klientar ...
KIEROWHIK ‘
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej. Dziatu Rozwoju | Prrylaczania
Fizbieta Kluz

Otrzymujg;
1. Klient,

’_'MWWM”*"T"
2.  RDG tantut
3. 070 aa

Nr Klienta: 0227880

Y lub Umowy kompleksowej/sprzedazy w przypacku gdy, warunki sa wydane rozbudowg instalacji, a pkt red.-pomiarowy
pozostaje bez zmian
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Zataeznik nr 1 do warunkow
przytaczenia - znak: 301/0/WP2/192/09

301/0/WP2/192/09 Rzeszow, dnia 08.10.2009r.

Dane techniczne do opracowania projektu i wykonania stacji redukcyjno-pomiarowej N
o przepustowosci 70 Nm3/h dla potrzeb Zespotu Szkét nr | ona dz. nr 987/1 przy ul.
Kochanowskiego w Laficucie

Rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy  gr. E o wlasciwosciach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwictnia
2004r. w sprawie szczegotowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych,
ruchu i eksploatacji tych sieci, oraz PN-C-04753 z grudnia 2002r. Gaz ziemny. Jako$¢ gazu
dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielcze]

Przepustowos¢ stacji: Quin = 10% Qumakss Qmaks 70 Nm’/h.

Cisnienie wlotowe do stacji:

pi min = 100 kPa (nadcisnienia),
p; maks = 500 kPa (nadcisnienia).

Stacja gazowa powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe(Dz.U. nr 97 z 11 wrzeénia 2001 r.), a W szczegOlnodei byc
WYpPOsazone w ;
a) uklad zasuw odcinajaco-upustowy nia wlocie do stacji i uktad zasuw odcinajgco-upustowy
na wylocie ze stacji,
b) dwa jednakowe ciagi redukeyjne (kazdy o przepustowoscl rownej wymaganej nominalne;j
przepustowosci stacji).
¢} uklady filtrow z manometrami réznicowymi, wraz Zz obiegiem, zlokalizowane przed
catoscia ukladu redukeji i pomiaru ilosci gazu,
d) manometry wskazujace na wlocie i wylocie ze stacji klasy 1,0
¢) urzadzenia redukcyjne  powinny by¢ umieszezone w obudowie typu_Kkontenerowego
wykonanej z materiatéw niepalnych (dla przepustowosci powyzej 100 nm>/h ocieplonej),
f) poziom hafasu dla pracujacej stacji Pmaks i Q,om W odleglosdci 1 metra od obudowy, nie
powinien przekraczaé 50 dBA,
g) urzadzenia piorunochronne (LPS) zgodnie z PN/E-05003, PN-TEC61024

. Charakterystyka techniczna urzadzen stacji | wymogi specjalne:

a) filtry p.pylowe, o progu filtracji Sum i skutecznosci 100% dla czastek wiekszych od 10
LM, WYposazone w pomiar réznicy cisnief,

b) pomiar gazu zrealizowaé przy pomocy ukladu U-1 1 gazomierza rotorowego G-25
(o zakresowosci 1:130) do montazu od strony S$rednicgo ci¢nienia. Do gazomierza
zastosowaé korektor zgodny z ZN-G-4007:2001. Gazomierze rotorowe projektowal
7 zestawami montazowymi wg ZN-G-4010. Uklad pomiarowy winien by¢ zamontowany
przed ukiadem redukcji ci$nienia gazu.

¢) Stacja winna by¢ przystosowana do telemetrii - szafka telemetrii (modem) z urzadzeniami
transmisyjnymi GSM i GPRS sasilana z sieci elektroenergetycznej.



d) zawory szybkozamykajace i reduktory gazu, dobrane do wymaganych parametrow
technicznych stacji,

e) armatura odcinajaca na wlocie i wylocie: kurki kuliste petnoprzelotowe kotnierzowe na
CN 1,6 MPa,

Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastgpujacych wielkosci na stacji;

a) pomiar ilosci gazu, cisnienie wlotowe i wylotowe,

b) sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach, zamkniecia zaworéow szybkozamykajacych.

¢) uktad poboru prébki gazu

Wymagane dokumenty do urzadzen, materiatéw i armatury:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze zapewniono zgodnosé wykonania
z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm lub aprobat technicznych,

b) deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna. w przypadku
wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy,

¢) aprobata lub certyfikat na urzadzenia pomiarowe oraz deklaracja zgodnosci na Zestawy
montazowe do gazomierzy rotorowych,

d) dopuszczenie do pracy w strefie zagrozenia wybuchem dla wszystkich urzadzen
elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w stacji gazowe;j
Inne wymagania :

Projekt stacji winien zawierad;

a) lokalizacje stacji telemetrycznej wyznaczong w oparciu o zasicg strefy zagrozenia
wybuchem 2

b) tras¢ przewoddw transmisyjnych pomiedzy SRP a szafka telemetrii,

¢} rodzaj i sposob realizacji zasilania urzadzen skrzynki telemetrii,

d) obliczenia stref bezpieczenstwa dla stacji,

e) obliczenia do doboru urzadzen stanowiacych wyposazenie stacji.

Niniejszy zalacznik stanowi integralng czes¢ warunkéw przylgczenia.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE:

UA&T&PCA DYR”E#(TURA
da Deystryby
KIEROWNIK

Dziatu Rozwojy | Przylaczania
Adam Typro Cz \
W\ El#hieta Kluz
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SPOZKA GAZOWHMICTIWA

WHIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PREZYLACZENIE DO SIECI GAZOWE

{Proszg zaznzczyt wiadelwe pole krzyaykiem | w preypadku wypetniznia odrgcznege, prosze pisaé drukowanymi fizrami)

Dane wnioskodawodw:
Wnaioskodawea Wsnpdhwiascicis]
Iritg
Nezwisko

iflub nazwa firmy

Nurner dokumeniu tozsamosc
(wpisat rodzaj dokumaniu)

PESEL

NP1

REGON! oraz PKD?

Misjscowosd

Ulica

Nr domuftokaly

Kod pocziowy, poczta

Telefonly)

Adres e-mal

Mr konta bankawego
(W przypadku gdy jest wigce] oabb niz Wnioskodawea | Wspalwiasciciel dane pozostelych oséb nele?y dotgezyt na do-
daikowe] karice z podpisem skiadajgcego wiiosek)

W nawlgzaniu do otrzymanych warunkéw przylaczenia znak: z dnia
wnloskuje o zawarcle umowy o przyigczenie do sieci gazows| obiektu zlokalizowanago w
przy ul.

Deklarujz, ze instalacie gazowa wykonam do dnia

Przylaczenie oblekiu do siecl gazows], podpisanie umowy kompleksowe] dostarczania paliwa gazowsgo oraz podanle
paliwa gazowege proponuje wykonaé do drila

1. Oswisdczenia
1.1 Oéwiadezam, ze na korzystanie z nieruchomodcl/oblekiulokalu posiadam tytu? prawny wynikajgoy z:

[T prawa wiasnogal, O prawa wspéhwlasnosd, £ uzytkowania, [ uzylkowanawwﬂczystngo | trwa%ego zarzady,
OO spoldzisiczege prawa do lokaly, [ najmu, LI dzierzawy, |:i leasingu, inne:

[0 posiadamzgode wiagcicisla, O wszysikich wspotwiasciciali na donrowedzenie paliwa gazowego do nisruchomo-
Ecifobiektu/lokalu | zamontowanie w nim urzgdzen gazowych,

Jednoczesnis:

1. Zobowigzuje sig do okazania na zadante Karpackie] Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0, dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie tytutl prawnago do korzystania z przylgezanego lokalu/sbiekiv/nieruchomosel,

2. Przyjmujg do wiadomosci, Ze ziozenle ofwiadezenia niezgodnago z prawda moze spowodowaé odpowledzialnodc
przewidzlana w przepisach prawa, w szczegdinoscl odpowiedziainoss finansowa, réwniez w przypadku roszozeri 056h
frzecich wobac Karpackle Spdiki Gazownictwa Sp. z c.0., zwigzanych z faktem zawarcia umowy o przylzczenie do
sieci gazowe] z 0s0ba, kidra niz posiadata tytuiu prawnegoe do wekazane] w pki. 4 winlesku o okreslanis warunksw
przyigezenia nieruchomoebcl, badZ zawarcla umowy nie ze wszystkimi osobami pasiadaiacymi tytut prawny do wska-
zane] w pkt. 4 tego wniosku nieruchomoscl.

3. Zobowigzuje sig do niezwiocznege informowania Karpackiej Spélki Gazownictwa 5p. z 0.0, o wszelkich zmlanach
w zakresis tytu prawnsgo do nieruchomodel, w szczegdinosdcl o utracle tytutu prawnego, przy czym przyjmuja do
wiadomogci, iz brak przekazania takig] informacfi moze spowodowad odpowiedzialnoée, w iym finansows, o kiorej
mowa powyze).
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Rarpacka Spdike Gazowniciwa 35,z 0.0
Oddzial Za

KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

W Tarnowie
Kad Gazowniczy w Rraszowie

ul. Wspclna 5, 35-2005 Rzeszow

tel 017 855 92 19, faks 017 685 92 23

INFORN

s .
Herd

Qodine zasady zay

A0
r

Previgezenia  obigkidw  Klisntdw  do  slaci
gazowe] moze zrealizowad w peinym zakresie
Karpacka Spoltka Geazownictwa Spoz oo
w Tarnowiz, Cddzial Zakiad Gazowniczy
w Rzeszowis, po przediozeniu zapewnien
dostaw gazu i _'awam!u LImMawY 0 przylaczsni
do sizci ga_OWM Umows zawizrana jast ni
podstawis waznych warunkdw przylgczania,

C!J u) ('U ~

Wnicsek ¢ zawarcie wmowy o przylgczenie
ctrzymali  Panstwo  razem z  warunkami
przylgczenia do sieci gazows].

zoslaja  wykonane  dia
odblory paliwa  gazowego
okresloryeh  wwarunkach PrEyraczenia.
W przypadku  zmiany  paramabrow  odbiory
paliwa gazowsgo, nalefy poncwnia wystapic z

warinkdw

Przytaczenie
parametiow

wininskism o

rzylaczenia do sieci gazows].
b Y

ghrasienie nowych

Kliant powinien zwrécié sie z wnioskiem
0 zawarcie umowy o przyiaczenis w terminie
umoliwiajacym wykonanie iego przyigeza f

stati gazowej przez Zakiad Gazawniczy.

Wypetniony wniosek o zawarcie Umowy
o przylaczenie mozna  ziozyé w Rejonie
Dysirybucji Gazu - lub przestal go poczig,

Wysokodé oplaty za przylaczenic okreslona

zostanie w  Umowie o przylgoczenis.
W przypadicu, gdy Klisnt nie dostarczy mapy
doe  celdw  projekiowvch, do  oplaty  za
przylaczenie wskazanal w umowie zostanie
deliczony koszt wykonania mapy.

AD

i umida

;5- KLIENTA
o razlizacie przyigoezania

7w "fmag

ane
Urmowy o przy

7.1, Dokumant tozsamossi,

-

2. Tyt prawny do przylaczane| nisruchom
7.3. Akivzalny  odpis KRS Iub
0 wiisie ols] gwidencfi clz
gospodarcze], REGON, NIF (kopiay’

7.4, Odwiadczenie o zapewnizniu dostaw gazu
wydane przez Jednostke Przedsiebiorstwa
Obrotu®,

7.5. Przy zawigranil umowy o przylaczenie przez
wspdlmatzonkow | wspoinikow spdiki cywilng,
strong umowy o przylgczenie (Klientem) sg
wazystkie  osoby  (wspdimatzonkowie [
wepdlnicy}). Do umowy wpisane hedg nazwiska

" Tadresy wszystkich  0sdb  (wspdimatzonka/

éadﬂ
wspoinikdw) bedacych strong wimowy.

7.8, Pelnomacnictwe  do  podpisania  umowy
o przylaczeniz (gdy umowa jest podpisywana
woirmieniy 0sdb  trzecich fub wo imisniu
przedsiehiorcy przez osobg nisuprawniong
w KRS do reprezentac) przedsiebiorstwa) -
oryginal Iub kopla potwierdzona za zgodnosc

Z oryginalsm DrZez osobe zaurania
publicznego (no‘ notariusz, radca  prawny,

adwokat), lub nispotwierdzona lopla — jes
petnomocniciwe” zostalo udzislons w formiz
zkiu notarialnego.

& Umowy o przylaczenie zewigranz 55
jednostkach wydajacych warunki przyiaczent nia.

" dotyezy przedsiehioredw (w lvm osob fizyoznych prowedzanych
d ziglalnusé gospodarcza)

nie dotyczy odbiarcinw planujacy pobdr gazu do 10 m° I
skladmacy wainsel o zawarala urnowy o pravigozeniz w
panestkach PGHIG S A,



