LEGENDA:

_KS_ projkanalizac ja sanitarna HTPVC/PVC-U

UWAGI:

1. Doktadng lokalizac je wtaczenia ustali€ ha montazu ) o )
2. Doktadna lokalizac jo przyboréw i urzadzen _ projobke jScie wentylacy jne
wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urzodzenia i materialy
muszq posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia
4.No. rysunku opisano:
- Srednice zewnetrzno dla rur z tworzywa PVC (D2
S.Przewody prowadzone beda:
- w bruzdach sciennych

projrura ochronna PVC-U
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projpion kanalizacji sanitarnej
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Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen - W pY‘ZES‘tF‘ZEhI na?l “SU'FWIem poolmesqunym
S S ; - pod posadzko ha jnizszej kondygnac ji projmiska ustepowa przeznaczona
p._|Pomieszczenie odzaj posa pow :m )424 6.Prze jscia przewodam przez scione wykona¢ w rurze ochronne dla os6b nlepethosprawych
: : 364. 7.Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz. 0
01 |sala gimnastyczna parkiet 1104.81 m2 zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe: U-N
02  |korytarz/komunikacja plytki gresowe 67.65 m2 - gtu rur pglnylch r;ase lub oplaslée oghioochronno,
. , - dla rur niepalnych mase ogniochronno, . -
T 03 |wiatrofap plytki gresowe 6.15m2 8 Na przewodzie odprowadza jocym scieki ze studni schtadza joce | ﬁ{é%\gtf{xggvg}%%m@zﬁeznaczona dla osdb
- 04 |portier Plytki ceramiczne 540 m2 zamontowac zawdr zwrotny dwuklapowy DN10O
05 |kotlownia plytki gresowe 14.03 m2 9. Rozpatrywac€ tacznle z pozostatymi branzami D
06 |srodki czystosci plytki ceramiczne 516 m2 10. Rozpatrywac tacznie ze schemotem instalacji koanalizacji sanitarne j proJmiska ustepowa
07 |magzyn plytki ceramiczne 10.50 m2 11 \f/szelklie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié
% " ” - Ts0m2 z projektantem
pom. frenera plytki ceramiczne o 12.Wymiary | rzedne sprawdzi¢ na budowie

09 szatnia plytki ceramiczne 16.13 m2 -I
10 wezet sanitarny(inwalida) |ptytki ceramiczne 5.47 m2 pr‘oj.umywalka

] 1" wezet sanitarny plytki ceramiczne 16.55 m2

Bl 12 szatnia plytki ceramiczne 16.13 m2
13 wezet sanitarny(inwalida) |ptytki ceramiczne 5.44 m2 —+— proj.zlew gospoolou"czy
14 wezet sanitarny plytki ceramiczne 16.55 m2
15 szatnia plytki ceramiczne 22.53 m2
16 wezet sanitarny(inwalida) |ptytki ceramiczne 5.46 m2 L
17 wezet sanitarny ptytki ceramiczne 21.26 m2 w proJpisuar

L | H | 18 pom. techniczne ptytki ceramiczne 6.19 m2
d L 19 wezet sanitarny(inwalida) |ptytki ceramiczne 6.73 m2 T
20 wezet sanitarny(meski) plytki ceramiczne 4.59 m2
me I" projhatrysk dla osdb niepetnosprawnych
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PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zadania: Gloéwny projektant Numer projektu:
A A Rozbudowa budynku szkoty publicznej Zespét Szkét nr 1 ul. Kochanowskiego 6 mgr inz. Piotr Kurzbauer
G S.C. w tancucie o Sale Gimnastyczng wraz z zapleczam Uprawnienia budowlane 267102 AAG/09/0020
AnArchi Group s.c. | Inwestycja: PROJEKTOWAL pata, . .
ul. Chorzowska 64 Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz | & Gabriel Grudzien Pazdziernik 20_09
L i i 5 ; . ylwia Pastuszka Branza: Faza proj.:
44.100 Gliwice infrastruktura techniczng przy Zespole Szkét nr 1, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Larcut. WK proj
biuro@a-ag.compl [~ dz. nr 987/1 -
www.a-ag.com.pl mwestor: Spawdadaey Skala rysunku:
tel. [032] 331 16 17 | Gmina Miasto Lancut, PI. Sobieskiego 18, 37-100 tancut o a0 11 OO
fax.[032] 334 71 69 .
Koordynacja / Opracowanie proj. Tytut rysunku: Numer rysunku:
mgr\ng arch. Tomasz Kacprowicz . .\ . - . .\
e Razut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej wk-01
mgr inz. arch. Adam Jaskulski
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




