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Zataczniki:
1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

« Oswiadczenie mgr inz. Mariana Sokotowskiego
upr. nr 563/83

2. Oswiadczenie mgr inz. Henryka Boreckiego
upr. nr 82/92

» Kserokopie uprawnien projektantéw i wpiséw do Izby

3. Kserokopia uprawnien nr 563/83
mgr inz. Mariana Sokotowskiego

4. Za$wiadczenie nr SLK/BO/8013/02 o wpisie na liste czionkéw Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw mgr inz. Mariana Sokotowskiego

5. Kserokopia uprawnien nr 82/92
mgr inz. Henryka Boreckiego

6. Zaswiadczenie nr SLK/BO/2950/01 o wpisie na liste czionkéw Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw mgr inz. Henryka Boreckiego

Czes¢ rysunkowa

nr rysunku tytut skala rysunku
k-01 Rzut fundamentéw 1:100

k-02 Konstrukcja stropu zaplecza 1:100, 1:20
k-03 Widoki konstrukcyjne $cian sali gimnastycznej 1:200

k-04 Rzut konstrukcji dachu sali gimnastycznej 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienia i konsultacje z inwestorem
Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie
podziatu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia
25.02.1999 poz.140) zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr
97, poz.445)
» Rozporzgdzenie Ministra Spraw infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 z 2003r. P0z.1133)
» Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z p6zn. zmianami wraz ze stosownymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
» Wiedza techniczna i przepisy szczeg6lne dotyczace Prawa Budowlanego.

2. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt konstrukcyjny sali gimnastycznej wraz z zapleczami
techniczno-sanitarnymi przy Zespole Szkot nr 1 w Lancucie.

3. Gidéwne zalo zenia projektowe

Ogolny opis konstrukcji obiektu.
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony.
Konstrukcja sali gimnastycznej szkieletowa — stupy zelbetowe utwierdzone w stopach zelbetowych.
Na stupach zelbetowych oparto dzwigary dachowe z drewna klejonego. Przekrycie lekkie z piyt
dachowych stalowych, warstwowych, na ptatwiach z drewna klejonego. Konstrukcja dachu ze
stezeniem potaciowym przenoszacym reakcje stupdw sciany szczytowej na $ciane podtuzng hali.
Konstrukcja budynku zaplecza zaprojektowana w technologii tradycyjnej o stropach
gestozebrowych systemu ,TERIVA” z odcinkami stropu plytowego wylewanego na budowie,
Scianach murowanych i lokalnych stupach, podciagach i nadprozach wylewanych na budowie.
Nadproza i zebra zelbetowe: jednoprzestowe, wolnopodparte

Normy i obcigzenia

Wielko$¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry techniczne materiatow
konstrukcyjnych przyjeto na podstawie ponizszych norm do projektowania

PN-82 / B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state

PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe
PN-86 / B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-86 / B-02010/Az1- Obcigzenie $niegiem

PN-86 / B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-1999 - Konstrukcje murowe

PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN - B - 03150: 2000 - ,Konstrukcje drewniane”

PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Warunki klimatyczne
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[l strefa obcigzenia sniegiem. Wg PN-80/B-0210, z uwzglednieniem PN-80/B-0210/Az1,;
pazdziernik 2006, charakterystyczne obcigzenie sSniegiem Qy = 1,28kN/m?, wspotczynnik
obcigzenia y; = 1,5.

| strefa obcigzenia wiatrem. Charakterystyczne ci$nienie predkosci g, = 0,25 kN/m?.

Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan poditoza gruntowego opracowanej przez mgr
inz. Andrzeja Podrobe w maju 2009r zaklada sie, ze fundamenty bedg posadowione na warstwie
gliny pylastej i gliny pylastej na pograniczu itu o stopniu plastycznosci 1,=0.00 i 1,.=0.06. Grunty te
wystepujg na poziomie ~1,2 do ~1.6m ppt pod warstwg nasypéw niekontrolowanych, ktére nalezy
usunag.

Obszar badan geotechnicznych jest minimalnie przesuniety w stosunku do lokalizacji obiektu wiec
zaleca sie odbidr wykopu przy udziale uprawnionego geologa, ktéry ustali poziom wystepowania
gruntéw o parametrach przyjetych w projekcie.

W przypadku miejscowych obnizen zalegania nasypdéw lub gruntéw stabonosnych, nalezy je
wybra¢ a ubytki uzupetni¢ ,chudym betonem”

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej przyjetego posadowienia fundamentéw.

Grunty wystepujace w poditozu sg bardzo wrazliwe na zawilgocenie. Nalezy niezwlocznie wylaé
warstwe ,chudego betonu” po wykonaniu wykopu fundamentowego gdyz w przypadku
zamokniecia gérnej warstwy glin pylastych, nalezy wybraé¢ uplastyczniong warstwe gruntu a ubytki
uzupetnic¢ ,chudym betonem”.

Zaleca sie wykonywanie wykopow w porach suchych a w przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych nalezy wykopy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przyjete schematy statyczne.

Stupy gtéwne sali gimnastycznej: wspornikowe, utwierdzone w stopach fundamentowych

Stupy $cian szczytowych: utwierdzone w stopach fundamentowych i podparte poziomo w
ptaszczyznie dachu

Dzwigary i ptatwie z drewna klejonego: jednoprzestowe, podparte przegubowo

Stropy zaplecza: jednoprzestowe i tréjprzestowe, wolnopodparte

Rygle i belki podwalinowe zelbetowe sali i zaplecza: ciggte, podparte przegubowo

Podstawowe materialy konstrukcyjne.

beton konstrukcyjny kl. C20/25,
chudy beton kl. C10/12,5,
stal zbrojeniowa kl A-IlIN
stal zbrojeniowa kI A-I
stal profilowa kl. A-I,
cegta petna kl. 15
bloczki betonowe kl. 20
zaprawa cementowa marki M8 i M5 dla osadzenia nadprozy stalowych w $cianach istniejgcych
zaprawa cementowa marki M5 dla wykonania $cian fundamentowych
zaprawa cementowo-wapienna marki M5 dla konstrukcji murowej pozostatych scian

Rozwigzanie konstrukcyjne obiektu.

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe budynku sali gimnastycznej i zaplecza zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne, wylewane na budowie z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg zebrowanag kl. A-
1IN

Z fundamentéw oraz taw wypusci¢ zbrojenie dla stupdéw i trzpieni zelbetowych.
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Izolacje pod fundamentami przyjeto z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku uktadanej na warstwie
chudego betonu grubo$ci 10cm.

Powierzchnie pionowe , stykajace sie z gruntem nalezy zagruntowaé Abizolem R i pomalowaé
Abizolem P x2

Sciany fundamentowe
Murowane o grubosci 25cm i 38cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cem marki M-5

Sciany parteru zaplecza
Murowane o grubosci 25cm z cegly ceramicznej peinej oraz pustakami ceraamicznymio
grubosci 25 cm, na zaprawie cem-wap marki M-5

Konstrukcja stropu budynku zaplecza
Strop gestozebrowy TERIVA gr 25cm z odcinkiem stropu piytowego zelbetowego
monolitycznego, wylewanego na budowie z betonu klasy C20/25 , zbrojonego stalg kl. A-IIIN

Wience Scian:
zelbetowe, wylewane na budowie z betonu kl. C20/25, zbrojone stalg kl. A-IIIN

Podciagi i nadproza zelbetowe:
wylewane na budowie z betonu kl. B25, zbrojone stalg A-IIIN

Nadproza w $cianach istniejgcych:

nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach istniejgcych to profile gorgcowalcowane
ze stali St3S, osadzane w bruzdach na zaprawie cementowej po obu stronach Sciany i
skrecane Srubami M16

5.Wytyczne realizaciji

Wytyczne wykonywania wykopéw fundamentowych i warstwy ,chudego betonu” pod
fundamentami przedstawiono w punkcie niniejszego opisu pt. Warunki gruntowo — wodne.

Przed wykonaniem $ciany przydylatacyjnej przy istniejacym obiekcie nalezy przeprowadzié
ogledziny istniejacej Sciany wraz z uzupetieniami tynku i ewentualnym jej zaspoinowaniem
zaprawg cementowg (szczegolnie w czesci podziemnej) oraz wykonaniem odpowiedniej izolacji.
Osadzenie nadprozy stalowych w $cianach budynku istniejacego nalezy poprzedzi¢
podmurowaniem projektowanych odcinkdw $cian pod nadprozem (z po6zniejszym podbiciem
osadzonego nadproza) oraz podstemplowaniem istniejgcego nadproza i stropdw po obu stronach
Sciany w przypadku wykonywania nadproza w scianie nosne;.

W stupach $cian podiuznych i ryglach skosnych $cian szczytowych sali gimnastycznej nalezy
zabetonowaé elementy stalowe do mocowania dzwigaréw dachowych i platwi wg wytycznych
firmy, ktora bedzie wykonywata konstrukcje dachu z drewna klejonego. W projekcie pokazano
przyktadowe elementy podparcia dzwigaréw i ptatwi stosowane przez firme ,BUCHACHER”
Wykonawca konstrukcji z drewna klejonego winien zapewnié¢ przez system odpowiednich stezen
potaciowych przekazanie reakcji stupow $cian szczytowych na $ciane podtuzna sali gimnastycznej
Jezeli w trakcie wykonywania nadprozy stalowych, przekué w $cianach i stropach, blokow
fundamentowych i innych elementach w budynkach istniejacych zostang odkryte elementy
konstrukcyjne (zelbetowe, stalowe lub inne), ktére mogg zosta¢ uszkodzone w przypadku
kontynuowania prac, nalezy przerwac roboty i powiadomié inspektora nadzoru i projektanta.

6. Uwagi ko hcowe
Wszelkie niejasno $ci i nie Scisto $ci nalezy bezwzgl ednie uzgodni ¢ z projektantem
(obowi gzuje forma pisemna).
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, odpowiednimi normami i ,sztukag
budowlang”.
Rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, oraz wkasnosciami technicznymi
stosowanych materiatow.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw oraz technologii zamiennych gwarantujacych zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z projektantem i nanie$é
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem maksimum ostroznosci
, Pprzestrzegajac przepiséw bhp, ktérych szczegotowe unormowanie znajduje sie w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r
(Dz. U. nr 13 poz. 91).

1. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997 r., z pézniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy realizacji niniejszego projektu moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
robét nie ujetych projektem , a wyniktych z odkrywek ukrytych elementéw konstrukciji.

Kazda zmiana w projekcie wymaga formy pisemnej a o ewentualnych r6znicach pomiedzy
stanem istniejgcym a zatozonym w projekcie Wykonawca winien powiadomi¢ projektanta w
trybie natychmiastowym.

2. Projekt nie obejmuje technologii wykonania rob6t - po stronie wykonawcy. Projekt nie
obejmuje szczegobtowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

3. W obiekcie nale zy stosowa € wylacznie materialy posiadaj ace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownict wie ze szczegOlnym
uwzgl ednieniem materiatéw stu  zacych ochronie przeciwpo zarowe;j.

4. Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do przepiséw
zawartych w zat aczonych uzgodnieniach bran  zowych.
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7. Obliczenia statyczne : ]
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. Obliczenia statyczne uktadu poprzecznego sali gimnastycznej
. Konstrukcja dachu z drewna klejonego

. Slupy i rygle zelbetowe

. Nadproza zelbetowe

. Piyty Zelbetowe

. Belki podwalinowe

N o 0o~ WN P

. Fundamenty

1. OBLICZENIA STATYCZNE UKLADU POPRZECZNEGO SALI GI MNASTYCZNEJ
1.1. Obciazenia

1.1.1. Obciazenie sniegiem

Obci azenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

f ds knm2)

1,920

- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Q, = 1,6 kN/m?

Pota¢é dachowa :
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 3,0°
Cc,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = QC =1,600-0,800 =1,280 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S =S¢y =1,280-1,5=1,920 kN/m?
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1.1.2. Obcigzenie wiatrem
Obci gzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 / Z1-1

ki 2
W Fdp tum?)

Kierunek
wiatrL

0,590
-0,337

0,590

- Budynek o wymiarach: B=255m,L=45m,H=115m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Il - g, = 350 Pa
ax = 0,350 kN/m®
- Wspoiczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H=115m - Cg(z) =1,03
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
=1,80
- Wspoitczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0

Sciana nawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.,=0,7
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=¢C,-C,=0,7-0=0,7
Obciazenie charakterystyczne:
P« = i-Ce-C-B = 0,350-1,03-0,7-1,80 =0,454 kN/m*?
Obciagzenie obliczeniowe:
P = piys = 0,454-1,3 = 0,590 kN/m?

Sciana zawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.,=-04
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C;-C,=-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:
P« = qi-Ce-C-B = 0,350-1,03-(-0,4)-1,80 =-0,260 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = piys = (-0,260)-1,3 = -0,337 kN/m?

Sciany boczne :

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,7

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=¢C;-C,=-0,7-0=-0,7

Obciazenie charakterystyczne:
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Pk = gk-Ce-C-B = 0,350-1,03-(-0,7)-1,80 =-0,454 kKN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
P = piys = (-0,454)-1,3 = -0,590 kN/m?

Obci azenie wiatrem wg PN-77/B-02011 / Z1-1

Fdp knm3y

.422

kkrmiek
whatn

0,530
0,253

I

E RG]

- Budynek o wymiarach: B=255m,L=45m,H=115m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Il - g, = 350 Pa
ax = 0,350 kN/m®
- Wspoitczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H=115m - Cg(z) =1,03
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
=1,80
- Wspoitczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0

Sciana nawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.,=0,7
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=0,7-0=0,7
Obciazenie charakterystyczne:
P« = i-Ce-C-B = 0,350-1,03-0,7-1,80 =0,454 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = piys = 0,454-1,3 = 0,590 kN/m?

Sciana zawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.,=-03
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=¢C,-C,=-03-0=-0,3
Obciazenie charakterystyczne:
P« = qi-Ce-C-B = 0,350-1,03-(-0,3)-1,80 =-0,195 kN/m*?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = piys = (-0,195)-1,3 = -0,253 kN/m?

Sciany boczne :

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.,=-05

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
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c=¢C,-Cc,=-05-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = qx-Ce-CB = 0,350-1,03-(-0,5)-1,80 =-0,324 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = piys = (-0,324)-1,3 = -0,422 kN/m?

1.2. Obliczenia statyczne uktadu poprzecznego sali gimnastycznej

1.2. Wyciag z oblicze n statycznych (program ABC obiekt 3D)

Rygiel
tomenty gnace Mz [kMm] Obwiednia - preez sumowanie [Jbliczeniowe]
£4) A 10 15 24.E3m
o
9 726kM i
-15,09kN
136, 1kM B
136, 1kN
e
Zerowe wartogci ———\/z %
1T
0.0kM T
-0,00003582kMm
Zerowe wartosci ————H
1208kMrm o
0.0kMm
g
2
L
H
[2009-03-25] Zadanie: Hala_nizsza Firma: Marian SOEOEDWSE] [ABC Obieki30]
Stup
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Momenty gnace Mz [kMm]

[2005-08-25] £adanie: Hala_nizzza

2E]
o

-122,3kN
0,0001947kN 21,28kN
Wy %
NOI
0,0005024kH s
5.053kN € i
0, 5006kNm 3
0.00007 D52k
THTHEEE T
23.23kNm .
41 3kNm]
183,3kNm
7.558kNm K13

Obwiednia - preez sumowanie [Jbliczeniowe]

—

Firma: Marian SOKOEDWSE] [ABC Obiekt3D]
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Lista sit wewnetrznych (Max/Min)
L[m] N[KkN] Vy[KN] Vz[KkN] T[KNm] My[KNm] Mz[KNm]

0 -122,3 5,302 0,0005024 0,5006 33,23 0
0,4878 -124,4 6,19 0,0005024 0,5006 30,27 0,9446
0,9756 -126,6 7,078 0,0005024 0,5006 27,31 4,18

1,463 -128,7 7,966 0,0005024 0,5006 24,35 7,849
1,951 -130,8 8,853 0,0005024 0,5006 21,39 11,95
2,439 -133 9,741 0,0005024 0,5006 18,43 16,49
2,927 -135,1 10,63 0,0005024 0,5006 15,47 21,45
3,414 -137,2 11,52 0,0005024 0,5006 12,51 26,86
3,902 -139,4 12,4 0,0005024 0,5006 9,55 32,69
4,39 -141,5 13,29 0,0005024 0,5006 6,59 38,96
4,878 -143,6 14,18 0,0005024 0,5006 3,629 45,66
5,366 -145,8 15,07 0,0005024 0,5006 0,6689 52,79
5,853 -147,9 15,96 0,0005024 0,5006 | -0,0005565 60,36
6,341 -150 16,84 0,0005024 0,5006 | -0,0004517 68,35
6,829 -152,2 17,73 0,0005024 0,5006 -0,000347 76,79
7,317 -154,3 18,62 0,0005024 0,5006 | -0,0002422 85,65
7,804 -156,4 19,51 0,0005024 0,5006 | -0,00005098 94,95
8,292 -158,6 20,39 0,0005024 0,5006 0,0001941 104,7

8,78 -160,7 21,28 0,0005024 0,5006 0,0004392 114,8

9,28 -163,4 21,28 0,0005024 0,5006 0,0006904 125,5

9,78 -166,2 21,28 0,0005024 0,5006 0,0009416 136,1
10,28 -168,9 21,28 0,0005024 0,5006 0,001193 146,8
10,78 -171,7 21,28 0,0005024 0,5006 0,001444 157,4
11,28 -174,4 21,28 0,0005024 0,5006 0,001695 168,1
11,78 -177,2 21,28 0,0005024 0,5006 0,001946 178,7
12,28 -179,9 21,28 0,0005024 0,5006 0,002198 189,3

0 0 0 0 9,84E+066 0 0
0,4878 0 0 0 9,84E+066 0 0
0,9756 0 0 0 9,84E+066 0 0

1,463 0 0 0 9,84E+066 0 0
1,951 0 0 0 9,84E+066 0 0
2,439 0 -3,98E+274 0 9,84E+066 0 0
2,927 0 -6,24E+219 0 9,84E+066 0 0
3,414 0 -9,76E+164 0 9,84E+066 0| -6,64E+294
3,902 0 -1,53E+011 0 9,84E+066 0| -4,93E+254
4,39 0 -2,42E+055 0 9,84E+066 0| -4,14E+012
4,878 0 -3,852 0 9,84E+066 0| -2,41E+004
5,366 0 0 0 9,84E+066 0 0
5,853 0 0 0 9,84E+066 0 0
6,341 0 0 0 9,84E+066 0| -3,00E+292
6,829 0 0 0 9,84E+066 0 0
7,317 0 0 0 9,84E+066 0 0
7,804 0 2,02E+288 0 9,84E+066 0 0
8,292 0 0 0 9,84E+066 0 0

8,78 0 0 0 9,84E+066 0| -8,05E+224

8,78 0 0 0 9,84E+066 0| -8,05E+224
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9,28 0 0 0 9,84E+066 0 5,98E+271
9,78 0 0 0 9,84E+066 0 0
10,28 0 0 0 9,84E+066 0 0
10,78 0 0 0 9,84E+066 0 0
11,28 0 0 0 9,84E+066 0 4,52E+075
11,78 0 0 0 9,84E+066 0 0
12,28 0 0 0 9,84E+066 0| -3,19E+122
L[m] N[KN] Vy[KN] Vz[KN] T[KNm] My[kKNm] Mz[KNm]
0 -220,9 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,003972 -1,858
0,4878 -223 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,003727 | 0,00009297
0,9756 -225,2 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,003482 0,000188
1,463 -227,3 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,003237 0,0002831
1,951 -229,4 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,002992 0,0003782
2,439 -231,6 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,002747 0,0004733
2,927 -233,7 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,002502 0,0005683
3,414 -235,8 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,002257 0,0006634
3,902 -238 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,002012 0,0007585
4,39 -240,1 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,001767 0,0008535
4,878 -242,2 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,001521 0,0009486
5,366 -244.4 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -0,001276 0,001044
5,853 -246,5 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -2,292 0,001138
6,341 -248,6 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -5,252 0,001233
6,829 -250,8 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -8,212 0,001328
7,317 -252,9 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -11,17 0,001423
7,804 -255 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -14,13 0,001518
8,292 -257,2 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -17,09 0,001613
8,78 -259,3 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -20,05 0,001708
9,28 -262,1 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -23,09 0,001806
9,78 -264,8 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -26,12 0,001903
10,28 -267,6 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -29,16 0,002
10,78 -270,3 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -32,19 0,002098
11,28 -273,1 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -35,23 0,002195
11,78 -275,8 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -38,26 0,002292
12,28 -278,6 0,0001947 -6,069 | -0,00001062 -41,3 0,00239
0 0 0| -4,72E+073 -7,17E+012 | -2,18E+039 7,04E+036
0,4878 1,849E-06 0 7,04E+036 -1,81E+081 0| -4,72E+073
0,9756 | -1,81E+081 0| -4,72E+073 0 0 7,04E+036
1,463 0 0 7,04E+036 -1,81E+081 0| -4,71E+073
1,951 | -1,81E+081 0| -4,71E+073 0 0 7,04E+036
2,439 2,03E+266 1,85E+052 7,04E+036 -1,81E+081 0| -4,71E+073
2,927| -1,81E+081 0| -4,71E+073 0| -6,98E+023 7,04E+036
3,414 3,11E+199 0 7,04E+036 -1,81E+081 0| -4,71E+073
3,902 0 -7,53E+058 0 0 0 0
4,39 0 0 0 0| -7,53E+058 0
4,878 0 -7,53E+058 0 0 6,97E+078 0
5,366 0 -2,07E+257 0 0| -7,53E+058 0
5,853 0 -7,53E+058 0 -5,13E+272 0 0
6,341 | -1,39E+252 0 0 0| -7,53E+058 0
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6,829 0 -7,53E+058 0 -9,30E+021 6,43E+287 0
7,317| -2,48E+019 3,12E+165 0 0| -7,53E+058 0
7,804 0 -7,53E+058 0 0 0 0
8,292 2,12E+205 0 0 0| -7,53E+058 0
8,78 0 -7,53E+058 0 0| -3,01E+239 0
8,78 0 2,05E+178 0 0| -7,53E+058 0
9,28 0 -7,53E+058 0 5,91E+257 9,34E+055 0
9,78 5,91E+257 9,34E+055 0 0| -7,53E+058 0
10,28 0 -7,53E+058 0 -8,40E+132 | -2,16E+235 0
10,78 2,58E+035 5,75E+016 0 0| -7,53E+058 0
11,28 0 -7,53E+058 0 -1,71E+281 | -1,30E+196 0
11,78 7,95E+095 0 0 0| -7,53E+058 0
12,28 0 0 0 0 0 0
Lista sit wewnetrznych (Max/Min)
L[m] N[KkN] Vy[KN] Vz[KkN] T[KNm] My[KNm] Mz[KNm]

0 9,726 196,1 0 0 0 0
0,4926 9,337 188,3 0 0 0 94,67
0,9852 8,948 180,4 0 0 0 185,5

1,478 8,559 172,6 0 0 0 2724

1,97 8,17 164,7 0 0 0 355,5
2,463 7,781 156,9 0 0 0 434,7
2,956 7,391 149 0 0 0 510,1
3,448 7,002 141,2 0 0 0 581,6
3,941 6,613 133,4 0 0 0 649,2
4,433 6,224 125,5 0 0 0 713
4,926 5,835 117,7 0 0 0 772,9
5,419 5,446 109,8 0 0 0 828,9
5,911 5,057 102 0 0 0 881,1
6,404 4,668 94,13 0 0 0 929,4
6,896 4,279 86,29 0 0 0 973,8
7,389 3,89 78,45 0 0 0 1014
7,882 3,501 70,6 0 0 0 1051
8,374 3,112 62,76 0 0 0 1084
8,867 2,723 54,91 0 0 0 1113
9,359 2,334 47,07 0 0 0 1138
9,852 1,945 39,22 0 0 0 1159
10,34 1,556 31,38 0 0 0 1177
10,84 1,167 23,53 0 0 0 1190
11,33 0,7778 15,69 0 0 0 1200
11,82 0,3888 7,845 0 0 0 1206
12,32 -0,0001427 0 0 0 0 1208
12,81 -0,1943 -3,916 0 0 0 1206

13,3 -0,3885 -7,832 0 0 0 1200
13,79 -0,5827 -11,75 0 0 0 1190
14,29 -0,7769 -15,66 0 0 0 1177
14,78 -0,9711 -19,58 0 0 0 1159
15,27 -1,165 -23,49 0 0 0 1138
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15,76 -1,36 -27,41 0 0 0 1113
16,26 -1,554 -31,33 0 0 0 1084
16,75 -1,748 -35,24 0 0 0 1051
17,24 -1,942 -39,16 0 0 0 1014
17,73 -2,136 -43,07 0 0 0 973,8
18,23 -2,331 -46,99 0 0 0 929,4
18,72 -2,525 -50,91 0 0 0 881,1
19,21 -2,719 -54,82 0 0 0 828,9
19,7 -2,913 -58,74 0 0 0 772,9
20,2 -3,107 -62,65 0 0 0 713
20,69 -3,302 -66,57 0 0 0 649,2
21,18 -3,496 -70,48 0 0 0 581,6
21,67 -3,69 -74,4 0 0 0 510,1
22,17 -3,884 -78,32 0 0 0 434,7
22,66 -4,078 -82,23 0 0 0 355,5
23,15 -4,273 -86,15 0 0 0 2724
23,65 -4,467 -90,06 0 0 0 185,5
24,14 -4,661 -93,98 0 0 0 94,67
24,63 -4,855 -97,9 0 0 0 0
0 0 -2,22E+097 0 0 0| -1,87E+304
0,4926 0 -5,41E+213 1,45E+036 0 0 7,15E+166
0,9852 0 0 3,79E+124 0 0| -2,73E+029
1,478 0 0 1,01E+213 0 0 0
1,97 0 0 2,58E+301 0 0 0
2,463 0 0 0 0 0| -4,96E+233
2,956 0 0 0 0 0 1,88E+096
3,448 0 0 0 0 0 0
3,941 0 0| -3,47E+038 0 0 0
4,433 0 0 0 0 0 3,44E+003
4,926 0 0] -1,54E+122 0 0| -1,29E+163
5,419 0 0| -1,06E+299 0 0 5,04E+025
5911 0 0 0 0 0 0
6,404 0 -3,96E+017 1,45E+036 0 0 0
6,896 0 4,80E+046 1,01E+213 0 0 8,87E+229
7,389 0 -6,25E+075 0 0 0| -3,49E+092
7,882 0 8,05E+104 0 0 0 0
8,374 0 -9,82E+133 0 0 0 0
8,867 0 0| -1,06E+299 0 0| -6,10E+296
9,359 0 -2,46E+025 1,45E+036 0 0 -116635
9,852 0 0 0 0 0 0
10,34 0 3,16E+279 0 0 0| -1,21E+177
10,84 0 0 1,45E+036 0 0 -170378
11,33 0 0 0 0 0 9,40E+007
11,82 0 7,94E+014 0 0 0 0
12,32 0 -1,56E+107 0 0 0 0
12,81 0 -1,06E+127 0 0 0| -7,58E+006
13,3 0 -7,40E+146 0 0 0 0
13,79 0 -5,14E+166 1,81E+012 0 0 0
14,29 0 -3,56E+186 0 0 0 1,68E+024

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 111/15




AAG/09/0020

Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie

tancut, ul. Kochanowskiego 6

14,78 0 -2,46E+206 2,39E+164 0 0 0
15,27 0 -1,69E+226 1,81E+012 0 0| -2,09E+154
15,76 0 2,05E+277 0 0 0 0
16,26 0 1,68E+287 0 0 0 0
16,75 0 1,38E+297 2,89E+024 0 0| -7,45E+012
17,24 0 1,12E+307 2,39E+164 0 0 3,33E+145
17,73 0 0 2,14E+088 0 0| -1,40E+278
18,23 0 0 1,81E+012 0 0 0
18,72 0 0 0 0 0 0
19,21 0 0 0 0 0| -3,79E+059

19,7 0 0 0 0 0 1,74E+192

20,2 0 0 0 0 0 0
20,69 0 0| -3,07E+278 0 0 0
21,18 0 0 2,89E+024 0 0 0
21,67 0 0| -2,72E+202 0 0| -1,97E+106
22,17 0 0 2,39E+164 0 0 8,92E+238
22,66 0 0| -2,29E+126 0 0 0
23,15 0 0 2,14E+088 0 0 1,36E+098
23,65 0 0| -1,86E+005 0 0 0
24,14 0 0 1,81E+012 0 0| -6,34E+023
24,63 0 0 0 0 0 -0,001563

L[m] N[KkN] Vy[KN] Vz[KN] T[KNm] My[KNm] Mz[KNm]

0 -0,5122 97,9 0| -0,00003582 0 0
0,4926 -0,7064 93,98 0| -0,00003582 0 47,26
0,9852 -0,9006 90,06 0| -0,00003582 0 92,59

1,478 -1,095 86,15 0| -0,00003582 0 136

1,97 -1,289 82,23 0| -0,00003582 0 177,5
2,463 -1,483 78,32 0| -0,00003582 0 217
2,956 -1,677 74,4 0| -0,00003582 0 254,6
3,448 -1,872 70,48 0| -0,00003582 0 290,3
3,941 -2,066 66,57 0| -0,00003582 0 324,1
4,433 -2,26 62,65 0| -0,00003582 0 355,9
4,926 -2,454 58,74 0| -0,00003582 0 385,8
5,419 -2,648 54,82 0| -0,00003582 0 413,8
5,911 -2,843 50,91 0| -0,00003582 0 439,8
6,404 -3,037 46,99 0| -0,00003582 0 463,9
6,896 -3,231 43,07 0| -0,00003582 0 486,1
7,389 -3,425 39,16 0| -0,00003582 0 506,4
7,882 -3,619 35,24 0| -0,00003582 0 524,7
8,374 -3,814 31,33 0| -0,00003582 0 541,1
8,867 -4,008 27,41 0| -0,00003582 0 555,5
9,359 -4,202 23,49 0| -0,00003582 0 568,1
9,852 -4,396 19,58 0| -0,00003582 0 578,7
10,34 -4,59 15,66 0| -0,00003582 0 587,4
10,84 -4,785 11,75 0| -0,00003582 0 594,1
11,33 -4,979 7,832 0] -0,00003582 0 598,9
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11,82 -5,173 3,916 0] -0,00003582 0 601,8
12,32 -5,367 0 0] -0,00003582 0 602,8
12,81 -5,756 -7,845 0] -0,00003582 0 601,8
13,3 -6,145 -15,69 0] -0,00003582 0 598,9
13,79 -6,534 -23,53 0] -0,00003582 0 594,1
14,29 -6,923 -31,38 0] -0,00003582 0 587.,4
14,78 -7,313 -39,22 0] -0,00003582 0 578,7
15,27 -7,702 -47,07 0] -0,00003582 0 568,1
15,76 -8,091 -54,91 0] -0,00003582 0 555,5
16,26 -8,48 -62,76 0] -0,00003582 0 5411
16,75 -8,869 -70,6 0] -0,00003582 0 524,7
17,24 -9,258 -78,45 0] -0,00003582 0 506,4
17,73 -9,647 -86,29 0] -0,00003582 0 486,1
18,23 -10,04 -94,13 0] -0,00003582 0 463,9
18,72 -10,42 -102 0] -0,00003582 0 439,8
19,21 -10,81 -109,8 0] -0,00003582 0 413,8
19,7 -11,2 -117,7 0] -0,00003582 0 385,8
20,2 -11,59 -125,5 0] -0,00003582 0 355,9
20,69 -11,98 -133,4 0] -0,00003582 0 324,1
21,18 -12,37 -141,2 0] -0,00003582 0 290,3
21,67 -12,76 -149 0] -0,00003582 0 254,6
22,17 -13,15 -156,9 0] -0,00003582 0 217
22,66 -13,54 -164,7 0] -0,00003582 0 1775
23,15 -13,93 -172,6 0] -0,00003582 0 136
23,65 -14,32 -180,4 0] -0,00003582 0 92,59
24,14 -14,7 -188,3 0] -0,00003582 0 47,26
24,63 -15,09 -196,1 0] -0,00003582 0 0
0 0 -5,12E+023 | -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
0,4926 0 0| -1,20E+033 0 -0,03255| -3,50E+131
0,9852 2,42E+153 0| -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
1,478 0 0| -1,20E+033 0 0| -3,50E+131
1,97 0 2,60E+306 | -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
2,463 0 0| -1,20E+033 0 1,31E+152 | -3,50E+131
2,956 0 -8,85E+074 | -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
3,448 0 0| -1,20E+033 0 0| -3,50E+131
3,941 0 0| -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
4,433 0 0| -1,20E+033| -2,06E+073| -6,63E+302| -3,50E+131
4,926 -3,43E+181 -3,42E+148 | -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
5,419 0 0| -1,20E+033 0 0| -3,50E+131
5911 0 1,33E+302| -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
6,404 0 0| -1,20E+033 0 0| -3,50E+131
6,896 0 0| -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
7,389 0 0| -1,20E+033| -3,40E+061 0| -3,50E+131
7,882 -4,38E+115 -2,69E+278 | -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
8,374 0 0| -1,20E+033| -7,81E+223| -2,77E+245| -3,50E+131
8,867 -1,05E+278 0| -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
9,359 0 0| -1,20E+033 0 0| -3,50E+131
9,852 0 0| -3,50E+131 0 0| -1,20E+033
10,34 0 0] -1,20E+033 0 0 0
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10,84 0 0 0 0 0 0
11,33 -1,49E+295 0 0| -2,30E+288 0| -2,33E+129
11,82 2,66E+293 0| -3,32E+026 2,00E+162 0 0
12,32 0 0 0 2,06E+283 0 0
12,81 -1,89E+278 0 0 1,85E+271 0 0

13,3 0 0 0| -1,46E+268 0 7,22E+128
13,79 1,26E+263 0 1,11E+026 0 0 0
14,29 369099 0 0 0 0 0
14,78 -1,89E+278 0 0 0 0 0
15,27 0 0 0 1,68E+273 0 0
15,76 0 1,03E+128 0 1,85E+271 0 0
16,26 -2,61E+138 0 0 0 517E+129 2,09E+203
16,75 1,26E+263 0 0 0 0 0
17,24 0 0 0| -1,17E+258 0 2,07E+202
17,73 0 0 0 0 0 0
18,23 -2,61E+138 0 0 2,58E+125 0 0
18,72 -1,89E+278 5,13E+132 1,48E+048 0 0 0
19,21 -2,61E+138 0 0 0 5,13E+132 0

19,7 -2,26E+012 0| -454E+114 0 0 0

20,2 -2,61E+138 0 0 0 0 0
20,69 0 0| -4,03E+212 0 0 0
21,18 369099 0 0| -1,46E+268 0 2,51E+055
21,67 0 5,17E+129 1,22E+261 1,85E+271 0 0
22,17 0 0 0| -1,79E+011 1,03E+128 | -8,16E+055
22,66 1,26E+263 0| -3,69E+261 0 0 0
23,15 -2,43E+247 0 0 0 0 2,55E+056
23,65 1,62E+105 0 0 0 0 0
24,14 -2,61E+138 0 0 0 0 5,23E+182
24,63 0 0 3,75E+285 1,85E+271 0 0

2. KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO

2.3. Obliczenia d zwigara dachowego

SCHEMAT BELKI

24,60

Parametry belki:
- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

- wspoifczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
- rozstaw stezen bocznych | = 3,00 m

- stosunek l4/1 =1,00
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- obcigzenie przytlozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
- ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

OBC

IAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,40, klasa trwania - state, kye; = 0,80)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

i ]
= N—gom230kNmb 2y
4L 24,60 4L
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 2,35 kKN/m)
Przekroj X [m] g; [KN/m] Op [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 15,00 0,00 0,00
B. 24,60 15,00 -- 0,00 0,00
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
A B
§W 1312,14 §W
Sity poprzeczne [kN]:
213,36
AA B
-213,36
Ugiecia [mm]:
AN paN
A B
75,07
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. [ xIm] [ MNm] | My[kNm] [ W[N] [ V,[kN] [ f[mm]
|PrzestoA-B (1,=24,60m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 213,36 --
B 24,60 0,00 -- -213,36 -- --

Reakcje podporowe:

[Ra = 213,36 kN, Rg = 213,36 kN

WYNIKI OBLICZE N WYTRZYMALO SCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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Przekroj prostokatny 32 / 155 cm
W, = 128133 cm®, J, = 9930333 cm®, m =213 kg/m
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL32h
- fmk =32 MPa, fiox = 22,5 MPa, feox = 29 MPa, f,x = 3,8 MPa, Egp mean = 13,7 GPa, px =
430 kg/m®

Zginanie
przekréj x = 12,30 m
Moment maksymalny My = 1312,14 kNm
Omyd = 10,24 MPa, fy,,q=14,77 MPa
warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,69 <1
warunek statecznosci:
Kerie = 1,000
Omyd = 10,24 MPa < Kgirfmya = 14,77 MPa
Scinanie
przekréj x = 24,60 m
Maksymalna sita poprzeczna Ve = -213,36 kN
¢ = 0,65 MPa < f,4=1,75 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 213,36 kN
(wymiarowanie na docisk pominieto)
Stan graniczny uzytkowalnosci
- ugiecie maksymalne
przekroj x =12,30 m
Usin = Uy + Uy =80,80 mm
- ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 82,00 mm
Usin = 80,80 mm < Unet fin = 82,00 mm

2.4. Obliczenie ptatwi dachowej

SCHEMAT BELKI

4L 555 4L

Parametry belki:

- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
- belka zginana dwukierunkowo

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek l4/1 =1,00
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- obcigzenie przytlozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
- ugiecie graniczne Upetfin = lo / 250
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state, F,/F, = 0,000)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

4L 555 4L

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce My [kNm]:

PaN

24,10

1737 2
=
17,37
===

Momenty zginajgce M, [kKNm]:

PaN 0,01 PaN

Aﬁ ﬁs
=l =l
=] =]
ol ol

WYNIKI OBLICZE N WYTRZYMALO SCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

I
|
|
'z
|

Przekroj prostokatny 16 / 32 cm
W, = 2731 cm®, W, = 1365 cm®, J, = 43691 cm®, J, = 10923 cm®, m = 22,0
kg/m
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL32h
bd fm’k = 32 MPa., ft’O’k = 22,5 MPa, fC,O,k = 29 MPa., fV,k = 3,8 MPa, Egoymean = 13,7 GPa., pk =
430 kg/m®

Zginanie
przekréj x =2,77 m
Momenty maksymalne My max = 24,10 KNm, M;max = 0,01 KNm
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Omyd = 8,83 MPa, On.q =0,01 MPa

fmya = 14,77 MPa, fy.q= 14,77 MPa

k, =0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d = 0,60 + 0,00 = 0,60 < 1

km-Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,42 + 0,00 = 0,42 < 1
warunek statecznosci:

Kerity = 1,000
Omyd = 8,83 MPa < Kgity fnya = 14,77 MPa
kCI’it,Z = 1,000

Omzd = 0,01 MPa < Ktz fnza = 14,77 MPa
Scinanie
przekrdj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V, max = 17,37 kN
T4, =051 MPa < f,4=1,75 MPa
przekrdj x = 5,55 m
Maksymalna sita poprzeczna Vymax = -0,01 kN
Tqy = 0,00 MPa < f,4=1,75 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg,=17,37 kKN
a,=10,0cm, Kkcgo = 1,00
Oc¢,00,2d = 1,09 MPa < kC,QO'fC,QO,d = 1,52 MPa
Stan graniczny uzytkowalno$ci
- ugiecie maksymailne
przekréj x = 2,77 m
Uinz = Uwy + U, = 21,17 mm, Ugny = 0,01 mm
- ugiecie graniczne Upetfin = lo / 250 = 22,20 mm
Ufin = (Ufin’zz + uﬁn’yZ)O.S =21,17 mm < Unet fin = 22,20 mm

3. SLUPY | RYGLE ZELBETOWE

3.1. Stlup gtéwny sali gimnastycznej

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b = 40,0 cm

Wysokosc¢ przekroju h =60,0 cm

Zbrojenie:

Prety podtuzne ¢ = 18 mm ze stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy =
550 MPa

Strzemiona @=6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f4=16,67 MPa, fyg = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢= 2,58

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Crom = 20 mm

Obcigzenia: [KN,KNm]

Nsd Nsa.it Msqd

1. 180,00 180,00 189,30

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 59,40 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa leo = 9,00 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji:  przesuwna

Numer kondygnacji od goéry: 1

Wsp6tczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

35, 3x110 35,
1 K Iy a A

h =600

Wy
q"354" 3x110 ,I.,35,I.,
¥ b =400 ¥

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne A = As, = 9,54 cm” Przyjeto po 4¢18 o As = 10,18 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
ZbrojerZ]ie potrzebne (z warunku Nsg < N¢ir) Ast = As2 = 5,09 cm?. Przyjeto po 2@18 0 As =
5,09 cm
Lacznie przyjeto 8¢l8 o As = 20,36 cm? (p= 0,85% )
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Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwadjne (romb) @6 w rozstawie co 27,0 cm

3.2 Stup gtéwny sali obci  azony scian g nad pasmem okien przyziemia

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =40,0cm

Wysokos¢ przekroju h =60,0 cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne ¢ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy =
550 MPa

Strzemiona ¢ =6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.,4=16,67 MPa, fy4 = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,58

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Cnom = 20 mm

Obcigzenia: [kKN,KNm]

Nsd Nsa.t Msq

1. 530,00 530,00 249,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci N, = 59,40 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa lco = 9,00 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji:  przesuwna

Numer kondygnacji od goéry: 1

Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia (3, = 2,00
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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37, 4x81 37,
O —

h =600

Wy
37, 4x81 37,
L —

v b =400 v
* #

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Aq; = As, = 17,17 cm’ Przyjeto po 5¢22 o A = 19,01 cm”
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojegie potrzebne (z warunku Nsg < Ngi) Asi = Asz = 7,60 cm?. Przyjeto po 2q22 o A, =
7,60 cm
tacznie przyjeto 10¢22 o A, = 38,01 cm” (p= 1,58% )

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwajne (romb) @6 w rozstawie co 33,0 cm

3.3 Slup sciany szczytowej sali gimnastycznej (co 6 m —szkio )

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b =30,0cm

Wysokos¢ przekroju h =30,0 cm

Zbrojenie:

Prety podtuzne ¢ = 18 mm ze stali A-llIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550
MPa

Strzemiona @ =6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f4=16,67 MPa, fyg = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
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Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,77

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Crom = 20 mm

Obcigzenia: [KN,KNm]
Nsq Nsa.it Msg

1. 184,20 184,20 73,73

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 31,68 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa leo = 12,80 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji:  przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1

Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 0,70
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 0,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

35 3x77 35
# le m—

v
7

X
r)
)

X
230
h =300

y 35

Wy
L, 35 3x77 L, 35
" b = 300 7 "
a a

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Aq; = Ag; = 9,91 cm?® Przyjeto po 4918 o A, = 10,18 cm”
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "h" :
Zbrojegie potrzebne (z warunku Nsg < Neir) Ast = As2 = 5,09 cm?. Przyjeto po 2¢18 0 As =
5,09 cm
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tacznie przyjeto 8¢l8 o As = 20,36 cm’ (p= 2,26% )

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @6 w rozstawie co 27,0 cm

3.4 Stup sciany szczytowej sali gimnastycznej (co 3 m —  $ciana murowana)
Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$c¢ przekroju b =30,0cm

Wysokos¢ przekroju h=30,0 cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne ¢ = 18 mm ze stali A-1lIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550
MPa

Strzemiona ¢ =6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.,4=16,67 MPa, fy4 = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢= 2,77

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Cnom = 20 mm

Obcigzenia: [kKN,KNm]

Nsd Nsd.t Msq

1. 102,33 102,33 41,50

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci N, = 31,68 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa leo = 12,80 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji:  przesuwna

Numer kondygnacji od goéry: 1

Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia [, = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 0,70

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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, 35 2x115 L, 35
. i y - . k %
35 2x2’15 35 :L*
:: * b = 300 * _:':
Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Aq; = As, = 5,82 cm’ Przyjeto po 3¢18 o A = 7,63 cm”
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h" :
Zbrojenie potrzebne (z warunku Nsg < Ngit) Asi = As2 = 5,09 cm?. Przyjeto po 2¢18 0 As =
5,09 cm?
tacznie przyjeto 618 o A, = 15,27 cm” (p= 1,70% )
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @6 w rozstawie co 27,0 cm
3.5. Rygle gorne sali gimnastycznej
SZKIC BELKI
LA 1) . D
9,3% 5,85 %3% 5,85 %3# 5,85 %34
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. OpIS ObCIa_ienla Obc.char. yf kd ODbc.obl. Zaslieqg [m]
1. | Obc. attyka 18,80 1,25 -- 23,50 caia beka
2. | Ciezar wiasny belki 3,38 1,10 -- 3,72 catapetka
[0,30m-0,45m-25,0kN/m3]
> | 22,18 1,23 27,22
Schemat statyczny belki
s ]
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DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f,4= 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢= 2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fyu =220 MPa, f,y = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 68 = 2,00
Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-102,95 -102,95

p

82,35
©

PN I
A B 25,74
4
o 82,35 o
e
[ee]
ki

184,13
18448 o~
o]

9
26
o

Sity tngce [KN]:

100,43
66,96

A B c NBD
-66,96
-100,43 -83,70
Ugiecia [mm]:
-0,55
0,68
A B [} D
14,66 14,66

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-102,95 -102,95

25,74

ﬁw
<
) 82,35

Sity tngce [kN]:

82,35

184,13 [OD
0\
o

66
184,13
.:(>>4
@
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100,43
66,96 83,70

85,06
‘ ﬂ 68,32 m\
N \@ N\ﬁs T %
A B [ D
51,58
08 -68,32 66,96

-100,43

Ugiecia [mm]:

-0,55

0,68
A B C D

14,66 14,66

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

, 30 .

Przyjete wymiary przekroju:
b, =30,0cm, h=45,0cm
otulina zbrojenia Cpom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 82,35 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 5,05 cm®. Przyjeto 3¢18 0 As = 7,63 cm® (p=0,61% )
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnoséci na zginanie: Msg = 82,35 kNm < Mgq = 120,21 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)85,06 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 80 mm na odcinku 88,0 cm przy
prawej podporze oraz co 310 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)85,06 KN < Vggs = 100,32 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 67,11 KNm
Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,222 mm < W, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msky) = 14,66 mm < a;, = 30,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 78,52 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,143 mm < w;, = 0,3 mm

Podpora B:

Zginanie: (przekroéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)102,95 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 6,43 cm”. Przyjeto 3¢18 0 A = 7,63 cm” (p=0,61% )
Warunek nosnoséci na zginanie: Msq = (-)102,95 KNm < Mgq = 120,21 KNm

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)83,89 kNm

Szerokos$c¢ rys prostopadtych:  wy = 0,283 mm < w;, = 0,3 mm
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Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 25,74 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm®. Przyjeto 2918 0 As = 5,09 cm® (p=
0,41%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 25,74 KNm < Mgq = 83,00 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 68,32 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 310 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=68,32 kN < Vgq1 = 77,61 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 20,97 KNm

Szerokosc rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msky) = 0,68 mm < aj, = 30,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 64,88 kN
Szerokosc rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje

Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)102,95 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Aq; = 6,43 cm®. Przyjeto 3¢18 0 As = 7,63 cm® (p= 0,61% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)102,95 kNm < Mgq = 120,21 KNm

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)83,89 kNm

Szerokos$c¢ rys prostopadiych:  wy = 0,283 mm < w;, = 0,3 mm

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 82,35 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 5,05 cm®. Przyjeto 3¢18 0 As = 7,63 cm® (p=0,61% )
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 82,35 KNm < Mgq = 120,21 kNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 85,06 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 80 mm na odcinku 88,0 cm przy
lewej podporze oraz co 310 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vgg = 85,06 KN < Vggs = 100,32 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 67,11 KNm
Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,222 mm < w;, =0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msky) = 14,66 mm < a;, = 30,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 78,52 kN
Szerokosc rys ukosnych:  w, =0,143 mm < w;, = 0,3 mm

3.6. Rygiel ci agty zaplecza

SZKIC BELKI
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A L] o L5 L[5 JF
(/‘),24 4,24 (4},24 4,11 9,245 4,68 (4),245 2,49 9,2; 2,05 9,245
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obc.state
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m:
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Obc stale 41,08 1,25 -- 51,35 cara betka
2. | Obc sniegiem 1,28 1,50 . 1.92 caia elka |
3. | Ciezar wtasny belki 2,50 1,10 -- 2,75 cara befka
[0,25m-0,40m-25,0kN/m3]
>-| 44,86 1,25 56,02

Schemat statyczny belki

o
<
;3

—

4 156,02

A

L

4,49 v 4,36

4,93

2,74

2,30

+

Przypadek: P2: obc.zmienne prz esto A-B

Schemat statyczny belki

Przypadek: P3: obc.zmienne prz esto B-C

Schemat statyczny belki

A

L

B

4,49 v 4,36

4,93

2,74

2,30

+

Przypadek: P4: obc.zmienne prz esto C-D

Schemat statyczny belki

Przypadek: P5: obc.zmienne prz esto D-E

Schemat statyczny belki

A

L

B

4,49 \ 4,36

4,93

2,74

2,30

+
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Przypadek: P6: obc.zmienne prz esto E-F

Schemat statyczny belki

B C

4,49 v 4,36 v 4,93

2,74 L 2,30 L

Tablica opisu kombinacji u  zytkownika:

nazwa kombinacji

skiadniki kombinacji

K1: | obc.state 1,0-P1
K2: | obc.state+obc.zmienne przesto A-B 1,0-P1+1,0-P2
K3: | obc.state+obc.zmienne przesto B-C 1,0-P1+1,0-P3

K4

obc.stale+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto
B-C

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

K5:

obc.stale+obc.zmienne przesto C-D

1,0-P1+1,0-P4

K6:

obc.stale+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto
C-D

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4

K7:

obc.stale+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto
C-D

1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4

K8:

obc.stale+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto
B-C+obc.zmienne przesto C-D

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

K9:

obc.stale+obc.zmienne przesto D-E

1,0-P1+1,0-P5

K1

obc.stale+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P5

0. |D-E

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P5

1. |D-E

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P5
2. | B-C+obc.zmienne przesto D-E

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto C-D+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5

3. |D-E

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4+1,0-P5
4. | C-D+obc.zmienne przesto D-E

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5
5. | C-D+obhc.zmienne przesto D-E

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0
6. | B-C+obc.zmienne przesto C-D+obc.zmienne przesto D-E -P5

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto E-F 1,0-P1+1,0-P6

7.

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P6

8. |E-F

K1 |obc.state+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P6

9. |E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P6
0: |B-C+obc.zmienne przesto E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto C-D+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P6

1. |E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4+1,0-P6
2. | C-D+obc.zmienne przesto E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P6
3. | C-D+obc.zmienne przesto E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0
4. | B-C+obc.zmienne przesto C-D+obc.zmienne przesto E-F -P6

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto D-E+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P5+1,0-P6

5. |E-F

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 111/33




AAG/09/0020

Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie

tancut, ul. Kochanowskiego 6

K2

obc.stale+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P5+1,0-P6

6: | D-E+obc.zmienne przesto E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P5+1,0-P6

7. | D-E+obc.zmienne przesto E-F

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P5+1,0
8: | B-C+obc.zmienne przesto D-E+obc.zmienne przesto E-F -P6

K2 | obc.state+obc.zmienne przesto C-D+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6

9: | D-E+obc.zmienne przesto E-F

K3 | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4+1,0-P5+1,0
0: | C-D+obc.zmienne przesto D-E+obc.zmienne przesto E-F -P6

K3 | obc.state+obc.zmienne przesto B-C+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0
1: | C-D+obc.zmienne przesto D-E+obc.zmienne przesto E-F -P6

K3 | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0
2: | B-C+obc.zmienne przesto C-D+obc.zmienne przesto D- -P5+1,0-P6

E+obc.zmienne przesto E-F

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢= 3,00
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,y = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugiecie

trwata

Wiim = 0,3 mm

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek: P1: obc.state

Momenty zginajgce [KNm]:

-112,03

AN

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cotB8=2,00

PN —L PN 2,46 P
A B 26,05 C D E 27,47 ﬁF
gﬁ 90,71 gw %ﬁ 7831 Eﬁ Eﬁ §
S 9 3 I g ©
R N N
Sity tngce [KNJ:
124,38 140,22
100,81’\ 102,69‘ 7337
A
A B [@ D -58,80 -95,48
-150,72 -119,86 -135,96
Ugiecia [mm]:
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-0,64 -1,06

12,46 10,22

Przypadek: P2: obc.zmienne prz esto A-B

Momenty zginajgce [KNm]:
paN AN

A B C D E

Sity thgce [kN]:

Ugi(—;;::ia [mm]:

B C D E

Przypadek: P3: obc.zmienne prz esto B-C

Momenty zginajgce [KNm]:
A A

A B C D E

Sity tngce [KNJ:

AA AR PN PN PN PaN
Ugiecia [mm]:

A B C D E
Przypadek: P4: obc.zmienne prz esto C-D
Momenty zginajgce [KNm]:
AN AN A A AN AN
A B C D E
Sity thgce [kN]:
Ugi(—;;::ia [mm]: ) ’ ) ]
A B C D E
Przypadek: P5: obc.zmienne prz esto D-E
Momenty zginajgce [KNm]:
A PN A AN PN PN
A B C D E
Sity tngce [KNJ:
AA AR Ar_ An A.: AN
Ugiecia [mm]:
A B C D E
Przypadek: P6: obc.zmienne prz esto E-F
Momenty zginajgce [KNmJ:
AN AN A A AN AN
A B C D E
Sity thgce [kN]:
Ugi(—;;::ia [mm]: ) ’ ) ]
A B C D E
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Kombinacja: K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5 +1,0-P6

Momenty zginajgce [KNm]:

-112,03 -102,18 -91,66

/I\ /I\ A\ 20,57
— =
——L 2,46 —~—~1 7\
8 26,05 c >~ — b E 27'”w{}p
@ 3 :ﬁ <
= © N 0
(=) | N n
g & =

ﬁ 90,71

Sity tngce [KNJ:

100,8

1,
é
275,10 » D

124,38 140,22

100,81 ‘ 102,69 73,37
PaN <
A B c D -98,80 95,48
-150,72 -119.86 -135,96
Ugiecia [mm]:
064 __ 106
0,57 0,95
A B C D E F
12,46 1022
Obwiednia sit wewn etrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
-112,03 102,18 01,66
-20,57
e

X

A 26,05
2l
= 90,71

=
o
=1

Sity thgce [kN]:

7331

238,65

275,10 [wb
260,00 [OD
238,65,
o
3
AN
m
§<
55481\
=

124,38 140,22

100,81 97,27 11311 102,69
‘ 73,70 ﬁ\ ﬁ\ 75,58 7337 605
N RN NN
- Nj‘a \@C \@D 2369 gy 23T g 0
92,75 -108,84

123,60 150 75 -119,86 -135,96

Ugiecia [mm]:

Py AN 0,57 PN N PN 0,95 2
A B Cc D E F

10,22

12,46

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

S

, 25 .

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Przesto A - B:
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Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 90,71 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o As = 8,04 cm® (p= 0,90% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 90,71 KNm < Mgq = 104,15 kNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)123,60 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 80 mm na odcinku 72,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 144,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)123,60 KN < Vggs = 154,29 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 72,64 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  w, = 0,253 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msky) = 12,46 mm < a;, = 22,45 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 115,08 kN
Szerokosc rys ukosnych:  w,=0,174 mm < w;, = 0,3 mm

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)112,03 KNm

Przyjeto indywidualnie géra 5¢16 o As = 10,05 cm® (p=1,12% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)112,03 kKNm < Mgq = 124,84 KNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)89,71 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopadiych:  wy, = 0,230 mm < w;, = 0,3 mm

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 26,05 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o A = 8,04 cm® (p= 0,90% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 26,05 KNm < Mgq = 104,15 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 97,27 kKN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 110 mm na odcinku 99,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 88,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie: Vgq=97,27 KN < Vgg3 = 112,21 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 20,86 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,056 mm < w;, = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)81,83 kNm

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mskr) = (-)0,64 mm < a;, = 21,80 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 94,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,283 mm < w;, =0,3 mm

Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)102,18 KNm

Przyjeto indywidualnie géra 5¢16 o As = 10,05 cm® (p=1,12% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)102,18 kNm < Mgq = 124,84 KNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)81,83 kNm
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Szerokos$c¢ rys prostopadtych:  wy = 0,209 mm < w;, = 0,3 mm

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 73,31 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o A = 8,04 cm® (p= 0,90% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 73,31 KNmM < Mgq = 104,15 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = 113,11 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 100 mm na odcinku 120,0 cm przy podporach
oraz co 260 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 113,11 KN < Vgg3 = 123,43 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 58,70 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,202 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msk ) = 10,22 mm < a;, = 24,65 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 106,68 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, = 0,264 mm < w;, = 0,3 mm

Podpora D:

Zginanie: (przekrgj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msqy = (-)91,66 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5¢16 o A = 10,05 cm® (p= 1,12% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)91,66 KNmM < Mgq = 124,84 KNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)73,40 kNm
SzerokosSc rys prostopadtych:  wy = 0,187 mm < wj, = 0,3 mm

Przesto D - E:

Zqginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,46 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 416 o As = 8,04 cm® (p= 0,90% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 2,46 KNmM < Mgqg = 104,15 kNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 75,58 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 150 mm na odcinku 75,0 cm przy
lewej podporze oraz co 260 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 75,58 KN < Vggs = 82,29 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = 1,97 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopaditych:  zarysowanie nie wystepuje

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)16,47 kNm
Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mskr) = (-)1,06 mm < a;, = 13,70 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 76,63 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,270 mm < w;, = 0,3 mm

Podpora E:

Zqginanie: (przekroj h-h)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)20,57 kNm
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Przyjeto indywidualnie géra 3¢16 o As = 6,03 cm® (p= 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)20,57 KNm < Mgq = 81,32 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)16,47 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopadtych:  wy = 0,054 mm < w;, = 0,3 mm

Przesto E - F:

Zginanie: (przekroj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 27,47 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o A = 8,04 cm® (p= 0,90% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 27,47 KNmM < Mgqg = 104,15 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 46,25 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 260 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vgq = 46,25 kKN < Vgg1 = 63,18 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 22,00 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopadiych:  wy, = 0,061 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy ;. a(Msk) = 0,95 mm < a;, = 11,50 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 53,14 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

b d i
1 \ 9 \ 9 { q '\

JOBTp 8x26=208  ,18x8=144, OxI1=00, Ox245=221 gx11=88, 12x10=120, Ox25=225  J210=120, 5xI5=757x245=172 * Bx255=204
HHHHH\ [ \ \ [ [T \H\H\\\H\\\\\Hu\HHHH [ [T \ \ [ 1] HHHHu\HHH\HH [T [TT[T] HHHHHHuH\H [ \ \ \ \ u [ [ \ \ [ I

A 4pl6 L 4pl6 LIS 4916 416 Mg

424 25, 411 25, 468 ;5/ 249 25 205 ¥ V25
A £+ H
d b} d d d 1 d i

4. NADPROZA ZELBETOWE

4.1. Nadpro ze zelbetowe zaplecza (dwuprz estowe)

SZKIC BELKI

, 030 1,86 0,30 1,52

0,30

K
“r

OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obc.state

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

°K

Lp. Opis obcigzenia obe.cnar Vi Kqg ObcobT: Zasieg [m]

1. |obc. stale 38,40 1,20 -- 46,08 caabelka |

2. | Ciezar wiasny belki 2,19 1,10 - 2.41 carabelka |
[0,25m-0,35m-25,0kN/m3]
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| s:] 4059 | 1,19 | | 48,49

Schemat statyczny belki

¥ 8,4
kg a9

Przypadek: P2: obc.zmienne prz esto A-B

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia obe.char. Vi Kq Tbe.oDT- Zasigg [m]
1. |obc. zmienne 12,00 1,20 0,80 14,40 | PESOAET
>:| 12,00 1,20 14,40
Schemat statyczny belki
L 4
A B C
4L 216 ¥ 1,82 4L
Przypadek: P3: obc.zmienne prz esto B-C
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcia;enia Obc.char. Vi Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. | obc. zmienne 12,00 1,20 0,80 14,40 PrZEsio B-C
>:| 12,00 1,20 14,40

Schemat statyczny belki

¥ 14,40
. ha40

Tablica opisu kombinacji u  zytkownika:

nazwa kombinacji skiadniki kombinacji
K1: | obc.state 1,0-P1
K2: | obc.stale+obc.zmienne przesto A-B 1,0-P1+1,0-P2
K3: | obc.state+obc.zmienne przesto B-C 1,0-P1+1,0-P3
K4: | obc.state+obc.zmienne przesto A-B+obc.zmienne przesto | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
B-C

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,26

Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) - fy, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fyu =220 MPa, f,y = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =1,00
Graniczna szerokosé rys Wim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie  a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek: P1: obc.state

Momenty zginajgce [KNm]:

-24,53

N ‘ ~ \9 _ 2

é‘ﬁ 17,34 QT ’ fﬁ
Sity tngce [kN]:

57,60
41,01‘
PaN
A B —3%,65
-63,72
Ugiecia [mm]:
-0,01
AA AEs 014 c

0,78

Przypadek: P2: obc.zmienne prz esto A-B

Momenty zginajgce [KNm]:

13, 44C
Z

20,17 CWD
50
<A “D>

6,27

Sity tngce [KNJ:

13,44

N 2,50 250
]

A B (o}
-17,66
Ugiecia [mm]:
-0,07
PaN AN PaN
A B C

0,32

Przypadek: P3: obc.zmienne prz esto B-C

Momenty zginajgce [KNm]:
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2,73

QL A

aY
Sity tngce [kN]:

15,86
:ﬁ x

1161[:
O

4,68

14,60

1265 2426 NC
-11,61
Ugiecia [mm]:
-0,09
A B C
0,10
Kombinacja: K1: 1,0-P1
Momenty zginajgce [KNm]:
-24,53

Sity thgce [kN]:

9,69

121,33 CWD
30‘6:‘,>>
(e}

4101 57,60
!\
4
A B - 8,65
-63,72
Ugiecia [mm]:
-0,01
AA AEs 014 c
0,78
Kombinacja: K2: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [KNm]:
|—29,09
N ‘ AB 8,17 %c
fﬁ 23,58 %T i
Sity tnace [kN]: i
54,45 60,11
l\
“a B %%
-81,39
Ugiecia [mm]:
-0,04
A B 0,09 c

1,10

Kombinacja: K3: 1,0-P1+1,0-P3
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Momenty zginajgce [KNm]:

|—27,25
ﬁA ‘ AB AC
0] 16,29 QW 14,19 aﬁ
Sity tnace [kN]: i
72,20
39,75
I ———
2 [y
A TB 4525
-64,99
Ugiecia [mm]:
0,00
PaN AN PN
A B 0.24 c
0,70
Kombinacja: K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Momenty zginajgce [KNm]:
|—31,81
3’?\ ‘22,50 gTB reee §C
Sity tnace [kN]: i
53,19 74'71‘
!\
4
A B - %,75
tz,es
Ugiecia [mm]:
-0,01
AA AB 0,18 c
1,01

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-31,81
PaN PN W
A B C
Bno 14,19 mﬁv
<~ 23,58 ©||m N
< o | o @
n® ~ 4«
||
—U—

Sity thgce [kN]:

54,45
—
AN
A B
-53,66
-82,65

Ugiecia [mm]:
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-0,04

1,10

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

, 25 "

Przyjete wymiary przekroju:
b,=25,0cm, h=350cm
otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 23,58 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3916 0 A, = 6,03 cm® (p= 0,78% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 23,58 KNmM < Mgq = 58,97 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)53,66 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 230 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)53,66 KN < Vgq1 = 55,10 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 18,67 KNm
Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,094 mm < wj, = 0,2 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msky) = 1,10 mm < ajy, = 10,80 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 58,43 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Podpora B:

Zginanie: (przekroéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)31,81 KNm

Przyjeto indywidualnie géra 3¢16 o As = 6,03 cm® (p= 0,78% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)31,81 KNm < Mgq = 58,97 KNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)25,39 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopadiych:  wy = 0,141 mm < w;, = 0,2 mm

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 14,19 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3916 0 A = 6,03 cm® (p=0,78% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 14,19 KNmM < Mgq = 58,97 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 45,72 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 45,72 KN < Vgg1 = 55,10 kN
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 11,11 KNm
Szerokosc rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje
Maksymalne ugiecie od Mgk . a(Mskr) = 0,24 mm < &, = 9,10 mm
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 52,09 kN
Szerokosc rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje
4.2. Nadpro ze zelbetowe zaplecza (jednoprz estowe)
SZKIC BELKI

A B
¥ 0,25 ¥ 1,75 ¥ ¥
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opls Obc|qien|a Obc.char. yf kd ODbc.obl. Zaslieg [m]
1. | Obc stale 33,00 1,25 - 41,25 | cmEmeR
2. | Obc sniegiem 1,28 1,50 -- 1,92 caa betka
3. | Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 caa ek
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]
>:| 3584 1,25 44,89

Schemat statyczny belki

~ a8

444,89

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢= 3,10

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,4u = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 1,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

PaN

A
2 22,44
<
<

Sity tngce [KN]:

44,89
29,80
N ‘
A B
-29,80

-44,89

44,89 Cm D

Ugiecia [mm]:

PaN AN
A B

4,00

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

¥ 25 ¥
#* 7

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 22,44 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2916 o A, = 4,02 cm® (p= 0,76% )
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msg = 22,44 KNmM < Mgg = 31,36 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 29,80 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 29,80 KN < Vgg1 = 40,14 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 17,92 KNm
Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,297 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msky) = 4,00 mm < @, = 10,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 31,36 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje
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5. PLYTY ZELBETOWE STROPODACHU POD CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?):

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve kg Obc.obl.
1. | W-wy wykonczeniowe 1,50 1,30 -- 1,95
2. | OObc. uzytkowe 8,00 1,20 - 9,60
3. | Piyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
14,50 1,18 17,05

Schemat statyczny plyty:

Qo = 17,05

A leff = 4,84 B~

K
K

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty les = 4,84 m

Wyniki oblicze A statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 38,65 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 24,96 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 33,19 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 33,19 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=41,26 KN/m

Dane materiatowe :

Grubo $¢ piyty 20,0 cm

Klasa betonu C20/25 (B25) - f.4= 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢= 2,88

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) - fu =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @ co max. 20,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Crnom = 30 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  C'om = 30 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  ajm = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 5,99 cm*/mb. Przyjeto @l4 co12,0cm o As=12,83 cm’/mb  (p=
0,79%

Szerokz)éé rys prostopadtych: w, =0,137 mm < w;, =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msky) = 21,84 mm < a;, = 24,20 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 3,78 cm*/mb. Przyjeto @14 co 12,0cm o A= 12,83 cm’/mb (p=
0,79% )
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6. BELKI PODWALINOWE
6.1. Belka podwalinowa sali gimnastycznej

SZKIC BELKI
A B

040 o 5,15 , 040
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia obe.char. Vi Kq OBCoBT Zasieg (m]
1. | Obc. $ciana 20,00 1,20 . 24.00 carE belka |
2. | Ciezar whasny belki 5,00 1,10 - 5,50 cara befka

[0,25m-0,80m-25,0kN/m3]
>:| 25,00 1,18 29,50

Schemat statyczny belki

429,50

29

>
w

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,90

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,u = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
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Momenty zginajgce [KNm]:
PaN

A
9 11358
—
ool

Sity thgce [kN]:

81,86

81,86 CwD'

A
A B

Ugiecia [mm]:
AA

5,95

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
N

A
gﬁ 113,58
Sity tnace [kN]:
81,86
53,66
Ax(\ \

-81,86

81,86 [mD

Ugiecia [mm]:
AA B

5,95

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

80

*

y 25 "

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=80,0cm
otulina zbrojenia Cpom = 30 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 113,58 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3916 0 A = 6,03 cm® (p= 0,32% )

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 113,58 KNmM < Mgq = 181,90 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)53,66 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)53,66 KN < Vgg; = 91,34 kN
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SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 96,26 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopadiych:  wy = 0,202 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msk ) = 5,95 mm < a;, = 27,75 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 64,38 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

6.2. Belka podwalinowa zaplecza

SZKIC BELKI

A

1,00 2,20

1,00

K

1 X
# 7

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

x

Lp. Opis obcigzenia obe.char. Vi Kq Tbe.0T- Zasigg [m]
1. | Obc. calkowite 36,00 1,25 -- 45,00 carpetka |
2. | Cigzar wtasny belki 3,75 1,10 -- 4,13 car betka
[0,25m-0,60m-25,0kN/m3]
>:| 39,75 1,24 49,13

Schemat statyczny belki

ka9,

4 149,13

>

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f4=16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢= 2,70

Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) - fy, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fux =220 MPa, fu = 190 MPa, fyx = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 68 = 2,00

Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A B
Ny 48,14 Q
@ ©
© ©

Sity thgce [kN]:

68,77

|
paN
A B
tBJS
Ugiecia [mm]:
AN paN
A B

0,62

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

* ‘
48,14

Sity tnace [kN]:

68,77
27,66
|
paN
A 27,66 B

-68,78

8,77

68,78 5
@

Ugiecia [mm]:

PaN PaN
A B

0,62

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

E

y 25 3

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=60,0cm
otulina zbrojenia Cpom = 50 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
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Moment przestowy obliczeniowy Msy = 48,14 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢14 o A = 6,16 cm®> (p= 0,46% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 48,14 KNm < Mgg = 110,16 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)27,66 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = (-)27,66 KN < Vgq; = 82,92 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 38,96 kNm
Szerokos$c¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje

Maksymalne ugiecie od Mgy ;. a(Msk ) = 0,62 mm < a;, = 14,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 43,73 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

7. FUNDAMENTY
7.1. Stopa fundamentowa pod stup gtéwny sali gimnas  tycznej
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L 0,75 o 0,70 o 0,85 v

= - -
i B =2,30 "
£ £

Vv =2,88m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=230m L=1,70m H=110m w=0,70m
Bg=0,70m Ly=050m B=0,75m L=0,60m
Bs=0,30m Ls=0,30m eg=-0,05m e, =0,00m
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Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie

tancut, ul. Kochanowskiego 6

Posadowienie fundamentu:
Dmin=1,10 m
brak wody gruntowej w zasypce

D=130m

Opis podioza:

Gliny pylaste

z[m]

-1,30
-1,10

0,00

2,00

Pyly
————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr [ nazwa gruntu himl [nawod [p™  [vimin |Vimax |77 [C”  [Mo M
niona | [t/m? [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 Gliny pylaste 2,00 |nie 2,10 0,90 [1,10 |15,30 |22,34 [41153 | 68602
2 Pyly 2,00 |nie 200 0,90 [1,10 |8,10 |39,76 [19393 | 24241
Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [KN] Tg [KN] Mg [KNm] | T, [KN] M, [KNm] | e [kPa] Ae
[kPa/m]
1 diugotrwate 395,00 |26,45 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materialy :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: C20/25 (B25) - f, = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowe] m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnosc podtoza: = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
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Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podto za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qmn = 1524,1 kN

N, =513,9kN < m-Qu =1234,5 kN (41,63%)
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qq = 169,2 kN

T,=26,4kN < m-Qr=121,8kN (21,71%)
Obci azenie jednostkowe podio za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne o, = 206,8 kPa

Omax = 206,8 kPa < 04op = 250,0 kPa (82,72% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg 2.3 = 138,09 KNm, moment utrzymujacy Myg o3 =
586,54 kKNm

M, = 138,09 kNm < m-M,=422,3kNm (32,70% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,30 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,35 cm

$=0,35cm < sS4 =1,00cm (35,42% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,42 m*

Sita przebijajgca Nsg = (9+q)max-A = 87,5 kN

Nos$nos¢ na przebicie Ngry = 661,1 kN

Nsg = 87,5 kN < Ngpq=661,1kN (13,24%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 5,59 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw @14 mm o A = 13,85 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1
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Zbrojenie potrzebne A = 3,77 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretéw @14 mm o As = 18,47 cm®

7.2. Stopa fundamentowa pod stup giéwny obci  azony scian g nadziemia
(nad pasem okien przyziemia)
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Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=240m L=1,90m H=1,30m w=0,70m
B=0,70m Ly=050m B;=085m L=0,70m
Bs=0,30m Ls=0,30m eg=0,00m e,=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=130m Dy,=1,10m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]
———————————————————— ﬁ -1,30
———————————————————— -1,10
STv: ——————————————————————————————— 0,00
Gliny pylaste
————————————————————————————————————————————— 2,00
Pyly
————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr | nazwa gruntu himl [nawod | p,”  [vimn |Vimax @O C”  [Mo M
niona | [t/m? [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 Gliny pylaste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 15,30 |22,34 41153 | 68602
2 Pyly 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 8,10 39,76 |19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] | T, [KN] M, [KNm] | e [kPa] Ae
[kPa/m]

1 |diugotrwale | 650,00 16,00 -130,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f.,4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ poditoza: f = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N,=1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podto za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qq = 2028,2 kN

N:=790,3kN < m-Qu =1642,8 kN (48,11% )
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 253,0 kN

T,=16,0kN < m-Qr=182,2kN (8,78% )
Obci azenie jednostkowe podio za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne 0. = 236,7 kPa

Omax = 236,7 kPa < 04op = 250,0 kPa (94,68% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg 1.4 = 130,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 1.4 =
929,63 kNm

M, = 130,00 kNm < m-M, =669,3 kNm (19,42% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,52 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,59 cm

$=0,59cm < s4p=1,00cm (58,61% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é€ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,46 m

Sita przebijajaca Nsg = (g+q)max-A = 109,7 kN

Nos$nos¢ na przebicie Ngrq = 661,7 kN

Nsq = 109,7 KN < Ngg=661,7 kN (16,57% )
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 7,15 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @14 mm o A = 15,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 6,13 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 13 pretéw @14 mm o As = 20,01 cm®

7.3. Stopa fundamentowa pod stup  $ciany szczytowej sali gimnastycznej (co 6m)

DANE:
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Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=180m L=1,40m H=1,10m w=0,70m
Bg=040m Ly=040m B;=0,70m L=0,50m
Bs=0,30m Ls=0,30m eg=0,00m e,=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=130m Dpyn,=1,10m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]

————————————————————— -1,30

————————————————————— -1,10

STv: —————————————————————————————————— 0,00
z

Gliny pylaste
————————————————————————————————————————————— 2,00
Pyly

————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr [ nazwa gruntu himl [nawod [p™  [yimn |Vimax @7 [Ca”  [Mo M

niona | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 | Gliny pylaste 2,00 [nie 2,10 [0,90 1,10 15,30 | 22,34 |41153 | 68602
2 | Pyly 2,00 [nie 2,00 [0,90 1,10 [8,10 [39,76 |19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] | T, [KN] M, [KNm] |e [kPa] Ae
[kPa/m]

1 |dlugotrwalte | 184,20 0,00 73,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f.,4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ poditoza: f = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni =
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1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podto za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qq = 907,5 kN

N; =260,9 kN < m-Qu = 735,1 kN (35,50% )
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 86,7 kN

T,=0,0kN < m-Qf =62,4 kN (0,00% )
Obci azenie jednostkowe podio za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne 0. = 197,5 kPa

Omax = 197,5 kPa < 04op = 250,0 kPa (79,00% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 73,73 KNm, moment utrzymujacy Myg -3 =
222,57 KNm

Mo =73,73kNm < m-M,=160,3kNm  (46,01%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,19 cm

$=0,19cm < Sgp =1,00cm (18,62% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,14 m*

Sita przebijajaca Nsg = (9+q)max-A = 27,4 kKN

Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 540,9 kN

Nsa = 27,4 kN < Ngrq=540,9kN (5,06%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 2,98 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw @14 mm o A = 12,32 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,96 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @14 mm o As = 15,39 cm®
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7.4. Stopa fundamentowa pod stup  $ciany szczytowej sali gimnastycznej (co 3m)
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Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:

B=180m L=1,25m H=1,10m w=0,70m
Bg=040m Ly=040m B=0,70m L=0,42m
Bs=0,30m Ls=0,30m e;=0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]

————————————————————— -1,30

————————————————————— -1,10

STv: —————————————————————————————————— 0,00
z

Gliny pylaste
————————————————————————————————————————————— 2,00
Pyly

————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr [ nazwa gruntu himl [nawod [p™  [yimn |Vimax @7 [Ca”  [Mo M

niona | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 | Gliny pylaste 2,00 [nie 2,10 [0,90 1,10 15,30 | 22,34 |41153 | 68602
2 | Pyly 2,00 [nie 2,00 [0,90 1,10 [8,10 [39,76 |19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] | T, [KN] M, [KNm] |e [kPa] Ae
[kPa/m]

1 |dlugotrwate | 211,00 14,40 36,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f.,4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ poditoza: f = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny=1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos$é¢ pionowa podio za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 848,1 kN

N, =279,5kN < m-Qn =687,0 kN (40,69% )
Nosnosé (stateczno $¢€) podito za z uwagi na przesuni ecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qs = 92,7 kN

Tr=144kN < m-Qq=66,7kN (21,58% )
Obci gzenie jednostkowe podto za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne on.x = 198,7 kPa

Omax = 198,7 kPa < 0g4op = 250,0 kPa (79,50% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mgg 23 = 52,71 KNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 =
240,61 KNm

Mo =52,71 kNm < m-M,=173,2kNm  (30,43% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,19 cm, wtdrne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,22 cm

$=0,22cm < Sgop = 1,00 cm (21,94% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,12 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+q)maxA = 24,6 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrq = 495,8 kN

Nsqg = 24,6 KN < Ngrq=4958KkN (4,96% )
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 2,68 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @14 mm o A = 10,78 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,42 cm®

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @14 mm o As = 15,39 cm®

7.5. Lawa fundamentowa sali gimnastyczne;j
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Opis fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

Wymiary:
B=080m H=2110m w=0,50m
Bg=040m B;{=0,25m
Bs=0,30m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

V = 0,64 m3/mb

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 111/64




AAG/09/0020 Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie tancut, ul. Kochanowskiego 6

z[m]

————————————————————— -1,30
————————————————————— -1,10

STv: —————————————————————————————————————— 0,00
z

Gliny pylaste
————————————————————————————————————————————— 2,00
Pyly

————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr [ nazwa gruntu himl [nawod [p™  [yimn |Vimax @7 [Ca”  [Mo M

niona | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 | Gliny pylaste 2,00 [nie 2,10 [0,90 1,10 15,30 | 22,34 |41153 | 68602
2 | Pyly 2,00 [nie 2,00 [0,90 1,10 [8,10 [39,76 |19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dlugotrwate 93,74 5,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f.4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni =
1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podto za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qq = 223,6 kN

N;=117,6 kN < m-Qu = 181,1 kN (64,92% )
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 38,8 kN

T,=50kN < m-Qf=27,9kN (17,90% )
Obci azenie jednostkowe podio za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne 0. = 195,7 kPa

Omax = 195,7 kPa < 04op = 250,0 kPa (78,29% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos > = 5,50 kNm/mb, moment utrzymujacy Mygs» =
45,32 kKNm/mb

Mo, = 5,50 kKNm/mb < m-M, = 32,6 kNm/mb (16,86% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,29 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,33 cm

$=0,33cm < Sgp=1,00cm (32,60% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é€ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia
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7.6. Stopa fundamentowa pod stup wewn  etrzny zaplecza

DANE:
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Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=140m L=140m H=120m w=0,50m
Bg=030m Ly=030m B{=055m L=055m
Bs=0,30m Ls=0,30m e;=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]

-1,30
-1,10

0,00

Gliny pylaste
————————————————————————————————————————————— 2,00
Pyly

————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr [ nazwa gruntu him] [nawod [p,™  [vimn [Vimax | @01 [C”  [Mo M

niona | [t/m?| [kPa] |[[kPa] |[kPa]
1 | Gliny pylaste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 15,30 [22,34 |41153 | 68602
2 | Pyly 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 8,10 39,76 19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] | T, [kN] M, [KNm] |e [kPa] Ae
[kPa/m]

1 | dugotrwate | 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f, = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowe] m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnosc podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny =
1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos$é¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qng = 1044,8 kN, Qun. = 1044,9 kN
N;=409,0kN < m-Qun = 846,3 kN (48,32%)
Nosnos¢ (stateczno $¢€) podito za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qs = 130,1 kN
T,=0,0kN < m-Qf =93,7 kN (0,00% )
Obci gzenie jednostkowe podto za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne O = 212,2 kPa
Omax = 212,2 kPa < 04op = 250,0 kPa (84,89% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myg 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Myg .3 =
278,49 KNm
M, = 0,00 kNm < m-M, =200,5 kNm (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,38 cm, wtdrne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,41 cm
s=0,41cm < Sgp=1,00cm (41,08% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,19 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+9)maxA = 39,6 kKN

Nosnos¢ na przebicie Ngrqg = 281,1 kN

Nsg = 39,6 KN < Nrg=281,1kN (14,07%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 2,96 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw @14 mm o A = 12,32 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 2,96 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw @14 mm o As = 12,32 cm”
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DANE:
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V = 0,52 m3/mb
Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
Wymiary:
B=0,70m H=120m w=0,40m
Bg=030m B;=0,20m
Bs=0,30m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=150m Dun=1,30m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]

————————————————————— ﬁ_"_----—_—_-———————— 138
si: ________________________________________ 0,00

Pyly
————————————————————————————————————————————— 2,00

Pyly
————————————————————————————————————————————— 6,00
Nr [ nazwa gruntu him] [nawod [p,™  [vimn [Vimax | @01 [C”  [Mo M

niona | [t/m?| [kPa] |[[kPa] |[kPa]

1 |Pyly 2,00 nie 2,05 0,90 1,10 13,20 |14,88 | 28747 |47922
2 | Pyly 4,00 nie 2,00 0,90 1,10 8,10 39,76 19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 180,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]
1 |dlugotrwate 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty:

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f, = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowe] m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny =
1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podto za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qq = 160,4 kN

N, =117,8 kN < m-Qu =130,0 kN (90,67% )
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 31,7 kN

T,=0,0kN < m-Qf =22,8 kN (0,00% )
Obci azenie jednostkowe podio za:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne 0. = 171,3 kPa

Omax = 171,3 kPa < 04op = 180,0 kPa (95,15% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mygs» =
39,71 KNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 28,6 KNm/mb (0,00% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,41 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,46 cm

s=0,46 cm < Sgop = 1,00 cm (46,28% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é€ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

7.8. Lawa zewn etrzna zaplecza

DANE:
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V = 0,48 m3/mb
Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
Wymiary:
B=060m H=120m w=0,40m
Bg=030m B;=0,15m
Bs=0,30m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=130m Dy,=1,10m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]

————————————————————— -1,30
————————————————————— -1,10

STv: ———————————————————————————————————————— 0,00
z

Gliny pylaste
————————————————————————————————————————————— 2,00
Pyly

————————————————————————————————————————————— 4,00
Nr [ nazwa gruntu him] [nawod [p,™  [vimn [Vimax | @01 [C”  [Mo M

niona | [t/m?| [kPa] |[[kPa] |[kPa]
1 | Gliny pylaste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 15,30 [22,34 |41153 | 68602
2 | Pyly 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 8,10 39,76 19393 | 24241

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dlugotrwate 71,60 1,50 0,00 0,00 0,00
Materiaty:

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f, = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowe] m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny =
1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podto za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qq = 184,4 kN
N;=90,0 kN < m-Qm =149,3kN (60,29% )
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 29,9 kN
T,=1,5kN < m-Qf=21,5kN (6,97% )
Obci azenie jednostkowe podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o = 177,4 kPa
Omax = 177,4 kPa < 0g4op = 250,0 kPa (70,94% )
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos > = 1,80 kNm/mb, moment utrzymujacy Mygs» =
26,01 KNm/mb
M, = 1,80 kNm/mb < m-M, = 18,7 kKNm/mb (9,61% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,24 cm
s=0,24cm < Sgp=1,00cm (23,84% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é€ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

pazdziernik 2009

w zakresie konstrukcji projektowat mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr
563/83 uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy: mgr inz. Henryk Borecki upr. nr 82/92
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ~ ze jestem wpisany na list e czlonkéw stosownej izby
oraz optacitem sktadki i posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

w zakresie konstrukcji projektowat: mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ~ ze jestem wpisany na list e czlonkéw stosownej izby
oraz optacitem sktadki i posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

sprawdzajacy: mgr inz. Henryk Borecki upr. nr 82/92
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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