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INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPR ADOWE
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Zalaczniki:

1. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr RDE10/ZP2r1667/2009 z
dnia 18.09.2009 r.;

2. Zaswiadczenie o przynak@osci do PIIB i uprawnienia projektanta.

B. CZESC RYSUNKOWA

el-01 Rozdzielnica zasilajgco-pomiarowa RGL. Czton zasilajgco pomiarowy. Sche-
mat strukturalny. Widok elewacji

el-02 Schemat ideowy i blokowy potposredniego uktadu pomiaru rozliczeniowego.

el-03 Plan sytuacyjny. Linia kablowa zasilania budynku
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu jest uklad zasilania i pomiaru energii elektrycznej dla
obiektu Zespotu Szkét nr 1 w Lancucie, przy ulicy Kochanowskiego 6.

2. Zasilanie i rozdzielnia gtéwna obiektu RGL

W zwigzku z planowang budowg sali gimnastycznej przylegajacej do istniejgcego
obiektu szkoty podstawowej zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rozdzielni gtéwnej na
nowg, dostosowang do wiekszego poboru energii elektrycznej. Przewidziano zastosowanie
szafy podtynkowej o stopniu szczelnosci IP40.

W rozdzielni RGL zabudowane bedg zabezpieczenia poszczegdinych odptywdéw w bu-
dynku.

UWAGA:

1. Przewodami ochronnymi nalezy potaczy¢ znajdujagce sie w budynku rurociggi
wodne, gazowe, CO, uziemienie fundamentowe budynku — uziemienie ochronne
wyrownawcze gtébwne. Gldwng szyne wyréwnawczg GSU nalezy zabudowaé w
osobnej skrzynce pod tynkiem obok RGL;

Uktad sieci w projektowanym obiekcie: TN-C;

3. Nalezy wykona¢ opis rozdzielni gtéwnej zgodnie z przepisami (tabliczki ostrzegaw-
cze, dodatkowo opisac poszczegolne cztony)

4. Przed zakonczeniem inwestycji inwestor jest zobowigzany do podpisania umowy o
sprzedaz energii elektrycznej

N

3. Uklad pomiaru energii elektrycznej

Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy bedzie zrealizowany jako potposredni na napieciu
0,4 kV. Zgodnie z warunkami przylgczenia z ZE ukiad ten zlokalizowany bedzie w rozdzielni
zasilajgco pomiarowej RGL. Tablica licznikowa TL wyposazona bedzie w licznik pomiaru ener-
gii potposredni (czterokwadrantowy)— dostarcza ZE.

Pomiar energii odbywa sie poprzez przekiladniki pradowe 150/5 zabudowane w roz-
dzielni zasilajgco-pomiarowej. Z przekfadnikow wyprowadzone sg obwody napieciowe (zabez-
pieczone) i pradowe. Obwody wtérne doprowadzone sg do listwy zaciskowej SKA. Listwa zaci-
skowa SKA umozliwia bezpieczne przeprowadzenie wymian legalizowanych licznikow bez ko-
niecznosci wytgczania rozdzielni (dzieki odpowiednim mostkom mozliwe jest zwarcie wtérnych
obwodow przektadnikow pradowych). Od listwy SKA przewody doprowadzone sg do licznika
energii elektrycznej. Tablica licznikowa oraz ostony listew zaciskowych przystosowane sg
plombowania. Oplombowane sg tez drzwi pola z przektadnikami w RGL. Zgodnie z wymogami
obwody wtérne pradowe wykonane sg z kabli o przekroju 2,5 mm?, napieciowe 1,5 mm?, im-
pulsowe 1 mm?.

Uwaga:

1. Licznik zainstalowany bedzie w skrzynce wg standardéw Zakladu Energetycznego,
przystosowanej do plombowania. Wysokos¢ od podioza do dolnej krawedzi tablicy mi-
nimum 1 m;

2. W obwodach napieciowych do licznikéw, przed listwg SKA — zainstalowa¢ wktadki bez-
piecznikowe o pradzie znamionowym réwnym 6 A, przystosowane do plombowania;

3. Obwody napieciowe do licznikbw wyprowadzi¢ z czesci przektadniowej. Przektadniki
pradowe zlokalizowa¢ w osobnej obudowie, ostoni¢ przezroczystg ptyta izolacyjng o
grubosci minimum 2 mm i przystosowac do plombowania;
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4. Obwody pradowe, kablami 0,6/1 [kV] jednozytowymi o réznych barwach zyt lub kablami
wielozytowymi (YKY 0,6/1 [kV]), na catej dlugosci prowadzi¢ w oddzielnej rurce RVS
bezposrednio od listwy;

5. Obwody napieciowe, kablami 0,6/1 [kV] jednozytowymi o réznych barwach zyt lub ka-
blem wielozytlowym (YKY 0,6/1 [kV]), na catej dlugosci prowadzi¢ w oddzielnej rurce
RVS bezposrednio od podstaw bezpiecznikowych zabezpieczenia obwodoéw napiecio-
wych licznikéw zlokalizowanych na tablicy licznikowej;

6. Oprzewodowanie licznikbw wykona wykonawca, natomiast licznik energii elektrycznej i
przekiadniki pradowe zabuduje Zaklad Energetyczny.

7. Do montazu licznikow energii elektrycznej przygotowacé $ruby typu M5 (pobielane).

8. Dla informacji w rozdzielni zasilajgco-pomiarowej zamontowany zostanie licznik serii
ZMG produkcji Landis+Gyr wraz z modutem komunikacyjnym GSM/GPRS oraz prze-
ktadniki pradowe typu IMW produkcji firmy ABB Sp. Z 0.0. 0 nastepujacych danych
znamionowych: kl. 0,5; FS5; 5 VA oraz przektadni pradowej 100/5 A/A dla deklarowane]
mocy umownej 60 kW. Elementy te dostarcza ZE.

4. Obliczenia techniczne

Na podstawie wykonanych obliczeh mocy zainstalowanej oraz zapotrzebowanej dla po-
szczegOllnych obwodéw instalacji gniazd i urzadzen elektrycznych oraz oswietlenia dobrano
odpowiednie przekroje kabli i przewodow elektroenergetycznych oraz poziomy zadziatania
aparatow zabezpieczajgcych.

Moc zapotrzebowana P, = 70 kW

Prad obcigzenia ma wartosc:
_ P, _ 70000 —1086A
V3, [€osp /32000093

Iobc

Nowa rozdzielnia gtbwna RG bedzie zasilana istniejacy linig kablowa typu YKY 4x150 ze zig-
cza kablowego ZK.

Wartos¢ spadku napiecia dla przylacza elektroenergetycznego (odcinek linii kablowej
od ZK do rozdzielni gtdwnej RG):

AU = 100CF, [ _100[70000030 _

= 015%
sy 1505700 | 0

Dobo6r przektadnikéw pr  adowych

Prad obcigzenia przektadnikéw wynosi: 108,6 A

Dobrano przektadniki pradowe 150/5 [A] o kl. 0,5 ; 5,0 VA
Prad obcigzenia 72 % pradu nominalnego przektadnika.

Sprawdzenie prawidiowo $ci doboru przektadnikow

Pierwotny prad obcigzenia wynosi:
0,2 X lpn< Iy <1,2 X lpn
0,2x150<108,6 <1,2x 150
30,0A<108,6 A<180A

Warunek wartosci pradu pierwotnego obcigzenia doboru jest spetniony.
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Sprawdzenie obci azenia wtérneqgo przektadnikéw

- przewody s = 2,5 mm? y =57 l=15m
licznik S=0,03 VA
styki Rsyk = 0,05 Q

S= 5"x(2x1,5/2,5%57+ Ruy) + Sicz
S=25x (0,021 + 0,05) + 0,03
S=18VA

Dobrany przektadnik spetnia zaleznosc¢
25% §,<1,8VA<50VA

Zatem przektadniki spetniaj g warunki prawidtowego doboru.

5. Ochrona dodatkowa.

Jako ochrone dodatkowg dla instalacji odbiorczej zaprojektowano wytgczniki instalacyj-
ne nadpradowe z cztonem réznicowoprgdowym, o pradzie réznicowym 30 mA i samoczynne
wylgczenie zasilania.

W pomieszczeniach wilgotnych (pomieszczenia anekséw kuchennych, weztéw WC i
kuchni) nalezy zastosowac potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

6. Uwagi ko ncowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do
wszystkich szczegbtow, ktdre nie mogly by¢ oméwione. Po wykonaniu instalacji, nalezy prze-
prowadzi¢ odpowiednie odbiory, wg obowigzujgcych przepisow, zatgczajagc odpowiednie do-
kumenty.



