TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Kasprowicza w mtancut

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizge Razem
wyceny Nazwa llosé
3 4 5 6

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysolk&ziowych w terenie ptaskim km 0,45
KNNR 1 km 0,454
0111/02
2 01.02.04 Rozebranie krawznikéw betonowych m 61
KNNR 6
0806/021  |3+3+5+5+3+3+7+6+9+12+5 61,0
Materiat z rozbioérki stanowi wiasgé Inwestora. Transport materiatu z rozbiérk 3
2,1 C i 3
do 3km. Koszt wlicz§ do pozycji 2
3 01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych fra gr 10cm m2 760
KNNR 6
0807/04 zjazdy, krawzniki, ptyty drogowe m2 760,0
Materiat z rozbioérki stanowi wtasgé Inwestora. Transport materiatu z rozbiérk 3
3,1 C i 57
do 3km. Koszt wlicz§ do pozycji 3
4 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral bitumicznych, gr. 4cm - 2 3080
frezowanie
KNR 231
0803/03/0- m’ 3080,0
Materiat z rozbioérki stanowi wiasgé Inwestora. Transport materiatu z rozbiérk 3
4,1 C i m 123
do 3km. Koszt wlicz§ do pozycji 4
5 01.02.04 Rozebranie masztéw oswietleniowych szt. 18
kalkulacja |Rozebranie masztéw oswietleniowych wraz z oprawaae odcinkiem kabla dt
indywidualna [30m. Materiat z rozbiérki naky do Inwestora. Transport materiatu do 3 km. szt 19

02.01.0

Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
6 02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne z transportem 8dkm, wykonywane mechanicznie m 660
w gr. kat. I-V
KNNR 1 Roboty ziemne poprzeczne z transportem do 3 km mgkane mechanicznie w
0217/06 660

gruncie kat.l-V. Chodnik, miejsca postojowe, z@rzenia

o

03.02.01

Kanalizacja deszczowa
7 03.02.01 [Regulacja pionowa istniejacych studzienek w jezdrdrogi gminnej urzadzen szt o5
podziemnych. ’
KNR 2-31 |Regulacja wtazéw kanatowych na studniach kanalizesieci wraz z ich szt o5
1406-0300 |przebudow lub wymiary w razie koniecznosci )
8 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej érednicy 1m szt. 14
KNR 218 |Wykonanie studni rewizyjnych - wraz z wszystkirobotami towarzysgymi,
0613/05 szt. 14
9 03.02.01 Wykonanie przykanalikow z rur HDPE, dwsciennych osrednicy 20 cm m 150
KNNR 11  |Wykonanie przykanalikow z rur HDPE, dwaiennych dsrednicy 20 cm wraz z
0505/06 |wykonaniem rozbidrek, wykopow (przekopéw), podsywkaz z zasypkoraz m 150
zasypanie kanalizacji piaskiem wraz z gsagzeniem.
10 03.02.01 Wykonanie kanatu z rur HDPE o srednicy 30 cm m 430
KNR 218 |Wykonanie kanatu z rur HDPE$oednicy 30 cm wraz z wykonaniem rozbiorek,
412/3 wykopéw (przekopéw), podsypki wraz z zasypiaz zasypanie kanalizacji 430
piaskiemwraz z zagzczeniem.
11 03.02.01 |Wykonanie studzieneksciekowych fi 500mm z osadnikiem szt. 24
KNR 218 |(wraz z wykonaniem rozbiérek, wykopéw, podsypkasypk) wg KPED karta szt 24
0625/01 |02.13. '
12 03.02.01 |Wykonanie obudowy wylotéw przykanalika wraz z wykaaniem wykopéw szi. 1
Kalkulacja  [Wykonanie obudowy wylotéw przykanalika wraz z wylmiem wykopow
indywidualna szt. 1
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizge Razem
wyceny Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6

04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizamego mechanicznie
13 04.04.01 |Wykonanie w-wy odcinagej z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 20 cm m? 1 300
KNR 231 |poszerzenia, miejsca postojowe, chodnik - 7 13000
0114/01 |101+49+58+36+53+3+111+61+123+87+210+230+60+53+65 '
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowage mechanicznie
14 04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanegd &2nm stabilizowanegp m? 1300
mechanicznie o grukoi warstwy po zagszczeniu 20cm
O?TZOZE?I%Je poszerzenia, miejsca postojowe, chodnik m? 1300,0
15 02.03.02 Zbrojenie geosiatk z geosiatki o wytrzymatosci 40kN we wszystkigreny 2 4200
KNR - AT-04 |Warstwa wzmacniafa z geosiatki o wytrzymatosci 40kN we wszystti®ny
0101-01 m’ 4200,0

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

16 05.03.05 Warstwa wjzaca AC 16W , gr. warstwy po zagszczeniu 4 cm 3760
KNNR 6 . L 2
0308/03 /07 jezdnia i zjazdy m 3760,0
16,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod wargtwigzacy - koszt wliczony do poz 16 m? 3760
1005/06
16,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-w wigzaca m? 3760
1005/07  |koszt wliczony do poz 16
17 05.03.05 Warstwa wjzaca AC 16W , gr. warstwy po zagszczeniu 6 cm 2 460
KNNR 6 - . 2
0308/03 /o7 |miejsca postojowe 260+200 m 460,0
171 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod wargtwigzaca - koszt wliczony do poz 17 m? 460
1005/06
17,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-w wigzaca m? 460
1005/07  |koszt wliczony do poz 17
18 05.03.05 Warstwacieralna AC11S, gr. warstwy po zagszczeniu 4 cm m? 4 200
KNNR 6 . - . m2
0308/03 /07 droga, zjazdy, miejsca postojowe 4200,0
18,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod warstigieraln - koszt wliczomy do poz 18 m? 4200
1005/06
18,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-we $cieralm m? 4200
1005/07  |koszt wliczomy do poz 18
19 05.03.05 Warstwa wyréwnawcza AC 16W , srednia gwarstwy 3 cm m3 113
KNNR 6 .
0308/03 /07 droga, zjazdy m3 112,8
19,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod wargtwigzaca - koszt wliczony do poz 19 m? 3760
1005/06
19,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-w wigzaca m? 3760
1005/07

koszt wliczony do poz 19

08.01.01 Krawezniki betonowe
20 08.01.01 Ustawienie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie m 920
betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem
KNR - 231 [|Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, idme na tawie betonowej (beton m 920
0402-04 |B15 (C12/15)) z oporem V=0,05m3/m
08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
21 08.02.02 |Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowejonowej kolorowejogr. 5,
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm peszageniu. - chodnik m 732
KNNR 6
0502/02 101+49+58+36+53+3+111+61+123+87+50 m? 732,0
08.03.01 Obrzga betonowe
22 08.03.01 Ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8cm m 401
KNNR 6 Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeanto m 4010
404/05 piaskowej gr. 5cm - 53+27+32+21+30+5+59+34+64+45+3 '
08.03.01 Palisada betonowa
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizge Razem
wyceny Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6
23 08.03.01 Ustawienie palisady betonowej wys 80cnmiejscu wystepowania rdnic m 109
wysokosciowych pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem
kalkulacja [Ustawienie palisady betonowej na podsypce cement@iaskowe] gr. 5cm -
. . m 109,0
indywidualna [21+29+59

00

06.01.01

Umocnienie skarp, rowow isciekbw
06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy
24 06.03.01 Uzupetnienie poboczy gruntem z wykopu feednia szerokdé 50cmigr 20cm| m? 400
KNR 231  |Uzupetnienie poboczy gruntem z wykop6ow m2
0204/05/06 400

25

09.01.01
KNR 201/708/1
KNR 510/9947/1
KNR 510/709
KNR510/1002/1
KNR 510/1004/1
KNR 510/1005/7

Montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami,

Ustawienie stupéw oswietleniowych wys 5m wraz zampami. Koszt obejmuje
wykop pod fundament, ustawieniefundamentu betonowegpnta wysiegnika
oraz oprawy przy uzyciu pojazdéw mechanicznych {@grsk) wraz z
wciagnieciem przewodow.

szt

szt 18

18

26

09.01.01
KNR 510, KNR
508, KNR 403

Utozenie kabli oswietleniowych

Utozenie kabli oswietleniowych obejmujacy zakres rghét wykonanie rowka,
utozenie kabla, uktadanie bednarki, wykonanie mufy,pasje row6w, podtaczen
do lamp

m 121

121

27

09.01.01
KNR 510/303/2

Utozenie rur ochronnych na kablach
Uktadanie rur ochronnych na istniejacych i projekaaych kablach elektrycznych
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
DVK 110
Al110 PS
SRS 110

7,5

14

22
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