OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Kasprowicza w m. tancut

1. Inwestor

Miasto tancut

2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Miastem tancut

b) Mapa zasadnicza w skali 1: 500

c) pomiary wiasne w terenie

d) Rozporzgdzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki

techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Boczna
Kasprowicza w tancucie. Zakres inwestycji objety opracowaniem zlokalizowany jest
w granicach administracyjnych miasta tancut, na obszarze powiatu tancuckiego. W
chwili obecnej jezdnia petni funkcje dojazdu terenéw przemystowo -
magazynowych. Przebudowa przedmiotowego odcinka jezdni ma za =zadanie

podwyzszenie parametrow technicznych drogi oraz komfortu jazdy.

4. Opis stanu istniejacego

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi stanowi dojazd do strefy
magazynowo — przemystowej po ktérej odbywa sie ruch samochodéw ciezarowych i
dostawczych. Droga jest zniszczona, pofalowana, wystepujg liczne ubytki w jezdni
jak i przetomu. Brak jest kanalizacji deszczowej a na jezdni w okresie deszczowym
wystepujg zastoiska wod opadowo — roztopowych. Znajdujgce sie w jezdni pokrywy
kanalizacji sanitarnej sg powbijane w jezdnie przez co powoduje niebezpieczna
sytuacje zniszczenia mechanizméw jezdnych pojazdéw poruszajgcych sie po niej.
Droga nie posiada chodnika a stupy o$wietlenia drogowe sg skorodowane i

zagrazajg pieszym i pojazdom.



5. Opis zamierzen projektowych

Przebudowa przedmiotowego chodnika drogi gminnej bedzie polegaé na
poprawienie jej parametrow technicznych i eksploatacyjnych poprzez wymiane
warstwy wierzchniej. Dodatkowo rowniez przewiduje sie jednoznaczne wyznaczenie
miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych jak i ciezarowych ktére w tej chwili

zlokalizowane sg w poboczu drogi. Dodatkowo przewiduje sie remont istniejgcych

kratek Sciekowych oraz ich regulacji wysokosciowej jak i studni rewizyjnych.

Catos¢ zostanie zamknieta w kraweznikach a dodatkowym elementem bedzie

budowa chodnika oraz wymiana masztéw oswietlenia drogowego.

Przewiduje sie rowniez dobudowe przytgcza kanalizacji deszczowej w ciggu ul.

Boczna Kasprowicza i potgczenia jej do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ciggu ul.

Piekarskiej i ul. Kasprowicza.

Zakres inwestycji obejmuije:

Przebudowa drogi gminnej

Budowa chodnika

Remont istniejgcych studni rewizyjnych,
Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej

Wymiane masztéw oswietlenia drogowego

5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

- na chodniku

e 6 cm kostka betonowa kolorowa
e 3 cm podsypki cementowo piaskowe;j
e 20 cm warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

e 20 cm kruszywo naturalne (pospétka)

- na zjazdach

e 4 cm warstwa wigzgcej AC16W

e 4 cm warstwa Scieralna AC11S



- jezdnia ul Boczna Kasprowicza
e frezowanie nawierzchni bitumicznej az do podbudowy ($rednig grubos¢
4 cm),
e utozenie warstwy wyrdwnawczej o sredniej grubosci 3cm
e ufozenie geosiatki o wytrzymatosci 40 kN we wszystkie strony na catej
szerokosci ulicy
e ufozenie warstwy wigzgcej gr 4cm AC16W

e utozenie warstwy Scieralnej gr 4cm AC11S

- miejsca postojowe i zatoka postojowa:
e utozenie warstwy wigzgcej gr 4cm AC16W
e ufozenie warstwy Scieralnej gr 4cm AC11S
e 20 cm warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

e 20 cm kruszywo naturalne (pospotka)

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie kraweznika betonowego
15x30. Kraweznik nalezy utozy¢ na tawie betonowej B15. Na dtugosci
Zjazdow, na tukach oraz w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
nalezy kraweznik zanizy¢ tak aby wystawat 2cm nad powierzchnia jezdni
bitumiczne;j.

Chodnik bedzie wykonany szerokosci 2m przy jezdni ograniczony

obrzezem betonowym 8x30.

5.2. Przebieg sytuacyjny.

Chodnik:

Budowa chodnika wykonana bedzie na odcinku catej drogi gminnej od
skrzyzowania z ul. Kasprowicza az do ul. Piekarskiej gdzie dalej ma
kontynuacje.

Chodnik zostanie wykonany z kostki szarej gr 6cm na podsypce
cementowo piaskowej gr 3cm na wczesniej wykonanej konstrukgji

przedstawionej wyze;..



Jezdnia:

Na dtugosci ul Bocznej Kasprowicza przewiduje sie sfrezowanie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej na srednig grubos¢ 4 cm. Przed utozeniem
warstwy wyrownawczej nalezy wyremontowac i wyregulowa¢ wysokosciowo
witazy studni rewizyjnych. Wymagacé przy tym bedzie regulacja bgdz czesciowa
wymiana studni betonowej na ktorej zamocowany jest wiaz. Rownolegle
nalezy utozy¢ kraweznik 15x30 na tawie betonowej B15 na wysokos¢ ok 7 cm
wyzej niz obecnie w stanie istniejgcym. Po tak wykonanej korekcie studni
rewizyjnych kolejno nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg o Sredniej grubosci
3cm a kolejno na niej geosiatke o wytrzymatosci na rozcigganie 40 kN we
wszystkie strony. Na taka utozong siatke uktadamy kolejno warstwe wigzgca
grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC16W a nastepnie warstwe $cieralna
grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC11S.

W miejscach gdzie maja powsta¢ miejsca postojowe i zatoki postojowe
dla pojazdéw nalezy wykona¢ petna konstrukcje jezdni. Spadek poprzeczny
ma bys skierowany w kierunku drogi gminnej celem ujecia wéd opadowo

roztopowych do zaprojektowanych kratek sciekowych.

Elektryka:

Przewiduje sie wymiane istniejgcych masztow oswietleniowych na
nowej. Przewiduje sie wykonanie masztéw z elementow kompozytowych
posadowionych na fundamentach betonowych o wysokosci do S5mb z
oprawami 70W. Koniecznym bedzie przetozenie kabla oswietleniowego ktéry
znajduje sie pod jezdnia drogi gminnej w km 0+215 do km 0+234. Kabel
nalezy na wysoko$ci jednej z lamp skréci¢. Przetozenie kabla przewiduje sie
rowniez w km 0+385 do km 0+440. Dodatkowo przektadane kable na
skrzyzowaniu z innymi mediami oraz zjazdem nalezy utozy¢é w rurze

ochronngj.

5.3. Przebieg wysokosciowy

Trasa przebudowywanego odcinka chodnika i jezdni przebiega w
terenie ptaskim. Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek podtuzny

maksymalnie w wielkosci do 2%.



5.4. Odwodnienie drogi.

Przewiduje sie wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej do istniejgcych
juz w ciggu ul. Piekarskiej. Kanalizacje projektuje sie z rur hdpe fi 300mm o
dtugosci catkowitej 404m.Potaczenia z kanalizacjg i kratkami sciekowymi bedg
realizowane poprzez kratki sciekowe fi 500m, przykanalikami fi 200mm oraz

studnie rewizyjne fi 1000mm.
5.5. Zjazdy

Na odcinku przebudowywanego chodnika wystepujg zjazdy publiczne. .
Na wczesniej oczyszczone i przygotowane zjazdy nalezy utozy¢ dwie warstwy

bitumiczne.

6. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej (oprécz
elektrycznej)

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej

7. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej (sie¢ gazowa, wodociggowa,
sanitarna) — nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Szczegotowymi

Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentac;ji przetargowe;.
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