TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Piekarska w m. Lacut

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizge Razem
wyceny Nazwa llosé
2 3 4 5 6

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysolk&ziowych w terenie ptaskim km 0,73
KNNR 1 km 0,734
0111/02
01.02.01.00 | Usurcie drzew lub krzakow
2 01.02.01.11 | Karczowanie drzew frednicy 10-35 cm szt. 10
KNNR 1
0102/0¢
llosc: 010-15 -5 s: szt. 5
016-25-2 s: Szt. 2
[126-35 - 3s: Szt. 3
2,1 | KNNR 1/110/01(Zniszczenie karpiny po wykarczowanych drzewach mp 1
Karpina 0,05 mp/szt, ggtie 0,06 mp/szt
2,2 Materiat z rozbioérki stanowi wlasfiolnwestora. Transport materiatu z wycinki ¢lo mp 1
3km . Koszt wlicz¢ do pozyciji 2
3 01.02.04 Rozebranie krawznikéw betonowych m 278
KNNR 6
0806/021 139+139 278,0
Materiat z rozbi6rki stanowi wkasié Inwestora. Transport materiatu z rozbiérk 3
3,1 C - m 13
do 3km. Koszt wlicz§ do pozycji 3
4 01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych (kosthayty betonowe, korytka) na m 283
srednia grubosé¢ 10cm
KNNR 6
0807/04 46+31+69+17+8+8+8+8+8+30+50 283,0
Materiat z rozbiorki stanowi wiasgé Inwestora. Transport materiatu z rozbiérk 3
4,1 C N 21
do 3km. Koszt wlicz§ do pozycji 4
5 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral bitumicznych, gr. 4cm - m? 2 600
frezowanie
KNR 231
0803/03/04 | frezowanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej m? 2600,0
Materiat z rozbi6rki stanowi wkasié Inwestora. Transport materiatu z rozbiork 3
51 C - m 104
do 3km. Koszt wlicz§ do pozycji 5
6 01.02.04 Rozbiérkascieku liniowego z kratzeliwnych m 12
Kalkulacja
Indywidualna m 12
7 01.02.04 Rozebranie masztéw oswietleniowych szt. 15
kalkulacja
indywidualna |Rozebranie masztéw oswietleniowych wraz z oprawami Szt. 15

gruncie kat.l-V. Chodnik, miejsca postojowe, rargenia, oag¢ jezdni
(173+315+220+129+166+520+260+2600 +200 )x0.5

21615

02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
8 02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne z transportem 8dkm, wykonywane mechanicznie m 2162
w gr. kat. I-V
KNNR 1 Roboty ziemne poprzeczne z transportem do 3 km mggkane mechanicznie w
0217/06

o

03.02.01
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Kanalizacja deszczowa
9 03.02.01 [Regulacja pionowa istniejacych studzienek w jezdrrogi gminnej urzadzen szt 30
podziemnych. ’
KNR 2-31 |Regulacja wtazéw kanatowych na studniach kanalizesieci wraz z ich szt 30
1406-0300 |przebudow lub wymiary w razie koniecznosci )
10 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej drednicy 1m szt. 17
KNR 218  |Wykonanie studni rewizyjnych - wraz z wszystkirobotami towarzysgymi,
0613/05 szt. 17




Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizge Razem
wyceny Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6
11 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej d@rednicy 1,5m Szt. 1
KNR 218  |Wykonanie studni rewizyjnych - wraz z wszystkirobotami towarzysgymi,
0613/05 szt. 1
12 03.02.01 Wykonanie przykanalikéw z rur HDPE, dweciennych osrednicy 20 cm m 166
KNNR 11  |Wykonanie przykanalikow z rur HDPE, dwaiennych dsrednicy 20 cm wraz z
0505/06 |wykonaniem rozbidrek, wykopow (przekopéw), podsywkaz z zasypkoraz
zasypanie kanalizacji piaskiem wraz z gsagzeniem. m 166
2+3+6+2+3+3+3+3+3+3+17+3+2+3+2+3+2+3+2+7+2+7+2+5-64+2+4+2+3
+3+50
13 03.02.01 Wykonanie kanatu z rur HDPE o srednicycm m 500
KNR 218 |Wykonanie kanatu z rur HDPEsSoednicy 30 cm wraz z wykonaniem rozbiérek,
412/3 wykopéw (przekopéw), podsypki wraz z zasypiaz zasypanie kanalizacji 500
piaskiemwraz z zagzczeniem. - 20+480
14 03.02.01 |Wykonanie studzieneksciekowych fi 500mm z osadnikiem szt. 39
KNR 218 |(wraz z wykonaniem rozbiérek, wykopéw, podsypkasypk) wg KPED karta szt 39
0625/01 |02.13. '
15 Kalkulacja [Montaz ciagu odwodnienia liniowego AS z betonu o kl. wytymatosci C90/105
. . m 10
Indywidualna |z rusztem stalowym ocynkowanym klasy obciafeA-30
m 9,5

04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizamego mechanicznie
16 04.04.01 |Wykonanie w-wy odcinafej z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 20 cm ? 3892
KNR 231 |poszerzenia, miejsca postojowe, chodnikes&€zezdni - 5 38920
0114/01 |2600+182+95+87+87+125+215+91+18+70+32+50+40+200 '
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowage mechanicznie
17 04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanegd &2nm stabilizowanegp m? 2800
mechanicznie o grukoi warstwy po zagszczeniu 20cm
KNR 231 )
0114/05/06 |droga m 2800,0
18 04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanegd &2nm stabilizowanegp m? 1092
mechanicznie o grukoi warstwy po zagszczeniu 10cm
O?TZOZE?I%Je chodnik i zjazdy indywidualne 182+95+87+87+125+235+18+70+32+50+40 m? 1092,0
02.03.02 |Zbrojenie jezdni geosiatly
19 02.03.02 Zbrojenie geosiatki 0 wytrzymatosci 40kN we wszystkie strony m? 3000
KNR - AT-04 |Warstwa wzmacniafa z geosiatki o wytrzymatosci 40kN we wszysttiony
0101-01 m’ 3000,0

05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
20 05.03.05 Warstwa wjzaca AC 16W , gr. warstwy po zagszczeniu 4 cm 2 2 500
KNNR 6
0308/03 /07 |n@ odcinku istniejacej jezdni bitumicznej wraz pezdami i miejscem postojowyn 2 2500,0
20,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod wargtwigzaca - koszt wliczony do poz 20 2 2500
1005/06
20,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-w wigzaca m? 2500
1005/07  |koszt wliczony do poz 20
21 05.03.05 Warstwa wjzaca AC 16W , gr. warstwy po zagszczeniu 6 cm 2 2 800
KNNR 6 ) . ) . . . 2
0308/03 /07 | M@ odcinku jezdni utwardzonej kruszywem wrazjaedami 2800,0
21,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod wargtwigzaca - koszt wliczony do poz 21 m? 2800
1005/06
21,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-w wigzaca m? 2800
1005/07  |koszt wliczony do poz 21
22 05.03.05 Warstwacieralna AC11S, gr. warstwy po zagszczeniu 4 cm m? 5 300
KNNR 6 ) . ) m2
0308/03 /o7 |cata droga, zjazdy, miejsca postojowe 5300,0
22,1 KNNR 6  |Oczyszczenie nawierzchni pod wargtigieralm - koszt wliczomy do poz 22 m? 5300
1005/06
22,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emudsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-we $cieralm m? 5300
1005/07

koszt wliczomy do poz 22
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Nr SST Jednostka

L.p. Podstawa Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizge Razem

wyceny Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6

23 05.03.05 Warstwa wyréwnawcza AC 16W , srednia gwarstwy 3 cm m3 75

KNNR 6 . . . -
0308/03 /o7 |naist. drodze bitumicznej, zjazdy m3 75,0

23,1 KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni pod wargtwigzacy - koszt wliczony do poz 23 m? 2500
1005/06

23,2 KNNR 6 Skropienie powierzchni emuidsasfaltows, szybkorozpadow - pod w-w wigzaca m? 2500

1005/07  |koszt wliczony do poz 23

08.01.01 Krawezniki betonowe

24 08.01.01 Ustawienie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie m 1546
betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem
KNR - 231 [|Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, idme na tawie betonowej (beton m 1546

0402-04 |B15 (C12/15)) z oporem V=0,05m3/m
32+14+10+3+3+45+7+55+5+4+107+5+12+6+4+4+7+4+77+4646+2+4+55
+2+68+4+118+237+48+316+26+6+23+6+22+6+22+6+8+40+60

08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

25 08.02.02 [Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukolwetonowej kolorowejogr. b »

. . . . m 1392
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm peszageniu. - chodnik
}égl(lj\lzljog 182+95+87+87+125+215+91+18+70+32+50+40+300 m? 1392,0
08.03.01 Obrzga betonowe
26 08.03.01 Ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8cm m 1145
KNNR 6 Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeanto
404/05 piaskowej gr. 5cm - m 1145,0
64+22+20+45+47+11+78+137+13+12+79+55+4+14+34+35+336
08.03.01 Palisada betonowa
27 08.03.01 Ustawienie palisady betonowej jako obramanie chodnikéw m 100
kalkulacja [Ustawienie palisady betonowej 12x12x50 na podsygpogentowo - piaskowej 100.0
indywidualna '

06.01.01 Umocnienie skarp, rowowsciekéw
06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy

28 06.03.01 Uzupetnienie poboczy gruntem z wykopu feednia szerokdé 50cmigr 20cm| m? 700
KNR 231  |Uzupetnienie poboczy gruntem z wykop6ow m2
0204/05/06 700

29 09.01.01 |Montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami, szt 26
KNR 201/708/1|Ustawienie stupéw oswietleniowych wys 5m wraz zawpami. Koszt obejmuje
KNR 510/9947/1wykop pod fundament, ustawieniefundamentu betonoywemnta wysiegnika

KNR 510/709 |5raz oprawy przy uzyciu pojazdéw mechanicznych {egrsk) wraz z

KNR510/1002/1 wciagnieciem przewodow.
KNR 510/1004/1

KNR 510/1005/7 szt 26
30 09.01.01 |Utozenie kabli oswietleniowych w ziemi m 381
KNR 510, KNR|Utozenie kabli oswietleniowych obejmujacy zakres rghét wykonanie rowka,
508, KNR 403 |ytozenie kabla, ukladanie bednarki, wykonanie mufy,pasje rowéw, podiaczery
do lamp, - zgodnie z zataczonymi zestawieniami @omwvymi - 322,5m + 58m

m 381
31 09.01.01 |Utozenie kabli oswietleniowych w lampie m 187
KNR 510, KNR|Utozenie kabli oswietleniowych zgodnie z getonymi zestawieniami
508, KNR 403 |montazowymi - 84+103m m 187
32 09.01.01 |Utozenie rur ochronnych na kablach m 153
KNR 510/303/2|Uktadanie rur ochronnych na istniejacych i projekaaych kablach elektrycznych
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
DVK 110 - 72m+ 25,5

Al10 PS

SRS 110

97,5
44
12

333
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