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1. OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa i budowa oswietlenia w zwigzku z przebudowa drogi gminnej
ul. Piekarskiej w m. Lancut

1.1. Dane wyj $ciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy i
przebudowy oswietlenia drogi gminnej ul. Piekarskiej w taricut w ramach zadania pn
"Rozbudowa drogi gminnej ul.Piekarskiej w Larncucie”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Piekarskiej w tarncucie wraz z
przebudowg i budowg oswietlenia. Zakres inwestycji objety opracowaniem zlokalizowany
jest w granicach administracyjnych miasta tarncut, na obszarze powiatu fancuckiego. W
chwili obecnej jezdnia petni funkcje dojazdu do terendw przemystowo — magazynowych
oraz do zabudowy mieszkaniowej. Przebudowa przedmiotowego odcinka jezdni ma za
zadanie podwyzszenie parametrow technicznych drogi oraz komfortu jazdy.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi stanowi dojazd do strefy magazynowo —
przemystowej po ktérej odbywa sie ruch samochoddéw ciezarowych i dostawczych. Droga
stanowi réwniez dojazd do zabudowy mieszkaniowej. Droga jest zniszczona, pofalowana,
wystepujg liczne ubytki w jezdni jak i przelomy Na czesci drogi znajduje sie chodnik oraz
oswietlenie drogowe. Czes$c drogi zlokalizowana jest w zabytkowej alei ktéra to aleje tworzg
drzewa rosngce wzdtuz drogi. Ul. Piekarska ma powiazanie z droga wojewddzka 877, ul.

Boczng Kasprowicza , ul. Skladowg oraz ul. L gkowa.

Inwestor: Miasto tancut

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a/ umowa z Inwestorem: Miasto tarcut ,

37-100 tancut ,ul. Plac Sobieskiego 18
b/ mapa zasadnicza w skali 1:500

c/ projektu budowlanego branza drogowa

d/ projekt zagospodarowanie terenu

e/ warunki przytgczenia nr REO7/RP/8/489/1445/2014 do sieci dystrybucyjnej o napieciu
0,4kV wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Rzeszéw, Rejon Energetyczny
Lezajsk. Adres: 37-300 Lezajsk ,ul.Polna 10a

e/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998

w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 306) z pGzZniejszymi
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zmianami
f/ Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/ 1994) z

pozniejszymi zmianami

1.3.Zakres rzeczowy i zalo Zenia opracowania.

Dokumentacijg projektowg objete jest wykonanie:
1/ sieci oSwietlenia drogowego przy ulicy Piekarskiej
ilos¢ stupow oswietleniowych 11szt. dlugosc trasy linii kablowej 365m
2/ przebudowa istniejgcych lamp oswietleniowych przy ul. Piekarskiej
ilos¢ stupdw oswietleniowych 14szt.

3/ Montaz oston rurowych na istniejgcych kablach sieci elektroenergetyczne;.

1.4.Rozwi gzanie techniczne.

Przewiduje sie wybudowanie oswietlenia drogowego realizowanego w ramach zadania:

budowy drogi gminnej ul. Piekarskiej w tancucie.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
a/ wybudowanie nowego os$wietlenia drogowego na odcinku 320m strony ul. Skladowej

b/ wymiana stupéw i opraw o$wietleniowych odcinku ok 380m od strony ul. Kasprowicza

1.4.1.Zasilanie szafy o Swietleniowej i pomiar enerdgii.

Zasilanie nowego oSwietlenia wykonac poprzez zmufowanie kabla wpiecie do istniejgcego

obwodu os$wietleniowego. Pomiar energii istniejgcy licznik kWh 3 fazowy bezposredni.

1.4.2.Budowa o0 swietlenia -linie kablowe i latarnie.

Zasilanie linii oSwietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki wydane przez PGE

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lezajsk.

Projektuje sie budowe linii kablowych w celu wykonania oswietlenia ulicy Piekarskiej.
Zaprojektowano utozenie kabli typ YAKY 4x35mm?2 0,6/1kV.
Dane techniczne w/w kabla:
-obcigzalnos¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 135A
-obcigzalno$¢ diugotrwata dla utoZzenia w ostonie rurowej sposob D
wg PN-IEC 60364-5-523 80A
-rezystancja pojedynczej zyly w temp.20° R - 0,868 Q/km
-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km
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Wykonac wykop wg zaprojektowanej trasy. Gtebokos¢ wykopu 0,8m,pod drogami 1,2m
szerokosé¢ dna 0,4m.

Utozy¢ kabel YAKY4x35mmz2 oraz bednarke FeZn25x4. Catkowita dlugos¢ wykopu dla
odcinka nowoprojektowanego wynosi 365m. Dlugosc¢ kabla na tym odcinku z
uwzglednieniem zapasu 3% dtugosci oraz podejsc do tabliczek bezpiecznikowych w stupach
wynosi 409m.

Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz rowu kablowego
kabel przykryc folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel na skrzyZzowaniach z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz podjazdami utozy¢ w ostonie rurowej A110, DVK110,
SRS110 w zaleznosci od miejsca

Dla pkt 2/

Przewiduje sie zasilanie opraw o$wietleniowych z istniejgcej linii.

Stupy oswietleniowe typu parkowego nalezy wybudowac w miejscach zgodnie z projektem

zagospodarowania dziatki w sposdb umozliwiajgcy dostep do tabliczek bezpiecznikowych.

Projektuje sie oswietlenie na stupach kompozytowych o wysokosci 5m z oprawami
parkowymi. Stupy montowac na fundamencie prefabrykowanym .

Stupy wyposazyc¢ w listwy zaciskowe lub zlgcza 1ZK 4. Polgczenie tabliczki bezpiecznikowej
lub 1ZK z oprawg wykonac przewodem YDY3x1,5mm?2. llos¢ 11kpl oraz 13kpl.

Dla o$wietlenia przewiduje sie oprawy OCP 70 lub TECEO 1 32LED/51W (dla tej oprawy

wykonano stosowne obliczenia),

Parametry techniczne jednokomorowej energooszczednej oprawy drogowej.

Oprawa wykona w technologii LED, zawierajgca 16, 24, 32,40 lub 48 zrédet LED.
Temperatura barwowa uzytych diod wynosi 4250K. Oprawa wyposazona w uktady optyczne
pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania.
Oprawa zbudowana z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto. Stopien
szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66. Klosz oprawy ptaski wykonany
z hartowanego szkfa o udarnosci mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV.
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym a uktadem optycznym), oraz czujnik termiczny zapobiegajgcy
przypadkowemu przegrzaniu. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na
montaz zarébwno na wysiegniku jak i bezpos$rednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane

kgta nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone
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w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw

oswietleniowych. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci producenta.

2.UWAGI KO NCOWE

Przed rozpoczeciem robdét Inwestor z Wykonawcg spiszg protokdt przekazania placu
budowy na wykonanie rob6t. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami norm
branzowych i przepisami BHP.

Na zakoriczenie robot dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

-dokumentacje techniczng powykonawczg.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac aktualne certyfikaty aprobaty
techniczne.

Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

2.1.0bliczenia mocy.

Moc nowych opraw 26szt. x 55W= 1430W

Moc opraw zdemontowanych 15 szt x 70W = 1050W

Wzrost mocy jest niewielki i nie wymaga zmiany zabezpieczen przedlicznikowych
Po wykonaniu o$wietlenia zgodnie z projektem nalezy dokonac pomiaru prgdu
obcigzenia i w razie potrzeby wykona¢ dostosowanie wartosci zabezpieczen
aktualnych potrzeb.

OPRACOWAL PROJEKTANT:
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3.ZESTAWIANIA MONTA ZOWE

3.1. Zestawienie demontazowe:

a/ Odcinek ul. Piekarskiej od skrzyZzowania z ul Boczna Kasprowicza w kierunku przejazdu
kolejowego

Stup oswietleniowy parkowy stalowy z oprawa oswietleniowg demontaz — 4szt.
b/ Odcinek od skrzyZzowania z ul Kasprowicza w kierunku skrzyzowania z ul. Boczna Kasprowicza

Stupy do wymiany
Stup oswietleniowy parkowy stalowy z oprawa os$wietleniowg demontaz — 11szt.
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PGE Dystrybucja S.A.
Odazial Rzeszow
P Rejon Energetyczny Lezajsk

GE Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 56 00
Lezajsk, dnia 2014-09-04
Znak: REO7/RP/8/489/1445/2014

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/8/489/1445/2014/............ o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej

MIASTO LANCUT
LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 LANCUT

Warunki przylaczenia nr RE07/RP/8/489/1445/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE - rozbudowa.
Lokalizacja: tANCUT, PIEKARSKA i Boczna Kasprowicza.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-08-22, okre$la sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1

2.

S tn

: ]
Miejsce przylgczenia: stup oswietleniowy stalowy przy ul. Boczna Kasprowicza
sieci nN zasilanej ze stacji tLANCUT ZJD. :
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski prgdowe na stupie odej$ciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 16 kW — zasilanie podstawowe
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
Przebudowa sieci: Istniejgca szafe oswietleniowa, zabezpieczenia, WLZ i instalacje
dostosowac do tgcznego obcigzenia
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
ukfad pomiarowy istniejgcy w szafie o$wietlenia ulicznego przy stacji trafo.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowe;
— maks. wg obliczen.
Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;j.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy 9 730 742 890 zi w pelni oplacony

www.pgedystrybucja.pl



10.
11.

12.

13,

14.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacije dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

Uwagi dodatkowe:

a) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnié go
w RE Lezajsk.

b) Cato$¢ prac winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia pozostajg
na majgtku Odbiorcy.

c) Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostajg na majgtku
Urzedu Miasta, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zo6ttym.
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PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony

www_pgedystrybucja.pl
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED
BiWTSL} BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL}
6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
mufa kablowa 1kV R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q
o YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? | | YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm? YAKY4x35mm?
istniejacy kabel + FezZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4 + FeZn 24x4
w kierunku przejazdu kolejowego 10m/14m 37m/41m 37m/41m 44m/48m 33m/37m 40m/44m 38m/42m 33m/37m 39m/43m 28m/32m 29m/33m 37m/41m 30m/34m 26m/30m 31m/35m 39m/43m
mufa kablowa 1kV YAKY4 x35mm2
istniejgcy kabel + FeZn 24x4
w kierunku ul.Boczna Kasprowicza 6m/10m
W14 W13 W12 W11 W10 W9 w8 W7 W6 W5 W4
55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W].|_ED 55wj ED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED 55W-LED
BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL} BiWTsL% BiWTsL?(
6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
R<5Q R<50 R<5Q R<50 R<5Q R<5Q R<50 R<5Q R<50 R<5Q R<50
YAKY4x35mm? YAKY4x35mm2
istniejacy kabel kabel istniejacy kabel istniejgcy kabel istniejacy kabel istniejgcy kabel istniejacy kabel istniejacy kabel istniejacy kabel istniejacy | | |+ Fezn 24x4 + FeZn 24x4
w kierunku ul.Kasprowicza 29m/33m 27m/31m
WYMIANA KABLA  \\yMIANA KABLA
o POISTNIEJACEJ  po |STNIEJACEJ
Rozciecie TRASIE TRASIE
koniec kabla
zabezpieczy¢
OZNACZENIA
1/ CAtA SIEC WYKONAC KABLEM YAKY4x35mm? + FeZn 24x4 NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMI!\INEJ UL.
2/ NA SCHEMACIE PODANO DEUGOSC KABLA / DEUGOSC WYKOPU OBIEKTU PIEKARSKIEJ W m. tANCUT
DLA KAZDEGO ODCINKA POMIEDZY StUPAMI . i
INWESTOR Miasto tancut
ZAKRES PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA
i OPRACOWANIA NA PRZEBUDOWIE | BUDOWIE
ZESTAWIENIA MOCY | DLUGOSCI OSWIETLENIA.
NR OBWODU | MOC [W] Dtugo$é¢ trasy [m]Dtugo$¢ kabla [m] NAZWA SCHEMAT SIECI
RYSUNKU OSWIETLENIOWEJ
suma mocy | 1430 564 636
PROJEKTANT mgr inz Artur Tuczapski NR UPR:
branza elektryczna E-250/89
SKALA NRRYS NR EGZ
1:500 DATA 05.2014 2




