OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi gminnej wraz z o$wietleniem drogowym i kanalizacjg
deszczowa oraz przebudows istniejacej infrastruktury technicznej na terenach
inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m. tancut w ramach inwestycji
polegajacej na uzbrojeniu terendéw inwestycyjnych w infrastrukture drogowag, media i
oSwietlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut.

1. Inwestor
Gmina Miejska tancut

2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Miejska tancut

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

C) pomiary wkasne w terenie

d) Rozporzgdzenie MTIGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki

techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projektu budowy drogi gminnej wraz z
oSwietleniem drogowym i kanalizacjg deszczowa oraz przebudowa istniejgcej
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w
m. tancut. Odcinek drogi objety zamoéwieniem zlokalizowany jest w granicach
administracyjnych miasta tancut, na obszarze powiatu tancuckiego i administrowany
jest przez ta gmine tancut. W chwili obecnej planowana droga bedzie elementem
przediuzenia istniejgcej juz drogi gminnej stanowigcej dojazd do terendow
inwestycyjnych. Budowa przedmiotowej drogi ma za zadanie ufatwi¢ potencjalnym
inwestorom dostep do terenow inwestycyjnych jak rowniez istniejgcym tam

podmiotom.

4. Opis stanu istniejgcego

Teren po ktorym przebiega projektowany do budowy odcinek drogi jest ptaski
a spadki podtuzne wynoszg do 1% (wyjatek stanowi spadek 3% przy podtaczeniu do

drogi wojewdodzkiej). Wokét drogi znajduje sie pusta przestrzen inwestycyjna oraz



pola. Projektowana droga bedzie przebiega¢ czesciowo po istniejgcym szlaku

stuzacym okolicznym wiascicielom p6l do komunikowania sie ze swoja dziatka.
Wzdtuz przedmiotowe] drogi wystepujg napowietrzne linie energetyczne i

telekomunikacyjne. Wystepuje tez sieC gazowa, wodociggowa oraz kanalizacja

sanitarna i deszczowa.

5. Opis zamierzen projektowych

Budowa przedmiotowej drogi gminnej bedzie polega¢ na powiekszeniu istniejgcej
sieci drogowej w obrebie terenéw inwestycyjnych o kolejne odcinki drég oraz
skomunikowanie znajdujacych sie tam dziatek.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowa drogi o catkowitej dtugosci 984,24m

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa osSwietlenia drogowego,

budowa przepompowni wody deszczowej,

przebudowa i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej,
odbudowa rowu odprowadzajgcego wody opadowe,

budowa obustronnego chodnika

5.1.Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa drogi — D

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Nosnos¢ nawierzchni — 100 kN/os,

Kategoria ruchu KR2

Przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy
Szerokos¢ jezdni w kraweznikach 6m

Chodnik - dwustronny szerokosci 1,5 - 2m
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

Odwodnienie kanalizacjg deszczowa.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Droga:

5 cm w-wa S$cieralna z AC 11S



7 cm w-wa wigzaca z AC 16W
20 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
40 cm warstwa odcinajgca z pospoikKi
72 cm Razem
Chodnik:

6 cm kostka betonowag
3 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej
10 cm warstwa kruszywa tamanego mechanicznie 0/31,5
20 cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospétka)
39 cm RAZEM
Droga do przepompowni:

20 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

40 cm warstwa odcinajgca z pospofki

60 cm Razem

5.3. Przebieg sytuacyjny.

Budowa bedzie polega¢ na wykonaniu trzech odcinkéw drog
skfadajgcych sie na uktad komunikacyjny terenéw inwestycyjnych w dzielnicy
Podzwierzyniec. Projektowane odcinki drogi gminnej wynoszg odpowiednio
429m, 453m i 97m. Gidwna droga stanowi przedtuzenie juz istniejgce.
Zaczyna sie ona w poblizu przepompowni Sciekow sanitarnych. Drugi odcinek
drogi gminnej oznaczony jako tacznik | stanowi odcinek od projektowanej
gtéwnej drogi gminnej do granicy z drogg wojewddzka 877 Naklikéw — Szklary.
Pofaczenie tego odcinka z droga wojewddzka zostanie wykonane odrebnym
postepowaniem. Trzeci odcinek drogi oznaczony jako tgcznik Il zaczyna sie
tak jak gtdwna w okolicach przepompowni i przebiega prostopadle do drogi
gtéwnej i biegnie po istniejacym ciggu komunikacyjnym ( dziatka nr 886/2).

Na dlugosci drogi gtéwnej wystepuja tuki poziome i zatomy. Droga
Zlokalizowana jest w terenie ptaskim o maksymalnym spadku podtuznym 1%.
Jedynie przy podtgczeniu do drogi wojewddzkiej spadek podtuzny osigga 3%.

Projektowana droga bedzie posiadaé¢ szeroko$¢ 6m oraz obustronny
chodnik o szerokosci 2m z kostki brukowej (za wyjatkiem tgcznika Il gdzie
bedzie jednostronny chodni o szerokosci 1,5m).

Droga na catej dtugosci wykonana bedzie bitumiczna. Cato$¢ zostanie
ograniczona kraweznikiem 15x30 na stojgco. Na diugosci zjazdow oraz



przejscia dla pieszych w obrebie potaczenia z drogg wojewddzkg kraweznik
nalezy obnizy¢ do wys. ok 2 cm nad powierzchnie jezdni.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg celem odwodnienia projektowanej
drogi na catej jej dlugosci. Kanalizacje deszczowag projektuje sie z rur HDPE fi
400mm i 500mm. Na dtugosci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
rewizyjne o Srednicy 1000mm celem odbioru wody ze studzienek Sciekowych
umieszczonych w drodze. Wode odpadowo roztopowg odprowadza sie
bezposrednio do zaprojektowanej przepompowni wdd opadowych
obstugujacej rowniez istniejacy zbiornik odparowujgcy do ktérego z kolei
odprowadzana jest woda opadowa z istniejgcej juz czesci strefy. Wokot
projektowanej przepompowni nalezy wykonaé¢ ogrodzenie wraz z brama
wjazdowa. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ czesciowo z elementow z rozbiorki a
pozostata czesS¢ wykonaé nowg. Ogrodzenie bedzie wykonane w sposob
tradycyjny poprzez posadowienie na fundamencie betonowym stupkow i
rozciggniecie na nich siatki stalowej. Koniecznym réwniez bedzie wykonanie
utwardzenia na odcinku dt 313m (powierzchni 920m2) od przepompowni az do
projektowanej drogi gminnej gtdwnej ze wzgledu na koniecznos¢ dokonania jej
montazu oraz pozniejszej jej serwisowaniu. Utwardzenie ma by¢ wykonane z
kruszywa tamanego.

Z zaprojektowanej przepompowni odprowadzany bedzie nadmiar wod
opadowych tak ze zbiornika jak i z projektowanej kanalizacji do pobliskiego
rowu melioracyjnego. ROw nalezy pogtebi¢ na dlugosci ok 134m wraz z
umocnieniem dna i skarp ptyta azurowg. Na odcinku rowu odprowadzajgcego
nalezy przebudowac istniejgcy przepust skrzynkowy pod torami 40cmx40cm
na HDPE fi 600mm na dt 7m oraz wybudowa¢ dodatkowy przepust na rowie fi
600mm dt 4,1m celem utrzymania komunikacji z dziatkami na istniejgcym
dojezdzie. Wyloty przepustéw nalezy umocni¢ prefabrykowanymi $ciankami
czotowymi.

Oprocz kanalizacji deszczowej przewiduje sie rowniez budowe
oSwietlenia drogowego. OsSwietlenie drogowe bedzie zlokalizowane na
projektowanym odcinku drogi gminnej jak i na istniejgcym. Na istniejgcym
odcinku drogi oSwietlenie wykonane zostanie wg odrebnego pozwolenia na
budowe.

Ze wzgledu na kolizje z istniejgca infrastrukturg konieczne bedzie:

- przesuniecie istniejacej linii teletechnicznej napowietrznej poza korpus drogi
- zabezpieczenie istniejgcego Swiattowodu,
- zabezpieczenie gazociagu.



5.4. Przebieg wysokosciowy

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej przebiega w terenie
ptaskim. Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek podtuzny maksymalnie w
wielkosci do 1%. Droga zostanie oprowadzona po terenie celem minimalizacji
robét ziemnych.

5.5. Przekrdj normalny.

Przekroj jednojezdniowy

Szerokos¢ jezdni 6m

Przekrdj uliczny w kraweznikach

Chodnik obustronny szer. 1,5- 2m

pochylenia poprzeczne dwustronne i czesciowo jednostronne o wartosci
2%

odwodnienie kanalizacja deszczowa

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni realizowane bedzie
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg. Projektuje sie budowe
kanalizacji deszczowej o tgcznej diugosci 1226 m wraz z kratkami Sciekowymi
i przykanalikami oraz studniami rewizyjnymi fi 1000mm. Szczegoétowe
rozmieszczenie oraz zakres zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym. Rury
powinny by¢ typu PP o udarnosci SN8.

Wody opadowo roztopowe z powierzchni projektowanej drogi zostang
wprowadzone do przepompowni a nastepnie nadmiar wody zostanie
odprowadzony do rowu melioracyjnego a dalej do starego wistoczyska.
Odcinek rowu melioracyjnego na potgczeniu z odbiornikiem nalezy pogtebié¢
na dt. 134m a dno i skarpy tego rowu umocni¢ ptytami azurowymi. Szczegoty
rozwigzanie przedstawiono na mapie sytuacyjnej oraz profilu podiuznym i
elementach drogowych.

Bilans wod opadowych dla drogi wynosi:

a) miarodajne natezenie deszczu: c=2 lata, g=130Il/s*ha, ¢=1,0
b) powierzchnia zlewni — 1,13ha o wspoétczynniku Y= 1 — powierzchnie

betonowe i asfaltowe,



c) bilans wéd opadowych — Q=gxxAx@ = 130x1,34x1x1=173l/s

5.7. Chodniki

Projektuje sie chodnik obustronny o szerokosci 2,0m. Jedynie na
taczniku Il zaprojektowano jednostronny o szerokosci 1,5m. Chodnik zostanie
dostosowany wysokosciowo pomiedzy kraweznik oraz obrzeze betonowe ze
spadkiem 2 % w kierunku jezdni. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki koloru
szarego a ksztalt kostki i barwe dostosowac do istniejgcego juz chodnika.

5.8. Zjazdy

Na odcinku budowy drogi gminnej przewiduje sie wykonanie zjazdéw
do dziatek prywatnych poprzez zanizenie kraweznika na wysokos¢ 2 cm od
krawedzi jezdni bitumicznej. Miejsce zjazdu zostanie wskazane przez
Wiasciciela dziatki podczas budowy. Budowa zjazdu indywidualnego polegac
bedzie na zanizeniu kraweznika do wysokosci 2 cm nad jezdnie oraz
odpowiedniego wyprofilowania kostki na diugosci zjazdu.
5.9. Ogrodzenie

Na ogrodzenia siatkowe sktadajg sie stupki ocynkowane i rur
powleczonych farbg poliestrowg montowanych w betonowo-monolitycznym
fundamencie Iub prefabrykowanej podmuréwce. Standardowy rozstaw
stupkéw wynosi 230.0-250.0 cm.

6. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

Oswietlenie.
Dokumentacjg projektowg objete jest wykonanie:
1/ sieci oswietlenia drogowego na terenie strefy ekonomicznej w tancucie
przy ilos¢ stupow oswietleniowych 32szt. diugosc¢ trasy linii kablowej ok
1047m. Powyzsze ilosci dotycza obwodu osSwietleniowego nr 1 oraz
czesciowo obwdd nr 2 i 3. Pozostaly zakres sieci oSwietleniowej objety jest
odrebnym opracowaniem (cze$¢ poétnocna) i stanowi przedtuzenie obwodow
nr2 inr3.
2/ Przebudowa istniejgcych kolizyjnych odcinkow kabli elektroenergetycznych
nn. Wtasnos¢ urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw RE Lezajsk
3/ Budowa przytgcza do przepompowni.

Zasilanie szafy oSwietleniowej i pomiar energii.

Zasilanie szafy osSwietleniowej wykona¢ od zigcza ZK-3 do projektowanej

szafy oswietleniowej. W tym celu utozy¢ kabel YAKY 4x70mm2. Pomiar
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energii licznik kWh 3 fazowy bezposredni zamontowacC w projektowanej szafie

oSwietleniowej.

Budowa oswietlenia -linie kablowe i latarnie.

Zasilanie linii oswietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki wydane

przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lezajsk.

Projektuje sie budowe linii kablowych w celu wykonania oSwietlenia drég
gminnych na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec.
Zaprojektowano utozenie kabli typ YAKY 4x35mm? 0,6/1kV.

Dane techniczne w/w kabla:

-obcigzalnos¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 135A

-obcigzalnos¢ diugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposob D

wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyly w temp.20° R - 0,868 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km

Wykona¢ wykop wg zaprojektowanej trasy. Giebokos¢ wykopu 0,8m,
pod drogami 1,2m, szeroko$¢ dna 0,4m.

Ulozy¢ kabel YAKY4x35mm2 oraz bednarke FezZn25x4. Catkowita
dlugos¢ wykopu wynosi ok 1047. Dlugos¢ kabla na tych odcinkach z
uwzglednieniem zapasu 3% dlugosci oraz podejS¢ do tabliczek
bezpiecznikowych w slupach podano w zestawieniach montazowych.
Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz
rowu kablowego, kabel przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego. Kabel
na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz podjazdami
utozy¢ w ostonie rurowej A110, DVK110, SRS110 w zaleznos$ci od miejsca

OsSwietlenie  drogowe projektuje sie na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 8m wysiegnik 1,0m kat nachylenia 10°.Stupy
montowac na fundamencie prefabrykowanym F150/200.

Stupy wyposazy¢ w listwy zaciskowe lub ztgcza IZK 4. Potgczenie
tabliczki bezpiecznikowej Ilub [1ZK z oprawg wykona¢é przewodem
YDY3x1,5mm2. Dla o$wietlenia jak w pkt a/ i ¢/ przewiduje sie oprawy AMBAR

2 -70W (dla tej oprawy wykonano stosowne obliczenia),



Parametry techniczne oprawy drogowej

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane lekko wypukie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

Materiat odbty$nika — aluminium ttoczone i polerowane

Regulacja rozsytu strumienia Swietlnego

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

Dostep do komory osprzetu i optycznej — bez uzycia narzedzi

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa posiada blokade uniemozliwiajgca samoczynne zamkniecie w czasie prac
konserwacyjnych

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Zrodio $wiatta — wysokoprezna lampa sodowa o mocy 70W

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone W programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow os$wietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
Sprawnosc¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Ro6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna

by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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Kolizje z liniami elektroenergetycznymi nN.

W zwigzku z wystepujacymi kolizjami wynikajacymi z budowy drég w dzielnicy
Podzwierzyniec w tancucie nalezy wykona¢ przebudowe linii kablowych nN. W
zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych kabli nn
ktore znajda sie pod projektowang drogg zgodnie z warunkami technicznymi
przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. O/ Rzeszéw Rejon
Energetyczny.

Zabezpieczenie polegac¢ bedzie na przetozeniu kabla istniejgcego poza obreb
kolizji z zabezpieczeniem ostonami rurowymi dwudzielnymi oraz dla drugiego kabla
nalezy wykona¢ przektadke kabla poprzez wcinke i zmufowanie kabla na jednym
koncu i wprowadzeniu do ztgcza ZK drugiego konca. Szczegdty przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Cato$¢ prac wykonaé¢ wg norm energetycznych oraz z

uwzglednieniem norm i przepiséw pozostatych branz.

Zasilanie przepompowni wod opadowych.

Zasilanie przepompowni i pomiar energii.

Budowa przytgcza wraz z pomiarem objeta jest odrebnym opracowaniem.



Od zigcza ZK-SL (objetego odrebnym opracowaniem) zaprojektowano kabel
policznikowy. Zaprojektowano zasilanie przepompowni wod deszczowych
kablem policznikowym typ YAKY 4x70mm?2 -0,6/1kV w ziemi dtugos$¢ ok330m.

Dane techniczne w/w kabla:

-obcigzalnosc¢ dtugotrwata w temp.20° w ziemi 165A

-obcigzalnosc¢ diugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposéb D

wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyty w temp.20° R - 0,44 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,069 Q/km
Przylacze zakonczy¢ w zigczu ZK1 na fundamencie prefabrykowanym

zlokalizowanej obok przepompowni.

Przebudowa linii telekomunikacyjnych.

Zakres rzeczowy i zatozenia opracowania.

Zakres prac.

W zwigzku z wystepujgcymi kolizjami wynikajgcymi z budowg drogi nalezy wykonac
przebudowe telekomunikacyjnych linii napowietrznych i zabezpieczenia linii
kablowych swiattowodowych.

1.W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych kabli w
ziemi, ktére znajdg sie pod projektowang drogg zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez gestora sieci. Zabezpieczenie
polegac¢ bedzie na montazu oston rurowych dwudzielnych w miejscach kolizji.

2.W zakresie niniejszego opracowania wchodzi przebudowa istniejgcej linii
napowietrznej  ktére kolidujg z projektowang drogg zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez gestora sieci. Przebudowa
polega¢ bedzie na montazu stupow i przetozeniu istniejgcych kabli linii na nowe

stupy poza miejsca kolizji.

Kolizje z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej linii napowietrznej z projektowang droga
projektuje sie montaz stupdw linii napowietrznej w celu przetozenia istniejgcej linii po
nowej trasie. Przebieg linii pokazano na planie sytuacyjnym dotyczgcym rozbudowy
drogi.
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al Istniejacy stupy zelbetowe ZN-7 zdemontowaé a przewody i osprzet przetozyé na
stup nowe stupy ZN-7,0.
b/ wyregulowac zwisy przewodow a nadmiar przewodow zwingc¢ jako zapas.

Dtugos¢ linii do przebudowy ok.250m

Kolizje z telekomunikacyjnymi liniami Swiattowodowymi ziemnymi

Na przejsciu pod droga kable zabezpieczyé ostonami rurowymi dwudzielnymi.
Nalezy istniejgcy kabel odkopacC recznie na calej dilugosci. Nastepnie kable
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi A110PS z dostosowaniem rzednej kabla do rzednej
projektowanej drogi.

Na calej dlugosci wzdluz projektowanej kanalizacji deszczowej prace przy
istniejacym Swiattowodzie wykonac recznie.

UWAGI:

Prace wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci i na zasadach

okre$lonych w warunkach przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych.

CZESC SANITARNA
Pompownia wod deszczowych.

Czesc¢ ogodlna

Po doprowadzeniu wod deszczowych kanalizacjag 8500 PEHD do pompowni
oraz istniejgcego zbiornika ziemnego (przelew), nastgpi przerzut wody dwoma
rurociggami @355 PEHD do istniejgcego rowu melioracyjnego ktorym woda
odptynie do Starego Wistoka. Ponadto celem utrzymania statego lustra wody
w zbiorniku projektuje sie dodatkowe dwa doptywy do pompowni zlokalizowane
w skarpie zbiornika ziemnego. Dlugosc¢ pracy pompowni uzalezniona bedzie od
czasu naptywu wody ze zbiornika i kanalizacji deszczowej (czes¢ drogowa).

Sptyw z projektowanych drdg (1,13 ha) szacuje sie na 173l/s. Jednak z uwagi
na przewidywany wzrost sptywu z terendw inwestycyjnych po ich stopniowym
zagospodarowywaniu, projektowana pompownia wod deszczowych bedzie
musiata przejg¢ wiekszg ilos¢ wod opadowych. Przewiduje sie mozliwosc
ewentualnej wymiany agregatbw pompowych na wieksze po peinym
zagospodarowaniu terendéw i wybudowaniu stacji trafo bedacej w stanie

dostarczy¢ wymaganag ilos¢ energii elektrycznej do wiekszych pomp.
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Objetos¢ wod opadowych deszczu miarodajnego

zagospodarowania terendw inwestycyjnych:
Q=qxyxj xF [lg]
gdzie:
t — czas trwania opadu przyjeto 15 min
g-1301I/s ha
y - wspotczynnik opoznienia przyjeto 0.9

F - powierzchnia zlewni 9.0 [ha]

dla

docelowego

j - wspotczynnik sptywu zmniejszajacy wielkoS¢ H o wysokos¢ opadu nie

dajgca odptywu — przyjeto srednio j = 0,8 dla catego terenu

Q=130x0.9x0.8 x9=2842.4 [l/s]

Jest to maksymalna ilos¢ wod opadowych z catego obszaru dla natezenia

deszczu - =130 [l/s*ha].

Pompownia

Z uwagi na powyzsze na obecnym etapie projektuje sie pompownie

dwupompowg o wydajnosci 230l/s dla kazdej z pomp (wspOipraca pomp za

pomocg falownika). Dobrano  pompownie  typu L INSTALCOMACT”
0 podstawowych parametrach jak nizej:
l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA
L . beton zgodnie z
1. | Zbiornik pompowni 1 kpl PN-EN 206-1:2003
5 Wiaz z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw 1 kpl. Stal
" | samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact kwasoodpornal.4301
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — typu 1 kpl PCV
" | Instalcompact
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP65 — do montazu na pokrywie | 1 kpl. -
pompowni lub poza pokrywg zbiornika na oddzielnym
fundamencie:
P modulowy system sterujgco-diagnostyczny
wyposazony w sterownik procesowy, modut wejs¢é-
wyj$¢, panel operatorski z klawiaturg i wySwietlaczem,
modut diagnostyczny,
4 P system podtrzymania napiecia zasilajgcego system

sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami,
modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i
mozliwos$cig wysylania SMS

gniazdo 230V,

zabezpieczenie réznicowo-pradowe,

przetgcznik sie¢/agregat+wtyk

sygnalizator optyczny,

ochrona przepiec typu C.

T

TUUTUUTU
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Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -

S zbiornika
6 Potfgczenia wyrownawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
" | wyposazenia pompowni
7. | Pompa zatapialna zgodnie z tabelg ponizej 2 szt. -
8. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt zeliwo
. . : , 2 szt. Stal
9. | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy

10| Prowadnice rurowe 2 kpl. Stal

Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze 2 szt. Stal

11| TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania.

12| Zawér zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo

13| Zasuwa odcinajgca klinowa 2 szt. zeliwo

14| System podpor i zamocowari 2 kpl Stal

15| Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1szt. Stal

16| Podest technologiczny 1 kpl. Stal

Rozwiazania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC),

- piony tloczne wewnagtrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

- piony tloczne taczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

- trgjnik orlowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,

- wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) sg wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane
sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte

trwatg farbg epoksydowg odporna na dziatanie $ciekdw,
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- zasuwy odcinajgce klinowe z kétkiem do obstugi,

- wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na
dziatanie Sciekow,

- drabinka umozliwia zejScie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normag
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

- pompownia jest wyposazona we wiaz, zapewniajgcy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (g6rne
uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wiazu),

- wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz
i demontaz pomp zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

-w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikbw pomp), zastosowano potgczenia wyrownawcze,

- przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtgczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopier ochrony nie mniejszy
niz IP 54,

- posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowg

- spetnia  wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz
kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

- wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania

- modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujacy prace
pompowni wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny,
wspOtpracujgcy z sonda poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow,

- roztgcznik gtowny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

- wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznos$ci od
wyposazenia pompy),

- grzatka z termostatem,
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- sonda do ciagtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC,
zamontowana w zbiorniku pompowni $ciekow,

- ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi,

- przetgcznik sie€ agregat+wiyk,

- wytgcznik réznicowo-pragdowy,

- sygnalizator optyczny,

- gniazdo 230V,

- ochrona przepiec typu C,

Pompy

- korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywica epoksydowg, odporng na
korozyjne oddziatywanie sciekéw

- Zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj
pracy S1, zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz. Temperatura
medium do 40°C.

- Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

- pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

- pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodzg w
tryb pracy rownolegtej.

Obudowa pompowni $ciekéw — betonowa

- wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czesc¢ 1,

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory nalezy wyprofilowac tak aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,

- element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokos$ci uzytecznej 500 lub
1000 mm,

- poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu uszczelek,

- otwory pod rurociggi i przejScia kablowe sg wykonane jako szczelne,

- Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz

wyposazenia wewnetrznego pompowni,
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Informacje ogdlne

- wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

- kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim,

- urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

- rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

073/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec

089/336/EEC — zgodnos$c¢ elektromagnetyczna.

Szczegb6towe dane pompowni

1. Rodzaj doptywajacych sciekéw ] Deszczowe

2. Rurociag doprowadzajacy Scieki

) 188,40- 500 m n.p.m.
rzedna doptywu do pompowni Hgep 186.50- 2200
materiat rurociggu PE-HD
Srednica rurociggu 500/200
3. Rurociagi ttoczne:
materiat rurociggu PE-HD
Srednica rurociggu 2x355
rzedna na wylocie z pompowni Hy ps 188,6 ’ m n.p.m.
Srednica p_ionéw ttocznych i armatury wewnatrz 350
pompowni
4. Rzedna terenu przy przepompowni Hy 190,00 ’ m n.p.m.
5. Pompy
- typ wirnika Kanatowy
typ pompy BK.348S5.810.300
napiecie zasilania 400 \%
rzeczywista wydajno$¢ pompowni 230,0 I/s
rzeczywista wysokos$é podnoszenia 3,0 m
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Rzedne
posadowienia pompowni Hpp, 184,20 mn. p. m
dna komory pompowni Hgq 184,45 mn. p. m
pokrywy pompowni Hpox 190,27 mn. p. m
minimalnego poziomu $ciekow 185,35 mn. p. m
maksymalnego poziomu Sciekow 186,85 mn. p. m
alarmowego poziomu Sciekow 187,15 mn. p. m
Wysokosé
retencyjna komory pompowni 1,45 m
martwa 0,90 m
pokrywy pod terenem 0,27 m
Obudowa z pokrywa
typ obudowy Beton C35/45
Srednica wewnetrzna 3000 mm
wysokos¢ obudowy 6070 mm
Komora pompowni
miejsce montazu szafki sterowniczej Na ptycie zbiornika
odlegtosc¢ szafki sterowniczej od pompowni m
usytuowanie pompowni Teren zielony

Rurociagi, doprowadzenie wody do pompowni i rowu

Doptyw wody do pompowni realizowany bedzie poprzez projektowang
kanalizacje deszczowg 8500 PEHD oraz prefabrykowane betonowe wyloty
zlokalizowane w skarpie zbiornika o $rednicach @500 i @200 mm (spust
awaryjny). Rzedng doptywu rurociggu 8500 PEHD z projektowanej kanalizacji
deszczowej ustala sie na 186,84. Rzedng wylotu rurociggu @500 ze zbiornika
ziemnego ustala sie 35 cm ponad lustro wody w zbiorniku-188,70 (wg. oprac.
geolog. lustro wody-188.35). Rurocigag 9200 wyprowadzony bedzie do
pompowni 20cm ponad dno zbiornika (rzedna dna 186.60). Na rurociggu 200
mm projektuje sie kotnierzowg zasuwe wodociggowg do zabudowy w ziemi
Z200 z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej zwienczonej
skrzynka uliczng (np. typu HAWLE). Potaczenia zasuwy z rurociggiem za
pomocg ztaczy kotnierzowych do rur PE i PVC. Rurocigg awaryjny umozliwi
oprdznienie zbiornika w razie koniecznos$ci dokonania prac konserwacyjnych.

Odprowadzenie woéd deszczowych z pompowni do istniejgcego rowu
projektuje sie za pomoca dwdch rurociggéw ttocznych PEHD @355 mm,
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe, do wylotu usytuowanego w rowie

(oprac. w czesci dot. renowacji rowu). Na trasie rurociggdéw projektuje sie 2
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studnie rewizyjne PE@600. Diugosci rurociggbw zgodnie 2z planem
zagospodarowania.
Docigzenie pompowni

Z uwagi na wysoki poziom wodd gruntowych zachodzi koniecznosé
docigzenia zbiornika pompowni zabezpieczajgcej go przed wyporem.

Zatozono, ze pompownia jest pusta (brak w niej Sciekdw), waga pustej
pompowni wraz z armaturg wynosi ok. G=3.0T

Namierzona wysokos¢ wod gruntowych réwna jest rzednej lustra wody w
zbiorniku ziemnym i wynosi-188.35 m n.p.m.

Rzedna posadowienia pompowni — 184.20 m n.p.m

stad:

H=188.35-184.20=4.15m

Srednica pompowni- g3.5m

objetos¢:

V=(1xd?)/4 x H=(3.14x3.5%)/4 x 4.15=40m?
wypor:

W=V x y=40 x 1=40T

docigzenie:

D=W-G=40T-3T = 37T
Nalezy przewidzie¢ docigzenie zbiornika pompowni piyta betonowag

o wadze 37T.

Roboty ziemne

Wykonywanie wykopow i robot zabezpieczajacych prowadzi¢ zgodnie z PN
62/8836-02. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzic¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony

przez Wykonawce na odkiad.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych pod przepompownie wéd deszczowych
nalezy usungc grunt do gruntu nosSnego, nastepnie do rzednych posadowienia
zasypa¢ piaskiem oraz wykona¢ wzmocnione podtoze stabilizowane
cementem gr. 30cm. pod zbiornik.

Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych

warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robat.

Zabezpieczenie sieci gazowej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej
sieci gazowej Sredniego cisnienia z rur PE @40 na odcinek
z rur PE 100 SDR 11 @40x3.7 w rurze ostonowej (jako jeden element)
uszczelnionej obustronnie manszetami gumowymi.

WyszczegOlnienie przekroczenia:
ODCINEK A-B - Przebudowa istniejgcej sieci gazowej PE @40 na PE 100
SDR11 dn40x3.7-Rura ochronna z PE SDR17,6 290x5,2 L=12.0m

Trasa i dlugos$¢ przebudowywanego odcinka gazociagu.
Doktadny  przebieg przebudowywanego odcinka sieci gazowej
przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500 1:250 (rys. 1 i

4)-oznaczenie A-B.

Materiaty do przebudowy odcinkdéw sieci gazowej

Do przebudowy gazociggu , nalezy zastosowac rury z polietylenu duzej
gestosci oznaczonego PE-HD typ 100 (SDR-11) - wg. normy PN-EN 1555-
1:2010 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — polietylen.
Producentem i dostawcg takich rur jest np. ,ELPLAST” Jastrzebie Zdroj lub
Zaktad Tworzyw Sztucznych "Gamrat - Erg" w JaSle.
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Odcinek gazociagu wykonac¢ z rur PE o Srednicy 940x3.7; PE100
SDR11.

Technologia wykonania-roboty ziemne

Przebudowywany odcinek nalezy wykonac z rur PE 100 SDR 11.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione rys i innych defektéw. Konce rur powinny by¢ obciete prostopadle
do osi i zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej Srednicy celem
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.
W  przypadku recznego wykonywania robét ziemnych szeroko$¢ dna
wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4m od
zewnetrznej srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Na tukach
szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna
wykopu na odcinkach prostych. W przypadku skalistych lub kamienistych
gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o grubosci
0,1 - 0,2m, wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud.
Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania gazociggu.
Gtebokos$¢ utozenia gazociaggdw w wykopie powinna wynosi¢ 0,9-1,3m.
Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukladaniem gazociggéw
w wykopie powinny byC prowadzone w taki sposéb aby nie powodowatly
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powitok izolacyjnych oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow rurowych.
Nad gazociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zéttego - wzdluz catej
diugosci trasy. Skrzyzowania i przytacza wykonac zgodnie z normg PN-91/M-
34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania."
Catos$¢ robdt ziemnych przy budowie przytacza gazowego powinna byé
wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi projektowania, budowy i
odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu 1l Edycja" - Tarnéw styczen
2010 r. - rozdziat ,Roboty budowlano-montazowe".

Technologia wykonania-montaz, tgczenie przewodoéw

Przed rozpoczeciem prac i likwidacjg istniejagcego odcinka sieci gazowej
nalezy zamknag¢ doptyw gazu lub zastosowac¢ odpowiednie zaciski na czynnej

sieci gazowej podczas wykonywania prac.
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Montaz nowych odcinkdw gazociggu z PE 100 SDR 11 @40x3,7 w rurze
ostonowej PE SDR17,6 g90x5.2, nalezy wykonac za pomoca ksztattek
elektrooporowych o tagodnych tukach wg normy PN-EN 12007-2 ,Systemy
dostawy gazu". Konce rury ostonowej uszczelni¢c manszetami gumowymi typu
N\

Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu
specjalnych ksztaltek kolan, tukoéw, trojnikbw Ilub przez wykorzystanie
naturalnej elastycznosci rur z PE:

temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d

temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d

temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

taczenie rur PE odbywac sie bedzie przy pomocy ksztattek elektrooporowych
dostepnych na rynku krajowym (do Srednicy dn 63 mm wigcznie). Przy
przebudowie zachowac nalezy odlegtos¢ goéry rury ostonowej do powierzchni
przebudowywanej drogi min. 1.0m (zgodnie z RMG z dnia 26.04.2013r.
Dz.U.poz.640).

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe polega na tgczeniu rur ze sobg przy pomocy
odpowiednich muf, ksztaltek Iub opasek z wykorzystaniem ciepta
wydzielanego przez prad ptynacy w drucie oporowym.

Ksztaltka do zgrzewania elektrooporowego zawiera cewke z drutu
oporowego umieszczong W poblizu powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie
wykonuje sie przez podtgczenie koncowek cewki z drutu oporowego do zrodia
pradu po uprzednim umieszczeniu koncowek rur w ksztaltce (ewentualnie
natozeniu opaski do nawiercania).

Prad ptyngacy w obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu
oporowego ktore powoduje stapianie otaczajgcego drut tworzywa. Przez
ogrzanie mufa kurczy sie nieco, co zapewnia potgczenie z wymagang sita.

Zgrzewane moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, ktorych
wskaznik ptyniecia zawiera sie w przedziale 0,2 -1,3 g/10 minut

Do wykonywania zgrzewow elektrooporowych niezbedne sa nastepujace
narzedzia i urzgdzenia:

obcinarka do rur lub pita z drobnymi zebami,
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skrobak obrotowy, narzedzia do skérowania lub n6z wygtadzajgcy do obrobki
rur,

biaty, nasigkliwy papier,
Ssrodek czyszczacy np. tréjchloroetan lub alkohol etylowy albo specjalna

szmatka odtluszczajgca,
zgrzewarka automatyczna do zgrzewania elektrooporowego

Uktadanie tasmy lokalizacyjnej i ostrzegawczej

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy uklada¢ nad
gazociggiem w taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki
gazociggu wynosita ok. 5 cm. Podziemne potgczenia odcinkéw tasmy
lokalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w sposOb zapewniajgcy odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed
korozja. Poza terenem zabudowanym konce odcinkow tasmy lokalizacyjnej
nalezy wyprowadzi¢ do stupkédw oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie
zabudowanym w zaleznosci od warunkéw miejscowych do skrzynek ulicznych
uzbrojenia gazociggu, stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych lub szafek
stanowigcych obudowe kurka gtdwnego. Konce tgczonych odcinkow tasmy
lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociggu, a niedostepne dla
0s6b postronnych. Zamiast tasmy lokalizacyjnej dopuszcza sie stosowanie
przewodu lokalizacyjnego w postaci izolowanego drutu (w praktyce stosuje sie
drut miedziany) o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 1,0 mm .
Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.
Zaleca sie, aby gtebokos¢ utozenia taSmy ostrzegawczej wzgledem poziomu
terenu wynosita:
co najmniej 0,4 m na terenie zabudowanym,
co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
Zaleca sie trwate taczenie ze soba poszczegoélnych odcinkow tasmy
ostrzegawczej. Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny (tasme
lub przewdd) o rezystancji nie wiekszej niz 950 W/km. lzolacja czynnika
lokalizacyjnego powinna mie¢ jednostkowa rezystancje nie mniejszg niz 10
000 W x km. Tasma lokalizacyjna powinna mie¢ szeroko$¢ minimum 60 mm,
grubos¢ minimum 0,3 mm i wtopiong tasme metalowg o wymiarach 10 + 0,05
mm x 0,1 £ 0,05 mm oraz powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej wg
normy PN-EN 10088-1.
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Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu w
wykopie z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociggu do cisnienia
ok. 0,4 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od
powierzchni przekroju rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju
wydmuchu i powierzchni przekroju rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40-50 %.
Po oczyszczeniu gazociggu nalezy wykonaC czyszczenie wszystkich
przytaczy.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
i uzytkownika gazociggu. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzié¢
bezposrednio przed prébg szczelnosci.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosSci gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi projektowania i budowy gazociggéw z rur PE wydanymi przez
KOSD Tarnow — Tekst jednolity z wrzesnia 2007 r., DZ.U. nr 97 z dnia
11.09.2001, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 2 poz.
1055 par. 19 ust. 3 pkt. 8 oraz z normg PN-92-M34503.
Miejsca montazu armatury, zamknie¢ korncéw odcinkéw probnych, powinny
zostacC odkryte podczas wykonywania préb. Cisnienie proby powinno wynosi¢
0,75 MPa (1,5xmax. cisnienie robocze MOP).
Czas proby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania sie
ci$nienia probnego. W przypadku wykonywania prob wytrzymatosci i
szczelnosci pojedynczych przytaczy o Srednicach dn 63 mm i mniejszych oraz
odcinkéw sieci do 100 m, czas préby moze byc skrécony do 1 h. Czynnikiem
prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny. Do wykonywania prob
pojedynczych przylaczy mozna uzywac butli ze sprezonym powietrzem lub
azotem. Zaleca sie nastepujgce wartosci cisnienia probnego w czasie
wykonywania prob wytrzymatosci szczelnosci:
- dla sieci gazowej i pojedynczych przytaczy Sredniego ciSnienia 0,75 Mpa,;
Przy ocenie wynikdéw proby gazocigg uwaza¢ mozna jako szczelny, gdy nie
nastgpit spadek cisnienia lub miesci sie w granicach dopuszczalnych tj. 0,01

% na godzine czasu trwania préby.
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Préby gtéwne wytrzymatosci i szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w
obecnosci przedstawicieli wykonawcy, inwestora | dostawcy gazu.
Dokumentacja préby winna zawiera¢ odpowiednie protokoty, ktorych

integralng czescig bedzie wykres ciSnienia manometru rejestrujgcego.

Strefy ochronne i odlegtosci bezpieczne

Do projektowanych gazociggow Sredniego ciSnienia stosuje sie odlegtosci
od obiektow zagospodarowania terenu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawnie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (RMG z dnia
26.04.2013r. Dz.U.poz.640). Szerokosc strefy kontrolowanej dla wszystkich
rurociggow projektowanej sieci gazowej wynosi 1,0 m. OS gazociagu pokrywa

sie z linig Srodkowag w/w strefy.

Inne ustalenia

Przed robotami wykonawca winien doktadnie zaznajomic¢ sie z posiadang
dokumentacjg, pozwoleniem na budowe oraz wszelkimi normami i
normatywami obowigzujgcymi w gazownictwie. Sprawy kontrowersyjne nalezy
wyjasniaC z projektantem, inspektorem nadzoru Ilub dostawcg gazu.
Wykonawca musi bezwzglednie stosowac sie do warunkéw podanych przez
uzgadniajgcych projekt, oraz do polecen petnigcych nadzér nad budowa sieci
gazowej. Gazociggi nalezy tak prowadzi¢ w terenie, aby nie naruszaé
podstawowych odlegtosci bezpiecznych zgodnych z wyzej podanym
rozporzadzeniem. Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem
wykonawca o powyzszym fakcie musi powiadomi¢ uprawnionego geodete
celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Calo$¢ robot podlega

odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu Gazowniczego.

Uwagi koncowe
Przebudowywany odcinek gazociggu nalezy wykonacC zgodnie z warunkami

wydanymi przez Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie.

Przebudowywany odcinek gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z opisem
technicznym oraz informacjami zawartymi na planie sytuacyjno

wysokosciowym.
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= W miejscu przekroczen projektowanej drogi ha gazociggu nalezy umiescic rury

ochronne na gazociagu PE 100 SDR 17,6 wg. ponizszych zasad:

o rura ochronna powinna wystawa¢ min. po 0,5m poza skrajnie

projektowanej jezdni i chodnika,

o w celu prawidtowego centrycznego oddzielenia rury ochronnej od rury
przewodowej, nalezy zastosowa¢ w rurze przewodowej ptozy

dystansowe typu E/C lub inne,

o w celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a

ostonowg zastosowa¢ manszety gumowe typu N.
7. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie drogi gminnej nie spowoduje
zwiekszenia oddziatywania na Srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak
rowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o wudostepnieniami informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsiewziecie nie zostalo wymienione w katalogu przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie podlega procedurze
opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej ustawy.

llos¢ wbéd opadowo - roztopowych 2z powierzchni drogi nie wymaga
podczyszczenia specjalistycznymi urzgadzeniami jak np separatory zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska.

8. Geotechniczne warunki posadowienia

Badania gruntu wykazaty wystepowanie w podtozu gruntdéw wysadzinowych i
bardzo wysadzinowych. No$nosS¢ gruntu okreslono jako G4. W tym celu
zaprojektowano warstwe odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr 40 cm o wskazniku
CBR 25%.
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Wszystkie wnioski i zalecenia dotyczace prowadzenia robot w tym typie
gruntow zostaty zawarte w dokumentacji badan podtoza gruntowego zatgczonego do
projektu budowlanego.

9. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robdt ziemnych kanalizacyjnych nalezy zwrdcic
szczegoOlng uwage na podziemne urzgadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ gazowa,
wodociggowa, sanitarna, swiattowodowa) — nalezy wykonac stosowne odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywac¢ zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowe;.
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