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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy oswietlenia
drogi w strefie ekonomicznej w Lancucie
1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ umowa z Inwestorem: Miasto tancut ,
37-100 tancut ,ul. Plac Sobieskiego 18

b/ projektu budowlanego branza drogowa

¢/ projekt zagospodarowanie terenu

d/ oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej znak REOQ7/RP/5/267/925/2014 z
dn 23.05.2014r wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw , Rejon
Energetyczny Lezajsk . adres: 37-300 Lezajsk, Polna 10A.

e/ oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej znak REOQ7/RP/5/267/925/2014 z
dn 23.05.2014r wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw , Rejon
Energetyczny Lezajsk . adres: 37-300 Lezajsk, Polna 10A.

f/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 306) z pGzniejszymi
zmianami
g/ Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 / 1994) z pGzniejszymi
zmianami

1.3.Zakres rzeczowy i zalozenia opracowania.

Dokumentacjg projektowag objete jest wykonanie:
1/ sieci oSwietlenia drogowego na terenie strefy ekonomicznej w tancucie przy

ilos¢ stupow oswietleniowych 32szt. diugosé trasy linii kablowej ok1047m
Powyzsze ilosci dotyczg obwodu osSwietleniowego nr 1 oraz czesciowo obwod nr 2 i 3.
Pozostaty zakres sieci oswietleniowej objety jest odrebnym opracowaniem (czes¢ pétnocna) i
stanowi przedtuzenie obwodow nr2 i nr3.
2/Przebudowa istniejgcych kolizyjnych odcinkow kabli elektroenergetycznych nn Wiasnosé
urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Lezajsk
3/Budowa przytacza do przepompowni.

1.4.Rozwiazanie techniczne.

1.4.1.Zasilanie szafy oSwietleniowej i pomiar enerqii.

Zasilanie szafy oSwietleniowej wykonac od zlgcza ZK-3 do projektowanej szafy
oSwietleniowej. W tym celu utozy¢ utozy¢ kabel YAKY 4x70mm?2 . Pomiar energii licznik kwWh
3 fazowy bezposredni zamontowac w projektowanej szafie oSwietleniowe;.

1.4.2.Budowa osSwietlenia -linie kablowe i latarnie.

Zasilanie linii oSwietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lezajsk.



Projektuje sie budowe linii kablowych w celu wykonania oSwietlenia drogowego .
Zaprojektowano utozenie kabli typ YAKY 4x35mmz2 0,6/1kV.

Dane techniczne w/w kabla:

-obcigzalno$¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 135A

-obcigzalno$¢ dtugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposéb D

wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyly w temp.20° R - 0,868 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km
Wykonaé wykop wg zaprojektowanej trasy. Gtebokos¢ wykopu 0,8m,pod drogami 1,2m
szerokos¢ dna 0,4m.
Utozy¢ kabel YAKY4x35mmz2 oraz bednarke FezZn25x4. Catkowita dlugos¢ wykopu wynosi
ok 1047. Dlugos¢ kabla na tych odcinkach z uwzglednieniem zapasu 3% diugosci oraz
podejs¢ do tabliczek bezpiecznikowych w stupach podano w zestawieniach montazowych.
Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz rowu kablowego
kabel przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego. Kabel na skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz podjazdami utozy¢ w ostonie rurowej A110, DVK110,
SRS110 w zaleznosci od miejsca

Projektuje sie oSwietlenie drogowa na stupach stalowych ocynkowanych o wysoko$ci 8m
wysiegnik 1,0m kat nachylenia 10°.Stupy montowac¢ na fundamencie prefabrykowanym
F150/200. Czesciowo na fundamentach pogtebionych (wylewanych) ze wzgledu na bliskg
lokalizacje sieci sanitarnych

Stupy wyposazy¢ w listwy zaciskowe lub zlgcza 1ZK 4. Polgczenie tabliczki bezpiecznikowej
lub 1ZK z oprawg wykonac przewodem YDY3x1,5mma2.1los¢ 32kpl.

Dla o$wietlenia przewiduje sie oprawy AMBAR 2 -70W (dla tej oprawy wykonano stosowne
obliczenia),

Parametry techniczne oprawy drogowej

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkio hartowane lekko wypukie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Materiat odbty$nika — aluminium ttoczone i polerowane

Regulacja rozsytu strumienia Swietlnego

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Dostep do komory osprzetu i optycznej — bez uzycia narzedzi

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa posiada blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie w czasie prac
konserwacyjnych

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Zrodito $wiatta — wysokoprezna lampa sodowa o mocy 70W

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Warto$ci wskaznika udzialu Swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.



Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byc¢
wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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4.4.3.Zasilanie przepompowni i pomiar enerqii.

Budowa przylacza wraz z pomiarem objeta jest odrebnym opracowaniem.
Od ztgcza ZK- SL (objetego odrebnym opracowaniem) zaprojektowano kabel policznikowy.
Zaprojektowano zasilanie przepompowni wod deszczowych kablem policznikowym.
typ YAKY 4x70mm?2 -0,6/1kV w ziemi dlugos¢ ok330m.

Dane techniczne w/w kabla:

-obcigzalno$¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 165A

-obcigzalno$¢ dtugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposéb D

wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyly w temp.20° R - 0,44 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,069 Q/km
Przytacze zakonczy¢ w ztgczu ZK1 na fundamencie prefabrykowanym zlokalizowanej obok
przepompowni.

4.4.4 kolizje z liniami elektroenergetycznymi nN..

W zwigzku z wystepujacymi kolizjami wynikajacymi z budowy drog w dzielnicy
Podzwierzyniec w tancucie nalezy wykonac¢ przebudowe linii kablowych nN .

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych kabli nn ktére
znajdg sie pod projektowang droga zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. O/ Rzeszéw Rejon Energetyczny.
Zabezpieczenie polega¢ bedzie na przetozeniu kabla istniejgcego poza obreb kolizji z
zabezpieczeniem ostonami rurowymi dwudzielnymi oraz dla drugiego kabla nalezy wykonac
przektadke kabla poprzez wcinke i zmufowanie kabla na jednym koncu i wprowadzeniu do
zlgcza ZK drugiego konca. Szczegoty przedstawiono na planie sytuacyjnym

Catosc¢ prac wykona¢ wg norm energetycznych oraz z uwzglednieniem norm i przepisow
pozostatych branz.



2. OBLICZENIA

Sprawdzenie spadkow napiec.
Spadek napiecia w sieciach oswietleniowych od stacji trafo nie powinien przekraczac 5%.
Dla sprawdzenia spadkoéw napie¢ w sieci odbiorczej wybrano obwody najdiuzsze
i najbardziej obcigzone.
Dla uproszczenia obliczen przyjeto warunki najbardziej niekorzystne, zaktadajac,
Ze cata moc zainstalowana jest na korcu obwodu.
Obliczenia przeprowadzono wg. zaleznosci:
- dla obwodow jednofazowych Au% =200x P x | / ycu x s x Uf2
- dla obwodow trojfazowych Au% =100 x Px | / ycu x s x U?
gdzie vy cu =56 - konduktywnos¢ kabla miedzianego
y al = 33 - konduktywnos¢ kabla aluminiowego
a/ obwdd 3 fazowy kabel YAKY*x35mm2 -800m , P=2030W
Au% =100 x 2030 x 800/ 33 x 35 x 4002 = 0,88 %
b/ obwdd jednofazowy przewod w lampie YDY 3x1,5mmz? -
Au% =200 x 70 x 8/ 56 x 1,5 x 2302=0,025 %
Spadek napiecia w obwodzie oswietleniowym nr 1 Razem Au% = 0,88+ 0,025=0,9 %

3.UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot Inwestor z Wykonawca spisza protokét przekazania placu
budowy na wykonanie robét. Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z wymogami norm
branzowych i przepisami BHP.

Na zakoniczenie rob6t dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

-dokumentacje techniczng powykonawcza.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac aktualne certyfikaty aprobaty
techniczne.

Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

OPRACOWAL PROJEKTANT:



