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1. Informacje ogolne

Zamierzenie budowlane: Uzbrojenie terendw inwestycyjnych w infrastrukture drogowg, media i oswietlenie
w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut.

Inwestor: Miasto tancut,

Typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego,

Prace terenowe wykonano w terminie: czerwiec/lipiec 2014

1.1. Wykorzystane materiaty

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,

Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 — arkusz Rzeszo6w,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000,

Mapa Ewidencyjna w skali 1 : 1000,

1.2. Literatura

Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci, Warszawa 1987.

W .Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1999.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Lancut.

PN-74/B-04452 — Geotechnika. Badania polowe,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-B-06050:1999 — Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogdlne,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie poditoza

gruntowego,

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i 2 - GDDP, Warszawa 1998;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDM, Warszawa 1997;
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDM, Warszawa 2001;

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDM, Warszawa 2002;

1.3. Roboty ziemne

Zakres i rodzaj badan geotechnicznych:

- ilos¢ sondowan penetracyjnych 9 szt.,

- gleboko$¢ rozpoznania 3,0 - 4,5 m ppt. (fgcznie 31,5 mb),

Otw.1-3,5m p.p.t.
Otw. 2-3,5m p.p.t.
Otw.3-3,0m p.p.t.



Otw.4-4,0m p.p.t.
Otw. 5-3,5m p.p.t.
Otw. 6 -4,5m p.p.t.
Otw. 7-3,0m p.p.t.
Otw. 8- 3,5m p.p.t.
Otw. 9-3,0m p.p.t.
- rodzaj analizy gruntéw: makroskopowa,

- okreslenie parametréw geotechnicznych: badania polowe — normatywy, korelacje i doswiadczenia wiasne.

1.4. Wykonane badania

Wizja lokalna w terenie,

Analiza geotechniczna terenu badan,
Badania polowe,

Badania gruntu ,in situ”

1.5. Prace kameralne

Zestawienie wynikéw badan,
Opracowanie czesci tekstowej,
Opracowanie zatgcznikow graficznych,

Okreslenie rzednych terenu — niwelacja techniczna punktéw badawczych / interpolacja liniowa (z mapy),

2. Charakterystyka inwestycji — zato  zenia

Obiekt: Podstrefa ekonomiczna tancut,

Podstrefa tancut to obszar ok. 8,5 ha potozony w pétnocnej czesci miasta w sgsiedztwie Fabryki Srub
.Koelner”, Zaktadu Odziezowego ,Vipo” oraz Drukarni ,Techgraf’. Miasto uzbroito czes¢ terenu w ramach
projektu ,Przygotowanie infrastruktury terenéw inwestycyjnych szansa dla rozwoju tancut”.

Celem niniejszego etapu opracowania jest uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w infrastrukture drogowa, media
i oswietlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w m. tanhcut.

W ramach zadania projektuje sie budowe drogi gminnej wraz z oswieleniem drogowym i kanalizacjg

deszczowg oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych.

Podstawowe elementy uzbrojenia terenu to:
» budowa drogi wraz oswietleniem,
* budowa kanalizacji deszczowej,
» budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
» budowa sieci wodociggowej,

» przebudowa istniejgcej infrastruktury.

Zatozenia podstawowe wstepne przyjete dla drogi na etapie wykonywania opracowania:
» projektuje sie droge o szerokosci ~6 m,
» projektuje sie wykonanie obustronnych chodnikéw,
» w zakres opracowania wchodzi réwniez projekt kanalizacji deszczowej,

» projektuje sie kilka zjazdéw publicznych,



Zakitadane parametry dla projektowanej ulicy:
¢ predkos¢ projektowa — 30 km/h
* szerokosc¢ jezdni — 6 m,
* nawierzchnia jezdni z asfaltu,
* dostepnos¢ do drogi — nie ograniczona,
¢ kategoria ruchu — KR1
* odprowadzenie wod — kanalizacja deszczowa i powierzchniowe.

¢ chodniki z kostki betonowej o szerokosci ~ 2,0 m.
Projektowana trasa biegnie czesciowo po istniejgcych drogach polnych, lokalnie utwardzonych oraz po nowym

Sladzie.

3. Opis stanu istniej gcego

Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terenéw inwestycyjnych ,Podstrefa ekonomiczna” w infrastrukture
drogowa, media i oswietlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w m. tancut. Teren zlokalizowany jest w péinocnej
czesci miasta. Obecnie, czesciowo teren w rejonie w/w zaktadéw uzbrojony jest w nowe drogi z chodnikami
i kanalizacjg burzowg. Do dzialek doprowadzono wode i kanalizacje sanitarng oraz inne media. Wykonany
zostat réwniez zbiornik wodny na wody opadowe.

W kolejnym, obecnym etapie zostanie rozbudowany zakres uzbrojenia terenu w kierunku potudniowym
od obecnie zagospodarowanego terenu ,strefy”.

W chwili obecnej przedmiotowy teren zagospodarowany jest poprzez:

- pola uprawne,

- hieuzytki,

- lokalng, polng sie¢ drég i Sciezek (stabo utwardzonych).

4. Poto zenie terenu

Miejscowos¢: Lancut — tereny czesciowo zurbanizowane,

Gmina: Lancut,

Powiat: tancucki,

Wojewddztwo: podkarpackie,

Teren zlokalizowany jest w tancucie w miejscu ,dogodnym” z uwagi na swoje polozenia przy trasie
tranzytowej z zachodu na wschod (A4), w niedalekim sgsiedztwie Rzeszowa — stolicy wojewddztwa
podkarpackiego oraz niewielkg odlegtoscig od portu lotniczego w Jasionce.

Nowe tereny inwestycyjne bedag czescig projektowanej podstrefy ekonomicznej w tancucie. W przysztosci wejdzie ona
w skfad Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Mielcu.

5. Morfologia

Potozenie: Pod wzgledem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki 1998) teren badan potozony jest
w obrebie Pradoliny Podkarpackiej. Od potudnia Pradolina graniczy z Pogérzem Rzeszowskim, od potnocy
z Ptaskowyzem Kolbuszowskim. Jest czescig makroregionu Kotliny Sandomierskie. Na omawianym terenie

Pradolina stanowi obnizenie dolinne rzeki Wistok, dla ktérej charakterystyczng formg morfologiczng jest terasa
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zalewowa pochodzenia akumulacyjnego tej rzeki. Terasa jest formg ptaskg o niewielkich spadkach terenu,

nieprzekraczajgcych 2%, wyniesiong okoto 4 - 7 m. ponad sredni stan wody w Wistoku. Omawiany teren lezy
w granicach prawobrzeznej, ptaskiej terasy doliny rzeki. Rzedne terenu wahajg sie w granicach okoto 189,90 —
191,50 m n.p.m.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: ztozone i proste,

Proponowana kategoria geotechniczna: |

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke ternu badan, parametry fizyczno-mechaniczne

gruntéw, zatozenia projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

7. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren badan znajduje sie w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego
majgcego charakter rozlegtej niecki. Jednostke te budujg utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Osady trzeciorzedowe wyksztalcone sg w postaci itow i iotupkéw miocenskich o znacznej migzszosci.
Zalegajg one na wiekszej glebokosci — ok. kilkunastu metréw p.p.t. i nie zostaty nawiercone w trakcie
wykonywania niniejszych badan. Na nich zalegajg utwory czwartorzedowe.

Osady czwartorzedowe w rejonie omawianego obszaru reprezentowane sg przez:

- serie osadow rzecznych zwigzanych z akumulacjg rzeki Wistok. Wyksztatcone sg gtéwnie w postaci
wzajemnie przewarstwiajgcych sie pytow, pyldbw piaszczystych, glin pylastych i glin pylastych zwieztych
z domieszkg piaskéw drobnych i pylastych oraz z domieszkg gruntéw humusowych. W ich obrebie
stwierdzono wystepowanie cienkich warstw i soczewek piaszczystych. Sg to grunty o konsystencji gtéwnie
plastycznej oraz miekkoplastycznej i twardoplastycznej. Lokalnie mogg w ich obrebie wystepowa¢ grunty
organiczne (otwor O6) i humusowe. Przypowierzchniowg warstwe stanowig gleby i nasypy niekontrolowane.
Przestrzenne wyksztatcenie nawierconych gruntow oraz wydzielonych warstw geotechnicznych obrazuje

przekroj geotechniczny (zatgcznik nr 4 do dokumentacji).

7.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynami cznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogét mogg negatywnie wptywac¢ na projektowane
obiekty, zalicza sie np.: osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna
dziatalnos¢ ciekdéw, wymywanie warstw — sufozja.

W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono w trakcie wykonywania badan terenowych wystepowania

negatywnych proceséw geodynamicznych.

7.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropoge nicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
cztowieka, ktorych istnienie moze negatywnie wplywaé na projektowane inwestycje np.: deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztaticanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zboczy,

odprowadzanie wod w grunt itp.
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W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono w trakcie wykonywania badan terenowych wystepowania
istotnych, negatywnych proceséw antropogenicznych. Stwierdzono jedynie wystepowania wzdluz
projektowanej do rozbudowy drogi, w strefie przypowierzchniowej niewielkiej migzszosci warstwe nasypow

(dochodzgcej do 0,7 m), ktorg w trakcie korytowania zaleca sie wybrac¢ i /lub wymienié.

7.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan, pobranych préobek gruntu i p6zniejszej analizie, w oparciu o w/w
normy i doswiadczenia, wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do 3-ch odrebnych warstw w oparciu
o ich wiasciwosci (konsystencje i litologie). Genetycznie i stratygraficznie sg to grunty pochodzenia rzecznego
(plejstocen — holocen nierozdzielony).

Stwierdzone w podtozu gruntowym osady to gidwnie grunty mato, srednio i zwiezlo spoiste o konsystencji
od twardoplastycznej do miekkoplastycznej (warstw [I1 — 113). W ich obrebie stwierdzono soczewki
i przewarstwienia piaszczyste, czesto zaglinione (warstwa lll) oraz warstw i soczewki gruntéw organicznych —
zastoiskowych (warstwa ).

Przypowierzchniowag warstwe stanowig nasypy (do 0,7 m migzszosci) i gleba.

Charakterystyke wiasno$ci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gtebokosé
ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3.

Miedzy-otworowy uktad warstw w przekroju geotechnicznym jest przyblizony (wyinterpretowany). Migzszo$¢

oraz wyksztalcenie poszczegoélnych osadéw moze sie r6zni¢ od punktowego rozpoznania.

8. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sa $cisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Gléwnym ciekiem
powierzchniowym odwadniajgcym rejon badan jest rzeka Wistok (ok. 2 km na N i NW od terenu badan) oraz
rzeka Mikoska (ok. 1 km na SE od terenu badan) stanowigca doptyw Wistoka. Ponadto w odlegtosci ok. 500 —
800 m od terenu badan w kierunku N i NW znajduje sie stare koryto Wistoka ,Stary Wistok”. Zasoby wod
podziemnych zwigzane sg z utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Uzytkowy poziom wodonos$ny
0 najwiekszym znaczeniu wystepuje w utworach czwartorzedowych i zwigzany jest gtéwnie z osadami
piaszczysto — zwirowymi. W trakcie wykonywania badan nie stwierdzono statego ,zasadniczego” poziomu wod
gruntowych. Odnotowane przejawy wodonosnosci to gtéwnie sgczenia w obrebie glin i poziomy zawieszone
w obrebie piaskéw. Jest poziom nieciggty i niestaty. Ich intensywnos$¢ oraz gtebokosé wystepowania bedzie
uzalezniona przede wszystkim od wielkosci opadéw atmosferycznych. Przy wzmozonych opadach i roztopach
sgczenia beda sie intensyfikowac, a w okresach dtugiej suszy moga czesciowo zanikac.

W rejonie otworéw O6 i O4 stwierdzono wode gruntowg w obrebie warstw piaszczystych bedaca pod
niewielkim cisnieniem hydrostatycznym. Niemniej zaklada sie, iz nie stanowi on zasadniczego poziomu

uzytkowego, i jest to poziom wéd zwigzany z soczewkami piaszczystymi w obrebie glin.

Wykonane prace wykazaty wystepowanie przejawéw wdd gruntowych na gtebokosci:

Otw. 1 — 1,5 m ppt. (intensywne sgczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)
Otw. 2 — 1,9 m ppt. (intensywne saczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)
Otw.3 — 2,4 m ppt. (intensywne sgczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)
Otw.4 — 1,4 m ppt. (stabe sgczenie)

1,8 m ppt. (intensywne sgczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)



3,1 m ppt. (woda o zwierciadle napietym w warstwie piaszczystej)

Otw. 5-1,411,9 m ppt. (stabe i $rednio intensywne sgczenie)

Otw. 6 — 1,1 m ppt. (intensywne sgczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)
2,3 m ppt. (intensywne sgczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)
3,8 m ppt. (woda o zwierciadle napietym w warstwie piaszczystej)

Otw. 7 — 2,4 m ppt. (Srednio intensywne saczenie)

Otw. 8 — 1,4 m ppt. (intensywne saczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)
3,0 m ppt. (intensywne sgczenie — woda szybko naptywa do otworu i lub ewentualnego wykopu)

Otw. 9 — 1,9 m ppt. (Srednio intensywne sgczenie)

9. Okre slenie przydatno $ci gruntdw na potrzeby budownictwa

Grunty wystepujgce w podiozu projektowanego obiektu nadajg sie do jego posadowienia, z uwzglednieniem

ponizszych Wnioskéw.

10. Whnioski

Charakterystyke nosnosci podtoza pod projektowang drogg zamieszczono w zatgczniku graficznym - przekroje
geotechniczne. Z uwagi na to, iz w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, réwniez
0 konsystencji plastycznej grupe nosnosci podioza nawierzchni okreslono jako G4. Natomiast w przypadku
gruntdw miekkoplastycznych oraz plastycznych na pograniczu migkkoplastycznych okreslenie grupy nosnosci
poditoza wymaga indywidualnej oceny.

Zalecenia:

- W podtozu wystepujg grunty wrazliwe na zawilgocenie, w zwigzku z tym, wykopy i odkrywki budowlane
zaleca sie chroni¢ przed zawilgoceniem, nie wjezdza¢ sprzetem ciezkim bezposrednio do wykopu. Osady te
moga pod wplywem wstrzgséw mechanicznych (np. pochodzgcych od poruszajgcych sie maszyn
budowlanych) ulec uplastycznieniu. W zwigzku z powyzszym wykopy budowlane najlepiej wykona¢ w porze
suchej.

- Niezaleznie od rozwigzania projektowego nalezy rozwazy¢ wzmocnienie i odseparowanie gruntéw podtozg
pod przyjetg konstrukcjg np.: za pomocg geotkanin filtracyjnych.

- W celu niedopuszczenia do zawilgocenia oraz pogarszania parametrow wytrzymatosciowych gruntu
rodzimego, prace na kazdym etapie budowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem sprawnego systemu
odwadniajgcego konstrukcje drogi. Odwodnienie ma zapewni¢ szybki odbiér wody opadowej z powierzchni
terenu w trakcie prowadzonych robat.

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania i wykopéw zaleca sie prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
w taki sposob, aby nie dopusci¢ do zalania i zawilgocenia podtoza pod konstrukcja nawierzchni.

- sposob posadowienia nalezy dostosowac do stwierdzonych parametréw gruntu,

- kategoria urabialnosci gruntéw zgodnie z norma PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

og0lne, okreslona zostata jako Kategoria 3 i 4.

Bezwzgl ednie nie nale zy:
- pozostawi¢ niezabezpieczonych wykopow fundamentowych.

- dopuszcza¢ do zawilgocenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(wg wykonanych badan, zaleznosci korelacyjnych i PN - 81/B-03020)

TEMAT: Uzbrojenie terenoéw inwestycyjnych w infrastrukture drogowa, media i oswietlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w m. tancut

] Stan gruntu o | o Modut Modut
o uC'_)‘ 2 £ |z Scisliwosci odksztalcenia
5 X N § © |Q o RS}
€ & % S © 5| 2 18 c O ke ;
Z ops | % 22 8. .8 % |8~ B8 |S5 - 9 T2
g P £3 93 8853 &g g |oE 2 =5 T T | 3 8 | ES
z & |litologiczno- | & -2 3 8 oz a8/e g 8 |o=| § 2. 5 e £ o g £
g‘égenetyczno— ‘§§ §§I 8@5%5% 5 :§ n X3 ?, ye) g 5 ég
g oo sg dp EF F S 2% IR
4| -graficzny g ESN = § a
ID IL Whp P Cu (I)l_I Mo M Eo E Tfu
% kPa | (°) kPa kPa kPa kPa kPa
K, o | A
. . 0,45 1,65
2 g.g I |tnmgm| - | - - |>100| 92| ~6 | ~5 ~25
] Qn "% 0,65 '
0,45
I1,I1p,ITpH 2000 1400
q:) II1 Gn,Gnz, C _ - 32 1,98 7 8 5000 3500 N35-45
8 2 Grz/Im, GrezH 0,55
723
@ 8
o iy 5
5 c B 0,30
a g o T1,Ip,ITpH ! 5000 3500
= 8 3@ nz2 %> ¢ | . | - |263120] 9 10| 250 =00 ~50
2 < 8¢ Gnz/In,GnzH 0,45
(O] T, —
(08
N 0]
S c 0,15
b N 7
] g 1LIp,HpH 14000 9800
§ g 113 Gz | C _ - 23 | 2,05| 15 14 | 36000 18000 ~80-100
Gnz/Jn,GrzH 0,25
Qnp
—_ Pd//GrzH 0,30 20000 15000
% I \poporz | _ | - | - | 28 [185) _ | 29 | 35500 26000 )
& PdH//Nmg 0,35

Zat.2

opracowat: mgr inz. Jan Bulanda

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW STOSOWANYCH W DOKUMENTACJACH BADAN PODtOZA
wg nhormy PN-86 / B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2% <lom < 5%
Nmp namut piaszczysty 5% <Iom < 30%
Nmg namut gliniasty 5% < lom < 30%

T torf 30%< lom
Gy gytia 5% < lom < 30%
5% > CaCO 3

WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO  otoczaki

Z  zwir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospétka gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

Pp  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

Pp  pyt piaszczysty

I pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty

! it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

skafa twarda
skata migkka

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA

kj  kreda jeziomna
kp  kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
// przewarstwienia (wkfadki)
/ na pograniczu

0 w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
skfadu gruntu, sktadu nasypu, itp.

numer punktu badawczego
rzedna terenu w punktcie badawczym

12
122,28
RODZAJE PROBEK GEOLOGICZNYCH

probka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
probka o naturalnej strukturze — (NS)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

piezometryczny poziom wody gruntowej

w warstwie o zwierciadle swobodnym
piezometryczny poziom wody gruntowej

w warstwie o zwierciadle napigtym
nawiercony poziom wody gruntowej

w warstwie o zwierciadle napigtym
poziom sgczeniowy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

|]] sonda cylindryczna (SPT)

T sonda statyczna (CPT, CPTU)
sonda dynamiczna (SD)

sonda wkrecana (WST)

sonda krzyzakowa (FVT)
badania presjometryczne (PMT)
badania dylatometryczne (DMT)
probne obcigzenie plyta (PLT)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID = 0,40 - stopien zageszczenia
IL = 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
lIA - numer warstwy geotechnicznej

————— - granice litologiczno - stratygraficzne
= = — - granice warstw geotechnicznych
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TEMAT ZADANIA:

Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w infrastrukture

drogowa, media i o$wietlenie
w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut.

Zatgcznik nr 3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | - |
SKALA 1:2000

prawdopodobny zasieg nasypu
ziemnego (trudny do odréznienia
od gruntu rodzimego - jednak

z pojedyriczymi okruchami cegty i gruzu)

rzut otw. na o0$

O N przekroju

190.70
190.00 189.95
>~ = Gb
2  [/Gr Gb
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T lemion . —a 1% T T s —

g P GT T — —_——— — ‘
T.- - mpt | TIp//G -t — ,
790 .lGn H\HN\ - 03\3 pH Hp//Gr ool TIp7PR pimpl | T1//TIp//Grz
e 11 [y II1 T I |
pi/mpt | Gt o pimpt{ LI/L1p pl/mpl | TIp//T1//Grz
4 111 so]| Pd//GrzH - Qnp 1
silne sgczenie
pod niewielkim cisnieniem
_ ok.150 _ 0k.253 _
935 gt4,0 ok.152 _ gt3,5
gt35

Z uwagi na stwierdzone osady nalezgce do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych oraz przecietne warunki wodne tj. sgczenia wéd gruntowych o réznej intensywnosci
(bardziej intensywne po silnych opadach i roztopach), grupe nosnosci podtoza okresinono jako G4 (wg. KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH)
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sgczenia o zmiennej intensywnosci

stabe

OZNACZENIE WODY

z piezometryczny poziom wody gruntowej
' w warstwie o zwierciadle swobodnym

\ - piezometryczny poziom wody gruntowej

Srednie y w warstwie o zwierciadle napigtym

silne

nawiercony poziom wody gruntowej

28 : o -
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—] T ~188,35 m n.p.m.
— T e 112
- @ T Ay
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— _
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UWAGI:
woda gruntowa w postaci
sgczen srodglinowych




TEMAT ZADANIA: Zatgcznik nr 3

Uzbrojenie terendw inwestycyjnych w infrastrukture
drogowg, media i oswietlenie
w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II - i
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Z uwagi na stwierdzone osady nalezgce do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych oraz przecietne warunki wodne tj. sgczenia wod gruntowych o réznej intensywnosci

(bardziej intensywne po silnych opadach i roztopach), grupe nosnosci podioza okresinono jako G4 (wg. KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH)
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