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I. OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

1.1.Nazwa zamowienia.

Zamodwienie obejmuje:

Projekt budowy pompowni wodd deszczowych, odcinkéw kanalizacji deszczowe;j
doprowadzajacej wod¢ do pompowni z istniejacego zbiornika ziemnego, jej odplyw do istn.
rowu melioracyjnego oraz projekt przebudowy gazociggu w ramach zadania : ,, Budowa drogi
gminnej wraz z oSwietleniem drogowym i kanalizaciq deszczowq oraz przebudowq istniejgcej
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

ZamoOwienie obejmuje swym zakresem wykonanie :
1. Budowe pompowni wod deszczowych zapewniajaca odprowadzenie wod opadowych z
terenow inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut lacznie z odcinkami
rurociagdw doprowadzajacych deszczowke do pompowni i odprowadzajaca ja do istn. rowu
melioracyjnego.
2. Przebudowe istniejacego gazociggu PE¢40mm na gazocigg w rurach ostonowych (jeden
element) z rur PE 100 SDR11 o $rednicy ¢40x3.7mm 1 lacznej dlugosci L=14mb, rury ostonowe
zPE100 SDR17,6 $90x5.2mm o tacznej dlugosci L=12mb.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp. uzyska¢ pozwolenie na rozpoczgcie robot,
komisyjnie przyjac¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang pompowni¢ wod deszczowych oraz o$ kanalow nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposob trwaly 1 widoczny z zatoZzeniem ciggu reperéw roboczych oraz tzw. swiadkow.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Na terenie budowy wystepuja istn. uzbrojenie: sie¢ telefoniczna.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw oraz dziennik budowy i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy
w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly, 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych
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uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzef lub ucigzliwoséci dla osoéb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa
uwzglednione w cenie umowne;.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu lub szkicow plandow organizacji i ochrony
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienie.



1.11. Nazwy i kody.
Nazwa CPV: Roboty budowlane w zakresie pompowni §ciekdw,

kod CPV: 45232423-3

Nazwa CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw wodociaggow

1 do odprowadzania Sciekoéw, kod CPV: 45231300-8

Nazwa CPV: Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe

roboty ziemne kod CPV: 45111200-0

Nazwa CPV: Prace dotyczace budowy gazociggdéw kod CPV: 45231220-3

1.12. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 24.01. 1986 w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239,
Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogbdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesylania wody. Czgs¢ 1.
wymagania ogdlne, Czes¢ 2 Rury, Czes¢ 3 Ksztattki . Cze$¢ 4 Zawory 1 wyposazenie
pomocnicze. Czg$¢ 5 Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
PN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz.U. Nr 97, poz. 1055 z
dnia 11 wrze$nia 2001r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r., Nr 75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z dnia 2 maja 2001 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw przylaczania podmiotow do sieci gazowych, obrotu
paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego 1
eksploatacji sieci gazowych oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U.
Nr 77 poz. 877 z dnia 20 wrzesnia 2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie
szczegdtowych zasad ksztaltowania i1 kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie
paliwami gazowymi. (Dz.U. Nr 1 poz. 8 z dnia 15 stycznia 2001 r., zmiana Dz.U. Nr
34, poz. 407 z dnia 31 marca 2001r.)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH
PRZY BUDOWIE POMPOWNI WOD DESZCZOWYCH, ODCINKOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWIE GAZOCIAGU

l. Przedmiot specyfikacji

Roboty ziemne przy budowie pompowni wod deszczowych, odcinkéw kanalizacji
deszczowej 1 przebudowy gazociggu w ramach zadania : ,,Budowa drogi gminnej wraz z
oSwietleniem drogowym i kanalizacjg deszczowq oraz przebudowq istniejgcej infrastruktury technicznej
na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Lancut”

2. Zakres robot

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi,

- Roboty ziemne z zaladunkiem r¢cznym i transportem urobku, j.w. umocnienie pionowych
scian wykopow podtuznych i obiektowych,

- Odwodnienie wykopow na czas budowy pompowni wod deszczowych, odcinkow kanalizacji
deszczowej 1 przebudowie gazociagu,

- Obsypka ochronna rur i zasypka wykopu piaskiem dowiezionym samochodami na budowe

3. Prace towarzgyszgce i roboty tymczasowe

3.1 Prace towarzyszgce:

- Wytyczenie i oznakowanie wykopdéw w terenie.
- Pomiary niwelacyjne.

3.2. Roboty tymczasowe
- Umocnienie wraz z rozbidrka pionowych §$cian wykopoéw podituznych 1 obiektowych
wypraskami stalowymi w gruntach normalnej wilgotnosci i nawodnionych kat. ITII-IV.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy pompowni wod deszczowych, odcinkéw kanalizacji
deszczowej i przebudowie gazociagu poprzez odpompowanie wody.
Podwieszenie istniejagcych przewodow podziemnych po trasie wykonywanego wykopu
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami dla przejécia pieszych.
Zabezpieczenie wykopu barierkami, a na noc o§wietlenie Swiattami ostrzegawczymi.

4. Informacja o terenie budowy
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego 1 kotowego za pomocg znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5. Nazwy i kody
Grupa robot wedtug WSZ - kod CPV -45 11 12 00-0 /Roboty ziemne w zakresie przygotowania
terenu pod budowg i roboty ziemne/

6. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
umocnienie wykopow:
- wypraski stalowe, rozpory w stanie technicznym dobrym, zapewniajace bezpieczenstwo
ludzi 1 stateczno$¢ wykopow
materialy:
- piasek drobnoziarnisty normowany
- kruszywo famane z odzysku
- mieszanka mineralno — asfaltowe



7. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na czas wykonania robdt w zakresie transportu:
zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym o di. 3m i udzwigu do 500 kg, topaty, ubijaki
rgczne 1 spalinowe, koparke jednonaczyniowa podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6 m , pompy
elektryczne 1 spalinowe do pompowania wody z wykopu (I rezerwowa) w ilosci zapewniajace;j
bezkolizyjny harmonogram robét.

8. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na okres trwania budowy $rodki transportu
materialtdw budowlanych 1 ludzi w iloSci zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie
z harmonogramem robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
ziemnych oraz przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6Inych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844 1 Dz. U. Nr 91/02 p6z. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401).

9.1 Wykopy

Przed przystapieniem do robot projektowang pompowni¢ wod deszczowych oraz osie
nowych kanatéw (przewodow) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i1 widoczny, z
zatlozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbija¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co ok. 30-50
m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢
po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
rob6t. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w doét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie
wykopu w innym punkcie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem
rozpor. W trakcie realizacji robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ na wysokos$ci ok. 1 m nad powierzchni¢ terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie rzgdnymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwiezlych, +5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + Scm.



Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H,
dopuszczalne glebokosci wykopodw w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynosza:

- w gruntach spoistych — 1,5 m

- wpozostaltych — 1,0 m.

Zabezpieczenia scian wykopow

Do zabezpieczen nalezy stosowaé grodzice stalowe giete na zimno, typu GZ4.Ksztaltowniki
stalowe stosowane jako $cianki szczelne powinny odpowiada¢ normie PN-86/H-93433.

W przypadku zabezpieczen drewnianych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian
wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajacych Sciany wykopow
powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-
96000.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow budowlanych lub innych materiatow).

Grunty rodzime moga zosta¢ uzyte do zasypania wykopow jezeli spetniaja odpowiednie warunki
nie s3 to:

* grunty organiczne - o zawartosci czesci organicznych > 2%,

* materiaty agresywne w stosunku do budowli,

» wykazujace pecznienie,

* odpady chemiczne,

* odpady ze spalania §mieci,

* grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm).

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych nalezy

zachowa¢ nastgpujace warunki:

- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studnie rewizyjne inspekcyjne wykonywa¢ w wykopie podtuznym, do szerokosci B=1,50m. .

Wykopy wykonywa¢ sposobem rgcznym i mechanicznym, dla przewodoéw zlokalizowanych w

dojazdach 1 ulicach wymagana calkowita wymiana gruntu w wykopie. Wywo6z urobku

transportem samochodowym samowytadowczym. Wykopy odeskowane.

9.2 Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne obnizenie
poziomu wdd gruntowych w kazdej fazie robot.

Przy budowie przepompowni w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa,

* drenazu poziomego,

* depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla wykopu budowanego w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu w
wybranym najnizszym punkcie, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot.



Przy odwodnieniu poprzez depresjg, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5-8 m, montowane za pomocg wplukiwane;j
rury obsadowe;j $r. 0,50 m.

Igtofiltry i budowa instalacji

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sa w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych.
Umozliwiaja one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zaleznosci
od warunkow terenowych 1 wymagan koniec iglofiltra znajduje si¢ zwykle na glgbokosci 4-6 m
w przypadku wykopéw pod przepompowni¢ 8m. Nad poziomem gruntu iglofiltry faczone sg z
kolektorem. Ciagg kolektorow jest laczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektorow podlaczony zostaje do
agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie
podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji
umozliwia pobdr wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez
rurocigg lub waz zrzutowy. Przyjmuje si¢ ze jeden poziom iglofiltréw umozliwia obnizenie
poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra
powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej glgbokosci do ktorej powinien zostaé
obnizony poziom wody.

Kolektor ssacy

Poziom wody
przed odwadnianiem

Lej .
N~ depresyjny %

Poziom wody
w trakcie odwadniania

Obnizony poziom wody przyjmuje uloZenie pokazanego na schemacie leja depresyjnego.

Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywac w sposob okre§lony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlane;j
pt. "Wytyczne wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.
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9.3 PodloZe pod odcinki kanalizacji deszczowej

Dla wykopow w gruntach normalnej wilgotnosci nalezy wykona¢ podloze z piasku
drobnoziarnistego o grubosci 10 cm.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podloze
naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Roéznica rzgdnych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm.

9.4 Obsypka ochronna rur

Obsypke przewodow wykonac¢ z piasku o uziemieniu 0,8-2 mm do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu po zaggszczeniu, zgodnie z warunkami montazu rur PE i PVC. Obsypke
wykonywac¢ warstwami o grubos$ci 10 cm i zageszczeniu do 95° ZPPr.

9.5 Zasypka wykopu

Wykopy zlokalizowane w ulicach i drogach dojazdowych zasypa¢ piaskiem do wysokosci
konstrukcji ulicy. Dopuszcza si¢ piasek roznoziarnisty- bez frakcji pylastych i ilastych o stopniu
zageszczenia jak dla ruchu cigzkiego o Is=1,00 .

Pod trawnikami wykopy mozna zasypa¢ warstwami gruntu rodzimego po 30 cm =z
réwnoczesnym zaggszczaniem gruntu.

7 kazdej warstwy zasypki kontrola wskaznikow zaggszczenia gruntu przez inspektora nadzoru.

9.6 Pompowanie wody

W przypadku wystapienia wod opadowych, czy gruntowych nalezy je odpompowac przy uzyciu
pomp spalinowych. Czas pracy urzadzen powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy i
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

9.7 Roboty ziemne dla przebudowy gazociggu

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przewodu. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie. Dla budowy sieci nalezy
wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci min d,+0,2 m. W przypadku wejsScia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko§¢ wykopu winna wynosi¢
min d, + 0,4 m, natomiast na tukach min d, + 0,6 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni 1podobnych czgsci statych oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke
o grubosci 10 cm z piasku
Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.
Minimalne przykrycie sieci gazowej z PE winno wynosi¢ 1,0 m, a dla przylaczy 0,6 m Po
ulozeniu przewodow 1 tasmy lokalizacyjnej, wykonaniu préb oraz inwentaryzacji
powykonawczej nalezy wykona¢ nadsypke z piasku do wysokosci co najmniej ponad gorng
krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita r¢cznie z zachowaniem
ostroznosci, by nie uszkodzi¢ rur, ksztattek, zamontowanej armatury. Wykop powyzej nadsypki
mozna wypei¢ np. gruntem rodzimym; na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy
utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza.
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Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA
BUDOWY POMPOWNI WOD DESZCZOWYCH

1. Przedmiot specyfikacji
Budowa pompowni wod deszczowych umozliwiajaca odprowadzenie wody opadowej z terendw
inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec, m. Lancut.

2. Zakres robot budowlanych

Ze wzgledu na powstajaca na przedmiotowym terenie stref¢ przemystowa zachodzi
konieczno$¢ zapewnienia przysztym inwestorom odbioru wody deszczowej. W tym celu
przewidziano budowe pompowni wod deszczowych zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie
ziemnego zbiornika chlonnego wod opadowych. Zostanie ona wykorzystany jako bufor
przejmujacy pierwsze uderzenie deszczu nawalnego i1 zabezpieczy okoliczny teren przed
zalaniem. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie do niego doprowadzona, a po
podniesieniu si¢ lustra wody grawitacyjnie jej nadmiar sptynie do projektowanej pompowni wod
deszczowych.

3. Prace towarzgyszgce i roboty tymczasowe
3.1 Prace towarzyszgce:

- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie
- pomiary niwelacyjne

- inwentaryzacja geodezyjna

3.2 Roboty tymczasowe - wedhug Specyfikacji Robot Ziemnych

4. Informacja o terenie budowy

* plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakoéw drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych

* przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz

» pracownikow do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej,

» wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przed medycznej na terenie budowy.

5.Nazwy i kody robot
Kategoria rob6t wedlug WSZ - kod CPV - 45 23 2423-3 Rboty budowlane w pompowni
sciekow.

6. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

a) Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj posiadac
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowaé si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia i bezpieczenstwa.

b) Zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, Srednice, nominalng sztywnos¢ obwodowa, date produkceji, numer partii).

¢) Transport wyrobéw nalezy przeprowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie
materialu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport
samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

d) Magazynowane wyroby na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i1 oddzialywaniem promieni stfonecznych (wyroby z tworzywa).
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e) Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadac
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajacg zgodno$¢ zamdéwionych wyrobow
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca robdt powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robodt :
trojnogi z wciggarka reczng, sprzet do montazu rurociggu w ilosci zapewniajacej bezkolizyjny
harmonogram robot.

8. Wymagania dotyczqce srodkow transportu.

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na okres trwania budowy $rodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w ilosci zapewniajacej realizacj¢ inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 1 szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wymagania dotyczgce budowy pompowni wod deszczowych
Pompowni¢ wod deszczowych nalezy wbudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
wytycznymi producenta/dostawcy oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
rozporzadzeniach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 pdz. 844 1 Dz. U. Nr 91/02 poz. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

10. Pompownia-opis ogolny
Pompownia wod deszczowych zostanie dostarczona jako gotowy element. Jej podstawowe
parametry podano ponizej. Szczegotowa charakterystyka w projekcie wykonawczym.

l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA
L . beton zgodnie z
1. | Zbiornik pompowni 1 kpl BN-EN 206-1:2003
Wiaz z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 1 kpl. Stal
2. | zamykaniu typu Instalcompact kwasoodporna1.4
301
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — typu 1 kpl PCV
" | Instalcompact
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP65 — do montazu na pokrywie 1 kpl. -

pompowni lub poza pokrywg zbiornika na oddzielnym
fundamencie:
=modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w
sterownik procesowy, modut wejsé-wyjsé, panel
operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem, modut
diagnostyczny,
= system podtrzymania napiecia zasilajgcego system
sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami,
=modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i
mozliwoscig wysytania SMS
=ghniazdo 230V,
= zabezpieczenie roznicowo-pragdowe,
=przetacznik sie¢/agregat+wtyk
=sygnalizator optyczny,
=ochrona przepie¢ typu C.
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5. | Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
6 Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
" | wyposazenia pompowni
7. | Pompa zatapialna zgodnie z tabela-projekt wykonawczy 2 szt. -
8. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
2 szt. Stal
9. | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy kwasoodporna1.4
301
2 kpl. Stal
10| Prowadnice rurowe kwasoodporna1.4
301
Orurowanie wewngtrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze stali 2 szt. Stal
kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG kwasoodporna1.4
11, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osfonie 301
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania.
12| Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
13| Zasuwa odcinajgca klinowa 2 szt. zeliwo
2 kpl Stal
14| System podpor i zamocowan kwasoodporna1.4
301
1 szt Stal
15| Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem kwasoodporna1.4
301
16, Podest technologiczny 1 kpl. St.kw. 1.4301

11. Podstawa wykonania pompowni wod deszczowych
- projekt budowlany
- przedmiar robot

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla pompowni wod deszczowych

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot-norma PN- EN1610

- SIWZ

14




IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA
BUDOWY ODCINKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Przedmiot specyfikacji
Budowa odcinkow kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne - wedhig specytfikacji wykonania
rob6t ziemnych.

2. Zakres robot budowlanych

Odcinki kanalizacji deszczowej umozliwia¢ beda doprowadzenie wody deszczowe] z
istniejagcego zbiornika ziemnego do projektowanej pompowni wod deszczowych oraz transport
pompowanej wody od rowu melioracyjnego. Do pompowni projektuje si¢ przewody
grawitacyjne, a odprowadzenie do rowy przewodami tlocznymi
Kanalizacje deszczowsa grawitacyjng projektuje si¢ z rur PEHD o $rednicy ¢500mm i ¢200mm
faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Na rurociggu ©200PEHD mm projektuje si¢
kolierzowa zasuw¢ wodociaggowa do zabudowy w ziemi Z200 z migkkim uszczelnieniem klina
w obudowie teleskopowej zwienczonej skrzynka uliczng (np. typu HAWLE). Potaczenia zasuwy
z rurociggiem za pomocg zlaczy komierzowych do rur PE 1 PVC. Rurociag awaryjny umozliwi
opréznienie zbiornika w razie konieczno$ci dokonania prac konserwacyjnych.
Odprowadzenie wod deszczowych z pompowni do istniejacego rowu projektuje si¢ za pomoca
dwoéch rurociggow ttocznych PEHD 0355 mm, laczonych przez zgrzewanie doczotowe, do
wylotu usytuowanego w rowie (oprac. w czesci dot. renowacji rowu). Na trasie rurociggow
projektuje si¢ 2 studnie rewizyjne PE@600. Dhlugosci rurociggéw zgodnie z planem
zagospodarowania.
W  miejscach wlaczen przewodéw do pompowni oraz wylotow z przyczotkow
prefabrykowanych umieszczonych w skarpie zbiornika nalezy bezwzglednie stosowaé systemy
przejs¢ szczelnych zapewniajagc tym samym zabezpieczenie kanatlu przed infiltracja.
Przykrycie studzienek stanowi¢ beda typowe rury teleskopowe zwienczone wilazami zeliwnymi.
Po dokonaniu zasypki studzienek (i przewodow kanalizacyjnych) —dokona¢ proby szczelnosci
wg wymogow normy PN/B-10735 oraz wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej, zawartych
w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot sieci kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt nr 9.

3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
3.1 Prace towarzyszqce:

- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie
- pomiary niwelacyjne

- inwentaryzacja geodezyjna

3.2 Roboty tymczasowe - wedhug Specyfikacji Robot Ziemnych

4. Informacja o terenie budowy

» plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, o§wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych

* przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz

» pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢é w $rodki ochrony
indywidualne;j,

* wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przed medycznej na terenie budowy.

5.Nazwy i kody robot

Kategoria robot wedtlug WSZ - kod CPV - 45 23 13 00-8 /Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow/.
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6. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

a) Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj posiadac
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowaé si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.

b) Zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczng identyfikacj¢ wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, Srednice, nominalng sztywnos¢ obwodowa, date produkceji, numer partii).

¢) Transport wyroboéw nalezy przeprowadzic w sposodb uniemozliwiajagcy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport
samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

d) Magazynowane wyroby na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddzialywaniem promieni stonecznych (wyroby z tworzywa).

e) Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadac
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajaca zgodno$¢ zamoéwionych wyrobow
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Wykonawca robdt powinien posiada¢ urzadzenia i sprzg¢t niezbedny do wykonania robot :
trojnogi z wciagarka reczng, sprzet do montazu rurociggu w ilosci zapewniajacej bezkolizyjny
harmonogram robot.

8. Wymagania dotyczqce srodkow transportu.

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na okres trwania budowy s$rodki transportu materiatow
budowlanych 1 ludzi w ilo$ci zapewniajacej realizacj¢ inwestycji zgodnie z harmonogramem
rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdOw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i1 szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wymagania dotyczgce budowy kanalizacji sanitarnej
Kanalizacje deszczowa nalezy budowaé zgodnie z warunkami technicznymi wedtug
normy PN-EN 1610 oraz przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartymi w
rozporzadzeniach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 pdz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

9.1 Roboty montazowe
Do budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej zastosowac materiaty:
- rury PEHD ¢200 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe, L = 8.5mb
- rury PEHD ¢500 mm faczone poprzez zgrzewanie doczotowe, L = 8.5mb
- rury PEHD ¢355 mm laczone poprzez zgrzewanie doczotowe, L = 2x27mb
- zasuwe wodociggowa $200 do zabudowy w ziemi z migkkim uszczelnieniem klina
- studnie kanalizacyjne teleskopowe z PE ¢600 mm — 2 szt.
- pierscien odcigzajacy zelbetowy — 2 szt.
- wlazy kanatowe Zeliwne o nos$nosci 40t — 2szt.
- rur¢ ochronng Arot A160PS, L=2x3m
- przyczéiki (wyloty) betonowe prefabrykowane o $rednicach otworéw ¢$200 i $500
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Przewody z PEHD montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C. Sposéb montazu
przewodow  powinien  zapewnia¢  utrzymanie  kierunku 1 spadkdw  zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie 1 ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przy gotowaniu podloza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,500 m) przy
uzyciu sprze¢tu mechaniczne go.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
czesci przewodu poprzez zaggszczenie go po obu stronach. Nalezy zwroci¢é uwage, aby osie
faczonych przewodow pokrywaly si¢, za$ przy polaczeniach kielichowych bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu. Ziacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach polaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji technicznej. Nie wolno
wyrownywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy: zamarzanie w nich
sciekow w okresie zimowym, uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych itp.

Glgbokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych s$rodkéw
zabezpieczajacych powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzgdne;j
terenu bylo wigksze 0,20 cm od glebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci
utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, przewody powinny by¢ ocieplone, np.
warstwa zuzla (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego) lub wypraskami styropianowymi.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé,
szczegbdlnie przejScia do pompowni i przyczotkow betonowych.

Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych wymagan i wskazowek przez
producentow rur. Nalezy w tym przypadku przestrzega¢ zalecen 1 warunkéw ustalonych przez
danego producenta.

9.2. Proba szczelnosci przewodow
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami podanymi w
normie PN 92/B-10735. Spos$rod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlng uwage
zashuguja:
» odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
* nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
* przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢

obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
* przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej.
Podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
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* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

* podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

10. Podstawa wykonania budowy kanalizacji

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

- przedmiar robot

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla kanalizacji sanitarnej

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot kanalizacyjnych, norma PN- EN1610
- SIWZ
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V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA
PRZEBUDOWY GAZOCIAGU

1. Przedmiot specyfikacji
Przebudowa gazociggu w projektowanej drodze dojazdowe;.

2. Zakres robot budowlanych

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe gazociggu w projektowanej drodze
dojazdowej na odcinku A-B. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania uzgodnionym w
ZUDP. W chwili obecnej istniejacy odcinek gazociaggu A-B, wykonany jest z materiatu PE(p40
mm. Z uwagi na kolizje istniejacego gazociggu z projektowana budowa drogi dojazdowe;j
zaistniala konieczno$¢ przebudowy na gazociag z rur z PE100SDR11 ¢$40x3.7mm razem z rurg
ostonowg PE100 SDR17.6$90x5.2 (jako jeden element).

3. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
3.1 Prace towarzyszqce:

- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie
- pomiary niwelacyjne

- inwentaryzacja geodezyjna

3.2 Roboty tymczasowe - wedhug Specyfikacji Robot Ziemnych

4. Informacja o terenie budowy
* plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, o§wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych
* przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
» pracownikow do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony
indywidualne;j,
* wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przed medycznej na terenie budowy.

5.Nazwy i kody robot
Kategoria robot wedtug WSZ - kod CPV — 45231220-3 Nazwa CPV: Prace budowlane
dotyczace budowy gazociggow.

6. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyroboéw budowlanych

a) Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj posiadac
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowaé si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.

b) Zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczna identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, $rednice, nominalng sztywno$¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

¢) Transport wyroboéw nalezy przeprowadzi¢ w sposdéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport
samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

d) Magazynowane wyroby na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddzialywaniem promieni stonecznych (wyroby z tworzywa).

e) Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadaé
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajaca zgodno$¢ zamdéwionych wyrobow z
obowiazujagcymi normami i przepisami.
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7. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn
Wykonawca robdt powinien posiada¢ urzadzenia i1 sprzgt niezbedny do wykonania robot do
montazu rurociggu w ilo$ci zapewniajacej bezkolizyjny harmonogram robét.

8. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca robot powinien zapewni¢ na okres trwania budowy s$rodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iloSci zapewniajacej realizacj¢ inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wymagania dotyczgce przebudowy gazociggu
Przebudowe gazociggu nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie og6Inych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844 1 Dz. U. Nr 91/02 poz. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401).

9.1 Roboty montazowe

Do przebudowy gazociagu nalezy zastosowa¢ materiaty:

e Rura przewodowa PE 100 SDR 11, @40x 3.7 mm, L= 14 mb
e Rura ochronna PE 100 SDR 17,6, @90x 5.2 mm, L= 12 mb
e zlaczki (mufy) do zgrzewania elektrooporowego

e manszety gumowe typu N- 2 szt.

Przewody gazociggu projektuje si¢ laczy¢é poprzez  zgrzewanie elektroporowe
z zastosowaniem odpowiednich zlgczek (muf). Konce rur ostonowych uszczelni¢ manszetami

gumowymi typu N.

9.2. Proba szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ dla sieci i przylaczy facznie. Czynnikiem probnym moze by¢
powietrze lub gaz oboje¢tny, wolny od zwiazkéw tworzacych osady. Sie¢ gazowa i przylacza
podda¢ probie szczelnosci na p= 0,75 MPa, czas trwania — 24 godziny. Wykresy i protokoéty z
przeprowadzonych prob cisnieniowych sieci 1 przyltaczy stanowig dokumentacj¢ odbiorows.

10. Podstawa wykonania gazociggu
- projekt budowlany przebudowy gazociggu
- przedmiar robot

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla gazociggu
-SIWZ
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