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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysgdiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyege

wykonania i odbioru robét zgzanych z odtworzeniem trasy drogowej jej punktovs@kgsciowych

w terenie gorzystym, ktére zostamwykonane w ramach projektu ,Budowa drogi gminnepavz

oswietleniem drogowym i kanalizagj deszczow oraz przebudow istniegcej infrastruktury

technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielfogizwierzyniec w m. kicut.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w faie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajgcymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi oraz

pozostatych obiektow oltiych opracowaniem

W zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowego punktow gtownych osi trasy i punktéw wysatowych
w terenie ptaski, (reperéw roboczych zatoych w terenie dowkanych do reperow patwowych);

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem oraz ozhakowanie w
sposob utatwiary ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych gstatliwoicia wskazan w Dokumentacji Projektowej;

f)  wznowienie granic pasa drogowego,

g) zastabilizowaniem punktow granicznych w sposébineeaz oznakowaniem w sposob utatwisj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Granice dziatek naly wznowi w obecnéci przedstawiciela Zamawigjego jako wiadarego

pasem drogowym orazykownikéw przylegtych nieruchonsoi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkow@zopocatkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Wznowienie granic-czynnd¢ technicza dokonywana przez uprawnionego geedeg
zlecenie widcicieli dziatek gsiednich. Ma ono miejsce wowczas, gdy granicesday
sgsiadupcymi nieruchoméciami zostaly ju wczeniej prawnie ustalone, czy to w toku
wczesniejszego pogpowania rozgraniczggego czy innego pogiowania — na przykiad
podziatowego, wywlaszczenia, scaleniowego lub prasanego orzeczeniadu.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.0@&/ymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygeze Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania rogjopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone

poza granica robot ziemnych, wsgedztwie punktow zatamania trasy powinny énfeednic; 0,15 -

0,20 midiugéci 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i

dtugcici okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isigiéej nawierzchni bolce stalowestednicy

5 mm i dlugdci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny miet diugas¢ okoto 0,50 m i przekro6j prostatay.



Do stabilizowania roboczego pikiéta trasy, poza granicpasa rob6t stosowgpale drewniane o
srednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugm 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczekgodni z
Inzynierem.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nglestosowd materiaty zgodne z Instrukcjami
technicznymi G-1i G-2.
Do wznowienia granic i stabilizacji punktéw gramgzh pasa drogowego haje stosowa
graniczniki wg zadcznika Nr 1
3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoIne’ gk
3.1. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
- faty,

e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej dokfadiwo pomiaru.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.
4.1. Transport sprztu i materiatow
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymi srodkami transportu. Natg
zapewné warunki, aby przewimne elementy nie ulegaty uszkodzeniu
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@0M, Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy i reperow.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamaw&jo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomvir
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich ktach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdbwnych trasy i reperow robotdzyBkdy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiagcego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej 2godne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Yeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie
réznia si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien painfhowa o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z r@nic rzdnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej iezinych rzeczywistych zostanwykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomienia Zyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofimi
Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/stkizh punktéw pomiarowych i ich oznadze
w czasie trwania robo6t. deli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraargsniszczone przez
Wykonawe, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego pdaenia robdt, to zostanone
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawigtowej realizacji rob6t naklg do
obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osesy drogowej i punktow wysokdgciowych



» Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne many by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a ztakdowhzane do punktow
pomocniczych, potaonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

* Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy
drogowej a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami
roboczymi wzdta trasy drogowej powinna bynie wigksza nk 300 m.

» Repery robocze natg zatlary¢é poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze naley
zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahidw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

* Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiege¢ wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

» Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona w oparciu o DokumentagjProjektova, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej.

e O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich
(kierunkowych) w odlegkxi zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania yydecz nie
rzadziej nk co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie mae by wieksze nk 3 cm dla obwodnicy i 5 cm dla pozostatych droged®e niwelety punktow
osi trasy naley wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

* Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu zgodnie z Dokumengadéirojektows. Do wyznaczania kragdzi nasypow i
wykopow naley stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowa w przypadku
nasypow o wysokii przekraczajcej 1metr. Odlegk® miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ongj.

» Dla sprawdzenie prawidtowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownilskazugce
pochylenie skarp. Skarpowniki najeustawig w odlegtagciach uzgodnionych z kynierem.

» Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z Dokumentadprojektov.

5.5.Wznowienie granic pasa drogowego

* Wznowienie granic pasa drogowego rglevykona& w oparciu o dane z Operatu Ewidenciji
Gruntow wigciwego terenowo Starostwa Powiatowego w Brzozoiére Wykonawca uzyska we
wilasnym zakresie.

* Wznowienie granic pasa drogowego obejmuje:

» -uzyskanie niezgnych informacji, materiatébw i wspokdnych;

» -odnalezienie i zidentyfikowanie punktu

e -wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego;

» -oznakowanie granic pasa drogowego granicznikienzatgznika Nr 1 i Nr 2;

* -w razie potrzeby przeprowadzenie procedurygmmstania rozgraniczagego;

» - spisanie protokotéw granicznych

» -wykonanie niezbdnej dokumentacji papierowej i elektronicznej

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej



Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy drogi i punktow

wysokasciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych najlgrzeprowadz wedtug nasfpujacych zasad:

» 0§ drogi naley sprawdzt na wszystkich zalamaniach pionowych i na prostych,

* robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego
obiektu,

* wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasma i szablonem z poziomic

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00MAVymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 kilometr trasy drogowej.

Jednosti obmiarowg robét zwhzanych ze wznowieniem granic pasa drogowego jest 1punktu

granicznego i ustawieniviadka punktu granicznego.

Podane w Dokumentacji Projektowej §bd punktdw granicznych gs przyjete orientacyjnie.

Szczegodtowe rozliczenie na poszczegdélnych odcinkasipi na podstawie faktycznie dokonanych i

udokumentowanych czynéa geodezyjnych w oparciu o cgrednostkovs okreslona w kosztorysie

ofertowym.

8. ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00®PNymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot

Odbior robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyznaczengganic pasa drogowego

nastpuje na podstawie szkicOw i dziennikow pomiarow dgxyjnych lub protokétu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przektadayimerowi. Dokumentacja geodezyjna powinna zosta

odebrana i przyta przez wiéciwy Powiatowy Grodek Geodezyjny.

Wykonawca przedkilada tgnierowi 2 egzemplarze kompletnej dokumentaciji jgoowej w wers;ji

papierowej i elektroniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatréoi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. [kt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
- przygotowanie i oznakowanie robot,
- wyznaczenie punktow gtdbwnych osi trasy i punktowsekasciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punktow roboczego pikiaidrasy,
- ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylekéas
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— zalazenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,
Cena 1 szt. wykonania oznakowania granic pasa drego granicznikiem obejmuje:
— uzyskanie niezidnych informacji i materiatéw;
— odnalezienie i zidentyfikowanie punktu
— wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego;
— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
— W razie potrzeby przeprowadzenie proceduryguast/ania rozgraniczagego;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ihegsGUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdduGiK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekggciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @{)&983

NogasrwbhE



8. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z poejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
9. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierprd@1lr.



D.01.02.02. Zdgcie warstwy ziemi urodzajnej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotyegce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych ze zdciem warstwy humusu, ktére zosgawykonane w
ramach projektu ,Budowa drogi gminnej wraz @weetleniem drogowym i kanalizacjdeszczow
oraz przebudow istniegcej infrastruktury technicznej na terenach inwegtygch w dzielnicy
Podzwierzyniec w m. tigcut”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia Robét zmanych z mechanicznym
usungciem warstwy ziemi urodzajn&jedniej grubéci 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotyseze wykonania Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wyeméa ogolne” pkt.
15.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine:.' pk

3.1. Sprat do wykonania robot

Ziemia urodzajnadulzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wyikaniy robot stosuje i
— spycharki,

- rowniarki,

— zgarniarki,

— koparki.

Dopuszcza giréwniez reczne usunicie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie gprnechaniczny z
uwagi na maty zakres robo6t lub niekorzystne warumikimae by uzyty.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna d¢uizie skladowana do dalszego wykorzystania lub jgfinmar odwieziony.
Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemudmajnej przeznaczonej do Andejszego
wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwate sktadowanie. Nadmiar ziemi urodzajnej
bedzie odwieziony w miejsce pozyskiwania gruntu dddoy nasypow. Transportu ziemi urodzajnej
na miejsce skladowania rmodbywa si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-MM0D "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Usungcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinnadzdjcta z przeznaczeniem doZmiejszego @ycia przy umacnianiu
skarp i rekultywacji terenu po zakezeniu wszystkich robét zeganych z budowdrogi .

Ziemig urodzajma nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych ghaitaici zgodnie z pkt.
1.3. lub wskazan roboczo przez hkyniera, wedlug faktycznego stanu zalegania. St&tydany

bedzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem ziemi urodzajnej. Ziemi
urodzajm przeznaczan do dalszego wykorzystania, po zatadowaniusmalki transportowe naty
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odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na skfadowisku ziemmiodzajm nalezy sktadow& w regularnych
pryzmach o wysokiei do 2m i obsia mieszankami traw ochronnych.

Nadmiar humusu, pozosisego po wykorzystaniu przy robotach wykaeniowych naley
wykorzysta do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne neejsvybrane przez Wykonawaa
podstawie decyzji wkziwego organu ochronfrodowiska. Reszthumusu naley odtazy¢ na hatdach

W miejscu wskazania kyniera.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znateeie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnied odpowiednich wiadz, skladowanie, doprowadzenie
terenu skladowiska do stanu poprzedniego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 6.
Kontrola jakdci Roboét kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéeigch wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 mM(metr kwadratowy) zdjej warstwy ziemi urodzajne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00000Wymagania ogolne™ pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa 17adjetej warstwy ziemi urodzajnej do pdiejszego wykorzystania uwzglinia:

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowagkcbokasc,

- wywdz ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

- skladowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zpieezeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie dotyczy



D.01.02.04. Rozbiorka elementow drdg i ulic
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbiérkelementéw drég, ktére zostawykonane w
ramach projektu ,Budowa drogi gminnej wraz&ietleniem drogowym i kanalizacpeszczow
oraz przebudowistniepcej infrastruktury technicznej na terenach inwegtyych w dzielnicy
Podzwierzyniec w m. tgcut”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokwiReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Robét zaanych z rozbidrk
elementéw drog i ulic. W zakres Rob6t gzeanych z rozbidrk elementéw drég wehodzi:

- Rozbiérka ogrodzenia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygee Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiargopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotow

Do zasypania dotow po elementach palery¢ grunt przydatnym do budowy nasypow

3. SPRZET

3.1 Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylrasprzt powinien uzyska
akceptagj Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagé@ne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z materiatdw zgra rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej SSTSrodki transportowe naty dostosowado rodzaju przewamnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-MM®MOM ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wiascicielem materiatdw z rozbidrki jest Zadra drogi. Roboty rozbidérkowe elementéw drog
obejmup usungcie z pasa drogowego wszystkich elementéw wymigmbnwv pkt. 1.3, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dodmtacji Projektowe;.

Wszystkie pozostate materiaty nie nadaj st do ponownego aycia lub sprzedazy stanayi
odpad, ktérego wszystkie koszty zwane z wywozem z terenu budowy i utylizacji zgodnie
obowigzujacymi przepisami lg w gestii Wykonawcy.

5.2. Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbiércemelatow drég, znajdege sé w miejscach,
gdzie zgodnie z DokumentgcProjektove bedg wykonane wykopy powinny ldytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@loio nalezy zapobiec gromadzeniuesw nich wody opadowe;.
Wszystkie pozostate doty (wykopy) naje wypemnic warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczafego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldtenymi w SST D.02.03.01.
"Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ng6bkt. 6.
Kontrola jakadci Robét polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania.

7. OBMIAR ROBOT



Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarov jest:

- 1 m (metr) rozebranego materiatlu betonowego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w SST D-M.00@M0OWymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania uweztyiia:

— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementow adbidwki,

— odkopanie elementéw do rozbidrki,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sdzyska, w sposébgczny lub mechaniczny

— demontau prefabrykowanych elementéw z uprzednim oczysZzepenspoin i czsciowym
usunkciu faw,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziangoh powtérnego iycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania,

- zaladunek i wyw0z nieprzydatnych materiatéw z rogkiipoza obgb budowy,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,

— opflak za przygcie materiatdbw na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugtiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Kitowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwmalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagebadania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochragogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpanléw (Dz.U. Nr
1 poz. 1206)

3. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoeatbw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowkku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategoaliych isrednich
przedsgbiorstw, ktére mog prowadzt uproszczon ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)
4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadow, ktére
posiadacz odpadow me przekazywé&osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne, ni
bedacymi przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzdbyg.(J. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustapsawo ochronygrodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. NI, pdz. 1085)
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6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgmkiach przedsgbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjneplatie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu cZgstigqporzzdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DNWU47, poz. 401)
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.01. Wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacichtecznej (SST) $ wymagania dotyegce
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, ktérestan wykonane w ramach projektu ,Budowa
drogi gminnej wraz z @vietleniem drogowym i kanalizagcjdeszczow oraz przebudowistniepcej
infrastruktury technicznej na terenach inwestycgmw dzielnicy Podzwierzyniec w m. heut”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakoighent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rib@amentowych i zwzanych z wykonaniem
instalaciji.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnuj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat.)|-
b) odwdz ziemi na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.
1.4.3.Wysokdéé nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.
1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki nasyp, ktdrego wysoké przekracza 3 m.
1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8.Wykopsredni - wykop, ktorego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11.Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone w obgbie pasa robot
drogowych.
1.4.12.Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimdgzone poza pasem robét
drogowych.
1.4.13.0dktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zganych z
trag drogows.
1.4.14 Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Ps
° pds
gdzie:
pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3).
pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)
1.4.15.Wskanik ro znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:
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gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm]

d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm]

1.4.16.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w piewwvsabchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrobcizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymaigogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Iprzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntyygame do budowy nasypdéw mpdpyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetea nadmiar objtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kzdac nadmiarem olgjosci
robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z
przeznaczeniem innym nbudowa nasypow lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet wkasnych,
zaakceptowanych przeziyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoleslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad zyaldo
obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okéono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérydmsomva nieprzydatié wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegoin| Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki| niewysadzinowg  watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj grunty - rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina |- glina
- pospotka gliniasta piaszczysta
- piasek gruby|— rumosz zwigzta,
— piasekéredni |  gliniasty glina
- piasek - Zwir gliniasty| ~ Zwiezta,
drobny - pospotka glina pylasta
- uzel gliniasta zwigzia
nierozpadow - it
y piaszczysty,
it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
~ Pyt pyt
piaszczysty
- glina
piaszczysta,
glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsi maozliwoscig

korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
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Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitigt dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oipsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeghvansportu.
Wydajnaé¢ srodkdéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcio sprz:tu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (radter

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wakc zatwierdzone nie nie by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odlegkxi nie
zostaty wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Dokladna¢ wykonania wykopdow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypées od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wigcej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartgci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
+ 10 cm przy pomiarze kat3-metrovy, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce
nierbwnaci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urzen, stanowacych elementy systemow odwadni@jch, ugtych
w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinienjewymagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absot ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwona ma obovgzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powidriom gruntu nadawaw catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewrdag prawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiagcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaelych zbiornikéw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuacja
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykop&wimno posgpowa w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie robot ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypowgnien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy n2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych
robét na spetnienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny lgywykonane zgodnie z dokumentagrojektowy (plan sytuacyjny.
Przekrdj podtany i przekroje poprzeczne). Szerékalna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od
wymiarow projektowanych o wtej niz + 5 cm. Doktadné& wykonania skarp rowéw powinna &y
zgodna z okrédong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotigmnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantioli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegola uwag nalery zwroci

na:

wihasciwe ugcie i odprowadzenie woéd opadowych,
wlasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jakoi wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgakowykonania robot okigono w SST D-02.01.01
pkt 6, oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢at.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp

Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badai i pomiaréw

Pomiar szerokixi korpusu
ziemnego

Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

Pomiar szerokizi dna
rowow

gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0>RLO0 m co 50 m na
lukach 0 R <100 m. oraz w miejscach, ktére hudatpliwosci

Pomiar rzdnych
powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

Pomiar réwnéci skarp

Pomiar spadku podimego
powierzchni korpusu lub
dna rowu

Pomiar niwelatorem gdnych w odsipach co 200 m. oraz w
punktach wtpliwych

Badanie zagszczenia grunt

UWskaznik zag:szczenia okrdaé dla kazdej utazonej warstwy

lecz nie rzadziej niraz na kade 500 mnasypu

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowow

Szerokd¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.3.4. Rezdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm

lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogegj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6. ROwné&¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
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6.3.7. ROwnéc skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rgzdnych wysokéciowych, nie maee daw& rdéznic, w stosunku do ezlnych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntow dla ktérych nie nima okrelié
wskaznika zagszczenia naly okresli¢c wskanik odksztatcenia o) zgodnie z norm PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnsge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. 3 materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie kyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lsynier maze uzng wack za nie majcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres k@i potracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0ONymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne "pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeg¢sta wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 9.

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigmw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemégania i
badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modualksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie ptyy

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
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10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D.02.01.01. Wykonanie wykopow.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczZngSST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacichtecznej (SST) $ wymagania dotyece

wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych, kiGrestam wykonane w ramach projektu ,Budowa

drogi gminnej wraz z @vietleniem drogowym i kanalizagjdeszczow oraz przebudowvistniegcej
infrastruktury technicznej na terenach inwestycgmw dzielnicy Podzwierzyniec w m. heut”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem

wykopow w gruntach nieskalistych kat. I-V.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmagga obcizenia
od srodkow transportowych i ugdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpérednio pod konstrukgj
nawierzchni do glbokaici przemarzania.

1.4.7. Podtge budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego pasj spodu
budowli, w ktorej widciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatagj budowli.

1.4.8. Skarpa —zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub pyko ksztatcie i
nachyleniu dostosowanym do gavosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, badana
zgodnie z normp BN-77/8931-12, stipca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, okréona wg wzoru:

Is =pd / pds.
w ktorym:
Is — wskanik zag:szczenia gruntu
od - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg
pds. - maksymalnagstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoud
optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-BSY , (Mg/m).

1.4.10. Wskanik ré znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow, okrélona

wg wWzoru:
U =do/ to
w ktérym:
U — wskenik roznoziarnistdci
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
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1.4.11. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
lo ~wskaznik odksztatcenia gruntu
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,
E,- modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w powtdrngbtigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205

1.4.12. Pozostate okidenia g zgodne z obovgizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk#.1.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robét

Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjorkt. 1.5.

Roboty ziemne naly prowadz¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw
Wyniki bada geotechnicznych stwierdzajze na odcinkach wykopdw wygiuja grunty spoiste
piaskow i piaskow gliniastych. Wygiuja one w stanie linym i jako takie mogby¢ wbudowane w
nasyp pod warunkiem rygorystycznego przestrzegarawidtowej technologii. Chodzi tu gtéwnie o
nie przekraczanie wilgotsoi optymalnej gruntu.
Gliny plastyczne gmato przydatne do zastosowania w pracach ziemiMgmogiem koniecznym
ich zastosowania jest doprowadzenie do wilg@thoptymalnej. Osobngrupe stanows grunty
organiczne wyksztalcone w postaci torfow lub namwiigrunty te nie mogstanowé podtaza pod
korpus drogowy. Przewidziane sne do wymiany przeprowadzonej w wykopie otwartpam,
obnizeniu zwierciadta wody gruntowej. Wybrane gruntyamigzne powinny byzasgpione zasypk
z gruntu o CBR25% na roztaonej geowtokninie filtracyjnej.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinmny Iprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntygeme do budowy nasypow mplyc¢
wywiezione poza Teren Budowy tylko wéwczas, gdyetaia nadmiar ohjtosci robdt ziemnych albo
na polecenie lub za zezwolenieniyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyw nie lzdace nadmiarem objosci robot
ziemnych zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym hbudowa nasypow lub wykonanie praceipgh kontraktem, Wykonawca
jest obowszany do dostarczenia rownommej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma
odklad. Irzynier mae nakazé& pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoInet: Bk
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te
w czasie odspajania, transportu, wbudowania ésaania. Spet uzywany w robotach ziemnych
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagiane”
pkt. 4. Wybdrsrodkow transportu oraz metod transportu powiniehdnstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtjpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu.
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Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwairlieniem wymogow bezpiecisgtwa
zarowno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-NMM®O0. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Roboty ziemne naly prowadzé pod nadzorem geotechnicznym.
5.1. Wykonanie wykopow
5.1.1.Zasady ogolne
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotycacych dokladnéci okreslonych w
niniejszej SST. Sposdb wykonania skarp wykopu p@mirgwarantowa ich stateczn& w catym
okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzgnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji obgia Wykonawe robot
ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimonwbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkitad. Odspajanie i transgarhtéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu s dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbuddsvazapewniono prac sprztu
gwarantujcego roziaenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacpec$fikaci
Technicznych. O ile lynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw zyalge odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzey nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powyej
projektowanych rgdnych robot ziemnych.
5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usfioia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopawmno postpowa: w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nafeachowd odpowiedni spadek podtny i nada
przekrojom poprzecznym spadki udiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmey ni
powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadkuntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnai i sposobu odspajania gruntow oraz
termindéw wykonywania innych robot na spetnienie vagrah dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robot.

Niezaleznie od budowy urmdzen stanowsgcych elementy systemow odwadgi@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykd urzadzenia, ktére umdiwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza otssadt ziemnych tak, aby zabezpie€zy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinno spetriavymagania
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenids:

— na gkbokdici dna koryta :Is >1,03;E, = 120 MPa

— na gkbokasci do 20cm porrej dna koryta : 1% 1,03;E, = 100 MPa

— na gkbokdsci od 20cm do 50cm paiej dna koryta : 1% 1,00;E, = 60 MPa
5.2. Rowy
Rowy boczne powinny léywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovg i SST. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Nieréwnéci
skarp mierzone tat3-metrovg nie mog przekracz& 3 cm.
5.3. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédearstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m. Z chwid przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszczg gio nim jedynie ruch maszyn prageych.
Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powjy
warunkéw, obcizag Wykonawe.
5.4. Odktad
Miejsce odkladu ma zapewnWykonawca i musi byyono zaakceptowane przezyniera. Grunty z
wykopow (gruntu organiczne i spoiste), nie nadajsé do wbudowania w nasyp naleodwiezé na
odktad. Sugeruje siodwoz gruntow nieprzydatnych w miejsce dokopu gwe wykorzystaniem do
rekultywacji terenu po ukopach. Lokalizagydktadu nalgy uzgodné z Inzynierem i widcicielem
terenu.
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Odktad powinien b§ uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odklady powinny¢ gk uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Powierzchnie odktadow powinny pgkryte ziemi urodzajn.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca ipiew upewnt sSie, ze jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow.zék wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikdrzez
Wykonawe, zajdzie koniecznid dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych

czynndaci w cataici obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.

6.1. Zalazenia ogdlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadaistematycznie badania kontrolne i
dostarcza kopie ich wynikoéw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykoag/ w
zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga dotyczcych jakadci robot i

wymaganych niniejsgSST i PZJ.

Whyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robhéatezy wpisywa: do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokotéw odbioréw Robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

ziemnego

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalnastotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego | Pomiar tdma, szablonem, tat o dluggci 3 m i

2 | Pomiar szerok@i dna rowow poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaklk

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu |0 R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m oraz w
5 Pomiar rownéci skarp miejscach, ktére budawvatpliwosci

6 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w odgiach co 10 m dlp

obwodnicy oraz co 20 m na prostych i co 10 m nadbk
dla pozostatych drég

7 Pomiar spadku podtnego powierzchni
korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach co 200 m
oraz w punktach gipliwych

Badanie zagszczenia gruntu

Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej aw trzech punktach na 10
m’ warstwy

DO

9 Badanie nénosci VSS

—

Badanie nmosci nalezy wykona na powierzchni robd
ziemnych, co najmniej raz na 200G powierzchni i w
miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@muwag nalery zwrécic na :

a)
b)
C)
d)
e)
6.3. Doktadnd¢ wykonania robo6t

zapewnienie stateczéw skarp,

odspajanie gruntow w sposob nie pogargzaich wiaciwosci,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igo zakaczeniu,
doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),
zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w pkt. 5.1.3.

Tabela 2. Dokltadrnig wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cz$¢ budowli Jednostka Doktadré

1 | Podiae nawierzchni:

- nieréwndci powierzchn? cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 | Korpus ziemny (jgeli bedzie na nim warstwa ulepszonego pado

— 0§ korpusu drogowego cm +5

— szeroka&¢ goérnej powierzchni cm +10

— nieréwndci powierzchnt cm +3
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Lp. | Czs¢ budowli Jednostka Doktaddé

— pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
— niweleta gérnej powierzchni cm +0,-2
— pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1

3 | Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
— nieréwna¢ powierzchni pod warstvziemi urodzajnej cm +10
— nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajnie; cm +5

4 | Rowy:
— szerokg¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3

) Nieréwndci mierzone fat 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w SST D-M.00MQWymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest T fmetr szécienny) wykopu.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovy, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotadwa przedstawd tabelarycznie zestawienie waito
wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksefsi dla catego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiérdaty bada i miejsca pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z prasnczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&aamio w nasyp,

—  zaladunek i transport gruntu do miejsca wbudowania,

—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, poboczy, yitar pod nawierzchrj zgodnie z
Dokumentagj Projektovy,

—  zagyszczenie powierzchni wykopu,

— ewentualne ulepszenie gruntu pagitp

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bielddoratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywnama czas prowadzenia wszystkich

robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzeaigaw),

uporzdkowanie terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozguntu na odktad obejmuje:

— oplaty za pozyskanie odktadu i za peryg gruntu na odkilad, koszt organizacji i utrzynaani
odktadu (Wykonawca pozyska miejsce odkladu wiasetaraniem i na wkasny koszt),

— opracowanie i uzgodnienie wszelkich dokumentow fdmo-prawnych niezfginych dla
pozyskania miejsca odkfadu,

— 0znakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu,
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—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dientacj Projektova,

—  zagszczenie powierzchni wykopu,

—  ewentualne ulepszenie gruntu pagtp

—  transport gruntu na odkiad,

— uformowanie odkladu z nadaniem odpowiednich spadkow

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bielddoratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywnama czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzeaigaw)

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&sinoiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania

5. P-933-8 Badanie wskaika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

0.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa
1998.
10. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymodigzu z  zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986.
11. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 zal
14 maja 1999r.

1
8
9
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowych Specyfikacji Technicgn(ST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjifirécznej § wymagania dotycee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla odpraemaid wdd opadowych, ktére
zostam wykonane w ramach projektu ,Budowa drogi gminnepavz dwietleniem drogowym i
kanalizacy deszczow oraz przebudow istniegcej infrastruktury technicznej na terenach
inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m.ficait”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét azanych z odwodnieniem
projektowanej drogi oraz podczyszczeniem wod w dnzadania ok&bonego w punkcie 1.1.

- roboty przygotowawcze ( w tym rozbiorkowe)

- roboty ziemne

- roboty instalacyjno montawe

- wykonanie kanalizacji z rur PP @500mm

- budowa studni rewizyjnych @ 1000

- wykonanie wylotéw do rowu i zbiornika odparowujaoceg

- préba szczelnwi i odbior robot

- ochrona przed korogj

- kontrola jakdci.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odwodnienie — sig€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania woéd

opadowych.
1.4.2. Row kryty— kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowyc
1.4.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej lub rowem przyskarpowym .

1.4.4.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowyzreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.5.Wpust deszczowy urzdzenie do odbioru wod opadowych splygegich z utwardzonych
powierzchni terenu
1.4.6. Wylot wbéd deszczowych element na kitu kanatu odprowadzajy wody deszczowe do
odbiornika.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw ich pozyskiwania i sktadowania podamoSST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rury

- rury PP dwsécienne drednicy 40 cm i 50cm.

- rury przykanalikdw — rury PP dwcienne lub karbowane,gjkie osrednicy 20cm.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora studzienki

Komora studzienki powinna byvykonana z kggéw osrednicy11,00 m wg BN-86/8971-08. Dajn
czes¢ komory wraz z dnem natg wykona z betonu klasy B—25. Komgnalezy przykry¢ zelbetovy
ptyta pokrywows.

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki natey wykona jako monolityczne z betonu B-25 razem z dataescig komory jak
w pkt 2.2.1.Dno studzienki ustatMia podsypce piaskowej gruted20 cm.

2.2.3. Wiazy

Wtazy zeliwne naley wykonywa jako wtazyzeliwne typu c¢zkiego ale tylko w jezdni drogi.
Wiazy powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124.

2.2.4. Stopnie ztazowe
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Nalezy stosowa stopnie ztazoweeliwne odpowiadace PN-H-74086.

2.2.5. Piyty pokrywowe

Studzienki przykrg prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymiainie z dokumentagj

i odpowiadagcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

2.2.6. Piekcien odcigzajacy

Piekcien odchzajgcy nalery wykona z betonu B25 oraz stali zbrojeniowej 18G2

2.2.7. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia betonu elementéw konstrukcyjnychettgh zakresem niniejszej SST ngleastosowéa
stal zbrojeniow klasy A-Il (18G2-b) przy wykonaniu pigienia odcizajgcego

2.2.8. kaczenie prefabrykatow

Kregi oraz ptyty prefabrykowaneadzy st zaprawq cementow klasy B8 wg PN-B-14501. W
przypadku wysfpienia gruntdw nawodnionych - sznurem smotowymerkitfugowym i zapraw
cementow.

2.2.9. I1zolacja zewegtrzna studni

Izolacje zewretrzng studzienki wykon& z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntcavani
izolaciji.

2.3. Studzienkisciekowe

2.3.1. Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.3.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanes prefabrykowane kgi betonowe crednicy 50 cm, z betonu
klasy B-25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.3.3 Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piecienie zelbetowe prefabrykowane drednicy 65 cm powinny Ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego gt&ttOS.

2.3.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubc¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B-20 zbrojonego stabtOS.

2.3.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiaédaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B-15.
2.3.6. Kruszywo na podsypl

Podsypka wykonazezwiru spetniajgcego wymagania PN-B-11111.

2.4. Beton

Beton B15 i B20 powinien spetdiavymagania normy PN-B-06250 o ngsijacych parametrach:
— nasikliwos¢ ponizej 5 %,

- wodoszczelng W- 8,

- mrozoodporné&t F- 50.

Beton B25 powinien spetniavymagania normy PN-B-06250 o ngstjacych parametrach:
— nasikliwos¢ ponizej 5 %,

- wodoszczeln& W- 8,

— mrozoodporné& F- 75.

Beton B30 powinien spetnfavymagania normy PN-B-06250 o ngsijacych parametrach:
- nasikliwos¢ ponizej 5 %,

- wodoszczelng W- 8,

- mrozoodporn& F- 150.

2.4.1. Cement

Do betonu nakgy zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.4.2. Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z noePN-B-06712. Marka kruszywa nie g@by
nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiédg/maganiom PN- B- 14501.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane
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Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny godne z Dokumentacj
Projektova. Odchyiki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowigdaN-B-02356.

2.7. Wyloty wod opadowych

Zastosowano typowe wyloty wéd opadowych do rowéwygraznych wg KPED nr karta 02.16 z
kratami zabezpieczgjymi, karta 02.17 i karta 01.20. oraz zgodne zmigeam w projekcie.

2.9. Skladowanie materiatbw

2.9.1. Rury

Rury mana sktadowa& na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadaje w pozycji leacej
wielowarstwowo. Powierzchnie skladowe powinny ¢byitwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem siwod opadowych. W skladowaniu poziomym pieryvszarstwe nalery utozy¢é na
podkitadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowkany ukfadé rury wedtug poszczegoinych grup , wielkbi gatunkéw w
SposOb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi betonowe

Kregi mozna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu w pozycji wbudowania wysako
skltadowania nie powinna przekraézg8 m.

Sktadowa& nalery kregi asortymentamisrednic. Skltadowanie powinno umiiwia¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub poszczegdinyehdw.

2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzehdala od substancji
dziatapcych korodujco. Powierzchnia sktadowania powinnaéhytwardzona i odwodniona. Wtazy
sktadowd wg klas.

2.9.4. Wpusty ulicznezeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacttosach o
wysokasci maksimum 1.5 m.

2.9.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydigzu. Skladowé w zasiekach, tak aby
umazliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywKruszywa chroré przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.9.6. Cement

Cement nalgy sktadow& w silosach lub w workach. Dla sktadowania cememtuworkach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarao&updizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie saoby¢ diuzszy niz 3 miesjce, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.9.7. Stal zbrojeniowa

Skiadowanie stali powinno odbywasic w magazynie zamkeliym, oddzielajcym materiat od
szkodliwych oddziatyw@ atmosferycznych, pod wigtlub czasowo na otwartej przestrzeni
z ewentualnym przykryciem fali Przy kadym skladowisku, zasiekach i koztach powinny¢ by
tabliczki z podaa charakterystyk stali (gatuneksrednica, dtugéc) oraz liczly pretow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt.
3.1. Sprat do wykonywania odwodnienia i podczyszczenia wod

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt winien wykazasic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsgbiernych

- spycharek kotowych lubagienicowych

- spawarki

- sprztu mechanicznego do zggyczania gruntu

- sprztu recznego ( ubijakoéw ) do zagzczania gruntu

- weciggarek mechanicznych

27



- betoniarki kotowej
- beczkowozéw

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagidre” pkt. 4

4.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczapy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powihy przewaone w pozycji
poziomej. Przewimone materiaty powinny lk#y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utzeniu rur, gérna warstwa nie e przewysza scian srodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur rglgrzeklada materiatem
wysciotkowym w miejscach stykaniaesivyrobow ( 0 grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).
Pierwsza warstw rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, z zaaiem klinéw
pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarys@marur przez podienie tektury falistej i desek
pod taacuchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodowe.

Przy przewaeniu rur PP i PVCsrodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi
lub innych ostrych kraedzi. Rury naley chroné przed wplywem temperatury powsj 3C°C.
Szczeg6lp ostraznos¢ nalezy zachowa w temperaturze bliskiej°’Q i nizszej z uwagi na krucké rur

w tych temperaturach

4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbuddaanDla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia prastzowanie przektadek, rozporéw i klinbw z
drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczaniedow osrednicy 1m nalgy wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalinykdregi o mniejszychérednicach podnoéii
opuszcza za pomog dwaoch lin.

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu samochodowego w sposéb
zabezpieczafy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy tikrkiego przewozi siluzem z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast tgbkiego naley uktad& na paletach
drewnianych i zabezpiecéyasma stalows.

4.4. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki i ramy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu samochodowego w sposob
zabezpieczapy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonow&jodkami transportu, ktére nie spowogligegregacji sktadnikdw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszasikiizenie temperatury przekraczegj grani¢
okreslajgca w  wymaganiach technologicznych. Czas transportwimien spetnia wymogi
zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji midgzaazyskanej po jej wytworzeniu. Transport
powinien by zgodny z BN — 88/6731-08

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnynsrodkiem transportu w sposob zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposénsportu, zabezpieczenia wyrobow
kamiennych podczas transportu powinny odpowid®le—-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinndagodne z BN — 88/6731-08.

4.8. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewgtrzny powinien odbywa sii na samochodach egiarowych lub innymisrodkami
transportowymi. Elementy naig rozmieszcza symetrycznie, ukladana podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z egaimi pom¢dzy elementami uniiwiajacymi
roztadowanie, wystagcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transpontizna przekazywa
elementy, w ktorych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegodlne elementy sktad@waddzielnie, uktadana podktadach z zachowaniem grzigu min.
10 cm pomgdzy podizem a elementem albo sktadawa@zmieszczajc w miejscach wskazanych w
dokumentacji tak jakduzlag wbudowywane w konstrukgj
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M@OO0 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalevytyczye os i krawedzie wykopdw. Podstaywvytyczenia

trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Rovje.

Wytyczenia w terenie osi kanatlu dokopugtwby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi

projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowanidzstmek za pomacwbitych w grunt kotkow

osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbié¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w

celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu ziemnych oraz kotki kragdziowe.

W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee (z

rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i keldnme przekae

Inwestorowi.

W miejscach, gdzie nmie zachodz niebezpieczestwo wypadkdéw, budognalezy prowizorycznie

ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagéeyattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne mugz by¢ wykonane zgodnie z DokumentacProjektovs i SST. Niezldne

odstpstwa od dokumentacji powinny dywpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez

Inzyniera.

1. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lopbrana w zalanosci od wielkaci robot,

gfebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazqrosiadanego sgta mechanicznego.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem ecznym w zblreniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.

Z uwagi na mat gicbokas¢ wykopdw oraz zlokalizowanych w bytych rowach prayghych wykopy

wykonuje s¢ jako wykopy otwarte bez zabezpieczania skarpindywidualnych sytuacjach , w

uzgodnieniu z laynierem mana zastosowaumocnienie zurowe balami drewnianymi.

Zabezpieczenie takie najewykona wedtug dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych ze wedbw

technologicznych dodajecsobustronnie 0,3m. Dno wykopu

powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie x8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné wykonane bezpmednio przed utzeniem

przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w spos6b uzgodniony z

Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢byykonane od 0,10 do 0,15 mebitej od

projektowanego poziomu dna.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byodwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaai

zgody Inzyniera po stwierdzeniu o przydatitodo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.2.1. Rowy kryte (kanalizacja deszczowa)

1. Wykopy wykon& jako szerokoprzestrzenne lubgskoprzestrzenne i zabezpieczone balami
drewnianymi w zalenosci od warunkow terenowych.

2. Wykop naley prowadzé¢ od odbiornika.

3.  Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomywanego wykopu krzyjace sé lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgiajch eksploatagj

4. W miejscach skrzsowania z obcymi ueglzeniami nalgy wyprzedzajco wykong& wykopy
kontrolne pod nadzoremagtkownika uzbrojenia i po oké&eniu ich rzeczywistego przebiegu i
ofebokasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestiamidytkownika.

5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanodpaddéw atmosferycznych, powierzchnie
terenu powinny b§ wyprofilowane ze spadkiem urdawiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

6. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami ustawd faty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
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5.3. Przygotowanie podiaa

1. W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych podiem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

2. Rowy z rur elastycznych naie uktad& na podiau z pospoiki grubgci 15 cm. Obsypka powinna
by¢ prowadzona rownomiernie z obu stron rury, warstivaugr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-
8932-01) do wysokii co najmniej 30 cm povegj rury.

3. Pod piyty denne studzienek natavykona warstwe betonu podktadowego klasy B-7.5.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Rury

Rury z PP powinny posiadaertyfikaty i by oznakowane:

- czynnik transportowy

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- oznaczenidrednicy

- gruba¢ scianki

- dat produkcji — rok, miegc, dziex

- obowigzujagce normy.

2. Spos6b montar przewoddéw powinien zapewhniutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Dokumentacj Projektovy

3. Rury naley montowd i ukltada zgodnie z dokumentagcjtechniczi, wytycznymi podanymi w
pkt. 5, instrukeg montau rur dostarczan przez producenta i zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurggidw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyg z 1996 r.

4. Roboty montaowe prowadzi w temperaturze otoczenia od@ do +30C. Pohczenia rur
wykonywa w temperaturze otoczenia nieseej ng +5°C.

5. Uktadanie odcinka przewodu e odbywg sie tylko na przygotowanym podia. Podiae
powinno by profilowane w miag ukladania przewodu a grunt z poiHowykorzystd do
stabilizacji uta@onej juz czsci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

6. Przewod po ukzeniu powinierscisle przylega do podiaa na catej swej dtugoi w co najmniej ¥4
jego obwodu z wyjczeniem zcz.

7. Po zakdéczeniu dnia roboczego nalekoncowki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (fajilub
deklami).

5.4.2. Przykanaliki

Trag przykanalikbw od wpustow deszczowych do studziermkizyjnych na sieci lub wylotow

wykona zgodnie z DokumentacpProjektovs.

Montaz rur PP wykonywé zgodnie z wytycznymi producenta

Przy wykonywaniu przykanalikbw naie przestrzeganastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna byrosta, bez zalamaw planie i

— dlugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu seoby wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynd@sod min. 20%o do max. 400460 z tym,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno¢bwykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 660),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepddgczeniowy nalezy dokonywa tak, aby
wysoka¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wtaczenia przykanalika na wysal@ wickszej naley stosowd przepady (kaskady)
umieszczone na zewtnz pozascianky studzienki,

— wigczenia przykanalikbw z dwdéch stron do kanatu ztdego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegégi min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykotagodnie z dokumentacprojektowg
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Studzienki magj srednie; 0,1m.

Studzienka @1,0m sktada; i:

- komory studni

- komory wiazowej

- dna studzienki

- wilazu kanatowego

- stopni ztazowych

- Dolna, robocza g#¢ studzienki powinna ywykonana jako monolityczna z betonu B 25.
Komora robocza powinna nmiievysokaé co najmniej 2m, a dla studzienek piytkich dopuazsi
wysoka¢ mniejsz niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach ptytkich (wplkoe bez kominow
wiazowych) wykona bezpdrednio na komorze roboczej, a na niej skrzymkazowa wg PN—-H-
74051. Regulagjwysokaciows wlazdw typu ctzkiego wykona poprzez wykonanie podmurowki z
cegly kanalizacyjnej lub bloczkéw betonowych (odd30 cm).

Studzienki wyposay¢ we wiazy typu cizkiego przejazdowego dla kanatéw prowadzonych w
korpusach drogi, w innych przypadkachzma stosowawitazy typu lekkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené k® nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna kragdz wlazu powinna znajdowasic minimum 8 cm ponad poziom terenu. W
scianie komory i komina wtazowego naje zamontowé& mijankowe stopnie wlazowe w dwdch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegditach poziomych osi stopni 0,30 m.

Dno studzienki wykon&jako monolityczne z betonu B-25.

Dno studzienki uktadana podsypce piaskowej grifeo20 cm.

Studzienk z rur PP naley uklad& na podsypce piaskowej grudod 20cm, a przestridewokot
studzienki nalgy wykona z gruntu zdolnego do zesgczenia ( piasek).

5.4.2. Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadoveyghzdni, drog i placow

powinny by z wpustami ulicznymieliwnymi i osadnikami.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiasi

- gtcbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyl@rzykanalika pokazana w
Dokumentaciji Projektowej

- glebokas¢ osadnika min. 0,8m

- $rednica osadnika 0,50 m

Wopusty stosuje si

- krawgznikowo-jezdniowy przy krawzniku w ciagu scieku z klinkieru drogowego

- przejazdowy w cigu rowu trojlketnego lub w cigu scieku prefabrykowanego

- Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpé&ednio przy nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Lokalizacja studzienek wynika z rozyania drogowego.

5.4.5. Wyloty kanatéw i przykanalikéw do rowow

Wyloty, wykonane 8 z betonu B 25, jako typowe konstrukcje z ,Katalobgpowych Elementow
Drogowych” wg kart katalogowych 02.17. Umocnieng/konywa zgodnie z Dokumentac)
Projektowva.

5.5. Wykonanie konstrukcji monolitycznych

Mieszanka betonowa dla konstrukcji monolitycznyobwmna by zgodna z PN-B-06250, a jej
receptura zaley od ksztattu i wymiarow obiektéw, iéci zbrojenia, przewidywanej gtadkd oraz
sposobu betonowania i zsgczania mieszanki.

Receptura mieszanki, m® by ustalona - w porozumieniu z Aynierem - eksperymentalnie lub
metod, teoretyczno-eksperymentglrktéra zapewni uzyskanie vildwej charakterystyki, wilgotrnig
kruszywa, wydajn€ instalacji do mieszania i sposob dozowania.

Zbrojenie powinno b§ wykonane z odpowiedniej stali spelaig] wymagania dokumentacji
projektowej, niniejszej SST i zgodnej z PN-B-062%warantujcej stabilné¢ ukladu podczas
transportu do miejsca zabudowy.

Uktad zbrojenia powinien lgysprawdzony i zaaprobowany przezyniera przez wpis do dziennika
budowy.
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Przed betonowaniem powinnydy

- pokryte deskowanigrodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzona stabildé i rozmieszczenie zbrojenia,

- gwarantowana grulsé otuliny.

Przy betonowaniu z wysoka ponad 75 cm powinny Byuzywane rynny zrzutowe.

Beton powinien b§ zag:szczany wibracyjnie.

Betonowanie nalg/ wykonywa: w temp. nie niszych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymétoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

Jeli temp. jest nisza, dopuszczaesbetonowanie za zgednzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temp. +2@ w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanetgmentu przed utrat
ciepta przez co najmniej 7 dni.

5.7. 1zolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagajabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki naley zabezpieczyz zewntrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W przypadku zastosowania rur HDPE i studziemdketowych wyklucz§ bezpdredni kontakt rury z
izolacjg asfaltopodobs poprzez owingcie rury dwukrotnie fol.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

- Zasypywanie rur w wykopie ( po wcaegejszej wykonanej zasypce piaskiem) vglprowadzé
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dydwnomiernie ukladany i zagzczany
po obu stronach przewodu. Zasypki wykopow powinayska wskanik zag:szczenia do gbokdsci
1,2 m co najmniej 1,00. Na glkiszej gkbokasci dopuszcza siwskaznik 0,97.

- Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Irnzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.1. Badanie przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* wykon& badania materialdw - materiatgyte do robdt powinny ky skontrolowane zgodnie z
niniejsz; specyfikagy - lub sprawda posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
zalczonych certyfikatow

» dokon& oceny stanu terenu w zakresiezngosci wyznaczenia:

- stref montaowych

- drég dowozu materiatow do stref momdavych
- miejsc skladowania materiatow

- miejsc skladowania ziemi z wykopow

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli w zakreisie czstotliwoscig

okreslona w PZJ i zaakceptowarprzez Irkyniera.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych i nawzanie do podanych statych punktow

wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

sprawdzenie sktadnikow betonu, mieszanki betonowgkonanego betonu wg PN-B-06250,

badanie i pomiary szerok@, grubdci i wskaznikdw zagszczenia wykonanej warstwy podéoz

kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi rowu krytego

- badanie odchylenia spadku rowu krytego

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewoddéw

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnydtiekowych

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek, pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kayo0zj

- sprawdzenie szczeléa
Proba szczelrkoi na eksfiltragj i infiltracje zgodna z PN-B-10702
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie powinno

Wynosk wigcej niz £5 cm

odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinnc lwiecksze nk 0,1 m

odchylenie grubgci warstw podiaa nie powinno przekracéa 3 cm

odchylenie szeroléai warstwy podtga nie powinno przekracza 5 cm

odchylenie w planie osi rowu krytego i przykanalib@ ustalonego na tawach celowniczych nie

powinno przekraczat 5 mm

- odchylenie spadku uonego rowu krytego i przykanalika od przewidzianeggrojekcie nie
powinno przekracza-0,5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonymadkp) i +1,0 %
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w dwdch miejscach na diugn 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.9.

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrégciag do+ 5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.000MAVymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1 metr dla rowu krytego i przykanalika i 1. s#fta studni, studzienki
sciekowej, separatora i wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@AWymagania ogdlne” pkt.7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows SST i wymaganiami tryniera,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiavg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd

zwigzane z budow odwodnienia kanalizacji deszczowej i agzen do podczyszczania wod

opadowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podta,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie i montazbrojenia,

- wykonanie izolacji,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie wpustow deszczowych i studzienek kanayirgch,

- wykonanie izolacji,

- zabudowa typowych wdzen do podczyszczania wod opadowych,

- wykonanie wylotéw do rowu i zbiornika odpangacego

- proby szczelngi kanatow,

- zasypanie z zggzczeniem wykopu,

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym dokonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobaot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

Przedtaone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejanami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmupca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow orazdez zdawczo-odbiorcze

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dlastikrego rodzaju rob6t

¢) Dokumentacja geodezyjna ollaggca wspotrezdne statych punktéw odniesienia

d) Dziennik Budowy

e) Dokumentacja dotygea jakdci wbudowanych materiatow

8.2. Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodow iademi do podczyszczania wod deszczowych do

eksploatacji dokonanalezy odbioru kaicowego, ktéry polega na:

33



- sprawdzeniu protokotdbw z odbiorow edziowych i stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o uswiu usterek i préb szczelfa

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwdgiajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeatzaontowania studzienek kanalizacyjnych
i sciekowych.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokotami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych baflgorzy odbiorach agciowych i kaacowych powinny by ujete w

formie protokotu, szczeg6towo omowione, wpisaneDadiennika Budowy lub do niego dmizone w

sposob trwaly i podpisane przez nadzor technicray oztonkdéw komisji prowadeej badania.

8.3.2. Ocena wynikow bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznyckzpalzna za dodatnie, jeeli

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zak@sot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym giowym nie zostato spetnione, naje

dam faze robo6t uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek priag& do

ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa kanalizacji (rowu krytego) i prayélikbw uwzgtdnia:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naéie,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkciji,

- wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych

- wykonanie wykopu wraz z umocowanigman wykopu

- rozbiérka warstw nawierzchni

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podiza pod rury

- wykonanie rob6t mont@wych, instalacyjnych i demortawych zgodnie z Dokumentacj
projektowg i SST,

- wykonanie ziczy

- wyregulowanie osi i spadku rurggu

- podiczenie do studni z uszczelnieniem

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- odwo6z nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania studni uvglglia:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naéie,
- koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkciji,

- wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowanigman wykopu,
- rozbiorka warstw nawierzchni,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podiza pod studnie,

34



wykonanie robot montawych - wykonanie dna studni, monatkregéw i wykonanie
komory wiazowej, osadzenie stopni wilazowych, manfdyt nastudziennych i pigcieni
odcigzajacych, monta wtazow,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zagzczenie wykopu
- odwo6z nadmiaru gruntu
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania studziegelekowych uwzgjdnia:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naéie,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,

- rozbidrka warstw nawierzchni,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtza pod studzienki,

- wykonanie rob6t montawych - wykonanie dna studzienki, mohnt&regéw, monta
pierscieni odcizajacych, monta wpustow,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- odwo6z nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania wylotéw uwattia:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaéie,
- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,

- wykonanie deskowania,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podta pod wyloty,

- betonowanie wylotow z pieynacp betonu,

- rozbidrka deskowania,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu

- odwo6z nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

2. PN- EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaneyigs/ch.
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3. PN-B-01070
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24,
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27.
28.

. PN-B-01700
. PN-B-01802

. PN-B-04320
. PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-10729
. PN-B-10736

PN-B-11111

PN-B-24620
PN-B-24626
PN-B-32250
PN-C-89200
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-93215
PN-S-02204
BN-62/6738-03
BN-68/6753-04
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypa&ania. Terminologia.

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okéenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna ktmjakasci.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagddne.

Beton zwykty.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i
pospoika.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno.

Lepik smotowy stosowany naagot

Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagahadania

Wiazy kanatowe. Klasa A 15

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

Odwodnienie drog.

Beton hydrotechniczny. Skladbigionu. Wymagania techniczne

Asfaltowe emulsje kationowe dalazji przeciwwilgociowych.

Prefabrykaty budowlane z bet#frggi betonowe elbetowe

Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty
. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC i PP adajcych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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31.
32.
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34.
35.
36.
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D.04.00.00 PODBUDOWA
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D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stalzibwanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, w ramajektu ,Budowa drogi gminnej wraz z
oswietleniem drogowym i kanalizarj deszczow oraz przebudow istniegcej infrastruktury
technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielfoglzwierzyniec w m. tcut.”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycze rob6t zwgzanych z wykonaniem
podbudowy z materiatu naturalnego , grétet0 cm.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego pzaljest mieszanka kruszywa naturalnego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaaterych.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubgci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa okilena wg normy PN-B-06714/15 powinnazéé pomkdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilianego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/31,5
315 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0,5 14-23
0,075 2-12

2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetntavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2 Wymagane wigciwosci kruszywa

L. | Whasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
p. podbudowy
pomocniczej
1 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % |M&
wiecej niz

2 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy ni@zorcowa
ciemniejsza i
3 | Wska&nik piaskowy po 5-krotnym zggzczeniu metagd! lub 11|30-70
wg

PN-B-04481:1988

4 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy peinej 40
liczbie obrotéw, nie wicej niz

5 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz 4

6 | Mrozoodporn& ziarn wekszych od 2mm, wg PN-78/B-
06714/19 10
po 25 cyklach zameéania i odmraania, ubytek masy, %, nje
wigcej niz

7 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S(O%, nie wicej| 1
niz

8 | Wskanik nasnosci wn mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni | 60

9 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 1ni0,075 mm, % (m/m) 2-12

10 | Zawartéc¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniej ni 30

11 | Wskanik nasnosci CBR nie mniejszy i % » 25

' dotyczy warstwy z materiatu niewysadzinowego géabdOcm

2.4.7Zr6dta materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Zrédta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem
robét. Przyjmuje g, ze material musi byydostarczony do 30 dni przed rozpegizm robot.
Wykonawca powinien dostarozynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawoodia kedg zaakceptowane do wbudowania prze
Inzyniera jereli dostarczone przez Wykonagvevyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki
bada laboratoryjnych prowadzonych przezzymiera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatdbw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegerddia kxda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktbeespetniaj wymaga zostarm odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nglstosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiskyw, wyposaone w uradzenia dozujce
wodk,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateratu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczde zagszczania. W miejscach
trudnodosgpnych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivasic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanymdipu drogi powinien by tak
zorganizowany aby nie dofxti¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gariia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga

Podiae pod kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczta@owi warstwa wyprofilowanego i
zag;szczonego podi@ lub istniejca podbudowa.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyone usunite wedtug zasad
akceptowanych przezgniera.

Warstwa powinna kywytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokument@cj
Projektowg lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéeonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wanst powinny by wczeniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wakae. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwiaé¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot i nieapeno by wigksze,
niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgdu na konieczri@ zapewnienia jednorodéc materialu nie dopuszczagsi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblnfiakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna gy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdzialajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej gretip takiej aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
ukladanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by
rozktadane w sposéb zapewn@] osagnigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmgch wysokéciowych.
Rozpoczcie ukladania nagpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widocznat jggo segregacja powinno dyrzed
zag:szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich avosciach.

5.4. Zagszczanie

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturgoenaley przysgpi¢ do
jej zag:szczenia przez watowanie. Watowanie powinno guusiat stopniowo od krawdzi dosrodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albodwathej do gornej kragdzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek dgwercsci lub zagkbienia powstatle w czasie
zagszczania powinny kiywyroéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usugcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oighnych dla walcéw podbudowa
powinna by zagszczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymil ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nals kontynuowad do osagnigcia wskanika odksztatcenia warstwy nie ¢kiszego od
2,2 wedtug badania ptytvSS tj. B/E;<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej ésmgzania powinna ldy dostosowana do
metody zagszczeniai rodzaju stosowanego sprz Decydugcym kryterium jest maiwosé
zagszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaggpeziomu nénosci.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgottopowinna by zblizona do optymalnej,
oznaczonej na podstawie préby normalnej mgetddi 1l wg PN-88/B-04481. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2 %,

W przypadku aycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofiianniejsza od optymalnej, ustalona
na podstawie wgpnych préb na poletku daiadczalnym.

Jezeli wilgotnas¢ kruszywa przeznaczonego do gserzenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o
wartas¢ wieksz od podanych odchwyte to kruszywo nalegy przesusz§ w sposéb naturalny lub
ulepszy przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuspergavilgoconego kruszywa powinien
by¢ zaakceptowany przezdyniera.
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Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalegazsvickszenie wilgotnéci kruszywa przez zraszanie wpod
Sprawdzenie wilgotriei kruszywa nalgy przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong

w punkcie 6.

5.5. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowgizany jest do przeprowadzenia tjeych napraw warstwy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniewskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyakich jak opady
deszczugniegu i mréz.

Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow ciasz
jezeli wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Castotliwos¢ badan

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwyllepszonego podia z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechaniczniggmm w poniszej tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badal Maksymalna powierzchnia
Lp. | WyszczegOlnienie bada |na dziennej dziatlcgpodbudowy przypadaga na jedno
roboczej badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotngs¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci | dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. PrébKiena
pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bigaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos§¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wediug PN-88B-04481.

6.3.4. Zagszczenie ulepszonego podia z kruszywa naturalnego

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
odksztalcenia, wg Instrukcji BaflaPodtza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
zahcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztalceniérnvego k&, do pierwotnego g nie
powinien by wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiiciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecm
Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszymaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w isaej tablicy.
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Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 |Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |Rowna¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 20 maata kadym pasie
ruchu
3 |ROwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi wco 100 m

planie®

\l

Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej bz ng
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazka 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach naztte dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej mi jednym
punkcie na kade 400 m podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 f

Gruba¢ nie powinna i rézni¢ od podanej w projekcie o wgdej niz+ 1 cm.

6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bafldodiaza Gruntowego
Budowli Drogowych i mostowych — zgdznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spétni
nastpujace wymagania dotygze n@nosci:

v' E; =60 MPa i E=120 MPa dla podbudowy pomocnicze;j,

v % < 2,2 dla podbudowy pomocniczej.

1
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. ROWn&¢ warstwy
Rowndici podtwzne warstwy natey mierzy fata 4-metrows lub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04, z axtotliwaoscig podamn w tablicy w p.6.4.
Réwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg z czstotliwoscig jak wyze.
Nieréwndaci nie powinny przekracza20 mm dla ulepszonego podéoi 10 mm dla podbudowy
zasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podan w
tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £0,5
%.
6.4.3.3. Redne warstwy
Rzedne naley sprawdza co 100 m.
Ra&znice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przakza +0 cm do —2 cm.
6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy
Uksztattowanie osi nahly sprawdzt w punktach gtdwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.
Os warstwy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz 5 cm.
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6.4.3.5. Szerok&t warstwy

Szerokd¢ nalezy sprawdzt, co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.

6.4.3.6. Grubg¢ warstwy

Gruba¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o wdej niz + 1 cm.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewl&ciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetnjge wymaga dotyczcych uziarnienia i wiciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, angtodrzucone. Jeli kruszywa, niespetnigge
tych wymaga zostaty wbudowane togta, na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonagna
wihasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatich kosztéw poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od dlrgch w
p. 6.4.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnignikonanej
warstwy jest niedopuszczalnezdk szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej
0 wigcej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwormtym wyzej, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubaé, do polowy
szerokdci pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtornie zggci¢ warstwe.

6.5.3. Niewlgciwa grubosé

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grétbevarstw w obecnixi Inzyniera, z czstotliwoscig
podana w tablicy w p. 6.4. Grubi@ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz + 1
cm.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyméngpeaptat za roboty. W przeciwnym
wypadku Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obg&onimzyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexgm grubéci Wykonawca wykona napraw
umochienia. Roboty te Wykonawca wykona na whlasngzkoPo wykonaniu tych rob6t nagt
ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa nasnosé

Jezeli nosnoé¢ warstwy lgdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona kszeoboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zlecone przez kyniera.

Koszt tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawc&dyivtedy, gdy zarenie ndnosci wynikto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [fiy wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiglo6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu
oraz na zasadach odbioru¢g@owego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego Jmwykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilianego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozlgonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalaziat, nazwy, okgtenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, naz\yestenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregdodziatl, nazwy, okékenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Palgdteérminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie zawarxi zanieczyszcze
obcych.

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci pytdbw mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

10./PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezksztaltu ziaren.

11./PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci.

12./PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaieznasjkliwosci.

13./PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiez mrozoodporrigi metod
bezpadredni

14./PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez mrozoodporrigi metod
krystalizaciji.

15./PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez zawartéci zanieczyszcze
organicznych.

16./PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles.

17./PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszcze w
postaci grudek gliny.

18./PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

19./PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalde nawierzchni drogowych
i kolejowych.Zwir i mieszanka.

20./PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

21./PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

22./BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego.

23./BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie moduadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obazenie piyh.

24./BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie prolgeintow do celdéw drogowych
i lotniskowych.

25./BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré$anoawierzchni planografem i tat

26./BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni drogowych.

27./BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

28./PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstgilizowanych mechanicznie.

29./PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1./ Wytyczne techniczne oceny jadad grysow izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadgderzchni drogowych, CZDP, Warszawa,

1984.

2./ Instrukcji Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP

1998
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zwranych zwykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, ktore zostarykonane w ramach projektu ,Budowa drogi gminnej
wraz z dwietleniem drogowym i kanalizagjdeszczow oraz przebudowistniegcej infrastruktury
technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielfogizwierzyniec w m. ticut.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkéid.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimiemego mechanicznie 0/31,5mm, gr 20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaregnechanicznie— warstwa zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwasng nawierzchni drogowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiarezgjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechaniczniedbie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia rgiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wedtug wg PN-B-06714/15, powinna Kuié sic pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywziarnienia kruszywa okidlena wg normy
PN-S-06102:1997 powinnaze pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanegamanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

2.2.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tabeli 1.
Tablica 2. Whaciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowpganiczej

LLp-|

Wyszczegdlnienie wkgiwosci

Wymagania Badania wg ||
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1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 20,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 10 PN-B-06714/15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie yagej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B- | od 30do 70| BN-64/8931-01
04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz 50 PN-B-06714/42
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotéw w stosunku dautst
masy po petnej liczbie obrotéw, nieawej niz 35
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 5 PN-B-06714/18
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m), nie wcej PN-B-06714/19
niz 10
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-19
10 | Wskanik nosnosci podbudowy wy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:n
a) przy zagszczeniud=1,0 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud=> 1,03 -

2.3. Destrukt

Materiatem do wykonania podbudowy na zjazdach gesttrukt uzyskany z frezowania istpiegj
nawierzchni.

2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsstosuje si wock spetniajca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne:’ pk

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamansigdilizowanego mechanicznie i destruktu

nalezy stosowa nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankszyw, wyposaone w uradzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoicoptymalnej.

Wymagania to jest zilne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarandojgtawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpainasci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgadnzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym odzkiego mana dopdci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoealgszczania,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zszrzania w miejscach trudnodgstych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagdne" pkt. 4.
Transport kruszywa i destruktu v® odbywaé sii samochodami samowytadowczymi w spos6b
zabezpieczaty je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymaiterialami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-M0D "Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podtga

Podtaze pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w SST D.04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

Jezeli podiaze wykonane z kruszywa naturalnego wykazuje jakigle wady, to powinny byone
usungte wg zasad akceptowanych przezyimera.

Podbudowa powinna bBywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektovg lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtyh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodé@ materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midszaoo wyprodukowaniu powinna &yod razu
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transportowana na miejsce wbudowania w sposOb ipmdBetagcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa lub warstwa destruktu powinnarbyktadana w warstwie o jednakowej grétip
takiej, aby jej ostateczna gruldopo zagszczeniu byla rowna grubt projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna ly roziazona w sposdb zapewniay oshgniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregdsuszywa nals przed
zag;szczeniem wymietiikruszywo na materiat o odpowiednich ydavosciach.

5.4. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalery zagszcza w jednej warstwie o gruloi projektowanej po zagzczeniu,
odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilggiriooptymalnej. Zagszczenie
podbudowy powinno hiyréwnomierne na catej szeraip.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinien wyiosi

- E; = 180 MPa w przypadku gfju pieszo — jezdnego, schodkazhcego dobudowywankonstrukcg
oraz dojazdéw do mostu,

- E; =2 140 MPa w przypadku drég gminnych,

- E; =2 120 MPa w przypadku chodnikow i zjazddw.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutle, do pierwotnego modutu odksztalceligjest nie wekszy od 2,2.

Es
=S

< 22

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej 10 dni przez rozpaciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i ¢agzania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu z w staniezZioym koniecznej do agjniccia wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz& sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivéka
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniereyé takich materiatdw oraz spit, jakie @da stosowane

do wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaasi 400 i do 800 M. Odcinek prébny powinien By

zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinédmego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy powinna ldyutrzymywana w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu

budowlanego, to jest obaygiany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane pexez t

ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtawego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jaka Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdpkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoogciem robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych baflgprzedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
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S Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegoblnienie bada — - - -
Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce |podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (fn
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 2 1000
4 | Badanie whciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna éyrzeprowadzana 2 razy nazkaj dziennej
dziatce roboczej za pomganalizy sitowej. Probki natg pobierd losowo z roztaonej warstwy,
przed jej zagszczeniem. Wyniki powinny léyzgodne z p. 2.2.1.
6.2.2. Wilgotnaé mieszanki
Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nate pobierad 2 prébki z
kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgoteéomieszanki powinna odpowiaglavilgotnaosci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (rdatb) z tolerangj +10%, -20%.
6.2.3. Zagszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.
Kontrole zag;szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, i nie rzadziej giraz na 5000
m?, lub wedtug zaledelnzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcerita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy:
E,
=]
E1>60 MPa i E2120 MPa dla podbudowy pomocniczej.
E1>80 MPa i E2140 MPa dla dolnej warstwy podbudowy
E1>120 MPa i E2180 MPa dla warstwy gérnej podbudowy
Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy

zastosowaniu ptyty VSS @wednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

< 22

3Ap
4s

E=

w ktorym:
E — modut odksztalcenia
Ap — r@nica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiagaodpowiadajcy tej r&nicy naciskdw (mm)
D —sérednica ptyty (mm)
6.2.4. Wiaciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujce ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naky
bad& dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Probki do badaetnych powinny
by¢ pobierane losowo w obecsod Inzyniera.
6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rownai¢ podhwzna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruch
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczneé* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 10 m dla projektowanej obwodnicy oraz co 20 nodeinkach
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6 |Uksztaltowanie osi w planié* prostych i co 10 m na tukach dla pozostalych dvogsi jezdni i na
jej krawedziach

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szeroké¢ podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bé&epanich pomiarach co 100 m.
Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Réwné¢ podbudowy
Kontrola réwndci w przekroju podtanym mierzona 4-metrogdata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100
m; dopuszczalne nierowém pod taf 10 mm.
Kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrgwata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne odchyiki pod 10 mm.
Odchyika grubéci dla warstwy gornej me sk waha w zakresie + 10%
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje ity profilowa z poziomnig co 100 m.
Dopuszczalne odchyiki spadku0,5 %.
6.3.4. Rzdne wysokdciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytkem, +0
cm.
6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie smzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.6. N@nos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg ,Instrukcji Bal@odtaza Gruntowego - Zgtznik” powinien by zgodny

Z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik L
wskazniku Wy | zagsszczeniad nie Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
nie mniejszym mniejszy nk sprzyste pod kotlem, mm plyta o érednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia B obcigzenia b
60" 1,0 1,40 1,60 60 120
80" 1,0 1,25 1,60 60 120
120" 1,03 1,10 1,20 100 180

1) dotyczy podbudowy chodnikéw i zjazdéw
2) dotyczy podbudowy drég powiatowych,
3) dotyczy podbudowy ggu pieszo — jezdnego, schodkezicego dobudowywankonstrukcg oraz dojazdéw do mostu,

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2. powinny lynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaidasci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zagczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

49




Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigorojektowanej o wicej niz 5cm powinien to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszémgdbudow przez spulchnienie warstwy na pgein
gtebokas¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i ponowne zgggczenie.

6.4.2. Niewtgciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay
odpowiedni giebokas¢ zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych Robdt nagti ponowny pomiar i
ocena grubei warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewt&ciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podiayddylko wtedy, gdy zarmenie nénasci
podbudowy wynikto z niewkgiwego wykonania robot przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywan&nego
stabilizowanego mechanicznie lub destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00000Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektovs i SST jeeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty Wwypozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania £ ppdbudowy uwzgdnia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- 0znakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdrgaiem wymaganych batla

- przygotowanie mieszanki zgodnie z regept

- 0czyszczenie podia,

- roziozenie i zagszczenie roztzonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie sktadu ziarnowego.

. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego

. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych.

. PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanit¢alseziarn.

. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. ozaaie wilgotndci.

. PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrici metod
bezpdredna.

. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metog bromows.

. PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczaaieralngci w bgbnie Los Angeles.

~No ok, wWNRE

©
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10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie.
13. BN-68/8931-04 Pomiar rowgm nawierzchni planografem i tat

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

16. PN-S-02205:1998 — zaknik B

10.2. Inne dokumenty

16. ,Instrukcja Bad&é Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —¢€& 2. Zahcznik”
GDDP, Warszawa 1998 r.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych . IBDiM 1997.

18. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999 r.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01Umocnienie powierzchniowe skarp, rowosciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STaswymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét

zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skagwéw i sciekdw w ramach projektu

,Budowa drogi gminnej wraz zswietleniem drogowym i kanalizagjdeszczow oraz przebudog

istniejgcej infrastruktury technicznej na terenach inwegtygech w dzielnicy Podzwierzyniec w m.

tancut”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuiRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia Robot zmanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowogciekdw.

W zakres rob6t wehodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp, rowéw przez humusowanie warstiemi urodzajnej grub. 5cm i obsiew
nasionami traw;

b) umocnienie skarp rowow i ciekdw plytamizumowymi 40x60x8cm na podio z betonu B15
grubcci 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméaya

0golne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyamg ogolne”

pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp nafeuzy¢ ziemi urodzajm zdjeta z pasa robot ziemnych i skladovean

zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjie warstwy humusu".

Ziemia urodzajna powinna zawi€reo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5cm oraz wolna od zanieczysaoziecych.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw naley dopasowa do warunkow miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Najlepiej nadagic do tego specjalne mieszanki trawegstym i drobnym ukorzenieniu

i 0 gwarantowanej jakci. Gotowa mieszanka traw powinna fgnaczony procentowy sktad

gatunkowy, klas, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowanarzokg kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chenym

(zawarté¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem prowewm skladnikéw. Nawozy naig

zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpdprzechowywania. Zalecaesi

stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigeggch azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zégttwierdzone przez tyniera i Inspektora

Nadzoru Terenow Zieleni.

2.4. Plyty azurowe

Ptyty azurowe powinny odpowiadavymaganiom podanym w BN-80/6775-03/01 i BN-80/60382.

Powierzchnie pilyt powinny kiybez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej

zgodnie z wymaganiami. Kragzie ptyt powinny by rowne i proste.

Plyty powinny by skiadowane na otwartej przestrzeni, na wyrownamnysdwodnionym podieu z

zastosowaniem podkladek i przektadek. Ptyty powioytyutozone w pionie jedna nad draig

2.5. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin

Na podsypk pod ptyty &urowe naley stosowa beton B15.

2.6. Beton
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Do wykonania umocnienia rowow ptytamitowymi, naley stosowd beton klasy B15 wedtug PN-B-

06250 lub C12/15 wg PN-EN 206-1. Do wykonywanisohetnaley uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiegtodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-
1,

— kruszywa spetnigcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszwchodzcego w
sktad mieszanki betonowej powinnod¢hyak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymaln
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

— wody wg PN-B-32250,

— mozna wy¢ dodatkbw lub domieszek wedlug zasad wymienionych PM-B-06250 i
posiadajcych aprobattechniczig IBDIM,

— nasgkliwos¢ nie wiksza ni 5 %,

— przepuszczalng wody - stopié@ wodoszczelnéti co najmniej W 8,

— odpornd¢ na dziatlanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

2.7. Materialy do wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cemeédaisy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku

naturalnego gat. 1 spetniapgo wymagania PN-B-06712, wody odmiany 1 wg PN2B5D.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". gkt

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, aaproraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych

» waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trekdw,
« kosiarki mechaniczne do piginacji trawnikow,
« drobny sprzt reczny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Ziemie urodzaja mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Transport kruszyw i@ odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed uszkodzeniami. Do transportuzmaoprzekazaelementy, w ktérych beton
osiggnat wytrzymatas¢, co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@Q0. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiga

Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiddaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpgnigi urodzajn. Dla lepszegpowigzania
warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchnippkaaley naca¢ w niej poziomo lub pod
katem 300-450 niewielkie rowki - bruzdy w ogsaich co 0,5-1,0 m i gbokasci 15-20 cm.
Humusowanie powinno Iy wykonywane od gérnej krawzi skarpy, prowadzone w dot i
przedizone poza krawdz korony nasypu i podr@ skarpy na diugei 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zag;szczone przez ubicieazne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skamgyat powinno by
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfepatz Przed obsianiem trgwpowierzchni
skarpy mana roztayé na niej nawozy sztuczne, w i od 0,7 do 0,8kg/100fskarpy. Ziarna trawy
powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy wicilatkg/100 M skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie gralgiepowierzchni skarpy. Po wysiewie nasion
Ziemia powinna by watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdviaaistworzenia dobrych
warunkéw dla podskania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez walowanie kolczatk
mozna juz nie stosowé&watu gtadkiego. Po wysiewie naieteren obficie podia

5.2.1. Pie¢gnacja
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Wykonawca powinien poslf wszelkiesrodki, aby zapewwiprawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich
wysianiu. Zaleca gj w okresach suszy, systematyczne zraszanig wagianej powierzchni
chrongce ziarna przed wysclggiem.
Podstawowym zabiegiem w p¢ghacji jest koszenie, podlewanie, nagnie i odchwaszczanie:
» pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
« nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsipach czasu, aby wysolotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,
« ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinné Wwykonane w potowie wrzgia,
« koszenia trawnikbw w catym okresie mighacji powinny si odbywd& czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ i wysokai¢ ciecia, naley uzalezniac od gatunku wysianej trawy,
» chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa srodkami chwastob6jczymi o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowé z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zaldenia trawnika.
Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100wnciagu roku.
Mieszanki nawozéw naky przygotowg tak, aby trawom zapewhi skladniki wymagane
w poszczegodlnych porach roku:
* wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,
« od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.,

» Przewiduje si dosiewy uzupehigpe dla trawnikéw (jeden dosiew oba@akowy) w przypadku braku
WZzrostow.,

« Wysokai¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,
< Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgaiciogleby. Naley przewidzié — w zalenosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie.

5.3. Umocnienie skarp ptytami aurowymi
Poditare, na ktorym uktadanestla elementy prefabrykowane, powinnocbyyrownane i zagszczone
do wskanika l=1,0. Na przygotowanym podto naleyy utozy¢ pospétk lub tawe z betonu B15.
Ptyty naley ukfad& tak, aby ca swop powierzchm przylegaly do podtza. Powierzchnie ptyt nie
powinny wystawa lub by¢ zagkbione wzgédem siebie o wicej niz 8 mm.
Otwory w piytach wypetd gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem graw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdz¢ cechy zewegtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Gruba¢ zag:szczonej ziemi urodzajnej i obe@imasion sprawdzanie rzadziej i 1 raz na 500 m2

powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stancej catg¢.

W okresie od 6 do 12 miesly po obsiewie naly wytypowa obszary 20-30 m2 reprezenjcg

powierzchnie 500 m2 i sprawdziwymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanychgcana

powierzchnia takich miejsc nie powinnachyieksza nz 2% powierzchni a pojedynczych miejsc < 0,2

m2. Naley rowniez sprawdzt czy wystpuja wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy

6.4. Kontrola jakosci wykonania umocnienia skarp rowow i ciekow plytanhazurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu rowaionawierzchni oraz wypetnienia szczelin peday ptytami a

takze wypetnienia otworow w ptytach i ich obsianie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarpviu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0¥/ymagania ogdlne"” pkt. 7.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumengagjrojektows i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzgjdnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dahzptywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarmephumusowanie i obsianie obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkciji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca skladowania

— rozlozenie ziemi urodzajnej wraz z wyréwnaniem,

— rozitozenie nawozow,

— obsianie mieszankraw wraz z przykryciem warstyziemi i przywatowaniem,

— zabiegi pietgnacyjne,

— badania i pomiary.

Cena jednostkowa umocnienia ptytami betonowyimrawymi obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podita,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie, rozieenie warstwy betonu B15 grudmd 10 cm po zagszczeniu

— uzupetnienie otwordéw w ptytachz@rowych gruntem urodzajnym i obsianiem tgaw
— wypenienie spoin zapraycementowo-piaskoywraz z jej przygotowanie,

— uporzdkowanie miejsca robdt,

— wykonanie badai pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykt

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

6. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemégania i badania.

8. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

9. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytedgodndci dla cementu
powszechnegoaytku..

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/ani

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt- Warszawa, 1979.

13. Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac.ygtMelioracji i Uzytkdw Zielonych 1988.

14. Zbiér projektow typowych budowli wodno-melioygrych oprac. Centralne Biuro Studiéw i Proj.
Woadn. i Melioracji 1970.
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D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdamirekadstan
wykonane w ramach projektu ,Budowa drogi gminnegave gwietleniem drogowym i kanalizagj
deszczow oraz przebudowistniecej infrastruktury technicznej na terenach inwegtygch w

dziel nicy Podzwierzyniec w m. haut”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakoishent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, ktére zosganykonane w ramach Kontraktu wymienionego w pkt. 1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami zoalretylenowych, zgodnie z Dokumentacj
Projektovg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, stgcy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod pasy zjazdéw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z rur polietylenowych.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogb6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og/bpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycxre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-M00.00.00
~Wymagania ogélne”pkt2.

2.2.

Rodzaje materiatéw

2.2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu przepusiv z prefabrykowanych rur z tworzyw
sztucznych

- rury z tworzyw sztucznych,

— pospotka na tawfundamentow,

2.2.1.1. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przepustow pod zjazdami agleastosowéarury z wysokoudarowej odmiany
polietylenu HDPE charakteryzige sé sztywndcia przy deformacji nie mniejgai z 8 kPa.
Zewretrzna powierzchnia rur powinna bwyksztatcona w formie spiralnego karbu. Bozenia rur
nalezy stosowa odpowiednie opaski zaciskowe wodoszczelne. Ruay opaski zaciskowe powinny
posiadé aprobag techniczg dopuszczajca je do stosowania w budownictwie drogowym i wyglan
prze IBDi M lub inrg uprawnion instytucg. Skladowanie rur powinno odby#aie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podto. Sktadowanie opasek powinno odbyvei w
pomieszczeniach zamkiych

2.2.1.2. Kruszywa na tawy fundamentowe

Do wykonania podiza pod rury naley stosowd mieszank kruszywa naturalnego o maksymalnej
srednicy ziaren 32 mm spetnigh wymagania normy PN-B-11111. PosppHalezy sktadowa na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pozlionv sposéb chroacy ja od zmieszania z innymi
kruszywami i zanieczyszczeniami.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélnet®3ok
3.2. Sprat do wykonania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powiniekaz® Sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

- koparka do wykonywania i zasypywania wykopéw,

- sprzt do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczar ki ptytowe,

- inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainkyuszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamyich podczas transportu powinny
odpowiada BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport rur z tworzyw sztucznych

Elementy prefabrykowane z tworzyw sztucznych miog przewaone dowolnymirodkami
transportu w sposoéb zabezpieazgjje przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgizany jest do przygotowania terenu pod bugpvzepustéw pod zjazdami w
zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,

— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej ,

— czasowego przekenia koryta cieku do czas u wybudowania przepust@dekumentaciji

projektowej, lub wskazéwek kyniera,

- innych rob6t podanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykopy

Sposo6b wykonywania robo6t ziemnych powinierd bpstosowany do wielkai przepustu, gbokdsci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. \Myk naley prowadzt wg zasad podanych w
SST D-02.01.01. ,Wykopy w gruntach kat I-V". Wykopglezy wykonywa w takim okresie, aby
zaraz po ich zaki@zeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Podt@a pod przepustami z rur HDPE

Nalezy wykonywa z mieszanki kruszywa naturalnego speltiej wymagania podane w pkt.2.
Gruba¢ w-wy mieszanki kruszywa naturalnego powinna bgodna z dokumentacprojektows, lecz
nie mniejsza nk 15 cm. Na gruntach wysadzi nowych, pod podgypdezy wykona warstwe
odcinajca z gruntéw nie wysadzi nowych, w klasie niejednar@di D5, o grubéci siegajacej do
poziomu przemarzania gruntu. Gérna warstwa podgypkinna by wyréwnana i wyprofilowana ze
spadkiem zgodnym z dokumentaprojektovg a nierbwnéci podiuzne nie powinny przekracga2
cm. Podsypk nalery zagsci¢ do osigniecia wskanika zagszczenia 0,97 wg Proctora.

5.5. Sposéb uktadania rur HDPE

Uktadanie rur powinno siodbywa na uprzednio przygotowanej podsypcen@srur naley docié
dostosowujc wloty do ksztattu nasypu ita przecicia osi przepustu z nasypem. W przypadku gdy
rura ma4czenia to naley sprawdzé czy w czasie uktadania nie doszto do ramienia pojczen.
Polczenia rur o ile wyspuja, nie powi nny wykazywapoluzowa a szczeliny pomgidzy stykajcymi
sie rurami nie powinny by wieksze nk 2 mm. Kaice rur powinny b§ rowno obcgte a ostre
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krawedzie zaokgglone. Kace rur nie powinny wystawgoonad nasyp o wtej niz 5 cm

5.6. Zasypka przepustéw

Przepust, na szerod@ odpowiadajcej dwukrotnegrednicy zewntrznej i do wysokéci co najmniej

30 cm ponad goégpowierzchng rury, powinien by zasypany gruntem mrozoodpornym o uziarnieniu
zawierajcym sk w przedziale ©32mm Zasypk rur HDPE naley uklad& jednoczénie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grétie jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotn@ zasypki w
czasie zagszczania powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej wg wymaganormy PN-S-02205.
Wskaznik zag:szczenia powinien agjma¢ 1,0 wg Proctora.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych rob6t ziemnych

Kontrole jakasci rob6t ziemnych nals wykona zgodnie z SST D-02.01.01 ,Wykopy w gruntach
kat I-V”, oraz SST D-02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Kontrola jakosci wykonania przepustow

Przed przysipieniem do robot nakly wykona kontrok zgodndci materiatbw z wymaganiami
podanymi w pkt 2. Wykonawca powinien przedstalmizynierowi aprobat techniczi (lub dokument
réwnowany) na rury HDPES$ruby, naketki, podktadki itp., wydane przez uprawnipjednostk. W
czasie prowadzenia robét najekontrolowa:

- prawidtowas¢ wytyczenia przepustow,

- wykonanie pods ypki pod przepusty w zakresie géobearstwy i stopnia zagzczenia,

- sposO@bdczenia i obgjcia rur.

Os przepustu powinna pokrywaie z osi rowu a odchylenia mierzone na wlotach, nie

powi nny przekraczalcm. Podsypka pod przepusty powinné bgodna z dokumentagcprojektow
a odchylenia grubbei podsypki nie powinny przekraczal cm. Stopié zag:szczenia powi nien lgy
zgodny z podanym w pkt. 5.4.

6.4. Badania w czasie rob6t

6.4.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust aajgrzeprowadz z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w pkt. 5.

6.4.2. Kontrola wykonania poditaa pod przepust

W czasie przygotowania podi pod przepust nalg zbadé:

- zgodna@¢ wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektows,

- prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— grubas¢ warst wy podsypki i jej wymiary w planie,

- zagszczenie podsypki.

6.4.3. Kontrola montazu przepustu z rur HDPE

Kontrola wykonania monta przepustu z rur HDPE powinnadggodna z zaleceniami instrukcji
montau dostarczonej przez producenta. W przypadku zistnia wyraonego w dokumencie
dopuszczajcym do stosowania materiat na przepust (np. w amieltechnicznej ), nadzoér techniczny
wykonania (montau) przepustu mge prowadz wytgcznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w
tym dokumencie.

Elementy nalgy sprawdza w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dtugé, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji
projektowe)),

- wygladu zewrtrznego,

— Polczenie prefabrykatéw powi nno dgprawdzone wizual nie w celu poréwnania zgadno
zmontowanego przepustu z dokumenigcpjektovs.
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6.4.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinng bgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymegapunktu 5.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgia¢ sprawdzenie:

- doktadndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wpltywegj na naleyta stabilizacg dolnych
narazy przepustu,

- prawidtowaci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych gruiod
warstw oraz wskaika zagszczenia gruntu,

- poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezfyedni m otoczeniu
przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzamistkukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,
- whasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnizi wymiaréw wewrtrznych przepustu pod wplywem dziatania zasypki.

6.5. Kontrola umocnienia wlotow przepustéw

Kontrole jakosci wykonania umocnienia wlotow przepustow rglerykona zgodnie z zasadami
podanymi w SST D-06.01.01. ,Umocnienie skarp i rasié

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest: m (metr), przy komplet nym wykonaniu przepus

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaajojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zani kajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentow ych,

- utozenie rurocigu wraz z w ykonaniem s tykéw,

- wykonanie zasypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m przepustéw rurowych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatow,

- wykonanie podtga,

— przygotowanie i montarur,

- wykonanie zasypki i zagzczenie,

- uporzidkowanie terenu,

- wykonanie wymaganych baflapomiaréw.

10. PRZEPISY
10.1. Normy
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1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo malite do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
2. PN-B-0235@olerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdlmgkintu
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziertWygmagania i
badania
5. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojongigetonu zbrojonego wtéknem
stalowym izelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
6. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typdwgtementow przepustow rurowych. Instytut
Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Retihniki Warszawskie;.
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D.06.03.01. Ogrodzenie przepompowni i zbiornikaardgvupcego

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe| specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania ogrodzenia przepompowniekéw z siatki powlekanej zawieszonej na drutach
nachggowych i stupkach stalowych w ramach przedziccia inwestycyjnego pt Budowa drogi gminnej
wraz z dwietleniem drogowym i kanalizacfleszczow oraz przebudowvistniepcej infrastruktury
technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielfoglzwierzyniec w m. ticut’.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie nr 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem przedswziecia inwestycyjnego w zakresie:

- wykonanie ogrodzez siatki powlekanej

- bramy wjazdowej
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Siatka metalowa siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekareegplocie skénym,
o wielkasci oczek max 40x40 mm.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowviizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagaagoélne" .
1.5 Og6lne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO ,Wymagania ogoélne" . Wykoreyest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kaktém isciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jdka@astosowanych materiatow i wykonywanych rob6t
budowlanych za ich zgod#é©z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. r8ib.mm ocynkowanego, powlekanego, o oczkach
max 40x40 mm, o wysokoi min. 1,50 m.
2.2. Slupki stalowe, malowane proszkowo z ruryifi.n65x3.2 mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym 30x30x120 cm z betonu B20.

3. SPRZET

Ogb6lne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Wymagania ogoélne" .

Wykonawca mee wywa¢ dowolnego sprgu pod warunkiem zachowania wymaganej fakoobot i
dotrzymaniu terminéw umownych.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si zasadziegcznie, przy uyciu drobnego spetu

pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obgyi, wyciagarki do napinania linek i

siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wyladunkuaykonywaniu ogrodzenia moa stosow& srodki
transportuzurawie samochodowe, ew. wiertnice o ¢ime spalinowym do wykonywania dotéw pod
stupki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" .

Mechaniczny samochodem samowytadowczym.

Transport materiatdw dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem zapewnienia ragjizobot
zgodnie z dokumentacja projektgwSST i umowy.

Materiaty naley przewozt srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagih p przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymigagdlne" .

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzde podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gt. &k2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefidp najpierw nakey wykona doty pod
stupki naragne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, apaist dokona podziatu odcinkéw
prostych na odlegkei okoto 2,40 m dla ogrodzenia z siatki.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdoixsic na jednakowej wysokai na diugdci

terenu o podobnej niwelecie, a w obszarzeydn spadkéw lird wierzchotkdéw dostosowado spadku
terenu. Stupki doktadnie obetonoévaetonem B20.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny bprzystosowane do umocowania ha nich drutu
nachgowego.

5.3 Montaz bram

Zastosowaé bramy z siatki w ramach stalowych , wysétiol,75 m,

szerokdci 5,00 i 4.25 m , zaopatrzone w rygiel z kigadkaz zabezpieczenia w pozycji otwartej.
5.4. Rozpécie statki ogrodzeniowej

Siatka powinna bynapkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksetaile jej oczka.

Siatka powinna byrozpkta na wysokéci 5 cm nad cokotem betonowym 6x 30 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STO ,Wymagania ogélne” .

6.1. Ogrodzenia

Przed przysipieniem do robot. Wykonawca powinien sprawgdezy producent posiada
swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiagyeudo wykonania ogrodaeW czasie
wykonywania ogrodzenia nalg zbadé: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnd¢ ustawienia stupkow

- prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia [wysokdogrodzenia, napzenie siatki,

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

- prawidlowdci utwardzenia i uksztattowania terenu

- usytuowania uzbrojenia podziemnego

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zogtpreez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczonedtmgowania.

Wszystkie elementy rob6t lub odcinki ogrodzeniéré&twykazuy odstpstwa od postanowieSST
zostan

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,\Wymagegéne" ..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polegakréleniu rzeczywistej diugai
ogrodzenia, wyczapc brang , dla ktorej jednostka obmiarowa jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagagdéne" .

Odbidr powinien by przeprowadzony w czasie uslisviaj gcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynitirparéw i bada z biezacej kontroli materiatow i
robot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt@®SET i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie papis dzienniku budowy i odbioréw egciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Z kazdego sprawdzenia robot zanigaych i robot niemgiwych do skontrolowania po ich zakezenie
nalezy sporadzi¢ protokét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

?. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w STO ,Wymagania ogdlne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyaniayw zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

2. PN-M-80026 Druty olggte ze stali niskowglowej ogélnego przeznaczenia

3. PN-M-620545ruby, wkeety i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania abiad

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkety i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow

5. BN-83/5032-02  Siatki metalowe. Siatki plewélimakowe
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