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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ,,Charakterystyki hydrologicznej starorzecza - Stary
Wistok™ jest zlecenie EcoProjekt Przeworsk.

2. Materialy wejsciowe

A. Byczkowski - Hydrologia

Mapy topograficzne 1:10000 1 1:25000

Atlas Hydrograficzny Polski

IMGW — Podziatl Hydrograficzny Polski (1983)
Mapa Hydrograficzna arkusz Osiek

3. Charakterystyka hydrograficzna zlewni rzeki Stary Wislok

Stary Wistok byt korytem rzeki Wistok do ok. 1750r., kiedy na skutek powodzi
Wistok stworzyt nowe koryto. Zmiana koryta rzeki zaczynata si¢ w pod Rzeszowem,
obecnie za poczatek nalezy uzna¢ sktadowisko popioléw elektrocieptowni Rzeszow.
Odnoga ta meandrujgc tgczyla sie z Wistokiem w kilku miejscach. Pierwszy odcinek
uchodzi do Wistoka w miejscowoséci Czarna. Drugi odcinek, ktéry nie jest polaczony
z pierwszym odcinkiem Starego Wistoka (jest mozliwosé przy przeptywach
powodziowych zasilanie odcinka drugiego wodami z odcinka pierwszego) uchodzi w
okolicach Woli Dalszej do Wistoki. Trzeci odcinek, ktory nie jest potgczony z
drugim jako Sawa uchodzi do Wistoka. Wylot kanalizacji uchodzi do rowu
melioracyjnego, ktory jest doplywem drugiego odcinka Starego Wistoka. Zlewnia
Starego Wistoka w wigkszej czesci znajduje si¢ w Kotlinie Sandomierskie;j.

W zlewni pod warstwg piaskow gliniastych i glin zalegaja na znacznym obszarze ity.
Zlewnia charakteryzuje sie niewielkimi spadkami tylko poludniowa czg$¢ zlewni
znajdujaca sie na Podgdrzu Rzeszowskim charakteryzuje si¢ znaczng deniwelacjg w
zlewni (do 60m oraz znacznym spadkiem wynoszacym do 5%), pozostala czgs¢
zlewni znajduje sie w Pradolinie Podkarpackie;j.

4. Charakterystyka profilu badanego na Starym Wisloku w
miejscowosci Lancut, ulica Kqty w km 3+600

Profil w km 3+600 znajduje sie w Laficucie w przekroju ujscia cieku
Beznazwy do Starego Wistoka.

Powierzchnia zlewni w profilu badanym wynosi 5,8km?,

Szeroko$¢ rzeki na odeinku badanym wynosi 15 m. Jest w znacznym stopniu
zaro$nieta, odptyw odbywa sie przekopem na dzialce 798. '

Glebokosé rzeki wynosi okoto 20 cm.

Spadek $redni na odcinku badanym wynosi okoto 0,25%o.




5. Obliczenie wielkosci przeplywu maksymalnego o
prawdopodobienstwie przewyzszenia 1% w profilu badanych na
Starym Wisloku w miejscowosci Eancut, ulica Katy w km 3+600

Do wyznaczenia przeptywéw maksymalnych o prawdopodobieristwie przewyzszenia
zastosowano formute opadows,

Qp=fF1(PH1A7\p3J

gdzie:

f— bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali wynosi 0,6

Fj — maksymalny modut odptywu jednostkowego (zalezy od ®, i t)

@, - hydromorficzna charakterystyka koryta cieku '

t; — czas sptywu po stokach

¢ — wspdtezynnik odplywu przyjeto 0,55

H; — maksymalny opad dobowy o prawdopodobiefistwie przekraczania 1%,
wynosi 100 mm

A — powierzchnia zlewni wynosi 5,8 km?

Ap —kwantyl rozkladu zmiennej Hy/ky dla zadanego prawdopodobiefistwa

8y — wspbtezynnik redukcji zalezny od wskaznika jeziorno$ci wynosi 1

Hydromorficzna charakterystyka koryta cieku

@, =1000(L+1)/[ml,; A (oH,)"]

gdzie:

L+1 - dlugoé¢ cieku wraz z suchg doling do dziat wodnego wynosi 6,7 km

m — wspotezynnik szorstkosei cieku wynosi 11

I11 — usredniony spadek cieku wynosi 0,25%o

A — powierzchnia zlewni wynosi 5,8 km?

¢ — wspbtezynnik odptywu przyjeto 0,55

H; —~ maksymalny opad dobowy o prawdopodobierstwie przekraczania 1%
wynosi 100 mm 4

O, = 228,78

Czas sptywu po stokach
t=30 min

maksymalny modut odplywu jednostkowego wynosi 0,0105

Q,=2,00m>/s




6. Obliczenie wielkoSci przeplywu $rednio - niskiego w profilu
badanych na Starym Wistoka w miejscowosci Lancut, ulica Katy
w km 3+600

SNQ=4,068 *107A™0**55q 0% *| 0llx(14ja7)023
gdzie:

A - powierzchnia zlewni wynosi 5,8km?

S55q —Sredni z wielolecia odptyw jednostkowy, pochodzacy z zasilania
podziemnego przyjeto 2,5 I/skm?

1 — uSredniony spadek cieku wynosi 0,25%o

Jez — wskaZnik jeziornoséci wynosi 0
SNQ=0,005m>/s.

7. . Obliczenie wielkosci przeptywu §redniego w profilu badanym
na Starym Wisloku w miejscowosci Lancut, ulica Katy
w km 3+600

Przeplyw Sredni na Starym Wistoku wynosi:
SQ=0,0317¢cPA

gdzie:
¢ — wspdiczynnik odpfywu 0,3 |
P~ wysokos¢ warstwy normainego opadu rocznego 0,64m
A — powierzchnia zlewni wynosi 5,8 km?

SQ=0,035m?%/s.

8. Uwagi koncowe

Koryto starorzecza Starego Wistoka charakteryzuje si¢ niewielkim
spadkiem dna charakterystycznym dla duzych rzek w Kotlinie
Sandomierskiej. Relatywnie jego znaczna wielko$é, wynika z faktu, ze
charakter koryta ksztattowata rzeka o przeplywie $rednim, wysokosci
okoto 20m*/s. Podczas powodzi zdarzalo sig, ze Wistok prowadzit ponad
600m’/s. Przez okres 250 lat od zmiany koryta Wistoka, koryto ulegato
zarastaniu 1 wyplycaniu poprzez nanoszenie piaskéw przez niewielkie
doplywy i na skutek niewielkiej predkosci przeptywu w starym korycie
Starego Wistoka. Dodatkowo dziatalno$é cztowieka doprowadzita do
podzialu starorzecza na trzy fragmenty oraz niektére odnogi sa catkowicie




zamulone, odptyw odbywa si¢ przekopami. Taki przypadek mamy na
odcinku badanym, gdzie wody przy niskim stanie ptyng zgodnie z
kierunkiem plyniecia Wistoka do roku 1750, a w przypadku wezbran tylko
niewielka cze$¢ wod plynie starym korytem, a wickszo$¢ plynie
przekopem. W oparciu o wizj¢ lokalna stwierdzono, ze koryto Starego
Wistoka jest drozne, a zagrozeniem powodziowym na Starym Wistoku jest
cofka Wistoka. Wistok ma amplitude stanéw wynoszacg okoto 8m

w ujsciu Mikoski /Stary Wislok, czyli poziom wody Wistoka moze
osiagna¢ warto$¢ 188 mn.p.m. (okoto 1m nizej niz rzedna terenu w okolicy
starorzecza).

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢, ze koryto Starego Wistoka
przejmie wody opadowe calej zlewni, w tym nowo projektowanego
osiedla ,,Ksieze Gorki” w miejscowosci Lancut. Do obliczen przyjeto
wspotczynnik odptywu 0,55, warto$§¢ wyzsza od zalecanej przez Juliusza
Stachy i Barbar¢ Fal — ,,Zasady obliczania maksymalnych przeplywow
prawdopodobnych” o wartosé¢ 0,2 w celu uwzglednienia wplywu
zabudowy na sptyw powierzchniowy (przyjeto docelowo 30% szczelnej
zabudowy w zlewni —obecnie wynosi 5%).

Ponadto przedmiotowy teren nie jest potozony w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodziowego wyznaczonego przez RZGW w Krakowie.
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