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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY ROWU ODWADNIAJACEGO
DLA OSIEDLA KSIEZE GORKI W MIEJSCOWOSCI LANCUT

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Miasto Lancut

Adres: ul. Plac Sobieskiego 18
37-500 Lancut

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)

» Mapy ewidencyjne gruntow

» Normy, katalogi producentow, literatura techniczna.

1.2. Podstawa opracowania

= Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Miastem
Lancut a firma ,,EKO-PROJEKT” Zaktad Ustugowy Projektowanie i Nadzory w
Przeworsku,

= Wypisy z ewidencji gruntow,

» Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
» Projekt wykonawczy przebudowy rowu odwadniajacego w ramach
zadania uzbrojenie osiedla Ksi¢eze Gorki w miejscowosci Lancut.

2.2. Polozenie

Teren przygotowywany pod inwestycje stanowia nieuzytki rolne i potozony jest w
miejscowosci Lancut przy ulicy Stefana Wyszynskiego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
¢ przebieg trasy sieci kanalizacyjnej deszczowej,
¢ lokalizacje separatoréw ropopochodnych,

W sktad opracowania wchodza:
zbiorcze kolektory gléwne deszczowe grawitacyjne,
przykanaliki deszczowe wpustow drogowych,



4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren nalezy do Regionu Przedkarpackiego -
Podregionu Kolbuszowsko — Tarnogrodzkiego.

Plaskowyz stanowi potudniowa krawedz Kotliny Sandomierskiej 1 jest zbudowany z
utworé6w miocenskich przykrytych osadami epoki lodowcowej (plejstocenu),
tworzacych ptaszcz od 2 do 40m. Charakterystyczna cecha tego obszaru sa lekko
sfalowane, pagorkowate wierzchowiny (wysokosci od 220 do 269m.n.p.m.), o
kierunku rownoleznikowym, pooddzielane od siebie dolinami rzecznymi. Wypelniaja
ja kompleksy piaszczysk 1 wydm w zaklgstosciach w ktorych nierzadko zalegaja
moczary, torfowiska 1 podmokle taki. Z bogactw naturalnych spotyka si¢ tu gling,
piaski, niewielkie ilosci zwiru, a takze torf 1 rude darniowa. W pasie pagorkowatych
wierzchowin wystepuja gleby bielicowe wytworzone z glin zwatowych 11l 1 IV klasy,
natomiast na obszarach potozonych nizej, wyscielonych piaskami luznymi, gleby
bielicowe wytworzone z piaskow stabo-gliniastych uzytkowane jako gleby uprawowe
V klasy.

S. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej teren przygotowywany pod inwestycje stanowia nieuzytki rolne i
potozony jest w miejscowosci Lancut przy ulicy Wyszynskiego.

6. ROBOTY BUDOWLANE UMOCNIENIA ROWU
ODWADNIAJACEGO

ZAKRES RZECZOWY UMOCNIENIE OBEJMUJE:

o wycinke roslinnosci zlokalizowanej w korycie rowu utrudniajacej prowadzenie
wod korytem.

e odmulenie rowu do naturalnego dna i skarp

e odmulenie istniejacych przepustow

e umocnienie rowu odwadniajacego na odcinku od km 0+008 do km 0+833 i
odcinku od km 0+930 do km 0+940 polegajaca na umocnieniu skarp 1 dna rowu
plytami prefabrykatami betonowymi

OPIS STANU ISTNIEJACEGO - ROW

Zakresem przedsigwzigcia objgto dziatki rowu potozony o nr ewidencyjnych 723, 724,
83,21 1639/1.

W chwili obecnej row posiada ustalone koryto, jednakze w ostatnim okresie réw ze
wzgledu na rozrastajace si¢ roslinno$¢ zlokalizowany na skarpach ulegt czg$ciowo
zamuleniu, przez co utrudniony jest splyw waod.

Otoczenie w rejonie przedsigwzigcia stanowia pola uprawne 1 taki oraz zabudowa
mieszkaniowa.

CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie archiwalnych opracowan geotechnicznych, uznano iz warunki
gruntowo-wodne sa korzystne dla planowanego przedsigwzigcia. W obrgbie terenu



obj¢tego zakresem inwestycji do glebokosci rowu stwierdzono wystgpowanie przede
wszystkich warstwy glebowej oraz nasypdéw niekontrolowanych zwiazanych z
rolniczym wykorzystaniem terenow przylegtych.

Réw w wigkszosci roku charakteryzuje si¢ staltym przeplywem waod, jedynie w
okresach susz przeptyw prawie zanika.

Wymagania w zakresie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko lub przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
gdyz m.in. planowane przedsigwzigcie nie jest zwiazane

Z umocnieniem nowego rowu 1 nie bedzie zwigzane z melioracja nowych obszarow
Réwniez umacniany réw nie jest zwiazany z melioracja obszarow polozonych na
terenach objetych formami ochrony przyrody, zatem nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Informacje ogolne
Celem niniejszego przedsigwzigcia jest umocnienie wraz z robotami towarzyszacymi
rowu odwadniajacego na odcinku dhlugosci 835,0m przywracajacego jego
przepustowosc.
Calkowity zakres rzeczowy projektu obejmuje:
o wycinke trwa 1 roslinnosci zlokalizowanych w korycie rowu utrudniajacych
prowadzenie wod korytem.
e odmulenie rowu do naturalnego dna i skarp
e odmulenie istniejacych przepustow
e umocnienie rowu odwadniajacego na odcinku od km 0+008 do km 0,00+833 1
odcinku od km 0+930 do km 0,00+940 polegajaca na umocnieniu skarp i dna
rowu ptytami prefabrykatami betonowymi

W ramach zakresu prac odtworzony zostanie naturalny ziemny row otwarty
dodatkowo obudowany plytami betonowymi azurowymi o przekroju poprzecznym
trapezowym z zachowaniem naturalnych spadkow terenu umozliwiajacy swobodny
odptyw wod ciazacych do rowu.

Usrednione parametry koryta rowu:

e szerokos$¢ dna Srednio - 1,5m
e nachylanie skarp - 1:1
e Sredni spadek - 0,3%
e wypelienie woda - 60%
e zabudowa:
o dno - betonowe plyty azurowe 60x40x10cm  po
konserwacji — stan obecny zamulone i1 poro$nigte chwastami,
o skarpy - betonowe plyty azurowe 60x40x10cm — stan obecny

porosnigte chwastami,
e budowle wodne
o istniejace przepusty podlegajace odmuleniu.



Umocnienie rowu zostanie wykonany przy zachowaniu wymogdéw zachowanie
naturalnego dna 1 skarp brzegowych dodatkowo nalezy je umocni¢ ptytami azurowymi
zelbetowymi.

Wytyczne realizacji
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w ramach przedsigwzigcia obejmuja:
e - wycinke roslinnos$ci znajdujacej si¢ w korycie rowu,
e - oczyszczenie (odmulenie) naturalnego dna 1 skarp brzegowych

Roboty ziemne
Prace ziemne zwiazane z profilowaniem skarp i dna rowu przewiduje si¢ wykonac
mechanicznie oraz r¢cznie korzystajac z potozonych wzdhuz rowu dziatek.
Zaklada si¢ wywiezienie nadmiaru ziemi pochodzacej z wykonania wykopow i
profilowanie skarp 1 dna rowu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie jedynie rodzimej ziemi
urodzajnej (gleby) do uzupeiniania skarp oraz do humusowania.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do poziomu
utozenie plyt azurowych. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sigga¢ poza gorna
krawedz skarpy od 5 do 10cm. Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢
od 10 do 15cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznos$ci od gruntu wystgpujacego
na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3
do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i1 lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

Odwodnienie

Réw w wigkszosci roku charakteryzuje si¢ stalym przeptywem wod, jedynie w
okresach susz przeptyw =zanika. Charakter prowadzonych prac pozwala na
prowadzenie robot przy niewielkim poziomie wod, jednakze zaleca si¢ wykonywanie
robot w okresach suchych. Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkow
wodnych zwiazana z mozliwymi wahaniami zwierciadla wod gruntowych
wynikajacymi gléwnie z wystgpowaniem opadow atmosferycznych, nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonywania prac przy zapewnieniu statej droznosci
przeptywu szczegdlnie w przypadku wystapienia dlugotrwatych lub intensywnych
opadow atmosferycznych. Mozliwe jest jedynie chwilowe wstrzymywanie przeptywu
wod w celu wykonania prac zwigzanych z darniowaniem, pod warunkiem statego
monitorowania zasi¢gu cofki 1 poziomu wypetnienia rowu, szczego6lnie w rejonie
zabudowy mieszkaniowe;.

Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe

Przewiduje si¢ umocnienie dna rowu na catej dlugosci z wykorzystaniem betonowych
plyt azurowych 60x40x10cm na podsypce piaskowej lub zwirowo piaskowej
Umocnienie skarp brzegowych na odcinku od km 0 + 0,008 do km 0 + 070, od km 0 +
685 do km 0 + 833 1 km od 0 + 930 do km 0 + 940na catej ich wysokos$ci natomiast na
odcinku od km 0 + 070 do km 0 + 685 na wysoko$¢ 1,5m od dna oblozonego ptytami,
Plyty nalezy utozy¢ rownomiernie bezposrednio przylegajace do siebie. Plyty utozone
na skarpach winny opiera¢ si¢ na krawedzi ptyt polozonych w dnie cieku co
zabezpieczy je przed osuwaniem si¢ podioze dodatkowo zabezpieczy¢ geowldknina.




Elementy metalowe ( haki technologiczne do podnoszenia ptyt ) nalezy zagia¢ aby nie
wystawaty ponad plytg.

Na odcinka na ktérym nie obkltadamy catej wysokos$ci skarp plytami pozostata czg$c
skarpy nalezy zabezpieczy¢ za pomoca  darniowanie. Darniowanie nalezy
Wykonywa¢ wczesna wiosna do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznosci
w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie
wyrownana 1 pokryta warstwa ziemi urodzajnej. Darn uklada si¢ pasami poziomymi,
rozpoczynajac od dotu skarpy. Pasy darniny nalezy uktadac¢ tak, aby $cisle przylegaty

UWAGA: CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

7. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegac¢ przepisy
BHP.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystgpowania sieci elektroenergetycznych nalezy
opracowa¢ szczegblowy harmonogram wylaczen sieci elektroenergetycznych i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkow gdzie odlegtos¢ miedzy
sprzetem budowlano—montazowym a linig elektro-energetyczna jest mniejsza od
wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego. Ruch S$rodkow
transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

Zakladanie obudoéw 1 montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na gigbokosci ponad 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

8.  WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowane umocnienie rowu nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego
w czasie prowadzenia robot jak 1 w przysztej eksploatac;i.
1. monitorowac jako$¢ wod podziemnych,



