
R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

S191C4

Proj.latarnia
uliczna

NR1

YAKY 4x25mm2

Fe/Zn 25x4 mm

Jednostka projektowa:

Nazwa i adres obiektu:
ul.Traugutta w Łańcucie.
Owietlenie uliczne.

Nazwa rysunku:
Schemat elektryczny oświetlenia
ul.Traugutta w Lańcucie.

Projektant: Nr uprawnień: Podpis: Data:

inż.Gałda Tadeusz

inż.Adam Typrowicz E 218/90

Inwestor: Miasto  Lańcut
               Plac Sobieskiego 18
               37-100 Lańcut

Skala: b.skali. Nr.rys.: 2

Rzędne

L=40,0m
(46,0m)

Ul. Traugutta.
Istniejące sterowanie
oświetleniem ulicznym

Układ sieci - TT

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

S191C4

Proj.latarnia
uliczna
NR2

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

S191C4

Proj.latarnia
uliczna
NR3

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

S191C4

Proj.latarnia
uliczna
NR4

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

S191C4

Proj.latarnia
uliczna
NR5

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

S191C4

Proj.latarnia
uliczna
NR6

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

Proj.latarnia
uliczna
NR7

(istn.słup)

R<4,1?

3xDY2,5mm2

70W

Proj.latarnia
uliczna
NR8

(istn.słup)

AsXSn 2x25mm2

L=21,0m
(27,0m)

L=40,0m
(46,0m)

L=35,0m
(41,0m)

L=34,0m
(40,0m)

L=42,0m
(48,0m)

L=44,0m
(62,0m)

L=61,0m
(62,0m)

Zabezpieczenie główne o
wartości 40 A

Istniejacy kabel YAKY 4x25mm2
L=512 m

Miejsce włączenia.
Latarnia oświetleniowa
ul.Braci  Sniadeckich
zasilana ze stacji Traugutta.

Projektowane lampy 8 szt.
po 70W.

Oprawa
SV29.6353
 z zaciskiem

SLIP12.127 ( 4A)

Oprawa SV29.235
 z zaciskiem

SL11.118 ( 4A)

Oprawa SV29.235
 z zaciskiem

SL11.118 ( 4A)

GXO 0,66/5

?

GXO 0,66/5

?
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